
75
0

500

15
0

płotki faszynowe plecione

kleszcze 10x20cm

narzut kamienny w płotkach
gr. 20cm
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OSADNIK WSTĘPNY NR 1
ZBIORNIK

pale kierujace fi20cm L-3,5m

palisada - kołki  fi 10cm , l-150cm

kołki faszynowe dł. 100cm

glina z ubiciem

podsypka piaskowa na geowłokninie gr. 5cm

NPP 136,00

50

ścianka szczelna - bale debowe gr. 5cm,  L-2,5m

400

skala 1 : 50
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A A

Bystrotok ze ścianką   szczelną

przekrój A-A
rzut poziomy

400100

Nr Bł/113/91
PDL/WM/0056/07

konstrukcyjno-inżynieryjna
- budowle hydrotechniczne

Przedsięwzięcie:

Data:

   Zał.  7

Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpisy

Projektant:    mgr inż.
Wiktor Żmieńka

Skala:Faza:
    1 :50

Zbiornik małej retencji z wykorzystaniem na cele p.poż.

 na dz. o nr ewid. 472/1 i 464  w obr. Dworzysk, gm. Sokółka

     ....03.2018r. Bystrotok na rowie dopływowym A

oczep - kleszcze 10x20

L-280

L-280

PROJEKT WYKONAWCZY

palisada - kołki  fi 10cm , l-150cm

szczegół łączenuia oczepu
    skala 1:10

szczegół łączenia ścianki
  skala 1:10

pale kierujace fi20cm L-3,5m

kleszcze 10x20cm

kleszcze 10x20cm

ścianka szczelna - bale debowe gr. 5cm,  L-2,5m
ścianka szczelna - bale debowe gr. 5cm,  L-2,5m

śruba łącząca M20

136,60

136,60


