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Czes¢ opisowa
1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest instrukcja gospodarowania wodg na budowlach pietrzacych
planowanego zbiornika matej retencji z wykorzystaniem do celdéw p.poz. na terenie kompleksu

lesnego Nadlesnictwa Suprasl w Le$nictwie Sokotda.

Instrukcja okresla zasady gospodarowania woda oraz jej pietrzenia w celu zapewnienia
trwalosci, sprawnos$ci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania obiektu zbiornikowego.
Instrukcja zostata opracowana na podstawie:
v' Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17.08.2006r. w sprawie zakresu
instrukcji gospodarowania woda (Dz. U. z 2006r. Nr 150, poz. 1087 )

2. Informacje ogolne — charakterystyka terenu.

Zbiornik jest potozony na terenie kompleksu le$nego nalezagcym do Nadle$nictwa Suprasl tj.
na dz. 472/1 oraz czg¢$ciowo na dzialce nalezacej do Gminy Sokdtka nr 464 w obr. Dworzysk,
gm. Sokoika.

Teren lokalizacji zbiornika wodnego stanowi dolina $rodlesna. Jej otoczenie stanowig
lasy gospodarcze nalezace i1 uzytkowane przez Nadle$nictwo Suprasl. Dziatka 472/1 jest
potozona w dolinie otoczonej lasami. Zlewnia wod powierzchniowych do dopetnienia
zbiornika posiada zrodla i obejmuje tereny lesne Puszczy Knyszynskiej - wynosi ok. F, =2,25
km? i charakteryzuje si¢ urozmaicona rzezba terenowa — doliny i polany ograniczone
pagérkami wyniesionymi w zachodniej czgsci zlewni do rzednej ok. 150,00. Odptyw wod
nastepuje 3 rowami melioracyjnymi z ujsciem rowem WP-2 do rzeki Sokotdy. Srodkowa
czgscig oraz obrzezami przeptywaja 3 odwadniajace rowy melioracyjne z ujsciem do
przepustu pod drogg lesna 1 odptywem do rzeki Sokoldy. Zbiornik wodny zlokalizowany jest
na trasie rowu WP-2 z rowami bocznymi WP-2/4 i WP-2/5, ktore zostang przebudowane
poprzez wilaczenie do czaszy zbiornika. Rowy te sa urzadzeniami melioracji wodnych
szczegotowych (wg. ewidencji Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w
Biatymstoku). Ponizej przepustu pod drogg lesng trasa rowu WP-2 przebiega obrzezem dziatki
gminnej nr 464 stanowigce] wydzielony pas pod gminng droge gruntowg (obecnie zaro$nigte;j,
nieuzytkowanej). Zbiornik jest zasilany wodami gruntowymi z ustabilizowanym poziomem
wody gruntowej na rzednej 135,00 oraz wodami powierzchniowymi w granicach rz¢dnych
135,00 — 136,00. Glownym zrodlem zasilania powierzchniowego jest row WP-2 wraz z

wigczonymi rowami bocznymi WP-2/4 i WP-2/5, ktore sg wlaczone do zbiornika.



3. Lokalizacja i podstawowe parametry techniczne obiektu zbiornikowego

1. Lokalizacja zbiornika N-53°15 36,3  E-23°25 557
2. Parametry hydrotechniczne

» czasza zbiornika — w wykopie ziemnym
e powierzchnia w nieregularnym obrysie F¢-1,65 ha wraz z 2 wyspami
e powierzchnia lustra wody Fy, - 15 000 m? (1,5ha)
e rzedna dna — 134,00 m.n.p.m. Kr
e NPP=MaxPP — 136,00 m.n.p.Kr
e wysokos¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ)
o glebokosc¢ zmienna :
v maksymalna glebokos¢ —h —2,0m na pow. 3960m? tj.ok. 0,40 ha
v’ glebokos¢ h=2,0-1,0m na pow.4140 m? tj. ok. 0,41ha
v’ glebokos¢ h= 1,0 -0 m na pow. 6900m? tj. ok. 0,69 ha
e Mmax. pojemnos¢ wodna przy NPP — Vmax= 17,6 tys. m®
e 2 Wyspy z nasypu ziemnego o pow. F3- 900 m? i F,- 600 m? z umocnieniem
brzegowym, rzedna wyniesienia 137,00 m.n.p.m.Kr (+1m nad NPP)
o brzegi nieregularne , skarpy o zmiennym nachyleniu 1: 2 10, w strefie
wodopojow wyptaszczone 1:15
e skarpy i dno umocnione
e ptasiawyspa z zZerdzi na palach, rzedna wyniesienia 137,00 m.n.p.m.Kr
» budowla pietrzgco -upustowa
o kryta, bezobstugowa studnia pigtrzqco-spustowa z kregow betonowych 9150
e rzedna dna 135,00m.n.p.m.Kr
e rzedna pietrzenia 136,00 m.n.p.m.Kr
o wysokos¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ na wylocie)
o rzedna gory studni 136,80 m.n.p.m.Kr
e zamknigcia - podwdjne szandory drewniane (debowe) 150x10x5cm
o wlot rurowy na rz. 135,05, @80cm, z umocnieniem kamiennym
spust przepustem rurowym — rz. dna wylotu 134,94, @80cm, z brzegowym
umocnieniem kamiennym na wypadowym odcinku rowu
e max. przepustowos¢ budowli Qg—0,5m°/s
» przelew na WW
o rurowy 2x@P40cm L-30mb,
o przepustowosé przelewu Qa— 2x 0,125=0,25 m*/s

e rzedne dna wlotu 136,20 m.n.p.m.Kr
e rzedna dna wylotu 136,00 m.n.p.m.Kr
» rowy zasilajgce
e row glowny WP-2 (ozn. A) — szer. dna b=1,0m, nachylenie skarp 1:1,5
o 10w boczny WP-2/4 (ozn. C) — do odmulenia 143mb, b=1,0m, nachylenie
skarp 1:1,5, spadek i=3,5%o
e 10w boczny WP-2/5 (ozn. B) — do przekopania L-148mb, b=1,0m, nachylenie
skarp 1:1,5, spadek i=7%o
» budowle hydrotechniczne na rowach zasilajgcych
e narowieA



v’ kamienny prog-bystrotok — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna
korony 136,00m.n.p.Kr = NPP
wys. h-1,0m, di. L-5m, szer. B-7,5m z drewn. sciankq szczelng L-2,5m

v’ zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-17,5m F-170 m?

e narowie B

V' prég kamienny — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna korony
136,00m.n.p.Kr = NPP
wys. h-1,0m, di. L-3m, szer. B-7,5m z drewn. sciankq szczelng L-2,5m

v' zintegrowany z progiem bréd przejazdowy z dyli debowych w obsypce
Zwirowej szer. B-4m, min. rz. poktadu 135,25 m.n.p.m.Kr

v’ bystrze kamienne L-36mb

v’ zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-13,0m, F-100 m?

e narowieC
v’ préog kamienny — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna korony
136,00m.n.p.Kr = NPP
wys. h-1,0m, di. L-3m, szer. B-7,5m z drewn. sciankq szczelng L-2,5m
v zintegrowany z progiem bréd przejazdowy z dyli debowych w obsypce
Zwirowej szer. B-4m, min. rz. poktadu 135,25 m.n.p.m.Kr
v" bystrze kamienne L-35mb
v’ zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-17,0m, F-100 m?
» ujecie wody do p.poz.
e plac manewrowy o powierzchni F=500m?
v’ Scianka szczelna o funkcji oporowej na diugosci L-80mb, h-4m
v’ wymiana gruntu na nosny do rzednej 133,50 m.n.p.m.Kr
v’ nawierzchnia z thucznia kamiennego lub grubego zZwiru 16-32mm
v' 2 punkty czerpne z 2 dokowych ujeé¢ brzegowych z rurociggiem
ssawnym do 2 studni z kregow beton. @120cm
v' max. pobdér wéd bezposrednio z 2 punktow czerpalnych - 50m
jednorazowo

3

4. Uzytkownik bezposrednio odpowiedzialny za gospodarowanie
wodg i utrzymanie urzqdzen wodnych.

Uzytkownikiem bezposrednio odpowiedzialnym za gospodarowanie woda i utrzymanie

urzadzen wodnych jest:

Nadle$nictwo Suprasl ul. Posuprasl 8, 16-030 Suprasl
Kontakt: tel. 85 71 31 550, fax. 85 71 31 561 www.suprasl@bialystok.lasy.gov.pl
Lesnictwo Sokolda Podokolda 3, 16-030 Suprasl
Kotakt: le$niczy: tel. kom. 782 620 837
podlesniczy: tel. kom. 782 620 841



http://www.suprasl@bialystok.lasy.gov.pl/

5. Funkcja obiektu.

Glownym funkcja zbiornika jest retencja wody tj. jest powstrzymanie nagtego odptywu wod
z terenow lesnych do rzeki Sokotdy. Pietrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku utrzyma staty
poziom wod gruntowych w rejonie zlewni lesnej, szczegdlnie w okresach suszy.

Ponadto, projektowany odkryty ziemny zbiornik wodny ma sluzy¢é do celow
przeciwpozarowych, wykorzystywany jako ujecie wody w razie zagrozenia pozarowego
kompleksu lesnego. Zbiornik bedzie stanowi¢ rowniez element krajobrazowy kompleksu lesnego

oraz jako wodopoj dla zwierzyny i ptactwa.
6. Charakterystyka wod

Zbiornik w wykopie ziemnym o parametrach:
v pow. lustra wody Fy,, =15000m?,
NPP=MaxPP — 136,00 m.n.p.m.Kr
wysoko$¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ 135,00 na wylocie)
glebokos$¢ zmienna :
v maksymalna gleboko$é — h —2,0m na pow. 3960m? tj.ok. 0,40 ha
v glebokosé h=2,0-1,0m na pow.4140 m? ok. 0,41ha
v glebokosé h= 1,0 — 0 m na pow. 6900 m* ok. 0,69 ha
v" rzedna dna 134,00 m.n.p.m.Kr (przy h-2m)

ANENERN

v pojemnos$¢ wodna przy NPP=MaxPP — 136,00m.n.p.m.Kr
V=[3960x2)+ (4140x1,5)+(6900x0,5) ]=17,6 tys. m*

Do poziomu 135,00 zbiornik bedzie napelniany wodami gruntowymi, powyzej zas$ tj. do rzedne;j
136,00 (NPP) wodami powierzchniowymi.
I poziom 134,00 +135,00 --- wody gruntowe — V, = [(3960 x1) + (4140x0,5)]= 6 000 m®
1l poziom 135,00 +136,00 --- wody powierzchn. — V; = =11 600 m®
Maksymalne straty na parowanie wystgpig w miesigcu czerwcu w ilosci:

v’ straty dobowe -- 71,28 m*/dobe;

v’ straty miesieczne — 2 138 m*/miesiac : (czerwiec)
Przy zatozeniu skrajnie niekorzystnego wariantu — brak opaddéw atmosferycznych przez okres
jednego miesigca, przeptyw w rowach doptywowych zanika, natomiast lustro wody w zbiorniku
obnizy si¢ wskutek strat i braku doptywu o warstwe — hp =2138:15000 = 0,14m (14cm).
Calkowita objetos¢ zgromadzonej wody w zbiorniku przy zakladanym poziomie pigtrzenia NNP o
rzadnej 136,00m.n.p.m.Kr — wynosi V =17,6 tys. m°, z tym ze:
do poziomu 135,00 zbiornik begdzie napelniany wodami gruntowymi, powyzej za$ tj. do rzednej
136,00 (NPP) wodami powierzchniowymi.

-6 -



I poziom 134,00 135,00 --- wody gruntowe — V, = [(3960 x1) + (4140x0,5)]= 6 000 m®

Il poziom 135,00 <136,00 --- wody powierzchn. — V;; = =11 600 m*

I poziom to cze$¢ ,,martwa” zbiornika i jest niespuszczalny, co stanowi powierzchni¢ lustra wody —
8100m? , natomiast II poziom jest dopetniany do NPP wodami przeplywowymi.

Dopehnianie zbiornika odbywaé si¢ bedzie w okresie wiosennym gdy przeplywy sa stosunkowo
wysokie. Nadwyzki wody przelewaé si¢ beda przez budowle pigtrzaco-przelewowa do dolnego
stanowiska.

Przy przeplywie SWQz =0,297 m®/s — czas na (do)pelnienia zbiornika — ok. 11 godz.
Uwzgledniajac mozliwe przecieki na budowli pietrzacej (nieszczelnosci zamknigc), czas
napetnienia zbiornika do NPP nie bedzie dtuzszy niz 24 godz.

Przepustowo$¢ max. budowli pietrzaco-spustowej — rurociggu spustowego @80cm

Qs=VvXx F=0,50 m*/s

Przepustowo$¢ max. przelewu awaryjnego — przelew rurowy — 2 x @40cm

Qa=2(vxF) =025 m®/s

¥.aczna max. przepustowo$é budowli Qp= Qs+Qa= 0,75 m%s

Przepbywy charakterystyczne (obliczenia w operacie wodnoprawnym)

SSQ | NNQ | SNQ | NTQ | WWO oo | swq, | g

(Qkat) i : . .

Srednia s Srednia (SSQ) : wielka wielka | pjologiczna
najmzsza ; normalna wielka letnia zimowa

roczna niska katastrofalna

Woda

P”Z@Péiywy 0,013 0,002 0,004 | 0,0006 0,538 0,137 0,297 0,002
mo/S

Przelzlﬂywy 13 2 4 6 538 137 297 2
S

7. Gospodarowanie wodg w normalnych warunkach uzytkowania

Pierwsze napetnienie zbiornika (bezposrednio po wykonaniu i1 przekazaniu do uzytkowania)

dokona¢ poprzez zatozeniu podwojnego rzedu szandorow w studni pietrzaco-spustowej do

wysokosci 50cm ponizej] NPP=136,00 tj. do rzednej 135.50m.n.p.m . Po okresie wiosennego

sptywu wod roztopowych tj. od 20 kwietnia nalezy przystapi¢c do podwyzszenia pigtrzenia do

rzgdnej NPP. Szandory zaktadamy stopniowo zachowujac przeptyw nienaruszalny. Czynnos$ci
prowadzimy az do osiggnigcia pelnego pigtrzenia tj. 136,00m.n.p.m. W normalnych warunkach
eksploatacyjnych taki stan nalezy utrzymywac przez okres uzytkowania zbiornika.

Po napetnieniu zbiornika i osiggnigciu poziomu NPP 136,00 m.n.p.m.Kr nadwyzki doplywajacej
wody przelewac si¢ bedg przez budowle pietrzaco-spustowa do stanowiska dolnego.

W normalnych warunkach, poza okresowym przegladem eksploatacyjnym, studnia nie wymaga

obstugi.




Do przepuszczenia przeptywoéw ekstremalnych, ktory jako miarodajny dla budowli pozaklasowej
przyjeto WWQ (wielka katastrofalna), stuzy dodatkowo przelew awaryjny na WW w postaci 2
przepustow rurowych @40cm na rzednych: wlotu 136,20 , wylotu 136,00. Poza utrzymaniem
stalej droznosci przelew nie wymaga obstugi. Jednak kazdorazowo po intensywnych opadach
atmosferycznych kontrolowac stan wod 1 w razie koniecznos$ci obnizy¢ pigtrzenie. Nie dopusci¢ do
przepetnienia i powstania wylewiska ponadbrzegowego.

8. Ppostepowanie w okresie zjawisk lodowych

Zjawisko tworzenia si¢ $ryzu jak i pokrywy lodowej przy otwartej budowli pietrzaco-
spustowej nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla stanu budowli. Nalezy obserwowaé warunki
topnienia i przeptywu $ryzu przez budowlg oraz ruchy kry lodowej szczegolnie w poblizu Krat na
rurociggu wlotowym do budowli. Powiadamia¢ zarzadcg obiektu w przypadku zauwazenia
niepokojacych zjawisk np. tworzenia si¢ zatorOw.

Dodatkowym elementem zwigzanym z konserwacja budowli bedzie czyszczenie prowadnic
(wngk) zamknig¢ oraz zabezpieczenie przed dziataniem lodu. Zawsze nalezy utrzymywaé wneki
czyste od lodu. Ponadto, pomosty stuzbowe nalezy utrzymywac czyste od lodu a przejscia
zabezpiecza¢ poprzez posypywanie piaskiem.

9. Sie¢ obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania wodg

Do monitorowania stanu wody stuzy zaniwelowana lata wodowskazowa z wyraznym
oznaczeniem NPP=MaxPP . Ponadto wewnatrz studni poziom NPP oznaczony czerwong kreska
namalowang farba olejna. Normalne poziomy pi¢trzenia na budowlach NPP = MaxPP oznaczone
réwniez wewnatrz studni poprzez namalowanie czerwong farba do betondéw linii ciagglej (ewent.
oznaczonymi wbitymi bolcami metalowymi).

Na obrzezach zbiornika przewiduje si¢ ustawienie znakow ostrzegawczych o zakazie kapieli.
Przy placu manewrowym — oznaczenie punktéw czerpalnych wody do celow p.poz.
10.  Urzgdzenia pomiarowe zw. 7 gospodarowaniem wodgq.

Ze zbiornika nie sg przewidywane pobory wod, ktore moglyby oddzialywaé na istniejace
przeptywy — stad tez nie przewiduje si¢ instalowania w tym celu urzadzen pomiarowych. Pobor
wod bedzie sporadycznie, jedynie w razie pozarow-przewiduje si¢ w jednorazowej ilosci ok. 50m?>,

11. Postepowanie w okresach zwigkszonego doplywu i wod powodziowych

W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa przekroczenia stanu 136,00 w okresie

zwiekszonego doplywu w okresach roztopowych, po przekroczeniu ktorych nastgpi wylewisko

terenowe, niezbedne jest:

v obnizenie poziomu pi¢trzenia poprzez r¢czne wyjecie pojedynczych szandoréw
v ciggta obserwacja stanu wody

v kontrola stanu budowli (od W.G. i W.D.)

v czyszczenie wnek zamknigé



v likwidacja zatoréw (pnie, gatezie, trwa itp.)
Budowla spustowa na okres zimowy powinna by¢ oczyszczona z wszelkich
zanieczyszczen. W okresie mrozow — obrgbywac kr¢ w rejonie wlotowym do rurociagu .
Uzytkowanie budowli w warunkach wiosennych roztopéw trwa od chwili wystapienia
dodatnich temperatur i ruszenia lodéw. W tym okresie (o ile istnieje mozliwos¢ dojscia do
budowli) nalezy prowadzi¢ obserwacje oddzialywania lodow na stan techniczny budowli.
Po przejsciu wod roztopowych nalezy dokona¢ przegladu budowli i ustali¢ ewentualne

szkody, sposob ich naprawy i dokona¢ napraw.

12. Postegpowanie w okresach deficytu wody (susza)

Podczas zjawiska deficytu wody (okres suszy) nalezy utrzymywacé stale pietrzenie na rz¢dnej
NPP=136,00. Przeptyw Qp na stanowisku dolnym jest zapewniony stanem woéd gruntowych
ustabilizowanym na rz¢dnej 135,00 oraz przeciekami przez zamkniecia szandorowe.

13. Postgpowanie w razie katastrofy budowlanej

W przypadku awarii sthuzby eksploatacyjne uzytkownika musza w miarg swoich mozliwosci
ustali¢ przyczyny 1 rozmiary awarii oraz zapewni¢ bezpieczenstwo budowli dostgpnymi $rodkami.

Naste¢pnie powiadomi¢ Nadle$nictwo Suprasl, (kontakt: tel. 85 71 31 550, fax. 85 71 31 561
o powstalej awarii, jej rozmiarach i poczynionych dziataniach zabezpieczajacych.

Zagrozenie katastrofg budowlang budowli moze spowodowac jej ograniczenie lub
wstrzymanie uzytkowania. Sytuacja taka moze wystapi¢ w okresie eksploatacji budowli na skutek
gwattownych nawalnych opadéw atmosferycznych, przy jednoczesnym zblokowaniu odptywu na
budowli upustowej i przelewu awaryjnego.

W zaistniatej sytuacji nalezy natychmiast obnizy¢ poziom pigtrzenia zwracajac uwage aby
zrzuty wody nie byly zbyt gwaltowne, co w konsekwencji moze uszkodzi¢ koryto cieku
odptywowego. W sytuacji uszkodzenia budowli w sposdb zagrazajacy osobom postronnym,
budowle nalezy zabezpieczy¢ poprzez stosowne oznakowanie i ogrodzenie.

Niezwlocznie nalezy przystapi¢ do napraw eliminujgcych potencjalne zagrozenie.

14, Podstawowe czynnosci zwigzane 7 gospodarowaniem wodg oraz o0sob
odpowiedzialnych za ich wykonywanie.

Do podstawowych zadan shuzb eksploatacyjnych przy normalnym gospodarowaniu woda

nalezy:

v' zamykanie i otwieranie budowli

v' utrzymywanie w droznosci przelewow awaryjnych i elementéw do poboru wody do

celow p.poz.

v' prowadzenie biezgcej obserwacji stanow wody na budowli (stan. gorne i dolne)

v usuwanie zanieczyszczen z budowli naptywajacych z woda (trawa, gatezie...)



v’ zaleca si¢ co 2 lata odmula¢ zbiorniki wstepne przez 3 progami na wlocie do zbiornika

v' powiadamianie przetozonych o niepokojacych spostrzezeniach na budowli

15.  Wykaz zaktadow wspoldziatajgcych i osob odpowiedzialnych

Wspotdziatajace zaklady nie wystepuja. Uzytkownikiem zbiornika jest Nadle$nictwo
Suprasl.

16. Wymagania w zakresie utrzymania w naleiytym stanie technicznym urzgdzen

wodnych

W trakcie eksploatacji budowli i gospodarowania woda budowle zbiornikowe powinny by¢
utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Zarzadca (uzytkownik) powinien dokonywac
okresowych przegladow, konserwacji i remontdw zgodnie z wymogami przepisoéw prawa

budowlanego.

17. Aktualizacja instrukcji

Instrukcja gospodarowania woda powinna by¢ aktualizowana przy wprowadzaniu do niej
zmian wynikajacych z:
v przebudowy lub  rozbudowy budowli pietrzacych  (zmiana  parametrow
hydrotechnicznych)
v wprowadzenia uwag zdobytych w okresie uzytkowania i zalecen pokontrolnych
v’ zmian w przepisach prawa wodnego dot. instrukcji gospodarowania wodg.

Instrukcje ( zmiany w instrukcji ) zatwierdza organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne

opracowat:
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