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1. Wprowadzenie — wiadomosci ogolne

Niniejszy operat stanowi zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ktérego
celem jest uzyskanie uprawnien na wykonanie ziemnego zbiornika retencyjnego wraz z
pietrzeniem wody do jego napetnienia oraz do uprawnien do poboru wody do celow p.poz. nha
terenie Nadle$nictwa Suprasl.

Planowana inwestycja jest polozona na terenie kompleksu lesnego nalezacym do Nadlesnictwa
Suprasl tj. na dz. 472/1 oraz czg¢sciowo na dzialce nalezacej do Gminy Sokétka nr 464 w obr.
Dworzysk, gm. Sokotka.

Przedsiewzigcie jest realizowane ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu POIS.02.01.00-
0-0005/16-00 dotyczacego kompleksowego projektu adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu —
mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Teren lokalizacji zbiornika wodnego stanowi dolina §rédlesna sklasyfikowana jako nieuzytek ( N) i
nie wymaga wylaczenia z produkcji rolnej. Jej otoczenie stanowig lasy gospodarcze nalezace i
uzytkowane przez Nadlesnictwo Suprasl. Dziatka 472/1 jest potozona w dolinie otoczonej lasami.
Srodkows czescia oraz obrzezami przeplywaja 3 odwadniajace rowy melioracyjne z ujciem do
przepustu pod droga lesna 1 odptywem do rzeki Sokoldy. Planowany do budowy zbiornik wodny
zlokalizowany jest na trasie rowu WP-2 z rowami bocznymi WP-2/4 i WP-2/5, ktoére zostang
przebudowane poprzez wlaczenie do czaszy zbiornika. Rowy te sg urzadzeniami melioracji
wodnych szczegotowych (wg. ewidencji Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
w Bialymstoku). Ponizej przepustu pod droga lesng trasa rowu WP-2 przebiega obrzezem dziatki
gminnej nr 464 stanowiagcej wydzielony pas pod gminng droge gruntowa (obecnie zaros$nigtej,
nieuzytkowanej). Prace budowlane na tej dzialce ograniczajg si¢ wylacznie do odmulenia i
umocnienia denno-brzegowego odcinka rowu na dlugosci ok. 10 mb. Zbiornik bedzie zasilany
wodami gruntowymi z ustabilizowanym poziomem w.g. na rzednej 135,00 oraz wodami
powierzchniowymi w granicach rzednych 135,00 — 136,00. Glownym zZrodtem zasilania
powierzchniowego jest row WP-2 wraz z wlagczonymi rowami bocznymi WP-2/4 i WP-2/5, ktore
sg wlgczone do zbiornika odcinkami rowow A i B. Rozwigzania techniczne na Zat. 2, 41 5.

Dla planowanej inwestycji zostata wydana decyzja Burmistrza Sokétki znak: GR.6220.21.2017. JS
z dnia 10.07.2017 umarzajaca postepowanie w sprawie wydania decyzji o $Srodowiskowych

uwarunkowaniach w/w/ przedsigwziecia jako bezprzedmiotowe.
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Operat opracowano na podstawie i w oparciu o:

v mapy topograficzne w skali 1:10 000 ( zasoby geodezyjne Marszatka Woj. Podlaskiego)

v mapeg zasadnicza do celéw projektowych w skali 1 : 500 (zasoby geod. Starosty Sokolskiego)
v dokumentacja hydrogeologiczna z badan podtoza gruntowego z 06.2017r

v' informacje i uzgodnienia z inwestorem

v informacje i uzgodnienia z WZMiUW w Biatymstoku

v wlasny wywiad terenowy

Operat sporzadzono zgodnie z ustawg z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015r., poz. 469 ze zm.)

2. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Nadle$nictwo Suprasl

ul. Podsuprasl 8, 16-030 Suprasl

3. Opis wnioskowanych urzadzen wodnych z okresleniem wspolrzednych geograficznych

oraz podstawowe parametry techniczne i warunki wykonania

Projektowany ziemny zbiornik retencyjny z wykorzystaniem do celow p.poz. a ponadto jako

element krajobrazowy oraz wodopoj dla zwierzyny 1 ptactwa.

1. Lokalizacja zbiornika N-53°15 36,3  E-23°25557

2. Parametry hydrotechniczne

» czasza zbiornika — w wykopie ziemnym

powierzchnia w nieregularnym obrysie F.-1,65 ha wraz z 2 wyspami
powierzchnia lustra wody Fy,, - 15 000 m? (1,5ha)
rzedna dna — 134,00 m.n.p.m. Kr
NPP=MaxPP — 136,00 m.n.p.Kr
wysokos¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ)
glebokos¢ zmienna :
o maksymalna glebokos¢ —h —2,0m na pow. 3960m? tj.ok. 0,40 ha
e glebokosé h=2,0-1,0m na pow.4140 m? tj. ok. 0,41ha
e glebokosé h= 1,0 —0 m na pow. 6900m? tj. ok. 0,69 ha
max. pojemnosc wodna przy NPP — Vmax= 17,6 tys. m?
2 Wyspy z nasypu ziemnego o pow. Fi- 900 m? i F»- 600 m? z umocnieniem
brzegowym, rzedna wyniesienia 137,00 m.n.p.m.Kr (+1m nad NPP)
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brzegi nieregularne , skarpy o zmiennym nachyleniu 1: 2 +10, w strefie
wodopojow wyptaszczone 1:15

skarpy i dno umocnione

ptasia wyspa z zerdzi na palach, rzedna wyniesienia 137,00 m.n.p.m.Kr

» budowla pietrzqco -upustowa

kryta, bezobstugowa studnia pietrzqco-spustowa z kregow betonowych @150
rzedna dna 135,00m.n.p.m.Kr

rzedna pietrzenia 136,00 m.n.p.m.Kr

wysokos¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ na wylocie)

rzedna gory studni 136,80 m.n.p.m.Kr

zamkniecia - podwdjne szandory drewniane (debowe) 150x10x5cm

wlot rurowy na rz. 135,05, @80cm, z umocnieniem kamiennym

spust przepustem rurowym — rz. dna wylotu 134,94, @80cm, z brzegowym
umocnieniem kamiennym na wypadowym odcinku rowu

max. przepustowos¢ budowli Qg — 0,5m*/s

» przelew na WW

rurowy 2x@40cm L-30mb,

przepustowosc przelewu Qa— 2x 0,125=0,25 m®/s
rzedne dna wlotu 136,20 m.n.p.m.Kr

rzedna dna wylotu 136,00 m.n.p.m.Kr

» rowy zasilajgce

row gtowny WP-2 (ozn. A) — szer. dna b=1,0m, nachylenie skarp 1:1,5

row boczny WP-2/4 (ozn. C) — do odmulenia 143mb, b=1,0m, nachylenie
skarp 1:1,5, spadek i=3,5%o

row boczny WP-2/5 (ozn. B) — do przekopania L-148mb, b=1,0m, nachylenie
skarp 1:1,5, spadek i=7%o

» budowle hydrotechniczne na rowach zasilajgcych

na rowie A
e kamienny prog-bystrotok — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna
korony 136,00m.n.p.Kr = NPP
wys. h-1,0m, di. L-5m, szer. B-7,5m z drewn. sciankq szczelng L-2,5m
e zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-17,5m F-170 m?
na rowie B
eprog kamienny — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna korony
136,00m.n.p.Kr = NPP
wys. h-1,0m, df. L-3m, szer. B-7,5m z drewn. sciankq szczelng L-2,5m
e zintegrowany z progiem brod przejazdowy z dyli debowych w obsypce
zwirowej szer. B-4m, min. rz. poktadu 135,25 m.n.p.m.Kr
e bystrze kamienne L-36mb
e zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-13,0m, F-100 m?
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e narowieC
eprog kamienny — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna korony
136,00m.n.p.Kr = NPP
wys. h-1,0m, di. L-3m, szer. B-7,5m z drewn. sciankq szczelng L-2,5m
e zintegrowany z progiem brod przejazdowy z dyli debowych w obsypce
Zwirowej szer. B-4m, min. rz. poktadu 135,25 m.n.p.m.Kr
e bystrze kamienne L-35mb
e zbiornik (osadnik) wstegpny — ziemny, rz. dna 134,50, L-17,0m, F-100 m?
» ujecie wody do p.poz.
e plac manewrowy o powierzchni F=500m?
e Scianka szczelna o funkcji oporowej na dtugosci L-80mb, h-4m
e wymiana gruntu na nosny do rzednej 133,50 m.n.p.m.Kr
e nawierzchnia z tucznia kamiennego lub grubego zwiru 16-32mm
o 2 punkty czerpne z 2 dokowych ujeé brzegowych z rurociggiem
ssawnym do 2 studni z kregow beton. J120cm
e Max. pobor wod bezposrednio z 2 punktow czerpalnych - 50m*
jednorazowo

Szczegdtowe parametry i rozwigzania techniczne przedstawiono na Zat. graficznych - 2-20.

Przy zadanych parametrach zbiornika ( H-1,0m, V=17,5 tys. m*) zgodnie z okreslonymi warunkami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2007r. Nr 86, poz. 579 ) —
planowany zbiornik jest pozaklasowy.

Warunki wykonania

Roboty zwigzane z budowg zbiornika to w 90% roboty ziemne. (wykopy, plantowanie)
wykonywane sprzetem mechanicznym ( tadowaro-koparka). W pozostalym zakresie to roboty
montazowe z gotowych dowiezionych materiatdéw 1 elementow. Transport bedzie odbywat sie
drogami lesnymi ktore s3 w zarzadzie wnioskujacego - Nadle$nictwa Suprasl.

Prace budowlane prowadzone beda w okresie pozalegowym ptakoéw ( wrzesien-grudzien) na
warunkach okreslonych w decyzji RDOS — warunki prowadzenia dziatan, ktore zostana ustalone na
dalszym etapie prac projektowych.

Wykonywanie prac budowlanych wymagaly beda wylonienia w drodze przetargu firmy

wykonawczej o specjalistycznym profilu dziatalnosci.
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4. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania urzadzen wodnych

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatki nr 472/1 w obr. Dworzysk, gm.
Sokotka , ktora stanowi duzy kompleks lesny i jest wlasnoscia Inwestora tj. Nadlesnictwa Suprasl z
minimalnym zakresem obejmujacym dziatke nr 464 stanowigcg gminng droge gruntowg — wlasnos¢
Gminy Sokotka. Zasi¢g oddzialywania planowanego do wykonania zbiornika ograniczy si¢ do

powierzchni tych nieruchomosci i nie bgdzie wykraczac poza ich granice.

5. Celizakres zamierzonego korzystania z wod.

Projektowany zbiornik retencyjny jest realizowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach
projektu POIS.02.01.00-0-0005/16-00 dotyczacego kompleksowego projektu adaptacji lasow i
le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych. Gltownym celem zamierzenia jest powstrzymanie naglego odplywu woéd z terendow
lesnych do rzeki Sokoldy. Pigtrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku utrzyma staty poziom

wod gruntowych w rejonie zlewni lesnej, szczegdlnie w okresach suszy.

Ponadto, projektowany odkryty ziemny zbiornik wodny ma stuzy¢ do celéw przeciwpozarowych,
wykorzystywany jako ujecie wody w razie zagrozenia pozarowego kompleksu lesnego.
Budowany zbiornik bedzie stanowi¢ rowniez element krajobrazowy kompleksu lesnego oraz jako

wodop¢j dla zwierzyny i ptactwa.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw wodnych

Ze zbiornika nie sg przewidywane pobory wod, ktore mogtyby oddziatywaé na istniejace przeptywy
— stad tez nie przewiduje si¢ instalowania W tym celu urzadzen pomiarowych. Pobor wod bedzie
jedynie w razie pozarow.

Do monitorowania stanu wody przewiduje si¢ zainstalowanie zaniwelowanej taty wodowskazowej
z oznaczeniem NPP=MaxPP.

Na obrzezach zbiornika przewiduje si¢ ustawienie znakow ostrzegawczych o zakazie kapieli.

Przy placu manewrowym — oznaczenie punktow czerpalnych wody do celéw p.poz.
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7. Obowiazki ubiegajacego si¢ o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osob
trzecich

Wybudowany zbiornik znajduje si¢ w kompleksie gruntow Nadlesnictwa Suprasl, bedzie

utrzymywany przez Inwestora i nie wystgpuja obowigzki w stosunku do osob trzecich.

Do obowigzkow Inwestora nalezy eksploatacja zgodnie z zatwierdzona instrukcja gospodarowania

wodg oraz dokonywanie przegladéw biezacych 1 okresowych budowli w celu sprawdzenia ich

droznosci. W przypadku stwierdzenia zatoréw utrudniajacych przeptyw nalezy je bezwzglednie

usungc.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Projektowany zbiornik w wykopie ziemnym o parametrach:
v pow. lustra wody Fy,, =15000m?,
NPP=MaxPP — 136,00 m.n.p.m.Kr
wysokos¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ 135,00 na wylocie)
gleboko$¢ zmienna :
o maksymalna glgboko$é — h —2,0m na pow. 3960m? tj.ok. 0,40 ha
o gleboko$é h=2,0-1,0m na pow.4140 m? ok. 0,41ha
. glebokosé h=1,0 — 0 m na pow. 6900 m® ok. 0,69 ha
rzedna dna 134,00 m.n.p.m.Kr (przy h-2m)

AN NN

<

v pojemno$¢ wodna przy NPP=MaxPP — 136,00m.n.p.m.Kr
V=[3960x2)+ (4140x1,5)+(6900x0,5) ]=17,6 tys. m*

napelniany bedzie wodami gruntowymi oraz ze splywow powierzchniowych wod opadowo-
roztopowych. Wykonane badania hydrogeologiczne (6 otworow do glebokosci 4m) wykazaty,
obecno$¢ poziomu wodonos$nego, ktory wystepuje w obrgbie tawic 1 soczew piaszczysto-
zwirowych wypelniajacych dolinke lokalnego cieku. Lustro wody ma charakter napigtego ze
stabilizacja na glebokosci 0,9-1,0m ponizej poziomu terenu. Na gruntach mineralnych, na silnie
rozmytym 1 nierdwnym stropie, spoczywa warstwa gruntow organicznych — torfow o réznym
stopniu roztozenia i zmiennej migzszosci -1,2 do 3,2m. Torfy, od glebokosci 1,5-2,0m tworza tzw.
btoto o znikomej nosnosci i silnym nawodnieniu. Ustabilizowany poziom wody gruntowej

wystepuje na rzednej 135,00 m.n.p.m.Kr. Stwarza to naturalne warunki zasilania.
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Do poziomu 135,00 zbiornik begdzie napelniany wodami gruntowymi, powyzej za$ tj. do rzgdnej
136,00 (NPP) wodami powierzchniowymi.

| poziom 134,00 +135,00 --- wody gruntowe — V, = [(3960 x1) + (4140x0,5)]= 6 000 m®

Il poziom 135,00 <136,00 --- wody powierzchn. — V;; = =11 600 m?

Zlewnia wod powierzchniowych do dopelnienia zbiornika posiada zrodta i obejmuje tereny lesne
Puszezy Knyszyhskiej. Jest mata - wynosi ok. F, = 2,25 km? i charakteryzuje si¢ urozmaicona
rzezba terenowa — doliny i polany ograniczone pagoérkami wyniesionymi w zachodniej czgsci
zlewni do rzednej ok. 150,00. Odptyw wdd nastepuje 3 rowami melioracyjnymi z ujsciem rowem
WP-2 do rzeki Sokotdy. Zlewnia nie posiada stacji wodowskazowej i nie dokonywano pomiaréw
hydrometrycznych parametrow przeptywow. Brak danych pomiarowych obliguje do ustalenia
przeptywow charakterystycznych metodami empirycznymi, ktore obliczono formutami wg.
Iszkowskiego i Loewego, ktore uwzgledniaja duzg ilo§¢ cech zlewni o zblizonych wlasciwosciach

klimatycznych.

Zestawienie Srednich sum opadow miesigcznych w regionach fizjograficznych wojewodztwa
podlaskiego w latach 1961-2005 wg. A. Gorniak — Klimat wojewddztwa podlaskiego dla stacji

opadowych potozonych na obszarze Wysoczyzny Bialostockiej.

Region Sredni Sredni
_ ~edio | I v v vVl VI IX | X | XI|XI roczny z okresu weg.
fizjograficzny mm V-X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15
V'Q’.VSOCZVZ”"" 34|27|33|37|60|71|76| 69 |57 |45|46| 42 | 598 378
ialostocka

Do dalszych obliczen przyjeto :

Pow. zlewni F,— 2,25km?

Opad sredni roczny (normalny) H — 598 mm (0,598 m)
Wzory Loewe’go:

h,— 136 mm (suma XII-111)

hy - 102 mm (0,17 H)



Fundusze v : .
Europejskie T AP Lasy Pasateres E.Ima‘ Europejska

wrhril Sepedyreiris
alrastrukbuor i Sodeeiko

Przeplywy charakterystyczne wg formuly Iszkowskiego:

WODA SREDNIA ROCZNA — przephyw Sredni roczny SSQ

Qm=0,03171 X Csx HX A (m®/s)

gdzie:

Cs— 0,30 (wsp. sredniego odptywu rocznego )

H - 0,598 m (normalny opad roczny)

A — pow. zlewni w przekroju obliczeniowym (km?)

WODA NAJNIZSZA — przeplyw absolutnie najnizszy NNQ

Qo=0,2V Qn (M®/s)

gdzie:

v — 0,8 (wsp. zalezny od wiasciwosci fizjograficznych zlewni— dla zlewni < 200 km? wsp. v
nalezy zmniejszy¢ o 25%, stad v =0,8 x 0,75 = 0,60

Qm - przeplyw $redni roczny (j.w.)

WODA SREDNIA NISKA - przephyw Sredni niski SNQ

Q:=0,4V Qn (M®/s)

WODA NORMALNA - przephw najdiuzej trwajgcy NTQ (SSQ) (wWraz z wyzszymi 8 -9 m-cy w
roku)

Q,=0,7V Qn (Mm®/s)

WIELKA WODA KATASTROFALNA WWQ (Qxat ) ( przeptyw najwyzszej wielkiej wody)

Qs=Cyw mHA (m/s)
gdzie:
Cw — 0,040 wsp. zalezny od charakteru i kategorii zlewni

m - 10 wsp. zalezny od wielko$ci zlewni
A — ( powierzchnia zlewni w przekroju obliczeniowm)

Przeplywy wg. formuly Loewe’go — charakterystyczne przeplywy doroczne Qs
— tzw. wielka woda letnia (Qs.) i wielka woda zimowa (Qsz)

Q3= KKy Ks KgH A (mP/s)
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gdzie:

Ki - wsp. uyymujace charakter zlewni
H —opad w m

A — pow. zlewni w km?

WIELKA WODA LETNIA SWQ,
QaL=KiL KaKsKy h A (m*/s)

KiL—2,30 ( wsp. zalezny od charakteru zlewni —

Ky -0,27 (wsp. zalezny od $r. spadku zlewni | ¢ = 5%y)

Ks -0,96 (wsp. zalezny od wielko$ci zlewni)

Ky - 1,0 (wsp. zalezny od pow. jezior w zlewni —nie wystepujg
hp.. 0,102m (j.w.)

A — pow. zlewni w przekroju obliczeniowym w km?

- WIELKA WODA ZIMOWA _SWQz
Qsz=Kiz K2 Kz K4 hzA (m3/s)

Kiz— 3,75 (wsp. zalezny od charakteru zlewni — tab. 18 — Melioracje rolne Cz. Zakaszewski)
Ky -0,27 (wsp. zalezny od $r. spadku zlewni)

Ks; -0,96 ( wsp. zalezny od wielko$ci zlewni)

Ks - 1,0 (wsp. zalezny od pow. jezior w zlewni)

hp. 0,136 m (j.w.)

A — pow. zlewni w przekroju obliczeniowym w km?

PRZEPLYW NIENARUSZALNY ( biologiczny) Qnp
Przeptyw nienaruszalny okreslono wg. kryterium hydrobiologicznego Kostrzewy

Qmp= K x SNQ = 0,5 x 0,004 = 0,002 m*/s (2 I/s)

Przeptyw Qp na stanowisku dolnym jest zapewniony stanem wod gruntowych ustabilizowanym

na rzednej 135,00 oraz przeciekami przez zamknigcia szandorowe.

Przeplywy po obliczeniach:

SSQ | NNQ | SNQ | NTQ | WWQ Tswg | swo, | g

(Qkat) H i . .
Srednia i Srednia (SSQ) ; wielka wielka | piologiczna
najmizsza ; normalna wielka letnia zimowa
roczna niska katastrofalna

Woda

PVZ@Z;?’WJ’ 0,013 0,002 0,004 0,0006 0,538 0,137 0,297 0,002
ma/S

Przeﬁlywy 13 2 4 6 538 137 297 2
S
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W trakcie eksploatacji zbiornika wystapig ubytki zmagazynowanej wody ze wzgledu na straty

parowania z powierzchni lustra wody. Zbiornik podpowierzchniowy wigc straty przesigkowe nie

wystepuja.

Straty parowania okreslono wg. formuly Schmucka:
Em=30d [mm]

Gdzie:

Em — suma miesi¢gczna parowania (mm)
d — $redni niedosyt wilgotnosci powietrza
Reprezentatywng stacja pomiarowg $rednich strat na parowanie dla rejonu lokalizacji zbiornika

jest stacja Kisielnica (woj. podlaskie), ktére wynoszg :

Miesigc
i v V VI VII \211 IX X
1 2 3 4 5 6 7 8
Stacja Kisielnica — parowanie w I/s/ha
0,09 0,23 0,40 0,55 0,51 0,45 0,31 0,16
Parowanie z powierzchni zbiornika - I/s/pow. F, =1,5ha/
0,135 0,345 0,600 0,825 0,765 0,675 0,465 0,240

Maksymalne straty na parowanie wystgpiag w miesigcu czerwcu w ilosci:

v’ straty dobowe -- 71,28 m*/dobe;

v’ straty miesieczne — 2 138 m*/miesiac : (czerwiec)
Przy zatozeniu skrajnie niekorzystnego wariantu — brak opadow atmosferycznych przez okres
jednego miesigca, przeptyw w rowach doptywowych zanika, natomiast lustro wody w zbiorniku

obnizy si¢ wskutek strat i braku doptywu o warstwe — hp =2138:15000 = 0,14m (14cm).

Calkowita objetos¢ zgromadzonej wody w zbiorniku przy zaktadanym poziomie pigtrzenia NNP o
rzadnej 136,00m.n.p.m.Kr — wynosi V, =17,6 tys. m®, z tym ze:
do poziomu 135,00 zbiornik begdzie napelniany wodami gruntowymi, powyzej za$ tj. do rzedne;j
136,00 (NPP) wodami powierzchniowymi.
I poziom 134,00 +135,00 --- wody gruntowe — V, = [(3960 x1) + (4140x0,5)]= 6 000 m*
1l poziom 135,00 <136,00 --- wody powierzchn. — V;; = =11 600 m*
| poziom to czes$¢ ,,martwa” zbiornika i jest niespuszczalny, co stanowi powierzchnig lustra wody —
8100m? , natomiast I poziom jest dopetniany do NPP wodami przeplywowymi.
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Dopetnianie zbiornika odbywac¢ si¢ bedzie w okresie wiosennym gdy przeplywy sa stosunkowo
wysokie. Nadwyzki wody przelewac si¢ beda przez budowle pietrzaco-przelewowa do dolnego
stanowiska.

Przy przeptywie SWQz=0,297 m®/s — czas na (do)petnienia zbiornika — ok. 11 godz.
Uwzgledniajac mozliwe przecieki na budowli pigtrzacej (nieszczelnosci zamknigé), czas
napeltnienia zbiornika do NPP nie bedzie dtuzszy niz 24 godz.

Po napehieniu zbiornika 1 osiggni¢ciu poziomu NPP 136,00 m.n.p.m.Kr nadwyzki doptywajace;j
wody przelewac si¢ beda przez budowle pietrzaco-spustowa do stanowiska dolnego tj. rowu
odpltywowego. Moga natomiast wystgpi¢ trudnosci w utrzymaniu lustra wody w zbiorniku na
zalozonym poziomie w przypadku wystgpienia okresow bezopadowych. W okresie posusznym
ostatnich lat takie sytuacje zdarzaty si¢ do$¢ czegsto. Wedlug przytoczonych obliczen przepltywy w
strefie stanéw niskich sa znikome a nawet wystepuje okresowe zanikanie przepltywu. Wystepowad
natomiast b¢da straty z uwagi na wzmozone parowanie z powierzchni lustra wody spowodowane
zwigkszonym niedosytem wilgotnosci. Max. straty wystapig w m-cu czerwcu ktdore wynosza ok.
71,28 m3/d0bq ( 0,825 I/s). Doptyw przy przeplywie absolutnie najnizszym wynosi NNQ = 2 Is,
teoretycznie wiec straty powinny by¢ uzupetniane. Jednak przy zatozeniu zaniku przeptywu i braku
opadow np. przez okres 1 miesigca nastapi obnizenie lustra wody w zbiorniku o warstwe ok. 14cm.
Zaktada si¢, iz w zwigzku z parowaniem przy ekstremalnych bezopadowych warunkach
atmosferycznych, w calym okresie letnim obnizenie lustra wody w zbiorniku nie przekroczy 30-40
cm. W zlewni rowow zasilajacych zbiornik retencyjny nie wystepuja inni uzytkownicy wody.
Zatem catos¢ przeptywu (poza retencjg w odcinkach rowow) mozliwa jest do zmagazynowania w
zbiorniku do osiggniecia pelnej pojemno$ci i sukcesywne samoczynne upuszczanie do dolnego
stanowiska w przypadku nadwyzki przeptywow. W trakcie uzytkowania zaktada si¢ stale pigtrzenie
wody na rzednej NPP 136,00 za pomocg podwodjnych zamknie¢ szandorowych w krytej studni
pietrzaco-spustowej, ktora poza okresowym przegladem eksploatacyjnym nie wymaga obstugi.

Do przepuszczenia przeptywow ekstremalnych, ktory jako miarodajny dla budowli pozaklasowej
przyjeto WWQ (wielka katastrofalna), zaplanowano dodatkowo przelew awaryjny na WW w
postaci 2 przepustow rurowych @40cm na rzgdnych: wlotu 136,20 , wylotu 136,00.

Przepustowos$¢ max. budowli pietrzaco-spustowej — rurociggu spustowego ¥80cm

Qs=VvXxF=0,50 m*/s

Przepustowos$¢ max. przelewu awaryjnego — przelew rurowy — 2 x @40cm

Qa=2(VXF) =025m’/s

Y.aczna max. przepustowos$é¢ budowli Qp= Qs+Qa= 0,75 m%s

12
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Sprawdzenie na przeptyw miarodajny ( katastrofalny) : WWQ = 0,538 m*/s < Q, = 0,75 m%/s
Przepuszczenie WW przez urzadzenia spustowe (upust studzienny + przelew awaryjny) jest
zapewnione.

Z uwagi na ustabilizowany poziom wod gruntowych na rzednej 135,00 tj. 1 m powyzej
projektowanego dna zbiornika, w trakcie wykonania bedzie zachodzi¢ potrzeba odpompowywania
wody ze zrzutem do rowu odprowadzajgcego oraz umocnienia dennego i skarp zbiornika.

Rozwigzania techniczne w tym zakresie zostang przedstawione w projekcie budowlanym.

9. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunkow
korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym i planu
przeciwdzialania skutkom suszy, Kkrajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych.

Dot. planu gospodarowania wodami.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty okresla rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 18.10.2016r ( Dz.U. z 2016 , poz. 1911). Plan ten nie ustala szczegétowych warunkoéw
korzystania z wod na terenie obejmujagcym gming Sokotka. Stad tez wymogi planu dla tego terenu

nie ograniczajg korzystania z wod obejmujacego retencjonowanie wod w kompleksach lesnych.

Dot. warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisly zostaly ustalone W rozporzadzeniu
Nr 5/15 Dyrektora RZGW W Warszawie. (Dz. Urzed. Woj. Podl. z 2015r, poz. 1249)

Ograniczenie w korzystaniu z wod polega gldwnie na konieczno$ci zachowania przeptywu
nienaruszalnego ponizej budowli dla zachowania zycia biologicznego. Przeptyw Qp na stanowisku
dolnym jest zapewniony stanem wod gruntowych ustabilizowanym na rzednej 135,00 oraz
przeciekami przez zamknigcia szandorowe. Poza tym inwestycja nie narusza ustalen planu.

Dot. planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly =zostal ustalony
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 18.10.2016r (Dz.U. z 2016 poz. 1841).

Na terenie oddziatywania budowli na rowie melioracyjnym nie wystgpuje zagrozenie powodziowe
— gléownie zwigzane z przyborem wod w okresach wiosennych roztopéw. Pietrzenie wod na
regulowanych zamknigciach szandorowych budowli 1 nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
powodziowego. Do przepuszczenia WW jest zaplanowany przelew awaryjny. Poza tym, dla tego
terenu nie zostaly do tej pory opracowane mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego wynikajace z

w/w planu.
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Dot. planu przeciwdziatania skutkom suszy

RZGW w Warszawie na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 1 prowadzi konsultacje spoteczne
harmonogramu i programu prac zwigzanych z przygotowaniem planow przeciwdziatania skutkom
suszy. Do tej pory nie zostal jednak jeszcze opublikowany. Brak jest wigc uwarunkowan z tego
tytutu. Poza tym planowany zbiornik stuzy do retencjonowania wody w kompleksach lesnych w

ramach adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu, w tym tez zapobiegania skutkom suszy.
Dot. krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

KPOSK zatwierdzony zostal przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera wykaz
aglomeracji o liczbie mieszkancow powyzej 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezb¢dnych
przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekdéw
komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy
zrealizowa¢ w tych aglomeracjach w terminie do konca 2015 r. W nastepnych latach program ten
kilkukrotnie byt aktualizowany.

W przypadku omawianego przedsigwzigcia nie powstaja $cieki komunalne, stad nie majg tu

zastosowania wymogi okreslone tym dokumentem.

10. Okres$lenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i oraz podziemne, w

szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celéw $rodowiskowych dla nich okreslonych

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie jednolitej czgsci wod powierzchniowych
(JCWP) ,, Suprasl od zrodet do Dzierniakowki” o kodzie PLRW200023261614 oraz w obrgbie
jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPA) ,,52 o kodzie PLGW200052.

Celem $rodowiskowym dla JCPW jest osiagnigcie dobrego stanu i potencjalu ekologicznego oraz
utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Celem srodowiskowym dla JCWPd jest osiggnigcie dobrego stanu chemicznego 1 iloSciowego.
Cele te zostang osiagnigte gdyz pietrzenie na rowach melioracji szczegdtowych nie spowoduje
zmian w potencjale ekologicznym, nie pogorsza stanu chemicznego oraz ilociowego wod
gruntowych. Zbiornik bedzie w wykopie z normalnym pigtrzeniem NPP na poziomie istniejacego
terenu. Spietrzenie wod powierzchniowych spowoduje podwyzszenie poziomu wéod podziemnych w

obrebie zbiornika i koryta cieku doprowadzajacego. Cz¢s¢ wod w wyniku filtracji w gruncie bedzie
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odptywata rowem ponizej zbiornika. W zlewni rowu melioracyjnego nie wystepuja obiekty mogace
stanowi¢ zrodlo zanieczyszczenia wod powierzchniowych. Pietrzenie wod w okresach suchych
korzystnie wplynie na stan wod powierzchniowych oraz gruntowych. Zbiornik jest zlokalizowany
w naturalnym obnizeniu terenowym na niezagospodarowanej i nieuzytkowanej polanie zwartego
kompleksu lesnego. Przyj¢te rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywaja negatywnie na
srodowisko przyrodnicze i1 dziatki sgsiednie, ktére réwniez stanowig wilasno$¢ Nadlesnictwa
Suprasl. Nie przewiduje si¢ montazu zadnych maszyn i urzadzen oraz wyposazenia powodujacego
szkodliwe promieniowanie, emisje hatasu, szkodliwe wibracje czy oddzialywanie pola
magnetycznego. Planowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu lub wad.

Prawidlowe utrzymanie i eksploatacja obiektu zbiornikowego w nalezytym stanie technicznym
pozwoli na osiggniecie celéw srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na

obszarze Wisty.

11. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu urzadzen.

Budowla nie posiada urzadzen wymagajacych rozruchu.

12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie

ustawy o ochronie przyrody.

Teren na ktéorym planowana jest inwestycja znajduje si¢ w obszarze Natura 2000: obszarze
specjalnej  ochrony  ptakow  ,Puszcza  Knyszynska” -  kod PLB 200003
i obszarze specjalnym ochrony siedlisk ,,Ostoja Knyszynska” - kod PLH 200006. Teren ten
w calo$ci potozony jest w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im. Profesora
Witolda Stawinskiego. W odleglosci 1.8 km na poétnocny-wschdéd potozony jest rezerwat
Miegdzyrzecze. W granicach inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody. Oddziatywanie
planowanej inwestycji begdzie ograniczone do obszarow Natura 2000, natomiast swoim zasi¢giem

nie obejmie w/w rezerwatu.

Opracowatl:

mgr inz. Wiktor Zmienka
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