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przewod doplywowy

PVCI50 L-2m

dok ujeciowy
prefabr. KPED 02.16

—— prety kotwigce
/ £i20, L-1,5m

schody
wypetnienie grubym zwirem

kraweznik - odbojnice
/bale debowe fi20cm

UWAGA:

1. Parametry techniczne ujecia dokowego Nr 2 - jak ujecia Nr 1
2. Lokalizacja U2 - wg. Zal. 26 ( lustrzane odbicie Ul)

studnia ssawna S1
szczelna typu DIN DN100
z pokrywa i wiazem fi60 typu ciezkiego

A

schody
bale sosnowe fi 30cm, L-100cm

Dok ujeciowy

S
L-1,5m

110

136,80

100

150

135,30

barierki z rur stal.
fi50, H-1.1m
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Przedsigwziecie:  Zbiornik matej retencji Iz wykorzystaniem na cele p.poz.
na dz. o nr ewid. 472/1 i 464 w obr. Dworzysk, gm. Sokétka

Zat. 12

Data: Faza: PROJEKT WYKONAWCZY Skala:
03.2018r Czerpnia wody do celéw p.poz. 1 :40
Rzut poziomy
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpisy
Projektant: ..
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