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2 x pale drewniane impregnowane
fi 8cm, L-100cm

przewiązka z drutu miekkiego
2,5 - 4 mm

wiązki faszyny lisciastej
2x 25cm

2 x pale drewniane fi 8cm, L-100cm

przewiązka z drutu miekkiego
2,5 - 4 mm
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wiązki faszyny lisciastej
2x 25cm

Umocnienie faszynowe podstawy wysp

szczegóły rozwiązań

NPP 136,00

137,00

brzegoskłon gałeziowy śr. gr. 15cm

dno zb. 134,00

1:1

Umocnienie faszynowe podstawy skarp zbiornika

szczegóły rozwiązań

dno zb.134,00

wiązki faszyny lisciastej
1x 25cm
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kołki faszynowe 8cm, L-80cm
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żwir gruby 16-32mm gr. 15cm
na geowłokninie

Nr Bł/113/91
PDL/WM/0056/07

konstrukcyjno-inżynieryjna
- budowle hydrotechniczne

Przedsięwzięcie:

Data:

   Zał.  25

Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpisy

Projektant:    mgr inż.
Wiktor Żmieńka

Skala:Faza:

Zbiornik małej retencji z wykorzystaniem na cele p.poż.

 na dz. o nr ewid. 472/1 i 464  w obr. Dworzysk, gm. Sokółka

     ....01.2018r. Konstrukcja umocnień brzegowych
Projekt architektoniczno-budowlany

136,50

Umocnienie gabionowe   skarpy na dł. 35mb

szczegóły rozwiązań

12
0

136,80

134,00

palisada z pali toczonych
impregnowanych
fi 10cm, L-150cm

przewiązka z drutu miekkiego
2,5 - 4 mm,
w kwadratach 0,5x0,5m

siatka ocynkowana  H-1,2m (5x5)
łaczona na zaklad 10cm

kamień polny fi ok.10-15cm
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    1 :50

150--350
zmienne wg. Zał. 2

przewiązka z drutu miekkiego
2,5 - 4 mm

materac siatkowo-kamienny
gr. 15cm

NPP 136,00

skala 1 : 50 skala 1 : 50 skala 1 : 50


