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A. Projekt zagospodarowania terenu
l. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ziemnego zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem na cele
przeciwpozarowe zlokalizowanego na terenie nalezacym do Nadles$nictwa Suprasdl tj. dz. 472/1 w
obr. Dworzysk, gm. Sokétka z minimalnym zakresem obejmujacym dziatke¢ nr 464 stanowiaca
gminng droge gruntowa. Inwestycja ponadto bedzie stanowi¢ wodopdj dla zwierzyny i ptactwa

oraz jako element krajobrazowy.

Planowana inwestycja jest polozona na terenie kompleksu lesnego nalezacym do Nadle$nictwa
Supra$l tj. na dz. 472/1 oraz czgSciowo na dzialce nalezacej do Gminy Sokdtka nr 464 w obr.
Dworzysk, gm. Sokoétka.

Przedsigwzigcie jest realizowane ze §rodkow Unii Europejskiej w ramach projektu POIS.02.01.00-
0-0005/16-00 dotyczacego kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu
— mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Teren lokalizacji zbiornika wodnego stanowi dolina $rodlesna sklasyfikowana jako nieuzytek ( N).
Jej otoczenie stanowig lasy gospodarcze nalezace i1 uzytkowane przez Nadlesnictwo Suprasl.
Dziatka 472/1 jest potozona w dolinie otoczonej lasami. Srodkowa czescig oraz obrzezami
przeptywaja 3 odwadniajace rowy melioracyjne z ujsciem do przepustu pod droga lesng i
odptywem do rzeki Sokoldy. Planowany do budowy zbiornik wodny zlokalizowany jest na trasie
rowu WP-2 z rowami bocznymi WP-2/4 i WP-2/5, ktore zostang przebudowane poprzez wlaczenie
do czaszy zbiornika. Ponizej przepustu pod droga lesna trasa rowu WP-2 przebiega obrzezem
dziatki gminnej nr 464 stanowiacej wydzielony pas pod gminng droge gruntowa (obecnie
zarosnigtej, nieuzytkowanej). Prace budowlane na tej dzialce ograniczaja si¢ wylacznie do
odmulenia i umocnienia denno-brzegowego odcinka rowu na dlugosci ok. 10 mb. Zbiornik bedzie
zasilany wodami gruntowymi z ustabilizowanym poziomem w.g. na rzgdnej 135,00 oraz wodami
powierzchniowymi w granicach rzednych 135,00 — 136,00. Gléwnym zrodtem zasilania
powierzchniowego jest row WP-2 wraz z wlaczonymi rowami bocznymi WP-2/4 i WP-2/5.
Warunki wodne zostaty ustalone i udzielone decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym wydang przez
Zarzad Zlewni w Bialymstoku PGW Wody Polskie z dnia 15.03.2018r znak:
B1.ZUZ.2.421.39.2018

Projektowany zbiornik retencyjny nie jest zaliczony do I lub II grupy przedsigwzie¢ mogacych
oddziatywa¢ na $rodowisko, znajduje si¢ natomiast na terenie obszaru Natura 2000: obszarze
specjalnej ochrony ptakéw ,,Puszcza Knyszynska” — kod PLB 200003 i obszarze specjalnym
ochrony siedlisk ,,Ostoja Knyszynska”-kod PLH 200006.



Ponadto teren ten w caloéci potozony jest w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszynskiej im. Profesora Witolda Stawinskiego. W odleglosci 1.8 km na poétnocny-wschod
potozony jest rezerwat Miedzyrzecze. W granicach inwestycji nie wystgpuja pomniki przyrody.
Oddziatywanie planowanej inwestycji bedzie ograniczone do obszaréw Natura 2000, natomiast
swoim zasiggiem nie obejmie w/w rezerwatu.

Po przeprowadzeniu postepowania admin. dla projektowanej inwestycji zostaty wydane decyzje
Burmistrza Sokotki:

1. decyzja znak: GR.6220.21.2017.JS z dnia 10.07.2017 umarzajaca postepowanie w sprawie
wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach w/w/ przedsiewzigcia jako
bezprzedmiotowe.

2. decyzja z dn. 20.11.2017r. znak: GK.6733.13.2017. ustalajgca warunki lokalizacyjne terenu
inwestycji.

Warunki prowadzenia dziatah na terenach o szczegdlnych walorach przyrodniczych zostaty
zatwierdzone skutecznym zgloszeniem do RDOS w Biatymstoku na podstawie art. 118.1 ustawy o

ochronie przyrody — zgloszenie z dnia 04.12.2017r.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod zbiornik znajduje si¢ na terenie S$rodlesnego kompleksu Puszezy
Knyszynskiej w zachodniej odlegtosci ok. 2,5 km od drogi Suprasl- Krynki 1 ok. 1 km na potudnie
od rzeki Sokotda (Zal. A) Otoczenie stanowia lasy gospodarcze uzytkowane przez Nadle$nictwo
Suprasl. Zbiornik jest zlokalizowany na dz. 472/1 w obr. Dworzysk w naturalnym obnizeniu
terenowym tj. w miejscu optymalnym z uwagi na warunki gruntowo-wodne — obejmuje lokalna,
podmokta niecke terenowa, ktorg planuje si¢ dostosowa¢ do wymogdw petnienia funkcji zbiornika
retencyjnego w ramach realizacji projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych. Dojazd stanowi istniejaca
lesna droga szerokosci 6 m o nawierzchni zwirowej. Teren dziatki 472/1 jest niezagospodarowany
urbanistycznie i nie wykorzystywany rolniczo a jedynie lokalnie jako taka kosna z roslinnoscia
typowa dla obszaréw $rodlesnych przeznaczong jako pasza dla zwierzyny. Nie wystepuje rowniez
infrastruktura nad i1 podziemna. Wigkszo$¢ terenu jest porosnigta roslinnoscig bagienng, z
lokalnymi zakrzaczeniami i powalonymi konarami wyschnigtych drzew. Ogolnie teren jest wolny
od przeszkod terenowych do realizacji inwestycji. Na tej dzialce nie wystepujg siedliska roslin
objetych ochrong — w PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Knyszynska PLH 20006 (zarz. Dyr.
RDOS z30.06.2014 — Dz. Udz. Woj. Podl. poz. 2431) ) dziatka 472/1 nie jest wymieniona.

W sgsiedztwie brak jest gruntow prywatnych. Budowa zbiornika wodnego nie wptynie w istotny
sposob na funkcjonowanie istniejgcego systemu melioracyjnego (obecnie rowy WP-2 wyptycone,

zaro$nigte, niedrozne) oraz nie bedzie oddzialywac na grunty inne poza gruntami inwestora.



3. Projektowane zagospodarowanie.

Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapie w skali 1 :500 stanowigcej fragment
mapy zasadniczej — Zat. 1Z. Wymiary i rzedne przedstawiono na rysunkach projektu arch.-bud.
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu dziatki to:

v’ czasza otwartego ziemnego zbiornika retencyjny o nieregularnym obrysie i powierzchni
catkowitej 1,65 ha wraz z dwiema ziemnymi wyspami oraz wyspa ptasig z zerdzi i dwoma
punktami czerpalnymi p.poz. typu dokowego.

v" budowle hydrotechniczne

o budowla pigtrzgco-uspustowa ( studnia kryta) oraz rurowy przelew na WW
o rowy zasilajace ( gtéwny A + boczne B 1 C)
o budowle na rowach
* row A — kamienny prog bystrotok z osadnikiem wstepnym
= rowy B i C — progi zintegrowane z brodami przejazdowymi wraz z
osadnikami wstepnymi i odcinkami bystrzy kamiennych

v" plac manewrowy p.poz. utwardzony tluczniem kamiennym lub zwirem 16-32mm

v' niwelacja z zagospodarowaniem terenu wokol czaszy zbiornika gruntem pochodzgcym z
wykopu z obsianiem mieszanka traw

Utwardzony tluczniem kamiennym plac manewrowy o pow. 500 m? projektuje si¢ od strony
wschodniej zbiornika bezposrednio przy zwirowej drodze lesnej. Plac manewrowy bedzie stuzy¢

do komunikacji przeciwpozarowej w celu poboru wody w trakcie ewentualnej akcji gasnicze;.

4. Zestawienie elementow zagospodarowania dziatki

Planowane budowle sg zlokalizowane na dzialce nr 472/1, ktorej ogolna pow. wynosi 6,59ha (wg.
ewid. gruntow). Powierzchnia zajmowana pod zbiornik, budowle i zagospodarowanie — 5,7 ha w

tym.

czasza zbiornika — pow. catkowita F- 1,65 ha ( pow. lustra wody przy NPP - 1,5 ha)
budowle hydrotechniczne - ok. 800 m?
plac manewrowy p.poz. — 500m?

takarskie zagospodarowanie terenu — 3,95ha

AN NN N

istniejgca gruntowa droga lesna - 1100 m?



5. Dane odnosnie ochrony terenu.

Planowana inwestycja jest potozona w kompleksie leSénym Lesnictwa Sokotda. Teren ten stanowi
wlasnos¢ wnioskodawcy tj. Nadlesnictwa Suprasl. Zbiornik jest zlokalizowany w naturalnym
obnizeniu terenowym na niezagospodarowanej i nieuzytkowanej polanie zwartego kompleksu
lesnego. Przyjete rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wplywaja negatywnie na srodowisko
przyrodnicze i dziatki sasiednie, ktdre rowniez stanowia wilasnos¢ Nadlesnictwa Suprasl. Nie
przewiduje si¢ montazu zadnych maszyn 1 urzadzen oraz wyposazenia powodujacego szkodliwe
promieniowanie, emisje halasu, szkodliwe wibracje czy oddzialywanie pola magnetycznego.
Planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu lub wod.
Nie zmienia nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejacych
stosunkow wodnych. Zbiornik zasilany wodami opadowymi i gruntowymi.

Do budowy przewiduje si¢ uzywac¢ materialdow pochodzenia naturalnego (kamien, faszyna, drewno,
zwir oraz gotowe elementy prefabrykowane). Rozplantowany grunt z wykopu zostanie obsiany
istniejagcymi obecnie gatunkami traw. Ponadto, rozplantowanie warstwa do 20 cm na terenie dz.
472/1 umozliwi odrost traw w podtozu. Calo$¢ obiektu bedzie wkomponowana w istniejace
otoczenie 1 nie pogorszy waloréw krajobrazowych. Planowane rozwigzania techniczne zapewniaja
bezobstugowe uzytkowanie i nie bedzie koniecznosci przebywania na obszarze poza okresowym
planowanym koszeniem zagospodarowanego terenu.

Praca sprzg¢tu mechanicznego bedzie ograniczona do niezbednego minimum. Teren inwestycji jest
wolny od przeszkdd terenowych a w trakcie prac nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. W
trakcie budowy nie bedzie zachodzita koniecznos¢ ingerencji w tereny przylegle. Obecnie teren ten
nie jest w zaden sposob wykorzystywany.

Teren na ktérym budowany bedzie zbiornik retencyjny znajduje si¢ w  sasiedztwie terenow
wartosciowych pod wzgledem przyrodniczym a planowana inwestycja nie zakldci,
a przeciwnie stworzy warunki do ochrony funkcjonujacej dzikiej przyrody w tej czesci Puszczy
Knyszynskiej. Budowa zbiornika wodnego o okreslonych parametrach wspomoze racjonalne

gospodarowanie wodami powierzchniowymi i gruntowymi w tym rejonie.

6. Dane okreslajgce ochrong konserwatorskg i wplyw eksploatacji gorniczej

Dzialki na ktorych znajduje si¢ projektowany obiekt nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegaja ochronie konserwatorskiej.
Na terenie projektowanej inwestycji oraz przyleglym nie jest prowadzona zadna eksploatacja

gornicza — nie dotyczy planowanej inwestycji.



7. Informacja i dane o istniejgcych i przewidywanych zagroieniach dla srodowiska,

higieny i zdrowia uzytkownikow

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na §rodowisko
przyrodnicze i dziatki sgsiednie, ktére rowniez sg wilasnoscig Nadle$nictwa Suprasl. Zbiornik
zlokalizowany w naturalnej zabagnionej niecce, zasilany wodami opadowymi i gruntowymi,
ktorych poziom obecnie uktada si¢ $r. 1m od poziomu terenu — rz. 135,00.

Zasieg oddziatywanie planowanego do wykonania zbiornika ograniczy si¢ do powierzchni tej
nieruchomosci i nie bedzie wykracza¢ poza jej granice.

Teren lokalizacji zbiornika retencyjnego znajduje si¢ w sgsiedztwie terenow wartoSciowych pod
wzgledem przyrodniczym i planowana inwestycja nie zaktoci, a przeciwnie stworzy warunki do
ochrony funkcjonujacej dzikiej przyrody w tej czesci Puszczy Knyszynskiej. Budowa zbiornika
wodnego o okreslonych parametrach wspomoze racjonalne gospodarowanie wodami
powierzchniowymi i gruntowymi w tym rejonie, co jest celem realizowanego kompleksowego
projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych. Rozwigzania techniczne uj¢cia wody zostaty zaprojektowane w
sposob zapewniajacy bezpieczne, ergonomiczne czerpanie wody do celow p.poz. uwzgledniajgce
warunki okre§lone przepisami ochrony przeciwpozarowej na terenach lesnych.

Reasumujgc, planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na $rodowisko oraz nie

bedzie szkodliwa dla zdrowia uzytkownikow.

8. Informacja o formach ochrony przyrody

Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ w obszarze Natura 2000: obszarze
specjalnej ~ ochrony  ptakéw  ,Puszcza  Knyszynska” - kod PLB 200003
i obszarze specjalnym ochrony siedlisk ,,Ostoja Knyszynska” - kod PLH 200006. Teren ten
w calodci potozony jest w granicach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im. Profesora
Witolda Stawinskiego. W odlegtosci 1.8 km na pdinocny-wschod polozony jest rezerwat
Miedzyrzecze. W granicach inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody. Oddzialywanie
planowanej inwestycji bedzie ograniczone do obszaréw Natura 2000, natomiast swoim zasiggiem

nie obejmie w/w rezerwatu.



B. Projekt architektoniczno-budowlany
l. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa zadania: budowa zbiornika matej retencji z wykorzystaniem na cele
ppoz. zlokalizowanego na terenie Nadlesnictwa Suprasl na dziatkach o nr ewid.: 472/1 1 464 w
obrebie Dworzysk, gm. Sokétka, pow. sokélski, woj. podlaskie
zostata opracowana na podstawie umowy Nr SA .271.17.2017 zawartej w dniu 17.05.2017r. w
Supraslu pomiedzy:
Skarbem Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Suprasl z
siedziba w: 16-030 Suprasl, ul. Podsuprasl 8
a
firmag WODNIK — Wiktor Zmienka
z siedzibg w Biatymstoku 15-399, ul. Handlowa 7, lok. 218.
Projektowany zbiornik jest realizowany w ramach projektu POIS.02.01.00-0-0005/16-00
dotyczacego kompleksowego projektu adaptacji lasow 1 lesnictwa do zmian klimatu — mata

retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

2. Materialy wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu i przy wykorzystaniu materiatow:
v' wytyczne i rekomendacje Zespotu Centrum Koordynacji Projektow Srodowiskowych
(CKPS) i RDLP w Biatymstoku — notatka stuzbowa z dnia 17.03.2017r
v" Podrecznik wdrazania i procedur projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu
—Wytyczne do realizacji zadan 1 obiektow malej retencji 1 przeciwdziatania erozji
wodnej — wydawnictwo CKPS

v' biezgce informacje i uzgodnienia z inwestorem ( Nadle$nictwo Suprasl)

<\

wytyczne Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku — pismo z dnia 10.04.2017

v ustalenia zarzadzen Dyrektora RDOS w Biatymstoku w sprawie PZO dla obszaru
Natura 2000 — Ostoja Knyszynska (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r poz. 2431) i Puszcza
Knyszynska (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r poz. 1967)

v' mape¢ zasadniczg do celow projektowych w skali 1 : 500 ( mape sporzadzono i
zarejestrowano w PODGIK Starosty Sokoélskiego w ramach w/w umowy)

v dokumentacja z badan geotechnicznych podtoza gruntowego — Ustugi Geologiczne,

Irena Data, Jan Data, czerwiec 2017r. — sporzadzono w ramach umowy



v' ustalenia decyzji Burmistrza Sokotki z dnia 10.07.2017r znak: GR.6220.21.2017.JS —
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia

v’ ustalenia postanowienia RDOS w Biatymstoku z dnia 26.09.2017r znak:
WPN.43.108.2017.AB — w zakresie oceny oddziatywania na obszar Natura 2000

v’ ustalenia postanowienia Marszalka Woj. Podlaskiego z dnia 25.10.2017r znak:
WZM.OTB.IS.4000/264/17 w zakresie melioracji wodnych

v’ ustalenia postanowienia Starosty Sokolskiego z dnia 03.11.2017r znak: GKN-
11.6123.282.2017.A0 w zakresie ochrony gruntow rolnych

v’ ustalenia decyzji Burmistrza Sokotki z dn. 20.11.2017r. znak: GK.6733.13.2017 —
warunki lokalizacyjne inwestycji

v' ustalenia decyzji dyrektora Zarzadu Zlewni w Biatymstoku PGW Wody Polskie z dnia
15.03.2018r znak: B1.ZUZ.2.421.39.2018 — pozwolenie wodnoprawne

v’ ustawy: prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i prawo wodne wraz z aktami
wykonawczymi

v' rozporzadzenie MSWIiA z 16.06.2003r. w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

v rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22.03.2006r. w sprawie szczegélowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow ( Dz. U. Nr 58, poz. 405)

v' rozporzagdzenie MSWiA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

v' p.pozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogélne — PN-82/B-02857

<

ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazo

<

warunki techniczne prowadzenia robdt z zakresu gospodarki wodnej na terenach o
szczegbdlnych warto$ciach przyrodniczych — zespot pod kier. Prof. P. IInickiego
opracowanie - melioracje rolne — Cz. Zakaszewski t. I.

opracowanie poradnik melioranta — Fr. Patys, Z. Smoreda

materiaty sSrodowiskowo-hydrologiczne dostgpne na stronach www.

AR NERNEEN

wlasny wywiad terenowy

3. Stan prawny nieruchomosci w zasiggu oddzialywania budowli

Planowana inwestycja bedzie realizowana na terenie dzialki nr 472/1 w obr. Dworzysk, gm.
Sokotka , ktora stanowi duzy kompleks lesny i jest wlasno$cig Inwestora tj. Nadlesnictwa Suprasl z
minimalnym zakresem obejmujacym dziatke nr 464 stanowigca gminng droge gruntowag —
wtasno$¢ Gminy Sokodtka.

Zasieg oddzialywania planowanego do wykonania zbiornika ograniczy si¢ do powierzchni tych

nieruchomosci i nie bedzie wykracza¢ poza ich granice.



4. Cel i zakres opracowania

Gléwnym celem zamierzenia jest powstrzymanie nagtego odptywu wod z terendéw lesnych do rzeki
Sokotdy. Pigtrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku utrzyma stalty poziom wod gruntowych w
rejonie zlewni lesnej, szczegdlnie w okresach suszy.

Ponadto, projektowany ziemny zbiornik wodny ma stuzy¢ do celow przeciwpozarowych,
wykorzystywany jako ujecie wody w razie zagrozenia pozarowego kompleksu lesnego.

Budowany zbiornik bedzie stanowi¢ rowniez element krajobrazowy kompleksu lesnego oraz jako

wodopoj dla zwierzyny i ptactwa.

5. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych.

Projektowany zbiornik wykonany w naturalnym obnizeniu terenowym (podmoktej niecce) na
niezagospodarowanej i nieuzytkowanej polanie zwartego kompleksu lesnego Le$nictwa Sokotda.
Napelnianie woda odbywac¢ si¢ bedzie bezposrednio wodami gruntowymi oraz dopelniany ze
sptywow powierzchniowych wod opadowych i1 roztopowych. Wykonane badania hydrogeologiczne
wykazaty, iz podloze posiada korzystne warunki gruntowo-wodne. W podtozu profilu gruntowego
dominujg utwory pochodzenia wodnolodowcowego 1 rzecznego. Sa to, przewarstwiajace si¢
nawzajem, lawice i soczewy rdéznoziarnistych piaskoOw oraz piaskoOw ze zwirem. Naturalne,
mineralne podloze stanowig grunty niespoiste 0 zmiennym uziarnieniu, pozostajace w stanie od
luznego do zageszczonego. Na gruntach mineralnych, na silnie rozmytym i nierOwnym stropie,
spoczywa pokrywa z gruntow organicznych (torfy) o réoznym stopniu roztozenia i1 zmiennej
migzszosci (od 1,2 do 3,2m). Torfy, od giebokosci 1,5-2,0m tworzg tzw. bloto o znikomej nosnosci
i silnym nawodnieniu. Obecno$¢ poziomu wodonos$nego stwierdzono do glebokosci 4,0m. Lustro
wody ma charakter lustra napigtego ustabilizowanego na giebokosci 0,9 — 1,0m ponizej poziomu
terenu tj. na rzednej 135,00 m.n.m.Kr. Podwyzszong wilgotnos¢ gruntdéw i strefy intensywnych
wyciekOow 1 saczen stwierdzono na roznych glebokosciach - od 0,6m do 3,2m ponizej istniejgcego
poziomu terenu. Stwarza to naturalne warunki zasilania. Poziom wad jest uzalezniony od wielko$ci
opadow 1 warunkow klimatycznych w danym sezonie.

Na podstawie wykonanej przez uprawnionego geologa z czerwca 2017r dokumentacji z badan
geotechnicznych podloza gruntowego, zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. ( Dz.U. Nr 0, poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, warunki gruntowe
uznaje si¢ za proste, a kategoria geotechniczna — pierwsza.

Wyniki badan gruntowych obliguja do koniecznosci ustabilizowania skraju zbiornika,

przylegajacego bezposrednio do zwirowej drogi lesnej tj. w miejscu projektowanego placu
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manewrowego p.poz. oraz posadowienia budowli — studni pigtrzaco-spustowej. Projektuje si¢ w
tym miejscu wymiang¢ gruntu na nos$ny do glebokosci h-3,4m ponizej terenu tj. do rzednej 133,50

m.n.p.m.Kr. z zageszczenim do 1d>0,8. (Zat. 27).

6. Charakterystyka hydrologiczna obszaru inwestycji

Zlewnia wod powierzchniowych obszaru inwestycji posiada zrodta i obejmuje tereny lesne
Puszezy Knyszyfskiej. Jest stosunkowo mata - wynosi ok. F, = 2,25 km? i charakteryzuje sie
urozmaicong rzezba terenowa — doliny i polany ograniczone pagérkami wyniesionymi w
zachodniej czgsci zlewni do rzgdnej ok. 150,00. Odptyw wod nastgpuje 3 rowami melioracyjnymi
z ujsciem rowem WP-2 do rzeki Sokotdy. Zlewnia nie posiada stacji wodowskazowej i nie
dokonywano pomiaréw hydrometrycznych parametrow przeptywdéw. Brak danych pomiarowych
obliguje do ustalenia przeptywow charakterystycznych metodami empirycznymi, ktére obliczono
formutami wg. Iszkowskiego i Loewego, ktore uwzgledniajg duzg ilo$¢ cech zlewni o zblizonych
wiasciwosciach klimatycznych.

Zestawienie Srednich sum opadow miesigcznych w regionach fizjograficznych wojewodztwa
podlaskiego w latach 1961-2005 wg. A. Gorniak — Klimat wojewddztwa podlaskiego dla stacji

opadowych potozonych na obszarze Wysoczyzny Bialostockiej.

Region Sredni Sredni
_ ~eglo | I v | v | VvV VI IX | X | XTI | XTI roczny z okresu weg.
fizjograficzny mm V-X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 14 15
‘g’.ys"czyzna 34(27(33|37|60|71| 76| 69 |57|45|46| 42| 598 378
ialostocka

Do dalszych obliczen przyjeto :

Pow. zlewni F,— 2,25km?

Opad $redni roczny (normalny) H — 598 mm (0,598 m)
Wzory Loewe’go:

h,— 136 mm (suma XII-111)

hy - 102 mm (0,17 H)

Przeplywy charakterystyczne wg formuly Iszkowskiego:

WODA SREDNIA ROCZNA — przephyw Sredni roczny SSQ

Qm=10,03171 x Csx Hx A (m®/s)

gdzie:

Cs— 0,30 (wsp. sredniego odpltywu rocznego )
H - 0,598 m (normalny opad roczny)
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A — pow. zlewni w przekroju obliczeniowym (km?)

WODA NAJNIZSZA — przeplyw absolutnie najnizszy NNQ

Qo=0,2V Qn (m3 Is)

gdzie:

v — 0,8 (wsp. zalezny od wlasciwosci fizjograficznych zlewni— dla zlewni < 200 km? wsp. v
nalezy zmniejszy¢ o 25%, stad v =0,8 x 0,75 = 0,60

Qm - przeplyw $redni roczny (j.w.)

WODA SREDNIA NISKA - przeplyw Sredni niski SNQ

Q:=0,4V Qn (M*/s)

WODA NORMALNA - przeptyw najdtuzej trwajgcy NTQ (SSO) (wraz z wyzszymi 8 -9 m-cy W
roku)

Q,=0,7V Qn (Mm®/s)

WIELKA WODA KATASTROFALNA WWQ (Qyat ) ( przeplyw najwyzszej wielkiej wody)

Qs=Cyw mHA (m?/s)

gdzie:

Cw— 0,040 wsp. zalezny od charakteru i kategorii zlewni
m - 10 wsp. zalezny od wielkos$ci zlewni

A — ( powierzchnia zlewni w przekroju obliczeniowm)

Przeplywy wg. formuly Loewe’go — charakterystyczne przeplywy doroczne Q3
— tzw. wielka woda letnia (Qs.) i wielka woda zimowa (Qs3z)

Q3= K1 Ko Ks KgH A (m?/s)

gdzie:

Ki - wsp. ujmujace charakter zlewni

H —opad w m
A — pow. zlewni w km?

WIELKA WODA LETNIA SWQ,
Qs =KiL KaK3Ky h A (m®/s)

KiL— 2,30 ( wsp. zalezny od charakteru zlewni —

Kz -0,27 (wsp. zalezny od $r. spadku zlewni I ¢ = 5%y)

Ks -0,96 ( wsp. zalezny od wielko$ci zlewni)

Ks - 1,0 (wsp. zalezny od pow. jezior w zlewni —nie wystepujq
hp. 0,102m (j.w.)

A — pow. zlewni w przekroju obliczeniowym w km?
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- WIELKA WODA ZIMOWA SWQz

Qsz=Kiz K2 KsKyq hz A (m/s)

Kiz— 3,75 (wsp. zalezny od charakteru zlewni — tab. 18 — Melioracje rolne Cz. Zakaszewski)
Ky -0,27 (wsp. zalezny od $r. spadku zlewni)

Kz -0,96 (wsp. zalezny od wielko$ci zlewni)

Ky - 1,0 (wsp. zalezny od pow. jezior w zlewni)

hy. 0,136 m (j.w.)

A — pow. zlewni w przekroju obliczeniowym w km?

PRZEPLYW NIENARUSZALNY ( biologiczny) Qnp
Przeplyw nienaruszalny okreslono wg. kryterium hydrobiologicznego Kostrzewy

Qns = K x SNQ = 0,6 x 0,004 = 0,0024 m®/s (2 I/s)

Przeptyw Qp, na stanowisku dolnym jest zapewniony stanem wod gruntowych

ustabilizowanym na rz¢dnej 135,00 oraz przeciekami przez zamkni¢cia szandorowe.

Przeplywy po obliczeniach:

SSQ | NNQ | SNQ | NTQ | WWQ oo | swq, | g

(Qkat) i i i i

$rednia " $rednia (SSQ) . wielka wielka | piologiczna
najnizsza 4 normalna wielka letnia zimowa

roczna niska katastrofalna

Woda

P”Z@gijy 0,013 0,002 0,004 | 0,0006 0,538 0,137 0,297 0,002
ma/S

Przelzlﬂiywy 13 2 4 6 538 137 297 2
S

W trakcie eksploatacji zbiornika wystapia ubytki zmagazynowanej wody ze wzgledu na straty

parowania z powierzchni lustra wody. Zbiornik podpowierzchniowy wigc straty przesigkowe nie

wystepuja.

Straty parowania okre$lono wg. formuly Schmucka:
Em=30d [mm]

Gadzie:

Em — suma miesigczna parowania (mm)
d — $redni niedosyt wilgotno$ci powietrza
Reprezentatywng stacja pomiarowg $rednich strat na parowanie dla rejonu lokalizacji zbiornika

jest stacja Kisielnica (woj. podlaskie), ktore wynoszg :
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Miesiac

i v V \4 Vil VI IX X

1 2 3 4 5 6 7 8

Stacja Kisielnica — parowanie w I/s/ha

0,09 0,23 0,40 0,55 0,51 0,45 0,31 0,16

Parowanie z powierzchni zbiornika - I/s/pow. F, =1,5ha/

0,135 0,345 0,600 0,825 0,765 0,675 0,465 0,240

Maksymalne straty na parowanie wystgpig w miesigcu czerwcu w ilosci:

v’ straty dobowe -- 71,28 m%dobe;

v’ straty miesieczne — 2 138 m®/miesiac : (czerwiec)
Przy zalozeniu skrajnie niekorzystnego wariantu — brak opaddéw atmosferycznych przez okres
jednego miesigca, przeptyw w rowach doptywowych zanika, natomiast lustro wody w zbiorniku
obnizy si¢ wskutek strat i braku doptywu o warstwe — hp =2138:15000 = 0,14m (14cm).

7. Charakterystyka hydrotechniczna

Projektowany zbiornik w wykopie ziemnym o parametrach:
v pow. lustra wody Fy,, =15000m?,
NPP=MaxPP — 136,00 m.n.p.m.Kr
wysokos¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ 135,00 na wylocie)
glebokos¢ zmienna :
» maksymalna glgboko$é — h —2,0m na pow. 3960m? tj.ok. 0,40 ha
> glebokosé h=2,0-1,0m na pow.4140 m? ok. 0,41ha
> glebokosé h=1,0 — 0 m na pow. 6900 m® ok. 0,69 ha
v' rzedna dna 134,00 m.n.p.m.Kr (przy h-2m)

AN NN

v pojemnos$¢ wodna przy NPP=MaxPP — 136,00m.n.p.m.Kr
V=[3960x2)+ (4140x1,5)+(6900x0,5) ]=17,6 tys. m*

napeliany bedzie wodami gruntowymi oraz ze sptywow powierzchniowych wod opadowo-
roztopowych. Wykonane badania hydrogeologiczne (6 otworéw do gltebokosci 4m) wykazaty,
wystepowanie ustabilizowanego poziomu wody gruntowej na rzgdnej 135,00 m.n.p.m.Kr.
Calkowita objeto$¢ zgromadzonej wody w zbiorniku przy zakladanym poziomie pigtrzenia NNP o
rzadnej 136,00m.n.p.m.Kr — wynosi V, =17,6 tys. m®, z tym ze:
do poziomu 135,00 zbiornik bedzie napelniany wodami gruntowymi, powyzej za$ tj. do rzednej
136,00 (NPP) wodami powierzchniowymi.
I poziom 134,00 +135,00 --- wody gruntowe — V, = [(3960 x1) + (4140x0,5)]= 6 000 m*
1l poziom 135,00 +136,00 --- wody powierzchn. — V;; = =11 600 m*
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I poziom to cze$¢ ,,martwa” zbiornika i jest niespuszczalny, co stanowi powierzchni¢ lustra wody —
8100m’ , natomiast Il poziom jest dopetniany do NPP wodami przeptywowymi.

Dopetnianie zbiornika odbywac¢ si¢ bedzie w okresie wiosennym gdy przeptywy sa stosunkowo
wysokie. Nadwyzki wody przelewac si¢ beda przez budowle pietrzaco-przelewowa do dolnego
stanowiska.

Przy przeptywie SWQz=0,297 m®/s — czas na (do)petnienia zbiornika — ok. 11 godz.
Uwzgledniajac mozliwe przecieki na budowli pietrzacej (nieszczelno$ci zamknieé), czas
napeltnienia zbiornika do NPP nie bedzie dtuzszy niz 24 godz.

Po napetnieniu zbiornika 1 osiggnieciu poziomu NPP 136,00 m.n.p.m.Kr nadwyzki doptywajace;]
wody przelewa¢ si¢ beda przez budowle pigtrzaco-spustowa do stanowiska dolnego tj. rowu
odpltywowego. Moga natomiast wystgpi¢ trudnosci w utrzymaniu lustra wody w zbiorniku na
zatlozonym poziomie w przypadku wystgpienia okresow bezopadowych. W okresach suchych
ostatnich lat takie sytuacje zdarzaty si¢ do$¢ czesto. Wedlug przytoczonych obliczen przeptywy w
strefie standw niskich sg znikome a nawet wystepuje okresowe zanikanie przeptywu. Wystepowaé
natomiast beda straty z uwagi na wzmozone parowanie z powierzchni lustra wody spowodowane
zwigkszonym niedosytem wilgotnosci. Max. straty wystapia w m-cu czerwcu ktére wynosza ok.
71,28 m3/dobq ( 0,825 1/s). Doptyw przy przeptywie absolutnie najnizszym wynosi NNQ = 2 I/s,
teoretycznie wiec straty powinny by¢ uzupeiniane. Jednak przy zatozeniu zaniku przeptywu 1 braku
opadow np. przez okres 1 miesigca nastgpi obnizenie lustra wody w zbiorniku o warstwe ok. 14cm.
Zaktada sie, iz w zwigzku z parowaniem przy ekstremalnych bezopadowych warunkach
atmosferycznych, w catym okresie letnim obnizenie lustra wody w zbiorniku nie przekroczy 30-40
cm. W zlewni rowow zasilajacych zbiornik retencyjny nie wystepuja inni uzytkownicy wody.
Zatem cato$¢ przeptywu (poza retencja w odcinkach rowdw) mozliwa jest do zmagazynowania w
zbiorniku do osiagniecia pelnej pojemnosci i sukcesywne samoczynne upuszczanie do dolnego
stanowiska w przypadku nadwyzki przeptywow. W trakcie uzytkowania zaklada si¢ stale pigtrzenie
wody na rzednej NPP 136,00 za pomocg podwojnych zamknie¢ szandorowych w krytej studni
pietrzaco-spustowej, ktora poza okresowym przegladem eksploatacyjnym nie wymaga obstugi.

Do przepuszczenia przeptywow ekstremalnych, ktory jako miarodajny dla budowli pozaklasowej
przyjeto WWQ (wielka katastrofalna), zaplanowano dodatkowo przelew awaryjny na WW w
postaci 2 przepustow rurowych @¥40cm na rzednych: wlotu 136,20 , wylotu 136,00.

Przepustowo$¢ max. budowli pietrzaco-spustowej — rurociggu spustowego @80cm

Qs=VvXx F=0,50 m/s

Przepustowos$¢ max. przelewu awaryjnego — przelew rurowy — 2 x @40cm

Qa=2(VxF) =025m*/s

Laczna max. przepustowos¢ budowli Qp= Qs+Qa= 0,75 m/s

Sprawdzenie na przeptyw miarodajny ( katastrofalny) : WWQ = 0,538 m%s < Qp =0,75 m%s
15



Przepuszczenie WW przez urzadzenia spustowe (upust studzienny + przelew awaryjny) jest

zapewnione.

Z uwagi na ustabilizowany poziom wod gruntowych na rzednej 135,00 tj. 1 m powyzej

projektowanego dna zbiornika, w trakcie wykonania bedzie zachodzi¢ potrzeba odpompowywania

wody ze zrzutem do rowu odprowadzajacego.

8. Opis projektowanych obiektow zbiornikowych

Projektowany ziemny zbiornik retencyjny z wykorzystaniem do celow p.poz. a ponadto jako

element krajobrazowy oraz wodopoj dla zwierzyny i ptactwa.
1. Lokalizacja zbiornika N-53°15 363  E-—23°25557
2. Parametry hydrotechniczne

» czasza zbiornika — w wykopie ziemnym

powierzchnia w nieregularnym obrysie F¢-1,65 ha wraz z 2 wyspami
powierzchnia lustra wody Fy,, - 15 000 m® (1,5ha)
rzedna dna — 134,00 m.n.p.m. Kr
NPP=MaxPP — 136,00 m.n.p.Kr
wysokos¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ)
glebokos¢ zmienna :

v’ maksymalna glebokos¢ —h —2,0m na pow. 3960m? tj.ok. 0,40 ha

v’ glebokosé h=2,0-1,0m na pow.4140 m? tj. ok. 0,41ha

v’ glebokosé h= 1,0 —0 m na pow. 6900m? tj. ok. 0,69 ha
max. pojemnosc¢ wodna przy NPP — Vnax= 17,6 tys. m®
2 Wyspy z nasypu ziemnego o pow. F1- 900 m?i F,- 600 m? z umocnieniem
brzegowym, rzedna wyniesienia 137,00 m.n.p.m.Kr (+1m nad NPP)
brzegi nieregularne , skarpy o zmiennym nachyleniu 1: 2 <10, w strefie
wodopojow wyptaszczone 1:15
skarpy ubezpieczone warstwg gruntu mineralnego z wykopu gr. 15cm
V=1656m> recznie wyprofilowane z obsianiem mieszankg traw na pow.
F=11 040m°
dno umocnione — warstwa ze zwiru 16-32mm gr. 15cm na geotkaninie
skarpa przy ujeciu p.poz. i budowli — umocnienie siatkowo-kamienne na di.
L-35mb, F-100m*

ptasia wyspa z zerdzi na palach, rzedna wyniesienia 137,00 m.n.p.m.Kr

Szczegotowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne czaszy — wg. opisu na Zat. 1

» budowla pietrzqco -upustowa

kryta, bezobstugowa studnia pietrzqco-spustowa z kregow betonowych 9150
rzedna dna 135,00m.n.p.m.Kr

rzedna pietrzenia 136,00 m.n.p.m.Kr

wysokos¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ na wylocie)

rzedna gory studni 136,80 m.n.p.m.Kr

zamkniecia - podwdjne szandory drewniane (debowe) 150x10x5cm
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o wlot rurowy na rz. 135,05, O80cm L-4,0m, z kratq zabezpieczajqca z
pretow D20 o przeswicie 10x10cm oraz umocnieniem gabionowym

e spust przepustem rurowym — rz. dna wylotu 134,94, J80cm L-10m z
brzegowym umocnieniem kamiennym na wypadowym odcinku rowu

o max. przepustowos¢ budowli Qg— 0,5m°/s

Szczegbdtowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne budowli — wg. Zat. 20

> przelew na WW

rurowy 2x@40cm L-30mb,

o przepustowosé przelewu Oa— 2x 0,125=0,25 m®/s
e rzedne dna wlotu 136,20 m.n.p.m.Kr

e rzedna dna wylotu 136,00 m.n.p.m.Kr

e wylot umocniony brukiem kamiennym

Szczegbtowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne przelewu — wg. Zat. 21

» rowy zasilajgce
e row gltowny WP-2 (ozn. A) — szer. dna b=1,0m, nachylenie skarp 1:1,5
e row boczny WP-2/4 (ozn. C) — do odmulenia 143mb, b=1,0m, nachylenie
skarp 1:1,5, spadek i=3,5%o
e row boczny WP-2/5 (ozn. B) — do przekopania L-148mb, b=1,0m, nachylenie
skarp 1:1,5, spadek i=7%o

Szczegotowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne rowdw— wg. opisu na Zat. 1

» budowle hydrotechniczne na rowach zasilajgcych
e narowie A

v’ kamienny prog-bystrotok — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna
korony 136,00m.n.p.Kr = NPP
wWys. h-1,0m, di. L-5m, szer. B-7,5m z drewn. sciankg szczelng L-2,5m
v’ zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-17,5m F-170 m?
e narowie B

v’ prog kamienny — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna korony
136,00m.n.p.Kr = NPP

wys. h-1,0m, di. L-3m, szer. B-7,5m z drewn. Sciankq szczelng L-2,5m

v’ zintegrowany z progiem bréd przejazdowy z dyli debowych w obsypce
zwirowej szer. B-4m, min. rz. poktadu 135,25 m.n.p.m.Kr

v bystrze kamienne L-36mb

v’ zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-13,0m, F-100 m?

e narowie C

v’ prég kamienny — rzedna podstawy 135,00m.n.p.m.Kr, rzedna korony
136,00m.n.p.Kr = NPP

wys. h-1,0m, df. L-3m, szer. B-7,5m z drewn. sciankq szczelng L-2,5m
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v’ zintegrowany z progiem bréd przejazdowy z dyli debowych w obsypce
zZwirowej szer. B-4m, min. rz. poktadu 135,25 m.n.p.m.Kr

v’ bystrze kamienne L-35mb

v’ zbiornik (osadnik) wstepny — ziemny, rz. dna 134,50, L-17,0m, F-100 m?

Szczegbdtowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne budowli na rowach — wg. opisu na Zat. 1

» ujecie wody do p.poz.
e plac manewrowy o powierzchni F=500m?
v’ $cianka szczelna o funkcji oporowej na diugosci L-80mb, h-4m
elementy scianki o min Mzg — 20kNm np. z profili winylowych EPZ
v’ wymiana gruntu na nosny do rzednej 133,50 m.n.p.m.Kr W granicach

Scianki szczelnej

v’ nawierzchnia z tlucznia kamiennego lub grubego zZwiru 16-32mm

v’ na obrzezach placu kraweznik — odbojnice z bali debowych @ 20cm.
o 2 punkty czerpne z 2 dokowych ujeé brzegowych z rurociggiem ssawnym do 2

studni z kregow beton. Q120cm

o przylegle do dokoéw schody z barierkami,
e wloty dokow zabezpieczone kratami (kratki WEMA)
e max. pobor wod bezposrednio z 2 punktow czerpalnych - 50m* jednorazowo

Szczegbtowe parametry i rozwigzania hydrotechniczne ujgcia wody do p.poz. — wg. Zat. 26-28

Przy zadanych parametrach zbiornika ( H-1,0m, V=175 tys. m®) zgodnie z okreslonymi
warunkami rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowan ( Dz. U. z 2007r. Nr 86, poz. 579)

— planowany zbiornik jest pozaklasowy.
9. Wytyczne do wykonawstwa robot
9.1. Technologia robot budowlanych

Wykonanie zbiornika obejmuje:

1. Zbiornik o ksztalcie nieregularnym w wykopie ziemnym ze skarpami o zmiennym
nachyleniu z dwoma wyspami z nasypu ziemnego i wyspy ptasiej z zerdzi na palach.
Skarpy i dno umocnione, powierzchnia lustra wody ok. 1,5 ha, gleboko$¢ zmienna,
maksymalna -2,0m, pojemno$¢ wodna — ok. 17,6 tys. m®.

2. Budowla pigtrzaco-upustowa o pietrzeniu H-1m. (bezobstugowa studnia pietrzaco-
spustowa). Budowle hydrotechniczne na rowach doprowadzajacych — kamienny prog-
bystrotok z drewniang $cianka szczelng o wysokosci pigtrzenia do 1m, dwa progi kamienne

ze $cianka szczelng o wys. do 1m zintegrowane z brodami przejazdowymi z dyli dgbowych
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z obsypka zwirowa, trzy zbiorniki (osadniki) wstepne o pow. 170m?i 2x po 100m?.
Przelew awaryjny na WW — dwururowy — 2x @40cm
Ujecie wody do celow p.poz. — plac manewrowy o pow. ok. 500m? z dwoma punktami

czerpnymi. Max. jednorazowy pobor wod z 2 punktéw czerpnych do celow p.poz. — 50 m?®

Roboty zwigzane z budowg planowanego zbiornika to w 80% roboty ziemne. (wykopy,

plantowanie) wykonywane sprzetem mechanicznym. W pozostalym zakresie to roboty montazowe

z gotowych dowiezionych materiatéw i elementow. Transport bedzie odbywat si¢ drogami lesnymi

ktore sg w zarzadzie wnioskujacego - Nadle$nictwa Suprasl.

Prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem zbiornika begda przebiegaly w sposob

nastepujacy:

1.

2.

3.

Czasza zbiornika — wykop do projektowanych projektowanych parametow (do gt. 2m) przy
pomocy koparki gasienicowej, z odkladem czeSciowo na 2 wyspy. Nadmiar gruntu
przepychany spycharka gasienicowa z rozplantowaniem wokot zbiornika warstwa grubosci
srednio ok. 20cm. Dno i skarpy po wyprofilowaniu koparka z sprzetem do skarpowania -
dno umocnione warstwg zwirowg gr. 15cm na rozscielonej geotkaninie, skarpy obsypane
warstwa gr. $r. 15cm gruntu mineralnego z wykopu z obsiewem. W trakcie wykopu bedzie
zachodzila konieczno$¢ odpompowywania wody gruntowej przy pomocy spalinowego

agregatu pompowego ze zrzutem wody poza droge dojazdows.

Budowla pigtrzaco-spustowa - studnia z kregow betonowych z zamontowanymi wewnatrz
prowadnicami na zakladane drewniane szandory. Wlot 1 wylot rurociggami ©@80cm
utozonymi na w wykopie na podsypce zwirowej. Studnia wraz z rurociggami zlokalizowana
na trasie istniejgcego zniszczonego przepustu, ktory bedzie rozebrany. Catos¢ robot

wykonana przy pomocy koparki z r¢gcznym montazem elementow.

Rowy zasilajgce wraz z budowlami hydrotechnicznymi — 2 rowy boczne skierowane i
wlaczone do czaszy zbiornika nowymi trasami w wykopach ziemnych wykonane
koparkami. Na rowach zasilajacych wybudowane 2 progi pigtrzace ze Sciankg szczelng na
rowach bocznych oraz 1 prég ze $cianka na rowie gléwnym. Zabicie $cianki szczelnej
drewnianej przy pomocy koparki na wysi¢gniku z osprz¢tem wibromtotu. Dwa progi
zintegrowane z brodami przejazdowymi z dyli drewnianych utozonych koparka 1 docigciem
pilarkg spalinowa. Elementy i umocnienia faszynowo-kamienne wykonane sposobem
recznym z dowozem koparka z miejsca magazynowania materiatow. (kamieni, faszyny,
gliny). Prze progami wykonane bgdg osadniki wstepne w formie 3 ziemnych zbiornikow

wykonanych koparka.
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4. Ujecie wody do celow p.poz. z placem manewrowym — wykonanie placu wymaga wymiany
gruntu na no$ny. W tym celu wzdluz skarpy czaszy zbiornika zabita zostanie $cianka
szczelna o funkcji oporowej na dtugosci ok. 80mb i1 glebokosci do 4m. Elementy (brusy)
Scianki zostang zabite przy pomocy wibromtotu na wysiggniku dzwigowym. Wymieniony
grunt zwirowy zageszczany do Id >0,8 warstwowo przy pomocy wibratora spalinowego.

Transport materiatu zwirowego samochodami wywrotkami do 20 ton.

Pozostate roboty jak: utozenie rurociggu awaryjnego na WW, montaz elementéw ujeciowych do
p.poz. , progi z brodami, wyspa ptasia na zerdziach, umocnienia kamienno-faszynowe - beda
wykonywane przez pracownikow wykonawcy sposobem recznym przy pomocy koparki i z

wykorzystaniem narzedzi budowlanych.

W trakcie wykonywania robdt zostanie uzyty niezbedny sprzet mechaniczny jak: koparka
gasienicowa z osprzgtem do wykopu, skarpowania 1 wibromlotu, spycharka gasienicowa, dzwig z
wibromiotem, agregat pompowy, zaggszczarka spalinowa, pilarka spalinowa, 2 samochody —

wywrotki.

Zbiornik jest zlokalizowany w naturalnym obnizeniu terenowym tj. w miejscu optymalnym z
uwagi na warunki gruntowo-wodne. Wykonanie czaszy zbiornika ogranicza si¢ do robot ziemnych
wykonywanych koparkami. Grunt z wykopu bedzie rozplantowany w rejonie zbiornika a nadmiar
wywieziony poza obreb w miejsce wskazane przez Inwestora. Zbiornik bedzie wykonywany w
okresie letnio-jesiennym tj. w warunkach o minimalnym poziomie wdd gruntowych. Dokumentacja
hydrogeologiczna zbadanego podloza gruntowego wykazala wystgpowanie w rejonie czaszy
zbiornika, a w szczegdlno$ci w rejonie projektowanego placu manewrowego dla pojazdow
strazackich, gruntu nieno$nego z wysokim stanem wod gruntowych ustabilizowanym na rz. 135,00.
Takie warunku gruntowo-wodne wymagaty specjalnych rozwigzan Kkonstrukcyjnych w
szczegolnosci posadowienia dokowych punktow czerpalnych, budowli pigtrzaco-spustowej oraz

placu manewrowego p.poz. Rozwigzania te zostaly przedstawione na zatgcznikach graficznych.

9.2. Kolejnos¢ wykonywania robot.
Organizacja sposobu i ustalenie kolejnosci wykonywania robdt nalezy do obowigzkéw Kierownika
budowy, wskazuje si¢ jednak na rozwazenie kolejnosci j.n. - przy uwzglednieniu specyfiki robot
wykonywanych w okresie 15.08.—28.02. (mozliwe zmienne warunki pogodowe) na terenie o
podtozu stabo nosnym (torfy o gt. ok. 1,2 — 3m) i wysokim stanie wod gruntowych (sr. 1,0m od

poziomu terenu).

20



Wykonywanie prac budowlanych réwnolegle przez 2 brygady pracownikow :
l. Roboty zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika
Il. Roboty zwigzane z wykonaniem budowli i urzgdzen hydrotechnicznych oraz do

celow p.poz.

|. 1 grupa pracownikow

» Whytyczenie geodezyjne obiektow

» Wykop koparkg do glebokosci projektowanych w centralnej czegsci zbiornika z
uformowaniem 2 wysp

» Umocnienie zwirowe dna na geotkaninie oraz faszynowe podstawy i skarp wysp

» Wykonanie wyspy ptasiej z zerdzi

» Wykop skarpowy dalszej czgsci zbiornika z przepychaniem urobku spycharka poza
obreb czaszy

» Formowanie skarp z umocnieniem faszynowym podstawy i faszynada skarpowsg

W trakcie robot odpompowywanie wody ze zrzutem do istniejgcego przepustu pod droga zwirowa.

Il. 2 grupa pracownikow

» Wytyczenie geodezyjne obiektow

» Zabicie projektowanej $cianki szczelnej

» Wymiana gruntu z zaggszczeniem w granicach $cianki

» Wykonywanie urzadzen ujeciowych wody do poz. z placem manewrowym,

» Wykonywanie budowli pigtrzaco-upustowej oraz przelewu na WW wraz z
projektowanymi umocnieniami brzegowymi (siatkowo- kamienne, bruk, narzut
kamienny)

» Wykonywanie budowli hydrotechnicznych na doptywach ( 1 prog bystrotok, 2 progi
z brodami)

» Wykonywanie rowow doptywowych z osadnikami przed budowlami wraz z

projektowanymi umocnieniami brzegowymi

Po wykonaniu wszystkich projektowanych budowli obiektowych — plantowanie terenu wraz
zagospodarowaniem takarskim (obsiewem trawg). Nadmiar oddzielonego gruntu torfowego
zhaldowanie w poludniowo-wschodnim narozu terenu (przy istniejacym zjezdzie z le$nej drogi

zwirowej) z przeznaczeniem do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora.
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9.3. Wytyczne prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie ze szczegblowymi rysunkami konstrukcyjnymi

zbiornika (rzuty, przekroje poprzeczne) oraz warunkami wykonania robot.

Przewidywany termin realizacji inwestycji — 15.08. — 28.02. tj. poza okresem legowym ptakow

Prace beda wykowywane w godzinach 7% — 16 % przez firme wykonawcza o specjalistycznym

profilu dziatalnos$ci wytoniong w drodze przetargu.

Wykonanie robdt wymaga zatrudnienia specjalistycznych grup pracownikow i specjalistycznego
sprzg¢tu. Przy ich wykonaniu nalezy przestrzega¢ zasad i technologii wykonania. Roboty te moga
stwarza¢ zagrozenia zwigzane z technologia wykonania, jak roéwniez z zastosowaniem sprz¢tu. W
celu eliminacji ewentualnych zagrozen nalezy przestrzega¢ bezwzglednie przepisow bhp dla
danego typu robot. Sprzet powinny obstugiwaé osoby posiadajace uprawnienia oraz przeszkolenie
bhp.

Wymagania techniczno-sprzetowe Wykonawcy robot.

Wyloniony w drodze przetargu wykonawca powinien dysponowac kadra inzynieryjno-techniczng z
branzy budownictwa wodnego (kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi o branzowe;j
specjalnosci) oraz odpowiednim sprzetem budowlanym tj. min. 1 koparka i 1 spycharka na
podwoziu gasienicowym (wskazane gasienice Szerokie), zageszczarkg lub walcem drogowym, 2
samochodami- wywrotka typu np. TATRA, sprzgtem kafarowym do zabijania $cianek szczelnych i

wibromtotem do pali, wydajna pompa z agregatem spalinowym.

10. Eksploatacja i utrzymanie zbiornika

Gospodarka woda w projektowanym zbiorniku sprowadzac¢ si¢ bedzie do retencjonowania wody,
ktore odbywac si¢ bedzie samoczynnie a pobor wod do celéw przeciwpozarowych bedzie w 2
punktach poboru usytuowanych na skraju placu manewrowego. Napetnianic wodg odbywac sie¢
bedzie bezposrednio wodami gruntowymi oraz ze sptywoéw powierzchniowych wéd opadowych i
roztopowych.

Pierwsze napelnienie zbiornika (bezposrednio po wykonaniu i przekazaniu do uzytkowania)

dokona¢ poprzez zalozeniu podwodjnego rzedu szandoréw w studni pietrzaco-spustowej do

wysoko$ci 50cm ponizej NPP=136,00 tj. do rzednej 135.50m.n.p.m . Po okresie wiosennego

sptywu wod roztopowych tj. od ok. 20 kwietnia nalezy przystapi¢ do podwyzszenia pigtrzenia do
rzednej NPP. Szandory zakladamy stopniowo zachowujac przeplyw nienaruszalny. CzynnoS$ci
prowadzimy az do osiggni¢cia pelnego pigtrzenia tj. 136,00m.n.p.m. W normalnych warunkach

eksploatacyjnych taki stan nalezy utrzymywac przez okres uzytkowania zbiornika.
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Po napekieniu zbiornika i osiggnigciu poziomu NPP 136,00 m.n.p.m.Kr nadwyzki doptywajace;j
wody przelewac¢ si¢ beda przez budowle pietrzaco-spustowa do stanowiska dolnego.

W normalnych warunkach, poza okresowym przegladem eksploatacyjnym, studnia nie wymaga

obstugi.

Do przepuszczenia przeptywow ekstremalnych, ktéry jako miarodajny dla budowli pozaklasowe;j
przyjeto WWQ (wielka katastrofalna), stuzy dodatkowo przelew awaryjny na WW w postaci 2
przepustow rurowych @40cm na rzgdnych: wlotu 136,20 , wylotu 136,00. Poza utrzymaniem statej
drozno$ci przelew nie wymaga obstugi. Jednak kazdorazowo po intensywnych opadach
atmosferycznych kontrolowac¢ stan wod 1 w razie koniecznosci obnizy¢ pigtrzenie. Nie dopuscic¢ do

przepehienia i powstania wylewiska ponadbrzegowego.

10.1 Postgpowanie w okresie zjawisk lodowych

Zjawisko tworzenia si¢ $ryzu jak i pokrywy lodowej przy otwartej budowli pietrzaco-spustowej nie
powinno stwarza¢ zagrozenia dla stanu budowli. Nalezy jednak obserwowac warunki topnienia i
przeptywu $ryzu przez budowle oraz ruchy kry lodowej. Dodatkowym elementem zwigzanym z
konserwacja budowli bedzie czyszczenie prowadnic (wnek) zamknigé szandorowych w studni.
Zawsze nalezy utrzymywac wneki czyste od lodu.

Do monitorowania stanu wody stuzy zaniwelowany i wyraznie oznaczony poziom NPP=MaxPP
= 136,00. Poziom ten nalezy oznaczy¢  wewnatrz studni pigtrzaco-spustowej oraz na
wewngtrznych $cianach dokéw czarpalnych do p.poz. poprzez namalowanie linii cigglej czerwona
farbg do betonoéw (ewent. 0znaczonymi whitymi bolcami metalowymi) z napisem NPP-MaxPP.

Na obrzezach zbiornika przewiduje si¢ ustawienie znakow ostrzegawczych o zakazie kapieli.

Przy placu manewrowym — oznaczenie punktéw czerpalnych wody do celow p.poz.

10.2 Postgpowanie w okresach zwigkszonego doptywu i wod powodziowych

W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa przekroczenia stanu 136,00 w okresie zwigkszonego

doptywu w okresach roztopowych, po przekroczeniu ktorych nastagpi wylewisko terenowe,

niezbedne jest:
v obnizenie poziomu pigtrzenia poprzez rgczne wyjecie pojedynczych szandorow
v ciggla obserwacja stanu wody
v kontrola stanu budowli (od W.G. i W.D.)
v czyszczenie wnek zamknied
v

likwidacja zatorow (pnie, galezie, trwa itp.)
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Budowla spustowa na okres zimowy powinna by¢ oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen. W
okresie mrozéw — obrgbywac kr¢ w rejonie wlotowym do rurociaggu .

Uzytkowanie budowli w warunkach wiosennych roztopow trwa od chwili wystgpienia dodatnich
temperatur i ruszenia lodow. W tym okresie (o ile istnieje mozliwos¢ dojscia do budowli) nalezy
prowadzi¢ obserwacje oddziatywania lodéw na stan techniczny budowli.

Po przejsciu wod roztopowych nalezy dokona¢ przegladu budowli i ustali¢ ewentualne szkody,

sposob ich naprawy i dokonaé napraw.

10.3. Postepowanie w razie katastrofy budowlanej

W przypadku awarii stuzby eksploatacyjne uzytkownika muszg w miar¢ swoich mozliwosci ustali¢
przyczyny i rozmiary awarii oraz zapewni¢ bezpieczenstwo budowli dostepnymi $rodkami.
Nastgpnie powiadomi¢ Nadlesnictwo Suprasl, (kontakt: tel. 85 71 31 550, fax. 85 71 31 561 o
powstatej awarii, jej rozmiarach i poczynionych dziataniach zabezpieczajacych.

Zagrozenie katastrofg budowlang budowli moze spowodowaé jej ograniczenie lub wstrzymanie
uzytkowania. Sytuacja taka moze wystapi¢ w okresie eksploatacji budowli na skutek gwaltownych
nawalnych opaddéw atmosferycznych, przy jednoczesnym zblokowaniu odptywu na budowli
upustowej i przelewu awaryjnego.

W zaistnialej sytuacji nalezy natychmiast obnizy¢ poziom pigtrzenia zwracajac uwage aby zrzuty
wody nie byly zbyt gwattowne, co w konsekwencji moze uszkodzi¢ koryto cieku odptywowego. W
sytuacji uszkodzenia budowli w sposob zagrazajacy osobom postronnym, budowle nalezy
zabezpieczy¢ poprzez stosowne oznakowanie 1 ogrodzenie.

Niezwlocznie nalezy przystapi¢ do napraw eliminujacych potencjalne zagrozenie.

10.4. Podstawowe czynnosci zwigzane z gospodarowaniem wodg oraz 0sob odpowiedzialnych

za ich wykonywanie.

Do podstawowych zadan stuzb eksploatacyjnych przy normalnym gospodarowaniu wodg nalezy:
v zamykanie i otwieranie budowli
v’ utrzymywanie w drozno$ci przelewéw awaryjnych i elementéw do poboru wody do celow
p-poz.
v' prowadzenie biezacej obserwacji stanow wody na budowli (stan. gorne i dolne)
v' usuwanie zanieczyszczen z budowli naptywajacych z wodg (trawa, galezie...)
v’ zaleca sie co 2 lata odmula¢ zbiorniki wstepne przez 3 progami na wlocie do zbiornika

v’ powiadamianie przelozonych o niepokojgcych spostrzezeniach na budowli
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W trakcie eksploatacji budowli i gospodarowania woda budowle zbiornikowe powinny by¢
utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Zarzadca (uzytkownik) powinien dokonywaé
okresowych przegladow, konserwacji 1 remontow zgodnie z wymogami przepisOw prawa

budowlanego.

Sposob uzytkowania i gospodarowania woda w projektowanym zbiorniku okresla instrukcja
gospodarowania woda zatwierdzona decyzjg organu Zarzadu Zlewni w Bialymstoku PGW Wody
Polskie z dnia 15.03.2018r znak: B1.ZUZ.2.421.39.2018 udzielajacej jednoczes$nie pozwolenia

wodnoprawnego na jego wykonanie.
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Zal. AB

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZADROWIA ( do planu BIOZ)

Inwestycja:

budowa zbiornika malej retencji z wykorzystaniem na cele ppoz. zlokalizowanego na terenie

Nadlesnictwa Suprasl na dzialkach o nr ewid.: 472/1 i 464 w obrebie Dworzysk, gm.

Sokotka, pow. sokdélski, woj. podlaskie.

Lokalizacja zbiornika N-53°15"36,3" E-23°25"557"

Inwestor:

Nadlesnictwo Suprasl
ul. Podsuprasl 8, 16-030 Suprasl

Opracowal: mgr inz. Wiktor Zmienka upr. Nr BI/113/91, PDL/WM/0056/07
do projektowania, ocen i kontroli stanu techn. budowli
wodnych bez ograniczen

Biatystok, marzec 2018r
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1. Dane ogolne.
1.1. Cel i zakres opracowania.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 ze zm.).

Zgodnie z § 2.1 Rozporzadzenia informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zwana dalej ,,informacja” powinna zawierac:

1. Strong tytulowa na ktorej nalezy zamiescic:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego
2) nazwg inwestora oraz jego adres
3) imie i nazwisko oraz adres projektanta i sporzadzajacego informacje.

2. Czgs$¢ opisowa, ktora powinna okreslac:

1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystegpowania

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 prawa budowlanego na kierowniku budowy spoczywa obowigzek

sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajacego specyfike

obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych.

1.2 Materialy wykorzystane w opracowaniu.

1. Projekt budowlany inwestycji
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2.  Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Zakresem inwestycji sa roboty budowlane zwigzane z budowa zbiornika matlej retencji z
wykorzystaniem na cele ppoz. zlokalizowanego na terenie Nadle$nictwa Suprasl na dziatkach o nr
ewid.: 472/1 1 464 w obrgbie Dworzysk, gm. Sokoétka, pow. sokolski, woj. podlaskie.

Wykonanie zbiornika obejmuje:

5. Zbiornik o ksztalcie nieregularnym w wykopie ziemnym ze skarpami o zmiennym
nachyleniu z dwoma wyspami z nasypu ziemnego i wyspy ptasiej z zerdzi na palach.
Skarpy i dno umocnione, powierzchnia lustra wody ok. 1,5 ha, gleboko$¢ zmienna,
maksymalna -2,0m, pojemno$¢ wodna — ok. 17,6 tys. m®.

6. Budowla pictrzaco-upustowa o pigtrzeniu H-1m. (bezobslugowa studnia pigtrzgco-
spustowa). Budowle hydrotechniczne na rowach doprowadzajacych — kamienny prog-
bystrotok z drewniang $ciankg szczelng o wysokosci pigtrzenia do Im, dwa progi kamienne
ze $cianka szczelng o wys. do 1m zintegrowane z brodami przejazdowymi z dyli debowych
z obsypka zwirowa, trzy zbiorniki (osadniki) wstepne o pow. 170m?i 2x po 100m?.

7. Przelew awaryjny na WW — dwururowy — 2x @40cm

8. Ujecie wody do celow p.poz. — plac manewrowy o pow. ok. 500m? z dwoma punktami
czerpnymi. Max. jednorazowy pobor wod z 2 punktéw czerpnych do celow p.poz. — 50 m®

9. Zagospodarowanie terenu

Charakterystyczne parametry hydrotechniczne zbiornika
v pow. lustra wody Fy,, =15000m?,
NPP=MaxPP — 136,00 m.n.p.m.Kr
wysokos¢ pietrzenia H-1,0m (NPP-rz. SNQ 135,00 na wylocie)
glebokos¢ zmienna :
maksymalna gleboko$¢ — h —2,0m na pow. 3960m? tj.ok. 0,40 ha
gleboko$é h=2,0-1,0m na pow.4140 m* ok. 0,41ha
gleboko$é h=1,0 — 0 m na pow. 6900 m* ok. 0,69 ha

D N N N N NN
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v" rzedna dna 134,00 m.n.p.m.Kr (przy h-2m)

v pojemnos¢ wodna przy NPP=MaxPP — 136,00m.n.p.m.Kr

V=[3960x2)+ (4140x1,5)+(6900x0,5) ]=17,6 tys. m®

Roboty zwigzane z budowg planowanego zbiornika to w 80% roboty ziemne. (wykopy,

plantowanie) wykonywane ci¢zkim sprz¢tem budowlanym ( koparka, spycharka). W pozostatym

zakresie to roboty montazowe z gotowych dowiezionych materiatow i elementéw. Transport bedzie

odbywat si¢ drogami lesnymi ktore sa w zarzadzie wnioskujacego - Nadlesnictwa Suprasl.

Prace budowlano-montazowe zwigzane z budowa zbiornika polegaja na wykonaniu :

1.

2.

3.

4.

Czasza zbiornika — wykop do projektowanych projektowanych parametéw (do gt. 2m) przy
pomocy koparki gasienicowej, z odkladem czgsciowo na 2 wyspy. Nadmiar gruntu
przepychany spycharka gasienicowg z rozplantowaniem wokot zbiornika warstwg grubosci
srednio ok. 20cm. Dno po wyprofilowaniu koparka z osprzgtem do skarpowania umocnione
warstwg pospotki na rozscielonej geotkaninie. W trakcie wykopu bedzie zachodzila
konieczno$¢ odpompowywania wody gruntowej przy pomocy spalinowego agregatu

pompowego ze zrzutem wody poza droge¢ dojazdowa.

Budowla pigtrzaco-spustowa -studnia z kregéw betonowych z zamontowanymi wewnatrz
prowadnicami na zakladane drewniane szandory. Wlot 1 wylot rurociggami ©@80cm
utozonymi na w wykopie na podsypce zwirowej. Studnia wraz z rurociggami zlokalizowana
na trasie istniejacego przepustu, ktory bedzie przebudowany. Catos¢ robot wykonana przy

pomocy koparki z recznym montazem elementow.

Rowy zasilajagce wraz z budowlami hydrotechnicznymi — 2 rowy boczne skierowane i
wlaczone do czaszy zbiornika nowymi trasami w wykopach ziemnych wykonane
koparkami. Na rowach zasilajagcych wybudowane 2 progi pigtrzace ze Scianka szczelng na
rowach bocznych oraz 1 prog ze $cianka na rowie gtéwnym. Zabicie $cianki szczelnej
drewnianej przy pomocy koparki na wysiegniku z osprz¢tem wibromtotu. Dwa progi
zintegrowane z brodami przejazdowymi z dyli drewnianych utozonych koparka 1 docigciem
pilarka spalinowa. Elementy i umocnienia faszynowo-kamienne wykonane sposobem
recznym z dowozem koparka z miejsca magazynowania materiatow. (kamieni, faszyny,
gliny). Przed progami wykonane bgda osadniki wstepne w formie 3 ziemnych zbiornikow

wykonanych koparka.

Ujecie wody do celéw p.poz. z placem manewrowym — wykonanie placu wymaga wymiany
gruntu na no$ny. W tym celu wzdhuz skarpy czaszy zbiornika zabita zostanie $cianka
szczelna o funkcji oporowej na dlugosci ok. 80mb i glebokosci do 4m. Elementy (brusy)
Scianki zostang zabite przy pomocy kafara lub wibromtotu na wysiegniku dzwigowym.

Wymieniony grunt zwirowy zagg¢szczany warstwowo przy pomocy wibratora spalinowego
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lub walca drogowego. Transport materialu zwirowego samochodami wywrotkami do 20

ton.

Pozostate roboty jak: utozenie rurociggu awaryjnego na WW, montaz elementéw ujeciowych do
p.poz. , progi z brodami, wyspa ptasia na zerdziach, umocnienia kamienno-faszynowe - beda
wykonywane przez pracownikow wykonawcy sposobem recznym przy pomocy koparki i z

wykorzystaniem narzedzi budowlanych.

W trakcie wykonywania robot zostanie uzyty niezb¢dny sprzet mechaniczny jak: koparka
gasienicowa z osprzgtem do wykopu, skarpowania i wibromtotu, spycharka gasienicowa, dzwig z
wibromlotem, agregat pompowy, zageszczarka spalinowa, pilarka spalinowa, 2 samochody —

wywrotki.

Przed rozpoczeciem roboOt nalezy zapoznaé sie ze szczegdltowymi rysunkami konstrukcyjnymi

(rzuty, przekroje)

Organizacja sposobu i ustalenie kolejnosci wykonywania robdt nalezy do obowigzkéw Kierownika
budowy, wskazuje si¢ jednak na rozwazenie kolejnosci j.n. - przy uwzglednieniu specyfiki robot
wykonywanych w okresie 15.08.—28.02. (mozliwe zmienne warunki pogodowe) na terenie o
podtozu stabo nosnym (torfy o gl. ok. 1,2 — 3m) i wysokim stanie wod gruntowych ($r. 1,0m od

poziomu terenu).

Wykonywanie prac budowlanych rownolegle przez 2 brygady pracownikow :

Il Roboty zwigzane z wykonaniem czaszy zbiornika
1. Roboty zwigzane z wykonaniem budowli 1 urzadzen hydrotechnicznych oraz do

celow p.poz.

|. 1 grupa pracownikow

» Wytyczenie geodezyjne obiektow

» Wykop koparka do glebokosci projektowanych w centralnej czgsci zbiornika z
uformowaniem 2 wysp

» Umocnienie zwirowe dna na geotkaninie oraz faszynowe podstawy i skarp wysp

» Wykonanie wyspy ptasiej z zerdzi

» Wykop skarpowy dalszej czg$ci zbiornika z przepychaniem urobku spycharka poza
obreb czaszy

» Formowanie skarp z umocnieniem faszynowym podstawy i faszynada skarpowg

W trakcie robot odpompowywanie wody ze zrzutem do istniejacego przepustu pod droga zwirowa.
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1. 2 grupa pracownikow

» Wytyczenie geodezyjne obiektow

» Zabicie projektowanej $cianki szczelnej

» Wymiana gruntu z zaggszczeniem w granicach $cianki

» Wykonywanie urzadzen ujeciowych wody do poz. z placem manewrowym,

» Wykonywanie budowli pigtrzaco-upustowej oraz przelewu na WW wraz z
projektowanymi umocnieniami brzegowymi (siatkowo- kamienne, bruk, narzut
kamienny)

» Wykonywanie budowli hydrotechnicznych na doptywach ( 1 prog bystrotok, 2
progi z brodami)

» Wykonywanie rowow doptywowych z osadnikami przed budowlami wraz z
projektowanymi umocnieniami brzegowymi

Po wykonaniu wszystkich projektowanych budowli obiektowych — plantowanie terenu wraz
zagospodarowaniem takarskim (obsiewem trawg). Nadmiar oddzielonego gruntu torfowego
zhaldowanie w poludniowo-wschodnim narozu terenu (przy istniejacym zjezdzie z le$nej drogi

zwirowej) z przeznaczeniem do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Teren dziatki jest niezagospodarowany urbanistycznie i nie wykorzystywany lesno-rolniczo, nie
wystepuje rowniez infrastruktura nad i podziemna. Obecnie teren jest porosnigty roslinnoscig
bagienng, jedynie lokalnie wystgpuja zakrzaczenia i powalone konary wyschnigtych drzew.

Ogodlnie teren jest wolny od przeszkod terenowych do realizacji inwestycji.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Wykonanie robdt wymaga zatrudnienia specjalistycznych grup pracownikow i specjalistycznego
sprzetu budowlanego (koparki, spycharki, zageszczarki, dzwigu, sam.-wywrotek, Kkafaru,
wibromlotu...). Przy ich wykonaniu nalezy przestrzega¢ pewnych zasad i technologii wykonania.
Roboty te moga stwarzaé zagrozenia zwigzane z technologia wykonania (poslizgniecie, upadek do
wykopu, utonigcie) jak réwniez z zastosowaniem sprze¢tu np. przy wbijaniu pali, elementéw
scianek szczelnych,  roztadunku kamieni, praca z pilarka, transportu wbudowywanych

materialow... W celu eliminacji ewentualnych zagrozen nalezy przestrzega¢ bezwzglednie
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przepiséw bhp dla danego typu robot. Sprzgt powinny obstugiwaé osoby posiadajace uprawnienia
oraz przeszkolenie bhp.

Czas wystepowania ewentualnych zagrozen pokrywat si¢ bedzie z terminem realizacji robot
wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania zagrozen miesci si¢ w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujacym
uktadzie.
e Szkolenie wstegpne realizowane w dwoch etapach
v" Szkolenie wstepne ogodlne zwane instruktazem ogdlnym
v" Szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
e Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
»  prawidlowe poruszanie si¢ pracownikow na terenie budowy
mozliwo$¢ upadku, porazenie pradem
zachowanie wlasciwych odleglosci stanowisk pracy
zachowanie bezpiecznej odleglosci przy pracy koparki

oznaczenie i odgrodzenie stref niebezpiecznych

YV V. V VYV V

odziez ochronng — obuwie ochronne, kaski.

1. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczenstwom.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach sprawuja odpowiednio

kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do realizowanych zadan narzg¢dzia i materiaty
Bezpieczng odlegtos¢ od wykonywania robot ustala kierownik budowy.
Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na budowie.
Miejsca prowadzenia robdt powinny by¢ oznaczone tablicami:

v Uwaga roboty budowlane —gtebokie wykopy

v Uwaga na prace sprzetu budowlanego

v’ Zakaz wstepu na teren budowy

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materiatow niebezpiecznych.
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