10

row otwarty B-4,0, b-0,5m
bez umocnien

prog ze scianka szczelng B-3.0m, L-7.5m /

-wg. rys. 3/3 izal 4 bréd z dyli B-4.0m, L-7.5m /"
w obsypce zwirowej BN :
// -wg Zal. 4124 AN
ziemny osadnik wstepny Nr 3 / :
F- 100 m’- wg. Zat. 4 /
13, 4
L-17m B
/ < 0 T~ /
v istniciac réw B-3.0, b-0.5m = A
and ) / umocnienie - palisada $10cm, I-1.2m = N / ™
/ skarpy i dno - narzut kamienny \Q/
/ -wg. Zal. 4i 24

//
o/

{O\ﬁ/ / N

/
S X

prog - bystrotok B-5.0m, L-7.5m
ze scianka szczelng
- wg. rys. Zat. 23

ziemny osadnik wstepny Nr 1
F- 170 m’- wg. Zal. 2

row B-5.0m, b-1.0m
umocnienie dna rowu na df. L-40m
Ix kiszka fasz. - wg. Zat. 2 25

row istniejgcy

2,0m

row B-3.0m, b-0.5m
umocnienie dna rowu
Ix kiszka fasz. - wg. Zal. 3i 25

row istniejgcy

umocnienie podstawy

ptasia wyspa z Zerdzi 6x6m

2xkiszka fasz. - wg. Zat. 21 25

umocnienie faszynowe
Ix kiszka - wg. Zat. 2125 _~
| —
‘ / \

row B-3.0, b-0.5m

umocnienie - palisada O10cm, I-1.2m
skarpy i dno - narzut kamienny

-wg. Zat. 3124

brod z dyli B-4.0m, L-7.5m
wobsypce z tucznia kamiennego
-wg. Zat. 3124

prog ze scianka szczelng B-3.0m, L-7.5m
-wg. Zal. 3124

ziemny osadnik wstgpny Nr 2
F- 100 m’- wg. Zal. 3

Scianka oporowa
- grodzice EPZ
wg. Zal....

\

budowla upustowa \
wg. Zat. 20 \

umocnienie gabionowe
podparte palisadg P10cm, I-1,5m
na dt. 35mb
-wg. Zat. 25

umocnienie faszynowe
Ix kiszka - wg. Zal. 21§ 25

row otwarty B-4,0, b-0,5m\
bez umocnien
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