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1.Projekt techniczny -zakres

Zakres inwestycji to wykonanie robét budowlanych (remontowych) w ramach
modernizacji Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu:

1.1Wymiana stolarki okiennej i zamurowanie otworéw okiennych
1.2Wymiana stolarki drzwiowej
1.3 Remont sceny .

2.Cel inwestycji

Celem inwestyciji jest modernizacja Gminnego Osrodka Kultury w Biatosliwiu:

3.Zakres prac

3.1WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - demontaz starych okien oraz
parapetéw wewnetrznych,

- montaz nowych okien (6 szt.), profil pcv kolor biaty, o parametrach
minimalnych U=0,90 Uc(max) [W/(m?>*K)], o wymiarach i podziale podanym
na zatgcznikach graficznych do opisu. Stosowac elementy przeznaczone do
budynkdéw uzytecznosci publicznej.

- obrobka osciezy po wymianie okien poprzez uzupetnienie tynkow, z
przygotowaniem czesci Sciany wewnetrznej i zewnetrznej do malowania

- montaz nowych parapetéw wewnetrznych: 6 szt., PCV, kolor biaty u wysiegu
5cm poza lico Sciany

- zamurowanie 6 szt. okien, znajdujgcych sie w gornej czesci nad oknami do
wymiany wraz z obrobkg miejsc po zamurowaniu okien (z przygotowaniem
czesci $ciany wewnetrznej i zewnetrznej do malowania). Sciane zamurowaé
suporeksem licujgc sciane od wewnatrz od zewnatrz sciang o gr. 12cm wraz z
tynkiem.

3.2WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ - 3 szt. drzwi zewnetrznych, tj.:

- demontaz istniejgcych drzwi (wejscie giébwne do budynku) - 1 szt. i montaz
nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych w kolorze antracyt z szybami wraz
Z obrobkag osciezy,

- demontaz istniejgcych drzwi (wejscie na sale widowiskowq) - 2 szt. i montaz
nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych w kolorze antracyt, petnych wraz z
obrobkg osciezy.

Wszystkie elementy o parametrach minimalnych U=1,3UC(max) [W/(m2*K)],
o wymiarach i podziale podanym na zatgcznikach graficznych do opisu.
Stosowac elementy przeznaczone do budynkow uzytecznosci publiczne;.
Obroébka osciezy po wymianie drzwi poprzez uzupetnienie tynkow, z
przygotowaniem czesci sciany wewnetrznej i zewnetrznej do malowania .

Zdemontowane elementy nalezy zutylizowac.



Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw przed
przystapieniem do realizacji zamoéwienia.

3.3 REMONT SCENY

- rozbidrka istniejgcego ,obramowania” sceny i frontu sceny oraz wykonanie
nowego obramowania (konstrukcja i obudowa). Obudowy drewniane nalezy
zdemontowac i zutylizowac.

- wzmochienie konstrukcji podtogi scenicznej. Wzmocnienie podbudowy
poprzez przesuniecie istniejgcej belki podtuznej i uzupetnienie konstrukcji
drugg belkg podpartg na stupie. Uzupetnienie belek poprzecznych. Przekroje
konstrukcji zapisane na rysunkach do projektu z tolerancjg+-2cm ze wzgledu
na dopasowanie konstrukcji do istniejgcych elementéw. Roboty wykonac
zgodnie z zatgczonymi rysunkami do opisu.

- wymiana istniejgcej nawierzchni podtogi scenicznej (deski) na 2x OSB +
wyktadzina. Rozbidrka istniejgcych warstw podtogi, deskowanie i ptyta OSB.
Pokrycie wzmocnionej konstrukcji sceny nowymi warstwami poprzez montaz
ptyt 2x OSB 25mm oraz warstwy uzytkowej w postaci wyktadziny PVC.
Cato$¢ zabezpieczy¢ cokotem h-10cm zgodnie z rysunkami. Front sceny
nalezy zabezpieczyc listwg na krawedzi.

Wszelkie elementy poddane rozbidrce i nie potrzebne do realizacji zadania
nalezy poddac¢ utylizaciji.

3.4 BUDOWA NOWEJ ZABUDOWY SCENICZNEJ

Nowa zabudowa sceniczna zostanie wykonana z konstrukcji systemowych
opartych o suchg zabudowe w postaci stelazy systemowych oraz ptyt GK o 2
warstwach. Front sceny oraz boczne stupy wraz z blendg gérng wykonac
wedtug rysunkéw zatgczonych do opisu. Istniejgcy podcigg zabudowac z
dwoch stron ptytami GK. Catos¢ wykonac zgodnie z wytycznymi do montazu
wybranego producenta systeméw suchej zabudowy. Kolorystyke oraz
strukture oktadziny scenicznej nalezy uzgodni¢ z inwestorem na bazie
przedstawionych wzornikow.

Rysunki sg integralng czesciag projektu i nalezy je czyta¢ wraz z opisem.
Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prac do wizji
lokalnej i sprawdzenia zgodnosci dokumentacji projektowej. W razie
rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta.
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4.Czesé rysunkowa



5.Uprawnienia projektanta

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wawrzyniec Damazy Winnicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/40/2009,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0750.

Czlonek czynny od: 01-04-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0750-34E4-3CE9-86A9-7EYD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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