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1.Projekt techniczny -zakres

 Zakres inwestycji to wykonanie robót budowlanych (remontowych) w ramach
modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu:

1.1Wymiana stolarki okiennej i zamurowanie otworów okiennych
1.2Wymiana stolarki drzwiowej 
1.3 Remont sceny .

2.Cel inwestycji

Celem inwestycji jest modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu:

3.Zakres prac

3.1WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - demontaż starych okien oraz 
parapetów wewnętrznych,

- montaż nowych okien (6 szt.), profil pcv kolor biały, o parametrach 
minimalnych U=0,90 UC(max) [W/(m2*K)] ,  o wymiarach i podziale podanym 
na załącznikach graficznych do opisu. Stosować elementy przeznaczone do 
budynków użyteczności publicznej.
                    
- obróbka ościeży po wymianie okien poprzez uzupełnienie tynków,  z 
przygotowaniem części ściany wewnętrznej i zewnętrznej do malowania
- montaż nowych parapetów wewnętrznych: 6 szt., PCV, kolor biały u wysięgu
5cm poza lico ściany

- zamurowanie 6 szt. okien, znajdujących się w górnej części nad oknami do 
wymiany wraz z obróbką miejsc po zamurowaniu okien (z przygotowaniem 
części ściany wewnętrznej i zewnętrznej do malowania). Ścianę zamurować 
suporeksem licując ścianę od wewnątrz od zewnątrz ścianą o gr. 12cm wraz z
tynkiem.

3.2WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ - 3 szt. drzwi zewnętrznych, tj.:
- demontaż istniejących drzwi (wejście główne do budynku) - 1 szt. i montaż 
nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych w kolorze antracyt z szybami wraz 
z obróbką ościeży,

- demontaż istniejących drzwi (wejście na salę widowiskową) - 2 szt. i montaż 
nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych w kolorze antracyt, pełnych wraz z 
obróbką ościeży.

Wszystkie elementy o parametrach minimalnych U=1,3UC(max) [W/(m2*K)],  
o wymiarach i podziale podanym na załącznikach graficznych do opisu. 
Stosować elementy przeznaczone do budynków użyteczności publicznej.
Obróbka ościeży po wymianie drzwi poprzez uzupełnienie tynków,  z 
przygotowaniem części ściany wewnętrznej i zewnętrznej do malowania .

Zdemontowane elementy należy zutylizować.



 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia.      
          
3.3 REMONT SCENY

- rozbiórka istniejącego „obramowania” sceny i frontu sceny oraz wykonanie 
nowego obramowania (konstrukcja i obudowa). Obudowy  drewniane należy 
zdemontować i zutylizować.

- wzmocnienie konstrukcji podłogi scenicznej.  Wzmocnienie podbudowy 
poprzez przesunięcie istniejącej belki podłużnej i uzupełnienie konstrukcji 
drugą belką podpartą na słupie. Uzupełnienie belek poprzecznych. Przekroje 
konstrukcji  zapisane na rysunkach do projektu z tolerancją+-2cm ze względu 
na dopasowanie konstrukcji do istniejących elementów. Roboty wykonać 
zgodnie z załączonymi rysunkami do opisu.

- wymiana istniejącej nawierzchni podłogi scenicznej (deski) na 2x OSB + 
wykładzina. Rozbiórka istniejących warstw podłogi, deskowanie i płyta OSB. 
Pokrycie wzmocnionej konstrukcji sceny nowymi warstwami poprzez montaż 
płyt 2x OSB  25mm oraz warstwy użytkowej w postaci wykładziny PVC. 
Całość zabezpieczyć cokołem h-10cm zgodnie z rysunkami. Front sceny 
należy zabezpieczyć listwą na krawędzi. 

Wszelkie elementy poddane rozbiórce i nie potrzebne do realizacji zadania 
należy poddać utylizacji.

3.4 BUDOWA NOWEJ ZABUDOWY SCENICZNEJ

Nowa zabudowa sceniczna zostanie wykonana z konstrukcji systemowych  
opartych o suchą zabudowę w postaci stelaży systemowych oraz płyt GK o 2 
warstwach. Front sceny oraz boczne słupy wraz z blendą górną wykonać 
według rysunków załączonych do opisu. Istniejący podciąg zabudować z 
dwóch stron płytami GK. Całość wykonać zgodnie z wytycznymi do montażu 
wybranego producenta systemów suchej zabudowy. Kolorystykę oraz 
strukturę okładziny scenicznej należy uzgodnić z inwestorem na bazie 
przedstawionych wzorników. 

Rysunki są integralną częścią projektu i należy je czytać wraz z opisem. 
Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do prac do wizji 
lokalnej i sprawdzenia zgodności dokumentacji projektowej. W razie 
rozbieżności należy powiadomić projektanta.
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