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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
							Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia							
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„ Dostawa i montaż modułowych wiat śmietnikowych zlokalizowanych przy budynkach wielorodzinnych Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.”
KODY CPV : 
44112100-9  Wiaty
45223800-4   Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad wiat śmietnikowych o konstrukcji stalowej ze ścianami osłonowymi i zadaszeniem. Obiekty zamontowane zostaną w miejscach selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych przy budynkach  wielorodzinnych Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o. w Ostrołęce. Usytuowanie na miejscu wskazanym 
i przygotowanym przez  Zamawiającego. Kolorystyka wiat do ustalenia z Zamawiającym. Wszystkie obiekty wykonać należy przy zastosowaniu jednakowej technologii budowy i montażu oraz stosując takie same standardy w zakresie zastosowanych materiałów i detali architektonicznych zgodnie z pkt 2 stanowiącym opis techniczny poszczególnych elementów składowych wiat. Zastosowane rozwiązania konstrukcji wiaty winny być opracowane i autoryzowane przez osobę posiadającą uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, a w przypadku zastosowania typowej wiaty śmietnikowej należy przedłożyć stosowny certyfikat lub deklarację zgodności potwierdzające, że oferowana wiata spełnia warunki techniczne bezpiecznego użytkowania.
2. Opis techniczny poszczególnych elementów składowych wiat
· Konstrukcja nośna 
Słupki wykonać z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych lub aluminiowych. Elementy konstrukcyjne wiaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Konstrukcja wiaty powinna uwzględniać trwałe związanie obiektu z gruntem tzn. słupki konstrukcyjne kotwić do istniejącego podłoża przygotowanego przez zleceniodawcę w uzgodnieniu z Dostawcą. Słupki główne i słupki pośrednie (jeśli będą wymagane) z regulowaną wysokością umożliwiającą montaż w miejscach, gdzie występują spadki podłoża. Elementy należy montować za pomocą nierdzewnych kotew stalowych.
· Elementy osłonowe
Dolne elementy osłonowe do wysokości 1200 mm należy wykonać z trzech kasetonowych blaszanych paneli optycznych o szerokości 400 mm każdy. Dla zachowania estetyki, wymaga się by panele były przetłoczone elementem kwadratowym co 50-70 mm. Górne elementy osłonowe o wysokości 800 mm wykonać z dwóch kasetonowych blaszanych ażurowych paneli optycznych ( blacha perforowana ) o szerokości 400 mm każdy. Obiekt zakończony attyką wykonaną z blachy.
· Pokrycie dachu
Dach dwuspadowy, pokrycie połaci dachowych wykonać z wzmocnionej blachy na rąbek stojący w ustalonym kolorze RAL. Po obu stronach zadaszenia rynna aluminiowa o gabarytach min 90-140
· Drzwi
Drzwi ocynkowane, spawane z powielonym elementem wypełnienia jak w punkcie 3, wyposażone w zamek zapadkowy oraz pochwyt systemowy i klamkę od wewnątrz. Drzwi montowane na zawiasach trzpieniowych ( potrójnych) uniemożliwiających demontaż skrzydła i kradzież. Ilość drzwi i bram określono w opisie wiat dla poszczególnych lokalizacji wiat. Dokładne rozmieszczenie drzwi Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed dostawą wiat.
· Elementy uzupełniające 
Każda wiata ma być wyposażona w zabezpieczające odbojniki metalowe oraz logo z treścią wskazaną przez Zamawiającego.
3. Lokalizacja charakterystyka miejsc montażu, planowana ilość pojemników, schemat montażu i minimalne wymiary wiat.
· Aleja Jana Pawła II 119 ( 1 wiata)
- plac utwardzony , nawierzchnia z kostki brukowej
-  planowana ilość pojemników o pojemności 1100 l – 11 szt.
-  powierzchnia utwardzenia placu i oczekiwany wymiar wiaty   wg załącznika nr. 1
· Aleja Jana Pawła II  128 i 130 ( 1 wiata)
- plac utwardzony , nawierzchnia z kostki brukowej
-  planowana ilość pojemników o pojemności 1100 l – 11 szt.
-  powierzchnia utwardzenia placu i oczekiwany wymiar wiaty   wg załącznika nr. 1
· Aleja Jana Pawła II  132 ( 1 wiata)
- plac utwardzony , nawierzchnia z kostki brukowej
-  planowana ilość pojemników  o pojemności 1100 l– 7 szt.
-  powierzchnia utwardzenia placu i oczekiwany wymiar wiaty   wg załącznika nr. 1
· Aleja Jana Pawła II  134 ( 1 wiata)
- plac utwardzony , nawierzchnia z kostki brukowej
-  planowana ilość pojemników o pojemności 1100 l  – 7 szt.
-  powierzchnia utwardzenia placu i oczekiwany wymiar wiaty   wg załącznika nr. 1
· Aleja Jana Pawła II  136 ( 1 wiata)
- plac utwardzony , nawierzchnia z kostki brukowej
-  planowana ilość pojemników o pojemności 1100 l  – 5 szt.
-  powierzchnia utwardzenia placu i oczekiwany wymiar wiaty   wg załącznika nr. 1
· Aleja Jana Pawła II  138 ( 1 wiata)
- plac utwardzony , nawierzchnia z kostki brukowej
-  planowana ilość pojemników o pojemności 1100 l  – 5 szt.
-  powierzchnia utwardzenia placu i oczekiwany wymiar wiaty   wg załącznika nr. 1
· Bohaterów Warszawy 35/37 ( 1 wiata)
- plac utwardzony , nawierzchnia z kostki brukowej
-  planowana ilość pojemników o pojemności 1100 l  – 7 szt.
-  powierzchnia utwardzenia placu i oczekiwany wymiar wiaty   wg załącznika nr. 1

4. Inne wymagania, zalecenia , uwagi końcowe dotyczące przedmiotu zamówienia.
a. [bookmark: _GoBack]należy uwzględnić, że w obrębie istniejących placów utwardzonych, występują różnice wysokości wynikające ze spadków terenu oraz ewentualnych ciągów komunikacyjnych do miejsc selektywnej zbiórki odpadów. Różnice terenowe należy uwzględnić w konstrukcji wiat np. słupki regulowane.
b. w przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, powinien zgłosić te kwestie Zamawiającemu. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji informacji przekazanych przez Zamawiającego, definiujących zadanie do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego i zapewnienia pełnej funkcjonalności obiektu jako całości, 
c. do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumentację powykonawczą obejmującą atesty, certyfikaty i deklaracje na materiały wykorzystane do realizacji zamówienia i wbu8dowane w obiekt oraz stosowne oświadczenia.
5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi
a. Wymagany 60 miesięczny okres gwarancji na dostarczone wiaty śmietnikowe.
Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu końcowego bez wad i usterek.


