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nych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES OPRACOWANIA:

1. SIEC WODOCIAGOWA

- Rura PE 90mm - 168 m

- Hydrant nadziemny DN8O - 1 szt.
- Hydrant podziemny DN8O - 1 szt.

1. KANALIZACJA SANITARNA
- Rura PCV DN200 - 115,0 m

- Rura PCV DN160 - 62,5 m

- Studnia DN600 - 3 szt

- Studnia DN1200 - 4 szt.

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18605
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Kanaty rurowe
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3

d.1./0217-06 odktad w gruncie kat. Il

1.83*0.5*(0.7+1.9)*177.5 m3 422.273

RAZEM 422.273

2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do |m3
d.1./0310-02 1,5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu lIl)

0.4*0.05*177.5 m3 3.550
RAZEM 3.550
3/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
1
poz.2/0.05 m2 71.000
RAZEM 71.000
4/ KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2

d.1./0501-03 Krotnos¢ = 3

poz.3 m2 71.000
RAZEM 71.000
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1./0236-01
1
poz.3*0.65 m3 46.150
RAZEM 46.150

6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1./0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI

poz.1+poz.2-poz.5 m3 379.673
RAZEM 379.673
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.1.|0236-02
1
poz.6 m3 379.673
RAZEM 379.673
8|KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
1
115 m 115.000
RAZEM 115.000
9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
1
62.5 m 62.500
RAZEM 62.500

10|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu |m2
d.1./0209-03 zwirowego o grubosci do 25 cm

0.25*3.14*0.25*0.25*14 m?2 0.687
RAZEM 0.687
11|KNR-W 2-18 | Tuleje uszczelniajgce szt.
d.1.|0527-02
1|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

12|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1./0903-01 40m

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

13|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw o rozpietosci ele- kpl.
d.1.|0903-06 mentu 4.0 m

poz.12 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

14 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1./0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
16 Utylizacja nadmiaru ziemii m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.5 m3 46.150
RAZEM 46.150
1.2 Studnie
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat. Il
2
0.25*3.14*2.5*2.5*7.25 m3 35.570
RAZEM 35.570
18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do |m3
d.1./0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu IIl)
2
0.1*0.25*3.14*(1.4*1.4*4) m3 0.615
RAZEM 0.615
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1./0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
2
poz.17+poz.18-0.25*3.14%(1.2*1.2*7.25) m3 27.990
RAZEM 27.990
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.1.|0236-02
2
poz.19 m3 27.990
RAZEM 27.990
21/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.1.|0504-02
2
poz.18/0.1 m2 6.150
RAZEM 6.150
22|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1./0613-03 o gtebokosci 3 m
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
23|/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [[0.5 m]
d.1./0613-04 za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2
-(4*3-7.25)/0.5 [0.5m] -9.500
stud.
RAZEM -9.500
24 /KNR 9-20  |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o srednicy |szt.
d.1./0307-01 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wtaz na pierscieniu od-
2 cigzajgcym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 WODOCIAG
21 Roboty ziemne
25/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.|/0217-06 odkfad w gruncie kat. lll
1
Rurociagi 1.75*0.7*168 m3 205.800
RAZEM 205.800
26|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do |m3
d.2./0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
1
0.4*168*0.05 m3 3.360
RAZEM 3.360
27|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
1
poz.26/0.05 m?2 67.200
RAZEM 67.200
28/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2.|0501-04
1
0.6*168 m?2 100.800
RAZEM 100.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.2.|0236-02
1
(0.6*0.25+0.4*0.2)*168 m3 38.640
RAZEM 38.640
30/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2./0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
1
poz.25+p0z.26-poz.29 m3 170.520
RAZEM 170.520
31/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.2.|0236-02
1
poz.30 m3 170.520
RAZEM 170.520
32|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.2./0903-01 4.0m
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci ele- kpl.
d.2./0903-06 mentu 4.0 m
1
poz.32 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.2./0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
36 Utylizacja nadmiaru ziemii m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
poz.29 m3 38.640
RAZEM 38.640
2.2 Rurociag
37/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
2
168 m 168.000
RAZEM 168.000
38|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania|ztgcz.
d.2./0110-03 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
2
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
39|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kot-  |szt.
d.2./0112-01 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2./0219-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.|0219-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-051 |Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego o $r. nominalnej 80 mm - interpola- | szt.
d.2.|0111-01/02 |cja
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.2./0212-02 ciggach PVC i PE z nasuwka
2
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
44|/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2./0219-01 nego
2|analogia
168 m 168.000
RAZEM 168.000
45|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- pu HOBAS, PVC, 200m -
d.2./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2
poz.44/200 200m - 0.840
1 préb.
RAZEM 0.840
46| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nomi- nalnej do 150 mm |odc.20
d.2.|/0707-01 Om
2
poz.45 odc.20 0.840
Oom
RAZEM 0.840
47|KNR 2-19  |Oznakowanie na stupku stalowym kpl.
d.2.|0134-02
2
3 kpl. 3
RAZEM 3
48|/KNR 2-18  |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach C12,5/15 - ptyty, m3
d.2./0609-01 bloki oporowe
2
0.5*0.5*0.2*11 m3 0.550
RAZEM 0.550
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