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Opis techniczny
do projektu budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
dz. nr 476/9, 476/20 i 487/2 obreb Kaliska, gm. Kaliska

1. DANE OGOLNE:

1.1. INWESTOR:

1.2. TEMAT: Budowa sieci wodociagowej wDz90PE o tacznej dtugosci 168,00m oraz budowa
' sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ksDz200PVC o tacznej dtugosci 166,00m.

1.3.  LOKALIZACIJA: dz. nr 476/9, 476/20, 487/2 obreb Kaliska, gm. Kaliska.

1.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Zgodnie z Polska Normg nr PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu oraz Polskg Norma nr PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w
projektowaniu obszar oddzialywania inwestycji dotyczy jedynie dziatek przez ktore beda
przebiegaé proj. sie¢ wodociagowa oraz proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej — dz. nr 476/9, 476/20,
487/2 obreb Kaliska, gm. Kaliska i miesci si¢ jedynie w granicach wcze$niej wymienionych
dziatek. Ww. dziatki stanowia wlasnos¢ gminy Kaliska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

2.3.  Obowiazujace przepisy i normy

2.4. Wizja lokalna i pomiary w terenie

2.5. Warunki techniczne nr 34/2021 z dnia 07.10.2022r wydane przez Przedsigbiorstwo Uslug
Komunalnych Kaliska Sp z o.0.

2.6. Uchwala Rady Gminy w Kaliskach z dnia 24 marca 2015 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego fragment wsi Kaliska
(dotyczy terenu dzialki nr 476/20).

2.7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RR.6733.13.2021.VIII z dnia
10.01.2022 (dotyczy terenu dziatek nr 476/9 1 487/2).

3. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie odcinka sieci wodociagowej wDz90PE oraz sieci
kanalizacji sanitarnej ksDz200PVC stuzacych zapewnieniu dostawy wody i odprowadzenia
Sciekéw z okolicznych dzialek budowlanych (dz. nr 476/12, 476/16, 467/17, 476/18, 476/22,
476/23, 476/24, 476/25) Dziatki zgodnie z przyjetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
przestrzennego przeznaczone sg pod zabudowe mieszkalng lub ustugowa.

Zagadnienie obejmuje sie¢ wodociggowg z rur PE Dz 90mm o tacznej dlugosci okoto
168,00m oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz 200mm o Iacznej dtugosci
okoto 177,50m.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych projektowana sie¢
wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej ww.
rozporzadzenia.



5. OPIS OGOLNY SIECI WODOCIAGOWEJ:
5.1 ROZWIAZANIE TECHNICZNE = . .

Projektuje si¢ odcinek sieci wodociagowej potozony na terenie dz. nr 476/9, 476/20, 487/2
(dziatki drogi gminnej). Projektowany odcinek wiaczony bedzie do istniejacej sieci wodociagowej
w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania (rys. nr 1) — wezel W1 na terenie dz. nr 487/2
przy pomocy trojnika kotnierzowego z zasuwa migkkq DN80. Z uwagi na zapotrzebowanie na
wode, przepisy oraz warunki gestora sieci projektuje si¢ przewody sieci wodociagowej z rur
PE 100 SDR17 PNI0 o érednicy 90x54mm, ktére nalezy ulozyé zgodnie z planem
zagospodarowania. (rys. nr 1). Glgbokos$¢ posadowienia rur wodociaggowych 1,6-1,7m, minimalne
przykrycie przewoddw wodociggowych 1,5m.

Rurociagi uktada¢ nalezy w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypka
piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy waskoprzestrzenne umocnione.
Pozostala cze$é wykopu nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym. Nad rurociagiem ulozy¢ tasme
ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z siecig istniejaca projektuje si¢ za pomocg
trojnika DIN80/80/80. Istniejaca sie¢ wodociggowa wykonana jest rury azbestowo-centowej o
srednicy DN80. Powyzsza informacje nalezy zweryfikowaé na budowie poprzez wykonie wykopu
prébnego 1 odslonienie istniejacego wodociagu.

Na sieci projektuje si¢ dwa hydranty. Jeden podziemny DNS8O i jeden nadziemny DN8O
oba z zasuwami zabezpieczonymi przed ztamaniem i mozliwos$cig calkowitego oprdznienia z
wody. Jako armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowaé zasuwy kolierzowe z zeliwa z
uszczelnieniem migkkim, z trzpieniem i skrzynka zeliwng do zasuw. Trzpienie zasuw nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu terenu 1 umie$ci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast sama
skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m. Przewiduje
sig, ze zaprojektowane hydranty beda shuzy¢ do odpowietrzania oraz ptukania sieci
wodociagowej. Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach
stalowych zgodnie z PN-86/B-09700.

UWAGA:!!!
W miejscach skrzyzowania sie proj. sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé, a roboty ziemne w obrebie istn.
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé bezwzglednie recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Stosowane materialy winny odpowiadaé obowigzujacym normom oraz posiada¢ oceng
higieniczno-sanitarng Panstwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego wraz z aprobatami
technicznymi. Cato$é prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robét
Budowlano-Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociagow.

5.2 OBLICZENIA

Przewiduje si¢, ze do projektowej sieci docelowo przytaczonych bedzie okoto 8 budynkow
mieszkalnych przeznaczonych dla zamieszkania 4 o0séb.

Qs =4x0.125=0,50 m3/d,

Wspdtezynniki nieréwnomierno$ci dobowej Nd = 1,5

Qumaxd = 1,5 x 0,50 = 0,75 m*/d

Wspotczynniki nierownomiernosci godzinowej Nh = 2,5

Qumaxh = 2,5 x 0,75/24 = 0,078 m*/h

Maksymalne zuzycie wody dla 8 budynkéw
Qmaxd =8x 0,75 = 6,00 1n3/d
Qmaxh = 8 x 0,078 = 0,624 m*/h



5.3 ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO CELOW PPOZ.

Ochrone  ppoz. - na- projektowanym odcinku - sieci wodociggowej —stanowia dwa
projektowane hydranty DN80 (jeden podziemny i jeden nadziemny) o wydajnosci 10 1/s. Jeden z
hydrantéw zaprojektowano na koncu, a drugi w polowie projektowanego odcinka sieci
wodociagowej. Trzpien zasuwy hydrantu nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu (pobocze drogi)
i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym
elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m. Minimalna odleglo$é¢ zasuwy odcinajacej od
hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m

Przewiduje sig, ze zaprojektowane hydranty beda stuzy¢ do odpowietrzania oraz ptukania
sieci wodociggowe;.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polska Norma PN-81/B-10700/00, PN-81/B-
10700/01, PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

6. OPIS OGOLNY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Odbior sciekow projektuje sig do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 za pomoca
wlaczenia do istniejgcej studni o rzednych 139,91/138,18 potozonej na terenie dz. nr 476/9 —
teren dzialki drogi gminnej.

6.1. ROZWIAZANIE TECHNICZNE — SIEC GRAWITACYJNA

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej potozong na terenie dz. nr 476/9,
476/20 (dziatki drogi gminnej) nalezy wykonaé¢ z rur i ksztattek PVC Dz 200mm rur litych,
jednorodnych klasy ,,S” (SN8) ze spadkiem w kierunku istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

Przyjeto ilo$¢ Sciekdw rowng ilosci poboru wody. Laczenie projektowanych rur nalezy
wykona¢ za pomoca uszczelek gumowych. Rurociagi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej gr.
min. 10 cm. Obsypka rurociagéw warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanalu piaskiem lub
zwirem, zaggszczenie lekkim sprzetem mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do
wysokosci 0,5 m ponad rur¢ gruntem rodzimym zaggszczonym j.w. Ukladajac rurociagi oraz
wykonujac zasypki stosowa¢ wymagania producenta rur. Zageszczenie obsypki wg metody
Proctora min. 90 %.

Potaczenie projektowanej sieci kan. sanitarnej z istniejaca siecig nastapi poprzez istniejaca
studni¢ potozona na terenie dz. nr 476/9. Wykop na calej dtugosci drogi zasypaé pospotka
piaskowg jw. ze stopniem zaggszczenia obsypki wg metody Proctora min. 98 %.

Polaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ksDz200PVC z istn. siecig kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac poprzez umieszczenie studni na istniejacej sieci.

UWAGA!!!
Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi (dz. nr 476/9 1 487/2 -
nawierzchnia z ptyt betonowych, dz. nr 476/20 — nawierzchnia gruntowa).

UWAGA!!!

Przed rozpoczegciem prac nalezy wykona¢ wykop probny w celu doktadnego zlokalizowania
trasy istniejacego wodociagu oraz okreslenia jego prawdziwego zaglebienia. Rzeczywista trasa
istniejacego wodociagu moze odbiegac od trasy pokazanej na mapie do celéw projektowych. Z
uwagi na mata odleglo$¢ istniejacego wodociggu od proj. sieci projekt nalezy zweryfikowaé na
budowie 1 w przypadku stwierdzenia kolizji skorygowac projektowang trase, badz zaglebienie
sieci kanalizacyjnej w uzgodnieniu z projektantem.



6.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE I UKLADANIE RUR

Na trasie projektowanej sieci projektuje si¢ studnie rewizyjne o konstrukcji betonowej
oznaczone jako S o $rednicy komory roboczej 1200mm. Studnie z betonu klasy C35/45
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, laczonych
pomiedzy soba i1 elementem dna za pomoca gumowych uszczelek. Plyta pokrywowa
prefabrykowana, wykonana z betonu o Srednicy wigkszej od zewngtrznej Srednicy kregow, z
otworem wlazowym o $rednicy 600 mm. Wtazy kanatowe osadzi¢ na plycie pokrywowe;j
regulujac wysoko$§¢ w dostosowaniu do niwelety terenu. Dolny krag projektuje sig¢ jako
monolityczny. Studzienki kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Posadowienie oraz
montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Studnie kanalizacji
sanitarnej wykona¢ z kineta.

Przejscia kanalow przez S$ciany studni, musza zapewnia¢ szczelnos¢ w  stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i ekfiltracjg Sciekow.

Oprécz studni betonowych, niektére studnie na sieci oznaczone jako Sr zaprojektowano
jako studzienki z polipropylenu PP-B o $rednicy 600 mm.

Studzienka powinna sktadac si¢ z nastepujacych elementow:
1. podstawa studzienki o $rednicy 425 mm przelotowa lub zbiorcza o $rednicach kroccodw

DN 200 mm.

2. rura trzonowa o $rednicy wewnetrznej min. 425 mm 1 sztywno$ci obwodowej SN 24
kN/m?

3. uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg
teleskopowa

4. rura teleskopowa gltadkoscienna z PVC-U
plyta odciazajaca z betonu zbrojonego (przy lokalizacji w terenie utwardzonym)
6. zwienczenie teleskopowe z pokrywg z zeliwa w klasieD400 wg PN-EN 124

d

Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkq na stale zamontowana w
kielichu lub lacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katéw, w przypadku nasuwki +7,5° i w
przypadku ztaczki kulowej + 15°,

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 13598-2, posiadaé
maksymalng glebokos$¢ posadowienia min. 3,0 m oraz musza by¢ odporne na wodg gruntowa do 5
m. Studzienki powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620. Szczelnosé polaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normag PN-EN 1277. Studzienki
nalezy umiesci¢ w miejscach zgodnych z Planem zagospodarowania (rys nr 1).

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu calkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanalowej — zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe¢ kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw wezlowych - studzienek
kanalizacyjnych, rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z projektowanymi rzednymi, przej$ciami
szczelnymi dla rur z PP zaczynajac od rzednych najnizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.

Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos¢
10 cm ponad wierzch rury.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01,

PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggoéow z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE REALIZACJI ROBOT:

7.1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace
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z projektowana siecia wodociagows i kanalizacyjna.

Na trasie projektowanych sieci wod. — kan. san. stwierdzono nastepujace elementy uzbrojenia:
istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks125 '

istniejacy wodociag w80

istniejacy kabel eNN

istniejacy kabel telekomunikacyjny

projektowany (niewykonany) kabel eNN

projektowany (niewykonany) kabel telekomunikacyjny

projektowana (niewykonana) sie¢ gazowa

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Szczegdlowe rozwigzania
wysokoSciowe naniesiono na profilach. W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane
urzadzenia podziemne, ktore po odkryciu nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom.

Przy skrzyzowaniu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, z kablami energetycznymi nie ulozonymi
w kanalizacji kablowej przy odleglosciach pionowych miedzy zewnetrzna S$cianka sieci
wodociagowej a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowaé na kablu rure ochronna typu ,,Arot”.
Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza o$ kabla. W poblizu sieci wodociagowe;j i kabli eNN oraz
kopa¢ recznie.

Przy zblizeniach do stupow zachowa¢ odleglo$é min.1,0 m od stupa.

Przy odlegtoSciach $cian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przej$cia wykonaé za pomoca
podkopow lub przeciskiem.

Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze lub gltebsze posadowienie niz kanat, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

W rejonie wszystkich kolizji z istn. sieciami gazowymi wykop nalezy wykonywaé bezwzglednie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowaé za pomoca mieszanki piaskowo-cementowej

7.2.WYMAGANIA TECHNICZNE.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem i przepisami BHP.

Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysoko$ciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujace poszczegdlne sieci.

Wszelkie uzasadnione i1 uzgodnione odstgpstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

W miejscach , gdzie sieci wodociagowa uktadana bedzie w warstwach nasypowych terenu ,
nalezy wykonac staranne zaggszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.
Realizacje kanaléw nalezy rozpocza¢ od odbiornika $ciekow, po sprawdzeniu rzednych
istniejacych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiadaé¢ aktualne aprobaty techniczne.

7.3.ROBOTY MONTAZOWE.

POMIARY

Projektowana trasa przewodu rurociggu sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej powinna
by¢ trwale i widocznie oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez
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whbicie kotkow i swiadkow, a wzdtuz trasy powinny znajdowaé sie state lub prowizoryczne repery,
dla ktérych rzedne powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione wiadze geodezyijne.

Do obowiazkow kierownictwa budowy nalezg pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy,
rozbicie trasy przez wyznaczenie punktow uzbrojenia sieci i odgatezien, rozkladanie wykopow.
Pomiary niwelacyjne polegaja na ustawieniu na okreSlonym poziomie lat celowniczych nad
wykopem oraz sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie przewodu.

Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktow trasy do punktéw statych
w terenie oraz wyznaczenie za pomoca zabitych kotkow i §wiadkow przebiegu osi przewodu osi
przewodu. Wszystkie zatamania trasy musza by¢ okre$lone przez punkt przeciecia osi dwdch
kierunkéw oraz podanie katow zatamania trasy.

WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ wykopy o S$cianach pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo lub ptytami.

Przy glebokoSciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy
posiada¢ powinny pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
potzwartych dopuszcza sie¢ deskowanie azurowe-nieszczelne.

Ze wzgledu na duza gleboko$¢ i rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju
zabezpieczenia $cian wykopow. Ziemig z wykopdw nalezy wywiezé na teren wskazany przez
Inwestora.

ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy dokltadnie rozpoznaé calg trase
rurociagu, wzdluz wytycznej osi, przygotowaé punkty wysokoSciowe, a kotki osiowej
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odkladem
ziemi. Rozkladanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na
podbudowanie obiektéw specjalnych jak na przyktad od studzienek.

ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypetic¢ zasypka
piaskowo-zwirowa (o granulacji do 20 mm) do wysoko$ci 50 cm ponad wierzch rury, z jej
zageszezeniem min. Wskaznik zaggszczenia 0,98. Nastepnie przystapi¢ mozna do wypelniania
wykopu zasypka piaskowo-zwirowa o granulacji do 20 mm, z zageszczaniem jej warstwami min.
wskaznik zageszczenia 0,98.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia
zaggszczenia gruntu, po ktérych mozna przystapic do wykonania nawierzchni. Podczas
zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia, grunt pod uzbrojeniem
nalezy dodatkowo ustabilizowac za pomoca mieszanki piaskowo-cementowe;.

ODWODNIENIE WYKOPOW

W gruncie nie przewiduje si¢ wystapienia wod gruntowych. W przypadku ich
ewentualnego pojawienia sig nalezy odpompowaé je pompami spalinowymi bezposrednio z dna
wykopu.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Rurociagi z PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu
czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczef
mechanicznych. Po stwierdzeniu, Ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
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wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje
przewodu przeprowadza si¢ wodg chlorowg ( ze zmieszania gazowego chloru z wodg ) lub wodg
chlorowa powstala z rozpuszczenia zwiazkéw chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu,
zawierajacg co najmniej 50 mg Cl/dm, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor $rodka dezynfekujacego przy powolnym
napehieniu przewodu. Pozostalo$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié 10 mg
Cl/dm. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptukaé woda
wodociagowa az do zaniku chloru wolnego w wodzie. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu, w
celu stwierdzenia faktycznej zawarto$ci chloru wolnego w wodzie oraz parametrow
mikrobiologicznych nalezy zaleci¢ pobranie prébki wody do zbadania przez laboratorium o
udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody.

Szczegbtowe warunki prowadzenia plukania, a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy
uzgodnic¢ z gestorem sieci.

PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociagowej nalezy przed zasypaniem poddaé go
cisnieniowej probie szczelnosci na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié po ulozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem tur z obu stron gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelno$¢ przewodéw wodociagowych powinna
spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725. Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociagu
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela
uzytkownika wodociagu.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
do projektu budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
dz. nr 476/9, 476/20 i 487/2 obreb Kaliska, gm. Kaliska

Przedmiotem informacji jest projekt budowy odcinka sieci wodociagowej oraz budowy
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

1. Zakres robot.
Zakres robdt obejmuje budowe sieci wodociagowej PE @90 wraz z hydrantem nadziemnym
DN8O i podziemnym DN8O oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ©200.

2. Kolejnos¢ realizacii robdt.
Prace wykonywano postgpujaco od miejsca wigczen. Nie ma wymogu zachowania kolejnosci
realizacji robot.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone w pasie ulic drogi gminnej o niskiej intensywnoéci ruchu - dz. nr 476/9,
476/20 1 487/2, obreb Kaliska, gm. Kaliska.

Uzbrojenie.

W pasie robot wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: proj. sie¢ gazowa, istn. sie¢ kanalizacji
sanitarnej, istn. sie¢ wodociggowa oraz kable eNN i telekomunikacyjne.

Zadrzewienie.

Na poboczach drogi wystepuje zadrzewienie. Projektowana trasa sieci wod.-kan.san nie powoduje
wycinki ani naruszenia istniejacego drzewostanu.
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» Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego nie wystepuja istniejace budynki.

4. Planowane roboty
Wykonanie sieci wodociagowej Dz90PE wraz z hydrantem nadziemnym i podziemnym oraz sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200PVC.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie planowanych robdét w miejscach podiaczen zlokalizowane sa istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposéb realizacji robot w rejonie wystgpujacego uzbrojenia nie bedzie wystepowato
zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robot. W poblizu sieci nalezy wykonaé
odkrywki prébne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane wykonywane bgda sprzetem mechanicznym i recznym. Wykopy na obszarze
prowadzonych robét wykonywane bedg sprzgtem mechanicznym oraz recznie na odktad. Nalezy
zwroci¢ uwage na warunki hydrogeologiczne wystepujace w trakcie prowadzenia robdt oraz
uzytkownikéw drogi. Rodzaj wykonywanych prac wymaga ciaglego zapewnienia bezpieczenstwa
1 nie pozwala na pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopow czy tez skladowania materiatow
w miejscach dostgpnych przez osoby postronne.

UWAGA: Nalezy zachowa¢ szczegolna ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania sie projektowanych
sieci z istn. uzbrojeniem. W miejscach kolizji nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$é, a roboty
budowlane nalezy wykonaé bezwzglednie recznie!!!

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:
Roboty budowlane wykonane beda w réznorodnym terenie sprzetem mechanicznym. Wykopy
wykonywane na odklad.

7.  Zalecenia 1 wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy, instruktaz
pracownikow, srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Czynnos$ci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzor bezposredni Wykonawcey jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio
przygotowanych 1 wyposazonych pracownikow.

W szczegolnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronna, narzedzia reczne i elektronarzedzia
oraz pozostaly sprze¢t drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2 Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentéw potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowaé sie na terenie
budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcow prowadzi cala niezbedng dokumentacje dotyczaca przeprowadzania
szkolen stanowiskowych podlegtych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni byé zapoznani z ,,planem BIOZ” jak réwniez by¢
zapoznani z wystgpujacymi zagrozeniami i ,,ocena ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksiazce szkolen.



7.5. Nadzor poszczegolnych Wykonawcdw winien posiadac na terenie budowy pelna informacje
odnosnie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegdlnych

pracownikow oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikéw uprawnien do
wykonywania czynno$ci w ramach wykonywanych obowiazkow.

7.6. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nadzoér nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci — kazdy w
zakresie swoich obowiazkéw 1 w swoim zakresie dzialania.

Do obowiazkow Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia bedg odnotowywane w dzienniku
BHP. Nadzor na budowie odpowiada za bezpieczna organizacje prac zgodnie z ,,planem BIOZ” i
obowiazujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisdbw i zasad przez podleglych im
pracownikow.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty , zawiadomi¢ kierownika
budowy i stuzby BHP.

8.1. UWAGI:

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” czg§¢ II ,, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”,
przepisami BHP 1 zataczonymi rysunkami.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych zachowaé szczegdélna ostrozno$é na mozliwosé
wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazowa wydana przez producenta rur.

9. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie dz. nr 476/9, 476/20 i 487/2, obreb Kaliska, gm. Kaliska stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z dnia 02.12.2021) zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/POOS/11

uprawnienia do projektowania bez ograniczeﬁ/,
w specjalno$ci mstalraeiw‘nej w zakresie s1eca,/
1nstalaCJ1 1 urzadzen ci€plnych, wentylacyjr }ych

gazowych, wodo iyzzych l,kanahzaeyjnych
Lltil

Sprawdzil: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. nr POM/0227/PO0OS/10

uprawnienia do projektowania bez ograpiczeﬁ
W speCJalnosm mﬁtalacyjnej w zakresw sieci,




Kaliska, dnia 07.10.2021 roku

Warunki przvlaczenia sieci nr 34/2021

W celu wykonania sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie dziatek nr: 476/9, 48712
1476/20 (obreb ewidencyjny Kaliska, gmina Kaliska), nalezy uwzglednié nastepujace warunki techniczne:

1. Sie¢ wodociagowa:

1.

1.

N

4.

n

Zaprojektowal wlgczenie sieci wodociggowej, do istniejgcej sieci zlokahizowanej w drodze -
dz. nr 476/9 1 487/2.

Zaprojektowac przewod wodociaggowy o $rednicy min. @ 90 (przy doborze $rednicy nalezy
uwzgledni¢ obliczenia hydrauliczne). Rurociag projektowaé z rur PE SDR 17 PN 10 zgrzewanych
doczotowo.

Przewody wodociggowe nalezy wyposazy¢ w hydranty (minimumn dwa, w tym jeden na zakonczeniu
siect).

Nad rurociggiem umiescic tadimg sygnalizacyjng z metalows wkiadka.

W mejscu  wlgczenia w  istniejgcg  sieé  wodociagows  zaprojektowad tréjnik  zeliwny
i zasuwe odcinajacy projektowany odeinek sieci. Zasuwe uzbroié w obudowe i skrzynke uliczna,

W terenie nieutwardzonym skrzynke Zeliwng w promieniu 1,0 m utwardzi¢ poprzez obrukowanie lub
plyty betonowe.

Catos¢ anmatury musi odpowiadaé zabezpieczeniom antykorozyjnym i by¢ oznakowana znakiem
Jjakosci RAL.

1. Sieé kanalizacii sanitarnei:

1.

2,
3,

Zaprojektowac wigczenie sieci kanalizacyjnej do istniejacej sieci ks200 zlokalizowane;j
w drodze — dz. nr 476/9 i 487/2. Sie¢ kanalizacji sanitamej projektowaé z rur PCV — titych,
Jednorodnych klasy ,,S”, uzbrojonych w studzienki rewizyjne. Na odcinku przebiegajgcym w
drogach przewidziec rury klasy SN-8 oraz studzienki z wlazem o wytrzymatosci 40 T i pierécicniem
odcigzajgeyim.

Zachowaé minimalne przykrycie oraz spadek przewodéw (zgodnie z PN).

Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych do kolektordw sanitarnych.

1V, Inne ystalenia

1.

Materialy uzyte do budowy sieci i przylaczy, musza zapewni¢ szczelno$é i wytrzymato$é
mechaniczng. Analizg rozwigzan matenialowych, nalezy przeprowadzi¢ na etapie projektowym,
W dokumentacji powinny zosta¢ uwzglednione co najmniej: parametry gruntowo-wodne,
przewidywane zaglgbienie wodociggu i kanalizacji, kolizyjnosc usyluowama przewodu
wodociggowego i kanalizacyjnego, obciazenie dynamiczne w pasie drogowym. Przy projektowaniu
sieci, nalezy przestrzega¢ zasady zachowania jednorodnosci stosowanych materiatéw oraz
uwzgledniaé wymagania producentéw dotyczgce technologii zabudowy wybranych materiatow.

Informacje o warunkach budowy i odbioru sieci.
Budowa sieci wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia do  Starosty
Starogardzkiego.

Projekt budowy sieci 1 przylaczy, nalezy uzgodnié Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych Kaliska
Sp. z 0.0. (do uzgodnienia nalezy przediozy¢ 2 egz. projekiu) oraz zarzadea drogi — dz. nr: 476/9,
487/2 1 476/20.

Inwestor zobowigzany jest zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
Zamiar budowy sieci Inwestor zglasza do PUK Kaliska Sp. z 0.0. w terminie minimum 14 dni przed
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rozpoczgeiem robot, przedkiadajge ostateczne pozwolenie na budowe Iub zgloszenie zamiaru
rozpoczeela robot budowlanych z adnotacja o braku sprzeciwu.

5. Wszystkie prace zwiazane z budowa sieci powinien wykonaé podmiot majacy odpowiednie
uprawnienia budowlane, z uwzglednieniem wymogéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

6. Budowa sieci musi by¢ potwierdzona odbiorami technicznymi robét ulegajgeyeh zakryciu, robét
zanikajgcych oraz odbiorem koficowym.

7. Po zakonczeniu budowy Inwestor sklada do Przedsigbiorstwa zawiadomienie o zakoficzeniu budowy
i planowanym odbiorze kotcowym. Przy zgloszeniu nalesy przedtozy¢: projekt budowlany,
inwentaryzacj¢ geodezyjng, badania i atesty, certyfikaty. deklaracje zgodnosei, pismo Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarmego w Starogardzie Gdanskim dotyczgce weryfikacji wyrobdw
zastosowanych do dystrybucji wody przy budowie sieci wodociggowej [zgodnie z § 24 pkt 3
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawic jakosci wody przeznaczone] do
spozycia przez ludzi (Dz. u. z 2017 r., poz. 2294)].

8. Informagja o koniecznosci ustanowienta stuzebnosci przesyhu.
Nie dotyozy

9. Termin waznodci warunkow przylaczenia sieci.
Warunki przylaczenia sieci sg waznce 2 lata, tj. do dnia 07.10.2023 roku.

Pre
/ S

Wc}/ciﬂ.’f’z Loinisn
&

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Kaliska Sp. 2 0.0.
reprezentowana przez Prezesa Zarzgdu, z siedzibg przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane
przetwarzane sg zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizyeznych w zwiazku 2z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych). Informujemy, ze w siedzibie PUK Kaliska Sp. z 0.0., znajdzie Pani/Pan
peine informacje o regufach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przystugujgcych
Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania.
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Kaliska, dnia 10.01.2022r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR RR.6733.13.2021.VIII

Na podstawie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust. 3 i 4, art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.10.2021r.

ustalam warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

po uzgodnieniu z:

D)

2)

3)

4)

Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarzadem Zlewni w Chojnicach - na
podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.)

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdafsku - na podstawie
art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) — zgodnie z pismem nr RDOS-Gd-
WZP.612.30.137-142.2021.1KO z dnia 08.12.2021r.

Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdanskim — na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.741 ze zm.) —
zgodnie z pismem nr GG.V.6123.1.2016 z dnia 31.12.2015r.

Gming Kaliska — na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.).

Budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie dzialek nr 476/9, 487/2 obreb Kaliska, gmina Kaliska

I. Rodzaj zabudowy

Obiekt infrastruktury techniczne;j.

II. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

I1I. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego

Nie okresla sie.

IV. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ani do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z tym
przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsigwziecie
inwestycyjne nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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2. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura
2000 Bory Tucholskie PLB220009, na ktorym obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Utrz.
Woj. Pom. poz. 1161 z dnia 9 kwietnia 2015 r.). Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) tutejszy organ rozwazyl, iz
przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie potencjalnie znaczaco oddzialywaé na obszar
Natura 2000, o czym powiadomiono Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku, przesytajac projekt decyzji do uzgodnienia.

3. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie
z przepisami z zakresu ochrony srodowiska, m.in. z:

a) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 202Ir.
poz. 1973 ze zm.), w zakresie m.in:

— zapewnienia oszczgdnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji
inwestycji,

— ochrony warstwy gleby urodzajnej humusu poprzez zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrgbnymi,
zgodnosci z innymi przepisami wymienionymi w ustawie Prawo ochrony $rodowiska.

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 202Ir.
poz. 1098 ze zm.) w zakresie m.in.

— ochrony istniejacej zieleni WySOle_] polegajqcej na zabezpieczeniu pni drzew przed
uszkodzeniami na czas prowadzenia robét i uzyskaniem zgody na wycinke zieleni
w przypadku kolizji z zamierzong inwestycja,

— zgodnosci z innymi przepisami wymienionymi w ustawie o ochronie przyrody.

¢) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)
w zakresie m.in:

— zapewnienia ochrony istniejacych ciekéw powierzchniowych i podziemnych w sposéb
niezakldcajacy naturalnego przeptywu wod,

— oraz zgodnosci z innymi przepisami wymienionymi w ustawie Prawo wodne.

d) innymi przepisami obowigzujgcymi dla okre$lonego rodzaju inwestycji.

V. Ustalenia_dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr Kultury

wspolczesnej:
Nie ustala sie.

V1. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej:

a) Projektowanego uzbrojenia nie nalezy prowadzi¢ pod jezdniami— zgodnie z § 140 ust. 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 poz.124 ze zm.).

b) Projektowang sie¢ w pasach drogowych badz przekroczenia paséw drogowych oraz
wszelkie kolizje inwestycji z istniejaca infrastruktura nalezy uzgodni¢ z zarzadcami
infrastruktury technicznej i drogowej oraz wlaécicielami terenu.

¢) Trase uzbrojenia nalezy realizowa¢ réwniez w oparciu o inne obowigzujace
1 niewymienione przepisy.

VII. Ustalenia wymagan dotyezacych ochrony intereséw oséb trzecich
Inwestycja nie powinna narusza¢ intereséw osob trzecich w zakresie:
a) Wnioskowana inwestycja nie moze powodowa¢ utrudnienia w dojsciach i dojazdach do
sasiednich posesji, jak réwniez nie moze pogorszy¢ warunkéw technicznych tych posesji.
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2. Przedmiotowa inwestycja realizowana bgdzie w obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura
2000 Bory Tucholskie PLB220009, na ktérym obowigzuje Zarzadzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia
planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz.
Woj. Pom. poz. 1161 z dnia 9 kwietnia 2015 r.). Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) tutejszy organ rozwazyl, iz
przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie potencjalnie znaczgco oddziatywaé na obszar
Natura 2000, o czym powiadomiono Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku, przesylajac projekt decyzji do uzgodnienia.

3. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie
z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, m.in. z:

a) Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1973 ze zm.), w zakresie m.in:

— zapewnienia oszczgdnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji
inwestycjl,

—~ ochrony warstwy gleby urodzajnej humusu poprzez zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrebnymi,
zgodnosci z innymi przepisami wymienionymi w ustawie Prawo ochrony $rodowiska.

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 1098 ze zm.) w zakresie m.in. :

- ochrony istniejacej zieleni wysokiej polegajgcej na zabezpieczeniu pni drzew przed
uszkodzeniami na czas prowadzenia robot i uzyskaniem zgody na wycinke zieleni
w przypadku kolizji z zamierzong inwestycja,

~ zgodnosci z innymi przepisami wymienionymi w ustawie o ochronie przyrody.

¢) Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)
w zakresie m.in:

~ zapewnienia ochrony istniejgcych ciekéw powierzchniowych i podziemnych w sposéb
niezakldcajgcy naturalnego przeptywu wod,

~ oraz zgodnosci z innymi przepisami wymienionymi w ustawie Prawo wodne,

d) innymi przepisami obowigzujacymi dla okreslonego rodzaju inwestycji.

V. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspélczesnej:
Nie ustala sig.

VI. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) Projektowanego uzbrojenia nie nalezy prowadzi¢ pod jezdniami- zgodnie z § 140 ust. 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 poz.124 ze zm.).

b) Projektowang sie¢ w pasach drogowych badZ przekroczenia paséw drogowych oraz
wszelkie kolizje inwestycji z istniejgcg infrastrukturg nalezy uzgodni¢ z zarzgdcami
infrastruktury technicznej i drogowej oraz wiascicielami terenu.

c) Tras¢ uzbrojenia nalezy realizowaé réwniez w oparciu o inne obowigzujace
i niewymienione przepisy.

VII. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich
Inwestycja nie powinna naruszaé intereséw 0séb trzecich w zakresie:
a) Wnioskowana inwestycja nie moze powodowaé utrudnienia w dojsciach i dojazdach do
sgsiednich posesji, jak rowniez nie moze pogorszy¢ warunkéw technicznych tych poses;ji.




b) Zajmujacy pas drogowy jest obowigzany zapewnic¢ bezpieczne warunki ruchu i przywrécié pas
drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci — zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.).

c) Teren inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa ludnosci i mienia
oraz po zakonczeniu robot przywrécié teren do poprzedniego stanu uzytecznosci.

d) Warunkow ochrony przed pozbawieniem mozliwosei korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci — roboty budowlane nalezy prowadzic
w sposOb zapewniajgcy zachowanie istniejgcych na terenie dziatek sieci infrastruktury
technicznej; ewentualna przebudowa sieci jest mozliwa na warunkach i w uzgodnieniu
z gestorami sieci.

e) Zgodnie z art. 5 ust.l pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351) obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé z poszanowaniem,
wystepujacych w obszarze oddziatywania intereséw 0séb trzecich.

oraz innych obowigzujacych dla okreslonego rodzaju inwestycji.

VIII. Ustalenia dotvezace oramic i sposobdw zagospodarowania terendéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenow
gorniczvch, a takze narazonvch na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie

mas ziemnych
Nie ustala sie.

IX. Linie rozgraniczajace teren inwestycii:
Wyznaczono na kopii mapy informacyjnej w skali 1:1000, stanowigcej zalgcznik Nr 1 do

niniejszej decyzji.

X. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych
1. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z nizej wymienionymi przepisami prawa tj.

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351);

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1065 ze zm.);

c) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1609 ze zm.);

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 1376 ze zm.);

e) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (t,j. Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

f) Ustawag z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze (t.j. Dz. U, z 2021r.
poz. 1420 ze zm.);

g) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U
z 2021r. poz. 710 ze zm.) — przedmiotowy teren nie jest polozony w strefie ochrony
konserwatorskiej

h) zinnymi niewymienionymi przepisami wynikajacymi z charakteru inwestycji.

2. Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(tj. Dz. U. =z 202lr. poz. 1899 ze zm.), celem publicznym jest
m.in. budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci
w wode i odprowadzenie $ciekow.
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XI. Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i leSnych
Wedhug wypisu 1 wyrysu z ewidencji gruntow wnioskowana inwestycja bedzie realizowana na
dziatce drogowej dr oraz na dzialce rolnej RVI. Grunty na wnioskowanych dziatkach nie
wymagaja zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.) uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia terendw
rolnych na cele nierolnicze.

UZASADNIENIE
Decyzja o warunkach zabudowy zostata wydana na wniosek z dnia 18.10.2021r.
Whniosek zawieral niezbedne elementy okre$lone
w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z2021 r. poz. 741 ze zm.).

W dniu 18.10.2021r. zostato wszczgte postgpowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) 0 wszczgciu postgpowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego strony zostaly zawiadomione w drodze obwieszczenia, w dniu
20.10.2021r. oraz w dniu 20.10.2021r. wnioskodawca, wlasciciele nieruchomosci oraz uzytkownicy
wieczysci zostali zawiadomieni na pismie.

Projekt decyzji zostat sporzadzony zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia i bgdgca cztonkiem wilasciwe] izby zawodowej oraz w dniu
22.11.2021r. przekazany do uzgodnien wymienionych organéw: Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Chojnicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku oraz Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim.

W dniu 09.12.2021r., do tutejszego organu wplyneto pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku, oznaczone nr RDOS-Gd-WZP.612.30.137-142.2021.IKO z dnia 08.12.2021r.
w adnotacjg, ze w przypadku nie zajgcia przez organ stanowiska w terminie 21 dni projekt decyzji
nalezy uznaé za uzgodniony.

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tutejszy
organ uznat, iz pozostate organy uzgodnity przedstawiony projekt decyzji.

W dniu 13.12.2021r. zawiadomiono strony o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W terminie ustawowym nie
ztozono zadnych uwag i wnioskéw.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

—  Odwotlanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okre$la¢ istote i zakres Zadania bedgcego przedmiotem
odwolania oraz wskazywac dowody uzasadniajgce to Zadanie.

— Nie stwierdza si¢ niewazno§ci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jezeli od dnia jej doreczenia lub ogloszenia uplyneto 12 miesigcy.

— Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
wznowienia postgpowania na podstawie art. 145 §1 pkt 4 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego, jezeli uptynelo 12 miesigcy od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego

Kolegium Odwolawczego w Gdansku, 80-824 Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30,

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za poSrednictwem Wdéjta Gminy Kaliska.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
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do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zalacznikami do niniejszej decyzji sa:

1) Granice realizacji inwestycji — kopia mapy informacyjnej w skali: 1:1000 -
zatgeznik nr 1.

2) Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu — czesé tekstowa —
zatgcznik nr 2 i czg$¢ graficzna — zalgczniki nr 2a. '

Projekt decyzji sporzadzila
Architekt Maria Krystyna Sikorska
Uprawnienia urbanistyczne nr 1491/99

YAF
AR S

Stawomd,

Otrzymuja:
{J)Wnioskodawca,

2. whadciciele i uzytkownicy wieczysci,
dziatek na ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja,
3. a/a DSz.

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Kaliska reprezentowana przez Wijta, z siedzibg
przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane przetwarzane sq zgodnie z Rozporzqdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie o ochronie danych). Informujemy, ze na stronie
internetowej http.//bip.kaliska.pl/ znajdzie Pani/Pan pelne informacje o regulach przetwarzania danych
osobowych, w tym informacje o przystugujqcych Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania.
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Zalgcznik nr 2
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wéjta Gminy Kaliska nr RR.6733.13.2021.VIII z dnia 10.01.2022r.

Wynik analizy funkcji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
-czgs¢ tekstowa-

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 61 ust.1 pkt. 4 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) dla decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczace;j:

Budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie dzialek nr 476/9, 487/2 obre¢b Kaliska, gmina Kaliska.

dokonano analizy w zakresie:

I. Stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.
Whnioskowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce drogowej gminnej oraz na dzialce
rolnej gminne;j.

II. Warunkéw i zasad zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych.
Inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

M1 Zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Wedlug wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw wnioskowana inwestycja bedzie realizowana na
dzialce drogowej dr oraz na dziatce rolnej RVI. Grunty na wnioskowanych dziatkach nie
wymagaja zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.) uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
terendw rolnych na cele nierolnicze.

Analiza wykazala, ze wnioskowana inwestycja celu publicznego polegajaca na budowie
odcinka sieci wodociggowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dzialtek
nr 476/9, 487/2 obrg¢b Kaliska, gmina Kaliska jest zgodna w zakresie stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji, jest zgodna z warunkami
i zasadami zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacymi z przepisow
odrebnych, a takze nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia grumtéw rolnych na cele
nierolnicze.

Projekt decyzji sporzadzila
Architekt Maria Krystyna Sikorska
Uprawnienia urbanistyczne nr 1491/99.
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Rada Gminy
s Walisks :-!M
w Kaliskach UCHWAEA NR VI/48/2015
RADY GMINY KALISKA

z dnia 24 marca 2015 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujjcego fragment wsi
Kaliska w obrebie Kaliska

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym (t].
Dz U.22013r. poz. 594z pbéin. zm.) art. 20 ust.] iart.29 ustawy zdnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.199 )

Rada Gminy Kaliska uchwala co nastepuje:
Rozdzial 1.
Przepisy ogéine
§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujgcego fragment wsi
Kaliska w obrebie Kaliska.
§ 2. Plan obejmuje obszary na terenie wsi Kaliska w granicach okreslonych na rysunkach planu od Nr I do Nr
2, stanowigcych zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.
§ 3. 1. Przedmiotem planu jest ustalenje przeznaczenia terenéw na okreslone cele oraz ustalenje zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmujace tad przestrzenny i zréwnowazony rozwéj za podstawe tych ustalen.
2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skladajg sie z:
1) Czgsei tekstowej ogédlnej zawartej w Rozdziale 2 ninj ejszej uchwaty — Ustalenia ogollne;
2) Czgsci tekstowe;j szczegbtowej zawartej w Rozdzial_le 3 niniejszej uchwaty — Ustalenia szczegdlowe;

3) Czgsci graficznej w formie dwéch rysunkéw planu od Nr 1 do Nr 2 stanowiacych zatgcznik Nr 1 do niniejszej
uchwaly.
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowia integralng cze$¢ planu w zakresie okreslonym jako
ustalenia planu. Pozostate oznaczenia tj. informacje i zalecenia majg charakter informacyijny, nieobowigzujacy.

Rozdzial 2.
Ustalenia ogblne

§4. Ustala sig¢ nastgpujace definicje uzytych poje¢ w ustaleniach planu:

1) Strefa funkcyjna — fragment terenu objetego granicami opracowania planu, ograniczony liniami
rozgraniczajgcymi, charakteryzujacy sie okreslong funkcja i jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz
oznaczony wiasnym symbolem literowo-cyfrowym;

2) Karta terenu — zapis stowny ustaler szczegotowych planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych;

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy - jest to nieprzekraczalna linia lokalizacji obiektéw budowlanych
nadziemnych oznaczona graficznie na rysunku planu. Nie dotyczy: schodéw zewngtrznych, podestow,
pochylni, zejs¢ i zjazdéw do piwnic i garazy wbudowanych, tarasow naziemnych (niepodpiwniczonych),
zadaszen nad wejsciem oraz balkondw i wykuszy wystajacych na maksymalnie 1,5m i o szerokosci maks. 30%
szerokosci frontu budynku;

4) Dachy dwuspadowe - dachy o dwéch symetrycznych potaciach i tych samych spadkach, stanowigcych
pokrycie giéwnych bryt budynku, ktére zajmujg powierzchni¢ minimum 70% powierzchni zabudowy budynku
(do powierzchni dachu dwuspadowego wlicza si¢ réwniez zadaszenia wykuszy, lukarn, kominy, attyki, mury
szczytowe, itp. i nie stawia si¢ wymagan w zakresie spadku dla tych zadaszen);

5) Ushagi — wszelka dziatalnosé ustugowa publiczna i niepubliczna z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa,
ustug zdrowia, opieki spotecznej, administracji, rekreacji i wypoczynku itp. poza ustugami z zakresu handiu
o powierzchni sprzedazy powyzej 400m?. Wyklucza si¢ ustugi zwiazane z rzemiostem samochodowym,
warsztatami slusarskimi, mechanicznymi, lakierniczymi itp. powodujace nadmieme emisje do srodowiska
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w zakresie hatasu, zapachu, promieniowania elektromagnetycznego, gazéw, pytow, odpadow i innych
zanieczyszczen;

6) Wysokosé zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ budynku wyrazona w m i/lub w ilosci kondygnacji
okreslong w ustaleniach szczegStowych w §7 niniejszej uchwaty. Do wysokosci zabudowy nie wlicza sie attyk,
kominéw, szybéw windowych, central wentylacyjnych i innych elementéw technicznych budynku. Do liczby
kondygnacji okreslonej w ustaleniach szczegétowych nie wlicza si¢ kondygnacji technicznych i kondygnacji
podziemnych;

7) Intensywno§¢ zabudowy — jest to zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
powierzchnia catkowita zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlanej. Przez powierzchnie
catkowitg zabudowy naleZy rozumie¢ sume powierzchni obrysu zewnetrznego wszystkich kondygnacji
nadziemnych;

8) Pas techniczny — wydzielony pas terenu (biegngcy wzdtuz drogi) przeznaczony na poszerzenie pasa
drogowego tej drogi, budowg wjazdéw na tereny dziatek budowlanych oraz na budowg obiektow liniowych
oraz budowli niezbednych dla realizacji obiektéw liniowych;

9) Kondygnacja — definicja zgodna z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury. Dla kondygnacji
podziemnych dopuszcza sig realizacj¢ wjazdow do garazy i wejéé do budynku.

§ 5. 1. Ustala si¢ podziaf terenu objetego granicami planu na poszczegblne strefy funkcyjne oddzielone liniami
rozgraniczajacymi wyznaczajacymi tereny o réznych funkejach lub r6znych zasadach zagospodarowania terenu.

2. Strefy funkcyjne oznacza si¢ symbolem cyfrowo-literowym, okreslajacym w kolejnodci:

1) Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) symbol pierwszy ~ cyfra arabska (z kropka) oznaczajaca kolejny numer terenu komunikacji wydzielonego
liniami rozgraniczajacymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki),

b) symbol drugi — jedna lub kilka duzych liter alfabetu (bez kropki) okreSlajacych klasyfikacje terenu
komunikacji.

2) Pozostate tereny funkcyjne:
a) symbol pierwszy — cyfra arabska (z kropks) oznaczajaca kolejny numer terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajgcymi,
b) symbol drugi — jedna lub kilka duzych liter alfabetu (bez kropki) okreslajgcych rodzaj funkcji terenu.

3. Dla obszaru objetego planem okresla sie nastgpujgce ustalenia ogélne dotyczace funkeji projektowanych
* w planie. Funkcje okreslone w ustaleniach szczegdlowych, inne niz w ustaleniach ogdlnych, sg obowiazujace.

1) MIN,U — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;j:

a) Wiodace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej,
- lokalizacja zabudowy ustugowej wolnostojgcej,
- lokalizacja zabudowy laczacej funkcje mieszkaniowe i ustugowe,
- lokalizacja budynkéw o wyzej wymienionej funkcji wiodacej wraz zinstalacjami i urzgdzeniami

technicznymi.
b) Towarzyszace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:

- lokalizacja obiektéw budowlanych liniowych i nieliniowych z zakresu infrastruktury technicznej,
hydrotechnicznej i komunikacyjnej,

- lokalizacja obiektow matej architektury,
- Jokalizacja zabudowy towarzyszgcej w formie wiat, garazy, budynkéw gospodarczych itp.
¢) Wykluczone funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja wiatrakéw wytwarzajacych prad.
2) ZLM - Teren lesny zwiazany z gospodarks leSng — siedziba nadle$niczego:
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a) Wiodgce funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:

- lokalizacja zabudowy mieszkaniowej stuzb lesnych,
- lokalizacja budynkéw o Wyze] wymienionej funkcji wiodacej wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi. .
b) Towarzyszace funkcje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja zabudowy towarzyszacej zwigzanej z funkcjg wiodaca,
- lokalizacja obiektéw budowlanych liniowych i nieliniowych z zakresu infrastruktury techniczne;,
hydrotechniczne;j i komunikacyjnej,
¢) Wykluczone funkgje, obiekty oraz formy uzytkowania i zagospodarowania terenu:
- lokalizacja wiatrakéw Wytwarzajacych prad.
3) Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej:
- KDD - tereny drég publicznych kiasy dojazdowej,

- PT - tereny paséw technicznych na poszerzenie drogi.

§ 6. Dla obszaru objetego planem okresla sie  nastepujgce ustalenia ogdlne dotyczace zabudowy
1 zagospodarowania terenu, Zasady zagospodarowania okreslone w ustaleniach szczegOlowych, inne niz

w ustaleniach og6lnych, sa obowiazujgce.

1. Ustalenia planu odnosza sie do inwestycji noworealizowanych, istniejgce obiekty o gabarytach oraz tereny
o funkeji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu dopuszcza si¢ pozostawié w uzytkowaniu
dotychczasowym z dopuszezeniem remontéw i przebudowy. Rozbudowe tych obiektow nalezy realizowaé na

zasadach okreslonych w ustaleniach szczegblowych planu.

2. Zakres ucigzliwosci dla srodowiska prowadzonej dziatalnosci musi by¢ ograniczony do granic obszaru, dla
ktérego inwestor posiada tytul prawny, poza urzgdzeniami i obiektami telekomunikacyjnymi, ktére nalezy

rozpatrywac i lokalizowa¢ w oparciu o przepisy odrebne.
3. Dopuszcza sig wydzielenia dziatek, o parametrachi junigjszych niz okrelono v ustaleniach szczegdtowych,

dla potrzeb infrastruktury technicznej. Na dziatkach, o parametrach mniejszych niz okreslono w ustaleniach

szczegblowych, ktére byly wydzielone na etapie sporzgdzania planu, dopuszcza sie realizacj¢ zabudowy,

4. Wszelkie projektowane obiekty o wysokogci wigkszej Iub réwnej 50m n.p.t. podlegajg przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowg zgloszeniu do Szefostwa Stuzby Ruchu Lotniczego SZ RP, :

Rozdzial 3.
Ustalenia szczeg6lowe

§7. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostalo wyodrebnionych 8§ stref
 funkeyjnych, ujetych w 4 kartach tereny.

[ 1. [ KARTA TERENU NR 1 Kaliskal/1516-05-13/PPAl
2. PRZEZNACZENIE TERENU
L ‘ MN,U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej
S | NrSIREFY 1.MN,U 2.MN,U 3.MN,U
POWIERZCHNIA ok. 0,4%ha ok. 1,50ha ok. 0,58 ha
4, ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO -

L Teren obejmuje kwartal zabudowy na terenie wsi Kaliska pomigdzy u. Diugg i ul. Polng. Cz¢s¢ pbinocna terenu podzielona jest na dzjatki budowlane !
zabudowane zabudowg mieszkaniowa Jednorodzinng wolnostojgeq a czeéé pofudniowa terenu niezabudowanego przeznacza si¢ pod zabudowe
wolnostojaca stanowigca kontynuacije istniejacej zabudowy.

5. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

5.1 Ochronie podiegaja: rzezba terenu, wody podziemne oraz systemy drenarskie:
5.1.1 Nalezy ograniczy¢ do minimum wszelkie roboty ziemne zwigzane makroniwelacjg terenu.
5.1.2 Powierzchnie terenu chroni¢ przed erozjg wodng poprzez Zapewnienie swobodnego odplywu wod opadowych, nie dopuszezajae do ich zalegania

i do zalewania dzialek sgsiednich.

5.1.3 Nalezy zapewni¢ spdjny system gospodarki wodami
przyleglych. W przypadku natrafienia w trakeie realizacji rob6t budow
zachowujgc 5p6jnosé systemu drenazowego calego obszaru,

3.1.4 Zaleca sig zachowaé egzemplarze Zielen; wysokiej poprzez wkom

3.2 Minimalny procent terenu bialogicznie czynnego —~ 30%,
5.3 Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moze stanowié srodla zanieczyszezenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

5.4 Przy realizacji ustalen planu nalezy zapewnis ochrone siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

gruntowymi (np. drenaz, przepusty itp.) biorae pod uwage uwarunkowania terengw
lanych na istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie zachowaé 1ub przetozy¢

ponowanie jej w projekt zagospodarowania dziatek.

dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystepujacych roslin objetych ochrona, dziko wysiepujacych zwierzat objetych ochrong, dziko
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wystepujacych grzybow objetyeh ochrong. -
6 TZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Nie wystepuja.
7 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza si¢ fokalizacje obiektow budowlanych zgodnie z ustaleniami ogolnymi niniejszej uchwaty okresionymi w § 5 o funkeji publicznej oraz
przeznaczenie terendw na funkeje przestrzeni publicznei.
8. PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
8.1 lo$é kondygnacji, wysokosé budynkéw: Max. 2 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza si¢ kondygnacje podziemna,.
Wysokosé budynkéw: max 9,0 m.
8.2 Powierzchnia zabudowy: Da 30% powierzchni dziatki.
8.3 Intensywnosé zabudowy: Minimalna: nie okresla sie, Maksymalna: 0,5, dla dziatek nr 666, 665/1 i 665/2 maksymalna 0.8.
8.4 Dachy: Dachy dwuspadowe, spadek od 30 do 45°. '
8.5 Ksztaltowanie formy architektonicznej: Stosowa¢ materiaty tradycyjne lub wspolczesne 2 wykluczeniem sidingu.
8.6 Zabudowa o funkcji towarzyszaceej: Dopuszcza sig zabudowe towarzyszacg o parametrach: max 1-kondygnacja, wysokosé budynkéw max 6 m,
dachy dowolne.
8.7 Ogrodzenia: Stosowaé ogrodzenia azurowe o wysokosci do 1,5m, wyklucza sig ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych.
8.8 Linie zabudowy: Nalezy zachowa¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu: od 4m do 6m od drég,
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA
PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW
9.1 Teren znajduje sig w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 - PLB 220009 ,Bory Tucholskie”. Planowane zagospodarowanie
j wrytkowanie terenu nie moze powodowaé pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow rodlin i zwierzat w/w abszaru Natura
2000, zgodnie z przepisami odrgbnymi.
9.2 Wzdluz napowietrznych linii energetycznych obowigzuje pas ograniczen o szerokosci 40m (po 20m od osi linii) dla linii WN-110kV oraz 14m (po
“Im od osi linii ) dla linii SN-15kV. Zagospodarowanie terenu {w tym ewentualng zabudowe) w obszarze pasa ograniczen realizowaé zgodnie
z obowiazujacymi przepisami szczegdlowymi | w uzgodnieniu z Zarzadea sieci,
Dopuszeza si¢ skablowanie istniejacych napowietrznych linii energetycznych SN i nin na warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdeami sieci.
10. | SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA ] PODZIALU NIERUCHOMOSCIL
10.1 Dopuszcza si¢ laczenie dzialek.
10.2 Dopuszcza sig podzial terenu na dziatki budowlane o nizej wymienionych parametrach:
- pawierzchnia dziatki — minimalna 1000 m? (z tolerancja 15%), maksymalna - nie okresla sie.
- szerokosé frontu dziatki: nie okresla sig
- kat potozenia dziatki w stosunku do pasa drogowego: nie okresla sie.
10.3 Dopuszcza sig wydzielenie dzialek oraz regulacje dla potrzeb budowli i obiektow liniowych o parametrach wynikajgcych z technologii
i przepiséw odrebnych.
11. | SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
11.1 Na istniejgcych dzialkach budowlanych o powierzchni mniejszej niz 800 m?®dopuszcza si¢ zabudowg blizniacza,
11.2 Zaleca sie pozostawié jak najwigksza powierzchnig tereny bez pokrycia sztucznymi nawierzchniami,
12. | KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z drogi 01.KDD, ul, Polngj i ul. Dlugiej.
12.2 W granicach wlasnosci nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe w ilosci:
- min. } miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
- min. | miejsce parkingowe/100 m2 powierzchni uslugowej,
- minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows ~ nie okresia sie.
13. | INFRASTRUKTURA
Woda: Z sieci wadociggowe.
Scieki sanitarne : Do sieci kanalizacji sanitamej.
Wody opadowe: Do sieci kanalizagji deszczowej lub powierzchniowo lub do gruntu pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed erozja, zaleganiem
wod opadowych i zalewaniem terendw sasiednich, Zanieczyszezone wody opadowe nalezy podcezyscié w stopniu okreslonym w przepisach odrgbnych.
Oprzewanic; Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne Zrodia ciepla. Zaleca si¢ stosowanie odnawialnych rodel energii
cieplnej. ’ ?
Energetyka: Z sieci energetyczncj.
Gospodarka odpadami: Gromadzenie oraz wywoz zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi. Zaleca sig sclektywna zbidrke odpadaw,
Pozostale uzbrojenie(np. sieé teletechniczna, telekomunikacyjna itp.): Dopuszeza si¢ budowg uzbrojenia sieci teletechnicznej i telekomunikacyjnej
itp.
14 | SPOSOB T TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA TERENOW
Nie ustala sig.
15. | STAWKA PROCENTOWA
30%
16. | INNE USTALENIA PLANU
Nie wystepuja.
1. KARTA TERENUNR 2 Kaliskal/1516-05-13/PP/l
2 PRZEZNACZENIE TERENU
ZLM Teren lesny zwiazany z gospodarkg Jesna — siedziba nadlesniczego
3. Nr STREFY 4 ZLM
POWIERZCHNIA ok. 0,06ha
4, ZASADY OCHRONY I KSZTAELTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO
Dzialka zabudowana jest istniejgca zabudows pelnigea funkcie siedziby nadlesniczego, Wedlug ewidencii gruntow jest to teren lesny.
5. 7ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5,1 Ochronie podlegaja: rzeZba terenu, wody podziemne oraz systemy drenarskie:
5.1.1 Nalezy ograniczy¢ do minimum wszelkie roboty ziemne zwiazane z makroniwelacjg terenu.
5.1.2 Powierzchnie terenu chronié przed erozjg wodng poprzez zapewnienie swobodnego odptywu wod opadowych, nie dopuszezajae do ich zalegania
{ do zalewania dzialek sasiednich.
5.1.3 Nalezy zapewni¢ spajny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaz, przepusty itp.) biorac pod uwage uwarunkowania terendw
przylegtych. W przypadku natrafienia w trakeie realizacji robét budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie zachowaé lub przelozy¢
zachowujac spdjnoéé systemu drenazowego catego obszaru.
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5.1.4 Zaleca sig zachowanie istniejgce] zieleni wysokiej. Dopuszcza sig wycinke pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich organéw, zgodnie

z przepisami odrebnymi.
5.2 Minimalny procent terenu biologicznie czynnego ~ 30%. ;
5.3 Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nje moze stanowi¢ zrédla zanieczyszczenia dla §rodowiska gruntowe-wodnego.

5.4 Przy realizacji ustalen planu nalezy zapewni¢ ochrong siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystepujacych roslin objetych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona, dziko

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA K
Nie wystepuja.

wystepujacych grzybéw objetych ochrona.
ULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ -[

B
I

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych zgodnie z ustaleniami ogdinymi niniejszej uchwaty okreslonymi w § 5 o funkeji publicznej oraz -

przeznaczenie terenow na funkcje przestrzeni publicznej.

PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTAETOWANIA ZABUDOWY"

8.1 lloé¢ kondygnacji, w ysoko§é budynkéw: Max. 3 kondygnacje nadziemne. Dopuszcza sie kondygnacje podzierna,

Wysokosé budynkéw: max 12,0 m. -

8.2 Powierzchnia zabudowy: Do 30% powierzchni dziatki,

8.3 Intensywno$é zabudowy: Minimalna: nie okresla sig. Maksymalna: 0,7.

8.4 Dachy: Dachy dwuspadowe, spadek od 30°do 450,

8.5 Ksztaltowanic formy archite ktonicznej: Stosowat materiaty tradycyjne lub wspélczesne z wykluczeniem sidingu.

8.6 Zabudowa o funkeji towarzyszjcej: Dopuszeza sig zabudowe towarzyszaca o parametrach: max I-kondygnacja, wysokosé budynkéw max 6 m,
dachy dowolne.
8.7 Ogrodzenia: Stosowaé ogrodzenia azurowe o wysokosci do 1,5m, wyklucza sie ogrodzenia z prefabrykatow betonowych,
8.8 Linie zabudowy: Nalezy zachowaé nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu: 8m jezdnj ul. Nowowiejskiej

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENQW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA

PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW
Teren znajduje sie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 - PLB 220009 »Bory Tucholskie”. Planowane zagospodarowanie

1 uzytkowanie terenu nie moze powodowat pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkdw rodlin i zwierzat w/w obszaru Natura
2000, zgodnie z prezepisami odrebnymi,

SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAY.U NIERUCHOMOSCI

10.
10.1 Dopuszcza si¢ faczenie dziatek.
10.2 Zakaz podziatu na dziatki budowlane.
10.3 Dopuszcza si¢ wydzielenie dziatek oraz regulacj¢ dla potrzeb budowli i obiektéw liniowych o parametrach wynikajacych z technologii
i przepiséw odrebnych.
11. | SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
Zaleca sie pozostawié jak najwiekszg powierzchnie terenu bez pokrycia sztucznymi nawierzchniami.
12. | KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z ul. Nowowiejskie;.
12.2 W granicach wiasnosci nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe w ilosci:
- min. I miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny,
- min. 1 miejsce parkingowe/100 m2 powierzchni ustugowej, .
- minimalna liczba miejsc parkingowych dia pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa — nie okresla sie,
13. | INFRASTRUKTURA e -
Woda: Z sieci wodaciggowe;j.
Scicki sanitarne: Do sieci kanalizacji sanitarmej.
Wody opadowe: Do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo lub do gruntu pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed erozjg, zaleganiem
wéd opadowych i zalewaniem terenéw sasiednich. Zanieczyszezone wody opadowe nalezy podczyscié w stopniu okreSlonym w przepisach odrebnych.
Ogrzewanie: Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne rodia ciepla. Zaleca sig stosowanie odnawialnych zrédet energii
cieplnej.
Energetyka: Z sieci energetycznej. . . .
Gospoedarka odpadami: Gromadzenie oraz wywoz zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegGlowymi, Zaleca si¢ selektywng zbiorke odpadéw.
Pozostale uzbrojenie(np. sieé teletechniczna, telekomunikacyjna itp.): Dopuszcza sig budowe uzbrojenia sieci teletechniczne;j i telekomunikacyjnej
itp.
14. | SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA TUZYTKOWANIA TERENOW
Nie ustala sie.
15, | STAWKA PROCENTOWA
30%
16. | INNE USTALENIA PLANU
Nie wystepuja.
[1. KARTA TERENU NR 3 Kaliska 1/1516-05-13/PP/Ii
2. PRZEZNACZENIE TERENU
KDD teren drogi publicznej klasy dojazdowej
3. Nr STREFY 01 KDD
POWIERZCHNIA ok. 0,49 ha
4, ZASADY OCHRONY I KSZTAETOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy.
5, ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJ OBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Powierzchnie terenu chronié przed erozja wodng poprzez zapewnienie swobodnego odptywu wéd opadowych, nie dapuszezajge do ich zalegania
i do zalewania dzialek sasiednich.
5.2 Nalezy zapewnié spéjny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaz, przepusty itp.) biorac pod uwage uwarunkowania terendw
przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie zachowaé lub przetozyé
zachowujac spéjnosé systemu drenazowego calego obszaru.
53 Przy realizacji ustalen planu nalezy zapewnié ochrong siedlisk i stanowisk ochronnych gatunkaw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystepujacych rodlin objetych ochrona, dziko wyslgpujacych zwierzat objetych ochrona, dziko
wystepujacych grzybéw objetych ochrona.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I1ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
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Nie wystepuja. -
UBLICZNYCH

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTAETOWANIA PRZESTRZENI P
Dopuszcza sig lokalizacj¢ obiektow budowlanych liniowych i nieliniowych z zakresu infrastruktury technicznej, hydrotechnicznej | komunikacyjnej

o funkeji publicznej.

8.

PARAMETRY t WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
J Zakaz zabudowy z wylaczeniem realizacji obiektow o ktdrych mowa w pkt. 7.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA

PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

9.1 Teren znajduje si¢ w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 - PLB 220009 ,,Bory Tucholskie”, Planowane zagospodarowanie

i uzytkowanie terenu nie moze powodowaé pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzgt wiw obszaru Natura
2000, zgodnie z przepisami odrebnymi,

9.2 Wzdtuz napowietrzych linii energetycznych obowigzuje pas ograniczet o szerokosei 40m (po 20m od osi linii) dia linii WN-110kV oraz 14m (po
7m od osi lini) ) dla linii SN-15kV. Zagospodarowanie terenu (w fym ewentualng zabudowe) w obszarze pasa ograniczen realizowat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami szczegélowymi | w uzgodnieniu z Zarzadeg sieci.

Dopuszcza sie skablowanie istniejacych napowietrznych linii energetycznyeh SN i nn na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadcami sieci,

10.

SZCZEGOLOWE ZASADY 1 WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI

Nie dotyczy.

11

SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
1. szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: - min.]0m ~ wg rysunku planu; nie dotyczy naroznych $cigé
2. W obrgbie projektowanych linil rozgraniczajgcych dopuszeza sig lokalizacjg obiektow budowlanych liniowych i nicliniowych z zakresu

infrastruktary technicznej, hydrotechnicznej 1 komunikacyjnej.
3. Przebieg i lokalizacjg sieci, obicktéw [ urzadzen inzynierskich nalezy podporzadkowa¢ obowigzujgeym przepisom szezegolowym oraz uzgodnié

2z zarzadeg lub whascicielem drogi.
4. W obrebie projektowanych linii rozgraniczajacych dopuszeza sig realizacje obiektow i urzadzen matej architektury (skwery, zielence, oczka wodne

itp.)
5. Dopuszcza si¢ miejscowe zawezenia parametrow okresionych w pkt. 1 w zaleznosci od warunkéw okainych.

12.

KOMUNIKACIA

Droga dojazdowa powigzana jest z istniejacym ukladem drég publicznych | wewnetrznych.

13

INFRASTRUKTURA
Wody opadowe: Do sieci kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo pod warunkiem zabezpieczenia terenu przed zaleganiem wod opadowych

i zalewaniem terenow sasiednich.

SPOSOB 1 TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA TERENOW

Nie ustala si¢.

STAWKA PROCENTOWA

0%

INNE USTALENIA PLANU

Nie wystepuja.

Kaliskal/1516-05-13/PP/1]

KARTA TERENU NR 4
PRZEZNACZENIE TERENU

PT teren pasa technicznego na poszerzenie drogi

Nr STREFY 02.PT 03.PT 04.PT

POWIERZCHNIA ak. 0,0lha ak, 0,04ha ok. 0,04ha

ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy.
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Powierzchnie terenu chroni¢ przed erozjz wodna poprzez zapewnienie swobodnego odplywu wod opadowych, nie dopuszezajae do ich zalegania

i do zalewania dzialck sgsiednich.

5.2 Nalezy zapewni¢ spdjny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaz, przepusty itp.) biorge pod uwage uwarunkowania terendw
przylegtych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét budowlanych na istniejacy drenaz nalezy go bezwzglednie zachowaé lub przelozyé
zachowujgc spojnosé systemu drenazowego calego obszaru,

5.3 Przy realizacji ustalen planu nalezy zapewni¢ ochrong sicdlisk { stanowisk ochronnych gatunkéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony gatunkowej: dziko wystgpujgcych roslin objgtych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona, dziko

wystepujacych grzybow objetych ochrona.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Nie wystepuja.

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych liniowych i nieliniowych z zakresu infrastruktury technicznej, hydrotechnicznej i komunikacyjnej

o funkeciji publiczne;.

PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy z wylgczeniem realizacji obiektow o kiérych mowa w pkt. 7

GRANICE 1 SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA
PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

9.1 Teren znajduje si¢ w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 - PLB 220009 ,,Bory Tucholskie™. Planowane zagospadarowanie

i uzytkowanie terenu nie moze powodowac pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw rosiin i zwierzat w/w obszaru Natura
2000, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

9.2 Wzdiuz napowietrznych linii energetycznych obowigzuje pas ograniczen o szerokosci 40m (po 20m od osi linii) dia linii WN-110kV oraz 14m (po
7m od osi linii ) dla linii SN-15kV ~ zagospodarowanie w obszarze pasa ograniczef realizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegélowymi
i w uzgodnieniu z Zarzades sieci. Istnigjgeg i projektowang zabudowg nalezy przystosowac do planowanego zagospodarowania.

Dopuszcza si¢ skablowanie ismiejacych napowietrznych linii energetycznych SN i nn na warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdcami sieci.

10.

SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI

11.

Nie dotyczy.
SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

1. szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: - zmienna od 1m do 2m - wg rysusku plany;

2. W obrebie projektowanych finii rozgraniczajacych dopuszcza sig lokalizacje obiektéw budowlanych liniowych i niel iniowych z zakresu

infrastruktury technicznej, hydrotechniczne] i komunikacyjnei.
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Zatgeznik Nr 3 do Uchwaty Nr V1/48/2015
Rady Gminy Kaliska
z dnia 24 marca 2015 1.

Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W okresie od 22.12.2014r. do 23.01.2015r. projekt pl
z prognozg oddziatywania na $rodowisko. Dyskusje publicz
przeprowadzono w dniu 09.01.2015r. Uwagi mozna by
nie wplynely uwagi.

anu byt wylozony do publicznego wegladu wraz -
ng nad przyjetymi w projekcie planu rozwigzaniami
to sktada¢ do dnia 11.02.2015r. W okresie tym
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UZASADNIENIE

Uchwatg Nr XXVI11/232/2013 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 lutego 2013r., zmieniong uchwalg nr
XXX1/255/2013 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 czerwca 2013r. przystapiono do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego fragment wsi Kaliska w
obrgbie Kaliska. Na podstawie wyze] wymienionej uchwaly opracowano miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenu.

Wojt Gminy, dziatajac zgodnie z art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
dnia 23 marca 2003 roku (Dz. U. 2012r., poz.647 z pdZn. zm.) w ramach obowiazujacej procedury
planistycznej dokonat wszystkich wymaganych w ustawie czynno§ci.

Granicami niniejszego planu objete s3 dwa obszary o powierzchni ok. 3,15 ha i 0,06 ha,
zlokalizowane w centralnej czeSci wsi, wérod zwartej zabudowy mieszkaniowo-ustugowej.
Potozone sg przy drodze powiatowej nr 2407G. W czeéci zabudowane sg zabudows mieszkaniowa,
cze$¢ terenu stanowia grunty lesne. Celem sporzadzenia planu jest zabezpieczenie harmonijnej
zabudowy poprzez okre$lenie w planie parametréw zabudowy i wyznaczenie ciggow
komunikacyjnych oraz przeznaczenie terenu leSnego na funkcje¢ mieszkaniowo-ustugows, co jest
zgodne z kierunkami okreslonymi w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kaliska.

Dla projektu planu Wéjt Gminy sporzadzil prognoze oddzialywania na $rodowisko dokonujac
wszystkich wymaganych czynnos$ci zgodnie z ustawg z dnia 03 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235, z poZn. zm.).
Bicrac powyzsze pod uwage Wojt Gmiry Kalisks iezedstawia projekt planu do uchwalenia.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
obejmujacy fragment wsi Kaliska
w obrebie Kaliska

_ 50 m

b 0‘,‘:\;4‘_0 “;.E.‘Ki,

padasrrania Prossiresrowegs Ginlvy
Uchwalopaga ticieal Rady Gy Kalisks
e JLUN2I0014 x Sodm 37 bafa 207 1.
Wz e —
s g e st
G e e

s ok ST 5 ETE TR o
P ey
i it
ot by 4y iy
povieton foa fpanv g ]

« Legenda
" |USTALENIA PLANU
\ 1. Ustalenla ogéine

F s w3 granics ohszany bigtego planom miepscowym
S [ -,
nlaprzekracaing linio mbudowy

2 Ustalenia funkeji torendw
N, QP ‘lal::)g:v;udow migszhaniowe] jednomdeinne

[ HOD | taron drbgpubdcanyen sy dasonn

PT torany postw Wochniczrych ne paszarzenly drogl
Il INFORMACJE | ZALECENIA

] R e R oy

prapanawans podisly pardelacyide

oy Tt NS
v ,! = ¥
-v.‘g

m, ¢/ o
. . J e &
\?‘CM o o 4 jf: N o Zatacanth He | o sehwaly N \fLﬂiﬁL@O{E
13 . An o il . o, X Fiady Gesing Kk 2 dria L L 2%, OG-
(st o Sissnis 8 MARA DO CELOW INFORMACY JNYCH ; - o
Wik G, Fsps 00711 T . Tl mosses foy 0% S e e o Prasy
- i SKALA 11000 2 s iy =
= i Seks e wpy: 8.210.2203.51; 6.210.22.05.5.2 . | v S o
i e o
s - AT obr. Kalisks 0008; 2. 4 o raemre
e et SEERL i,‘g% ki Y e ot ek K
Ticpmy o wia Al B 4B, ~wﬁ‘;‘3ﬂ«—a’x«lﬁ§' HER Bl s Rys. 1
= row tatisteist ISR I e Rysunok plonu
Sevana |

I FRT3YRAESES twiP81-9A JC-IFALE5410992, Uehwalony

dnigzacy
Przegiot  Kaliska

Zbigniew T pporowski

Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2 2a zgodnosé z oryginaiem

83-260 Kaliska A4 R4

3844 A5 .
NIP 592-20-52-829 s, M D 7 T
REGON 191875698 el
A d b

o~



Starosta Starogardzki
83-200 Starogard Gdariski

ul. Kosciuszki 17, tel. 58 767 35 54

Znak sprawy: GG-111.6630.122.2022

AT EETY 1T DD
GG-LoooU LA, JUL2

Starogard Gdanski, dn. 24.03.2022 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEIJ

zakoriczonej w dniu 24.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Budowa sieci wodociggowej wraz z budows sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Lokalizacja:

Dz. nr 476/9; 476/20; 487/2; obreb Kaliska; gm. Kaliska.

Whioskodawca:

SZYMBORSKI ADAM
ul. ZBLEWSKA 87, 83-200 Starogard Gdanski

Projektant:

ADAM SZYMBORSKI Inne upr.: budowlane: POM/IS/0002/12

Przewodniczacy:

Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

15.03.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Bez uwag.

Stanowisko Przewodniczacego:




7 TS o)
127 2077
ALl LU L

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

ENERGA OSWIETLENIE SP. Z

0.0. Bez uwag.

ul. Rzemieélnicza 17/19

81-855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Piotr Kasko

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

trasa bez uwag
- roboty ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi

Stanowisko pozytywne

kablami energetycznymi nalezy prowadzi¢ recznie;

Adam Szopinski

GMINA KALISKA
Urzad Gminy Kaliska
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Arkoriska 6/A3
80-367 Gdarisk

Uczestnik nieobecny na naradzie

ORANGE POLSKA S.A.

Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

ul. Michata Batuckiego Nr.:
10/12

93-273 Lédz

Uczestnik nieobecny na naradzie

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA Sp. z o.0.
ODDZIAL ZAKLAD
GAZOWNICZY w GDANSKU
ul. Watowa 41/43

80-858 Gdaiisk
elektroniczny

trasa bez uwag

Stanowisko pozytywne

Witold Lewandowski

POWIATOWY ZARZAD DROG
W STAROGARDZIE GDANSKIM
ul. Mickiewicza 9

83-200 Starogard Gdarniski
elektroniczny

Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Marta Chrzanowska

PRZEDSIEBIORSTOWO USLUG
KOMUNALNYCH KALISKA Sp.
z0.0.

ul. Nowowiejska 2

83-260 Kaliska

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

SZYMBORSKI ADAM

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.




Z upowazinienia Starosty Starogardzkiego
Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Podpis jest prawidiowy

Ireneusz Kwiatkowy 4y
Data: 2022.03.24 14%

Podpis przewodniczgcego narady

INFORMACIJA:
1. Przedstawiciele instytucii zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2021r. poz. 1990 t..) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajjce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).

4. Nieobecnosc podmiotu na naradzie koordynacyjnej oznacza, e podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym na podstawie art. 28ba ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).
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Kaliska, dn. 23.03.2022r.
ROSI.7230.4.4.2022.10

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 8 w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 4 Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376), § 1 ust. 1
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu
whniosku 0 uzgodnienie lokalizacji
projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej potozonych na terenie dziatek
gminnych nr 476/9, 476/20, 487/2 (ul. Polna), obreb Kaliska, gm. Kaliska — droga gminna nr
209016G

Uzgadniam projekt lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej potoionych na terenie dziatek gminnych nr 476/9, 476/20, 487/2 (ul. Polna),
obreb Kaliska, gm. Kaliska — droga gminna nr 209016G

Przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym winien
wystapi¢ Inwestor po 30 dniach od chwili zgtoszenia budowy organowi administracji
architektoniczno — budowlanej oraz na min. 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robét.

Do wniosku nalezy dotaczyé:

— szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego;

— projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym (uzgodniony
z zarzadcq drogi);

— Oswiadczenie o zgloszeniu budowy organowi administracji architektoniczno
— budowlanej, lub posiadaniu pozwolenia na budowe.

2. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowac przy sprzyjajacych warunkach,
tj. poza sezonem zimowym.

3. Inne szczegdty techniczne wykonawstwa okreéli na etapie wydawania decyzji na zajecie
pasa zarzadca drogi.

UZASADNIENIE

Niniejsze zezwolenie traci wainoé¢, jezeli Inwestor w ciggu dwdch lat nie uzyska
pozwolenia na budowe lub nie dokona zgtoszenia rozpoczecia robdt budowlanych.
Zezwolenie nie stanowi pozwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym. Zezwolenie
takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréow
01 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2016r, poz. 1264) nalezy uzyska¢ u zarzadcy drogi.
W zezwoleniu tym zostang naliczone opfaty: za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia

str. 1
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rob6t, roczna i coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzerh bedacych
przedmiotem niniejszego zezwolenia, zgodnie z Uchwatg Nr XVI/154/2019 Rady Gminy
Kaliska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa
drogowego drog, ktorych zarzadca jest Wéjt Gminy Kaliska (Dz. U. Woj. Pomorskiego pozycja
326 z dnia 10.01.2020r.)

Zgodnie z art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych —
utrzymanie urzadzen technicznych nalezy do ich posiadaczy. Natomiast zgodnie z art. 39 ust.
5 jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia tego urzadzenia, koszt
tego przefozenia ponosi jego wiasciciel.

Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem
drogi na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku za posrednictwem Woéjta Gminy
Kaliska w ciggu 14 dni od daty otrzymania. Jednoczesnie organ informuje, iz na podstawie
art. 127a Kodeksu Postepowania Administracyjnego, od niniejszej decyzji w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie przystugujacego jej prawa do
whniesienia odwotania w formie zfozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania.
Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Zfozone przez Strone oswiadczenie jest

niewzruszalne.

Integralng czes¢ decyzji stanowia 1-zat. graficzny opieczetowany pieczecia Urzedu
Gminy w Kaliskach.

Otrzymuija:
1. (Wystano wedtug wskazania na

wniosku do — Projektowénie Instalacji Sanitarnych, ,,HYDRO-SAN” Adam Szymborski,
ul. Zblewska 87, 83-200 Starogard Gdanski)
2. a/a(SW)

A\
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Kaliska, dnia 11.04.2022 roku

UZGODNIENIE nr 7/2022

Dotyczy: Dzialki nr 476/9. 476/20, 487/2. obreb ewidencyjny Kaliska, gmina Kaliska.

Uzgadniam przedtozony projekt budowy sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatek nr 476/9, 476/20 i 487/2 potozonych w obrebie ewidencyjnym Kaliska, gmina
Kaliska, w zakresie trasy przebiegu ww. sieci.

Zatacznik: Prezes g,a’tzqdu
- uzgodniony projekt /]
Waidt ’;’: rly Pomise

Otrzymuja:

2. Ala

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Kaliska Sp. z 0.0.
reprezentowana przez Prezesa Zarzadu, z siedziba przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane
przetwarzane s zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych). Informujemy, ze w siedzibie PUK Kaliska Sp. z 0.0., znajdzie Pani/Pan
petne informacje o regutach przetwarzania danych oscbowych, w tym informacje o przystugujacych
Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania.



UVLGODNIENIE NR

A

624

2 DN Mok el

e HYDRO_SANM ~ PROJEKTOWANIE

v /92 234 147 ul. Zblewska 87

83-200 Starogard Gd.

INSTALACJI SANITARNYCH

ADRES INWESTYCJI:

Dziatki nr:
- 476/9, 476/20, 487/2
obreb Kaliska
gm. Kaliska

NAZWA

PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWANIA: | Budowy sieci wodociggowej i sieci

kanalizacji sanitarne;

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI

PROJEKTOWAL.

mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/PO0OS/11

4

7
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w_sgecjalnosci /
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych.i W}szif;y' //

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Arkadiusz’Burnicki
upr. nr POM/0227/POOS/10

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosei-
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyefi,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i _k,an‘éyliz

nych.,

Starogard Gdanski, 15 marca 2022y;

Sci str. 1/2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

aktualna pod wzgledem syt.- wys. i uzbrojenia
podziemnego terenu na dzien 14.10.2021r.

SKALA 1:500

Gmina: 2213052, Kaliska

Obreb: 0008, Kaliska

Dziatka: 476/25

Km.:B.20.22.08.3.1 8.210.22.056.3.2
KERG: GG-11.6640.3637.2021

ukt. wspotrz.: "2000"

poziom odniesienia 'PL-EVRF2007-NH"

Mape sporzgdzono na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej oraz pomiaru z dnia 14.10.2021roku.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na tej mapie urzqdzer podziemnych,

nie zgtoszonych do inwentaryzacji, o ktorych brak jest donych w branzach.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Dane ewidency jne dotyczqce dziatek i ich granic pochodzg z EGIB.

Oswiadczarn, Ze sporzqdzonaprzeze mnie mapa do celow projektowych

o identyfikatorze zgtoszenia prac: GG - 11.6640.3637.2021 - kierownik prac Jozef Klej nr uprawnieri 2206
uzyskata pozytywny wynik weryfikacji - protokdt nr GG -11.6640.3637.2021_27622 z dnia 03.12.2021roku

i zostata przy jeta do paristwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego w PODGK w Starogardzie Gdariskim
wpisem do ewidencji materiatow pod numerem P.2213.20214422

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie falszywego oswiadczenia.

Ob\doosm% Jozef Klej GEOBEIA “
Geodeta :%3&&054 i TER S
upr. nr2208 7 16.10.85 . i
Dnia: 03, uNNQMN Pt
oy

ldenty fikator zgloszeria proc geodezy jnych
Ogran shuzby geodezy jnej, ktory otrzymat

TN | NGZWISKO OF GZ 'Y LOr Ownver 2
kierowrika prac

L eodeta

IPrA W

MAPA DO CELOW UEO JEKTOWYCH

| aktualna pod wzgledem s ys.iuzbrojenia
boam_m33m@o terenuna N_m 09.02.2022r.

sv;_:ﬁ. LETOT ° Py e

o

graficzne

SKALA 1:500 "GEO - PLUS™
s Luoslaw Pluszcz
Grina: 221305_2, Kaliska Opracowat: NIP 5204115 ki cambka @y
Obreb: 0008, Kaliska lel. 500
Dziatka: 476/9 pr in: \E. \:,..i
Km.:6.210.22.05.3.1:6.210.22.05.3.2 eodeta Wb wniony
KERG: GG-I1.6640.548.2022 Dnia:  09.02.2022r. yomaumientn b 2078

gKres .f:,,.:f: AN R J
C<<>o> z_m wyklucza sie _mﬁ:_mﬁ_o urzqdzeri podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzacji, o ktorych
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UWAGA!!

W miejscu zblizenia sie projektowanych sieci do kabli eNN i telekomunikacyjnych oraz

4 ' 4 " : A e A : 2
. N przewodow gazowych nalezy zachowaé szczegding ostroznosé, a prace ziemne wykonaé
recznie oraz zabezpieczy¢ kable rurg ostonows typu AROT.
st 9
|
_|m© enda Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatentmapydo celéw projektowych; 4
Projektowany odcinek sieci wodociggowej wDz90PE _ =
Projektowany hydrant podziemny ppoz. DN80 z zasuwa DN8O ) \N\\\N A & &\N
7 ;
Projektowany hydrant nadziemny ppoz. DN80 z zasuwg DN80 \\
W1 - Numer <<0N_m <<OQOn_m©O<<m©O E I<U—N0|m> -.=E._=a.=ﬂﬂzM-mﬂM“._Wa_MM.W-wth.S—.-:E:. NR RYSUNKU
W2 - Rzedna terenu e -
W3 - Rzedna dna przewodu Zofia Spica \—
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ksDz200PVC it Ul Shvezianna 22, 3212 Bobovo
S1 - Numer wezta kanalizacji sanitarnej TEMAT Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej | SKALA
82 - Rzedna terenu .
S3 - Rzedna dna studni LokaLizacsa - dz, nr 476/9, 476/20, 487/2, obreb Kaliska, gmina Kaliska 1:500
Projektowane studzienki rewizyjne Dz600PE Gl Projekt zagospodarowania terenu uhmm.mown
. ) PROJEKTANT | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN &
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rofil sieci wodociggowej Profil sieci wodociggowe
skala 1:100/200 skala 1:100/200

Proj tasma lokalizacyino—ostrzegawcza
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PESO L4 1,8 1,8 0,20,0 Wszystkie napotkane kable eNN i telekomunikacyjne na trasie
Dtugose [m] 8,50 14,50 61,50 28,50 54,00 ,00 projektowane] sieci wodociggowej nalezy chmwnwmou\n. rurg
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= e = - = S e s ul. Zblewska 87
Objgtost wykopu [m3] 7,22 12,32 52,27 24,22 45,90 D88 sToR Zofia Spica N
INWE
ia [ 357 : 90’ ul. Gimnazjalna 22, 83-212 Bobowo
Kqt zatamania 7] 33 N N - _ SKALA
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SCHEMAT ZABUDOWY
HYDRANTU PODZIEMNEGO HP1

SCHEMAT ZABUDOWY
HYDRANTU NADZIEMNEGO HP2

SCHEMAT WEZEL A W1

/zasuwa DN80

_, pofgczenie komierzowe
| do rur PE

.

Istniejgcy wodocigg w80

PRZEKROJ A-A tacznik rurowo-kotnierzowy

7

’ /
e = s trojnik kotnierzowy .~ =
A\ ‘ . A ‘.F; DN80/80/80 i
K] R facznik rurowo-kotnierzowy / ﬁ
. Istniejgcy wodociag w80

proj. rurocigg PE 100 SDR17 PN10 /
90x5,4

_
|
|
|
|
|
|
PRZEKROJ A-A _
|
|
|
|
|
|
|

(@)
o
o

g .5 N | SCHEMAT WEZLA W4
\\1‘ \n\
_ proj. rurocigg PE 100 SDR11 PN16
600 _ 90x8,2"
/ _ ;
1000
/ |
WIDOK Z GORY _
p ,k / 7 i
- u - = \ - _ kolano 90° PE100 SDR11 PN16
/12 4 i ..,./ 4 g 90x8,2
/ 2 A ¢ I _
_ | _ ﬁ
_ g , |
. [\
I UWAGI Zy _
1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie _
UWAGI i wewnetrznie metodg proszkowa powlokg epoksydowag o grubosci min. 250 pum.
1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie 2. Migdzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm. _
i wewnetrznie metodg proszkowa powtokg epoksydowg o grubosci min. 250 um. HYDRO-SAN rroIEKTOWANIE INSTALACH SANITARNYCH NR RYSUNKU
2, Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folig PVC gr. 2mm. s m divmuets ul. Zblewska 87
OZNACZENIA LS4 - :
1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339. (R R Zofia Spica
OZNACZENIA 2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O. ul. Gimnazjalna 22, 83-212 Bobowo
1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339. 3. Kréciec dwukoinierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=600mm.
2. Kolano stopowe zeliwne kofnierzowe DN8O. 3.1 Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O L=200mm. —— Budowa sieci wodociagowej SKALA
3. Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=600mm. 4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina. i sieci xm:m_mNmo.: mmszm_.:mh.
3.1 Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm. 5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem. T
4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina. 6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O0. L
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem. 7. WDONE—A R-K do rur PE LOKALIZACJA [dZ. nr LNO\Q_ ANO\NO. A&N\N_ O_Uq.@_u —Am_mmxm_ Q_‘jwjm Kaliska
6. Skrzynka uliczna Zeliwna do zasuwy DN8O. 8. Bloczek betonowy 500x500x100mm. - ) DATA
7. Tréjnik redukeyjny, kotierzowy, zeliwny DN80/80/80. 9. Rura wodociggowa PE 100 SDR17 PN10 o $rednicy 90 mm NAZWA RYS Schematy weztéw wodociggowych 03-2022
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm. 10. Podbudowa z betonu chudego. IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN -
9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw. 11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem. — T POM/0239/POOS/11 \
9.1 Opaska betonowa. 11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowiékniny 200mm/m2. PROJEKTANT | mgr inz. Adam Szymborski prawnienia do projeklowaria beg ogranicze w specjainote A 17
10. Podbudowa z betonu chudego. 12. Piyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw. et e ok lvclecd il
11. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw. 12.1 Opaska betonowa. sprawozaacy] mr inz. Arkadiusz Burnicki POM/0227/POOS/10 - — D
11.1 Opaska betonowa. e sl o =
12. tacznik R-K do rur PE renty scyinych gezowyeh wododagonyeh | Kendlzaony o




HYDRANT NADZIEMNY H4  awie

sztywny, PN 16

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 5051H4
r—— EN 14384 Nr kat. 5053H4 ¢
Zbadany przez: CNBOP
Max. cisnienie robocze: 16 bar
Standardowa gtebokosé
zabudowy Rd: 1,50 m

(dostepne takze 1,25 mi 1,00 m)
Wspétczynnik przeptywu: 120 m*h dla nasady 1 B
Kv [m®/h] 200 m*h dla nasad 2 B
220 m%h dla nasady 1 A
Przeptyw Q [m?¥h] przy spadku
cisnienia o 1 bar w przypadku
hydrantow HAWLE-H4 jest wyzszy
niz wymagany w normie EN 14384
llosé wody pozostatej: .2ero” < EN 1074-6
e Kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
zZEN 1092-2 | PN 16

Dane techniczne

Gtowica hydrantu: z zeliwa sferoidalinego EN-GJS-400,
zabezpieczona antykorozyjnie
(epoksydowana) i zabezpieczone
przed promieniami UV, kolor
RAL 9006, na zyczenie RAL 3000

Kolumna: gruboscienna rura stalowa St37,
ocynkowana i zabezpieczona przed
promieniami UV, kolor RAL 5003,
na zyczenie RAL 3000

Design Award

Zespot uruchamiajagcy:  stal nierdzewna l ]

Cokét hydrantu: seliwo sferoidalne EN-GJS-400, | 'I:
zabezpieczony antykorozyjnie l I
(epoksydowany) i zabezpieczony
przed promieniami UV, kolor

Winner 2001

RAL 5012
Nasady
Nr kat. DN A & Masa kg
Oferta uzupetniajaca 5053H4 - 5 705

Odpowiadajace wyposazenie: patrz strona H 1/2 5051H4 100 1 2 72,0
Hawle-rura odwadniajgca nr kat. 5067
tuk kotnierzowy ze stopka nr kat. 0290, nr kat. 0291,

nr kat. 0292, nr kat. 5045,

nr kat. 7981
Klucz do obstugi nr kat. 3460, nr kat. 3461 ,
Uszczelki ptaskie nr kat. 3390 Przyktad zabudowy
Sruby z nakretkami nr kat. 8810, nr kat. 8830, e (" o

nr kat. 8840

Wyd. 4.2017 W odniesieniu do ilustracii, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postgpu technicznego.
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8851

Hydrant podziemny

Opis wyrobu:

= Samoczynne calkowite odwodnienie z chwila peinego odciecia przeplywu

+ Kolumna hydrantu monolityczna z zeliwa sferoidainego DN80

* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kofnierzem trzpienia

* Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego, uszczelnienia korka odseparowana od medium

* Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierscieniem przed wykreceniem
+ Element odcinajgco-zamykajacy (grzyb) catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM

« Poczatek otwarcia <3 obr. ; pelne otwarcie po 8 obr.

*+ MOT 80 Nm

*+mST 250 Nm

* Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

* Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5
* Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCI)

* Polgczenia kolnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16

» Gniazdo ktowe hydrantu wg. DIN 3221 ,C”

« Ci$nienie robocze PN16

» Zgodnos$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN 14339

* Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zastosowanie: Montaz:

W instalacjach wodociagowych, p. pozarowych celem poboru wody w zakresie W pozycji pionowej w rurociggach poziomych.
temperatur do +50°C

Testy: % o hydrant
. ; _ piasek

Préba cisnieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, v/

PN-EN 12266-1

szczelnos¢ zamknigcia 1,1 x PN

wytrzymatos$¢ korpusu 1,5 x PN

,ostona odwadniacza

tluczen, grys

L1 g
- . | | % kolano stopowe
Wyposazenie: n / / / P
AL / // /" armatura odcinajgca
Skrzynka hydrantowa nr kat.: 9502-PEHD-GJL T ( / \ X X
Oslona odwadniacza hydrantu nr kat.: 8860 J= ’ fjﬁ\\ Sl\eé wodociggowa

Wersje wykonania:

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4301

8851 2018-06 1/2
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Profil sieci kanalizacji sanita
skala 1:100/200

rnej

Profil sieci kanalizacji sanitarnej

skala 1:100/200
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Schemat studni rewizyjnej DN1200

Wiaz uliczny

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Ptyta pokrywowa

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny, klasa betonu C35/C45

Stopnie ztazowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni

PCV @200
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Podbudowa zwirowo-piaskowa
o grubosci 15-20 cm

Uszczelka

1A

L

R

1200

Ay

PCV @160

PCV @200

AN

-Klasa betonu dla studni od C35/45 M
-Nasiakliwos¢ do 6% Spocznik

-Wodoszczelnos¢ W 8.
-Mrozoodpornoé¢ - klasa ekspozycji do F-150.
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 356/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inzynier
urodzony dnia 21.07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegbtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.



Pan Adam Szymborski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L.

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym.
takim jak: sieci i1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZ /0 NEK
Okregowej Konjisjy Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wes¢lowski

|.Pan Adam Szymborski

83-211 Jabtowo, ul. Starogardzka 2/1
2.0Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



POLSKHRA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-5RU-5C8-XKD *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0002/12
adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jabtowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YCH-VZM-VDL *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub






POMORSK:_A OKREGOWA
1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuinska 43/44
) Tet. 58-324+89-77

Fax 58-301-44-98 Gdarisk, dnia 30 grudnia 2010 .

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inZynier
urodzony-dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

' uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.




Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest'('io': |

I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc'i
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagéspodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takimr jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wihasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;:

PRZEWODNICZACY

Okr[RO(vej Komisji §(valiﬁkacyjncj

drlinz. Leszek Niedostatkiewicz

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

83-000 Starogard Gdanski, ul. Kopernika 15/6
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4.a/a




