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DECYZJA

Na podstawie art.104i art. 127a ustawy z dnia 14.06.1960r - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst.jedn.Dz.U. z 2016r,) oraz art.2, 2a, 19,20,21, 22 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych (jedn.tekst Dz.U. z 2016r poz.1440.),— po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 28.04.2023r P. Jana Jarosza -Uslugi Projektowo-Budowlane  zam
Czerwienne 34-407 Ciche w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym drég ul.
Jozefa Robotnika nr dr 362435 K w Krosnicy ul. Polna nr dr 362436 K w Krosnicy,ul
Wspélna nr dr 362421 K w Grywaldzie, ul. Zrédlana nr dr 362383K i ul Zdrojowa nr dr
362380 K Kroscienko n.D i ul. Pryczkow nr dr 362366 K w Kroscienku n.D sieci
wodociggowej.

Wéjt Gminy Kro$cienko nad Dunajcem
uzgadnia lokalizacj¢ w pasie drogowym drég ul. Jozefa Robotnika nr dr 362435 K w
Krosnicy ul. Polna nr dr 362436 K w Krosnicy,ul Wspélna nr dr 362421 K w Grywaldzie, ul.
Zrodlana nr dr 362383K i ul Zdrojowa nr dr 362380 K Kroscienko n.D i ul. Pryczkéw nr dr
362366 K w Kroscienku n.D sieci wodociggowej.
na ponizszych warunkach :
Ul Jézefa Robotnika nr dr 362435 K
- przejscie linii wodociggowej wzdtuz drogi poza poboczem drogi z dopuszczeniem
robot metoda rozkopu lub przewiertu sterowanego, przekroczenie drogi prostopadle do
krawedzi jezdni metodg przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni jezdni i

pobocza,
- gigbokos¢ polozenia rurociggu min. 1.4 mb ponizej] nawierzchni i dna rowu
przydroznego,

- odtworzenie nawierzchni pobocza w miejscu rob6t ziemnych z pospotki i wierzchnia
warstwa min 30 cm z tlucznia kamiennego,

- nalezy w opracowaniu uwzgledni¢ odejscia linii wodociagowej poza pas drogowy dla
obstugi dziatek zainteresowanych poborem wody,
UL Polna w Krosnicy nrdr 362436 K

- przejscie linii wodociagowej wzdluz drogi poza poboczem drogi z dopuszczeniem
robot metodg rozkopu lub przewiertu sterowanego, przekroczenie drogi prostopadle do
krawedzi jezdni metoda przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni jezdni i

pobocza,
- gleboko$¢ polozenia rurociggu min. 1.4 mb ponizej nawierzchni i dna rowu
przydroznego,

- odtworzenie nawierzchni pobocza w miejscu robdt ziemnych z pospétki i wierzchnia
warstwa min 30 cm z tlucznia kamiennego,

- nalezy w opracowaniu uwzgledni¢ odej$cia linii wodociggowej poza pas drogowy dla
obstugi dziatek zainteresowanych poborem wody,
UL Wspoélna nr dr 362421 K w Grywaldzie

- przejdcie linii  wodociagowej wzdluz drogi z wykorzystaniem pobocza drogi z
dopuszczeniem robot metodg rozkopu lub przewiertu sterowanego, przekroczenie drogi
prostopadle do krawedzi jezdni,

- odtworzenie nawierzchni w miejscu robot ziemnych z pospotki i wierzchnia warstwa
min 30 cm z thucznia kamiennego,



- glebokos¢ potozenia rurociggu min. 1.4 mb ponizej nawierzchni i dna rowu
przydroznego,

- nalezy w opracowaniu uwzgledni¢  odejécia  poza pas drogowy dla dzialek
zainteresowanych poborem wody,

Ul. Zrédlana nr dr 362383K i ul Zdrojowa nr dr 362380 K Kroscienko n.D

- przejscie linii wodociggowej wzdtuz drogi z wykorzystaniem pobocza , chodnika drogi
z dopuszczeniem robot metodg  przewiertu  sterowanego, przekroczenie —drogi
prostopadle do krawedzi jezdni mietodg przewiertu sterowanego,

- odtworzenie nawierzchjni w miejscu robot ziemnych( komoér przewiertu ) z pospolki
i wierzchnia warstwa min 30 cm z thucznia kamiennego,

- na calej szerokos$ci chodnika odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej

- glebokos¢ potozenia rurociggu min. 1.4 mb ponizej nawierzchni i dna rowu
przydroznego,

Ul. Pryczkoéw nr dr 362366 K w Kroscienku n.D

- przejscie linii  wodociggowej wzdluz drogi z wykorzystaniem pobocza drogi z
dopuszczeniem robot metodg rozkopu lub przewiertu sterowanego, przekroczenie drogi
prostopadle do krawedzi jezdni,

- odtworzenie nawierzchni pobocza w miejscu robdt ziemnych z pospdtki i wierzchnia
warstwa min 30 cm z thuieznia kamiennego,

- glebokos¢ polozenia rurociggu min. 1.4 mb ponizej nawierzchni i dna rowu
przydroznego.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 28.04.2023r P. Jana Jarosza -Uslugi Projektowo-Budowlane zam
Czerwienne 34-407 Ciche wystgpil do Wéjta Gminy Kroscienko n.D w sprawie uzgodnienia
lokalizacji w pasie drogowym drég ul. Jézefa Robotnika nr dr 362435 K w Krosnicy ul.
Polna nr dr 362436 K w Krosnicy,ul Wspoélna nr dr 362421 K w Grywaldzie, ul. Zrédlana nr
dr 362383K i ul Zdrojowa nr dr 362380 K Kroscienko n.D i ul. Pryczkéw nr dr 362366 K w
Kroscienku n.D sieci wodociagowej.

Wojt Gminy Kroscienko nad Dunajcem zgodnie z art.19 ust.2 pkt.4 ustawy o Drogach
publicznych, jest Zarzadca drég gminnych, do ktérego w mysl zapisu art.20 pkt.8, nalezy
wydawanie zezwolen na umieszczenie w drogach gminnych urzadzen nie zwigzanych z
pasem drogowym.

Po przeprowadzeniu wizji w terenie w przedmiocie sprawy majac na uwadze powyZsze
orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Nowym Saczu za p[posrednictwem Wojta
Gminy Kroscienko nad Dunajcem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie a art.
127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania ,strona moze zrzec si¢ prawa
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej , ktory wydal decyzje . Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania , decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Zataczniki :

- zal.graf. mapa syt.wys. w skali 1 : 500
Otrzymuje :
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