MICHNOWICZ STASZEWSKI ul. Dagbréwki 2/4 61-501 Poznan
ARCHITEKCI

PRZEDMIAR ROBOT-OPCJA

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane

92522100-7 Ustugi ochrony obiektow historycznych
92522200-8 Ustugi ochrony budynkéw historycznych

NAZWA INWESTYCJl:  REMONT | PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM
RYNKU | KAMIENIC PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23 — MUZEUM
MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAt. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU - OPCJA

ADRES INWESTYCJI: Stary Rynek 42, 43, Klasztorna 22/23, 61-773 Poznan dz. nr 111, 112,
obreb Poznan

NAZWA INWESTORA:  MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
ADRES INWESTORA: Aleje Karola Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

WYKONAWCA: Michnowicz Staszewski Architekci
BRANZE: ARCHITEKTURA; PRACE KONSERWATORSKIE; KONSTRUKCJA
SPORZADZIt. KALKULACJE:

arch. Piotr Staszewski

DATA OPRACOWANIA: 25.11.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5210 Uzytkownik: MSA



MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP-OPCJA
ZALOZENIA DO WYCENY ROBOT BUDOWLANYCH | KONSERWATORSKICH:

o Kosztorys w zakresie robdt budowlanych sporzgdzono wg katalogéw srednich cen RMS Intercenbud na Il kwartat 2024

e Kosztorys w zakresie robdt konserWatorskich sporzgdzono wg. tabeli wynagrodzen artystéw plastykow - konserwatoréow-
restauratoréw débr kultury zamieszczonych w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorow Dziet Sztuki (Vol. 12 No1(44),
2001). Tabele okreslajg wysoko$¢ wynagrodzen autorskich w procencie od podstawy naliczania jakg jest wysoko$é
przecietnego wynagrodzenia miesiecznego. Przyjeto stawke Sredniej krajowej na rok 2024 wynoszacg 7 508,00 zt

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

o KATEGORIA IX - budynek ustugowy, funkcja muzealna z funkcjg biurowg oraz pracowniami konserwacji i magazynami
zbioréw

e Budynek uzytkowany jako muzeum. Odbudowa kamienicy od ul. Klasztornej 22/23 wykonywana w latach 1984 -1992 jako
odbudowa czesciowo zawalonych kamienic na scianach fundamentowych gotyckich, wykonywana przez PKZ zgodnie z
pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowe, budynek przeznaczony byt na biura i pracownie konserwacji
zabytkow dla MNP w Poznaniu. Budowa ze wzgleddw finansowych przerwana i nieukonczona, budynek w stanie surowym
otwartym. Kamienice od Starego Rynku nr 42 i 43 odbudowane wg po zniszczeniach wojennych i przebudowywane na
cele muzealne wg projektu arch. Kgsinowskiego nie ukoriczone ze wzgleddw finansowych. Uzytkowane byty jedynie lokale
w parterach kamienic na cele handlowe i gastronomiczne. Kamienice od Starego rynku uzytkowane bedg zgodnie z
projektem i pozwoleniem z lipot. ub. Wieku (ostatnia aktualizacja z 2003r.) jako muzeum ,,Muzeum Mieszczanstwa” -
Muzeum Poznania Oddz. MNP. W obrebie pomieszczen parteru zlokalizowane beda hol wejsciowy z szatnig, kasami i
toaletami dla zwiedzajgcych oraz centrum informacji ze sklepem muzealnym i kawiarenka muzealna. Ponadto wydzielony
zostanie lokal na ustugi komercyjne przy muzeum. W czesci komunikacyjnej dwie klatki schodowe po jednej w kazde;j
kamienicy, w kamienicy nr 42 zlokalizowana bedzie winda do obstugi oséb niepetnosprawnych. Na | i Il pietrze
zlokalizowane pomieszczenia ekspozycyjne MNP. W obrebie poddasza uzytkowego planuje sie lokalizacje pomieszczen
pomocniczych i technicznych. W piwnicach urzadzone bedga przestrzenie ekspozycyjne. W kamienicy od ul. Klasztornej
zlokalizowane zostang funkcje uzupetniajgce dla muzeum: zaplecze administracyjno-biurowe, pracownie konserwatorskie
i magazyny zbiorow. Na poszczegdlnych pietrach planuje sie lokalizacje pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych
dla pracownikdw muzeum. Na parterze zlokalizowane zostanie pomieszczenie na odpady

e Budynki w zabudowie pierzejowej zlokalizowane wzdtuz pierzei Starego Rynku i ul. Klasztornej. Kamienice Mieszczanskie
pochodzace z | pot. XVw. Wielokrotnie przebudowywane i odbudowane po Il wojnie jako budynki o przeznaczeniu
muzealnym nie ukonczono budowy i odbudowy. Kamienice trzykondygnacyjne z poddaszem uzytkowym i poddaszem
nieuzytkowym, podpiwniczone. Przykryte dachami dwuspadowymi stromymi od Starego rynku uktad szczytowy, od. ul.
Klasztornej uktad kalenicowy. Kamienice od ul. Klasztornej ze wzgledu na zty stan techniczny planuje sie przebudowac w
zakresie $cian konstrukcyjnych i stropow zachowujgc gabaryty budynku i ilos¢ kondygnacji i wysokos¢ okapu i kalenicy

o PARAMETRY - Nie zmienia sie charakterystycznych parametrow budynku — remont i prace konserwatorskie

powierzchnia zabudowy — bez zmian 648,00
powierzchnia catkowita — bez zmian 2824,00m2
Kubatura — bez zmian 9800,00m3
Dtugosé bez zmian 24,96+13,90m
Szerokos¢ bez zmian 14,51m
wysokos¢ budynku bez zmian 15,16m
liczba kondygnacji bez zmian 1podz, 4nadz.

e W ramach inwestycji planuje sie przystosowanie pomieszczen komunikacji i pomieszczen ekspozycyjnych (pomieszczen do
ktérych ma dostep osoba zwiedzajgca z zewnatrz) do potrzeb 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie i 0s6b z
niepetnosprawnosciami. W ramach inwestycji projektuje dwie windy dla oséb niepetnosprawnych w gtéwnej klatce
schodowej nr 42 i w budynku od ul Klasztornej obstugujace pomieszczenia ekspozycyjne na parterze, | i Il pietrze nr 42 i
piwnicy 42 i 43 oraz wszystkie kondygnacje kamienicy od ul. Klasztornej . Dodatkowo w obrebie budynkdéw projektuje sie
schodo-podnosniki pomiedzy niektérymi pomieszczeniami. Dodatkowo pomieszczenia ekspozycji w kam 43 | i Il pietro,
gdzie ze wzgledu na zabytkowe schody nie ma mozliwosci przebudowy i likwidacji barier wyposazone beda w systemy
ufatwien w postaci rozwigzan audio wizualnych, W catym obiekcie planuje sie zastosowanie utatwien graficznych,
audiowizualnych i petli indukcyjnych oraz systemu informacji. Na parterze 42 43 zlokalizowane sg dwie toalety dla oséb
niepetnosprawnych
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MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP-OPCJA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP-OPCJA
1 KAMIENICE STARY RYNEK 42/43
1.1 ROZBIORKI
1141 Rozbiérki budynek
1| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na | m3
d.1.1.] 0348-02 | zaprawie cementowo-wapiennej i zabuddw z ptyt GK
1
1,3*23*09+1,2*23*0,7+1,3*2,3*0,3 m3 5,520
RAZEM 5,520
2| KNR AT-06 | Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni t
d.1.1.| 0102-01 materiatdbw budowlanych sypkich - samochody lub
1 przyczepy samowytadowcze; kategoria fadunku |
poz.1* 1,6 t 8,832
RAZEM 8,832
3| KNR AT-06 | Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po | kurs
d.1.1.] 0108-02 | nawierzchni klasy Il
1
poz.2/10 kurs 1
RAZEM 1
4| KNR AT-06 | Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow kurs
d.1.1.] 0108-05 | budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy |l
1 Krotnos¢ = 19
poz.3 kurs 1,000
RAZEM 1,000
5 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.1.1. za sktadowanie odpaddéw na wysypisku zgodnie z
1 obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
2024r.
poz.2 t 8,832
RAZEM 8,832
1.2 KONSTRUKCJA
1.2.1 Stal profilowana
6| ZNK 23-01 | Konstrukcje ze stali profilowej - NADPROZA o masie t
d.1.2.| 0108-01 elementu do 0,2t - KLATKI SCHODOWE, STROPY - stal
1 zabezpieczona antykorozyjnie i przeciwpozarwo R60 z
montazem konstrukc;ji
nadprozai [(3,0*2*219+1,8*5*17,9+1,8*4*17,9)/1000 t 0,421
podciagi w
Scianach
istniejacych
RAZEM 0,421
1.3 ARCHITEKTURA
1.3.1 Prace murowe-zamurowania i uzupetnienia w $cianach historycznych
7| TZKNBK IV | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych - mury m3
d.1.3. -39 prostolinijne o gtadkich powierzchniach Scian z cegly
1 gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grubosci 1 cegly
nielicowanej - UZUPELNIENIA
05*23+0,2*23+0,3*2,3 m3 2,300
RAZEM 2,300
8| KNR 19-01 | Stupy i filarki miedzyokienne z cegiet budowlanych m
d.1.3.| 0336-05 | petnych na zaprawie cementowej o wym. 1 x 1 1/2 cegty
1
23 m 2,300
RAZEM 2,300
9| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia | msc
d.1.3.| 0314-05 | do 1/2 cegty - do 0,5 m2 w jednym miejscu
1
3 msc 3,000
RAZEM 3,000
1.3.2 Sciany dzialowe
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MUZEUM MIESZKANCOW, MUZEUM POZNANIA O. MNP-OPCJA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na m2
d.1.3.]2010-06 KNR| rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2| 2-02r.20 | obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 Scianki o
z.sz.5.1. | pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
9929 KNR | mniejszym niz 5 m2 - [POMIESZCZENIA MOKRE - GKI,
2-02r.20 | SCIANY AKUSTYCZNE | INSTALACYJNE]
z.sz.5.2.
9930
1,65*3,15*4+5,11*3,15-1,0*2,0* 2 m2 32,887
RAZEM 32,887
11| KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mineralny drobnoziarnisty - gtadz | m2
d.1.3.| 0502-03 | szpachlowa zatarta na gtadko - wykonany recznie na
2 $cianach
nowe 1,65*3,15*4+5,11*3,15*2-1,0*2,0* 4 m2 44,983
istniejagce | 5,11 * 3,15+ 1,65 * 3,15 m2 21,294
(-) ptytki | -poz.16 m2 -32,670
RAZEM 33,607
12| KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy m2
d.1.3.| 0302-01
2
nowe 1,65%3,15*4+511*3,15*2-1,0*2,0*4 m2 44,983
istniejace | 5,11 * 3,15+ 1,65 * 3,15 m2 21,294
RAZEM 66,277
133 Wykonczenie $cian - Sciany i zabudowy nowe i uzupetnienia
13| TZKNBK VIl | Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.kat.llI m2
d.1.3. 08-75 wyk.recznie na Scianach ceram. w pom.o wys.do 4 m
3
przejscia |(09*23*2+09*13+0,7*23*2+0,7*1,2+ (0,3~ m2 21,732
oscieza 23*2+13%2,3)*2)*120%
RAZEM 21,732
14| KNR 19-01 | ANALOGIA- wykonanie wierzchniej warstwy szlichty z m2
d.1.3.[ 0731-01 cienkowarstwowej zaprawy - warstwa scalajgca
3 strukturalnie
przejscia | poz.13 m2 21,73
oscieza
RAZEM 21,73
15| TZKNBK XV | Malowanie powierzchni tynkowanych - $ciany, sklepienia | m2
d.1.3.| 0328-01
3
przejscia | poz.14 m2 21,730
oscieza
RAZEM 21,730
16| KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami na klej o wymiarach 10x20 lub m2
d.1.3.| 0829-05 | 20x20 metoda na mijanke
3
tazienka+po | 9,0 2,2 + 5,85 * 2,2 m2 32,670
m.gosp
RAZEM 32,670
17| TZKNBK XV | Malowanie dwukrotne powierzchni tynkowanych z m2
d.1.3.| 0328-01 gruntowaniem podtoza farbami krzemianowymi lub
3 wapiennymi - $ciany
tazienka poz.12 - poz.16 m2 33,607
+pom. gosp
RAZEM 33,607
1.3.4| 45000000-7 | Posadzki
18| KNR K-24 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.3.| 0604-01
4
tazienki (4,42 + 2,15) * 120% m2 7,884
RAZEM 7,884
19| KNR K-04 | Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu | m
d.1.3.| 0602-03 | izolacji z folii w ptynie
4

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5210 Uzytkownik: MSA
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9,0 + 5,85 m 14,850
RAZEM 14,850
20| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych | m2
d.1.3.] 1111-04 | o wymiarach 30x30cm i 30x60 na zaprawie klejowej
4 uktadane metodg na mijanke - PLYTKI GRESOWE
LAZIENKI, | (4,42 +2,15) * 120% m2 7,884
POMIESZCZ
ENIA
TECHNICZN
E,
POMOCNIC
ZE
RAZEM 7,884
21| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.1.3.] 1115-02 | klejowej - gresy - wysokos¢ 10cm
4
(9,0 +5,85) * 0,1 m2 1,485
RAZEM 1,485
1.35 Stropy i sufity
22| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.3.] 2005-03 | ruszcie metalowym podwodjnym podwieszonym z
5 ksztattownikow CD i Ud - Sufity systemowe z ptyt GKBI
(pom. mokre) na ruszcie stalowym, monolityczny sufit
podwieszany gtadki, szpachlowane tgczenie krawedz
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
23| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm | m2
d.1.3.] 0305-06 | wykonywane recznie na podtozu z ptyt gipsowo-
5 kartonowych
poz.22 m2 7,200
RAZEM 7,200
24| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych | m2
d.1.3.| 1505-03 | podtozy gipsowych z gruntowaniem
5
poz.22 m2 7,200
RAZEM 7,200
1.3.6 Drzwi
1.3.6.| 45421000-4 | Drzwi wewnetrzne
1
25 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej, wyposazenia wg m2
d.1.3. zestawienia stolarki, wraz z oscieznicg dostosowana do
6.1 grubosci $ciany - DREWNIANE RAMOWO PLYCINOWE |
RAMOWO PLYCINOWE CZESCIOWO PRZESZKLONE -
STANDARD KONSERWATORSKI - wyposazenie kratki
wentylacyjne/podciecie,samozamykacz
DWS8,DW7 | 1,0*2,0*2 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.3.7 Rusztowania wewnetrzne
26| KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d.1.3.| 1605-01 robét wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 4 m
7
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
27| KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnegtrzne rurowe - m2
d.1.3.] 1605-05 | pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach
7 przy wysokosci rusztowania do 4 m
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.4 WYPOSAZENIE STALE
141 Rampy mechaniczne i pochylnie
28 Schodo-podnosnik - rampa mechaniczna dla kpl
d.1.4. niepetnosprawnych - 4 stopnie, sterowany elektrycznie -
1 DOSTAWA MONTAZ ROZRUCH
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
schodopodno| 1 kpl 1,000
$nik
RAZEM 1,000
29 Schodo-podnosnik - rampa mechaniczna dla kpl
d.1.4. niepetnosprawnych - 2 stopnie, sterowany elekirycznie -
1 DOSTAWA MONTAZ ROZRUCH
schodopodno| 1 kpl 1,000
$nik
RAZEM 1,000
30 Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych stalowa z kpl
d.1.4. poreczami, wymiary 1,5*1,2 h=0,1m
1
pochylnia |1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14.2 Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych i pom gospodarczego
31 Komplet poreczy toaleta dla niepetnosprawnych kpl
d.1.4.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 Miska ustepowa na stelazu - NP z podtgczeniem kpl
d.1.4.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 Umywalka na stelazu - NP z baterig i syfonem kpl
d.1.4.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34 Zlew roboczy 50/60 nierdzewny z baterig i syfonem na kpl
d.14. stelazu
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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