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2. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora,

*  Wizje lokalne,

* Inwentaryzacja architektoniczna — pomiary wtasne.

3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest remont gtéwnego budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w
Nowym Warpnie. W zakres opracowania wchodzi:
e remont odwodnienia dachu polegajacy na:
o demontazu rynny,
o demontazu rury spostowej,
°  montazu nowej rynny,
o montazu dwdch rur sustowych
¢ remont elewacji zewnetrznej polegajacy na:
o demontazu elementdw znajdujacych sie na elewacji
o przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach, w ktérych jest on odparzony,
o oczyszczenie pozostatych tynkow, uzupetnienie ewentualnych ubytkow,
o zagruntowanie Scian zewnetrznych,
o odmalowanie elewacji,
o montaz zdemontowanych elementéw przeznaczonych do ponownego montazu,
e zamontowanie zadaszenia nad schodami przy wejsciu do budynku

4. Opis stanu istniejgcego
Wyjasnienie:
Ocene uszkodzen wykonano wg skali Zaktadu Geotechniki ITB. Skala oceny elementéw budynku w skali od
najlepszego do najgorszego jak ponizej:

. ,Stan zadowalajacy”

. ,stan mato zadowalajgcy”

. ,stan niezadowalajacy”

. ,stan przedawaryjny”

. ,Stan awaryjny”

. ,katastrofa budowlana”

auhs, WN -

4.1  Stan istniejgcy — rozwigzania architektoniczne
Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 815 obreb: Nr 1 Nowe Warpno, przy ul. Zwyciestwa 6 w Nowym

Warpnie.

4.2  Stanistniejgcy — program funkcjonalny

Budynek petni funkcje szkoty- aktualnie jest uzytkowany. Odbywaja sie zajecia dla dzieci. Budynek jest budynkiem
uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje szkoty klasyfikujgcym sie jako obiekt kategorii ZL Il. Ze wzgledu na wysokos$¢
kwalifikuje sie jako budynek sredniowysokim (SW).

4.3  Stan istniejgcy — infrastruktura techniczna
Budynek objety opracowaniem zaopatrzony jest w:
Instalacje sanitarng wod-kan,

Instalacje c.w.u.

Instalacje c.o.

Instalacje elektryczna.
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5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

L. p. Opis Wskazniki liczhowe
1. Szerokos$¢ budynku 13,85 m
2. Dtugos¢ budynku 19,80m
3. Wysokos¢ budynku 13,58 m

6. Forma i funkcja obiektu
Przedmiotem opracowania jest odmalowanie budynku, ktére nie wptywa na zmiane formy obiektu. Projekt zaktada
odmalowanie czesci Scian zewnetrznych. Nie prowadza sie zmian w programie funkcjonalnym budynku objetego
opracowaniem. Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje szkoty klasyfikujgcym sie jako
obiekt kategorii ZL Il. Ze wzgledu na wysokos¢ kwalifikuje sie jako budynek sredniowysoki (SW).

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie — Charakterystyka ekologiczna

7.1  Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych
Nie wprowadza sie zmian w sposobie odprowadzania wod opadowych. Projekt zaktada wymiane instalacji
deszczowej odprowadzajgcej wode z dachu budynku.

7.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie
Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

7.3  Rodzajuiilo$ci wytwarzanych odpaddéw

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko. Zgodnie z ustawa o gospodarce
odpadami, odpady powstate w wyniku prac budowlanych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorca w/w
odpaddw bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo, ktére w ramach umowy podpisanej z Wykonawcg lub Inwestorem
dostarczy pojemniki kontenerowe do gromadzenia odpaddow przed ich wywiezieniem. Sposéb i mozliwosé
gospodarczego wykorzystania odpaddéw lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowa.

7.4  Zarzadzanie odpadami

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest w sposéb formalny do udokumentowania sposobu gospodarki odpadami, np.
poprzez wskazanie lub zawarcie umow z koncesjonowanymi zaktadami prowadzacymi dziatalno$¢ zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpaddéw lub prowadzgcymi nadzor na wymienionymi dziataniami.

Obiekt w trakcie eksploatowania wytwarza¢ bedzie odpady wytacznie tzw. komunalne i odpady. Odpady te beda

segregowane zgodnie z obowigzujagcym prawem i odbierane przez licencjonowane przedsiebiorstwo

7.5  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosSci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

7.6 Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan. Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz
glebe wystgpi w czasie budowy. Glebe urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad.
Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami
eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakoriczeniu winien by¢ poddany
rekultywacji. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe. Projektowana
inwestycja nie bedzie powodowaé ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, gleby oraz wéd
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powierzchniowych i podziemnych.
7.7  Analiza potencjalnych ucigzliwosci dla sgsiednich nieruchomosci pod wzgledem hatasu, wibracji i drgan.

Nie wprowadza sie zmian wzgledem stanu istniejgcego pod wzgledem programu funkcjonalnego. Projektowany obiekt
budowlany nie bedzie wytwarzat ucigzliwosci dla sgsiednich nieruchomosci pod wzgledem hatasu, wibracji i drgan

8. Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

8.1  Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej.
e dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

Ni

8.2  Dostepne nosniki energii.
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

8.3  Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego
dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

Ni

®

8.4  Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

8.5  Wyniki analizy i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielenia w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

®

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalcyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10.1 Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — remont odwodnienia dachu

10.1.1 Odwodnienie dachu - rury spustowe
Projektuje sie demontaz rury spustowej. Montaz nowych ( 2 szt.) rur spustowej z blachy tytan- cynk. Lokalizacja rynien
z prawej oraz lewej strony elewacji wschodnie;j.

10.1.2 Odwodnienie dachu - rynny
Projektuje sie demontaz rynien. Montaz nowych rynien w tej samej lokalizacji co istniejgce. Zrobienie spadkéw w
strune narozy budynku, do miejsc mocowania rur spustowych. Rynny z blachy tytan - cynk.

10.2  Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — elementy mocowane do elewacji

10.2.1 Montaz zadaszenia nad wejsciem

Wykonanie nowego zadaszenia o wymiarach 250 x 200 x 14,5 cm. Daszek nad drzwiami wejSciowymi wykonany z
aluminiowej ramy o wysokosci ok. 14,5 cm malowanej proszkowo na kolor taki sam jak kolor odmalowywanej elewcji,
wnetrze zadaszenia wypetnione ptytg EPS, obcigzenie $niegiem do 100 kg / m2, wbudowane oswietlenie LED,
zintegrowany system odptywu wody poprzez wylewke w bok. Montaz na wsporniku sciennym na wysokosci 300 cm (od
posadzki do gérnej krawedzi zadaszenia).

10.3  Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — malowanie elewacji

10.3.1 Sciana zewnetrzna wschodnia i potudniowa

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, uzupetnienie tynku. Elewacja wykoriczona tynkiem,
malowana farbga elewacyjng silikonowa, w kolorze jasnym dopasowana kolorem do elewacji frontowej budynku.
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UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach, w ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy
oczyscié, zagruntowac i uzupetnié, nastepnie ponownie zagruntowac przed przystgpieniem do prac.

W trakcie malowania zabezpieczy¢ elementy przymocowane do elewacji przed uszkodzeniem oraz ubrudzeniem takie
jak m.in. okna, drzwi kamera, dzwonek.

Cokot
Projektuje sie wykonanie cokotu z tego samego materiatu oraz w takiej samej kolorystyce jak na elewacji frontowej
budynku. Wysokos¢ cokotu bez zmian.

10.4 Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — remont z termomodernizacig elewacji — stolarka
zewnetrzna

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Budynek bedgcy przedmiotem projektu jest budynkiem $redniowysokim (SW):
Liczba kondygnacji naziemnych — 2,
Liczba kondygnacji podziemnych — 1,
Wysokos¢ budynku do kalenicy — 13,58 m,
Budynek zalicza sie do kategorii - ZLII,

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczconego do kategorii ZLII bedacego budynkiem
sredniowysokim jest klasa ,,B”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé, z zastrzezeniem § 213 oraz §
237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) %)
odpornosci
pozarowe;j
budynku
gtéwna konstrukcja|konstrukcja dachu stropl) $ciana $ciana przekrycie
nosna zewnetrznal)' 2) wewnetrznal) dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI1120 E 1120 (o-i) E 160 RE 30
"B" R 120 R 30 REI60 E 160 (o-i) E130% RE 30
e R 60 R 15 REI60 E 130 (so-i) E115% RE15
"D" R 30 (-) REI30 E 130 (o-i) (-) (-)
"E" (-) (-) (-) () (-) (-)

12. Uwagi koncowe
Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi wymaganiami technicznymi i przepisami BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegotowymi. Przed zastosowaniem elementéw budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wykonawca przygotuje prébki kolorystyczne dla: elewacji, zadaszenia itp. do akceptacji projektanta przed montazem w

trybie nadzoru autorskiego.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010
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