Legenda:

Zwéd poziomy: drut FeZn R8mm

Szczegot A Przewody odprowadzajgce: drut FeZn R8mm,
dﬁ,‘f‘;‘iz,,z";g" L Przewdd uziemiajgcy: bednarka e stali nierdzewnsj V4A 30x3,5mm
Uziom: bednarka ze stali nierdzewne] V4A 30x3,5mm
Przewéd odprowadzajgcy T
drut FeZn 28mm
Pokgczyé ze zwodem poziomym ZK - Ztaeze kontrolne w wykonaniu do gruntu

Rura instalacyjna odgromowa

Zlgeze kontrolne
ZK w wykonaniu
do

(ew. podtynkowym)

Przewdd uziemiajgcy

Zigcze spawane (zabezpieczyt przed korozjg)

Rura instalacyjna R20mm

) d

Zigcze skrecane (zabezpieczyé przed korozjg)

atni-NN

UWAG! - INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:

1. Przewody odprowadzajace instalaciji odgromowej:
- drut FeZn @8mm - prowadzi¢ w warstwie ocieplenia
w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalacji

odgromowej @20mm;
2. Wszystkie elementy instalacii uziemiajacej ocynkowane na goraco.
3. Zigeza w wykonaniu podtynk

* - podigezyé do zwodu poziomego na dachu
* - podigezyé do uziomu fundamentowaego
**. podigczy¢ do gtwnej szyny potaczeit wyréwnawczych w rozdzislnicy
géwnej budynku

4 Do gléwne) szyny polgczeri wyréwnawczych naleZy przytgezyé metalowe
instalacje wodociggows, CO oraz zbrojenia budynku. Do uziemienia

g0 nalezy przyk ie obudowy y

urzgdzen i wyposazenia.

5. Przewéd uziemigjgey oraz przewdd odprowadzajgcy zabezpieczyt tasmg

+9,00+ 149,00 impregnacyjng, np. DENSO.
+ NE 6. Wszystkie urzadzenia dachowe z materialéw izolacyjnych lub
3 3 przewodzgcych, ktére zawierajg wyposazenie elekiryczne iflub stuzgce
przetwarzanlu Informag]l, powinny znajdowaé sle w przestrzenl ochronne]
uktadu zwodéw poziomych i pionawych. Wymaganie umieszezenia w
przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzen, kidre nie zawierajg wyposazenia
elekirycznego lub elekironicznego a dodatkowo spetniajg nastepujace
warunki:
- wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m, powierzchni
catkowitej oraz diugosci 2,0m (urzadzenia metalows),
- nie wystajg wigcej niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody
{urzadzenia wykonane z materiatéw izolacyjnych.
7. Do instalacji piorunochronnej na dachu nalezy przylaczy¢ wszystide masy
+6-50\ "/‘ - ‘ )"'6-50 metalows jak: rynny, drabiny stalows, barierki ochronne, elementy konstrukcyjne
2 Jf Jf 2 dachu itp.
8. Zwody poziome zapomocg uchwytéw doste yeh do poszycia
dachu.
9. ZelScla Instalac]l odgromowe] z dachu wykonaé po konstruke]l stalowe] dachu
migdzy $wietlikami.
43,501 £+3,50
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