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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST 00 WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45000000-7)

1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla inwestycji pn.: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie” w miejscowosci Nowe Warpno.

1.1 Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna OST-00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan ogdlnych wspdlnych dla poszczegolnych specyfikacji
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre sg niezbedne w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Remont wraz z termo-
modernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie”

Przyjeto nastepujace oznaczenia :
OST - Ogdlna specyfikacja techniczna

SST — Szczegodtowe specyfikacje techniczne w zakresie rob6t budowlanych.

1.2 Zakres stosowania OST
Szczegdtowe specyfikacje Techniczne stanowia cze$é Dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu za-
mowien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych ro-
bot.

1.3 Zakres Robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot w zakresie okreslonym w
dokumentacji technicznej dla zadania: ,,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy PI.
Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie”

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
CPV

SST01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (45111000-8)
SST02  Roboty ziemne (45110000-1)
SST03  Beton w konstrukcjach zelbetowych (45223500-1)
SST04  Konstrukcje stalowe (nadproza i podciagi) (45262400-5)
SST05  Roboty izolacyjne (45320000-6)
SST06  Roboty posadzkowe (45430000-0)
SST07  Roboty murowe (45262522-6)
SST08  Roboty konstrukcyjne (wiezba dachowa i strop drewniany) (45261000-4)
SST09  Wykonanie pokrycia dachu (45261210-9)
SST10  Oktadziny, Sciany i sufit z ptyt gipsowo-wiéknowych (45400000-1)
SST11  Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej (45453100-8)
SST12  Montaz stolarki okiennej i drzwiowej (45421100-5)
SST 13  Renowacja ceglanych muréw (45453100-8)
SST 14  Roboty tynkarskie i malarskie (45410000-4 i 45442100-8)
SST 15  Roboty wykonczeniowe - ktadzenie podtég (w pomieszczeniach suchych) (45432110-8)
SST16  Roboty wykoriczeniowe — glazura, terakota, armatura sanitarna (45432110-8 i 45332400-7)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie okreslono stosownej normy,
potwierdzajaca jego przydatnosé w okreslonych warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie.
BiOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy.
Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie wykonanej przez te jednostke
ocenie, potwierdzajacy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty techniczne;j.
Deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy oswiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyrdb jest zgodny z
wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny by¢ poddane procedurze oceny zgodnosci i jesli wynika to
z odrebnych przepiséw uzyskaé certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajgce deklaracje zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE,
jego zgodnos$¢ z odpowiednia normg lub aprobatg techniczng i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych — wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odnoszace sie do odpowiednich zasadniczych
charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposdb opisowy. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zastepuje deklaracje
zgodnosci.
Dokumentacja — nalezy przez to rozumie¢ ogdél dokumentdéw zwigzanych z inwestycjg, dokumentacja budowy - nalezy przez to
rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
korncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta, dokumentacja powykonawcza — czarno-biata kopia
projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych.
Grupy, klasy i kategorie robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.
Harmonogram — zestawienie okresow wykonywania poszczegdélnych etapéw budowy.
Informacja BiOZ — opracowanie informujagce o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie ktérego
przygotowywany jest plan BiOZ.
Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w sprawach
projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajgcego, do
zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego — opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds. p.poz. na zlecenie Generalnego
Wykonawcy, precyzujgce dobdr i rozmieszczenie srodkéw p.poz. i znakdéw informacyjnych, a takze opisujace sposdb postepowania w
przypadku stwierdzenia zagrozenia, ze schematem drég ewakuacyjnych wiacznie.
Instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawce urzadzenia lub
maszyny, okreslajgce rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegéow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktérej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczy¢ Zamawiajgcego, albo petnic¢
jego obowigzki samodzielnie.
Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego.
Kierownik Budowy — osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzone prace budowlane.
Kontrakt (umowa) — umowa wraz ze wszystkimi zatagcznikami, pomiedzy Generalnym Wykonawcg, a Zamawiajgcym na realizacje
zamodwienia.
Norma — dokument bedacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke normalizacyjng i powszechnie
dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne, chyba, ze dana norma zostata przywotana w dokumentacji projektowej lub
niniejszej specyfikacji, wowczas zapisy tej normy stajg sie obowigzkowe.
Norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN).
Norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie
wytgcznosci — symbolem PN.
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Norma polska przenoszaca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy, przenoszacy norme zharmonizowang na
zasieg krajowy.
Norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemajgcy charakteru
normy, dopdki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie przeniesiony przez co najmniej
jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej.
Oferent — osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajaca pod firma majaca odpowiednie uprawnienia, doswiadczenie, potencjat
kadrowy i ekonomiczny, uczestniczgca w przetargu na wybdr wykonawcy prac budowlanych.
Oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybor Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent.
Polecenie — wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a
takze nakazy i zakazy przedstawicieli organdéw kontrolujagcych budowe, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prace budowlane — patrz roboty budowlane.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.
Projekt — patrz dokumentacja projektowa.
Projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzgcy gtownie celom formalno-prawnym zwigzanym z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe, zawierajgcy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne.
Projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce zatozenia przyjete w Projekcie Budowlanym, w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty
przez Oferentow.
Projekt warsztatowy — opracowanie uzupetniajgce i uszczegétawiajace Projekt Wykonawczy, zawierajgce rysunki detali, opracowane
w takim stopniu doktadnosci, aby umozliwi¢ jednoznaczne odczytanie i sprawng realizacje robot budowlanych.
Projekt montazowy — zestawienie elementow sktadowych i opis sposobu montazu elementéw przygotowywanych niezaleznie od
budowy.
Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng, wzglednie zespdl oséb bioracy udziat w przygotowaniu
dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.
Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
Przetarg — procedura wytonienia sposrod Oferentow przysztego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych.
Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Roboty budowlane — prace polegajgce na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu, odbudowywaniu,
montazu i remoncie, a nawet rozbiorce obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.
Roboty zabezpieczajagce — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementéw lub catej budowy do czasu podjecia
ostatecznych decyzji.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) lub w skrocie Specyfikacja Techniczna (ST) — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
wtasciwosci wyrobow budowlanych, sposobu wykonania robot oraz oceny prawidtowosci wykonania.
Teren budowy — przestrzeni, w obrebie ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowang przez zaplecze
budowy.
Ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach, normach, aprobatach technicznych,
wytycznych i specyfikacjach technicznych.
Ustawa — aktualna (obowigzujgca) ustawa ,,Brawo Budowlane”.
Witasciwy organ — nalezy przez to rozumiec jednostki administracji panstwowej lub lokalnej, wtasciwe do rozpatrzenia danej sprawy,
w szczegolnosci przedstawicielstwa nadzoru architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wspalny stownik zamowien — unijny system klasyfikacji produktéw, ustug i robot, oparty na kodach CPV.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna dziatajgca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialnosé.
Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim umowy. W
przypadku gdyby Zamawiajgcy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to nalezy rozumie¢ jako Inwestor.
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Zgodnos¢ robot — realizacja w petni odzwierciedlajgca zatozenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegajgca od nich z
dopuszczalng w STWIOR tolerancjg, a jesli tolerancja nie zostata okreslona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego
rodzaju robot.
Znak CE — oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majace forme deklaracji producenta, ze dany wyrdb spetnia
wymagania dyrektyw tzw. ,Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczg zagadnienn zwigzanych z
bezpieczeristwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong srodowiska, okreslajg zagrozenia, ktére producent powinien wykryc i

wyeliminowac. Zatem, producent oznaczajac swoj produkt znakiem CE deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest
szkodliwy dla sSrodowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale rowniez na wszystkich etapach wytwarzania.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich terminowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, OST,
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na te
okolicznos$¢ zostanie spisany protokét przekazania terenu budowy.

1.7 Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé

rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym
uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na witasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1.8 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera — Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw obiektow i
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robot. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na
jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
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. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

. wykonania drég, wyjsé i przejsé dla pieszych;

. doprowadzenie energii elektrycznej,

e doprowadzenia do utylizacji $ciekow;

. urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

. zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu
budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek nie
moga by¢ nachylone wiecej niz:
a) dla wozkéw szynowych — 4%,
b) dla wézkdéw bezszynowych — 5%,
c) dla taczek — 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatna¢ teren budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s wliczone w cene kontraktowa.

1.10 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow: ochrania¢ srodowisko na terenie i wokét terenu budowy oraz unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej.

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowad
zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwos$cig powstania pozaru;

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym

d) materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajgcych Srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy. Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okresli¢ w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzagdowej, technologie i czas robot ograniczajgce w
miare mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwos¢ dla mieszkaricow. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o
wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne

powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Maszyny i
urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny
koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wdéd powierzchniowych i/lub
gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich
materiatdw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatéw. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkdéw

szczegbtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zo-
bowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w za-
kresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamia -
rze rozpoczecia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urza-
dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg ustug oswiaty, to w okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca po-
niesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektéw szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz pra-
cownikéw szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedz-
twie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.14 Ograniczenia obcigzer osi pojazdéw
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczenistwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikaja -
cych z obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie BHP.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robét budowlanych. Wykonaw -
ca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w ja-
kikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia roboét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.18 Réwnowaznos¢ norm i przepiséw
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o
ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.
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1.19 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swdj koszt. Wykonawca wi-
nien dostosowac sie do wymagan tych zezwolers w petni umozliwi¢ wiadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.20 Przebudowa urzadzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.21 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed negatywnym wptywem warunkdéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w
cene kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatéw

2.1.1 Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, stosowa¢ wyroby budowlane, kté-
re zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie ozna-
czone:

. wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdow podlegajacych tej certyfika-
cji,

. wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jedne-
go z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczen-
stwa,

. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wyma-
gan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bedagcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

*  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.1.3 Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikéw, na ktorych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym
do prawidtowego wykonania powierzonych robét.

2.1.4 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowied-
nie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdodta uzyskajg zatwier-
dzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiaja -
cym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuz-
szym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.

Woybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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3  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykonanie zamowienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz srodowisko natu-
ralne. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie ro-
bét.

4 TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych ro-
bot i whasciwosci przewozonych materiatdw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj srodkow transportu zalezna jest od decyzji wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgod -
nie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiego-
kolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformuto -
wanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Za-
mawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajg-
cego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzy -
mania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa, niniejszg STWIOR oraz polece -

niami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:
. sprawdzenie zgodnosci wykonania wedtug wymiardéw,
e  sprawdzenie zastosowania materiatéw oraz wyrobow zgodnych z wymaganiami okreslonymi w STWIOR i uzgodnieniami z
Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,
. sprawdzenie dokumentéw materiatéw oraz wyrobéw dopuszczajacych je do zastosowania,
. z odbioru robét powinien by¢ sporzadzony protokét stwierdzajgcy poprawnosé ich wykonania oraz zastosowania wiasci-
wych materiatow.

6.2 Atesty jakosci materiatéw, urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce

atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wy -
magane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy
6.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia
robét do odbioru koricowego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa lu-
dzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dzien-
nika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru

6.3.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robdt. Obmiar wykonywanych
robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych przedmiarze wycenionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi ob -
miaru.
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6.3.3 Pozostate dokumenty
. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
. Protokoty przekazania terenu budowy,
. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
. Protokoty odbioru robdt,

. Protokoty z narad i ustalen,
. Korespondencja na budowie.

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do wgladu na zyczenie zama-
wiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

e  aktualizacji na zadanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e  przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7 OBMIAR | ODBIOR ROBOT

7.1 Wymagania dotyczace obmiaru robét
Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko do

szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.
Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykona-
nia uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Pro-
jektu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania dotyczace odbioru robét

W zaleznosci od szczegdtowych ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

*  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym pro -
cesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykona -
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje inspektor nadzoru inwestor -
skiego/kierownik projektu. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na podstawie dokumentéw za-
wierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projek -
towa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nad -
zoru inwestorskiego/kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw odbioru. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wi-
zualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projek-
towq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
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dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umo-
wy.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Przyjete rozliczenie: rozliczenie ryczattowe

9.2 Podstawa pfatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiaru
ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robét.

9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

9.4 Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

*  robocizne bezposrednia,

. wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz_ i demontaz_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan
okresowych, legalizacji i innych),

*  koszty posrednie, w skfad, ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i la-
boratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drdég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzier-
zawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsie-
biorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o
lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia;
koszty wykonania robét towarzyszgcych

. zysk kalkulacyjny zawierajecy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystapi¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

*  niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpaddw, optaty za dokumentacje organizacji ru-
chu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, i inne

. inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w szczegétowych ST.

. Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W wyjat-
kowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraz -
nie okreslone.

10.2 Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robota-
mi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

10.3 Rozporzadzenia i Ustawy:

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow -
lanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryte-
ridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz.71)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systeméw zgod -
nosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okreslenia wyka-
zu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Pol -
sce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych
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ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpie-

czenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00p0z.53)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

(45111000-8)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SSTO1 sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt przygotowaw -
czych i rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawo-
wej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty ujete niniejszg ST obejmujg catos¢ czynnosé, ktdre maja na celu przygotowanie placu budowy, wykonanie rozbidérek, wybu-
rzen i demontazy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wyko -
nywania robdt budowlanych. (DZ.U. nr 47.p0z.401 z 2003r)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie w ramach:

Zakres robét przygotowawczych:

. ogrodzenie terenu budowy,

*  zabezpieczenie, drdog, wejs¢ i przejsé

*  przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

. zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, facznosc¢),

. zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

. urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

*  wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

. zapewnienie Srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

. zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w tym

. zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatowa szkodliwych dla srodowiska,

. montaz rusztowan lub podestéw,

. zapewnienie Srodkow bezpieczenstwa robot na wysokosci,

Zakres robét rozbiérkowych zewnetrznych:
. demontaz istniejgcej kostki brukowej wokét budynku,
*  rozbidrka warstw wierzchnich schodéw zewnetrznych,
. demontaz furtki, ogrodzenia,
. zbicie wszystkich odparzonych tynkéw zewnetrznych,
. demontaz istniejgcego ztacza kablowego na elewacjach,
*  demontaz instalacji odgromowej,
. demontaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi,
. demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
. demontaz komina spalinowego,
*  demontaz elementéw umocowanych do elewacji,

Zakres robét rozbiérkowych wewnetrznych:
. rozbidérka wskazanych scian wewnetrznych,
*  rozbidrka warstw wierzchnich wewnetrznych schodéw drewnianych,
. demontaz pochwytu schodéw wewnetrznych,
. rozbidrka stropu nad kondygnacjg parteru do warstw konstrukcyjnych,
*  demontaz warstw wykonczeniowych posadzek na parterze,
e  demontaz luznych elementéw posadzki w piwnicy,
. skucie posadzki w pomieszczeniu toalet,
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. zbicie wszystkich tynkéw wewnetrznych,

. demontaz umywalek i ustepow,
. demontaz armatury

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogdlnej ST 00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST 00.

2  MATERIALY

Zgodnie z ST-00 Wymagania ogodlne.
Materiatami sg:
- gruz ceglany, ptyty gk, gruz betonowy, gruz ceramiczny, ptyty cementowo-wiérowe, tynk na trzcinie, deski, drewno, szkto,
elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.
- rusztowania wraz z catym ich wyposazeniem i urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczenstwo pracy na wysokosciach,
- ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajgce zabezpieczajgce teren budowy,
- rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, stupki.
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, oraz opowiada¢ normom : PN-M47900 - ,Rusztowania
stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
. teodolity,
. niwelatory,
. dalmierze,

. tyczki,

. faty,

. tasmy stalowe,
e tomy,

. kilofy,

. oskardy,
. mtoty,

. fopaty,

. szufle,

. wiadra,
. taczki,

*  pity do metalu i drewna,

. wciagarki reczne lub elektryczne,

*  rusztowania systemowe,

. pomosty wewnetrzne inny sprzet elektrotechniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Sposoby transportu wg normy ,,PN-M-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan”
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze odbywaé sie dowolnym srodkiem
transportu. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.
Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera. Transport gruzu
samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Odpady nalezy przewozi¢
zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
Transport materiatéw niebezpiecznych zabezpieczony zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady prowadzenia robét ziemnych
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

. miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3 Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w

planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupo -
waznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo débr i
o0sbb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

5.4 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpie-

czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac¢ recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatéw. Materiaty
z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy
przykryé¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m —od ogrodzenia i zabudowan

— 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o
szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkdw transportowych i powiekszonej:

—  2m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitag mechaniczng,

— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkowa poruszanych przy pomocy

sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.5 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- wyfaczyc i odtaczyc zasilanie elektryczne w obwodach,

- wyfaczyc i odtgczyc zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajagce w elementach podlegajgcych rozbidrce.

a) Przy rozlegtych rozbidérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia
b) Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiez¢é odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze stosownymi przepisami
i rozporzadzeniami

d) Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowac zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

e) Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p6z zm.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO1. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykon -
czenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach:

a)PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
b)BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
C)BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
- wykonanie podtoza,
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,
- zageszczenie.
- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci
- zapewnienie statecznosci skarp

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot
- doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie)

6.2 Pomiary ksztattu wykopu
Tolerancja przy wymiarach wykopdw:
+15 cm dla wykopdw o szerokos$ci dna wiekszej niz 1,5 m
15 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja dna wykopow: 2 cm.

6.3 Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami:

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w
dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

. badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

*  badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

. badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.4 Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke

Badanie przydatnosci gruntu dla zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.
W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

. sktad granulometryczny,

*  zawartosc¢ czesci organicznych,

e  wilgotno$¢ naturalng,

. wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowsq szkieletu gruntowego,

. granice ptynnosci,

. kapilarnosc¢ bierng wg PN-B-04493.

6.5 Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki
Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

. grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500
m2 warstwy,

*  przestrzegania nastepujgcych ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczow i mrozéw,

* wykonywanie zasypki nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

*  jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,

*  osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym,

. niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia,

*  wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opaddéw sniegu; przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z
powierzchni juz wykonanej.

6.6 Sprawdzenie zageszczenia zasypki
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow
odksztatcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.2.2. Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-
77/8931-12, a modutéw odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
a) 1razw trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is
b) 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

17



c) Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do dziennika
budowy.

d) Ocene wynikdw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy
sposob:

e) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo, przedstawionych
przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych,

f) zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:
. Is $rednie nie mniej niz Is wymagane
. lo Srednie nie mniej niz lo wymagane.
. 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie po-

winny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymaganej.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru lub w ofercie Wykonawcy.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru roboét okreslono w ST 01. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-
06050.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajgce wykonanie robdt
Zamawiajacemu do akceptacji.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdt zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne.Podstawg odbioru robét powinny stano-
wig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot,

- protokoty koniecznosci,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,

- wyniki badan laboratoryjnych,

- ekspertyzy.
Nalezy zwrdéci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidto-
wej eksploatacji obiektu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych i ich zasypania dla
zadania pn.: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie”. Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi byé stosowana razem
z specyfikacja ogdélna OST- 00.00.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujagcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie wykonywania wykopow pod pochyl-
nie, schody zewnetrzne, nowga nawierzchnie oraz wokét fundamentéw
Zakres robét obejmuje:

*  wykopy, oczyszczenie dna wykopu, zasypy wykopdw z ubijaniem zwigzane z budowa pochylni, schodéw oraz szczyto-
wej sciany wyniesionego ponad teren chodnika, a takze usuniecie ziemi i wywoz ziemi samochodami samowytadow-
czymi,

*  Wykonanie wykopdw i zasypu wykopéw wokét fundamentow,

. wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza gruntowego pod utozenie konstrukcji na-
wierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
0golnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu).
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa w sposdéb ciagty
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdw wtadzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zzrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zZrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedgy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nad-
miarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przezna-
czeniem innym niz budowa nasypdow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réw -
nowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nie-
przydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na tere -
nie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnos$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

—  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rdéwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Wybér srodkédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty obiektdw zasadnicze linie obiektéw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/—
10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ wykopu nie
moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych zatamarn w
planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopdéw.
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. W czasie

robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z

wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopéw.
Polega ono na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy zwrdcié na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakorczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowaé zasypki w mm wedtug zalecen konstrukcji oraz stopien jej zageszczenia(warstwami 30-40 cm)

6.2. Sprawdzenie odwodhnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz z doku-
mentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

b) wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica:
Lp. |Badana cecha

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg

I iwel hco2
Pomiar szerokosci dna wykopu ub niwelatorem w odstepach co 20 m

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

N|jo |, jwINE

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m
oraz w punktach watpliwych

6.4. Szerokos¢ wykopu ziemnego.
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz } 10 cm.

6.5. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz—3 cm lub +1cm.

6.6. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.

6.7. Rownos¢ dna wykopu.
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.8. Rownos¢ skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ }10 cm. Szczegdtowe wymagania w zakresie robot objetych
rozdziatem podaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie |l z
1977 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych (WTWO-HI)- umocnien (WTWO-H2) oraz drenazy i filtréw
odwrotnych (WTWO-H3). Centralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966 r.,
—  PN-56/5-06024 - Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych,
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—  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy odbiorze, Wymagania i
badania.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady ogdlne zostaty okreslone w OST-00 ,Warunki ogdlne” pkt.7. Szczegdtowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie
realizacji robot, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania pfatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie
szczegbtowych ustalen umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia wykonania.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST03 BETON W KONSTRUKCJACH ZELBETOWYCH

(CPV-45223500-1)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce betonu w konstrukcjach zelbetowych dla zadania pn.: ,,Re-
mont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie”. Spe-
cyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg
ogolna OST- 00.00.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materia-
téw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania elementéw zelbetowych, tj.:

*  nadproza drzwiowe,

Konstrukcje betonowe bez zbrojenia:
. podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm-beton C8/10 wi miejscu skucia posadzki ( pomieszczenia toalet),

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

. przygotowaniem zbrojenia,

. montazem zbrojenia,

. kontrolg jakosci robot i materiatéw.

*  przygotowaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem szalunkéw wraz z usztywnieniem,

. uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

. pielegnacja betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST 00.00.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

2  MATERIALY

2.1 Sktadniki mieszanki betonowej 2:1:1.
2.11 Cement — wymagania i badania
Rodzaj i marka cementu. Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
e marki,32,5” — do betonu klasy C16/20, C20/25, C30/37
. Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalerr normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu:

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Badania podstawowych
parametréw cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2 Kruszywo
Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712. Jesli w normach przedmiotowych
na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W
przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej
niz 20. Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w
zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.
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Uziarnienie kruszywa powinno zapewniac¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukcji
zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od:
. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
. 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
. sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
. ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16
e zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
e zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN- 86/B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcag kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje sie czerpaé z
wodociggoéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i
przyspieszajagcym/opdzniajagcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco - upla-
styczniajgcych i przyspieszajgco — uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw muszg posiadac atest producenta.

2.15 Beton
Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwdérni betonu. Beton musi spetniaé nastepu -
jace wymagania normy PN-88/B-06250: wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasigkliwos¢ do 5%.
Rodzaje betonu w zaleznosci od elementdw opisano w czesci konstrukcyjnej projektu.

Sktad mieszanki betonowej:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié
szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych,
wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium
i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostac przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie mieszanki moze nastgpic¢ dopiero
po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
*  powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie,
. wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
. stosunek poszczegdlnych frakceji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci,
e zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

O 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
O 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:
. 400 kg/m3 — dla betonu klasy C16/20 i C20/25
* 500 kg/m3 —dla betonu C30/37
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Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera. Przy projektowaniu sktadu

mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie
nizsza niz 100C), Srednig wymagang wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyiszonej
temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatos¢ betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie
dwie metody badan:

. metodg Ve — Be

*  stozka opadowego

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg przekraczac:
e +/-20% wartosci wskaznika Ve — Be
e +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza
sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.1.6 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i
gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH-84023/6. — dla oczepu stal klasy AIlIN o znaku BSt500s.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

*  nazwa wytworcy,

. oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

. numer wytopu lub numer partii,

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

. masa partii,

*  rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza
znajdowac sie nastepujace informacje:

. znak wytworcy,

*  $rednica nominalna,

. znak stali,

. numer wytopu lub numer partii,

. znak obrébki cieplnej.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. drutu wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek atestowanych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg miec
aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagesz-
czania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miety pretami zbroje-
nia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drgania-
mi na catej dtugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢c wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢c wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzern mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki do transportu betonu: mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). lloéé
gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
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betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:

. 90 min. — przy temperaturze + 15 C

. 70 min. — przy temperaturze + 25 C

. 30 min. — przy temperaturze + 30 C
Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztat-
cen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inzyniera nadzoru. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty betonowe.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje technologiczng zaakceptowang
przez Inzyniera, obejmujaca:

. wybér sktadnikdéw betonu

. opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

*  sposdéb wytwarzania mieszanki betonowej

. sposob transportu mieszanki betonowe;j

. kolejnos¢ i sposdb betonowania

. wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

*  sposdb pielegnacji betonu

. warunki rozformowania konstrukcji

. zestawienie koniecznych badan.

5.2 Wykonywanie robét
Warunki wykonywania :

. wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze sklejki laminowanej,

. deskowania powinny by¢ odpowiednio uszczelnione, aby chronié¢ przed wyciekami mleczka cementowego i zapewnia¢ w
trakcie betonowania odpowietrzenie i wibrowanie uktadanej mieszanki betonowej,

*  receptura betonu powinna by¢ tak dobrana, aby beton miat odpowiednig urabialnos¢; trzeba przy tym stosowa¢ wtasciwag
ilo$¢ kruszywa frakcji do 0,25 mm,

. maksymalna wielkoéé kruszywa powinna by¢ mniejsza niS minimalna grubo$¢ otuliny zbrojenia; te wielkoéé nalezy
zmniejsza¢ w przypadku gestego zbrojenia itp.,

*  stosowac wibrowanie dogtebne lub powierzchniowe,

*  mieszanke betonowa nalezy zaprojektowaé z mozliwie maty iloscia wody, a konsystencje regulowaé¢ domieszkami
plastyfikujgcymi; wartos¢ stosunku wodno-cementowego nie powinna przekracza¢ 0,55; konsystencja powinna byé
zblizona do gérnej granicy konsystencji plastycznej,

. sktad mieszanki betonowej powinien by¢ w zasadzie jednakowy (niezmienny), nalezy stosowac jeden rodzaj cementu od
tego samego producenta, kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego ztoza,

* nalezy eliminowa¢ wahania wartosci stosunku wodno-cementowego, réznice w granicach 0,02 moga powodowac wyrazne
zmiany w zabarwieniu,

. nalezy zachowa¢ odpowiedni rezim dotyczacy czasu mieszania sktadnikow mieszanki betonowej, czasu jej transportu, a
takze ciggtosci betonowania,

. widoczna, pozostawiona w ,,stanie surowym” powierzchnia betonu powinna by¢ hydrofobizowana.

5.3 Zbrojenie

5.3.1 Przygotowanie , montaz i odbior zbrojenia
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Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny
by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.2 Czyszczenie pretéw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattusz -
czone lub zabrudzone farbg olejna mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.3.3 Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretoéw za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii pro-
stej wynosi 4 mm.

534 Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.5 Odgiecia pretdw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna od-
legtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyc¢ spoine , wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-I. Na zim-
no na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d< 12 mm. Prety o $rednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontro-
lowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciggane -
go, nalezy stosowac Srednice zgiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych po-
winna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.6 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowa -
niu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;j.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co naj-
mniej:

* 0,07 m—dla zbrojenia gtéwnego fundamentow,

. 0,055m — dla strzemion fundamentdw,

. 0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr,

* 0,03 m-dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciaggow,

* 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tgczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretéow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o Srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
$rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw na przemian.

5.4 Betonowanie

Przed przystapieniem do betonowania Inspektor nadzoru stwierdzi prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

. prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

. prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnosc¢ rzednych z projektem,

*  czystosc deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang

. wielkos¢ otuliny,

. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

*  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktére moze
zapewnic zgdane w dokumentac;ji projektowej i ST wymagania .
Projekt technologiczny deskowania opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Deskowania za-

leca sie wykonywad¢ systemowe , ze sklejki, w uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowar mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IlI
lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

5.5 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu
nalezy sprawdzic:

*  potozenie zbrojenia

. zgodnosc rzednych z projektem

. czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,74m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m).

5.6 Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

. Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min. 6000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowac w stanie wibrujgcym.

. Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziata-
nia wibratora.

5.7 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, zwil -
zenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o grubosci 5mm Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odbyc¢ sie pézniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

5.8 Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowied-
niego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.9 Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne lub inne uprawnione laborato-
rium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzy-
nierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST
oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

. badanie sktadnikéw betonu

. badanie mieszanki betonowej

. badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.10 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 50C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetono-
wana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —50C, jednak wymaga to zgody Inzy-
niera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +200C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0oC w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjgé¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowied-
nie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukg;ji.

5.11 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegaja -
3 cymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewad.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
co najmniej 5 MPa.

5.12 Wykarnczanie powierzchni betonu
5.12.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania: Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢
gtadkie i réwne, bez zagtebierh miedzy ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie. Pekniecia s niedopuszczal-
ne. Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod wa-
runkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.
5.12.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

. WSszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

. Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dot -

kéw i poréw.

5.13 Deskowanie
5.13.1 Uwagi ogdlne
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa 1989r. Konstrukcja deskowan powinna by¢ do-
stosowana do przeniesienia sit wywotanych:
. parciem swiezej masy betonowe;j
. uderzeniami przy jej wylewaniu
. oraz uwzgledniaé szybkosé betonowania i sposéb zageszczania. Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujgce
warunki:
*  zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji
. zapewniac jednorodng powierzchnie betonu
*  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢
e zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia
*  wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

5.13.2 Materiaty
Deskowanie zaleca sie wykonywac z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilsSniowe). Deskowania nalezy wykony-
wac z desek iglastych I lub IV klasy. Minimalna grubosé desek 32mm, maksymalna szerokos¢ 18cm.
Dopuszcza sie stosowanie, za zgoda Inspektora nadzoru, innych typéw szalunkdw.

5.13.3 Przygotowanie deskowania
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajacych sie z beto-
nem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z beto-
nem maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu
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dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania kontrolne betonu
6.1.1 Wytrzymatos¢ na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrac¢ probki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

. 1 prébka na 100 zarobdéw

. 1 prébka na 50 m3 betonu

. 3 probki na dobe

. 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)
Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku
28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych
przypadkach, za zgodga Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.
Jezeli wyniki tych badarn bedg pozytywne, to beton mozna uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych spetnia
warunki okre$lone w normie PN-88/B-06250.

6.1.2 Nasigkliwos$¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu,
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania — po 3 prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5
probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie
rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

6.2 Tolerancja wymiaréw
6.2.1 Uwagi ogdlne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw
nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inaczej.

6.2.2 Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
*  nalm wysokosci 5mm
. na catg wysokos¢ konstrukcji 20 mm
. na stupach podtrzymujacych stropy 15 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
*  nalm. ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm
. na cata ptaszczyzne 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich +/-4 mm

. powierzchni goérnych +/- 8 mm
. odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementow +/-20 mm

*  odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-8 mm

e odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +/- 5 mm

6.3 Kontrola zbrojenia
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W
szczegdblnosci obejmuje:
. badanie dostaw materiatow,
. badanie jakosci produkowanej mieszanki betonowej,
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. sprawdzenie prawidtowosci cech geometrycznych i wytrzymatosciowych wykonywanych elementéw.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, zaakceptowanie przez
Inspektora nadzoru wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy a takze sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi ponizej wymaganiami. Zbrojenia podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

. sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,

. sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

. sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretéw:

. otulenie wktadek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

*  rozstaw pretdw w Swietle — 10 mm,

e odstep od czota elementu lub konstrukcji - £+ 10 mm

. dtugos¢ preta miedzy odgieciami- £ 10 mm

. miejscowe wykrzywienie - £ 5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

*  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinna przekracza¢ 3%,

. liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

. roéznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé + 0,5 cm,

. réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac + 2 cm.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru lub jednostki podane w ofercie Wykonawcy.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia jednostki przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
Jednostka obmiarowa zbrojenia jest 1 kg. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$é (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj.
taczng dtugosé pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru roboét okreslono w ST 1.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca zgtasza go-
towosc¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajgce wykonanie robét Zamawiajacemu do ak-
ceptacji. Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z kontraktem i obowigzujacymi normami. Roboty uznaje sie za wy -
konane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujgce doku-
menty:

. dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy,

. protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

. protokoty koniecznosci,

e  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

. aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,

. wyniki badan laboratoryjnych,

*  ekspertyzy.

Wykoniczona powierzchnia betonu (lico betonu) powinna posiadaé¢ nastepujgce cechy:
. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez porow i bez zagtebien miedzy ziarnami
. kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnia,
. pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
»  krawedzie naroSnikow wypuktych i wklestych powinny byé zfazowane — faza 20x20 mm
. po rozebraniu deskowar naleSy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz ciernych,
. wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji betonowych (betonu architektonicznego),
*  jednolita barwa — kolor ,,naturalny” - szary cementowy.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

PN-I1SO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 — Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 — Stal do zbrojenia betonu.

Dodatkowe wymagania.

PN 82/H-93215 — Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany: 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06521 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 — Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 — Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04 KONSTRUKCJE STALOWE (nadproza i podciagi

(CPV 45262400-5)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w konstrukcjach stalowych
(nadproza i podciagi) dla zadania pn.: ,,Remont wraz z termomodernizacjq budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy PI.
Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie”. Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i
musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogélna OST- 00.00.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materia-
téw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania:

. nadprozy w miejscu nowych otworéw drzwiowych,
*  nadproza w miejscach powiekszenia istniejgcych otwordw drzwiowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST 0.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 0.00.

2 MATERIALY

Balustrada z ptaskownikéw stalowych ocynkowanych malowanych na kolor RAL 7016 szer. 4 cm
Mocowanie balustrady do projektowanych murkéw oporowych z betonowych elementéw prefabrykowanych na marki stalowe
ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 7016 wym. 10 x 10 cm, marki przykrecane do murkéw

2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),
. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
. ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadze -
nia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Wymagania szczegétowe
Stal dostarczana na budowe powinna:

*  miec trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MtiMG,
. mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
. spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
o dla walcéw, pretéw i ksztattownikdw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003.

2.3 Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej

przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996,
PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105. Nalezy zastosowa¢ okragte stupy stalowe z profili RO-
133x4 (11szt.) ze stali S235. Stupy na dole i u géry mocowane s3 do blachy/marki zakotwionej w trzpieniach i potaciach zelbetowych.
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2.4 taczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999,

PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
. $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342 oraz PN-83/M-82343,
. nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
. podktadki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-
79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
. nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.5 Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
. elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
. drut spawalniczy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
e  topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.6 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé
na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m
od siebie oraz oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. t3aczniki sktadowaé¢ w
magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

2.7 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw stalowych nalezy wykonac poprzez ocynkowanie, w taki sposdb, aby zapewnic
trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w srodowisku o zwiek-
szonej korozyjnosci.

Cynkowanie elementéw zanurzeniowe. Powtoka cynkowa powstata podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi spet-
nia¢ wymagania okreslone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) - wymagania i badania", ktéra jest ttumaczeniem niemieckiej wersji jezykowej EN 1SO 1461:1999, stanowigcej wpro-
wadzenie miedzynarodowe;j ISO 1461:1999.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowga nowych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementdw konstrukcji stalowej powinien dysponowa¢ m.in.:

. spawarkami,

. palnikami gazowymi,

e zurawiami samochodowymi o udZzwigu 10 Mg,

. zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udZwigu dostosowanym do ciezaru poszczegolnych elementow konstrukcji

(40 do 100 Mg).

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 0.00

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadaé¢ wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby
w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien
powodowac powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wykonawca powinien wykonac¢ ,Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukcji stalowej z Wytwdrni na miejsce
wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inzyniera.
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»Projekt organizacji transportu” powinien zawierac:
. harmonogram realizacji transportu,
. okreslenie gabarytéw i masy transportowanych elementéw,
*  sposdb za i wytadunku elementdéw stalowych,
*  rodzaj Srodkéw transportowych,
. w przypadku elementow, ktdrych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowa lub torowa, nalezy podac¢ planowang trase
transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
*  sposdb oznakowania transportu elementéw, ktérych gabaryty przekraczajg skrajnie drogowa lub torowa, zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniajace trase konwoju lub
transportu, wykonawca powinien wykonac¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wszelkie uszkodzenia drég publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzgdzen powstate w trakcie transportu Wykonawca be-
dzie usuwac na biezgco i na wiasny koszt.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdélne wymagania
Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie przez Wytwornie ,,Projektu organizacji robot” zwigzanych z wykonaniem elementow

konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inzyniera, a rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inzyniera.
»Projekt organizacji robot” powinien zawieraé:
. harmonogram realizacji roboét,
. projekt technologii spawania,
. harmonogram i sposéb przeprowadzania badan materiatéw i spoin wymaganych odpowiednimi normami i niniejszg SST,
e okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robét ze strony Wytworni,
. okreslenie Podwykonawcow,
. okreslenie kwalifikacji osob wykonujgcych konstrukcje (spawaczy),
*  okredlenie zrédet zaopatrzenia w stal konstrukcyjna,
e okredlenie zrédet zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, Sruby itp.),
. okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukcji,
. okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,
. inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.
»Projekt technologii spawania” powinien zawieraé:
*  metode spawania,
*  stosowany sprzet,
. rodzaj stosowanych materiatow,
*  kolejnos¢ wykonywania spoin,
*  pozycje taczonych elementéw podczas spawania,
. sposob przygotowania brzegdw elementow i rowkéw do spawania,
. rodzaje obrdbki spoin,
*  metody kontroli i badan.
Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatcen.
Wytworca powinien zobowigzaé sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w ST i doku mentacji projektowej, co potwier-
dza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

5.2 Zakres robét zasadniczych w zakresie wykonania elementéw stalowych
Do zakresu robét zasadniczych nalezy wykonanie/ dostawa i montaz wszystkich elementéw stalowych.

5.3 Zasady montaiu
Rozpoczecie robét poprzedza wykonanie, przez Wykonawce montazu, ,,Projektu montazu konstrukcji” wraz z ,,Projektem technologii

spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inzyniera, a rozpoczecie robét moze nastapié¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.
»Projekt montazu konstrukcji” powinien zawieraé:

*  projekt montazu z uwzglednieniem podpar¢ konstrukgji i kolejno$é¢ scalania zgodnie z dokumentacjg projektowa,

. okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robot, ze strony Wykonawcy montazu,

e okreslenie Podwykonawcow,

e okreslenie kwalifikacji oséb wykonujgcych montaz konstrukcji (spawaczy),

*  okresdlenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukgji,

. ,Projekt technologii spawania”,
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. okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,

. okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

. sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w innych miejscach niz

przewidziane w dokumentacji projektowej,

*  okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczeristwa 0séb wykonujacych montaz konstrukcji,

. inne informacje, ktérych wymaga Inzynier.
Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem odbioru konstrukcji od
wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca montazu powinien zobowigzac sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i dokumentacji projektowej,
co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.
Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan
powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych warunkom normy PN-82/S-10052.
Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

. sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

e sity wywofane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu,

. sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatéw pomocniczych.
Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku montazowego.
W czasie montazu nalezy dopilnowa¢, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robét.
Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.4 Spawanie
Scalanie elementow konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera

,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia pafistwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane s3 w Wytwdrni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z ,Projektem technologii spawania”.
Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotéw przekazywane sa
Inzynierowi.

Badania ostateczne spoin, polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-
69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwiekowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywaé
mogg jedynie laboratoria posiadajace Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez
Inzyniera.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych materiatow spawalniczych i
sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

W wyniku spawania powstaja naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw konstrukcji stalowej. Sposéb usuniecia
odksztatcen konstrukcji okresla ,,Projekt technologii spawania”

5.5 Potaczenia na Sruby
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na sruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:

*  trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu, aby sruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu mtotkiem,

*  gwint nalezy nacig¢ na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwdr czesci taczonych, co najmniej dwa zwoje
znajdowaty sie nad gorng powierzchnia nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,

. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy pokry¢ warstwg smaru,

. $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.6 Wymagania szczegétowe dotyczace warunkéw wykonywania robét
Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowywanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych pekniec i kar-
béw. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.
Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i $niegu, zwtaszcza przy spawa-
niu w atmosferze gazéw ochronnych. W temperaturze otoczenia ponizej ) stopni C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyé
zastosowanie wstepnego podgrzania.
Woprowadzenie dodatkowych spoin, zmiany potozenia spoin lub zastgpienia tgcznikdéw mechanicznych spoinami i vice versa w sto-
sunku do projektu jest niedopuszczalne.

5.7 Doktadnos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét
Osie belek poziomych powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig +/- 5 mm.

5.8 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
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Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytworcy, by mogt doko-
nac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy ukta-
dac zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezpo-
srednio kontaktowad sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy jg uktadaé na podktadkach drewnianych. Sposéb uktadania konstrukgji
powinien zapewnic:

*  jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé,

. dobrze przewietrzanie elementéw konstrukcyjnych,

. dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,
. zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen, etc.

6  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejgcych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w niniejszej OST i SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmujgcego miedzy innymi podziat obiektu na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania
probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.lnzynier, w
porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej
konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejgcej. Poszczegdlne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej
jak i nowych konstrukcji juz istniejgcych s odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Materiaty
Materiaty stosowane do wykonania elementdw konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.
Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.2 Nowa konstrukcja stalowa
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé wymaganiom norm i warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.3 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

. kontrola stali,

. sprawdzenie elementdéw stalowych,

*  sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,

. sprawdzenie potaczen,

. sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

*  sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektows,

*  kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

. kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.4 Elementy konstrukcji stalowej
Wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowej w juz istniejacych obiektach podlega kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.5 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementéw konstrukcji stalowej:
. kontrola stali,
. sprawdzenie elementéw stalowych,
. sprawdzenie wymiaréw elementéw w stanie gotowym do montazu,
*  kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
. sprawdzenie potaczen,
. sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

37



'a

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru roboét okreslono w OST 0.00 i SST 1.

Odbidr konstrukcji u Wytwérey
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany odbidr konstrukcji. Odbior polega na
ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwoérca
powinien przedstawic:

. Rysunki warsztatowe,

. Dziennik wytwarzania,

*  Atesty uzytych materiatéw,

. Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

. Protokoty odbioréw czesciowych,

. Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.
Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementow konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w
istniejacy konstrukcje sa odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru korncowego w Wytwdrni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa kontroli laboratoryjnej i
technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci materiatéow, jak rowniez dziennik wykonania
konstrukcji, dokumentacje projektowg, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokédt z pomiaru geometrii lub
probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.
Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien byé wykonany w obecnosci Inzyniera i powinien by¢
przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw
dotyczgcych wykonanej konstrukcji.
Odbidr konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z
oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.Wykonane i zamontowane konstrukcje
stalowe jako catos¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdéw stali.

. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

. PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

. PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

. PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

. PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

. PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. N-EN 10210-1:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

. PN-EN 10210-2:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosSci statyczne.

. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

. PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

. PN-EN 10219-1:2000 Ksztaftowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

. PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

. PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

. PN-I1SO 8992:1996 Czesci ztagczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek.
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. PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-EN SO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.

. PN-61/M-82331 Sruby pasowane z them szesciokatnym.

. PN-91/M-82341 Sruby pasowane z them szeéciokatnym z gwintem krotkim.

. PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem dtugim.

. PN-83/M-82343 Sruby z tbem szesciokatnym powiekszonym do potaczeri sprezonych.

. PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezonych.

. PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdlny.

. PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, sSredni i duzy. Klasa doktadnosci A.

. PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

. PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

. PN-79/M-82018 Podkfadki klinowe do ceownikdw.

. PN-83/M-82039 Podktadki okrggte do potaczen sprezonych.

. PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

*  PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

. PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

. PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i badania.

. PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

. PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.

. PN-EN 1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cietych
termicznie (ciecie tlenem).

. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin

zewnetrznych.

. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zfgczy spawanych. Badania wizualne.

. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin
na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.

. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace zfaczy spawanych. Badania
radiograficzne ztgczy spawanych.

. PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania

ultradZzwiekowe ztaczy spawanych.
. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze
zmontowanych konstrukgji.

*  PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiogramow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05 ROBOTY IZOLACYJNE

(CPV 45320000-6)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla
zadania pn.: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie” Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem
z specyfikacja ogdélna OST- 00 ,, Wymagania Ogdlne”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujagcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w budynku objetym przebudowsa.
Izolacje przeciwwilgociowe:
— izolacja wodochronna posadzki piwnicy z bitumicznych powtok emulsyjnych,
— izolacja wodochronna pozioma — iniekcja kurtynowa w pomieszczeniach kondygnacji podziemnej,
— izolacja wodochronna dachu stromego,
—  izolacja rozdzielcza posadzek z folii PE,
— izolacje przejsc¢ instalacyjnych,
— lzolacje termiczne:
—  izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 25 cm stropu nad parterem,
—  ocieplenie poddasza — ocieplenie dachu stromego — izolacja termiczna, 25cm z wetny mineralnej
— ocieplenie poddasza — ocieplenie $ciany szczytowej — 2cm od zewnatrz, 15cm z wetny mineralnej od wewnatrz
— lzolacja termiczna Scian z wetny mineralnej 15cm.
— lzolacja termiczna $cian z styropianu grafitowego 15cm

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

lzolacja — jest to sposdb zabezpieczenia dwodch sgsiadujgcych ukfadéw, elementéw itp. w celu utrudnienia wzajemnego
oddziatywania.

Izolacja przeciwwilgociowa — izolacja zabezpieczajaca przed wilgocia gruntowa i niespietrzajaca sie wodga infiltracyjna, zgodnie z DIN
18 195-4 oraz przed wodg gruntowa nienapierajacg, zgodnie z DIN 18 195-5

lzolacja przeciwwodna — izolacja zabezpieczajaca przed spietrzajgcy sie wodg infiltracyjng, zgodnie z DIN 18 195-6.

lzolacja akustyczna — izolacja powodujgca obnizenie natezenie diwiekdw okreslonej czestotliwosci oraz ttumigca dzwieki
niepozadane.

Izolacja termiczna (termoizolacja) — izolacja chronigca przed niekorzystng wymiang ciepta z otoczeniem.

Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa — dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania
powtok przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokryé dachowych.

Bitumiczne masy KMB — wysokoelastyczne modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniajgce.

Wetna mineralna (wetna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w budownictwie do izolacji
termicznych i akustycznych $cian zewnetrznych i wewnetrznych, stropéw i podtég, dachéw i stropodachdéw oraz ciggéow
instalacyjnych. Takze jako rdzen izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych ptyt warstwowych. Obecnie wetne mineralng produkuje sie
zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktdry topi sie w temperaturze + 1400 °C, po stopieniu poddaje sie go procesowi rozwtdknienia.
Do tak powstatych wtdkien kamiennych dodawane jest lepiszcze. Widkna poddaje sie réwniez procesowi hydrofobizacji, w wyniku
tego procesu produkty z wetny mineralnej nie chtong wody. Otrzymany materiat, jako wyréb stosowany jest w postaci ptyt, filcy,
mat, otulin lub luzem. Gesto$¢ w zaleznosci od wyrobu waha sie od 20 kg/m3 dla wetny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do
180 kg/m3 dla najtwardszych ptyt. Wetna mineralna posiada niski wspdtczynnik przewodnosci cieplnej (tzw. lambda). Wynosi on od
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ok. 0,034 do 0,050 W/(m <K). Jest on uzalezniony przede wszystkim od splatania wtdkien (technologii produkcji) i od gestosci
wtasnej.

Styropian — (polska nazwa handlowa dla spienionego polistyrenu) — to porowate tworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie
granulek polistyrenu zawierajgcych porofor (np. eter naftowy). Spienienie uzyskuje sie przez podgrzanie granulek zazwyczaj parg
wodng. Sktada sie z zamknietych komoérek o obtych ksztattach (powstatych ze wspomnianych granulek), wewnatrz ktérych znajduje
sie pianka polistyrenowa. Komorki sg ze soba potaczone i wystepuja miedzy nimi niewielkie pustki powietrzne (ich ilos¢ i wielkosé
zalezy od gestosci materiatu), co uwidacznia sie na przetomie styropianu. Jest to materiat nieodporny na dziatanie wielu
rozpuszczalnikéw organicznych (np. aceton czy rozpuszczalniki aromatyczne), olejow, smardw.

Styropian akustyczny — styropian miekki, ktéry docisniety ciezarem wylewki posadzkowej, w sposdb kontrolowany zmniejsza swoja
grubos¢, ale nie traci wiasciwosci sprezystosci.

Polistyren ekstrudowany ("XPS"; potocznie styrodur) — materiat izolujgcy ze spienionego polistyrenu, twardszy i mniej nasigkliwy od
styropianu, stosowany w budownictwie.

Folia uszczelniajgca ptynna — na bazie tworzyw sztucznych, wysokoelastyczna, do uszczelniania $cian i podtég pod ptytkami i
ptytami, zabezpiecza przed dziataniem wody, zapobiega powstawaniu grzybow i plesni w miejscach jego stosowania.

Papa — materiat budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementéw budynku lub
budowli (izolacje fundamentéw, posadzek, Scian piwnic i pokry¢ dachowych). Otrzymywany przez nasgczenie masg asfaltowg lub
smotowa osnowy z tektury (tzw. papy tradycyjne), welonu z wtékna szklanego lub poliestrowego.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00 Wymagania ogdlne.

2  MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:
2.1 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.1.1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
- Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwasow i zasad, gestosé¢ ok.1 kg/dm3, np.
Eurolan-3K lub rGwnowazna,
- Masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysoko elastyczna, niezawierajaca,
rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub réwnowazna

2.1.2 Izolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajgcych, z folii ptynnej
- Folia ptynna np. systemu Deitermann, Schomburg lub réwnowazne,
- Elastyczna zaprawa uszczelniajgca np. systemu Deitermann, Schomburg lub rownowazna,
- Srodki gruntujacy w systemie producenta zaprawy, folii,
- Elastyczne tasmy uszczelniajace systemowe

2.1.3 Izolacje z folii
- folia budowlana ochronna - warstwa poslizgowa / rozdzielcza pod posadzke betonowa wylewang na warstwe
izolacji termicznej,
- Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm,
- Tasma do folii,
- Folia PE wysokoparoprzepuszczalna zbrojona, paroprzepuszczalno$é: min 2000 g/m2/24h, odpornos$é na
temperatury: min 950C

2.14 lzolacje szczelin dylatacyjnych, przejs¢ instalacyjnych
- Profile aluminiowe uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych, np. system Migua lub réwnowazny,
- elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,
- Dylatacyjna masa uszczelniajgca, np. systemu Schomburg lub rGwnowazna,
- Tasmy, sznury,
- Kleje zywiczne,
- Elementy do uszczelniania narozy,
- Uszczelnienia do przejsc¢ instalacyjnych np. systemu Deitermann, Deklite lub réwnowazne,
- Ksztattki do uszczelniania przejsé instalacyjnych,
- Elastyczne zaprawy uszczelniajace,
- Kotnierze uszczelniajace systemowe.

2.2 Izolacje cieplne i akustyczne

2.2.1 Izolacje z wetny mineralnej
Przyjeto docieplenie stropu na gruncie i stropu miedzy kondygnacyjnego oraz stropu nad | pietrem izolacje
termiczng — wetng mineralng miekka grubosci 12cm oraz 25cm przeznaczong do izolacji termicznej i akustycznej
poziomych przestrzeni. Ptyty lub maty z wetny mineralnej miekkiej , wspétczynnik przewodzenia ciepta ID =
0,036 W/mK, klasa reakcji na ogier: Al- wyréb niepalny (wg PN EN13501), 20cm, gesto$¢ 60kg/m3,

41



wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni 100 kPa, obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wtasnym 0,90 kN/m

- Kotki mocujace

- Materiaty pomocnicze

WSszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3 SPRZET
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i
srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robot stosowaé bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,
b) samochéd dostawczy 3-5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wilasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszga spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne jest mieszanie materiatéw roznych systemdw izolacji, bgdz stosowanie
niepetnych systemoéw. Materiaty stosowane do izolacji muszg by¢ w systemie jednego producenta.
5.2 Warunki techniczne wykonywania robét
5.3 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
5.4 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
5.4.1 Gruntowanie podtoza
Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za
pomocy pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotty dekarskiej,
wzglednie watkiem. Nalezy tak dobraé czas naktadania emulsji, aby zdgzyta wyschnaé przed opadem deszczu. Przy
cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodne;j i
wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie. W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji
nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw
zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie
rozcienczenie emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10. Po pracy narzedzia nalezy sptukac czysta woda, a
nastepnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy gruntujacej zalezy od stopnia chtonnosci podtoza nie powinno by¢
mniejsze niz 400-500 g roztworu/m2. Emulsja nie taczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk.
Emulsji nie nalezy stosowac¢ na zamarznietym podtozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy
unikac silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suche;j i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub
w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotna tkaning ptocienna, np. po workach.
5.4.2 Wykonanie izolacji powtokowej
Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentuptynnego masy
bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki z natozonym mieszadtem, az do
powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo.
Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania
zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po
wyschnieciu powtoki gruntujacej. Bitum nanosi sie za pomoca gtadkiej kielni. Naktadanie uszczelnienia z masy
bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie
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roboczym. W przypadku obciazenia spietrzong (napierajaca) woda przesaczajaca sie i woda gruntowg przed
drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajaca z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje
ostateczne wtasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero pdzniej mozna przystapi¢ do przyklejania
ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe
izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej.
Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku
silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywac
wczesnym ranem lub pdznym wieczorem albo stosowac zacienienia. Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno
by¢ wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie
wywierajacej cisnienia izolacje z masy wraz z zatopiong wktadka wzmacniajaca z siatki z polipropylenu naktadana
jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji rurowej. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potaczern mozna
trwale wykona¢ systemowa tasmga izolacyjng naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej
faczong z izolacja powierzchniowa. Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym nastepuje poprzez
pomiar ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materiatu
nie mozna wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach
na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.

5.4.3 Srodek bitumiczny do gruntowania

Sposdb uzycia: nanosi¢ i rozprowadza¢ watkiem na oczyszczone wczesniej podtoze, po czym odczeka¢ do
wyschniecia. Moze by¢ stosowany na wolnym powietrzu lub w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Dobra
wentylacja powinna by¢ zapewniona do momentu catkowitego wyschniecia.

5.5 _Izolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniajgcych, z folii ptynnej

5.5.1 Izolacje $cian i posadzek w pomieszczeniach mokrych.

Przy wykonywaniu izolacji scisle przestrzegaé zalecen producenta co do sposobu nanoszenia warstw, odstepéw
czasowych do wykonywania kolejnych etapdw robot . Instrukcja wykonania izolacji systemowej pomieszczen
mokrych:

- podtoze nalezy oczyscic i doktadnie zmoczy¢,

- przed przystgpieniem do wykonania izolacji, powierzchnie nalezy zagruntowac roztworem w danym systemie,

- wklei¢ tasmy uszczelniajace:

- styki (narozniki): $ciana — posadzka, Sciana — Sciana,

- kotnierze do kratek Sciekowych,

- kotnierze uszczelniajgce wyjscia rur wodnych ze Sciany,

- natozy¢ pierwsza warstwe izolacji,

- po natozeniu pierwszej warstwy nalezy odczeka¢ 24 h i natozy¢ druga warstwe.

- natozy¢ warstwe kleju i przyklei¢ ptytki ceramiczne,

- po natozeniu ptytek ceramicznych nalezy przystgpi¢ do spoinowania materiatem w tym samym systemie,

- uszczelni¢ naroza pomieszczen wypetniaczem silikonowym.

5.5.2 Schemat izolacji przeciwwilgociowej — izolacja tazienek:
1. podtoze
2. warstwa gruntujgca
3. izolacja przeciwwilgociowa
4. zaprawa klejowa
5. tasma uszczelniajaca
6. kotnierz uszczelniajacy kratke Sciekowg
7. kotnierze uszczelniajgce wyjscia rur wodnych ze Sciany
8. ptytki ceramiczne
9. zaprawa fugowa

10. silikon uszczelniajacy
11. kratka $ciekowa
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5.5.3 Izolacje z folii PE.
5.5.3.1 Izolacja dachu z folii wysokoparoprzepuszczalne;j.
Folie dachowg wysokoparoprzepuszczalng , ukfada¢ na krokwiach, zwracajgc uwage na prawidtowe
faczenie poszczegdlnych paséw — pas dolny powinien by¢ wsuniety pod pas gorny, tak aby powstat
min 10cm zaktad. W miejscach wystepowania elementéw przechodzacych przez dach (kominy, rury
itp. — folie nalezy wywing¢ i zamocowac do tat.
5.5.3.2 Izolacje z folii pe parochronne i przeciwilgociowe
Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne.
Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Do taczenia zaktadéw stosowac tasme
dwustronnie klejaca. powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebié i rozdaré.
5.5.4 Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejs$¢ instalacyjnych.
Dylatacje wykonac¢ zgodnie z PT, stosujgc profile — wktadki uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych oraz
wypetnienia zalecane przez producenta profili. Izolacje przejs¢ instalacyjnych wykonac¢ systemowe, z
uzyciem ksztattek, kotnierzy, elastycznych mas uszczelniajgcych, tasm, np. w systemie Schomburg lub
réwnowaznym, wg wskazan producenta
5.5.5 Izolacje cieplne i akustyczne
5.5.5.1 Izolacje z mineralnych ptyt izolacyjnych Warunki przystapienia do robdt Ptyty przykleja sie do
podtoza za pomocg zaprawy systemowej systemowej. Przed montazem ptyt wymaga sie oczyszczenia
podtoza z zanieczyszczen, resztek farby, tynku, itp.
5.5.5.2 Izolacje z wetny mineralnej

® |zolacja w stropie drewnianym nad parterem W sytuacji jezeli niemozliwe jest wykorzystanie poddasza lub
jego czesci w celach uzytkowych, najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem jest montaz izolacji cieplnej na
poziomie stropu nad ostatnig kondygnacjg pomieszczenn uzytkowych. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig
wypetnienie przestrzeni miedzybelkowych izolujagc termicznie i akustycznie pomieszczenia rozdzielone
stropem. Wytyczne przy montazu wetny w drewnianych stropach belkowych:

¢ Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

* Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do
wymiaréw nominalnych

e Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkow tynkow, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow.

* Do ocieplenia stropu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem
opaddéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, i sprawdzeniu stanu
pokrycia i usunieciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej i belek
stropowych, usunieciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna srodkami chemicznymi.

¢ Na belkach stropowych zamocowa¢ folie paroizolacyjna. Folie nalezy uktadaé¢ w kierunku prostopadtym
do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii uszczelni¢ taSmg dwustronnie klejgca. Jezeli folia
nie bedzie sklejana, wtedy zaktady nalezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, $ciang,
kominem szczelno$é zapewni¢ przez zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej. Folie zamocowaé do
konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwozdziami z duzy tebkiem. Do konstrukcji stalowych folie przykleja
sie taSmga dwustronnie klejaca.
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e Uktadanie wetny rozpoczyna sie po zamontowaniu ptyt sufitowych na ruszt podbity podbelkami. Jezeli
wczesniej nie zostata zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku nieogrzewanego
gdérnego pomieszczenia uktada sie folie pod wetng, w odcinkach miedzy belkami tak, aby tworzyta system U
- ksztattny.

e Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szerokos¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wetny szczelnie
wypetniata przestrzen miedzybelkowa. Grubos¢ izolacji w przypadku stropédw drewnianych jest ograniczona
wysokoscig belek konstrukcyjnych.

e Plyty uktadane na sucho nalezy starannie docisngé¢ do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkow
termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocia pochodzacy z innych zrédet. o
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodna z projektem.

* Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadaé je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy
powinny miec¢ jednakowg grubosé.

* Na stropie poddasza nieuzytkowego wetna moze pozostac bez przykrycia, pod warunkiem, ze dach stromy
jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwiekszy¢ nalezy grubosé izolacji (min. 20 cm) aby nie
nastepowata kondensacja pary wodnej na wewnetrznej stronie pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia ponad
stropem nie sg ogrzewane, pod izolacjg cieplng bezwzglednie nalezy roztozy¢ warstwe folii izolacyjne;j.

e Od strony poddasza nieuzytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca sie wykona¢ na catej
powierzchni podtoge z ptyt OSB. Rezygnacja z wykonania podtogi na rzecz pomostéow komunikacyjnych nie
zapewnia bezpiecznego uzytkowania — mozliwos¢ upadku na nizszg kondygnacje , z przebiciem stropu w
przypadku spadniecia z pomostu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

Materiaty izolacyjne
Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Btedy przy wykonywaniu robét
Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wetng mineralna:
* montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkéw wetny,
e stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy ich niejednakowym
rozstawie,

¢ niedoktadne przyleganie sasiednich odcinkéw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolno$¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,
e zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewtasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn.
paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej.
e montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,
¢ nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng mineralng;
paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT
Zasady ogolne zostaty okreslone w OST-00 ,Warunki ogdlne”. Szczegétowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie
realizacji robdt, o ile zajdzie taka potrzeba.

8.1
8.2

8.3

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robét wykonczeniowych.
Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga byc dopuszczone do stosowania;
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8.4 Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, ¢ zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe, ¢ protokéty odbioru
poszczegdlnych etapdéw robdt zanikajgcych, e protokdty odbioru materiatéw i wyrobow, e wyniki badan

laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.5 Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalert umownych.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-EN 13969:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementdw podziemnych — Definicje i wiasciwosci.
PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i $cian. Okreslenie
odpornosci na przesigkanie wody.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) - produkowane
fabrycznie.

PN-EN 13171:2002 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wtdkien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 06 ROBOTY POSADZKOWE

(CPV (45430000-0)

WSTEP

11

1.2

13

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych dla zadania pn.: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego
przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie” Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogdlna OST- 00 ,, Wymagania Ogdélne”

Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamodwien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujgcy w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Zakres robét objetych SST.
Zakres robot obejmuje:

wykonanie posadzek betonowanych,
przygotowanie posadzek pod utozenie ptytek ceramicznych i podtogi PCV (drewnopodobnej),

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek w piwnicy, na parterze oraz | pietrze budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

wykonaniem wylewki z zaprawy cementowej,

wykonaniem warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,

wykonaniem posadzek cementowych,

wykonaniem posadzek betonowych,

uzupetnieniem posadzek cementowych

14

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia
podstawowe opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Podtoze — warstwa
zageszczonych materiatdéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

Beton chudy — beton podktadowo-wyréwnawczy, beton nienosny, stuzacy jako warstwa podktadowa pod
fundamenty. Uktada sie jg bezposrednio na gruncie; zwykle ma okoto 10+15 cm grubosci.

Beton C20/25 — beton o gwarantowanej wytrzymatosci na $ciskanie 25 MPa, gdzie:

¢ C jak concreto, z ang. Beton,

® 20 — wytrzymatos¢ charakterystyczna walca na $ciskanie,

e 25 — wytrzymatosé charakterystyczna kostki na $ciskanie Posadzka — w architekturze, zewnetrzna, wierzchnia,
ostatnia warstwa podtogi, bedaca jej wykonczeniem, czesto o charakterze dekoracyjnym.

Posadzka bezspoinowa — posadzka wykonana z gliny, zaprawycementowej, gipsowej, wapiennej, magnezjowej albo
zywic, wyktadzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych. Posadzka cementowa — posadzka wylewana z zaprawy
cementowej.

Posadzka betonowa — kruszywem moze by¢ piasek, zwir, grys albo drobna mieszanka z kruszywa naturalnego lub
tamanego (ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz 1/3 grubosci podktadu). Szlichte betonowa stosuje sie
najczesciej, gdy potrzebna jest warstwa o wiekszej nosnosci i grubosci niz podktad cementowy.

Podktad betonowy robi sie z betonu klasy C12/15-C20/25 (dawniej B15-B25). Podktad betonowy ma konsystencje
gestoplastyczng lub pdtsuchga. Ten drugi rodzaj charakteryzuje sie wiekszg wytrzymatoscig na Sciskanie niz pozostate
podktady (35 MPa) oraz mniejszym skurczem podczas wysychania; do jego ukfadania wykorzystuje sie miksokreta.
Zaprawa cementowa — mieszanina trzech sktadnikdw: wody, kruszywa oraz cementu.
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1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdét opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00
Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogéline.

Do wykonania podktadéw i podtozy mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét.
2.2.1 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004
Kruszywo powinno miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest
kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.2.3 Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4 Cement
Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.
2.2.5 Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy lub
aprobaty technicznej. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma
pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006, PN-EN196-6;
1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spetniaé
nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata): — poczatek wigzania - najwczesniej
po uptywie 60 minut, - koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci
zmiany objetosci: — wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz8 mm, — wg préby na plackach - normalna. Cementy
portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych
sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej
niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajg cych sie w wodzie.
Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos$éz normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.2.6 Podbeton
Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna
posiadaé¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornosé przy ubytku masy
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nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.2.7 Materiaty do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:
—folie z tworzyw sztucznych,
-wtdknina

2.2.8 Zaprawa wyréwnujaca gotowa
Zaprawa spetniajgca wymagania normy PN-EN 13813:2003. Zaprawa wyrownujgca przeznaczona do szybkiego
wyréwnywania powierzchni typowych podtozy mineralnych przed potozeniem oktadzin ceramicznych lub
wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podkfadéw podtogowych.
Nalezy ja stosowa¢ do niwelowania ubytkéw i zagtebien oraz innych nieréwnosci podioza o charakterze
miejscowym. Jesli zachodzi konieczno$é wyréwnywania catych powierzchni podtég, nalezy uzyé materiatéw
wiasciwych do tego typu prac (w przypadku podtég — podktadu przeznaczonego dla podtdg, posadzki
cementowej lub podktadéw samopoziomujacych). Podtoze dla zaprawy wyréwnujacej moze stanowic¢ tynk
cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa powierzchnia wykonana
z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Do uzycia
wewnatrz budynku, stosujac warstwe o grubosci 2+15 mm.

2.29 Zbrojenie podtozy
- Okresdlenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilosci i rozmieszczenia jej warstw lub niezbednej ilosci wtdkien
zbrojgcych w 1m3 odbywa sie na etapie projektowania posadzki. Obliczen ilosci wtdkien dokonuje sie wytgcznie
metodami numerycznymi. Jednak minimalne dozowanie widkien stalowych nie powinno by¢ mniejsze niz 20
kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna wspétprace miedzy wtéknami.

SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do robdt moze korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu: — mieszarki do zapraw - betoniarki
wolnospadowej - pompy do betonu - przenosnych zbiornikdéw na wode - drobnego sprzetu do rozktadania
mieszanki betonowej, - polewaczek do pielegnacji betonu. - elektronarzedzia

4 TRANSPORT

5

4.1 Transport materiatéw

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase betonowg
nalezy transportowac sSrodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewniacdostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony
dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byédtuzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania roboét posadzkowych.

Warstwy wyréwnawcze nalezy wykonac z zaprawy cementowe;.

1. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagana
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

3. Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci
warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe]. Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

c) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu izolacyjnego (np. z wetny
mineralnej) — 40 mm,
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d) jak j/w, lecz z materiatu o matej $cisliwosci (np. ptyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.
4. Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12
MPa, na zginanie 3 MPa.
5. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych
krzyzowo w Srodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okreslony w projekcie.
6. Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢
ostoniety warstwg ochronna.
7. Podtoze, na ktédrym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej lub docigzajacej),
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
8. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy albo
paskiem izolacyjnym.
9. W podkfadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach .
10. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze
spadkiem.
Materiaty
1. W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie podkfad cementowy moze by¢ wykonany z
zaprawy cementowe] lub betonu zwykiego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu
wskazanego w projekcie.
2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany
1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie PN-B/79-06711.
3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowaé kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyktego.
Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm, a w
podktadach o grubosci powyzej 40 mm — 16 m powinien byé wyréwnany odpowiednig masg wyréwnawcza, a
niedostatecznie gtadki — masg wygtadzajaca. b) oktadzinowych

6 KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania robot posadzkowych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na: a) sprawdzenie
grubosci posadzek, b) zapewnienie odpowiedniej rownosci Na biezgco nalezy kontrolowac stan wykonywanych posadzek,
oraz kontrolowa¢ uzyty materiat. Szczegotowe wymagania w zakresie robot objetych rozdziatem podaja: Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB. Wydanie Il z 1977 r.

7 JEDNOSTKA OBMIARU

Zasady ogolne zostaty okreslone w OST-00 ,Warunki ogdlne”. Szczegétowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie
realizacji robot, o ile zajdzie taka potrzeba.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji robot.

8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu: Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okfadzin
elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ podfoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbidr czesciowy: Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
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obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbidér koncowy: Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez
zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w oraz dokonaé oceny
wizualnej. Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow s3
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie
kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem. Protokot odbioru
koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4 Odbidér pogwarancyjny: Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i
oktadzin. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie szczegdtowych
ustalenn umownych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6:1997 Cement.
Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

51



PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét
budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 07 ROBOTY MUROWE

(CPV 45262500-6)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych dla
zadania pn.: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie” Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem
z specyfikacja ogdélna OST- 00 ,, Wymagania Ogdlne”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w
podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujagcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci
materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t murowych w
budynku objetym przebudowsa.

. Przemurowania dotyczace wykonania otwordw okiennych i drzwiowych w istniejgcych $cianach,
. Przemurowanie lub domurowanie fragmentdw Scian istniejgcych,
. Domurowanie nowych Scian projektowanych,

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogodlne.
Mur — pionowa czes$¢ budowli wykonana z materiatu ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur moze by¢ zbudowany z
prefabrykatéw potaczonych zaprawg budowlang (np. kamienie, cegty, bloczki betonowe itp. potgczone zaprawg wapienng,
cementowq lub inng podobng) lub tez moze by¢ wykonany z materiatu jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny.
Cegta — materiat budowlany w ksztatcie prostopadtoscianu (takze klina, wycinka pierscienia kotowego lub ksztattki) uformowany z
gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowcéw mineralnych, ktéry wytrzymatos¢ mechaniczng i odpornosé
na wptywy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parg wodng. Cegly stuzg m. in. do
wznoszenia $cian, murow, filarow, stupdw, a takze fundamentdéw i Scian fundamentowych.
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betonéw
wibrowanych i komdérkowych zgodnie z dokumentacja projektows,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementdw murowych tgczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,
Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropéw
wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, OST, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00 Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST sa:

2.1 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego
(obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora
nadzoru.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn 40

obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.2 Cegta ceramiczna petna kl.15
25x12x6,5 zamurowania w $cianach konstrukcyjnych, kominy, $cianki dziatowe w czesci istniejgcej,
cegta petna wypalana z gliny-zwykta zgodnie z wymaganiami — PN-75/B-12001

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania
materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

3  SPRZET
Do wykonania robot murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet.
Podstawowe narzedzia: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowanie,wyciag jednomasztowy, elektronarzedzia itp.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i
srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT
Transport materiatdw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu: samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub
mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dZzwig pionowy lub wciagarka reczna. Cegty nalezy dostarcza¢ na budowe na paletach
zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Folia ta umozliwia
przechowywanie cegiet na budowie nawet przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiet, aby mogty by¢ wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Cegty, ktére nie
zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR

i postanowieniami Kontraktu.
Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST.00.00. “Wymagania ogolne”.

5.2 Wykonanie rob6t murowych

1.  Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

2. Mury nalezy wznosi¢ rGwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. W miejscach potaczern muréow
wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia koricowe. Przy wiekszych réznicach poziomow
wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

3. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, Sniegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

4. Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniac
wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.
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5. Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomoca
wiencow zelbetowych.

6. Zamurowania otwordw w istniejgcych $cianach, przemurowania do osciezy itp. wykonac na strzepia budowlane
co trzy warstwy cegly.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

6.3

Ogélne zasady kontroli.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie rezimow
wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementow, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania
elementéw muru.

Tolerancje wykonania

Wymagania ogélne

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jesli w ustaleniach projektowych wymagania
dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania
elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach
zniszczenia oraz zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu. Dokfadnos$¢
pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm. Odchylenia poziome wzdtuz usytuowania podpor i
elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych
sie z osiami $cian i filarébw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania scian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od podanych w
tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci
hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnacji

Odchytka [mm)] Klasa tolerancji

N1 N2
Wysokos¢ i dtugosc¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowe;j 10 5
Odlegtosc sgsiednich scian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu sciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny $ciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchytki grubosci murow nie powinny przekraczac:

- 10 mm w przypadku murow petnych oraz

- 20 mm w przypadku murow szczelnych.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptfaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze

niz:

a) na odcinku 1m:

- 5 mm przy klasie tolerancji 1N,

- 3 mm przy klasie tolerancji N2.

b) na odcinku catej sciany:

- 20 mm przy tolerancji N1,

- 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno by¢
wieksze

niz:
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- 20 mm przy L:S 30m,
- 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wieksze niz 50mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m
-+ +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.

10

-+6,

-3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze powyzej 1,0 m

- +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

- +10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego sktonnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno

by¢ wieksze niz:

- L/100==20 mm przy klasie tolerancji 1N

- L/200=10 mm przy klasie tolerancji 2N

6.4

6.5

6.6

Kontrola badania i odbioru robét

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukcji:

- | — klasa kontroli zwyktej

- Il — klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy witasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatéw oraz wykonania robot. Klasa kontroli moze odnosié
sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach
projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robot murowych stosuje sie klase kontroli 1. Kontrole
rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych.
Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawieraé wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikéw oraz
rejestr niezgodnosci i dziatan komercyjnych. Doktadnos$¢ wymiardow i usytuowania naroznikéw oraz wybranych scian
budynku podlega kontroli ciggtej.

Badania materiatéw i wyrobdéw

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw z kazdej dostawy powinno by¢
podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw powinno byé zgodne z wymaganiami norm i
aprobat technicznych. Przy odbiorze elementdw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
technicznej.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne zostaty okreslone w OST-00 ,Warunki ogdlne”. Szczegétowe wymagania okresli inspektor nadzoru w trakcie
realizacji robdt, o ile zajdzie taka potrzeba.

ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i rejestrem obmiaru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalern umownych.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

56



PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302  Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-B-12003:1975 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

PN-B-12062:1997 Woyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.
PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczgce elementow murowych. Czes$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego”

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow Czes¢ 2: Nadproza

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow Czes¢ 2:

Okreslenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin
wspornych.
PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie w sSwiezych zaprawach.
PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej
zaprawy.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wtasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn
(metoda analizy sitowej).
PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci
jednowarstwowych zapraw na obrzutke do podtozy.
PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes¢ 13:
Wzorcowa zaprawa do murow przeznaczona do badania domieszek do
zapraw.
PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.
PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie.
PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej

stwardniatej zaprawy
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do
murow Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.
PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na
obrzutke i do tynkowania (Zmiana A1l).
PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do murow. Czes$¢ 17: Okreslenie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych
zaprawach (Zmiana A1l).
PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).
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PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3:
Domieszki do zapraw do murow.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i
etykietowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie I;

Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztattek wapienno-piaskowych w konstrukcjach
murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 08 ROBOTY KONSTRUKCYIJNE (WIEZBA DACHOWA | STROP DREWNIANY

(CPV_45261000-4)

1

WSTEP

11

1.2

13

14

15

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych dla zadania pn.: ,Remont wraz z termomodernizacjg
budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie”. Specyfikacja techniczna
(SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacja ogdl -
na OST- 00.00. ,, Wymagania Ogdlne”

Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu ro-
bot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu za -
mowien publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie kon-
strukcji drewnianych w budynku objetym przebudowa.

Zakres robot obejmuje:

- wymiane (wykonanie) elementéw wiezby dachowe;j

- wymiane (wykonanie) poszycia i wierzchnich warstw stropu drewnianego nad parterem

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawo-
we opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymaga-
nia ogodlne.

MATERIALY

2.1

2.2

23

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 2.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST ST-00.00 pkt 3.1. Nalezy stosowac
materiaty budowlane, o parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych, niz wymienione, jako ogdlnie reprezenta-
tywne dla poszczegdlnej branzy.

Elementy z drewna

Dach nad brytg gtowng - konstrukcja drewniana krokwiowo-ptatwiowa z drewna sosnowego klasy C-20 (fragmenty
stropow wykonaé z drewna klasy C24. Szczegdty w opracowaniu branzy konstrukcyjnej) impregnowana cisnieniowo,
drewno suche o wilgotnosci okoto 18%, suszone komorowo w temp okoto 8@ C:

- krokwie 160 x 200mm

- ptatwie 160 x 200mm

- jetka 150 x 160 mm

- belka stropowa 230 x 190 mm, 200 x 200 mm

Wilgotnos¢ drewna max 18%.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie prepa-
ratem solnym wg. wytycznych i zalecen producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownic-
twie mieszkalnym. Elementy drewniane konstrukcyjne dachu i stropu wykona¢ z zachowaniem odlegtosci min. 30 cm
od wewnetrznej powierzchni przewodéw dymowych. Zabezpieczy¢ przeciwpozarowo. Wszystkie te elementy bedg
wykonane w specjalistycznym zaktadzie produkcyjnym. Elementy zaimpregnowac przeciw korozji biologicznej srod-
kiem chemicznym stosowanym przez Wytwérce konstrukcji. Srodek impregnacyjny powinien zabezpiecza¢ drewno
réwniez przed ogniem do stopnia NRO. Wszystkie taczniki do taczenia drewna systemowe typu BMF ocynkowane
ogniowo lub ze stali nierdzewne;j.

Poszycie stropu.
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- ptyty widérowe typu V-100 pidro-wpust, gr. 18-22mm.
- elementy jastrychowe ognioodporne

3 SPRZET

3.1

3.2

33

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do Uzy -
wania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Sprzet do montazu konstrukcji drewnianych

Do wykonywania konstrukcji drewnianych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- zurawie samochodowe i samojezdne,

- wciagniki,

- rusztowania, pomosty,

- sprzet i narzedzia do ciecia i obrobki drewna,

- ciggniki, przyczepy, samochody i in. sprzet do transportu konstrukcji na placu budowy,

- narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

- reczne i elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukcji itp.

Sprzet do montazu poszycia stropu

- reczne i elektryczne narzedzia do montazu ptyt oraz inny drobny sprzet budowlany.

4 TRANSPORT

4.1

4.2

4.3

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w OST ST-00.00 pkt 4

Transport materiatéw i konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposob, aby mogty byc transporto-
wane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowa-
nie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozli-
wos¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢ za-
fadowane w ten sposéb aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni kolejowych ustalonych przez normy PN-K-
02057 i PN-K-02056 przy transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy transporcie drogowym. Przy transporcie
drogowym w przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiardw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazdéw na-
lezy uzyska¢ zgode GDDKIA i Zarzadéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa
przejazdu. Konwdj przewozacy czesci ponadwymiarowej konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochdd pilotujgcy. Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez
jednostki uzgadniajgce trase konwoju lub transportu, Wykonawca powinien wykonaé¢ we wiasnym zakresie i na wia-
sny koszt.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy drewniane powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.
Nie dopuszcza sie w zadnym wypadku sktadowaé elementdéw na ptask bez zadaszenia. Elementy poziome w postaci
belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na podkfadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposdb odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajg-
ce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé trzech
warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmiesz-
czonymi w sposéb nie powodujacy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad wigzary krato -
we, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci slupéw, czesci ram, tukdw, wyso-
kich elementéw poziomych (np. kratownic) moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od
pionu nie powinien przekracza¢ 150, lub w pozycji poziomej, na podkfadkach, na wysokosci co najmniej 20 cm od
podtoza, w sposoéb nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw
poziomych. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem warunkéw atmosferycznych (np. wiaty,
magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach ta-
dunkowych. Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowa-
nie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu
wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicz-
nych.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,
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- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w OST ST-00.00 pkt 5

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie pro-
jektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarédw konstrukcji.

Montaz konstrukcji drewnianych-wiezba

Konstrukcja i sposdb wykonania poszczegdlnych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. W
przypadku braku szczegétowych rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wtasne do akceptacji przez Inzy-
niera. Elementy krokwi i ram drewnianych nalezy potgczy¢ z podporami i miedzy soba na wreby oraz sruby i przy po-
mocy specjalnych stalowych obejm i systemowych tgcznikéw, zgodnie z projektem wykonawczym. Przed ostatecznym
montazem konstrukcji nalezy skorygowac geometrie konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych). Ele-
menty konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z systemem
zaktadowej kontroli jakosci. Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabez-
pieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci elementéw konstrukcji
stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ odpowiednio izolowane.
Przekroje, ksztatty i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

* w rozstawie belek i elementdw : do 1 cm w osiach,

e w dtugosci elementu do 10mm,

e w wysokosci do 5mm.

Roboty prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed przystapieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukeji wiezby dachowej nalezy
doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu
i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkéow wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wiezby dachowej dokonuje
sie na deskowaniu utozonym na kobytkach wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok bu-
dynku.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej polega na:

- wykresleniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych,

- doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych zacioséw, wre-
béw, czopow i otwordw na Sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementéw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby dachowej
nalezy wykonac préobny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potaczen. Majac sprawdzony w prébnym monta-
zu powtarzalny segment wiezby dachowej, przystepuje sie do wyznaczenia pozostatych elementéw oraz wykonania w
nich zacioséw, wrebow i innych potaczen. Aby przy montazu na budowie nie pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy
kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odrdzniajace go od innych elementéw. Umieszcza sie je od strony widocznej na
przekroju poprzecznym wiezby dachowej. Znaki moga by¢ dowolne, wykonane narzedziem metalowym, aby nie za-
tarty sie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i skladowania poszczegdlnych elementéw. Poszczegdlne elementy
nalezy sktadowac pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnacje
drewna nalezy wykonac po dokonaniu probnego montazu na pare dni przed ustawienie konstrukcji wiezby dachowej.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywac¢ po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropu, badz po utoze-
niu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami nie zostaty wypetnione przed przystgpieniem do
montazu wiezby dachowe;j.

Montaz poszycia i wierzchnich warstw stropu nad parterem.

Po usunieciu polepy do poziomu slepego putapu (ok. 8cm),elementy drewniane oczysci¢ i zaimpregnowac prepara-
tem przeciw korozji biologicznej i ogniochronnym, przestrzenn miedzy belkami wypetni¢ wetng skalng do poziomu
wierzchu belek (parametry wetny opisano w SST-06 Roboty izolacyjne(pozostate)). Na belkach stropowych utozy¢ wy-
poziomowane poszycie stropu. Poszycie stropu stanowi podkfad dla wykonania podtogi na konstrukcji stropu. Poszy-
cie nalezy wykona¢ z materiatéw ognioodpornych — elementéw jastrychowych typu | (parametry wskazanych ele-
mentéw opisane w SST-12).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 6
Badania w czasie wykonywania prac
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6.3

Za jakos$¢ materiatéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci
z aprobatg techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci. Polega na sprawdzaniu biezgcym. W
trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwrécic szczegdlna uwage na:

- jako$¢ zastosowanych materiatow i preparatéw,

- wady materiatowe (niewtasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidtowos¢ zabezpieczen impregnacyjnych i ogniochronnych,

- poprawnos¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

- poprawnos¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiardw, gabarytow, pionéw, poziomdw i spadkéw),

- prawidtowos¢ oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumento-
wane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Badania w czasie odbioru robét

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania obiektéw zgodnie z wy -
maganiami przedstawionymi w pkt. 5.2. Wbudowane materiaty i wykonane elementy powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-B-03150:2000.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych konstrukcji, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powyko -
nawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- sprawdzenie wizualne wygtadu widocznych elementéw konstrukcji pod katem zachowania projektowanej kolorysty -
ki, jednolitosci koloréw i faktury,

- sprawdzenie zachowania wymiaréw, gabarytéw, pionow, poziomdw i spadkow.

Odchytki nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w projekcie i normach.

7 OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiaru ilosci robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 7
Szczegoétowe zasady obmiaru konstrukcji drewnianych

Wykonanie konstrukcji drewnianych obmierza sie w metrach sze$ciennych objetosci drewna oraz/lub w kompletach
zamontowanych krokwi, ram, belek i dZzwigaréw. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projek-
towe] z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Prowadzenie
szczegbtowych obmiarédw robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniej-
szego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania ro-
bot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8.

8.1

8.2

8.3

Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie po -
miary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czescio-
wego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kornco-
wym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewidu-
je.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako-
$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz szczegdtowq specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowa-
dza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz doko-
nanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wyko -
nawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw bu-
dowlanych,
- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgod-
nie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. oraz dokona¢
oceny wizualnej robot. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wy-
nik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych
rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci i przedstawic roboty ponownie do od -
bioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnego uzytko-
wania konstrukcji oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korco-
wego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykona -
ne roboty, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wyko-
nawca.

8.4 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej ST po uzytko -
waniu w okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podsta-
wie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,Odbior ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikaja-
cych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9 PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegétowych ustalert umownych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztaczy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 09 ODOWIENIE POKRYCIA DACHU

(CPV_45261210-9)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST10 s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu, ktére zo-
stang wykonane w ramach zadania: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy PI.
Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokrycia dachu w bu-
dynku objetym przebudowa.
Zakres robot obejmuje:
- izolacje z folii paroprzepuszczalnej (wiatroizolacja)
- przybicie kontrfat — wymiana uszkodzonych
- nabicie fat — wymiana uszkodzonych
- pokrycie dachu — dachéwka karpiéwka — do umycia i zabezpieczenia sSrodkami chemicznymi
- rynny, rury spustowe, wywiewki kanalizacyjne, nasady wentylacyjne i kominowe (opisano czesci sanitarnej opracowania), obrébki
blacharskie, systemowe akcesoria dachowe tj. ptotki przeciwsniezne, tawy i stopnie kominiarskie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, OST, SST i polece-
niami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2. Wszystkie mate-
riaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stoso -
wania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
-certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
-atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery
katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakoSciowych materiatéw, a nie sg wskazaniem na producenta.

2.2 Rodzaje materiatéw
Do wykonania prac zwigzanych z pokryciem dachu nalezy zastosowac nastepujace materiaty:
- folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna o wspétczynniku Sd=0,02 m i wspdtczynniku paroprzepuszczalnosci min.2000 g/cm2/24h,
klasyfikacja ogniowa - B2 zgodnie z DIN 4102 i wytrzymatos¢ na rozdarcie > 70N
- kontrtaty o wym. 25x50mm zabezpieczone przeciw grzybom i przeciwogniowo do stopnia NRO
- taty o wym. 38x50mm zabezpieczone przeciw grzybom i przeciwogniowo stopnia NRO
- dachéwka ceramiczna w kolorze i fakturze jak Dachéwka Reriska Cosmo 12, kolor miedziana angoba
- systemowe wywietrzniki dachowe z blachy powlekanej o $r.160mm,(nasady wentylacyjne,kominowe opisano w STWIORB sanit.)
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- pozostate obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, blacha obustronnie powlekana wielowarstwowg powtoka majaca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace
- gwozdzie,wkrety, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachy,fat, folii itp.
- akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ blacha takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, , siatki
ochronne okapu, tasmy uszczelniajace itp.
- systemowe ptotki przeciwsniezne, tawy i stopnie kominiarskie w systemie producenta dachéwki
Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mieé wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom aprobat ITB badz PN.
- wytaz dachowy o wymiarach minimalnych w swietle otworu 54 x 83cm z szybg hartowang z kotnierzem uszczelniajagcym do pokry¢
falistych.
- paroizolacja — folia polietylenowa LDPE, opdr dyfuzyjny pary wodnej min.850m2xhxhPa/g, wodochtonno$¢ max.1,0%, wyrdb
trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniajacy ognia.
- Blacha tytanowo — cynkowy wymienienna wyzej noszaca inng nazwe tytancynk to stop wysokiej klasy \ cynku Zn (199,99 % ) z
uszlachetniajgcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzig Cu 0,08 — 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %. Blachy tej nie mozna taczyc¢ z
materiatami bitumicznymi tj. papa i materiaty podobne ani miedzig. Blachy tytanowo — cynkowe s3 materiatami o bardzo duzej
wytrzymatos$ci i trwatosci ktéra szacowana jest na minimum 80 lat. Kolor blachy grafitowy. Ciezar blachy 1 m? — 5 kg. Wielkos¢
zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy. Rynny , rury spustowe mozna zakupi¢ i zamontowa¢ gotowa lub
wykonaé we wtasnym zakresie. Decyzje pozostawia sie wykonawcy robot.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich na-
rzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowi-
ska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachéwka

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw
Materiaty dachowe
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa
Dachoéwki do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, woézki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie
drogowym.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
WSszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Zalecenia ogdlne

- Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadaé¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg byé wyposazeni
w pasy do pracy na wysokosci.

- Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych
ustawionych przy budynku.

- Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakosé
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

- Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wéd deszczowych i topniejacego $niegu.

6.

5.3 Wytyczne montazu na budowie

5.4 Pokrycie dachéwka

Roboty zwigzane z pokryciem dachu wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz instrukcjami montazowymi pro-
ducentéw materiatowa pokryciowych. Folie dachowa uktadaé na krokwiach. Na folii wzdtuz krokwi przybi¢ konrtaty o
przekroju 25 x 50mm, a nastepnie faty o przekroju 38 x 50mm. ( przy okapach deskowanie petne). Na fatach wykona¢
pokrycie z dachdwki ceramicznej w kolorze i fakturze jak Dachéwka Renska Cosmo 12, kolor miedziana angoba.

5.5 Obrdébki blacharskie

o Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

o Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

o Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje kon-
strukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej o grub. g=0,60-0,70 mm o $red. 100, 120 i 150 mm;

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grub. g=0,60-0,70 mm o $red. 100, 120 i 150 mm;
Zbiorniczki spustowe z blachy tytanowo-cynkowa o grub. g=0,60 mm,

Uchwyty do rynien i rur spustowych

Inne materiaty pomocnicze i montazowe.

5.7 Folia dachowa

Montaz folii dachowej rozpoczynamy réwnolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Na poczatku przymocuj zszyw-
kami folie do krokwi. Koricowy montaz jest przeprowadzany za pomocg drewnianych listw przybitych gwozdziami
(kontrtat o grubosci 25-32mm potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od gory folii dachowej w kierunku krokwi.
Folia powinna lekko zwisa¢ pomiedzy krokwiami (w najnizszym punkcie posrodku okoto 20 mm). Warstwy folii dacho-
wej powinny zachodzi¢ na siebie z zaktadem okoto 100 mm przy potgczeniu poziomym. Jezeli jest koniecznos¢ tacze -
nia folii na dtugosci, nalezy to wykona¢ w miejscu przybicia kontrfaty z zaktadem minimum 100 mm. Montaz fat roz-
poczyna sie od okapu. Przymocuj pierwsza tate do deski czotowej. Zaleca sie, aby nastepne taty byly montowane w
odstepach co 250 - 300 mm. tata pod kalenicg musi byé przymocowana tak, by wkrety samowiercgce mocujace li-
stwe podgasiorowa nie byty przykrecone do taty.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac sprawdzenie:

podtoza lub podktadu,
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadnosci wykonania pokrycia dachowego,
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doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

6.2

6.3

6.4

Kontrola robét pokrywajacych

Do odbioru technicznego robdét pokrywczych wykonaweca jest obowigzany przedstawic:

- dokumentacje techniczna, powykonawczg

- zapisy stwierdzajgce dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub frag-
mentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw. Przed przystgpieniem do ba-
dan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku budowy:

- czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych, - czy zastosowane mate-
riaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

- czy zostaty spetnione warunki wykonywania robot

- zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i przy
innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania potg -
czen poszczegolnych odcinkdéw. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytdéw i sposdb wyrobienia w nich spadku po-
dtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigce] przedtuzenie powierzchni pokrycia.
Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i pekniec. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ doko-
nane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zaleca sie takze - przy dachach o
duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywac
do rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzna krawedzig rynny). Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdze-
niu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rur oraz potgczen ich w ztaczach piono-
wych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzic, czy rury
nie majg pekniec, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére na-
lezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

Ocena techniczna pokrycia

Jesli w czasie odbiorow czesciowych badania dla poszczegdlnych rodzajow pokryé i obrébek dadza wynik dodatni,
wowczas wykonane pokrycie lub poszczegdlne warstwy pokrycia mozna uznaé za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi i dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru koricowego. W przypadku gdy chociaz
jedno z tych badan da wynik ujemny, wowczas odbierane roboty lub tylko ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z ni-
niejszymi warunkami. W razie uznania catosci lub czesci robét pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi
inspektor nadzoru robo6t budowlanych dokonujgcy odbioréw czesciowych powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadza
do zgodnosci robdt z warunkami technicznymi. Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dal-
szej realizacji lub do odbioru koricowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw cze-
Sciowych powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7 Prowadzenie szczegétowych obmia-
réow robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych
i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umdw ryczatto -
wych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejscio-
wej faktury.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ST-00.00 pkt 8.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie szczegdétowych ustalen
umownych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-06250: 1988 Beton zwykty

- PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 1: Definicje.
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- PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie
jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. - PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy
do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Na-
prawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. - PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 — Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgod -
nos¢.

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

-. Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentéw cementu, Krakéw 2011
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 10 OKtADZINY, SCIANY | SUFIT Z PLYT CEMENTOWO-WIOROWYCH

(CPV_45400000-1)

1

WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
oktadzinowych i podwieszania sufitow z ptyt typu | dla zadania pn.: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie” . Specyfikacja techniczna (SST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogdlna OST-
00.00. ,, Wymagania Ogdlne”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu ro-
bot opisanych w podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wita-
Sciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych ro-
bot.

1.3 Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykona-
nie robot oktadzinowych, scian i sufitow z ptyt gipsowo-wtdknowych typu |, w obiekcie objetym przebudowa.

Zakres robot obejmuje:

1.3.1 wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt cementowo-widrowych wg rozwigzan systemowych p.poz,

1.3.2 wykonanie elementu jastrychowego na stropie | pietra z ptyt cementowo-widrowych wg rozwigzan
systemowych p.poz,

1.3.3 wykonanie $cian wewnetrznych i obudéw z ptyt gipsowo - wtéknowych typu | gr. 12,5 mm na

konstrukcji drewnianej, stupek 40x80, wypetnienie wetng mineralng wg rozwigzan systemowych:
- projektowane $ciany wewnetrzne,
- obudowa (od wewnatrz) Scian zewnetrznych,
- obudowa p. poz El 30 schodéw drewnianych z ptyt cementowo-wiérowych wg. rozwigzan systemowych p.poz,

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawo-
we opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymaga-
nia ogoélne.

MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w,Wymaganiach ogdlnych” pkt
2.1.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robé6t

2.2.1 SUFIT PODWIESZANY - Obudowa stropu drewnianego systemem typu 2H21
- Ptyty gipsowo-wtéknowe o grubosci 2x12,5 mm, dopuszczonych w klasie A2 — Aprobata techniczna ETA -03/0050. Plyty
sktadajq sie z gipsu i widkien papierowych otrzymanych w procesie recyklingu oraz wody bez srodkéw wigzacych;
- Konstrukcja nosna z drewnianych tat dachowych >48x24 mm. Drewno S10, KL I1.
- Wypetnienie: wetna grubo$¢ min. 60 mm, gesto$¢ min. 30kg/m®  Przy okre$lonej klasie odpornosci ogniowej -—
wytacznie wetna skalna.

Montaz
- malowanie wszelkimi farbami przeznaczonymi do podtoza cementowego, tapetowanie, oklejanie oktadzinami
(glazura, gres, panele itp.) Wykoriczenie $ciany poprzez malowanie i tapetowanie do grubosci 0,5 mm nie  wptywa na

klase odpornosci ogniowej $ciany.
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Montaz

Ptyty do suchej zabudowy typu L pierwszej warstwy sg montowane na styk. Mocowanie do tat nosnych nastepuje za
pomoca cynkowanych i hartowanych klamer lub wkretéw samogwintujacych typu L zas do profilu sprezynujgcego tylko za
pomoca wkretéw samogwintujgcych typu L. Druga warstwe mozna mocowac za pomocg hartowanych i ocynkowanych

klamer rozpreznych. Spoiny wykonuje sie jako klejone za pomocy kleju do spoin typu L lub alternatywnie jako
szpachlowane masg szpachlowa typu L.

Ptyty do suchej zabudowy typu L moga by¢ tapetowane natychmiast po szpachlowaniu. Gruntowanie nie jest konieczne.

Podana klasa odpornosci ogniowej nie ulega zmianie przez zwykte powtoki malarskie i inne powtoki o grubosci do 0,5 mm.
Przewidzie¢ dylatacje wg instrukcji montazu ptyt cementowo-widrowych w miejscu dylatowania catosci budynku, ponadto
w rozstawie max 800 cm.

2.2.1 ELEMENT JASTRYCHOWY
Izolacyjne suche systemy wykonczeniowe podtdg z elementami jastrychowymi sg przeznaczone do stosowania w nowym
budownictwie i w istniejgcych domach (modernizacja), oraz w innych budynkach, w celu zwiekszenia wysokosci podtdg ,
izolacji akustycznej ,cieplnej lub zniwelowania nieréwnosci stropéw. Mogg by¢ stosowane tylko na stropach
strukturalnych, ktére zapewniajg elementom jastrychowym oparcie na catej ich powierzchni. Systemy wykonczeniowe
podtdg nie sg przeznaczone do stosowania bez posadzki.
Izolacyjne suche systemy wykonczenia podtdég sg wykonane z prefabrykowanych ptyt jastrychowych i innych
komponentéw. Elementy jastrychowe i inne komponenty tworzg zestaw.
Elementy jastrychowe tworzg dwie jednorodne ptyty gipsowo-witéknowe sklejone na zaktadke. Ptyty gipsowo-wtéknowe
wykonane s3 z gipsu naturalnego lub z gipséw pochodzacych z instalacji odsiarczania spalin (gipséw FGD) oraz widkien
papieru.
Ptyt gipsowo-wtéknowych ,ktdre sg specjalnymi ptytami budowlanymi , stanowig niepalny materiat budowlany klasy A2 s1
d0 zgodnie EN 13501-1.

Dane techniczne

Grubos¢ 10

1150 +

50
Gestos¢ (wielkos¢ do obliczen statycznych) kg/m3
Wspétczynnik przenikania pary wodnej p 13

0,32
Strumien cieplny | W/mK

1,1
Pojemnos¢ cieplna c kl/kgK

30
Twardos¢ w skali Brinella N/mm2
Pecznienie po 24 godz. w kontakcie z wodg <2 % <2%

0,001
Wspdtczynnik wydtuzenia termicznego 0,001 %/K %/K
Pecznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotnosci powietrza o 30%(20 0,25
°C) mm/m
Srednia wilgotnosé przy relatywnej wilgotnosci powietrza 65 % i 20 °C 1,30%
Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 A2-s1,d0
Wartosé pH 7-8 7do8

Pod ptytami gipsowo-widknowymi moze by¢ przyklejona ptyta izolacyjna wykonana z widkna drzewnego — ptyta
piosniowa, wetna mineralna, twarda pianka EPS lub inny materiat izolacyjny. Grubos¢ stosowanych ptyt gipsowo-
wtoknowych oraz ptyty izolacyjnej moze byé rézna.

Wymiary izolacyjnego elementu jastrychowego wynoszg 1500 x 500 x 40 , na ktéry to element sktadajg sie dwie ptyty
gipsowo — wtdkowe grubosci 10 mm kazda oraz 20 mm EPS DEO 100 kPa twarda pianka . Gestos¢ ptyty izolacyjnej zgodnie
znormg EN 1602 powinna wynosi¢

20 kg/m? . Sztywno$¢ dynamiczna materiatéw izolacyjnych zgodnie z norma EN 29 052 powinna wynosi¢ 20 MN/m? ,
przewodnos¢ cieplna 0,040 W / (m*K) . Obszary stosowania oparte na normie EN 1991 ( biura, korytarze i adaptacja
poddaszy w budynkach biurowych ).

Montaz
Przed zamontowaniem elementéw jastrychowych, dom lub budynek musza by¢ zabezpieczone przed przenikaniem i
penetracjg deszczu, $niegu, itp. oraz wod gruntowych do miejsca montazu przez stropy, sciany i dachy.
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Elementy jastrychowe muszg by¢ montowane na stropach strukturalnych, ktére zapewniajg elementom jastrychowym
oparcie dla catej ich powierzchni.

Nierownosci nalezy wyréwnag;

- nieréwnosci o wysokosci do 10 mm mozna zniwelowac przy uzyciu podsypki samopoziomujacej - nieréwnosci w
przedziale od 10 mm do 60 mm mozna wyrédwnac przy uzyciu suchej podsypki wyréwnujacej

Przed utozeniem elementéw jastrychowych na podtozu betonowym, ktére jeszcze zawiera wilgo¢, nalezy natozy¢ warstwe
przeciwwilgociowa, zabezpieczajaca przed przenikaniem wilgoci do elementéw jastrychowych.

W przypadku, gdy podsypka wyrdwnujaca jest zastosowana jako pierwsza, nalezy podtozy¢ pod nig papier pakowy, jesli to
konieczne.

Gdy elementy jastrychowe stosowane s3 na parterze lub na podtozu, ponizej ktérych przestrzen jest wystawiona na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych, woéwczas konstrukcja stropu musi by¢ zaprojektowana w sposdb zapewniajacy
niewystgpienia kondensacji miedzywarstwowe;j.

Nalezy roztozy¢ tasme izolacyjng wzdtuz $cian dla zewnetrznych krawedzi elementéw jastrychowych. W przypadku, gdy
wymagane jest zabezpieczenie przeciwpozarowe, nalezy zastosowac pasek wetny mineralne;j.

Przy elementach jastrychowych pierwszego rzedu nalezy odcigc¢ zaktadki w celu zapewnienia ich Scistego dopasowania do
Sciany. Unika¢ krzyzowania sie spoin.

Zaktadki nalezy klei¢ i skreci¢ wkretami samogwintujgcymi w celu uzyskania koniecznej sity docisku dla kleju w miejscach
stykéw. Mozliwe jest takze uzycie polecanych klamer rozpreznych.

Po stwardnieniu kleju do elementdw jastrychowych i usunieciu jego nadmiaru, spoiny i gtéwki wkretéw lub klamer mozna
zamaskowac i wygtadzi¢ masg szpachlowa do spoin. Wszelkie perforacje (otwory) w podtodze nalezy zaprojektowane i
wykonaé zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowa, termiczng i izolacyjnoscig od dzwiekdw powietrznych.

2.2.1 WYKONANIE SCIAN WEWNETRZNYCH | OBUDOW Z PLYT GIPSOWO - WLOKNOWYCH TYPU L

2211 PLYTY GIPSOWO-WtOKNOWE

Materiaty spetniajace Polska norme: PN EN 15283-2 ; do wykonania $cian i obuddéw z ptyt gipsowo- wtdko-
wych.

Ptyty gipsowo- wtdkowe gr. 10mm, 12,5mm, 15mm, ktdre sg specjalnymi ptytami budowlanymi wytwarza-
nymi z gipsu i widkien celulozy, ptyty homogeniczne sg zbrojone wtéknami celulozy w catej objetosci, stano-
wigce niepalny materiat budowlany klasy A2 s1 d0 lub Al zgodnie EN 13501-1 o parametrach technicznych:

*  Gestosé: 1150 £ 50 kg/m3,

*  Wspdtczynnik przenikania pary wodnej u=13,

. Pecznienie po 24 godz. w kontakcie z wodg < 2 %,

. Srednia wilgotno$é przy relatywnej wilgotnosci powietrza 65 % i 20 °C = 1,30%,

. Wartos$¢ pH=7-8

. Twardos$¢ w skali Brinella 30 N/mm?2

. Wspodtczynnik wydtuzenia termicznego 0,001 %/K

. Pecznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotnosci powietrza o 30%(20 °C) 0,25

mm/m
. Strumien cieplny | 0,32 W/mK
. Pojemnos¢ cieplna ¢ 1,1 kJ/kgK

Zabudowy zostang wykonane w sposdb spetniajacy nastepujace wymagania:
- wymagania uzytkowe: mozliwos¢ mocowania hakéw i uchwytéw, powinna przenosi¢ obcig-
zenie wspornikowe 0,5kN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac sie da-
lej niz 0,3m od powierzchni $cianki,
- parametry wytrzymatosci Sciany w zakresie bezpieczenstwa:

. zginanie- 4,3 fmk,

. $cinanie-1,8 fvk,
- parametry sztywnosci:

. zginanie 4,2 fmk,

. rozcigganie 2,4 ftk,

. Sciskanie 8,5 fck,

e S$cinanie 3,6 fvk.
- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duzg dbatosciag o mienie i
ryzykiem wypadkdéw i niewfasciwego uzytkowania wytrzymata w najwyzszej klasie uderzen
zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie.

71



'a

222 SYSTEMOWE SCIANY WEWNETRZNE W KONSTRUKCJI DREWNIANE)

Oktadzina

Obustronnie z kazdej strony pojedyncza ptyta gipsowo-wtdknowa L grubosci 12,5 mm, dopuszczonych w
klasie A2 — Aprobata techniczna ETA -03/0050. Ptyty sktadajg sie z gipsu i wtdkien papierowych otrzyma-
nych w procesie recyklingu oraz wody bez srodkéw wigzgcych;

Konstrukcja drewniana

Konstrukcja drewniana o wymiarach minimum 40x80 w klasie C20

Wypetnienie

wetna grubosé min. 40 mm, gesto$¢ min. 30kg/m3 Przy okreslonej klasie odpornosci ogniowej wetna skalna.
Wyposazenie dodatkowe

dopuszczone dodatkowe wyposazenie: oscieznice, Swietliki, gniazda elektryczne.

Elementy mocujace

wkrety samogwintujgce L 3,9x30 mm,

klamry lub gwozdzie wedtug wytycznych producenta .

Wykonczenie $ciany

- malowanie wszelkimi farbami przeznaczonymi do podtoza gipsowego, tapetowanie, oklejanie okta-
dzinami (glazura, gres, panele itp.)

Wykoniczenie $ciany poprzez malowanie i tapetowanie do grubosci 0,5 mm nie wptywa na klase odpornosci
ogniowej Sciany.

Montaz

Sciana na szkielecie drewnianym typu L 1 HT 12 powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcjg montazu. Ply-
ty do suchej zabudowy typu L mocuje sie do drewnianej konstrukcji przy pomocy klamer, gwozdzi lub spe-
cjalnych gwozdzi (Decyzja o dopuszczeniu Nr Z-9.1-187). Miejsca stykow nalezy wykoriczy¢ jako spoiny kle-
jone przy pomocy kleju do spoin typu L lub do wyboru jako spoiny szpachlowane przy pomocy masy szpa-
chlowej typu L. Przewidzie¢ dylatacje wg instrukcji montazu ptyt L w miejscu dylatowania catosci budynku,
ponadto w rozstawie max 800 cm. Montaz $cian o odpornosci ogniowej wykonac zgodnie z wytycznymi Kla-
syfikacji Ogniowej producenta materiatu.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane s w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport materiatéw odbywa sie
przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy $cianek powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowacé
sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

- znak budowlany.

Obrébka, transport i sktadowanie ptyt

Obrébka na miejscu montazu odbywa sie poprzez zarysowanie i famanie wzdtuz linii zarysowania. Mozliwe jest ciecie pitg
reczng lub mechaniczng. Ptyty powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na réwnym podtozu. Powinny by¢
chronione przed wilgocig oraz bezposrednimi wptywami atmosferycznymi (dotyczy ptyt gipsowo-wtédknowych). Podczas
montazu ptyty powinny by¢ suche. Po ewentualnym gieciu na mokro ptyty uprzednio wysuszy¢. Plyty przenosi¢ w
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potozeniu pionowym.

Obrobka, transport i sktadowanie konstrukcji drewnianej (rszkielet drewniany)

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy powinny by¢
sktadane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowa¢ ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne warunki wykonania podano w OST — p. 5.1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczerstwa i
higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2 Kontrukcja drewniana

Szkielet drewniany ztozony z podwaliny, stupkdw, oczepu i elementéw usztywniajacych. Podwaline o wymiarach kon -

strukcji 40/60mm zakotwi¢ do stropu w rozstawie co 1,20 przy pomocy kotew typu Hilti 12 lub obejm z bednarki

ocynkowanej. Stupki skrajne zakotwié¢ w istniejgcych Scianach budynku przy uzyciu kotew typu Hilti. Rozstaw wszyst -

kich stupéw o wymiarach 40/60mm projektuje sie co 1,25m ze wzgledu na wymiar ptyty gipsowo-wtéknowej moco-

wanej obustronnie do konstrukcji, i nalezy dochowad starannosci aby ten wymiar uzyskac.

5.3 Piyty typu |

5.3.1 Nacinanie i przycinanie
Ptyte gipsowo-wtdknowa nalezy nacigé specjalnym nozem do ptyt na wczesniej oznaczonym miejscu za pomoca
linijki itd. Wystajaca czes$¢ nalezy ztamac wzdtuz krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie ptyty z drugiej strony.
Ptyty gipsowo-wtéknowe mozna cigé réwniez za pomoca pity recznej lub pity elektrycznej.

5.3.2 Montaz
Ptyty gipsowo-witéknowe mozna montowac bez stosowania specjalnych narzedzi za pomoca nacinania, tamania
na krawedzi, rozcinania, frezowania, wiercenia.
Do wewnetrznej konstrukcji ptyty gipsowo-wtdknowej s3 przymocowywane bezposrednio i bez wczesniejszego
wiercenia z wykorzystaniem specjalnych wkretow samogwintujgcych. Inne rodzaje wkretdw nie sg zalecane.
Spoiny ptyt nalezy skleja¢ na styk klejem do spoin lub przy zachowaniu odpowiedniej szerokosci spoiny wypet-
nia¢ masg szpachlowg. Szeroko$¢ spoin miedzy ptytami gipsowo-wtéknowymi wynosi % x grubosci ptyty.
Wilgotne ptyty mozna montowac dopiero po wysuszeniu.

5.3.3 Szpachlowanie
Sktada sie z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koricowego (delikatne szpachlowanie
koricowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania koricowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna by¢ juz
wysuszona. Spoiny ptyt nalezy wypetni¢ catkowicie za pomoca kielni lub szpachli masg szpachlowg L i wyréwnac.
Szpachlowac nalezy rowniez wbudowane elementy mocujgce i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nieréwno-
$ci nalezy po stwardnieniu masy szpachlowej wygtadzi¢ (kratka do szlifowania lub papierem Sciernym, ziarnisto$¢
60). Po oczyszczeniu powierzchni z pytu nastepuje delikatne szpachlowanie. 1 kg masy szpachlowej L wystarcza
na szpachlowanie okoto 7-8 metréw biezgcych spoin i Srodkéw mocujacych. To odpowiada przy rozmiarach ptyt
150 x 100 cm okoto 0,2 0,2 kg/m2. Jedno opakowanie masy szpachlowej (5 kg) wystarczy na okoto 25 m2 po-
wierzchni $cian. Przy ptytach o wysokosci pomieszczenia zuzycie masy szpachlowej wynosi okoto 0,1 kg/m2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6. Kontroli biezgcej beda podlegac:
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng projektowg,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,

Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 3mm na odcinku taty
2,0m

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz2Zmm na odcinku 2,0 m z tym, ze nie wiecej nizdmm na
wysokosci pomieszczenia do 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecej niz 6mm na dtugosci pomiesz-
czenia (tej samej Sciany).

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
plesni,
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- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robot okreslono w OST 1.

Odbidér u Wytwércy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany odbiér konstrukcji. Od-

bidr polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikdw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwa-
rzania konstrukcji. Wytwdrca powinien przedstawic:

- Rysunki warsztatowe,

- Dziennik wytwarzania,

- Atesty uzytych materiatow,

- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementdéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejacg konstrukcje sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koricowego w Wytwérni Wytwoérca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa kontroli la-
boratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci materiatéw, jak réwniez
dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego,
protokdt z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w obecnosci Inzyniera i
powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwédrca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej
oraz komplet dokumentow dotyczacych wykonanej konstrukcji.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wy-
tworni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Wykona-
ne i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowa-
nia w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

ETA 03 0050 - ptyty gipsowo-widknowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 11 RENOWACIA STOLARKI OKIENNE) | DRZWIOWE)
(CPV_45453100-8)

WSTEP

1.1

1.2

13

14

15

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dotyczace, renowacji wykona-
nia i odbioru stolarki okiennej dla zadania pn.: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej
zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie” . Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem po-
mocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacja ogdlna OST- 00.00. ,, Wymaga-
nia Ogdlne”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu ro-
bot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu za -
moéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w
szczegblnosci wymagania wtasciwosci materiatdéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- renowacje wskazanej stolarki drzwiowe;.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne odpowiednimi normami (PN).

Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, opisem
roboét, przedmiarem SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego Q

MATERIAL

2.1

2.2

2.3

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Drewno

Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowane poétfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.

Okucia budowlane

2.21 Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace, zabezpie-
czajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w swiadectwie dopuszczajgcym do powszechnego stosowania .

2.2.3 Okucia powinny by¢ mie¢ wyglad historyczny i by¢ zblizone do oku¢ montowanych w istniejgcych
oknach.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1 Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

2.3.2 Doboru srodkédw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w sSwiadectwach ITB.

2.3.3 Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw szkodli-
wych dla zdrowia i powinny mieé pozytywna opinie Parstwowego Zaktadu Higieny.

234 Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw

stolarki budowlanej.

Wszystkie stosowane materiaty malarskie musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powin-
ny miec¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie Do malowania powinny by¢ uzyte:

-Farby olejne

-Lakiery olejne

-Rozpuszczalniki.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostosowane do powtok malarskich na starym drewnie.

2.4 Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.4.1 Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2 Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj Srodka uzytego do grunto-
wania.

Szkto

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050. Do remontowanych okien Szkto ptaskie 3
lub 4 mm do wszystkich okien podlegajgcych renowacji.

Nowe okna Szyba zespolona: 1x bezpieczna foliowana + szyba antywtamaniowa klasy P2. Szyby w nowych oknach U<
1,2 W/m2K

Nowe okna wymagania

Drewniane z drewna klejonego, malowane na kolor biaty z doszczelnieniem uszczelkami Izolacyjnos$¢ akustyczna okien
< 33 dB Cze$¢ okien wyposazona w nawietrzaki higroskopijne.( w kazdym pomieszczeniu jedno okno z nawietrzakiem)
Okna 01-05 nalezy wykonac w szerszej ramie tak aby czes¢ ramiaka zewnetrznego imitowata dawng prowadnice zalu-
zji. Nowe okna muszg mozliwie najwierniej odwzorowywac istniejgca stolarke, dlatego na czesci okien gtéwnie od str.
Wschodniej na poziomie parteru i | pietra nalezy odtworzy¢ ozdobne potstupki i poprzeczke pozioma na zewnetrznej
stronie okien. Okna wyposazy¢ w okucia historyczne, zblizone do istniejgcych oku¢ i w miare mozliwosci zastosowac
okucia z demontazu. Do nowych okien wykonaé nowe drewniane parapety.

Materiatu uzupetniajace

- kotwy rozprezne

- blachy montazowe

- piana poliuretanowa peczniejgca w tubach

-listwy, ¢wieréwafki itp.

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Parapety zewnetrzne

Okna montowane sg w licu $ciany zewnetrznej. Nie przewiduje sie montazu parapetéw zewnetrznych, zgodnie z hi-
storycznym sposobem osadzenia okien. Drewniane belki wokét okien powinny zosta¢ odpowiednio zaimpregnowane.

SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu gwarantujacego bezpieczenstwo pracy i wysoka jakos¢ wykonanych robét
. Sprzet wykorzystywany bezposrednio na budowie to m. innymi. -wiertarki,

-szlifierki,

-frezarki,

-opalarki.

TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Ele-
menty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga
by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu

WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Pomiary nowej stolarki nalezy wykona¢ z natury na obiekcie.

5.1.1 Przygotowanie okien do renowacji
Wszelkie elementy historyczne stolarki nalezy ostroznie zdemontowac. Trwale oznaczy¢.) Skrzydta rozszkli¢ i
oczysci¢ wreby z resztek kitu.

5.1.2 Przygotowanie otwordw do osadzenia stolarki
Elementy do odtworzenia nalezy zdemontowac i na ich podstawie przygotowa¢ nowe kopie tych elementéw
(potstupki i poprzeczka). Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac¢ okna wraz z o$cieznicami. Zdemonto-
wac historyczne okucia. Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oczyszczenia oscieza, do ktérego ma przylegac osciez -
nica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

5.2 Roboty zasadnicze

5.2.1 Renowacja stolarki
Oczyszczenie stolarki
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Stolarke malowang farbg olejng nalezy oczysci¢ ze wszystkich powtok przy pomocy opalarek elektrycznych , ga-
zowych lub benzynowych oraz szpachli metalowych cyklin itp. Nastepnie nalezy oczyscic stolarke przy pomocy
szlifierek tasmowych , katowych itp.

Opalanie stolarki nie moze sie odbywac¢ w pomieszczeniach budynku. Przedmiar robét zaktada demontaz okien
wraz z oscieznicami i warsztatowe precyzyjne oczyszczenie, naprawe i wstawieniem oscieznic na koniec zmiany
roboczej. Wszystkie okna na koniec dnia pracy musza by¢ skutecznie zamkniete.

Po oczyszczeniu stolarki nalezy uzupetnié¢ wieksze ubytki poprzez flekowanie, pekniecia wypetnié¢ elastyczng szpa-
chléwka, Doszczelni¢ okna wklejeniem klinowych listew w oScieza. Ostatecznie uszczelkami montowanymi po
malowaniu. Renowacji podlegaja rowniez poda pety przynalezne do okien. W przypadku duzych ubytkéw i nie-
szczelnosci w oknach malowanych na biato mozna wymieni¢ pojedyncze skrzydtaka skrzydta z wymienianych
okien.

5.2.2 Osadzanie stolarki

Wszelkie znaczne ubytki naprawia¢ metoda wstawiania wiekszych flekéw drewnianych.

1. Zamocowane stolarki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oscie-
zem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywania materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

2. Uszczelnienie koricowe osciezy od strony wewnetrznej nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.

3. Od zewnetrznej strony uszczelnienie wykonac z paroprzepuszczalnej, samospreznej impregnowanej pianki po-
uliretanowej. Uszczelnienie maskowac tynkiem cem-wapiennym.

4. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci i nie wiecej niz 3 mm.

5.2.3 Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych po-
prawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i
zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.24 Okucia

Okucia mosiezne oczysci¢ chemicznie i mechanicznie.

5.2.5 Organizacja robot

W budynku nie planuje sie wprowadzania dtugotrwatych przerw na roboty. Nalezy tak organizowaé prace aby po
godzinach prac w otworach zawsze znajdowaty sie skutecznie zamkniete okna. Opalanie i czyszczenie skrzydet i
zdemontowanych podlegajgcych renowacji oscieznic nalezy prowadzi¢ na zewngatrz ws miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru lub warsztacie poza terenem WSSE. Ponadto

1. Wszelkie elementy zabytkowe (np. mosiezne klamki) w demontowanych oknach nalezy oczysci¢ i przekazaé In-
westorowi

2. Ustalenie typu, miejsca zamontowania i okien w ktérych niezbedne jest zamontowanie nawietrzakéw higro-
skopijnych na podstawie uzgodnien z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

3. Okna 025-029 muszg by¢ zrealizowane i zamontowane w jednej samonosnej ramie. Ceglane filarki bedg uzu-
petniane w terminie pdzniejszym w czasie remontu elewacji.

4. Z uwagi na ciggly charakter pracy Stacji nalezy tak organizowac prace aby wymiana okien w jednym pokoju
wystepowata w cyklu jednodniowym tj. Demontaz, montaz , naprawa tynkow.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosSci wymiarow,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

m 2 — powierzchnia stolarki, szklenia, tynku,
szt — parapety, okucia,

mb — dtugos¢ listew.
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ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie
2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5. | zakresie przedmiaru robot. 9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami,
— renowacje stolarki zakwalifikowanej do remontu

- dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

- malowanie lub lakierowanie

- inne roboty towarzyszace

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

10.2

10.3

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

@)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wyma-
gan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy Doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-
wia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. Zmianami).

ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych za-
bytkéw ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.)

Normy

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza.

PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé.

PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwosciach odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wy -
magania i klasyfikacja

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane — szyby zespolone.

PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.
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10.4

PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.
PN-EN 357: 2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.
PN-EN 12150: 2002 Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowokrzemianowe.
PN-EN ISO 12543 Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierz. ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: Zeszyt nr
421/2006 — Montaz okien i drzwi balkonowych Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 12 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE]

(CPV 45421100-5)

1

WSTEP

1.1

1.2

13

14

Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podczas prowadzenia
prac przy montazu stolarki budowlanej drewnianej przeciwpozarowej i zwykiej oraz okiennej dla zadania pn.:
Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w
Nowym Warpnie”. Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i
musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogélng OST- 00.00.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowiag cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w
szczegblnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i obejmuja:

- montaz stolarki okiennej

- montaz oscieznic

- zawieszenie skrzydet drzwiowych

- uszczelnienie ppoz. dla drzwi pozarowych

- roboty towarzyszace.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia
podstawowe opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Oscieze — otwdr w murze.

Oscieznica (framuga) — ozdobna rama, na ktérej zawieszone sg skrzydta drzwi.

Skrzydto drzwi — element ruchomy drzwi.

Wegarek — wykoriczone zakoniczenie osciezy, na styku z oscieznica.

Przylga — fragment skrzydta drzwiowego, ktéry po zamknieciu drzwi nachodzi na oscieznice i zastania jej styk ze
skrzydtem.

Drzwi prawe — takie ktore otwierajac sie do siebie majg zawiasy z prawej strony.

Drzwi lewe — takie ktore otwierajac sie do siebie majg zawiasy z lewej strony.

Drzwi dwuskrzydtowe — drzwi z 2 elementami ruchomymi.

Skrzydto czynne — element, ktéry w drzwiach 2-skrzydtowych otwiera sie jako pierwszy.

Skrzydto bierne — element, ktérego otwarcie w drzwiach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero po co najmniej
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uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki).
Drzwi wewnetrzne - stosowane w budynkach zamykajg otwory, stuzagce do przechodzenia pomiedzy
pomieszczeniami.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, OST,

SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogdlnej OST- 00.00
Wymagania ogodlne.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST- 00.00 Wymagania ogdlne
pkt.2 Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robot powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W
szczegblnosci materiaty winny odpowiadaé wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw
wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczegdlnych rozdziatéw. Materiaty dostarczane na budowe muszg
by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentéow. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.
Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzié czy naroza oscieznic i skrzydet s3 prawidtowo wykonane i
maja proste katy. Stosowac tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe
rozwigzania systemowe.

2.2 Okna
Okna-zgodnie z rysunkami elewaciji.
Wielkos¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiadaé podziatom istniejgcym, zgodnie z rysunkami
uzgodnionymi przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, stanowigcymi cze$¢ graficzng dokumentacji
projektowej. Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze robdt, sg wymiarami przyblizonymi
mierzonymi w $wietle osciezy w stanie wykoriczonym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na
miejscu budowy.

Stolarka okienna drewniana, bedaca przedmiotem zamoéwienia powinna by¢ wykonana z profili drewnianych (z
drewna klejonego warstwowo) jako jednoramowe, w kolorze biatym, z podziatem jak w oknach istniejacych. Okna
powinny by¢ szklone szybami podwdjnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float , o wspdtczynniku przenikania
ciepta min. 1,1 W/Km2 . Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustyczne;j.
Profile musza posiada¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy ram okiennych , aby
uniknac przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia. W oknach nalezy zastosowac kompletne, systemowe okucia
w zaleznosci od sposobu otwierania okna. Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajgcg wtaczenie jednoczesnie
dwoch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej. Typ okué powinien byé dostosowany do ciezaru wiasnego skrzydet
okiennych oraz do obcigzenn eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia
obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powtokg galwaniczng. Do standardowego okucia drzwi
balkonowych nalezy zamontowac klamke z kluczem. Sposéb otwierania skrzydet okiennych — rozwierne i rozwierno-
uchylne - zgodnie z zatgczonymi rysunkami . Do uszczelnienia styku skrzydta z oscieznicg nalezy stosowac uszczelki o
ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg systemowga. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku
zasdlepki okapnika rynnowego z oscieznicg powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodnosci
chemicznej z powtoka malarskg i uszczelkg podszybowg. W celu zapewnienia skutecznej mikro - wentylacji
pomieszczen, wspotczynnik infiltracji powietrza dla okien otwieranych w pomieszczeniach, w ktérych naptyw
powietrza zewnetrznego zapewniony jest przez nawiewniki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m3 /(mhdaPa2/3), a
w pozostatych przypadkach powyzej 0,5 lecz nie wiecej niz 1,0 m3 /(mhdaPa2/3)

2.3 Skrzydta drzwiowe
2.3.1 Skrzydta drzwiowe pfytowe pefne ognioodporne EI30 — kolorystyka wg. opisu technicznego -
konstrukcja skrzydta — rama z tarcicy drewna egzotycznego. Wypetnienie skrzydfa stanowia ptyty ognioodporne
wiérowe utozone warstwowo. Poszycie z ptyty HDF okleinowanej CPL grubosci minimum 0,5 mm, trzy zawiasy

80



e
katowe regulowane, komplet uszczelek ognioodpornych, zamek pod wktadke.
2.3.2 Skrzydta drzwiowe ptytowe petne zwykte — kolorystyka jak wg. zestawienia stolarki — konstrukcja
skrzydta — rama z tarcicy. Wypetnienie skrzydta stanowig minimum ptyty wiorowe otworowe. Poszycie z ptyty
HDF okleinowanej CPL grubosci minimum 0,5 mm, trzy zawiasy katowe regulowane, komplet uszczelek, zamek
pod wkfadke.
2.4 Klamki.
Klamki i rozety lub szyldy, z kompletem trzech kluczy.
2.5 Samozamykacz drzwiowy.
Samozamykacz musi posiadac regulacje sity zamykania. Stosowac tylko samozamykacze dobrane do szerokosci i wagi
skrzydta zamykanego — Stosowa¢ w drzwiach EI30.
2.6 Uszczelki dymoszczelne.
W miejscach wymaganych stosowaé dodatkowo uszczelki dymoszczelne, systemowe z produktem montowanym.
2.7 Wktadki.
Stosowac typowe wktadki bebenkowe . Wymagane jest wskazanie i dostarczenie dokumentéw na podstawie ktorych
wyroby zostang wprowadzone do obrotu i zastosowane do zrealizowania zadania. Dokumenty dotyczace stolarki
muszg odnosi¢ sie do catego wyrobu (oscieznica z wszystkimi elementami, skrzydto z zawiasami i osprzetem itd.).
Drzwi wewnetrzne prowadzgce do pomieszczen sanitarnych zamontowaé z nawiewnym otworem wentylacyjnym i
przeszkleniem mlecznym. Szczegétowe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z zestawieniami. Kolorystyka zgodnie z
zestawieniem.
2.8 Drzwi zewnetrzne.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe,z profili ,cieptych” o wspoétczynniku Umax nie wiekszym od 1,3 W(m2K). Stosowac
drzwi aluminiowe antywlamaniowe, wzmocnione. Drzwi z naswietlem wg. zestawienia stolarki drzwiowej Drzwi
wyposazone w zamki patentowe i samozamykacz Srednim ttumienie hatasu min. 35 dB. Dwuskrzydfowe - skrzydto
podstawowe (czynne) 90cm, dopetniajgce (bierne) 50cm Szczegdtowe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z
zestawieniami. Kolorystyka zgodnie z zestawieniem.
2.9 Drzwi wewnetrzne.
Drzwi wewnetrzne aluminiowe z profili ,zimnych” Drzwi wyposazone w zamki patentowe srednim ttumienie hatasu
min. 35 dB. Szczegétowe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z zestawieniem Kolorystyka zgodnie z zestawieniem —
opis techniczny.

2.10 Drzwi wewnetrzne.
Drzwi wewnetrzne MDF petne. Drzwi wyposazone w zamki patentowe srednim ttumienie hatasu min. 35 dB.
Szczegdtowe wymiary oraz wyposazenie zgodnie z zestawieniem Kolorystyka zgodnie z zestawieniem — opis
techniczny.

2.11 Wytaz strychowy.
Wytaz strychowy — okna dachowe 60x60,
- odpornos¢ pozarowa EI30
- wspotczynnik przenikania cieta Umax=0,9 W/m2K

SPRZET
Wymagania ogélne.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST.

TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport materiatow
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatow metalowych
Stolarke drzwiowa i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
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- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny byé pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok. Przechowywanie
elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

5.4

Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

Zalecenia ogélne:

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg wbudowania tych
wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi.

- Réwnoczesnie ze wznoszeniem murow moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w Scianach dziatowych o
grubosci ponizej 25 cm.

- Stolarke nalezy zamontowac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

- Przed dokonaniem zamodwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw na
budowie.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawié i oczysci¢. Prace powinny by¢
tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw
Slusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki
konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z
harmonogramem. Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagajq zatwierdzenia przez Projektanta i Zamawiajacego.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno - wykonawczej nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Zamawiajgcym. Dobdr statyczny profili i grubosci szyb spoczywa na wykonawcy przeszklen.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomoca systemowych elementéw
kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych. Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian i jakos¢
dostarczonych elementéw do wbudowania. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W sprawdzone i przygotowane osScieze nalezy wstawic stolarke
na podktadach lub listwach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm w poziomie na 1m. Roznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w s$cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie
elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych. Osadzane elementy powinny by¢
uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia nalezy wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajgcej dopuszczonej do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania dla robot malarskich. Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Montaz wytazu strychowego.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji.

6.1
6.2

6.3

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Zmontowana stolarka powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach potgczen z murem,

- Odchylenie oscieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy i
nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

- Luzy przy drzwiach jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych
nie wieksze niz 6 mm,

- Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny wykazywac zadnych luzéw przy poruszaniu za klamke,

- Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg sie same zamykac ( za wyjatkiem wyposazonych w samozamykacz ).

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Prowadzenie szczegétowych obmiaréw robot
jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci
rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla omdw ryczattowych
obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej
faktury.

8 ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.3

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw stolarki i elementéw Slusarskich
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt. 8 Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ dostarczonej $lusarki i stolarki

- poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzic czes$ciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami ST i PB

Odbiér elementéw przed whudowanie

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementoéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawow, $rub), sSrednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami ST i PB

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegétowych ustalert umownych.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa - Metoda pomiaru
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badani
PN-EN 1121:2001 Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma roznymi klimatami — Metoda badania
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$é na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badan
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢, szerokos¢, grubosé i prostokatnosc - Klasy tolerancji
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan
PN-ISO 3443-7 Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-
wapniowo krzemianowe Cze$¢ 1: Definicje i opis.
PN-EN 12150-2:2006 Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowokrzemianowe —
Czes¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.
PN-ISO 3443-7 Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna
PN-EN 949:2000 Okna i $Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

84



1

'a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 13 RENOWACJA CEGLANYCH MUROW
(CPV_45453100-8)

WSTEP

11

1.2

13

1.4

15

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST10 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachu, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawo-
wej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Ro-
bot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu za-
mowien publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy konserwacji fragmentu muréw ceglanych
potnocnej i potudniowej (na elewacji potudniowej jedynie naprawa murdw ) elewacji budynku obejmuja:

. renowacje scian ceglanych,

. odsalanie,

. impregnacje,

. hydrofobizacje powierzchni,

. naprawe murow,

. mycie i czyszczenie chemiczne i mechaniczne elewac;ji,
. zabezpieczenie prac wykonywanych na wysokosci.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do powyz-
szych robdt, wymagan w zakresie przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbio-
row. Czyta¢ w powigzaniu z SST 8, 17.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawo-
we opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymagania ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymaga-
nia ogolne.

MATERIALY

2.1

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Materiaty stosowane do wykonania renowacji elewacji powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w przy-
padku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.

Materiatami stosowanymi do wykonania renowacji elewacji wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej s3:

D6br materiatéw zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru i konserwatorem zabytkéw.

Materiaty podstawowe

Nalezy stosowac cegte petng ceramiczng maszynowg dopasowang wymiarem i wiasciwosciami do istniejacej cegty za-
bytkowej

Dane techniczne

- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie —10,0 MPa

- nasigkliwos¢: 20%
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2.2 Zaprawa
©o  Wapienno-trassowa do recznego spoinowania zabytkowych muréw w technice ,,na pétsucho” do spoin o szero-
kosci 1-2cm. Nalezy stosowaé wyprodukowang przy uzyciu wapna hydraulicznego, trassu, niewielkich dodatkéw
innych spoiw wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1, frakcjonowanych kruszyw 0-0,5, 0-1, 0-2, 0-2,5, lub 0- 4mm.

Produkt przygotowac indywidualnie z uwzglednieniem niektérych cech zaleznie od wymogoéw obiektu (dobor
koloru, hydrofobizacja w masie).

Dane techniczne

- Wytrzymatosé na $ciskanie — G M5: =5 N/mm?

- Poczatkowa wytrzymatosé na $cinanie: 0,15 N/mm?

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15/35

- Tempo podciggania kapilarnego: do 5cm 30-60 minut

- Gesto$¢ stwardniatej zaprawy 1,95 g/cm3

- Frakcja kruszyw: 0-0,5mm, 0-1mm, 0-2mm, 0-2,5mm, 0-4mm

©  Mineralna zaprawa z trassem do uzupetnien ubytkéw w cegle w warstwach 2-50mm

Nalezy stosowac zaprawe wyprodukowang na bazie wysokiej jakosci spoiw wigzacych hydraulicznie wg PN-EN 459-1 i
PN-EN 197-1, trassu, dodatkéw mikrowtdkien oraz frakcjonowanych kruszyw 0-0,5mm, przeznaczong do przygotowa-
nia zapraw do uzupetnien ubytkéw w cegle, kamieniu i detalu architektonicznym w architekturze zabytkowej. Mate -
riat musi posiada¢ dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej, niski skurcz, wysoka przyczepnosé, elastycznosé i tatwos¢ w
obroébce, posia¢ optymalng wytrzymatos¢ oraz transport wody dopasowane do stabszych podtozy zabytkowych.

Dane techniczne

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie — G M5: 2 5 N/mm?

- Wytrzymatosc na zginanie: 2,0 MPa

- Poczatkowa wytrzymatosé na $cinanie: 0,15 N/mm?

- Przyczepnos$¢ do podtoza = 0,2 N/mm?

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15/20
- Podciaganie kapilarne: W1; 0,27 kg/(m2*min0,5)

- Gesto$¢ stwardniatej zaprawy 1,40 g/cm3

- Frakcja kruszyw: 0-0,5mm

©  Wapienno-trassowa zaprawa murarska do zabytkowych muréw z cegty i kamienia
Nalezy stosowac zaprawe wyprodukowang na bazie wysokiej jakosci spoiw wigzacych hydraulicznie wg PN-EN
197-1 i PN-EN 459-1 oraz frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm wg PN-EN 13139., zawartos¢ tlenkdw zasadowych
<0,1%. Materia nie moze wprowadza¢ w mur szkodliwych zwigzkéw soli. Wytrzymatosé i transport wody dopaso-
wane do zabytkowych podtozy.

Dane techniczne

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie — G M5: = 5 N/mm?

- Wytrzymato$¢ na zginanie: 1,5 N/mm?

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pu< 15
- Podcigganie kapilarne: WO; szybki transport wody

- Gesto$é stwardniatej zaprawy 1,70 g/cm3

- Frakcja kruszyw: 0-2mm

o Zaprawa iniekcyjna do zabytkowych murdw z cegty i kamienia
Nalezy stosowaé zaprawe wyprodukowang przy zastosowaniu spoiw hydraulicznie wigzgcych, wapna, trassu i
drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw wypetniania pustych przestrzeni, szczelin i rys o szerokosci 2-20mm
metoda iniekcji w zabytkowych, stabszych i chtonnych murach.

Dane techniczne

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie — G M2,5: 2 2,5 N/mm?

- Wytrzymato$é na zginanie: 1,5 N/mm?

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15/20
- Podcigganie kapilarne: WO; 2,5 kg/(m2*min0,5)

- Gestos¢ stwardniatej zaprawy 1,40 g/cm3

- Frakcja kruszyw: 0-1mm

o Hydrauliczne spoiwo wapienne z trassem do samodzielnego przygotowywania zapraw na placu budowy.

86



5

Nalezy stosowa¢ mieszanka zawierajgcg spoiwo hydrauliczne klasy HL 3,5 wg PN-N 459-1 oraz dodatek ok. 40%
trassu (naturalna pucolana) do wytwarzania plastycznych, wytrzymatych, niskoskurczowych, porowatych i wyso-
kodyfuzyjnych zapraw wigzacych hydraulicznie, do stosowania na zewnatrz przy renowacji obiektow zabytko-
wych. Do samodzielnego przygotowywania na placu budowy wysokojakosciowych zapraw murarskich, fugo-
wych, tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych o naturalnym kolorze bieli zaleznie od zastosowanego kruszywa.

Dane techniczne

- Klasyfikacja — wapno hydrauliczne HL 3,5

- Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach 23,5 do <10MPa

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u<9

- Podcigganie kapilarne: WO (szybki transport wody) zaleznie od proporcji mieszanki
- Gestos¢ stwardniatej zaprawy 1,20 g/cm3

°o  Spoiwo cementowe z trassem do samodzielnego przygotowywania zapraw na placu budowy.
Nalezy stosowac¢ mieszanke wyprodukowana z uzyciem szybkowigzacego biatego cementu portlandzkiego CEM |
52,5 R zgodnego z PN-EN 197-1 oraz z dodatkiem ok. 40% renskiego trassu (naturalna pucolana), do wytwarza-
nia wigzacych hydraulicznie, wytrzymatych, niskoskurczowych i szybkowigzgcych zapraw na zewnatrz. Do samo-
dzielnego przygotowywania zapraw murarskich i fugowych dla mocnych cegiet licowych (np. klinkier) lub kamie-
nia naturalnego poniewaz zmniejsza ryzyko powstawania wykwitéw wapiennych.
Dane techniczne
- Klasyfikacja CEM IV/B (P) 52,5N
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 2 dniach 220,0MPa
- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach 252,5MPa
- Poczatek czasu wigzania = 45 min
- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u<9
- Gesto$¢ stwardniatej zaprawy 1,65 g/cm3

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST 0-01. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzy-
wania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zaréwno w
miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego

Roboty zwigzane z wykonaniem renowacji elewacji i muréw zewnetrznych bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujacych maszyn i urzadzen:

3.1 Samochdd dostawczy, 3,5t

3.2 betoniarka do przygotowania zapraw,

3.3 Wycigg budowlany do pionowego transportu odpaddw lub inne urzadzenie o podobnym zastosowaniu,

3.4 Rusztowania,

3.5 Drobny sprzet pomocniczy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST 0-01. ,Wymagania Ogélne”. Srodki transportu na placu ro-
bot jak i poza nim musza zapewnic¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen, sprzetéw i eksponatéw znajdujgcych sie w
muzeum i poza nim. Na okres budowy Wykonawca opracuje technologie transportu materiatéw w czynnym obiekcie
muzealnym oraz projekt organizacji transportu w obrebie placu budowy we wtasnym zakresie i uzgodni go z Zama-
wiajgcym i wtasciwymi organami. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania warun-
kow prawidtowego transportu w obrebie placu budowy oraz poza nim obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwér-
ce. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty Srodowi -
ska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych).

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonywania Robét
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5.2

Ogdlne warunki wykonania Robét rozbiérkowych podano w OST 0-01 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca opracuje technologie wykonania renowacji elewacji i muréw zewnetrznych oraz rekonstrukcje wiezy
mnich i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca winien przestrzegac¢ wszystkie zarzagdzenia Zamawiajg-
cego w zakresie prowadzenia prac budowlanych na terenie obiektéw zabytkowych. Wykonawca przedstawi Zamawia-
jacemu do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem renowacji elewacji i muréw zewnetrznych.
Zarys metodologii Robdt powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierac
wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, musza posiadac zezwole -
nia, uzgodnienia i atesty. Wykonawca winien opracowac projekt organizacji Robot biorgc pod uwage brak mozliwosci
wytaczenia z dziatania obiektu. Projekt organizacji i harmonogram Robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Zakres wykonania Robét
5.2.1 Konserwacja muréw ceglanych (dot. fragmentu elewacji potudniowej w budynku przy ul. Grunwaldz-
kiej 25

B demontaz luznych elementéw, oczyszczenie za pomoca wody pod cisnieniem i ponowne wmurowania,
= przemurowanie i uzupetnienie sciany wokét drzwi i okien,
= wymiana uszkodzonych cegiet w przypadku kiedy ubytki cegty sg wieksze niz 30% ich objetosci,

5.2.2 Zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokosci.
Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia placu budowy. Teren wokét budynku nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢. Wykona¢
daszki zabezpieczajgce przed upadkiem materiatéw na chodnik.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1

6.2

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST 00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Kontrola zwigzana z wykonaniem renowacji elewacji powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami
oraz niniejszg Specyfikacja Techniczng. Kontrola zwigzana z wykonaniem renowacji elewacji powinna by¢ przeprowa-
dzona w czasie wszystkich etapdw Robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za wtasciwe, jezeli wszystkie
wymagania dla danego etapu Robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie elementy Robét, ktdre
wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét

Badanie jakosci materiatéw uzytych do wykonania renowacji elewacji nastepuje poprzez poréwnanie cech materia-
téw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt. 2 niniejszej
ST. Wszystkie materiaty do wykonania Robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg
posiada¢ aktualne swiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub
inne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajacego i uzyskaé kazdorazowo, przed wbudowa-
niem akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wysta-
wione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniaja warunki techniczne wymaga-
ne przez zwigzane normy.

Kontrola jakosci wykonania renowacji elewacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Bu-
dowlanych. Kontrola jakosci wykonanego zakresu Robét dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami, Dokumenta-
cja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.2.1 Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w
miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robdt z Do-
kumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuje:

§ badanie dostaw materiatéw,
§ sprawdzenie prawidtowosci cech geometrycznych wykonywanych elementéw.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, zaakcepto-
wanie przez Zamawiajgcego wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a takze sprawdzenie zgodnosci dostar-
czonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1

Zasady obmiaru
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Ogdlne zasady obmiaru podano w STO 00-01 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru dokonanego na budowie. Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego za-
kresu Robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete Umowa
oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie
trwania Rob6t miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

7.2 Jednostka obmiaru jest:
1 m2 - dla remontowanego muru,
1 m —dla renowacji elementéw ciggnionych,
1 szt. — dla renowacji innych elementéw i robét naprawczych murow,

1 dm 2 —dla robét naprawczych elementéw kamiennych.
1 m2 . —dla wykonania rusztowan.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady Odbioru Robdt podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

8.2 Odbidr Robét nalezy dokonywaé zgodnie z PN81/B-10725.
Odbidr Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réw-
niez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego a takze odpo-
wiednimi normami i przepisami. Odbiorowi Robét podlegaja: konserwacja fragmentu muréw ceglanych potudniowej
elewacji budynku znajdujgcego sie przy ul. Grunwaldzkiej 25, ktory nie jest wskazany do otynkowania.

9 ROZLICZANIE ROBOT

9.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady ptatnosci podano ST WO-01 ,Wymagania Ogdlne”. Podstawe ptatnosci stanowi procentowe zaawanso-
wanie robot zgodnie z elementami zawartymi w Przedmiarze Robot.
9.2 Ptatnos¢
Cena Robét obejmuje, ale nie ogranicza sie do:
9.2.1 Wszystkie prace renowacyjne:
— dostawy materiatéw,
— oczyszczenia elewacji,
— wykucia i odbicia starych tynkéw oraz elementdw cegiet,
— hydrofobizacji powierzchni,
— naprawy i renowacji muréw i schodéw kamiennych i ceglanych,
— odsolenia miejsc zasolonych,
— wytrasowania elementow,
—fugowania i uszczelnienia narozy,
— badan na budowie i laboratoryjnych.
9.2.2 WSszystkie prace przygotowawcze i porzadkowe:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie lub dostawe zaprawy,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujace w RP przepisy BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykonania rusztowan, zabezpieczen i pracy na wysoko-
$ci oraz, PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. PN-B-14504
Zaprawy budowlane cementowe. PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-
Sci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 14 ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
(45410000-4 i 45442100-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST13 s3 wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru robdt tynkarskich, ktére
zostang wykonane w ramach zadania: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy PI.
Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamodwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wypraw tyn-
karskich, w obiekcie objetym pracami budowlanymi.
Zakres robot tynkarskich obejmuje:

. wykonanie tynkdw cem-wap kat. Il odpowiadajgcych normie PN-70/B-10100 na $cianach istniejgcych zewnetrznych

¢ wykonanie tynkéw cem-wap kat. IV odpowiadajgcych normie PN-70/B-10100 na $cianach istniejgcych wewnetrznych

. wykonanie gtadzi szpachlowych

. malowanie $cian i sufitow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogodlne..

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST0O.

2 MATERIALY

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ $wiadectwa dopuszczajace do stosowania.

- do zabezpieczenia elementéw drewnianych nalezy uzy¢ farbe posiadajagca odpowiednig aprobate techniczng

- do malowania $cian i sufitdow pomieszczen sanitarnych nalezy uzy¢ farbe dyfuzyjng, o duzej przepuszczalnosci  pary
wodnej

2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robét w zakresie zapraw

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad poszczegdlnych
sktadnikdw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Preparat gruntujgcy AIDA KIESOL lub réwnowazny

Ptynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.

Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, do renowacji
cokotow.

Tynki renowacyjne

Tynk Funcosil Sanierputz lub réwnowazny.

Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym, odpornym na siarczany wg DIN 1164, mineralnym spoiwem wg DIN
1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226.

Dane techniczne produktu:

- DIN 18550 czesc 2, grupa zapraw tynkarskich P II

- wytrzymato$é na $ciskanie 2,5 N/mm2

- nasigkliwo$¢ kapilarna > 0,3 kg/m2

- gtebokos¢ wnikania wody 5 mm

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u < 12

- DIN 4102 wtasciwosci przeciwpozarowe niepalnego materiatu budowlanego, klasa materiatu budowlanego Al.

Tynk cienkowarstwowy

Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 | 06: 1997.

Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslajg sposob przygotowania mieszanki szpachlowej.

Materiaty bez dokumentéw potwierdzajgcych i jakos¢ i parametry techniczne, oraz materiaty budzace watpliwosci podczas ogledzin
nie bedg dopuszczone do zabudowy.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét w zakresie farb

a) Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

-farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

-farby akrylowe

-$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

Wszystkie farby powinny by¢ wodoodporne, zmywalne, odporne na $cieranie, zawierajgca srodki plesniobdjcze.
Farba do wykoriczenia $cian wewnetrznych typu Flugger Dekso 25 lub Dekso 15

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj produktu:

dyspersyjna farba akrylowa

Gestosc:

1,30 kg/I

Potysk:

15, pétmat

Zawartosc¢ czesci statych:

% wag. - 52, % obj. - 37

Wydajnos¢:

8-10 m2/I

Temperatura malowania:

min. +5°C

Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.:

suchanadotyk 1h
nastepne malowanie 6 h
catkowicie utwardzona - kilka dni

Odpornos¢ na szorowanie na mokro:

klasa 2, PN-EN 13300:2002

Rozcienczanie:

woda, nawierzchniowej nie rozcienczaé

Mycie narzedzi:

woda

Magazynowanie:

w chtodnym mrozoodpornym pomieszczeniu,

w szczelnym
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‘ opakowaniu.

b) Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowacé:

-farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

-farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

-emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgcewymaganiom
normy PN-C-81607:1998,

-farby na spoiwach:

-rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

-mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania woda, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
91/B-10102,

-farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne wodg, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

-farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

-$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

c) Farba elewacyjna

Wodorozcienczalna, matowa farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej. Hydrofobowa, bardzo dobrze przepuszczalna dla pary
wodne;j.

Wiasciwosci:

-wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska i o stabym zapachu,

- odporna na warunki atmosferyczne,

-hydrofobowa,

-nie tworzy btony,

-mikroporowata,

-wysoce przepuszczalna dla CO,

-dobra zdolnos¢ krycia,

-odporna na agresywne substancje z powietrza,

-zte podtoze dla plesni, glondw lub mchéw,

-niskie naprezenie wewnetrzne,

-nie termoplastyczna,

-tatwa i elegancka obrobka,

-szybko schnaca.

Farby elewacyjne zgodne z kolorystyka podang w dokumentacji projektowe;.

d) Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieniczalniki przygotowane
fabrycznie,

— Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

—$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

e) Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

f) Materiaty i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),
— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobdéw ,ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
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— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdz.. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171z
pdz. zmianami), — opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6z. zmianami),
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoniczenia robét malarskich powinien sie konczyé
przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatéw.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST (p. 3 — sprzet)

3.2 Sprzet do wykonania robét
Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzetem wykazanym w ofercie prze-

targowe;j.

Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.

Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosownej jakosci robot lub przepiséw
bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robét.

Prace tynkarskie:
pojemniki na zaprawe, pace metalowe, kielnie, rusztowania i inny zalecany przez dostawce materiatéw przyjetego systemu tynkdow.

Prace malarskie:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty malarskie ze
sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej —p. 4 — transport.

4.2 Transport materiatéw
Transport pozostatych materiatéw do przedmiotowych robot tej SST odbedzie sie bedzie sSrodkami transportowymi przewidzianymi
w ofercie przetargowej.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne warunki wykonania podano w OST — p. 5.1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
Podtoza pod tynki powinny by¢ przygotowane wg wymagan z PN-70/B10100 p. 3.3.2.

5.2 Wykonanie tynkédw
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane prze-

bicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

94



'O

5.3 Przygotowanie podtozy
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosc podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza nastepuje na

podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie
rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwosé
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.4 Sprawdzenie podtoza pod tynk
Ogodlne sprawdzenie podtoza.
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie
préba Scierania, drapania lub zwilzania.
Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.
Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnosc¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.
Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.
Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do
stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku
nalezy je ewentualnie wyréwnac.
Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki
wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zostac
bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i
przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogga przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego przygotowania. Ocena
wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.5 Tynkowanie
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych
warunkow (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapéw robot) maja znaczacy wptyw na jakosc¢ prac
tynkarskich. Moga wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnié¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyna
poziniejszych uszkodzen tynku. Najpdiniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego.
Wptyw warunkéw pogodowych. Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.
Ciepte warunki pogodowe.
Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw na sposdb przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie
tynkowane]j powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym
samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.
W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postaé ttuszczacej sie
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ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne,prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu).
Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.
Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschniecia. Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych.
Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Srodki zwiekszajace przyczepnosc dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy
zwiekszajace przyczepnos$é. Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosc (rzadkie zaprawy do podtozy). Zaprawy poprawiajgce przyczepnosc
sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych.
Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda
,,mokre na mokre" lub tez dtugos$ci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.
Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé.
Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji) zywicy
syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia
szlaméw nalezy je odpowiednio czesto mieszaé w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko taka ilosé
szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

5.6 Gtad? gipsowa
Gtadz gipsowa (bez pomieszczen ,, mokrych”) nalezy wykonaé po zwigzaniu warstwy tynku cementowo - wapiennego lecz przed jej
stwardnieniem. GtadZz powinna by¢ staranie pionowana i docierana do warstwy podtoza, naroza i krawedzie wewnetrzne starannie
wykoriczone. W pomieszczeniach ,mokrych” nie nalezy wykonywadé szpachlowania gipsem szpachlowym.

5.7 Malowanie
Przed przystgpieniem do malowania farbg emulsyjng nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé podtoza i nie powinna ona przekraczaé¢ 4%. Po-
wierzchnia powinna by¢ gtadka, naprawiona. Przewiduje sie malowanie reczne przy uzyciu watkéw i pedzli. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli biezgcej bedg podlegaé:
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng projektowg,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynku do podtoza,
- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynkow,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow.
Odbidr tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy. W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczeristwo wykonywania
robot i wykonywanych elementow.

6.2 Dopuszczalne odstepstwa
- odchylenie powierzchni od pfaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej niz3mm na odcinku taty 2,0m
- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz2mm na odcinku 2,0 m z tym, ze nie wiecej nizdmm na wysokosci
pomieszczenia do 3,5m,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecejnizémm na dtugosci pomieszczenia (tej samej
Sciany).
Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza, plesni,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robot okreslono w OST 1.

Odbidr u Wytworey
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Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany odbidr konstrukcji. Odbiér polega na
ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca
powinien przedstawié:

. Rysunki warsztatowe,

. Dziennik wytwarzania,

e  Atesty uzytych materiatéw,

. Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

. Protokoty odbioréw czesciowych,

. Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.
Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w
istniejacy konstrukcje sa odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru koncowego w Wytworni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa kontroli laboratoryjne;j i
technologicznej, $swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, Swiadectwa jakosci materiatéw, jak réwniez dziennik wykonania
konstrukcji, dokumentacje projektowg, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokdt z pomiaru geometrii lub
prébnego montazu wytwarzanej konstrukgji.
Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w obecnosci Inzyniera i powinien by¢
przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw
dotyczgcych wykonanej konstrukcji.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z
oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Wykonane i zamontowane
konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejaca konstrukcje uznaje
sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.
. PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
. PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

®  PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewniania jakosSci i zarzgdzanie systema-
mi zapewniania jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 15 ROBOTY WYKONCZENIOWE - KtADZENIE PODtOG
(W POMIESZCZENIACH SUCHYCH)

(45432110-8)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ktadzeniem podtég w ramach zadania pn.: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Pod-
stawowej zlokalizowanego przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie” Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumen-
tem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogdlng OST- 00.00. ,, Wy -
magania Ogdlne”

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu ro-
bot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu za-
moéwien publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w
szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie :
- posadzek z gresu
- wyktadzin PCV
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowga (dokumentacja techniczng) przekazanych przez Inwe-
stora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wy-
ceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawo-
we opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymagania ogodlne.

Ptytki ceramiczne — ptytki ceramiczne — ptytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000+1300°C masy po-
wstatej z gliny, talku, piasku oraz uszlachetniajacych dodatkdw mineralnych z wodg.

Glazura — rodzaj ptytki ceramicznej wykonanej w technologii wypatu plastra ceramicznego (czerepu) i nastepnie, w
oddzielnym procesie, powlekanej szkliwem (glazura).

Terakota — glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona).

Klasyfikacja ptytek — P.E.| — klasyfikacja ptytek szkliwionych ze wzgledu na zastosowanie:

- P.E.l 1 —$ciany, podtogi bardzo mato obcigzone ruchem,

- P.E.l 2 — podtogi mato obcigzone, fazienki, pomieszczenia rzadko uzywane,

- P.E.I 3 — podtogi w domach do pomieszczen o srednim obcigzeniu,

- P.E.I 4 — podtogi pomieszczen o matym i srednim obcigzeniu ruchem w obiektach uzytecznosci publicznej oraz w do -
mach,

- P.E.I 5 — podtogi w obiektach o duzym obcigzeniu ruchem.

Fuga — wypetnienie pomiedzy ptytkami majgce na celu kompensacje wymiardéw oraz naprezen konstrukcyjnych i ter-
micznych.

Gres porcelanowy — rodzaj ptytki ceramicznej powstatej w procesie prasowania ze stopienia materiatéw mato nasia-
kliwych np. ilastych, kwarcu i topnikow.

Gres szkliwiony — gres porcelanowy z wykonang w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej wczesnie ptytki greso -
wej, powierzchnig szkliwiong. Charakteryzuje sie duzg twardoscia, odpornoscig na zabrudzenia i $cieranie.
Wyktadzina PCV homogeniczna - (lub inaczej jednowarstwowa) jest jednolita na catej swojej grubosci, ktéra stanowi
tzw. warstwe Scieralng, uzytkowa. Charakteryzuje sie klasg sScieralnosci P lub, nieco rzadziej, T. Wzornictwo to na ogol
przypadkowy niepowtarzalny uktad smug, granulek powstatych w procesie prasowania surowca, ktérym jest mieszan -
ka tworzywa PCV i wypetniaczy mineralnych.

Wyktadzina PCV heterogeniczna - (lub inaczej wielowarstwowa) sa zbudowane z trzech lub wiecej warstw. Powtoka
Scieralna —to

w 100% czyste, bardzo wytrzymate PCV, pod nig znajduje sie warstwa dekoracyjna czyli wzér i dalej warstwa przemy -
stowa (najczesciej przemystowe PCV lub pianka poliuretanowa). Norma stanowi, ze wszystkie wyktadziny tak zbudo-
wane majg nadang grupe Scieralnosci T. Wykfadziny wielowarstwowe mogg mie¢ powtarzalne wzory, np. drewna,
gdyz maja drukowang warstwe dekoracyjng, widoczng pod przejrzystym PCV.
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1.5

Ptyty i ptytki granitowe - ptyty uzyskane z pociecia i obrébki skat granitowych, réznigce sie fakturg, kolorem i sposo-
bem wykonczenia powierzchni.

Panele laminowane — podtoga wielowarstwowa oparta na wodoszczelnej klejone]j ptycie widrowej o duzej gestosci
(HDF)

Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00.00 Wymaga-
nia ogodlne.

2 MATERIALY

2.1

2.2

23

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj , kolorysty-

ka, cechy techniczne wymagajg akceptacji Zamawiajgcego przed wbudowaniem.

Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja s3:

2.2.1 Gres - matowy o st. tward. 8, Scieralno$¢ monolit, jasnoszary 60x60cm, w pom. socjalnym, porzadko-
wym i wc na poddaszu, matowy o st. tward. 8, Scieralnos¢ monolit, kawa z mlekiem min. 30x30cm oraz dodatko-
wa izolacja podptytkowa z ptynnej folii,

2.2.2 Ptytki granitowe - spoczniki i schody zewnetrzne oraz pochylnia - ptytki granitowe ptomieniowane gr.
min.2,0cm w kolorze szarym o wym. 35x35cm
2.2.3 Stopnice granitowe z ptyt granitowych o wym. 120x28,5cm i gr. 4cm i spocznik z ptyty o

wym.245x152cm gr. 4cm lub z dwéch ptyt mniejszych-dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania ptyt o grubosci
mniejszej z noskiem poszerzonym do 4cm oraz uzycie

2.24 dwach ptyt cienszych klejonych ze zbrojona przektadka, granit promieniowany lub promieniowane
pasy na krawedziach stopnic, kolor szary
2.2.5 Klej do ptyt i ptytek — stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng, o zwiek-

szonej przyczepnosci do podtoza, wysoce elastyczng do klejenia na powierzchniach stabo przyczepnych, do okta-
dzin zewnetrznych klej mrozoodporny.

2.2.6 Zaprawa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

2.2.7 Srodek do gruntowania podtoza

2.2.8 Podktadki ttumigce —podktadki pod stopnice elastomerowe lub gumowe.

2.2.9 Woda wg PN-89/B-32250

2.2.10 Cement - stosowac cement portlandzki

2,211 Zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szero-
kosci fugi

2.2.12 Zaprawa samopoziomujaca o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 Mpa

2.2.13 Wyktadzina z PCV, heterogeniczna, rulonowa, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa, trudnozapal-

na, o grubosci min. 2,0mm i grubosci warstwy uzytkowej wyktadziny 0,3mm; z grupy Scieralnosci 31, klasa reak-
cji na ogien min. Cfl-s1. Wykfadzina powinna by¢ odporna na Scieranie, dziatanie promieniowania UV i po-
wszechnie stosowanych srodkéw pielegnacyjnych.

2.2.14 Wykfadzina PCV homogeniczna - standard (w pomieszczeniach pomocniczych)

2.2.15 Klej do wyktadzin - Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych z stosowaniem
sie do wskazan producenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel lub rownowaznych)

2.2.16 Sznur spawalniczy - nalezy stosowac sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu.

2.2.17 Listwy przypodtogowe wysokosci min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV. W miejscach zastosowania

gresow wykonac cokoliki o wysokosci 10 cm, z tego samego materiatu.
Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosSci wyrobow. Za-
Swiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzy-
matosci na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodu -
kowano dang partie materiatu.
Uwaga! Dobor ptytek ostatecznie nalezy uzgodnic z Inwestorem.

3  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien dysponowaé
$rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobny sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- $rodki transportu do przewozu materiatéw,
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- betoniarki do przygotowania zapraw,

- palnik na propan — butan
- drobny sprzet pomocniczy, narzedzia reczne i mechaniczne.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowol -
nymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwtasz-
cza ptytki gresowe, terakote) przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
Sypkie materiaty do przygotowania zapraw oraz wetne mineralng szczegdlnie zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Zaprawe
nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach; w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronic¢
przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opako-
waniu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej. Przed przystgpieniem do utozenia
warstw izolacyjnych i podktadowych $ciany i sufity powinny by¢ otynkowane (jesli tego wymagajg). Do wykonywania
posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu wszystkich innych robot budowlanych i instalacyj-
nych oraz po wyschnieciu podktadu. Dopuszczalna wilgotnos¢ w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo).
Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz

5°C.
5.2 Zakres wykonania Robét
5.2.1 Podtoze z zaprawy samopoziomujacej

Zaprawe samopoziomujacg wylewac na podtoze pozbawione zanieczyszczen, wolne od pytu i mleka cementowe-
go. Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.

5.2.2 Posadzki z gresu i terakoty
Przed przystgpieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykorczeniowe schodéw, listwy
dylatacyjne oraz listwy tgczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale za-
mocowac wg technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktada¢ na wysezonowanych podto-
zach betonowych na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachlg. Cokoliki wysokosci 10 cm wykonaé z
ptytek identycznych jak na posadzce. Fugowanie przeprowadzac po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wyko-
nac silikonem o barwie stosowanej fugi. Nalezy stosowaé sie do specyfikacji producenta wybranego systemu
mocowania.

5.2.3 Posadzki i oktadziny z kamienia.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagrun-
towane. Bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchnie podtoza nalezy
starannie oczyscic z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czystg woda. Przed
przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, na-
rzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposdb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wiekszg niz poto-
wa ptytki. Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unikac¢ zabrudzenia ptyt zaprawa. Ewentualne zacieki nalezy
szybko usungc¢ i zmy¢ powierzchnie ptyt woda z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykony -
wac zgodnie z wymaganiami wedfug warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazo-
wych.

5.2.4 Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wyktadziny PCV)
Wyktadzine z tworzywa sztucznego nalezy klei¢ do podtoza na catej powierzchni. Styki sgsiednich pasm tgczy¢
spawaniem. Spawy wyréwnac w ptaszczyznie posadzki. Cokoliki na wysokosci 8 cm wywing¢ na $ciane.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wy-
konawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na
sprawdzeniu: - dostaw materiatow,
- badanie podtozy i podktaddw,
- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

100



10

'Q
- ocene estetyki wykonanych robot.
6.2 Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii)

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i
Norm.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmia-
réw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargo-
wej przedmiar robot. Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej podtogi i posadzki. Prowadzenie szczegétowych obmia-
row robot jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych
i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla uméw ryczatto-
wych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejscio-
wej faktury.

ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowacd zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materia-
tu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowad réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;

- badania prosto liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzro-
kowa.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST- 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie szczegétowych ustalen
umownych.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Czes¢ 1: Pobieranie probek do ekstrakcji lepiszcza
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow powszechnego uzytku
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PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwy-
kte.

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykfadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci

uzytkowych.
PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych, tom | -Budownictwo ogdlne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 16 ROBOTY WYKONCZENIOWE — GLAZURA, TERAKOTA
ARMATURA SANITARNA

(45432110-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST19 sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt wykoriczeniowych,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej zlokalizowanego
przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w
zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania i odbioru prac zwigzanych z uktadaniem gresu, ptytek cera-

micznych oraz armatury sanitarnej. Zakres robét:
*  pokrycie podtdg gresem, ktére stanowiag wierzchni element warstw podtogowych,

. pokrycie scian ptytkami ceramicznymi (szkliwionymi) w lokalizacji wskazanej w projekcie
. montaz umywalek porcelanowych klasycznych, oraz dla niepetnosprawnych mocowanych na sruby z bateriami,
*  montaz WC wiszacych porcelanowych z deskg sedesowa przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych,

. montaz rurociggéw PCV o potaczeniach wciskowych,

*  montaz podej$¢ odptywowych do przyboréw sanitarnych,
. montaz rurociggéw PCV kanalizacyjnych

. montaz akcesoridw uzupetniajacych

UWAGA: Dokumentacja nie uwzglednia zabudowy kuchni i anekséw kuchennych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji
ogdlnej OST- 00.00 Wymagania ogdlne.

Antyposlizgowosc¢ ptytek — krytyczny kat poslizgu oznaczony w stopniach, tj.: kat nachylenia powierzchni ptytek polanych olejem, po
ktérych cztowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa sie ( norma DIN 51130 ) . Przedziaty kata w zakresie:
a) 0-6°—ten przedziat oznacza ptytke nie posiadajgcg cech antyposlizgowosci,
b) 6-10°-ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R9,
c) 10-19°-ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R10 ( ptytka antyposlizgowa),
d) 19-27°-ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R11 ( ptytka antyposlizgowa),
e) 27-35°-ten przedziat oznacza antyposlizgowos¢ R12 ( ptytka antyposlizgowa),
f)  powyzej 35 ° - ten przedziat oznacza antyposlizgowosé R13 ( ptytka antyposlizgowa). Parametr antyposlizgowosci ( norma
DIN 51097 ) dla pomieszczen, w ktdrych cztowiek porusza sie boso: a) A 212 °
b)B>18°
c)C=224

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w STOO.

2 MATERIALY
2.1 Glazura i terakota
Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mieé:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
. Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
103



. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Wszystkie ptytki zastosowane w pomieszczeniach
ustugowych powinny by¢ przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny
z warunkami i wymaganiami podanymi przez 131 producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przezna-
czonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub apro-
batach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

. PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

. PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%10%. Grupa B IlI.

. Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek, dla kté-
rych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosc i twardos¢. Kompozycje klejace do
mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania

. PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpo-
wiednich aprobat technicznych lub norm. Do wykonania robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem oktadzin we-
wnetrznych z ptytek ceramicznych przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego materiatu:

a) Materiat podstawowy :
Zastosowane materiaty wykazane zostaty w tabeli ponizej:

Ptytki posadzkowe:

plytki gresowe

wymiary: 60x60

kolor: szary, beton

Wiasciwo$ci :WNATRZ/NA ZEWNATRZ
Absorpcja wody: 0,105

Mrozoodpornosc: TAK

Klasa $cieralnosci: 4 lub 5
Antyposlizgowos¢: R11 lub wiecej (25%/17?)
Wykonczenie: mat

Ptytki Scienne:

ptytki rektyfikowane
wymiary :30x90

kolor biaty

Witasciwosci :WNATRZ/NA
Mrozoodpornos¢: TAK
Klasa $cieralnosci: 4 lub 5
Antyposlizgowosc: R10
Wykonczenie: satynowy

UWAGA! Nie dopuszcza sie potozenia ptytek w karo.

b) Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

—$rodki ochrony ptytek i spoin,

—$rodki do usuwania zanieczyszczen,

—$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

¢) Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaga-
niom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.
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2.2 Armatura sanitarna

Miska toaletowa dla oséb niepetnosprawnych lejowa wiszaca ze stelazem
podtynkowym do misy wc

-kolor biaty 00

-akcesoria: deska sedesowa twarda , wolnoopadajgca z tworzywa Duroplast, zawiasy
metalowe  Mocowanie do wiszgcych bidetéw i misek toaletowych, Uszczelka
redukujgca hatas do misek toaletowych wiszacych

- gatunek |

- powierzchnia; szkliwiona

- Z zestawem montazowym do wc

wiszgcego z dolnoptukiem podtynkowym 7,5 | wyposazonym w zawér systemu
dwudzielnego spfukiwania,

- wyposazona w ptyte przyciskowg tworzywa sztucznego w kolorze biatym,

dwudzielna ( 3/6l)

- przy ustepie zamontowac uchwyty dla oséb niepetnosprawnych

E =
100 90 |
ss_| .

510

ARMATURA - BATERIA

Bateria umywalkowa samoczynna na podczerwieri chrom szczotkowany

- perlator z zabezpieczeniem przed kradzieza
- z mozliwoscia regulacji temperatury poprzez dzwignie umieszczong z boku baterii
-z manualng funkcjg zatrzymania wody na czas mycia umywalki

- zasilana baterig 6 Vv
-moze wspotpracowad z przeptywowymi podgrzewaczami wody —
- przeptyw 5l/min

- zaworki katowe z filtrem

- kolor: chrom szczotkowany

- materiat: mosiagdz I
- typ: jednootworowa stojgca

- wylewka: stata

- termostat

- technoligia baterii: Perlator

- funkcja zatrzymania wody na czas mycia umywalki,
- zasilanie 6V

- bezdotykowa sterowana podczerwienia

- wzornictwo przedstawiono na fotografii obok

Umywalka dla os6b niepetnosprawnych x2

- kolor biaty 00

- gatunek |

- powierzchnia; szkliwiona

- z zestawem montazowym umywalki do Sciany
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- przy umywalce zamontowac uchwyty dla oséb niepetnosprawnych

Mocowana na $rubach.

550

Umywalka x1 N\

-kolor biaty 00 1§
- gatunek |
- powierzchnia; szkliwiona ’
- z zestawem montazowym umywalki do $ciany

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdéine” pkt 3

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej —p. 4 — transport.

4.2 Transport materiatéw
Posadzki:

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywacé do trans-
portu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w spo-
sob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i utycie do zata-
dunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Armatura:

Przechowywanie

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajgce szyby, okna, drzwi powinny by¢é przechowywane w suchych
pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok anodowanych lub
lakierowanych.

Transport

Ksztattowniki aluminiowe, detale, elementy wypetniajace szyby mogg by¢ transportowane

dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami, kurzem i mozliwoscig uszkodzen podczas
transportu.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania podano w OST — p. 5.1. Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy,
BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2 Ptytki ceramiczne

5.2.1. Podtoza pod okfadzine
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdw, pek-
nie¢ i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nale-
2y je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z ele-
mentdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cemen-
towej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym
na ostro marki M4-M7. W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:
. powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
*  odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci
2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,
. odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
*  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi po-
wtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2.2. Wykonanie oktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowacd wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy roz-
planowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny miec¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina za-
wierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy
uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompo-
zycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6
mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgé od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.
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Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowa-

niu wymaganej wielkosSci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przy-
ssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednig wysokosé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne sztachéw in-
stalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz
wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejg -
cej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po po-
wierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko-
$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygta -
dzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Pfaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacga z nakle-
jong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie do-
tyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw po-
winien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie okfadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga
by¢ takze ptytki

53 Montaz armatury
a) Wymagania ogodlne

. Wszystkie przybory sanitarne taczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w syfony.

. Przybory winny by¢ montowane w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do konserwacji, utrzymania w czystosci lub
wymiany.

. Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane do konstrukcji bezpiecznie i pewnie, z uzyciem zamocowan i technik
rekomendowanych przez producenta. Przybory sanitarne winny byé podigczone do przewoddéw kanalizacyjnych
odprowadzajgcych Scieki z uzyciem ksztattek rekomendowanych przez producenta. Jesli to konieczne podtgczenia powinny
by¢é umocowane.

b) Wymagania szczeg6towe.
*  Montaz armatury (w tym baterii)
-Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
-Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢
nastepujaca:
- baterie $cienne:1,0+1,5m nad posadzka brodzika, liczgc od wylotéw osi podejsé czerpalnych.
-Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, oS armatury czerpalnej sciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii
przyboru.
-Do baterii stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
-Baterie stojgce nalezy podfaczy¢ do sieci wodociggowej za posrednictwem
zaworkéw odcinajgcych.
-Baterie Scienne nalezy zamontowac zanim rury zostang zamurowane i zastabilizowane w $cianie.
-Do montazu urzgdzen podtynkowych nalezy stosowac potaczenia roztaczne.

*  Montaz umywalki
-Rury doprowadzajace wode i uktad doptywowy powinny by¢ zatozone przed montazem umywalki.
-Umywalke nalezy zamocowa¢ do Sciany za pomocg kotkdbw montazowych na wysokosci :
- dla dorostych i mtodziezy: 85-90cm,
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- dla uzytkownikéw niepetnosprawnych : 80-85cm,
- dla uzytkownikéw woézkow : <80cm
-Przed przykreceniem umywalki nalezy jg wypoziomowaé. Szczeline miedzy umywalkg, a $ciang nalezy wypetni¢ silikonem
przeciwgrzybicznym.
-System oprozniajgcy odptyw nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.
-Umywalki, nalezy mocowac do $ciany w sposdb zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja

wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500N, przytozong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w
czasie 3godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.

c) Montaz miski ustepowej

Miski ustepowe nalezy mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta na elementach
montazowych typu Kombifix. Miedzy przyborem, a posadzka nalezy umiesci¢ podktadke
elastyczng i wykonczyc¢ silikonem.

Miski ustepowe nalezy mocowac do podtoza w sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz i
wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny byc¢ ze wszystkich stron dostepne.
Wysokos$é montazowa WC (gérnej krawedzi przyboru) ponad krawedzig gotowej posadzki
(cm) bez deski sedesowej i pokrywy powinna wynosic:

- dla dorostych i mtodziezy: 39-43cm,

- dla uzytkownikow woézkdéw (niepetnosprawnych) : 45-52cm.

Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng500N,
przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie

powinna sie odksztatci¢ w sposob widoczny.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.

Spust wody powinien nastapi¢ po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu
spustowego lub sptukujgcego. Poza okresami sptukiwania , woda nie powinna doptywac
do przyboru.

d)Zamkniecia wodne.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyborow oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknieé
wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych i umywalkach 75mm.

-Montaz kanalizacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producentdw.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z PN-81-B-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekow.

e)Montaz rurociaggéw wodociggowych.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania) mogace powodowac
uszkodzenie przewoddéw Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalne odlegtosci przewododw zimnej i cieptej wody od przewoddw elektrycznych winny wynosi¢ minimum 10cm.

Piony prowadzi¢ w bruzdach, doprowadzenie przewoddéw do przyboréw wykonac jako kryte w bruzdach.

Przewody nascienne nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpdr statych oraz przesuwnych (obejm
z wktadkg gumowa wykonang z mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych), ktére nie mogg powodowaé uszkodzen rury
przewodowej. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Punkty state wykonywac nalezy przez montowanie obejmy pomiedzy ksztattkami.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i roéwnolegtych do $cian. Spadki
przewoddéw o wielkosci 0,5-1% powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem utrzymujgcym staty stan plastyczny.

Potgczenia przewoddw z armaturg uszczelni¢ tasmg teflonowa.

Przewody z tworzywa faczone bedg zgodnie z technologig producenta, przez zgrzewanie polifuzyjne rury.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne przemystowe” -,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”.
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6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO1.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed wbudowaniem mieszanki, Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia autoryzacje producenta
oferowanych nawierzchni mineralnych, wazng Aprobate lub Rekomendacje Techniczng ITB, Atest Higieniczny PZH.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem, wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz
instrukcja i wskazéwkami producenta.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robot okreslono w SST 01 ,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i bada-
nia z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
. przygotowanie podtoza,
. ew. wykonanie warstwy odsgczajacej.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki porow powietrznych w
stwardniatym betonie
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 12350-1+ 7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1+ 7
PN-EN 12390-1+8:2001 Badania betonu. Czes¢ 1 + Czesc¢ 8
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na
Sciskanie
PN-B-06250: 1988 Beton zwykty
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