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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuig przedstawieniu idei,
okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukcji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawa
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspétpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowar wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami robét.
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$ciana zewnetrzna - styropian grafitowy

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie $ciany zewnetrznej od
zewnatrz systemem ocieplenia ze styropianu o grubosci 15cm. Elewacja wykoriczona tynkiem
zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze biatym,
gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetnié, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.

$ciana zewnetrzna - styropian grafitowy - strefa cokotowa

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie sciany zewnetrznej od
zewnatrz systemem ocieplenia ze styropianu o grubosci 15cm. Elewacja wykoriczona tynkiem
zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtékna szklanego, w kolorze biatym,
gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010. Nalezy usuna¢ kostki betonowe przy budynku (2 rzedy), aby
zej$¢ ociepleniem ponizej bruku.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach w ktdrych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowad i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystapieniem do prac.

Cokét

Projektuje sie wykonanie cokotu z ptytek klinkierowych w kolorze przetamanej bieli. Wokét
budynku nalezy wyznaczy¢ linie na wysokos¢ 10 cm liczong od wejscia gtéwnego do budynku,
elewacje ponizej linii nalezy pokry¢ ptytka klinkierowa.

Sciana zewnetrzna - elewacja z ptyt wiékno-cement

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni. Po skuciu tynku i zagruntowaniu
powierzchni nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki zaprawg cementowo-wapienna. Nalezy wykonac
ruszt z profili aluminiowych pod elewacje z ptyty wtdknocementowej, przewidzie¢ wyréwnanie
powierzchni w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny elewacji ptyt. Elewacja z biatego materiatu
elewacyjnego z efektem 3D - z witdknocementu, ktéry odzwierciedla dynamiczng gre swiatta i
cienia. Ptyty elewacyjne z liniowa strukturg. Kolor oraz efekt 3D nalezy potwierdzi¢ u projektanta
przed zastosowaniem. Przestrzenie pomiedzy rusztem nalezy uzupetnic wetng mineralng 2 cm i
zabezpieczyc folig paroprzepuszczalng. Od strony wewnetrznej na $cianie szczytowej na poddaszu
nalezy wykonac folie paroprzepuszczalng na belkach konstrukcyjnych, nastepnie ruszt drewniany z
systemowym ociepleniem z wetny mineralnej o grubosci 15 cm. Wetne nalezy zabezpieczyc¢ folig
paroizolacyjng.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystapieniem do prac.

$ciana zewnetrzna - wetna mineralna

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie $ciany zewnetrzenej
od zewnatrz systemem ocieplenia z wetny mineralnej o grubosci 15cm. Wykonac¢ obrdbke
blacharska tytan-cynk w o grub. 0,7mm w kolorze antracytowym, RAL 7016. Nalezy odtworzy¢
rysunek elewacji. Elewacja wykonczona tynkiem zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy
silikonowy na siatce z wtékna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w ktérych jest on odparzony,
powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystgpieniem do prac.

Sciana zewnetrzna - ocieplenie wewnatrz

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni. Nie projektuje sie ocieplenia
zewnetrznego. Elewacja nalezy wykonczony¢ tynkiem zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy
silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010.
Nalezy odtworzy¢ rysunek elewacji. Cokdt zgodnie z opisem z pkt. E2. Od wewnatrz nalezy
wykona¢ ocieplenie z ptyt izolacyjnych mineralnych o grubosci 18 cm. Sciane nalezy wykoriczy¢
tynkiem cementowo-wapiennym, nastepnie zagruntowad i potozyé gtad? szpachlowa. Sciane
ponownie zagruntowac¢ i pomalowac farbg ceramiczng w kolorze biatym, RAL9010. Istniejace
grzejniki nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ po wykonaniu ocieplenia wewnetrznego z
modyfikacja podej$¢ uwzgledniajacg zmiane grubosci Sciany. Nalezy wykona¢ zabudowe
grzejnikow zgodnie z opisem.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w ktérych jest on odparzony,

powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed
przystapieniem do prac.

$ciana zewnetrzna - szycie rys

E1 - Sciana zewnetrzna - styropian grafitowy
* Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z

wtdkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki,

drobnoziarnisty, RAL9010

o Styropian grafitowy

A=0,031 W/mK 15 cm

* Istniejaca $ciana

E2 - Sciana zewnetrzna - strefa cokotowa

* Cokot z ptytek klinkierowych jasnych w kolorze
przetamanej bieli,

* Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z
wtokna szklanego, w kolorze biatym, gtadki,

drobnoziarnisty, RAL9010
 Styropian grafitowy

A=0,031 W/mK 15 cm

* Istniejaca Sciana

E3 - Sciana zewnetrzna - elewacja z plyt wiékno-
cement

 Elewacja z ptyt wtéknocementowych, w kolorze
biatym

e Folia paroprzepuszczalna

¢ Wetna mineralna pomiedzy aluminiowym
rusztem 2 cm

* Istniejaca Sciana

® Pustka powietrzna na grubos¢ belek
konstrukcyjnych sredniowentylowana

* Ocieplenie w systemie ociplenia wetng mineralna
o grubosci 15 cm w ruszcie drewnianym

* Folia paroizolacyjna

E4 - Sciana zewnetrzna - wetna mineralna

e Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z
wtokna szklanego, w kolorze biatym, gtadki,
drobnoziarnisty, RAL9010

¢ Wetna mineralna A=0,031 W/mK 15 cm

* Istniejaca $ciana

E5 - Sciana zewnetrzna - ocieplenie wewnatrz

e Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z
wtdkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki,
drobnoziarnisty, RAL9010

* Istniejaca $ciana

¢ Projektowane ocieplenie z ptyt mineralnych 18 cm
¢ Tynk cementowo-wapienny

* Gtadz szpachlowa

® Farba ceramiczna w kolorze biatym, RAL9010

W miejscu, w ktérym wystepuja duze pekniecia projektuje sie wzmocnienie muru poprzez wprowadzenie pretédw. Zgodnie z rysunkiem Detalu nr 01.
UWAGI: wzmocnienie pretami stalowymi @8mm ze stali zebrowej (A-Ill BST 500S) o dtugosci 100cm wpuszczanymi w spoiny (co druga spoine na catej
wysokosci spekania. Naruszone nadproza nalezy wzmocni¢ w ten sam sposob. Nadproze podeprze¢ na czas wykonywania robét.

ZALECENIA: Gtebokos¢ szczeliny 35-40 mm plus grubo$¢ tynku. Umiescic¢ pret co namniej na dtugosé 500mm poza szczeline. Pionowy rozstaw pretéw co 2

warstwy cegly. Wpompowac zaprawe cementowo-wapienng. Wykonczy¢ bruzde. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500mm od otworu

pret powinien by¢ zagiety w osciezu

$ciana zewnetrzna - szycie rys w narozu budynku

W miejscu, w ktérym wystepuja duze pekniecia w poblizu narozy projektuje sie wzmocnienie muru poprzez wprowadzenie pretéw. Zgodnie z rysunkiem

Detalu nr 01.

UWAGI: Wzmocnienie pretami stalowymi @8mm ze stali zebrowej (A-Ill BST 500S) o dtugosci 100cm wpuszczanymi w spoiny (co druga spoine na catej

wysokosci spekania.

ZALECENIA: ustali¢ potozenie otwordw. Wywierci¢ otwér @12mm na wymagana gtebokosé. Wpompowaé zaprawe cementowo-wapienng. Wkrecié .
S|

odpowiedniej dtugosci kotwe. Wykoriczy¢ koricéwke otworu.

Sciana zewnetrzna - naroznik potudniowo-wschodni

Projektuje sie skucie wystajacej grubosci sciany w narozniku potudniowo-wschodnim budynku na wysokosci od podtoza do ok. 150 cm tak aby umozliwi¢
lokalizacje rynny w narozniku bez zbednych zataman. W celu potozenia izolacji termicznej na $cianie wschodniej nalezy zdemontowac¢ stupek furtki oraz
fragment kostki brukowej. Po wykonaniu prac elewacyjnych nalezy ponownie zamontowac stupek i odtworzy¢ fragment chodnika.

Elewacja potudniowa - odtworzenie herbu
Herb znajdujacy sie na elewacji potudniowej nalezy oczysci¢. Uzupetni¢ ewentualne ubytki. Zabezpieczy¢ farbg zywiczng konserwatorska w kolorze biatym
dopasowanym do kolorystyki elewacji, RAL9010.

Podtoga w kondygnacji podziemnej
Projektuje sie oczyszczenie powierzchni posadzki betonowej, uzupetnienie ubytkdéw zaprawa, zastosowanie izolacji przeciwwodnej ciezkiej posadzkowej.
Posadzke wykorczy¢ wylewka samopoziomujacg - jastrych 4cm.

Strop miedzy kondygnacja podziemna, a parterem
Projektuje sie skucie luznego tynku wewnetrznego od spodu stropu, zagruntowanie powierzchni. Uzupetni¢ ewentualne ubytki zaprawa cementowo-
wapienng. Nastepnie strop nalezy dociepli¢ wetng mineralng o grubosci 10 cm z powtoka z wtékna szklanego w kolorze biatym.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach w ktdrych jest on odparzony, powierzchnie nalezy oczysci¢, zagruntowac i uzupetnic,
nastepnie ponownie zagruntowac przed przystapieniem do prac.

Wykonczenie ptytkami parter czes$¢ niepodpiwniczona

Projektuje sie rozbidrke istniejacych warstw wykoriczeniowych. Podtoge nalezy zagtebi¢ aby poziom wykorczenia byt na réwno z projektowanym
poziomem wykoriczeni podtég w catym budynku. Istniejgcy prog ma zosta¢ usuniety, a wszelkie zmiany instalacyjne i podejscia do urzadzen sanitarnych
poprowadzone w posadzce. Po usunieciu warstw i odpowiednim zagtebieniu nalezy wykona¢ wylewke z chudego betonu 10 cm, nastepnie wykonac
wszelkie instalacje sanitarne. Nastepnie nalezy potozy¢ ocieplenie z twardego styropianu 10 cm. Izolacje cieplng zabezpieczy¢ hydroizolacja, ktorg nalezy
wywing¢ na $ciane na 15 cm. Projektuje sie wylewke betonowa samopoziomujgca 6 cm. Posadzke wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi
60x60 cm imitujgcymi beton. Fuge projektuje sie w kolorze szarym.

Wykonczenie wyktadzina sportowa

Projektuje sie rozbidrke istniejacych warstw wierzchnich do czesci konstrukcyjnej. Nalezy dokonaé oceny stropu oraz oczysci¢ powierzchnie posadzki,
zagruntowad, przeprowadzi¢ naprawe badz uzupetnienie ubytkéw. Jedli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy wyréwnad podtoze wykonujgc wylewke
samopoziomujgca. Nastepnie potozy¢ mase wygtadzajaca. Przed potozeniem nowej warstwy wykonczeniowej nalezy oczysci¢ powierzchnie, zadbac o to by
byta gtadka, niespekana, trwale sucha. W pomieszczeniu w tym czasie nie nalezy wykonywac¢ innych prac. Przygotowanie podfoza oraz sposdsb
wykonywania warstwy wykoriczeniowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonczenie wyktadzina PCV heterogeniczna imitujgca drewno czes$¢ niepodpiwniczona

Projektuje sie rozbiodrke istniejacych warstw wierzchnich do wylewki betonowej. Nalezy dokona¢ oceny wylewki oraz oczysci¢ powierzchnie posadzki,
zagruntowac, przeprowadzi¢ naprawe badz uzupetnienie ubytkdw. Jesli zajdzie taka koniecznosé nalezy wyréwnac podtoze wykonujac wylewke
samopoziomujaca. Nastepnie wykona¢ hydroizolacje z wywinieciem na $ciane 15 cm oraz potozy¢ mase wygtadzajaca. Przed potozeniem nowej warstwy
wykoriczeniowej nalezy oczysci¢ powierzchnig, zadbac o to by byta gtadka, niespekana, trwale sucha. W pomieszczeniu w tym czasie nie nalezy wykonywac
innych prac. Przygotowanie podtoza oraz sposésb wykonywania warstwy wykoriczeniowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonczenie wyktadzina PCV heterogeniczna imitujaca drewno

Projektuje sie rozbidrke istniejacych warstw wierzchnich do czesci konstrukcyjnej. Nalezy dokonad oceny stropu oraz oczysci¢ powierzchnie posadzki,
zagruntowaé, przeprowadzi¢ naprawe badz uzupetnienie ubytkdw. Jedli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy wyréwnaé podtoze wykonujgc wylewke
samopoziomujaca. Nastepnie potozy¢ mase wygtadzajaca. Przed potozeniem nowej warstwy wykonczeniowej nalezy oczysci¢ powierzchnie, zadbac o to by
byta gtadka, niespekana, trwale sucha. W pomieszczeniu w tym czasie nie nalezy wykonywac¢ innych prac. Przygotowanie podioza oraz sposdsb
wykonywania warstwy wykoriczeniowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Strop miedzy kondygnacja parteru, a pierwszym pietrem

Istniejgcy strop do remontu:

-usuna¢ nawarstwienia posadzek z PCV (4-6 warstw)

-usunac istniejace ptyty OSB - 1 warstwa ptyty 22mm

-usunac istniejace deskowanie petne z desek grubosci 25mm

usung¢ wypetnienie z polepy pomiedzy belkami

usungac¢ wszystkie warstwy sufitowe

wyréwnac poziom gornej powierzchni belek przy pomocy nadbitek wyréwnujacych od 5mm do 40mm wprowadzi¢ warstwy jak nastepuje:

- Warstwa wykoriczeniowa wedtug rysunkéw,

- ptyta cementowo-wiérowa - klasa odpornosci ogniowej REI60,

- nalezy lokalnie wzmocni¢ konstrukcje stropu,

- strop drewniany/wetna mineralna poziomowany,

- system gipsowo- kartonowy p.poz. klasa odpornosci ogniowej REI60, mocnowana na profilach sufitowych atestowanych do stosowania w ptytach ppoz
lub bezposrednio do belki zgodnie z zaleceniami producenta,

-sufit podwieszany gipsowo- kartonowyp.poz. klasa odpornosci ogniowej REI60 na hakach atestowanych do stosowania w ptytach ppoz.

Projektuje sie demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego nad parterem, oczyszczenie powierzchni sufitu wtasciwego. Montaz ptyt g-k ognioodpornych
do konstrukgji stropu na profilach sufitowych. Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GK ognioodpornych na hakach atestowanych do stosowania w
ptytach ognioodpornych. Wykonczenie gtadzia, malowane farbg na kolor biaty, RAL9010.

Wykoriczenie wyktadzina PCV heterogeniczna imitujaca drewno

Przygotowany strop zgodnie z powyzszym opisem nalezy powierzchnie pokry¢ masg wygtadzajaca wszelkie taczenia. Przed potozeniem nowej warstwy
wykonczeniowej nalezy oczysci¢ powierzchnie, zadbac o to by byta gtadka, niespekana, trwale sucha. W pomieszczeniu w tym czasie nie nalezy wykonywac
innych prac. Przygotowanie podtoza oraz sposésb wykonywania warstwy wykoriczeniowej zgodnie z zaleceniami producenta.

Strop miedzy kondygnacja pierwszego pietra, a poddaszem nieuzytkowym
Strop bez zmian - nie wchodzi w zakres remontu.

$ciany zewnetrzne piwnicy

Projektuje sig skucie luznego tynku wewnetrznego, zagruntowanie powierzchni oraz uzupetnienie. [IN] Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej - iniekcji
kurtynowej ponizej stropu piwncy w sposob odcinajacy wilgo¢ od czesci naziemnych $cian ostonowych. Od wewnatrz zastosowa¢ izolacje pionowa za
pomoca izolacji przeciwwodnej ciezkiej do stosowania we wnetrzach. Nastepnie nalezy Sciane wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym, gtadkim w kolorze
biatym RAL 9010.

Sciany istniejace
W tazience remontowanej projektuje sie potozenie ptytek, lokalizacja zgodnie z rysunkiem. Pozostate Sciany nalezy oczysci¢ i pomalowac.

Sciany wewnetrzne nowoprojektowane
Projektuje sie z bloczkéw silikatowych. Sciany nalezy pokry¢ tynkiem cementowo wapiennym oraz wykonczyé zgodnie z rysunkiem.

UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

rysunkami

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukcji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie dokfadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawa
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspétpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowar wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami robét.
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UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDLOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BLEDOW W REALIZACII

Oczyszczenie poszycia dachowego wraz z ociepleniem - dach gtéwny

Istniejgce poszycie dachowe do oczyszczenia. Umycie poszycia $Srodkami do mycia dachowki karpidwki pod cisnieniem oraz zabezpieczenie $srodkami
chemicznymi pozwalajgcymi utrzymac czystosé¢ dachu. Dach nalezy ociepli¢ od wewnatrz wetng mineralng o grubosci 25 cm i zabezpieczy¢ wetne folig
paroizolacyjng. Przewiduje sie remont konstrukcji dachowej przez wymiane elementéw skorodowanych stanowigcych okoto 30% elementéw konstrukgji.
Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji odgromowej polegajacej na odtworzeniu nowych zwoddw, przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych,
ztgczy kontrolnych wraz z uziomami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Demontaz daszku nad gtéwnym wejsciem, montaz nowego zadaszenia

Demontaz istniejgcego daszku nad wejsciem. Wykonanie nowego zadaszenia o wymiarach 200 x 90 x 14,5 cm. Daszek nad drzwiami wejSciowymi
wykonany z aluminiowej ramy o wysokosci ok. 14,5 cm malowanej proszkowo na kolor biaty RAL 9010, wnetrze zadaszenia wypetnione ptytg EPS,
obcigzenie $niegiem do 100 kg / m2, wbudowane o$wietlenie LED, zintegrowany system odptywu wody poprzez wylewke w bok. Montaz na wsporniku
Sciennym na wysokosci 300 cm (od posadzki do gérnej krawedzi zadaszenia).

Zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi
Wykonanie nowoprojektowanego zadaszenia nad wejsciem do budynku. Nowoprojektowany daszek ze szkta hartowanego mocowany do elewacji na
kotwy chemiczne. Okucia ze stali nierdzewnej.

Odwodnienie dachu - rury spustowe
Projektuje sie demontaz rur spustowych. Montaz nowych rur spustowych w takiej samej lokalizacji co istniejace z zachowaniem wszelkich spadkéw. Rury
spustowe z blachy tytan- cynk

Odwodnienie dachu - rynny
Projektuje sie demontaz rynien. Montaz nowych rynien w tej samej lokalizacji co istniejagce z zachowaniem wszelkich spadkdw. Rynny z blachy tytan- cynk.

Odwodnienie dachu - rury spustowe - zmiana lokalizacji

Projektuje sie demontaz rury spustowej. Montaz nowej rury spustowej w lokalizacji wskazanej na rysunku z zachowaniem wszelkich spadkéw. Wody
opadowe odprowadzone beda do betonowego koryta w gruncie z wymaganymi spadkami w kierunku najblizszej granicy dziatki. Projektuje sie demontaz
fragmentu kostki brukowej przy elewacji zachodniej w celu montazu koryta betonowego. Rury spustowe z blachy tytan- cynk

Obrébka blacharska dachu
Projektuje sie obrébki blacharskie na rgbek stojgcy tytan-cynk

Gzyms istniejacy do odtworzenia po ociepleniu Scian
Odtworzenie gzymsu na wzor istniejacego. Wykonanie rysunku gzymsu z gotowych profili styropianowych, wykorczenie tynkiem zewnetrznym - tynk
silikonowy w kolorze biatym RAL 9010. Wykorczenie obrébka blacharska tytanowo-cynkowa na rabek stojacy.

Gzyms nowoprojektowany
Stworzenie nowego gzymsu na wzér istniejgcego na budynku. Wykonanie rysunku gzymsu z gotowych profili styropianowych, wykoriczenie tynkiem
zewnetrznym - tynk silikonowy w kolorze biatym RAL 9010. Wykoriczenie obrdbka blacharska tytanowo-cynkowa na rabek stojacy.

Gzyms istniejacy

Projektuje sie skucie luznego tynku, oczyszczenie gzymséw, uzupetnienie ubytkéw, zagruntowanie powierzchnii. Odrestaurowanie istniejagcego rysunku
elewacji. Gzyms wykonczony tynkiem zewnetrznym - tynk silikonowy cienkowarstwowy w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty, RAL 9010. Wykonczenie
obrébka blacharskg tytanowo-cynkowa na rabek stojacy. Czes¢ gzymsu wystajgca poza elewacje frontowg nalezy skué, a nastepnie istniejacy potaczy¢ z
nowoprojektowanym na $cianie szczytowej.
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Stolarka okienna pigtra - montowana na scianach ocieplanych od wewnatrz

Projektuje sie demontaz okna. Ocieplenie wneki okiennej z zachowaniem ciggtosci ocieplenia nalezy wykona¢ ze styroduru o grubosci 2 cm. Wstawienie
okna w istniejacy otwdr okienny pomniejszony o grubosé ocieplenia. Okno drewniane, 3 szybowe, spetniajace aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci
cieplnej przegrod budowlanych, w kolorze biatym RAL 9010. Podziat okien zachowany - na wzdr istniejacych. Parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk.

Stolarka okienna dachowa

Projektuje sie demontaz okna dachowego, wstawienie okna w istniejacy otwor okienny. Okno dachowe uchylno-rozwierane, drewniane, 3 szybowe,
spetniajace aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w kolorze ciemnego drewna dopasowanego kolorystycznie do
koloru lukarny.

Stolarka okienna - lukarna
Projektuje sie demontaz okna, wstawienie nowego okna w istniejacy otwér okienny. Okno drewniane, 3 szybowe, spetniajace aktualne wymogi odnosnie
przenikalnosci cieplnej przegrod budowlanych, w kolorze istniejgcego ciemnego drewna. Podziat okien zachowany - na wzor istniejacych.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi gtéwne wejsciowe
Projektuje sie demontaz drzwi, powiekszenie otworu drzwiowego, wstawienie drzwi wejsciowych zewnetrznych o szerokosci w swietle 90cm. Drzwi
zewnetrzne spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi do piwnicy
Projektuje sie demontaz drzwi, wstawienie nowych drzwi zewnetrznych w istniejgcy otwér drzwiowy. Drzwi zewnetrzne stalowe, spetniajace aktualne
wymogi odnosnie przenikalnosci cieplenj przegréd budowlanych, w kolorze biatym RAL 9010, klamka ze stali nierdzewnej w kolorze biatym RAL 9010.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna- drzwi na Scianie frontowej
Projektuje sie odrestaurowanie drzwi i pozostawienie je jako nieotwierane.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wskazane do zachowania. Projektuje sie demontaz i ponowny montaz po remoncie podtdg, z zachowaniem wtasciwosci ppoz montazu.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi nowoprojektowane aluminiowe z przeszkleniem ppoz., w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi nowoprojektowane MDF petne ze szczeling wentylacyjng do toalet, w kolorze biatym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi nowoprojektowane MDF petne, w kolorze biatym.

Istniejgcy komin
Istniejgcy komin nalezy zdemontowac i zamontowac po wykonaniu ocieplenia elewacji, przewieszajac i wydtuzajac rure.

Nadproze istniejace

Wymieniona stolarka drzwiowa przyjeta w projekcie moze by¢ wieksze niz istniejacy otwor - jezeli zaistnieje taka koniecznos$¢ nalezy powiekszy¢ otwor
drzwiowy. Nalezy sprawdzi¢ gtebokosci oparcia nadproza - w razie wystgpienie koniecznosci wzmocni¢ nadproze lub zamontowac¢ nowe nadproze
prefabrykowane.

UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukcji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie dokfadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawa
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspétpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowar wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami robét.

4| Gzyms istniejacy miedzykondygnacyjny
Projektuje sie skucie luznego tynku, oczyszczenie gzymséw, uzupetnienie ubytkéw, zagruntowanie powierzchnii. Odrestaurowanie istniejgcego rysunku N
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elewacji. Gzyms wykorniczony tynkiem zewnetrznnym - tynk silikonowy cienkowarstwowy w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty, RAL 9010.
Wykonczenie obrébka blacharska tytanowo-cynkowa na rabek stojacy.

Stopnie przed drzwiami w elewacji potudniowej
Projektuje sie pokrycie widocznych stopni w elewacji potudniowej zywica epoksydowg w kolorze szarym RAL 7038. Przed pracami nalezy oczyscic,
zagruntowac i wyréwnac powierzchnie schoddw.

Iniekcja kurtynowa
Zgodnie z opisem pkt. SZ-1

Stolarka okienna - montowana na scianach ocieplanych od zewatrz

Projektuje sie demontaz okna, wstawienie okna w istniejagcy otwdr okienny. Okno drewniane, 3 szybowe, spetniajace aktualne wymogi odnosnie
przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w kolorze biatym RAL 9010. Podziat okien zachowany - na wzér istniejacych. Parapety zewnetrzne do
demontazu i odtworzenia na wzor istniejgcych, nalezy oczysci¢ powierzchnie, wykona¢ nowy parapet z cegly petnej, potozy¢ tynk w kolorze biatym RAL
9010 i wykonczy¢ obrébka blacharska tytan-cynk na rabek stojacy.

Stolarka okienna - montowana na scianach ocieplanych od zewatrz - powiekszenie otworu okiennego

Projektuje sie demontaz okna, powiekszenie otworu okiennego - w nawigzaniu do istniejgcych na tej elewacji, na tej kondygnacji otworéw okiennych -
zmiana wysokosci okna, szerokos¢ bez zmian, nadproze bez zmian. Wstawienie okna w powstaty otwoér okienny. Okno drewniane, 3 szybowe, spetniajace
aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w kolorze biatym RAL 9010. Podziat okien zachowany - na wzor istniejacych.
Okno zamykane na klucz ze wzgleddw bezpieczeristwa. Parapet zewnetrzny do demontazu i odtworzenia na wzdr istniejgcego na wysokosci jak sasiednie
okna. Nalezy oczysci¢ powierzchnie, wykona¢ nowy parapet z cegty petnej, potozy¢ tynk w kolorze biatym RAL 9010 i wykoriczy¢ obrébka blacharska tytan-
cynk na rabek stojacy.

Stolarka okienna parteru - montowana na scianach ocieplanych od wewnatrz

Projektuje sie¢ demontaz okna. Ocieplenie wneki okiennej z zachowaniem ciaggtosci ocieplenia nalezy wykona¢ ze styroduru o grubosci 2 cm. Wstawienie
okna w istniejacy otwdr okienny pomniejszony o grubo$¢ ocieplenia. Okno drewniane, 3 szybowe, spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci
cieplnej przegréd budowlanych, w kolorze biatym RAL 9010. Podziat okien zachowany - na wzor istniejacych. Parapety zewnetrzne do demontazu i
odtworzenia na wzor istniejacych. Nalezy oczysci¢ powierzchnie, wykona¢ nowy parapet z cegly petnej, potozy¢ tynk w kolorze biatym RAL 9010 i
wykonczy¢ obrébka blacharska tytan-cynk na rabek stojacy.

Nowoprojektowane nadproze prefabrykowane dostosowane wielkoscia do powstatego otworu drzwiowego.

UWAGA: System ocieplenia rozumie sig jako komplet - izolacja, kotki, kleje, siatki zbrojace itd.
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UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDLOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BLEDOW W REALIZACII UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
E01V kontaktowac sie z projektantem.
Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:
PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuig przedstawieniu idei,

okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukcji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.
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INWESTOR
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) o . SPRAWDZAJACY PODPIS
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Architektura 1:100
nadproze istniejgce
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Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
E01V kontaktowac sie z projektantem.
Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:
PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuig przedstawieniu idei,

okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukcji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

V A-01
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‘ g ‘ szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawa
‘ A = ‘ realizacji prac, lecz koniecznie ze wspétpraca z projektantem w
‘ ﬁ | trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
hpom=189 é‘ $ ‘ prac na podstawie PT bez opracowar wykonawczych ani nadzoru
| = | autorskiego.
\
| | PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
521 ‘ | AN ‘ | Projekt czyta w powigzaniu z projektami branzowymi,
‘ [kociotna. /| | | uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
| @IL\N@L@‘ | przedmiarami robét.
\ Lol
< ‘ ‘ ‘ N o~
o o
2 ] [ 2
> | | <
\ b A
\ \
\
\ \
\ Pl
| i
\ \
| 2] ]
\ \
| Piwnica Pom.3 Piwnica Pom.2 |
| 13 |
| A:17,1m?2 A:14,1 m? ‘ |
| Bl
} ‘ } PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
L | J www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
‘ PROJEKT
‘ Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowe]j zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6
B Nowym Warpnie.
Legenda § LOKALIZACIA
Pl. Zwyciestwa 6 72-022 Nowe Warpno
Sciany istniejgce
INWESTOR
$ciany do wyburzenia Gmina Nowe Warpno
|:| 4ciany projektowane/zamurowania RYSUNEK
Rzut Piwnicy - Rzut posadzek
|:| projektowane skucie posasadzki, wykorczenie kaflami GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
l:l projektowane ocieplenie sufitu E-03 A mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010
|:| projektowana izolacja pozioma podtogi wykoriczna wylewka OPRACOWANIE PODPIS
|:| projektowana posadzka z wyktadziny sportowej Karolina Markiewicz
) o . SPRAWDZAJACY PODPIS
|:| projektowana posadzka z wyktadziny imitujacej podtoge drewniang mer inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
|:| projektowany sufit powieszany upr. nr W/03/2010
ETAP PROJEKTU DATA
- — - projektowane wykonczenie z ptytek PT Marzec 2024
_ __ _ projektowane gtadzenie i malowanie $cian nowoprojektowanych BRANZA SKALA
Architektura 1:100
nadproze istniejgce

UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDLOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BLEDOW W REALIZACII



UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDLOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BLEDOW W REALIZACII UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci

kontaktowac sie z projektantem.
E-01V

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.
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24. poz 83 2 23.02.1994).
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-
e
<
\P okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
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Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

E-01V
Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.
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E-01Y kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 837 23.02.1994).
= OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:
<
F PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuig przedstawieniu idei,
" 1365 " okresleniu  podstawowych ~ charakterystyki formy, funkcji i
" 1055 | " 310 ¥ konstrukcji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.
T OSSNSO R R T PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
5] @ i@‘ i i i i ‘ do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
2 “’\ & . decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
2 823 \ g0 25 110 Zaplecze sali komp. o projekty techniczne i wykonawcze.
s = = = = s 2.6
. 5 g [ [T [ ; o \210 : .
AOZA L ”:§ = = Y = = T === —+ o”H&—' SN A 02 PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
] @ | $ wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
2 : wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
2 | & szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawa
| =i @ lizacji prac, lecz konieczni o jektant
§ Sila komputerowa o S E Q realizacji prac, lecz koniecznie ze wspétpraca z projektantem w
3 6 <L B ﬂh@ T kS ) trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
g A:39,6 m? 0 i & prac na podstawie PT bez opracowan wykonawczych ani nadzoru
s & autorskiego.
7 r 5 r j r \ :
5] 370 33, 1y 29134 ¥ 322 1 E PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
3 : = - | o E Projekt czyta w powigzaniu z projektami branzowymi,
i — — — bw3 I $ uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
2 $ przedmiarami robét.
= | $
1 Iz | ‘ RRRTORORNRl | T
< 2 N Klatka schodowa S N
S 5 | ¥ S]
Z N | Z
> S | 8j || 520 : <
A : Kofytarz 11— gg o Korytarz g
| = E
2 T S
| e ] [0 [k
Wymiana armatury i zlewozmywaka E r — 7| ;A
w miejscu istniejacego 2 0 m E
1 H H=N
2 585 | o
3 & 00
g | B | ©
== |
A I ’7 < 3
2 9 | kS
2 | ™| — &
334 2443 8 e e
d | zaplecze salichem. L1 L Sala da cLh_“emii PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
Projektowane ocieplenie wewnetrzne s 124 ] m m m 23 [ s BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
) 2 A:12,2m? A: 38 iLm? : www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
z ptyt mineralnych ] ) ‘ ) ‘ ‘ 7 T $
Ag 3 uﬁq 3 I%q %ﬂ ! ;A PROJEKT
" ‘ " Remont wraz z termomodernizacjy budynku Szkoty|
Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6
) L X . Nowym Warpnie.
UWAGA: Meble szkolne nie wchodzg w zakres prac i stuzy jako zalecenie aranzacyjne
Legenda §,(' LOKALIZACIA
Pl. Zwyciestwa 6 72-022 Nowe Warpno
|:| $ciany istniejace
INWESTOR
$ciany do wyburzenia Gmina Nowe Warpno
|:| 4ciany projektowane/zamurowania RYSUNEK
Rzut 1 Pigtra - Rzut posadzek
|:| projektowane skucie posasadzki, wykorczenie kaflami GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
[71] projektowane ocieplenie sufitu E-03A mpgrr ::Z\'A?/rgz/'foalﬁe' Biedunkiewicz
upr.
|:| projektowana izolacja pozioma podtogi wykoriczna wylewka OPRACOWANIE PODPIS
|:| projektowana posadzka z wyktadziny sportowej Karolina Markiewicz
SPRAWDZAJACY PODPIS
|:| projektowana posadzka z wyktadziny imitujacej podtoge drewniang mer inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
. . ) upr.nr W/03/2010
|:| projektowany sufit powieszany
ETAP PROJEKTU DATA
- — - projektowane wykonczenie z ptytek PT Marzec 2024
_ __ _ projektowane gtadzenie i malowanie $cian nowoprojektowanych BRANZA SKALA
Architektura 1:100
nadproze istniejgce

UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDLOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BLEDOW W REALIZACII



UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDLOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BLEDOW W REALIZACII

XX

XY

O ORI

X

Dz2

UWAGA: RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z ARKUSZEM ZAWIERAJACYM OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W CELU PRAWIDLOWEGO ZROZUMIENIA PROJEKTU | UNIKNIECIA BLEDOW W REALIZACII

El

El

Y

Y

Y

Y

Yy

PR

7

Y

Y

Y

Y

Y

O
o1 01
o1 o1 —
: H

%

Y

%

% Y Y Y

%

H—H

IO

UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukcji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie dokfadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawa
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspétpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowar wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami robét.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukcji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie dokfadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawa
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspétpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowar wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami robét.
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