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Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora,
Wizje lokalne,

3.
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku wraz z remontem Szkoty Podstawowej zlokalizowanego

Audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej,

Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie wykonany przez mgr inz. Jadwiga Cetes
Inwentaryzacja architektoniczna — pomiary witasne.

Przedmiot inwestycji

przy Pl. Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie . W zakres opracowania wchodzi:

remont dachu polegajacy na:

o ociepleniu dachu od wewnatrz,

°  umycie poszycia dachowego,

demontaz, naprawa i montaz instalacji odgromowej,

remont elewacji zewnetrznej polegajacy na:

o demontazu elementdw znajdujgcych sie na elewacji,

o przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach, w ktdrych jest on odparzony,
o oczyszczenie pozostatych tynkow, uzupetnienie ewentualnych ubytkow,
o zagruntowanie $cian zewnetrznych,

o wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych,

o wykonanie nowych tynkdéw zewnetrznych we wskazanym zakresie,

o wykonanie gzymsow na elewacjach we wskazanym zakresie

o oczyszczenie i zachowanie rysunku elewacji frontowej,

o wykonanie nowej elewacji drewnianej we wskazanym zakresie,

o montaz zdemontowanych elementéw przeznaczonych do ponownego montazu,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych polegajacy na:

o oczyszczeniu Scian piwnicy,

o wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych — iniekcja kurtynowa,

o wykonanie izolacji przeciwwodnych poziomych posadzkowych,

o wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych,

o wykonanie tynkdw renowacyjnych,

wykonanie izolacji termicznej stropu piwnicy,

wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

zmiana wykonczenia stopnia zewnetrznego,

remont stropu miedzykondygnacyjnego:

o demontaz wszystkich warstw, pozostawienie sufitu wtasciwego,

o wzmocnienie konstrukcji,

o zabezpieczenie p.poz stropu,

o montaz nowych warstw podtogowych,

o montaz sufitu podwieszanego,

skucie posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wraz ze zmiang rozmieszczenia instalacji,
wyburzenie Scian dziatowych,

montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej,

demontaz warstw wykonczeniowych podtogowych — montaz nowych,
montaz wyposazenia wnetrza,

zmiana instalacji elektrycznych,

Opis stanu istniejacego
Wyjasnienie:

Ocene uszkodzen wykonano wg skali Zaktadu Geotechniki ITB. Skala oceny elementéw budynku w skali od

najlepszego do najgorszego jak ponize;j:
1. ,stan zadowalajgcy”

2. ,,stan mato zadowalajacy”

3. ,stan niezadowalajgcy”

Szkoty Podstawowej zlokalizowanego przy Pl



4. ,stan przedawaryjny”

5. ,stan awaryjny”
6. ,katastrofa budowlana”

4.1  Stan istniejgcy — rozwigzania architektoniczne

Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 962 obreb: Nr 1 Nowe Warpno, przy ul. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie. Obiekt zostat przed Il Wojng Swiatowa, ok. 1920 r. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej
murowanej z cegly budowlanej, podpiwniczony z dachem wielospadowym, krytym dachowkg. Szczegdétowy opis
przegrdod budowlanych w ekspertyzie technicznej w TOM 1l DFP.

4.2  Stanistniejgcy — program funkcjonalny

Budynek petni funkcje szkoty- aktualnie jest wytaczony z uzytkowania. Piwnice wykorzystywane sg na pomieszczenia
techniczne i magazynowe. Na pozostatych kondygnacjach odbywaty sie zajecia dla dzieci. Na parterze i pietrze znajdujg
sie sale szkolne. Poddasze budynku jest nieuzytkowe.

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje szkoty klasyfikujgcym sie jako obiekt kategorii ZL II.
Ze wzgledu na wysokos¢ kwalifikuje sie jako budynek niski (N).

4.3  Stan istniejgcy — infrastruktura techniczna

Budynek objety opracowaniem zaopatrzony jest w:

Instalacje sanitarng wod-kan,

Instalacje c.w.u. - ciepta woda pozyskiwana z akumulacyjnych podgrzewaczy elektrycznych,

Instalacje c.o. - ogrzewanie budynku z kotta weglowego znajdujacego sie w piwnicy, instalacja rozprowadzajgca
niezaizolowana, grzejniki stare, zeberkowe.

Instalacje elektryczna.

5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

L. p. Opis Wskazniki liczchowe
1. Szerokos$¢ budynku 12,27 m
2. Dtugos¢ budynku 13,65m
3. Wysokos¢ budynku 11,09 m

6. Forma i funkcja obiektu

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku, ktéra nie wptywa na zmiane formy obiektu. Projekt
zaktada docieplenie $cian zewnetrznych oraz dachu co nieznacznie wptywa na powiekszenie kubatury budynku.
Ocieplenie od wewnatrz oraz zmiany w aranzacji przestrzeni wptywajg na zmiane powierzchni uzytkowej budynku.
Projektuje sie odtworzenie wszelkich elementdw dekoracji architektoniczne;j.

Nie prowadza sie zmian w programie funkcjonalnym budynku objetego opracowaniem. Budynek jest budynkiem
uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje szkoty klasyfikujagcym sie jako obiekt kategorii ZL II. Ze wzgledu na wysoko$é
kwalifikuje sie jako budynek niski (N).

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie — Charakterystyka ekologiczna

7.1  Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych
Nie wprowadza sie zmian w sposobie odprowadzania wod opadowych. Projekt zaktada wymiane instalacji
deszczowej odprowadzajgcej wode z dachu budynku.

7.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie
Projektowany budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
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7.3 Rodzaju iilosci wytwarzanych odpaddéw

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na S$rodowisko. Zgodnie z ustawg o gospodarce
odpadami, odpady powstate w wyniku prac budowlanych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorcg w/w
odpaddw bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo, ktére w ramach umowy podpisanej z Wykonawcg lub Inwestorem

dostarczy pojemniki kontenerowe do gromadzenia odpaddw przed ich wywiezieniem. Sposéb i mozliwosé
gospodarczego wykorzystania odpaddéw lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowa.

7.4  Zarzadzanie odpadami

Wykonawca inwestycji zobowigzany jest w sposéb formalny do udokumentowania sposobu gospodarki odpadami, np.
poprzez wskazanie lub zawarcie umow z koncesjonowanymi zaktadami prowadzgcymi dziatalno$¢ zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw lub prowadzgcymi nadzor na wymienionymi dziataniami.

Obiekt w trakcie eksploatowania wytwarza¢ bedzie odpady wytgcznie tzw. komunalne i odpady. Odpady te bedag

segregowane zgodnie z obowigzujgcym prawem i odbierane przez licencjonowane przedsiebiorstwo

7.5  Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

7.6 Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan. Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz
glebe wystgpi w czasie budowy. Glebe urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad.
Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami
eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakoriczeniu winien by¢ poddany
rekultywacji. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe. Projektowana
inwestycja nie bedzie powodowaé ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, gleby oraz wéd
powierzchniowych i podziemnych.

7.7  Analiza potencjalnych ucigzliwosci dla sgsiednich nieruchomosci pod wzgledem hatasu, wibracji i drgan.
Nie wprowadza sie zmian wzgledem stanu istniejgcego pod wzgledem programu funkcjonalnego. Projektowany obiekt
budowlany nie bedzie wytwarzat ucigzliwosci dla sgsiednich nieruchomosci pod wzgledem hatasu, wibracji i drgan

8. Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

8.1  Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej

wody uzytkowej.
dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.
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8.2  Dostepne nosniki energii.
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

83  Wybdr dwdch systemdédw zaopatrzenia w_energie do analizy poréwnawczej systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego

Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie. Zgodnie z audytem bedgcym jednym z dokumentéw podstawy

opracowania zalecono modernizacje systemu ogrzewania, projektant zgadza sie ,ze wymiana kotta miataby pozytywny

wptyw na budynek srodowisko. Aktualna dokumentacja nie przewiduje modernizacji w zakresie systemu ogrzewania.

8.4  Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.

8.5  Wyniki analizy i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.
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9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielenia w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalcyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

UWAGA: System ocieplenia rozumie sie jako komplet:
izolacja,

kotki,

kleje,

siatki zbrojgce, itd.

10.1 Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — oczyszczenie oraz termomodernizacja dachu

10.1.1 D1 - Oczyszczenie poszycia dachowego wraz z ociepleniem - dach gtéwny

Istniejgce poszycie dachowe do oczyszczenia. Umycie poszycia Srodkami do mycia dachowki karpidowki pod cisnieniem
oraz zabezpieczenie srodkami chemicznymi pozwalajacymi utrzymac czysto$¢ dachu. Dach nalezy ociepli¢ od wewnatrz
wetng mineralng o grubosci 25 cm i zabezpieczy¢ wetne folig paroizolacyjng. Przewiduje sie remont konstrukcji
dachowej przez wymiane elementéw skorodowanych stanowiacych okoto 30% elementéw konstrukcji. Projektuje sie
wymiane istniejgcej instalacji odgromowej polegajgcej na odtworzeniu nowych zwoddw, przewodow
odprowadzajgcych i uziemiajgcych, ztgczy kontrolnych wraz z uziomami zgodnie z obowigzujagcymi normami.

10.1.2 R1 - Odwodnienie dachu - rury spustowe
Projektuje sie demontaz rur spustowych. Montaz nowych rur spustowych w takiej samej lokalizacji co istniejgce z
zachowaniem wszelkich spadkow. Rury spustowe z blachy tytan- cynk

10.1.3 R2 - Odwodnienie dachu - rynny
Projektuje sie demontaz rynien. Montaz nowych rynien w tej samej lokalizacji co istniejgce z zachowaniem wszelkich
spadkéw. Rynny z blachy tytan - cynk.

10.1.4 R3 - Odwodnienie dachu - rury spustowe - zmiana lokalizacji

Projektuje sie demontaz rury spustowej. Montaz nowej rury spustowej w lokalizacji wskazanej na rysunku z
zachowaniem wszelkich spadkéw. Wody opadowe odprowadzone bedg do betonowego koryta w gruncie z
wymaganymi spadkami w kierunku najblizszej granicy dziatki. Projektuje sie demontaz fragmentu kostki brukowej przy
elewacji zachodniej w celu montazu koryta betonowego. Rury spustowe z blachy tytan- cynk

10.1.5 OB1 - Obrdbka blacharska dachu
Projektuje sie obrébki blacharskie na rgbek stojacy tytan-cynk

UWAGA:

Wykonawca w ramach oferty powinien wyceni¢ wymiane 30% lecz w ofercie powinien przewidzie¢ czas remontu jak
przy wymianie 60% konstrukcji i uwzgledni¢ koszt utrzymania ewentualnego dzwigu lub rusztowan zgodnie z
powyzszymi zatozeniami.

Sposodb oceny elementéw drewnianych do wymiany:

Wymienic tylko elementy nie nadajace sie do ponownego uzycia. Ocena powinna zosta¢ dokonana przez Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Elementy zamienne wykonaé z drewna sosnowego klasy C30. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng. Preparatami solnymi wg wytycznych producenta.

10.2 Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — elementy mocowane do elewacji

10.2.1 D2 - Demontaz daszku nad gtéwnym wejsciem, montaz nowego zadaszenia

Demontaz istniejgcego daszku nad wejsciem. Wykonanie nowego zadaszenia o wymiarach 200 x 90 x 14,5 cm. Daszek
nad drzwiami wejsciowymi wykonany z aluminiowej ramy o wysokosci ok. 14,5 cm malowanej proszkowo na kolor
biaty RAL 9010, wnetrze zadaszenia wypetnione ptytg EPS, obcigzenie $niegiem do 100 kg / m2, wbudowane
oswietlenie LED, zintegrowany system odptywu wody poprzez wylewke w bok. Montaz na wsporniku Sciennym na
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wysokosci 300 cm (od posadzki do gérnej krawedzi zadaszenia).

10.2.2 D3 - Zadaszenie nad drzwiami wejsciowymi
Wykonanie nowoprojektowanego zadaszenia nad wejsciem do budynku. Nowoprojektowany daszek ze szkia
hartowanego mocowany do elewacji na kotwy chemiczne. Okucia ze stali nierdzewne;j.

10.2.3 K1 - Istniejgcy komin

Istniejgcy komin nalezy zdemontowac i zamontowac po wykonaniu ocieplenia elewacji, przewieszajgc i wydtuzajac
rure.

10.3 Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — remont z termomodernizacjg elewacji

10.3.1 E1- Sciana zewnetrzna - styropian grafitowy

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie $ciany zewnetrznej od zewnatrz systemem
ocieplenia ze styropianu o grubosci 15cm. Elewacja wykoniczona tynkiem zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy
silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach w ktérych jest on odparzony, powierzchnie nalezy
oczyscié, zagruntowac i uzupetni¢, nastepnie ponownie zagruntowac przed przystgpieniem do prac.
e E1-Sciana zewnetrzna - styropian grafitowy
o Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty,
RAL9010
o Styropian grafitowy
o A=0,031 W/mK 15 cm
o Istniejaca $ciana

10.3.2 E2 - Sciana zewnetrzna - styropian grafitowy - strefa cokotowa
Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie $ciany zewnetrznej od zewnatrz systemem
ocieplenia ze styropianu o grubosci 15cm. Elewacja wykonczona tynkiem zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy
silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010. Nalezy usunac¢ kostki
betonowe przy budynku (2 rzedy), aby zejs¢ ociepleniem ponizej bruku.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach w ktdrych jest on odparzony, powierzchnie nalezy
oczyscié, zagruntowac i uzupetnié, nastepnie ponownie zagruntowac przed przystgpieniem do prac.

Cokot
Projektuje sie wykonanie cokotu z ptytek klinkierowych w kolorze przetamanej bieli. Wokét budynku nalezy wyznaczyé
linie na wysokos¢ 10 cm liczong od wejscia gtdwnego do budynku, elewacje ponizej linii nalezy pokry¢ ptytka
klinkierowa.
*  E2-Sciana zewnetrzna - strefa cokotowa
e Cokét z ptytek klinkierowych jasnych w kolorze przetamanej bieli,
*  Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wiékna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty,
RAL9010
*  Styropian grafitowy
e A=0,031 W/mK 15 cm
* Istniejgca $ciana

10.3.3  E3 - Sciana zewnetrzna - elewacja z ptyt wtdknocement

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni. Po skuciu tynku i zagruntowaniu powierzchni nalezy
uzupetni¢ ewentualne ubytki zaprawa cementowo-wapienng. Nalezy wykonac¢ ruszt z profili aluminiowych pod
elewacje z ptyty wtdkno-cementowej, przewidzie¢ wyrdwnanie powierzchni w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny
elewacji ptyt. Elewacja z biatego materiatu elewacyjnego z efektem 3D - z wtdkno-cementu, ktéry odzwierciedla
dynamiczng gre swiatfa i cienia. Ptyty elewacyjne z liniowg strukturg. Kolor oraz efekt 3D nalezy potwierdzi¢ u
projektanta przed zastosowaniem. Przestrzenie pomiedzy rusztem nalezy uzupetni¢ wetng mineralng 2 cm i
zabezpieczy¢ folig paroprzepuszczalng. Od strony wewnetrznej na $cianie szczytowe]j na poddaszu nalezy wykonac folie
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paroprzepuszczalng na belkach konstrukcyjnych, nastepnie ruszt drewniany z systemowym ociepleniem z wetny
mineralnej o grubosci 15 cm. Wetne nalezy zabezpieczy¢ folig paroizolacyjna.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach, w ktdrych jest on odparzony, powierzchnie nalezy
oczyscié, zagruntowad i uzupetnié, nastepnie ponownie zagruntowac przed przystgpieniem do prac.
*  E3 -Sciana zewnetrzna - elewacja drewniana
©  Elewacja z ptyt wtédknocement, w kolorze biatym
o Folia paroprzepuszczalna
©  Wetna mineralna pomiedzy aluminiowym rusztem 2 cm
o Istniejaca $ciana
©  Pustka powietrzna na grubosc¢ belek konstrukcyjnych $redniowentylowana
o QOcieplenie w systemie ociplenia wetng mineralng o grubosci 15 cm w ruszcie drewnianym
©  Folia paroizolacyjna

10.3.4 E4 - Sciana zewnetrzna - wetna mineralna

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni, ocieplenie $ciany zewnetrznej od zewnatrz systemem
ocieplenia z wetny mineralnej o grubosci 15cm. Wykona¢ obrébke blacharska tytan-cynk w o grubosci 0,7mm w
kolorze antracytowym, RAL 7016. Nalezy odtworzy¢ rysunek elewacji. Elewacja wykornczona tynkiem zewnetrznym -
tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkow w miejscach, w ktdrych jest on odparzony, powierzchnie nalezy
oczyscié, zagruntowad i uzupetnié, nastepnie ponownie zagruntowac przed przystgpieniem do prac.
*  E4-Sciana zewnetrzna - wetna mineralna
o Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtékna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty,
RAL9010
o Wetna mineralna A=0,031 W/mK 15 cm
o lIstniejaca sciana

10.3.5 ES5 - Sciana zewnetrzna - ocieplenie wewnatrz

Projektuje sie skucie luznego tynku, zagruntowanie powierzchni. Nie projektuje sie ocieplenia zewnetrznego. Elewacja
nalezy wykonczy¢ tynkiem zewnetrznym - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze
biatym, gtadki, drobnoziarnisty RAL 9010. Nalezy odtworzy¢ rysunek elewacji. Cokét zgodnie z opisem z pkt. E2. Od
wewnatrz nalezy wykonaé ocieplenie z ptyt izolacyjnych mineralnych o gruboéci 18 cm. Sciane nalezy wykorczyé
tynkiem cementowo-wapiennym, nastepnie zagruntowac i potozy¢ gtadz szpachlowa. Sciane ponownie zagruntowad i
pomalowac farbg ceramiczng w kolorze biatym, RAL9010. Istniejgce grzejniki nalezy zdemontowac i zamontowaé po
wykonaniu ocieplenia wewnetrznego z modyfikacjg podejs¢ uwzgledniajgcg zmiane grubosci $ciany. Nalezy wykonac
zabudowe grzejnikéw zgodnie z opisem.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkéw w miejscach, w ktdrych jest on odparzony, powierzchnie nalezy
oczyscié, zagruntowac i uzupetnié, nastepnie ponownie zagruntowac przed przystgpieniem do prac.
e E5-Sciana zewnetrzna - ocieplenie wewnatrz

o Tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtdkna szklanego, w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty,
RAL9010

o Istniejaca $ciana

o Projektowane ocieplenie z ptyt mineralnych 18 cm
o Tynk cementowo-wapienny

o Gfadz szpachlowa

o Farba ceramiczna w kolorze biatym, RAL9010

10.3.6  E6 - Sciana zewnetrzna - szycie rys

W miejscu, w ktérym wystepujg duze pekniecia projektuje sie wzmocnienie muru poprzez wprowadzenie pretow.

Zgodnie z rysunkiem Detalu nr 01.

UWAGI: wzmocnienie pretami stalowymi @8mm ze stali zebrowej (A-1ll BST 500S) o dtugosci 100cm wpuszczanymi w

spoiny (co drugg spoine na catej wysokosci spekania. Naruszone nadproza nalezy wzmocni¢ w ten sam sposodb.
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Nadproze podeprze¢ na czas wykonywania robét.
ZALECENIA: Gtebokosc¢ szczeliny 35-40 mm plus grubos$¢ tynku. Umiesci¢ pret co najmniej na dtugos¢ 500mm poza

szczeline. Pionowy rozstaw pretéw co 2 warstwy cegly. Wpompowac zaprawe cementowo-wapienng. Wykonczy¢
bruzde. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500mm od otworu pret powinien by¢ zagiety w osciezu

10.3.7 E7 - Sciana zewnetrzna - szycie rys w narozu budynku

W miejscu, w ktorym wystepujg duze pekniecia w poblizu narozy projektuje sie wzmocnienie muru poprzez
wprowadzenie pretow. Zgodnie z rysunkiem Detalu nr 01.

UWAGI: Wzmocnienie pretami stalowymi @8mm ze stali zebrowej (A-lll BST 500S) o dtugosci 100cm wpuszczanymi w
spoiny (co drugg spoine na catej wysokosci spekania.

ZALECENIA: ustali¢ potozenie otworéw. Wywierci¢ otwér @12mm na wymagana gteboko$é. Wpompowacé zaprawe
cementowo-wapienng. Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe. Wykonczyé koricéwke otworu.

10.3.8 E8 - Sciana zewnetrzna - naroznik potudniowo-wschodni

Projektuje sie skucie wystajgcej grubosci Sciany w narozniku potudniowo-wschodnim budynku na wysokosci od
podfoza do ok. 150 cm tak aby umozliwi¢ lokalizacje rynny w narozniku bez zbednych zataman. W celu potozenia
izolacji termicznej na $cianie wschodniej nalezy zdemontowac stupek furtki oraz fragment kostki brukowej. Po
wykonaniu prac elewacyjnych nalezy ponownie zamontowac stupek i odtworzy¢ fragment chodnika.

10.3.9 E9 - Elewacja potudniowa - odtworzenie herbu
Herb znajdujacy sie na elewacji potudniowej nalezy oczysci¢. Uzupetni¢ ewentualne ubytki. Zabezpieczy¢ farbg
zywiczng konserwatorskg w kolorze biatym dopasowanym do kolorystyki elewacji, RAL9010.

10.3.10 G1 - Gzyms istniejacy do odtworzenia po ociepleniu Scian

Odtworzenie gzymsu na wzor istniejgcego. Wykonanie rysunku gzymsu z gotowych profili styropianowych,
wykoniczenie tynkiem zewnetrznym - tynk silikonowy w kolorze biatym RAL 9010. Wykoniczenie obrdbkg blacharska
tytanowo-cynkowa na rgbek stojacy.

10.3.11 G2 - Gzyms nowoprojektowany

Stworzenie nowego gzymsu na wzor istniejgcego na budynku. Wykonanie rysunku gzymsu z gotowych profili
styropianowych, wykonczenie tynkiem zewnetrznym - tynk silikonowy w kolorze biatym RAL 9010. Wykonczenie
obrébka blacharska tytanowo-cynkowa na rgbek stojacy.

10.3.12 G3 - Gzyms istniejgcy

Projektuje sie skucie luznego tynku, oczyszczenie gzymsdw, uzupetnienie ubytkdw, zagruntowanie powierzchni.
Odrestaurowanie istniejgcego rysunku elewacji. Gzyms wykonczony tynkiem zewnetrznym - tynk silikonowy
cienkowarstwowy w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty, RAL 9010. Wykonczenie obrdbka blacharskg tytanowo-
cynkowg na rabek stojgcy. Czes¢ gzymsu wystajgca poza elewacje frontowg nalezy skué, a nastepnie istniejacy potaczyc
z nowoprojektowanym na Scianie szczytowej.

10.3.13 G4 - Gzym:s istniejgcy miedzykondygnacyjny

Projektuje sie skucie luznego tynku, oczyszczenie gzymsdw, uzupetnienie ubytkdw, zagruntowanie powierzchni.
Odrestaurowanie istniejgcego rysunku elewacji. Gzyms wykonczony tynkiem zewnetrznym - tynk silikonowy
cienkowarstwowy w kolorze biatym, gtadki, drobnoziarnisty, RAL 9010. Wykonczenie obrdbka blacharskg tytanowo-
cynkowg na rgbek stojacy.

10.3.14 SCH - Stopnie przed drzwiami w elewacji potudniowej
Projektuje sie pokrycie widocznych stopni w elewacji potudniowej zywicg epoksydowa w kolorze szarym RAL 7038.
Przed pracami nalezy oczysci¢, zagruntowac i wyréwnac powierzchnie schodéw.

10.4 Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — remont z termomodernizacjg elewacji — stolarka
zewnetrzna

10.4.1 01 - Stolarka okienna - montowana na $cianach ocieplanych od zewnatrz
Projektuje sie demontaz okna, wstawienie okna w istniejgcy otwoér okienny. Okno drewniane, 3 szybowe, spetniajgce
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aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegrod budowlanych, w kolorze biatym RAL 9010. Podziat okien
zachowany - na wzor istniejgcych. Parapety zewnetrzne do demontazu i odtworzenia na wzor istniejacych, nalezy
oczysci¢ powierzchnie, wykona¢ nowy parapet z cegty petnej, potozy¢ tynk w kolorze biatym RAL 9010 i wykonczy¢
obroébkg blacharska tytan-cynk na rgbek stojgcy.

01 — Stolarka okienna (7 szt.)

*  4szt. 120X160 okno drewniane, rozwierano-uchylne, hp=bez zmian,
*  3szt. 112X186 okno drewniane, rozwierano-uchylne, hp=bez zmian,

10.4.2 02 - Stolarka okienna - montowana na $cianach ocieplanych od zewnatrz - powiekszenie otworu okiennego
Projektuje sie demontaz okna, powiekszenie otworu okiennego - w nawigzaniu do istniejgcych na tej elewacji, na tej
kondygnacji otwordw okiennych - zmiana wysokosci okna, szerokos¢ bez zmian, nadproze bez zmian. Wstawienie okna
w powstaty otwor okienny. Okno drewniane, 3 szybowe, spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej
przegrod budowlanych, w kolorze biatym RAL 9010. Podziat okien zachowany - na wzér istniejgcych. Okno zamykane na
klucz ze wzgleddw bezpieczenstwa. Parapet zewnetrzny do demontazu i odtworzenia na wzér istniejacego na
wysokosci jak sgsiednie okna. Nalezy oczysci¢ powierzchnie, wykonaé nowy parapet z cegty petnej, potozy¢ tynk w
kolorze biatym RAL 9010 i wykonczy¢ obrdbka blacharska tytan-cynk na rgbek stojacy.
02 — Stolarka okienna (1 szt.)

®  1szt. 60X160 okno drewniane, rozwierano-uchylne, hp=bez zmian,

10.4.3 03 - Stolarka okienna parteru - montowana na scianach ocieplanych od wewnatrz

Projektuje sie demontaz okna. Ocieplenie wneki okiennej z zachowaniem ciggtosci ocieplenia nalezy wykonac¢ ze
styroduru o grubosci 2 cm. Wstawienie okna w istniejgcy otwor okienny pomniejszony o grubos¢ ocieplenia. Okno
drewniane, 3 szybowe, spetniajagce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w
kolorze biatym RAL 9010. Podziat okien zachowany - na wzodr istniejgcych. Parapety zewnetrzne do demontazu i
odtworzenia na wzdr istniejgcych. Nalezy oczysSci¢ powierzchnie, wykonac¢ nowy parapet z cegty petnej, potozy¢ tynk w
kolorze biatym RAL 9010 i wykonczy¢ obrdbka blacharska tytan-cynk na rgbek stojacy.

03 — Stolarka okienna (3 szt.)

® 3szt. 180X170 okno drewniane, rozwierano-uchylne, hp=bez zmian,

10.4.4 04 - Stolarka okienna pietra - montowana na Scianach ocieplanych od wewnatrz
Projektuje sie demontaz okna. Ocieplenie wneki okiennej z zachowaniem ciggtosci ocieplenia nalezy wykonac ze
styroduru o grubosci 2 cm. Wstawienie okna w istniejgcy otwor okienny pomniejszony o grubos¢ ocieplenia. Okno
drewniane, 3 szybowe, spetniajagce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w
kolorze biatym RAL 9010. Podziat okien zachowany - na wzor istniejacych. Parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk.

04 — Stolarka okienna (4 szt.)

®  4szt. 120X160 okno drewniane, rozwierano-uchylne, hp=bez zmian,

10.4.5 05 - Stolarka okienna dachowa
Projektuje sie demontaz okna dachowego, wstawienie okna w istniejgcy otwoér okienny. Okno dachowe uchylno-
rozwierane, drewniane, 3 szybowe, spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegrdd
budowlanych, w kolorze ciemnego drewna dopasowanego kolorystycznie do koloru lukarny.

05 — Stolarka okienna (2 szt.)

®  2szt. 40X40 okno drewniane, rozwierano-uchylne, hp=bez zmian,

10.4.6 06 - Stolarka okienna - lukarna
Projektuje sie demontaz okna, wstawienie nowego okna w istniejgcy otwdr okienny. Okno drewniane, 3 szybowe,
spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w kolorze istniejgcego ciemnego
drewna. Podziat okien zachowany - na wzér istniejgcych.
06 — Stolarka okienna (1 szt.)
e 1szt. 250X70 okno drewniane, nieotwierane, hp=bez zmian,

10.4.7 DZ1 - Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi gtéwne wejsciowe

Projektuje sie demontaz drzwi, powiekszenie otworu drzwiowego, wstawienie drzwi wejsciowych zewnetrznych o

szerokosci w $wietle 90cm. Drzwi zewnetrzne spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegrod
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budowlanych.

DZ1 — Stolarka drzwiowa
*  90x210 drzwi drewniane, hp=2cm

10.4.8 DZ2 - Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi do piwnicy
Projektuje sie demontaz drzwi, wstawienie nowych drzwi zewnetrznych w istniejgcy otwor drzwiowy. Drzwi
zewnetrzne stalowe, spetniajgce aktualne wymogi odnosnie przenikalnosci cieplnej przegréd budowlanych, w kolorze
biatym RAL 9010, klamka ze stali nierdzewnej w kolorze biatym RAL 9010.
DZ2 -Stolarka drzwiowa
e 88x190 drzwi stalowe, hp=2cm

10.4.9 DZ3 - Stolarka drzwiowa zewnetrzna- drzwi na $cianie frontowe;j.
Projektuje sie odrestaurowanie drzwi i pozostawienie je jako nieotwierane.
DZ3- Stolarka drzwiowa
*  140x282 drzwi drewniane

10.5 Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane - stropy

10.5.1 S-1 Podtoga w kondygnacji podziemnej
Projektuje sie oczyszczenie powierzchni posadzki betonowej, uzupetnienie ubytkéw zaprawa, zastosowanie izolacji

10.5.2 SO - Strop miedzy kondygnacjg podziemng, a parterem

Projektuje sie skucie luznego tynku wewnetrznego od spodu stropu, zagruntowanie powierzchni. Uzupetni¢
ewentualne ubytki zaprawg cementowo-wapienng. Nastepnie strop nalezy dociepli¢ wetng mineralng o grubosci 10 cm
z powtoka z wtékna szklanego w kolorze biatym.

UWAGA: Przewiduje sie skucie 30% starych tynkdw w miejscach w ktdrych jest on odparzony, powierzchnie nalezy
oczyscié, zagruntowac i uzupetnié, nastepnie ponownie zagruntowac przed przystgpieniem do prac.

* S0.1- Wykonczenie ptytkami parter cze$¢ niepodpiwniczona

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych warstw wykonczeniowych. Podtoge nalezy zagtebi¢ aby poziom wykonczenia byt na
réwno z projektowanym poziomem wykonczeni podtég w catym budynku. Istniejgcy prog ma zosta¢ usuniety, a
wszelkie zmiany instalacyjne i podejscia do urzadzen sanitarnych poprowadzone w posadzce. Po usunieciu warstw i
odpowiednim zagtebieniu nalezy wykona¢ wylewke z chudego betonu 10 cm, nastepnie wykonac wszelkie instalacje
sanitarne. Nastepnie nalezy potozy¢ ocieplenie z twardego styropianu 10 cm. lIzolacje cieplng zabezpieczyé
hydroizolacja, ktéra nalezy wywing¢ na sSciane na 15 cm. Projektuje sie wylewke betonowg samopoziomujacg 6 cm.
Posadzke wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi 60x60 cm imitujgcymi beton. Fuge projektuje sie w kolorze
szarym.

¢ 50.2 - Wykonczenie wyktadzina sportowa
Projektuje sie rozbidrke istniejgcych warstw wierzchnich do czesci konstrukcyjnej. Nalezy dokona¢ oceny stropu oraz
oczysci¢ powierzchnie posadzki, zagruntowaé, przeprowadzi¢ naprawe badz uzupetnienie ubytkow. Jesli zajdzie taka
koniecznos¢é nalezy wyréwnaé podtoze wykonujgc wylewke samopoziomujaca. Nastepnie potozy¢ mase wygtadzajaca.
Przed potozeniem nowej warstwy wykoriczeniowe] nalezy oczysci¢ powierzchnie, zadba¢ o to by byta gtadka,
niespekana, trwale sucha. W pomieszczeniu w tym czasie nie nalezy wykonywac innych prac. Przygotowanie podtoza
oraz sposéb wykonywania warstwy wykonczeniowej zgodnie z zaleceniami producenta.

* 50.3 - Wykonczenie wyktadzina PCV heterogeniczna imitujgca drewno czes¢ niepodpiwniczona
Projektuje sie rozbidrke istniejgcych warstw wierzchnich do wylewki betonowej. Nalezy dokonaé oceny wylewki oraz
oczysci¢ powierzchnie posadzki, zagruntowa¢, przeprowadzi¢ naprawe badz uzupetnienie ubytkéw. Jedli zajdzie taka
konieczno$¢ nalezy wyréwnac podtoze wykonujgc wylewke samopoziomujgcg. Nastepnie wykonaé hydroizolacje z
wywinieciem na $ciane 15 cm oraz potozy¢ mase wygtadzajgcy. Przed potozeniem nowej warstwy wykonczeniowej
nalezy oczysci¢ powierzchnie, zadbad o to by byta gtadka, niespekana, trwale sucha. W pomieszczeniu w tym czasie nie
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nalezy wykonywac innych prac. Przygotowanie podtoza oraz sposéb wykonywania warstwy wykonczeniowej zgodnie z
zaleceniami producenta.

¢ 50.4 - Wykonczenie wyktadzina PCV heterogeniczna imitujgca drewno

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych warstw wierzchnich do czesci konstrukcyjnej. Nalezy dokona¢ oceny stropu oraz
oczysci¢ powierzchnie posadzki, zagruntowaé, przeprowadzi¢ naprawe badz uzupetnienie ubytkow. Jesli zajdzie taka
koniecznosé nalezy wyréwnaé podtoze wykonujgc wylewke samopoziomujacg. Nastepnie potozy¢ mase wygtadzajaca.
Przed potozeniem nowej warstwy wykoriczeniowe] nalezy oczysci¢ powierzchnie, zadba¢ o to by byta gtadka,

niespekana, trwale sucha. W pomieszczeniu w tym czasie nie nalezy wykonywac innych prac. Przygotowanie podtoza
oraz sposéb wykonywania warstwy wykonczeniowej zgodnie z zaleceniami producenta.

10.5.3 S1 - Strop miedzy kondygnacjg parteru, a pierwszym pietrem

Istniejgcy strop do remontu:

-usungc¢ nawarstwienia posadzek z PCV (4-6 warstw)

-usung¢ istniejace ptyty OSB - 1 warstwa ptyty 22mm

-usungc istniejgce deskowanie petne z desek grubosci 25mm

usungc¢ wypetnienie z polepy pomiedzy belkami

usung¢ wszystkie warstwy sufitowe

wyréwnac poziom gornej powierzchni belek przy pomocy nadbitek wyrownujgcych od 5mm do 40mm wprowadzic¢
warstwy jak nastepuje:

- Warstwa wykonczeniowa wedtug rysunkow,

- ptyta cementowo-widrowa - klasa odpornosci ogniowej REI60,

- nalezy lokalnie wzmocni¢ konstrukcje stropu,

- strop drewniany/wetna mineralna poziomowany,

- system gipsowo - kartonowy p.poz. klasa odpornosci ogniowej REI60, mocowana na profilach sufitowych
atestowanych do stosowania w ptytach ppoz lub bezposrednio do belki zgodnie z zaleceniami producenta,

-sufit podwieszany gipsowo- kartonowy p.poz. klasa odpornosci ogniowej REI60 na hakach atestowanych do
stosowania w ptytach ppoz.

Projektuje sie demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego nad parterem, oczyszczenie powierzchni sufitu wtasciwego.
Nalezy lokalnie wzmocni¢ konstrukcje stropu (TOM Il DFP — ekspertyza techniczna). Montaz ptyt g-k ognioodpornych
do konstrukcji stropu na profilach sufitowych. Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GK ognioodpornych na hakach
atestowanych do stosowania w ptytach ognioodpornych. Wykonczenie gtadzig, malowane farbg na kolor biaty,
RAL9010.

Wykonczenie wyktadzina PCV heterogeniczna imitujgca drewno

Przygotowany strop zgodnie z powyzszym opisem nalezy powierzchnie pokry¢ masg wygtadzajgcg wszelkie taczenia.
Przed potozeniem nowej warstwy wykonczeniowe] nalezy oczysci¢ powierzchnie, zadba¢ o to by byta gtadka,
niespekana, trwale sucha. W pomieszczeniu w tym czasie nie nalezy wykonywac innych prac. Przygotowanie podtoza
oraz sposéb wykonywania warstwy wykoriczeniowej zgodnie z zaleceniami producenta.

10.5.4 S2 - Strop miedzy kondygnacjg pierwszego pietra, a poddaszem nieuzytkowym
Strop bez zmian - nie wchodzi w zakres remontu.

10.6  Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — sciany wewnagtrz budynku

10.6.1 SZ-1 - Sciany zewnetrzne piwnicy

Projektuje sie skucie luznego tynku wewnetrznego, zagruntowanie powierzchni oraz uzupetnienie. [IN] Projektuje sie
wykonanie izolacji poziomej - iniekcji kurtynowej ponizej stropu piwnicy w sposob odcinajgcy wilgo¢ od czesci
naziemnych Scian ostonowych. Od wewnatrz zastosowac izolacje pionowg za pomocy izolacji przeciwwodnej ciezkiej
do stosowania we wnetrzach. Nastepnie nalezy sciane wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym, gtadkim w kolorze biatym
RAL 9010.

10.6.2 IN -Iniekcja kurtynowa
Zgodnie z opisem pkt. SZ-1

10.6.3 Sl - Sciany istniejace
W tazience remontowane] projektuje sie potozenie ptytek, lokalizacja zgodnie z rysunkiem posadzek. Kafle na petng
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wysokos$¢ pomieszczenia w kolorze biatym, wykonczenie satynowe, rektyfikowane o wymiarach 90x30cm. Pozostate
$ciany nalezy oczysci¢ i pomalowac.

10.6.4 SW - Sciany wewnetrzne nowoprojektowane

Projektuje sie z bloczkdw silikatowych. Sciany nalezy pokry¢ tynkiem cementowo wapiennym oraz wykoriczyé zgodnie z

rysunkiem.

10.7 Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane — stolarka drzwiowa wewenetrzna

10.7.1 DI - Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wskazane do zachowania. Projektuje sie demontaz i ponowny montaz po remoncie podtdg, z zachowaniem
wtasciwosci ppoz montazu.

UWAGA: Nowoprojektowane drzwi wewnetrzne majg mie¢ minimalng szeroko$¢ w Swietle oscieznicy 90cm oraz
wysoko$¢ minimalng 200cm. Jezeli istniejgce nadproze jest na wystarczajgcej wysokosci aby zamontowaé drzwi
90x200cm nie wprowadza sie w nim zmian.

10.7.2 DW1 - Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi nowoprojektowane aluminiowe z przeszkleniem p.poz, w kolorze biatym.
e 90x210

10.7.3 DWS2 - Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi nowoprojektowane MDF petne ze szczeling wentylacyjng do toalet, w kolorze biatym.
¢ 2szt.-90x210

10.7.4 DWS3 - Stolarka drzwiowa wewnetrzn
Drzwi nowoprojektowane MDF petne, w kolorze biatym.
e 5szt.-90x210

10.7.5 N1 - Nadproze istniejgce

Wymieniona stolarka drzwiowa przyjeta w projekcie moze by¢ wieksze niz istniejgcy otwor - jezeli zaistnieje taka
koniecznosé nalezy powiekszy¢ otwor drzwiowy. Nalezy sprawdzi¢ gtebokosci oparcia nadproza - w razie wystgpienie
koniecznosci wzmocnié nadproze lub zamontowac nowe nadproze prefabrykowane.

10.7.6 N2 — Nadproze nowoprojekowane
Nowoprojektowane nadproze prefabrykowane dostosowane wielkoscig do powstatego otworu drzwiowego.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Budynek bedacy przedmiotem projektu jest budynkiem niskim (N):
Liczba kondygnacji naziemnych — 2,

Liczba kondygnacji podziemnych — 1,
Wysokos¢ budynku do kalenicy — 11,09 m,
Budynek zalicza sie do kategorii - ZLII,

Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do kategorii ZLII bedacego budynkiem
sredniowysokim jest klasa ,,B”. Zgodnie z § 212 pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowe;j

o klase nizej jesli budynek ma dwie kondygnacje nadziemne do klasy odpornosci ,,C”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé, z zastrzezeniem § 213 oraz §
237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® ™)
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcjalkonstrukcja dachu stropl) $ciana $ciana przekrycie
noéna zewnetrznal? 2 |wewnetrzna? dachu®
1 2 3 4 5 6 7
A" R 240 R 30 REI1120 E 1120 (o-i) E 160 RE30
"B" R 120 R30 REI60 E 160 (0-i) E130% RE30
"c" R 60 R15 REI60 E 130 (so-i) E]15% RE15
"p" R30 (-) REI30 E 130 (0-i) (-) (-)
"E" () () () () () ()

12. Uwagi koncowe
Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujagcymi wymaganiami technicznymi i przepisami BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegdtowymi. Przed zastosowaniem elementéw budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wykonawca przygotuje probki kolorystyczne dla: Scian wewnetrznych, elewacji, stolarki, obrébki blacharskiej, itp. do
akceptacji projektanta przed montazem w trybie nadzoru autorskiego.
Opracowanie:

mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010

mgr inz. Marcin Lasek upr. nr ZAP/0192/PWOK/12

16



	STRONA TYTUŁOWA
	1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:
	2. Podstawa opracowania
	3. Przedmiot inwestycji
	4. Opis stanu istniejącego
	4.1 Stan istniejący – rozwiązania architektoniczne
	4.2 Stan istniejący – program funkcjonalny
	4.3 Stan istniejący – infrastruktura techniczna

	5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu
	6. Forma i funkcja obiektu
	7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie – Charakterystyka ekologiczna
	7.1 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych
	7.2 Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
	7.3 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów
	7.4 Zarządzanie odpadami
	7.5 Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
	7.6 Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
	7.7 Analiza potencjalnych uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości pod względem hałasu, wibracji i drgań.

	8. Analiza techniczna, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
	8.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej.
	8.2 Dostępne nośniki energii.
	8.3 Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego
	8.4 Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię.
	8.5 Wyniki analizy i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

	9. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielenia w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
	10. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalcyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
	10.1 Przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane – oczyszczenie oraz termomodernizacja dachu
	10.1.1 D1 - Oczyszczenie poszycia dachowego wraz z ociepleniem - dach główny
	10.1.2 R1 - Odwodnienie dachu - rury spustowe
	Projektuje się demontaż rur spustowych. Montaż nowych rur spustowych w takiej samej lokalizacji co istniejące z zachowaniem wszelkich spadków. Rury spustowe z blachy tytan- cynk
	10.1.3 R2 - Odwodnienie dachu - rynny
	10.1.4 R3 - Odwodnienie dachu - rury spustowe - zmiana lokalizacji
	10.1.5 OB1 - Obróbka blacharska dachu

	10.2 Przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane – elementy mocowane do elewacji
	10.2.1 D2 - Demontaż daszku nad głównym wejściem, montaż nowego zadaszenia
	10.2.2 D3 - Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi
	10.2.3 K1 - Istniejący komin

	10.3 Przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane – remont z termomodernizacją elewacji
	10.3.1 E1 - Ściana zewnętrzna - styropian grafitowy
	10.3.2 E2 - Ściana zewnętrzna - styropian grafitowy - strefa cokołowa
	10.3.3 E3 - Ściana zewnętrzna - elewacja z płyt włóknocement
	10.3.4 E4 - Ściana zewnętrzna - wełna mineralna
	10.3.5 E5 - Ściana zewnętrzna - ocieplenie wewnątrz
	10.3.6 E6 - Ściana zewnętrzna - szycie rys
	10.3.7 E7 - Ściana zewnętrzna - szycie rys w narożu budynku
	10.3.8 E8 - Ściana zewnętrzna - narożnik południowo-wschodni
	10.3.9 E9 - Elewacja południowa - odtworzenie herbu
	10.3.10 G1 - Gzyms istniejący do odtworzenia po ociepleniu ścian
	10.3.11 G2 - Gzyms nowoprojektowany
	10.3.12 G3 - Gzyms istniejący
	10.3.13 G4 - Gzyms istniejący międzykondygnacyjny
	10.3.14 SCH - Stopnie przed drzwiami w elewacji południowej

	10.4 Przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane – remont z termomodernizacją elewacji – stolarka zewnętrzna
	10.4.1 O1 - Stolarka okienna - montowana na ścianach ocieplanych od zewnątrz
	10.4.2 O2 - Stolarka okienna - montowana na ścianach ocieplanych od zewnątrz - powiększenie otworu okiennego
	10.4.3 O3 - Stolarka okienna parteru - montowana na ścianach ocieplanych od wewnątrz
	10.4.4 O4 - Stolarka okienna piętra - montowana na ścianach ocieplanych od wewnątrz
	10.4.5 O5 - Stolarka okienna dachowa
	10.4.6 O6 - Stolarka okienna - lukarna
	10.4.7 DZ1 - Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drzwi główne wejściowe
	10.4.8 DZ2 - Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drzwi do piwnicy
	10.4.9 DZ3 - Stolarka drzwiowa zewnętrzna- drzwi na ścianie frontowej.

	10.5 Przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane - stropy
	10.5.1 S-1 Podłoga w kondygnacji podziemnej
	10.5.2 S0 - Strop między kondygnacją podziemną, a parterem
	10.5.3 S1 - Strop między kondygnacją parteru, a pierwszym piętrem
	10.5.4 S2 - Strop między kondygnacją pierwszego piętra, a poddaszem nieużytkowym

	10.6 Przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane – ściany wewnątrz budynku
	10.6.1 SZ-1 - Ściany zewnętrzne piwnicy
	10.6.2 IN -Iniekcja kurtynowa
	10.6.3 SI - Ściany istniejące
	10.6.4 SW - Ściany wewnętrzne nowoprojektowane

	10.7 Przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane – stolarka drzwiowa wewenętrzna
	10.7.1 DI - Stolarka drzwiowa wewnętrzna
	10.7.2 DW1 - Stolarka drzwiowa wewnętrzna
	10.7.3 DW2 - Stolarka drzwiowa wewnętrzna
	10.7.4 DW3 - Stolarka drzwiowa wewnętrzn
	10.7.5 N1 – Nadproże istniejące
	10.7.6 N2 – Nadproże nowoprojekowane


	11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
	12. Uwagi końcowe

