System zarzgdzania pozycjonowaniem GPS - (1 komplet)

Monitor dotykowy 86" — 1 szt.

Wielkosé i rodzaj ekranu

86" (IPS z naktadkqg dotykowq IR)

elekiromagnetyczna

Rozdzielczo$é rzeczywista > | 3840x 2160

Rozdzielczo$é obstugiwana > | 4096 x2016

Szkto hartowane ochronne

Py > 4mm

(grubosc)

Przepuszczalnosé swiatta (szkto) > | 88%

Technologia dotyku _ FodczeW\/llgn — do 20 punktdéw dotyku
jednoczesnie

Jasnosé (min) > | 350cd/m2

Po?lom kontrastowosci statycznej > 1200-1

(min)
Ix VGA

Wejscia wideo: min.
3x HDMI

Wejscia / wyjscia audio: min. | x4 / x2

Inne zlgcza: min. | 8x USB, LAN, RS$232

Kontrola monitora: min. | RJ-45, RS232, Pilot, Przyciski na obudowie
TAK, obstuga dotyku bez dodatkowych kabli,

Slot na minikomputer typu OPS min. | producent zapewnia wybdr, z posréd minimum 50
dedykowanych konfiguraciji komputera OPS

Wbudowany komputer min. | 2GB RAM, Dysk 16GB, System Android

Zintegrowane glosniki min. | 2x 12W

Kompatybilnosc _ Klasa B

Funkcjonalnosé

e Preinstalowane oprogramowanie do bezprzewodowej prezentacii z urzgdzen z
systemem Windows, Android, iOS, macOS. Mozliwos¢ zdalnej kontroli podtgczonego
urzgdzenia, wyposazonego w system Windows, z poziomu monitora dotykowego.
Oprogramowanie musi zawiera¢ modut, do wspdtdzielenia plikdw, miedzy
podtgczonymi uzytkownikami.

¢ Wbudowana przeglgdarka www, oraz przeglgdarka plikéw

e System wyposazony w przybornik, zakotwiczony po obu stronach ekranu. Przybornik
musi posiadac opcje naktadki do rysowania na biezgcym widoku, opcje do
gtosowania i testow, oraz opcje zapisu biezgcego widoku do pliku graficznego.

e Dostep do ztgcz USB z poziomu dolnej ramki, frontem do uzytkownika

¢ Sterowanie monitorem za pomocq dedykowanego oprogramowania producenta




Skrzynia transportowa z windg do monitora 86"

Technologia
wykonania

Skrzynia jezdna wykonana w technologii Flight case

Materiat skrzyni

Multi sklejka HEXA pokryta filmem fenolowym odpornym na
Scieranie, o grubosci co najmniej 9,5 mm, okuwana profilami
aluminiowymi kgtowymi 30x30 mm z naroznikami kulowymi lub
ptaskimi ze stali ocynkowanej

Zamkniecia i uchwyty

Zamki motylkowe wpuszczane w §cianki skrzyni, uchwyty uchyine,
wpuszczane w Scianki skrzyni, aluminiowy profil zamykajgcy
hybrydowy

Sterowanie Elektryczny podnosnik (winda) sterowany z dotgczonego pilota,
instalowany do podtogi i $ciany tylnej skrzyni na ktérej jest
mocowany. Podno$nik musi umozliwia¢ catkowite wysuniecie
oferowanego monitora

Whnetrze Blokowanie i amortyzowanie monitora wykonane z pianki

technicznej przeznaczonej od odbiornikéw TV lub monitoréw

Uchwyt monitora

Uchwyt typu VESA, umozliwigjgcy state i bezpieczne
zamocowanie monitora, wspdtpracujgcy z zamontowang windg

Podwozie

Kotka transportowe z mozliwoscig blokowania

Funkcjonalnos¢

Skrzynia musi zawiera¢ zintegrowany i wentylowany przedziat do
zamocowania serwera oraz przedziat na akcesoria i okablowanie.
Przedziat serwerowy musi posiadac¢ mozliwos¢ szybkiego
wyprowadzenia okablowania zasilajgcego czy do sieci
komputerowej oraz mozliwos¢ przeprowadzenia okablowania do
podtgczenia serwera do monitora.

Serwer
Procesor:
Intel® Xeon® Silver 4208
Pamieé RAM:
2x 16 GB DDR4 RDIMM, Dual Rank, ECC
Kontroler RAID:
PERC H330
Dyski i Napedy:
2x 1TB SSD Hot-Plug
Zintegrowana karta sieciowa:
2 X RJ45 GbE
Zdalne Zarzgdzanie:
iDRAC9 Basic (1 x RJ-45)
Zasilanie:
Parametry 2 x 495W (Hot-Plug)

Szyny Montazowe:
Szyny ruchome




Gwarancja:

3 lata Basic NBD

System operacyjny

Windows 10 Pro 64 PL

Obudowa

RACK 2U

Komputer przenosny

system operacyjny:

Windows 10 Pro

przekgtna ekranu:

15.6 cali

rozdzielczos¢:

1920 x 1080 (Full HD) pikseli

typ procesora:

Intel Core i7, ilosé rdzeni: 4szt.

wielkos¢ pamieci 16 GB
RAM:

rodzaj dysku: SSD
pojemnos¢ dysku 512 GB
SSD:

wbudowany 4G LTE
modem:

wyijscie karty
graficzne;j:

1 x wyjscie HDMI

TELEFON Samsung Galaxy XCover 4s lub rownowazny — 50 sztuk.

1. Wymagania Ogélne.

50 SZT. TELEFONOW KOMORKOWYCH.

Dostarczenie telefondw komadrkowych Samsung Galaxy XCover 4s lub réwnowaznych na
potrzeby Komendy Stotecznej Policji wraz z odpowiednim wyposazeniem (baterie, tadowarki,
kable usb) spetniajgcych wymogi opisane ponizej oraz zapewnienie gwarancji i serwisu na
dostarczone urzgdzenia z koniecznym wskazaniem oséb dedykowanych do wspdtpracy ze

strony Wykonawcy.

2. Szczegoblowy opis przedmiotu zaméwienia

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt telefony a takze zapewni
dostarczonych urzgdzen.

bezptatny serwis




3. Minimalne wymagania dotyczqce telefonu

Ekran:

Kolorowy / TFT PLS
16M koloréw
720 x 1280 px (5.00") 294 ppi

Standard GSM

850 900 1800 1900

Standard UMTS

850 900 1900 2100

Standard LTE

FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 200, 850, 800, 700
TDD LTE: 2600, 2300

Ochrona telefonu:

IP68, MIL-STD 810G

Procesor:

Zegar procesorad: 1.60 GHz o$miordzeniowy

Pamieé RAM:

minimum 3 GB

Pamieé masowa:

Wbudowana pamie¢ minimum 32 GB, czytnik kart pamieci MicroSD
do 512 GB

Standard karty SIM:

microSIM, Dual SIM, typ gniazda SIM1+SIM2+MicroSd

Kamera: Wbudowana tylna i przednia. Przednia minimum 5 Mpix, tylna
minimum 16 Mpix z mozliwoscig nagrywania filméw i robieniem zdjec,
wbudowana lampa btyskowa, Zoom cyfrowy do 4x, nagrywanie
obrazu FHD (192x1080) 30 klatek/sek

Bateria: Li-lon o pojemnosci co najmniej 2800 mAh

System operacyjny

Android w wersji minimum 9.0 spetniajgcy nastepujgce wymagania:
system operacyjny dedykowany do pracy w telefonach typu smartfon
z graficznym interfejsem uzytkownika w jezyku polskim. Urzgdzenie musi
posiada¢ licencje na aplikacje Google Play.

Waga

Nie wiecej niz 1729

Wyposazenie
dodatkowe

Certyfikat odpornosci IP68, tadowarka, przewdd USB, karta SD o
pojemnosci 128 GB z parametrami V30 U3 i A2

4. Wymagania dodatkowe.

a) telefony komérkowe bez blokady SIMLOCK

5. Wymagania dotyczgce warunkéw gwarancji i serwisu.

Gwarancjqg objete sq dostarczone aparaty telefoniczne wraz z petnym dostarczonym

ukompletowaniem.




10.

11

12.

USLUGA TRANSMISJI DANYCH

Zakup ustugi transmisji danych GPRS/EDGE/HSDPA/LTE przez okres 24 miesiecy dla 50 szt. kart
SIM dziatajgcych w dedykowanym punkcie APN, oraz dostarczenie i uruchomienie tgcza APN
transmisji danych min. 20 Mbit/s do lokalizaciji: ul. Nowolipie 2 Warszawa

Karty SIM wraz z aktywowanq ustugg dostarczy Wykonawca.

Dostarczone karty microSIM (wraz z adapterem do wielko$ci mini SIM) muszg wspdtpracowad
z telefonami komdrkowymi wyposazonymi w system operacyjny min. Android 9.0. Karty
microSIM muszg posiada¢ blokady poprzez numer PIN oraz posiada¢ kod PUK do
odblokowania. Trzykrotne btedne wprowadzenie kodu PIN musi blokowaé karte SIM.
Odblokowanie karty moze mieé miejsce tylko po podaniu kodu PUK. Karta musi umozliwi¢
zmiane kodu PIN oraz catkowite wytgczenie kodu PIN. Karta microSIM musi umozliwia¢ prace
w zakresie temperatur od -25 C do 55 C i mie¢ mozliwos$¢ sktadowania w zakresie temperatur
od -40 C do 55 C. Po wygasnieciu Umowy karty SIM stajg sie wtasnoscig Zamawiajgcego. W
przypadku wymiany uszkodzonej/zablokowanej karty, ,stara karta™ nie podlega wydaniu
Wykonawcy.

Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢ zablokowania karty SIM. Zgtoszen zablokowania karty
dokonywa¢ bedqg uprawnione osoby, ktérych liste Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy w
terminie do 5 dni roboczych od dnia dostawy kart (wykaz bedzie aktualizowany). Zgtoszenia
bedg odbywaty sie telefonicznie z okre$lonych numerdw telefondw na wskazany przez
Wykonawce nr telefonu (w trybie 24/7) oraz potwierdzane e-mailem. Karta musi zostac
zablokowana w tfrakcie dokonywania zgtoszenia telefonicznego.

Wykonawca okredli sposdb potgczenia w telefonach w oparciu o APN. Zamawigjgcy nie
przewiduje mozliwosci instalacji dodatkowego oprogramowania do konfiguracji potgczenia.
Wszystkie parametry (nazwa APN, DNS) muszqg by¢ mozliwe do skonfigurowania recznie.
Wykonawca przydzieli dla wszystkich kart w ramach umowy nielimitowany pakiet fransmisji
danych (predkos$¢ transmisji danych niezalezna od ilosci przestanych danych) oraz
nielimitowane potgczenia gtosowe ze wszystkimi krajowymi numerami komdrkowymi i
stacjonarnymiiinnymi wraz z nielimitowanymi SMS-ami i MMS-ami do wszystkich krajowych sieci.
Wykupiona ustuga transmisji danych musi umozliwia¢ utrzymanie statego adresu IP dla kazdej
karty SIM w ramach wirtualnych sieci prywatnych (VPN)

Kazda karta SIM pracujgca w VPN po uzyskaniu adresu IP, powinna by¢ osiggalna dla
pozostatych kart pracujgcych w VPN

Cata transmisja danych pochodzgca z kart SIM pracujgcych w VPN powinna byé
przekierowana statym tgczem do sieci LAN Zamawiajgcego

Wykonawca zapewni, z zachowaniem wyzej opisanych wymagan, $wiadczenie ustugi, w
ramach wirtualnej sieci prywatnej (VPN) umozliwiajgcej dostep do sieci LAN zamawiajgcego
poprzez tgcze transmisji danych dostarczone do siedziby Zamawiajgcego ul. Nowolipie 2
Warszawa

. Wykonawca zobowigzuje sie do catodobowego monitorowania i rejestrowania ruchu w

ramach funkcjonowania APN. Wykonawca jest zobowigzany do uniemozliwienia
nieautoryzowanego dostepu do sieci APN. Transmisja danych pakietowych musi zabezpieczac
dane transmitowane przed niepowotanym dostepem, modyfikacjg oraz zmianami przez osoby
nieuprawnione.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o wszystkich incydentach
naruszajgcych bezpieczenstwo transmisji danych w sieci Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dostepnos¢ ustugi w granicach lgdowych Polski zawsze gdy urzgdzenie
mobilne (aktywna, zalogowana do sieci karta SIM) znajdzie sie w zasiegu sieci, w trybie 24/7.
Predko$¢ transmisji danych w technologii pakietowej GPRS, EDGE, HSDPA, LTE w ramach
zestawionego potgczenia musi by¢ zgodna z zaleceniami ETSI.



13. Wykonawca po kazdym okresie rozliczeniowym dostarczy Zamawiajgcemu wraz z fakturg
ptyte CD zawierajgcg dane dotyczgce ilosci tfransferu danych. Dane muszg zawierac nr Karty
SIM, IP karty SIM, dane ilo$ci transferu dla kazdej karty SIM.

14. O planowanych pracach po stronie Wykonawcy, ktére mogqg mieé wptyw na dostepnosé
ustugi, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 48h wyprzedzeniem.



