$ciana wizyjna umoiliwigjaca podglad monitoringu miejskiego oraz obrazu z kamer
instalowanych doraznie na czas zabezpieczen akcji/operacii policyjnych

Zaprojektowanie, instalacja oraz uruchomienie ze wszystkimi  funkcjonalnosciami
kompletnej sciany wizyjnej wraz z peryferiami i akcesoriami dla Komendy Stotecznej Policii.
Kompletne rozwigzanie musi zawiera¢ wszystkie komponenty niezbedne do zapewnienia
technicznego wsparcia dla funkcjonowania sali sztabowej KSP.

Rozwigzanie ma stuzy¢ do prezentowania obrazéw z systemdw monitoringu, systemu
wideokonferencyjnego lub tresci multimedialnych o charakterze informacyjnym. Ma stuzy¢
rébwniez do dostarczania informacji gtosowej przesytanej wraz z materiatem wideo.
Rozwigzanie bedq tworzyty nastepujgce komponenty: podsystem wideo, podsystem
audio, podsystem sterowania, podsystem przesytania sygnatu za posrednictwem
okablowania strukturalnego oraz podsystem bezprzewodowego przesytania tresci.
Podsystem wideo musi umozliwiaé prezentowanie na Scianie wizyjnej w sali konferencyjnej
materiatdw dostarczanych zrdznych rodet sygnaty wideo. Podsystem audio musi
umozliwia¢ przekaz dzwieku odbieranego z réznych zrédet do sali operacyjnej i sali sztabu
oraz skorelowania informacji wizyjnej z informacjq dzwiekowq.

I. WARUNKI OGOLNE

e Catos¢ dostarczanego przez Wykonawce sprzetu i oprogramowania wchodzgcego
w sktad rozwigzania musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy

producentdw.

e Zamawiagjgcy wymaga, by dostarczone urzgdzenia byty nowe, tzn. wyprodukowane

1.

nie dawniej niz w 2020 r. oraz by nie byty uzywane. Zamawiajgcy dopuszcza, by
urzgdzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem ale wytgcznie
przez Wykonawce i wytgcznie w celu weryfikacji dziatania urzgdzenia.

Wykonawca zapewnia, ze korzystanie przez Zaomawigjgcego z urzgdzen i
oprogramowania rozwigzania nie bedzie stanowi¢ naruszenia majgtkowych praw
autorskich oséb trzecich.

W projekcie nalezy umiesci¢ szczegdtowq konfiguracje i opis oferowanego
rozwigzania pozwalajgcy na jednoznaczng jego identyfikacje.

Wszystkie wymagane funkcjonalnoéci oferowanego rozwigzania muszg byc¢
dostepne w dniu sktadania oferty.

DOKUMENTACJA

Zamawiajgcy wymaga dokumentacii Rozwigzania w jezyku polskim.
Dokumentacja powinna zawiera¢ instrukcje korzystania z funkcjonalnosci
rozwigzania czyli opisujgce: sterowanie podsystemem wideo (np. sterowanie
procesorem graficznym -wybér zrédta obrazu, wybdr uktadu okien), sterowanie
podsystemem audio.

Dokumentacja powinna zawierac¢ instrukcje konfiguraciji, obstugi i utrzymania
Rozwigzania: diagnostyki pracy, lokalizowania uszkodzen, podnoszenia i
aktualizacji systemdéw operacyjnych urzgdzeh, wykonywania kopii zapasowych



h.

Iv.

ustawieh Rozwigzania i kopii zapasowych danych przechowywanych w
oferowanym rozwiqzaniu, zarzgdzania uzytkownikami.

Dokumentacja powinna objasniac¢ wszystkie czynnosci wchodzgce w zakres
normalnej eksploatacji w taki sposédb, aby przecietny uzytkownik bez
specjalistycznego przygotowania informatycznego mogt korzystac ze wszystkich
funkcjonalnosci Rozwigzania i mégt wykonywac funkcije jego administrowania.

SZKOLENIA

Wykonawca przeszkoli 10 pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie korzystania
ze wszystkich funkcjonalnosci Rozwigzania, w tym ze sterowania podsystemem
wideo (np. sterowania procesorem graficznym - wybér zrédta obrazu, wybor
uktadu okien) oraz sterowania podsystemem audio. Odbycie szkolenia
powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokotem.

Wykonawca przeszkoli 4 pracownikdw Zamawigjgcego w  zakresie
administrowania Rozwigzaniem, w tym z diagnostyki pracy, lokalizowania
uszkodzen, podnoszenia i aktualizacji systemdw operacyjnych urzgdzen,
wykonywania kopii zapasowych ustawien rozwigzania i kopii zapasowych
danych przechowywanych w rozwigzaniu, zarzgdzania uzytkownikami.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokotem.

MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE

1. Rozwigzanie

a)

c)

f)

9)

Rozwigzanie powinno sktadac¢ sie z nastepujgcych urzgdzeh gtéwnych:
podsystemu wideo czyli Sciany wizyjnej, procesora graficznego i odbiornikéw
sygnatu, podsystemu audio czyli wzmacniacza audio, procesora dzwieku (DSP),
kolumn liniowych do $ciany wizyjnej i gto$nikéw sufitowych, podsystemu sterowania
czyli jednostki centralnej i przetgcznikéw sieci LAN i stanowiska operatorskiego,
podsystemu przesytania sygnatu za posrednictwem okablowania strukturalnego.
Elementy rozwigzania zostang zlokalizowane w nastepujgcy sposdb: sciana wizyjna
w sali sztabowej SSK KSP, podsystem wideo — w serwerowni SSK KSP i sali sztabowej
SSK KSP, podsystem audio — w serwerowni SSK KSP i w sali sztabowej SSK KSP,
podsystem centralnego sterowania — w serwerowni KSP, podsystem przesytania
sygnatu - w sali sztabowej SSK KSP i w serwerowni SSK KSP.

Podsystem wideo powinien umozliwiaé wyswietlanie wielu obrazéw w formie
cyfrowych strumieni ze stacji oglgdowych systemdw monitoringu wizyjnego oraz
obrazdw z kamer IP wysokiej rozdzielczosci.

Podsystem wideo powinien umozliwia¢ tworzenie, zapamietywanie i wyswietlanie
obrazéw na Scianie wizyjnej w konfigurowalnych layoutach w formie skalowalnych
okien z poziomu jednego interfejsu graficznego.

Podsystem audio powinien umozliwia¢ na sali sztabowej emisje diwieku
odbieranego ze zrddet sygnatu dotgczanych do rozwigzania, np. tuner TV,
komputer, system wideokonferencyjny.

Proste intuicyjne oprogramowanie rozwigzania powinno umozliwiac jego tatwg
obstuge.

Podsystem przesytania treSci powinien umozliwiaé przesytanie tresci przez
dedykowane potgczenie kablowe, znajdujgce sie w przytgczach stotowych.
Rozwigzanie powinno umozliwiac przysztg rozbudowe, np. o kolejne $ciany wizyjne
i procesory graficzne, z wykorzystaniem podsystemu sterowania.



Oprogramowanie rozwigzania musi gwarantowac¢ uzytkownikom kontrolowany
dostep, zarzqgdzany przez administratora i wymuszajgcy odblokowanie panelu
poprzez podanie kodu PIN.

Interfejsy aplikaciji muszg by¢ w jezyku polskim.

2. Podsystem wideo
a) Sciana wizyjna

b) Ekrany

c)

e)

f)

o

Sciana 3 x 3 powinna sktadaé sie z nastepujgcych urzgdzen: 9 ekrandw LCD
o przekgtnej ekranu 55" z podswietlaniem LED, 9 uchwytéw ekrandw, 1
konstrukcji mobilne;j.

tgczna rozdzielczo$¢ sciany wizyjnej powinna wynosic 5760 x 3240.

Sciana zostanie zlokalizowana w sali sztabowej budynku gtéwnego KSP.
Sciana wizyjna powinna umozliwiaé wyséwietlanie wielu obrazéw ze stacii
oglgdowych systemdéw monitoringu  wizyjnego oraz obrazdéw z
analogowych i cyfrowych kamer IP wysokiej rozdzielczosci.

Sciana wizyjna bedzie zasilana z punktu zasilania bedgcego w zakresie
projektu i opisanego w PFU, a wykonanie zasilania sciany nalezy do
Wykonawcy.

Wykonanie ekranéw powinno by¢ dedykowane do $cian wizyjnych i do
pracy ciggtej.

Oprogramowanie ekrandw musi umozliwia¢ uzytkownikom konfiguracje
parametrow wyswietlania i diagnostyke.

Uchwyty ekrandw

@)

Kazdy ekran powinien by¢ zamocowany w uchwycie umozliwiajgcym
wysuniecie do celdw serwisowych bez koniecznoéci demontazu sgsiednich
ekrandw.

Uchwyty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcym standardem VESA
mocowania ekrandw w formie $cian wizyjnych.

Uchwyty powinny pozwalaé¢ na wygodny montaz i doktadng kalibracje
umozliwiajgcg ustawienie rownej ptaszczyzny ekrandw.

Uchwyty powinny by¢é wyposazone w elementy zapewnigjgce
prowadzenie okablowania w sposdb uporzgdkowany.

Konstrukcja wsporcza do montazu ekranéw

@)

Ekrany wraz uchwytami powinny by¢ umieszczone na konstrukcji mobilnej, z
mozliwoscig blokowania uktadu jezdnego, w celu zapewnienia
maksymalnej stabilnosci.

Pewna i funkcjonalna konstrukcja powinna zapewniac¢ stabilng podstawe
wsporczq dla ekrandéw.

Konstrukcja wsporcza oraz uchwyty do ekrandw powinny pochodzi¢ od tego
samego producenta

Kontroler $ciany wizyjnej

o

o

o

Mozliwos¢ podtgczenia do 9 wyswietlaczy

Mozliwos$¢ podtgczenia do 24 zrddet sygnatu wideo.

Mozliwos¢ wyswietlenia czterech Zrédet wideo w czasie rzeczywistym dla
kazdego wyswietlacza.



o Catkowita rozdzielczo$¢ Sciany wideo jest rodwna sumie rozdzielczosci
poszczegdlnych wyswietlaczy

o Procesor wyposazony w dodatkowqg magistrale Multiple Express Crossbar
wykorzystywang do zarzgdzania i wyswietlania  cyfrowych oraz
analogowych sygnatdw wideo.  Magistrala zapewnia bezposrednie
potqgczenie kart wejsciowych i wyjsciowych

o Przesytanie obrazu odbywa sie w czasie rzeczywistym bez utraty jego
jakosci.

o Wyswietlanie informacji ze zrédet wideo podtgczonych bezposrednio do
procesora nie powoduje obcigzenia CPU. Dzieki temu moc obliczeniowa
CPU moze zostac wykorzystana np. dla aplikacji uruchamianych z poziomu
systemu Windows

o Brak ograniczen co do ksztattu i wielko$ci okna, w ktérym wyswietlane jest
wybrane zrodto
Mozliwos¢ zarzgdzania - lokalnie jak i zdalnie
Urzgdzenie przystosowane do pracy ciggtej 24/7
Urzgdzenie zabezpieczone kluczem sprzetowym

3. Podsystem audio

Podsystem audio powinien sktadac sie z: procesora audio, wzmachiacza audio
oraz min 16 gto$nikdw sufitowych oraz dwdch liniowych kolumn gto$nikowych
zamocowanych do Sciany wizyjnej

Zrédtem sygnatu dla podsystemu audio beda: tunery TV, komputery dotgczane do
wejs¢ wizyjnych procesora graficznego, komputery dotgczane do przytqczy
stotowych,

Procesor audio powinien posiada¢ min 4 wejscia stereo oraz mozliwos¢ regulaciji
gto$nosci z poziomu systemu sterowania poprzez pulpity sterujgce.

Procesor audio powinien by¢ zintegrowany z jednostkg centralng systemu
sterowania za posrednictwem ztgcz RS-232 lub poprzez dedykowanq sie¢ LAN.
Gtosniki sufitowe powinny zosta¢ zainstalowane w sali sztabowej SSK KSP.
Podsystem audio powinien pochodzi¢ od tego samego producenta.

4. Podsystem centralnego sterowania

Podsystem sterowania powinien pracowac¢ w dedykowanej sieci LAN i sktadac sie
Z. jednostki centralnej, przetgcznika LAN i czterech stanowisk operatorskich i
jednego stanowiska operatorsko-administracyjnego z 5 pulpitami sterujgcymi,
przetgcznika USB, extenderdw USB.

Do jednostki centralnej podsystemu sterowania za posrednictwem ztgcz RS-232 lub
poprzez dedykowang sie¢ LAN zostang dotgczone podsystemy: wideo, audio oraz
ewentualnie elementy dodatkowe jak np. monitory sciany wizyjne;j.

Podsystem sterowania powinien zapewnia¢ nastepujgce funkcjonalnosci:
wtgczanie/wytgczanie $ciany wizyjnej, ustawianie layoutu wyswietlanego na
scianie wizyjnej z procesora graficznego, wybér zrddet dla poszczegdinych okien
layoutu, wtgczanie/wytgczanie podsystemu audio, mozliwos$¢ regulaciji poziomu
gto$nosci dla kazdego z wejs¢ stereo procesora audio, mozliwos$¢ regulacji poziomu
gtosnosci sygnatu wyjsciowego z wzmacniacza audio, sterowanie funkcjami
systemu wideokonferencyjnego nalezgcego do Zamawiajgcego.

Zaprojektowany podsystem sterowania powinien by¢ intuicyjny w obstudze, tak,
aby jego uzytkowanie nie wymagato specjalistycznego przeszkolenia.



W sali sztabowej zostanie uruchomionych cztery stanowiska operatorskich jedno
stanowisko operatorsko-administracyjne do zarzgdzania podsystemem video i
podsystemem audio, w tym do: wyboru layoutdw wyswietlanych na Scianie wizyjnej
ze zdefiniowanymi zrédtami dla poszczegdlnych okien layoutdw, sterowania
podsystemem audio, sterowania zrédtami cyfrowego sygnatu wideo oraz tunerem
TV i dekoderem TV SAT.

Kazde stanowisko operatorskie powinno sktadacé sie z pulpitu sterujgcego,
przytgcza stotowego tzw. media portu, klawiatury USB i myszy USB, nadajnika i
odbiornika tzw. extendera USB dotgczonych do przetgcznika USB zarzgdzanego
poprzez sie¢ LAN lub RS-232 w podsystemie sterowania.

Pulpity sterujgcy powinien by¢ wyposazony w co najmniej 10-calowy panel
dotykowy oraz zapewniac uzytkownikowi obstuge podstawowych funkcjonalnosci
rozwigzania.

Wyglgd oraz sposdb dziatania interfejsu dotykowego na pulpitach sterujgcych
powinny zostac¢ ustalone z Zamawigjgcym na etapie wdrozenia.

Przytgcze stotowe bedg wykorzystywane do nadawania sygnatu video i audio z
urzgdzen zewnetrznych i przestania go poprzez urzgdzenia posredniczgce
procesora graficznego i procesora audio celem wyswietlenia tresci na $cianie
wizyjnej i emisji dzwieku w podsystemie audio.

Sygnat z przytgczy stotowych bedzie przesytany z wykorzystaniem urzgdzen
posredniczgcych umozliwiajgcych transmisje z sali konferencyjnej do serwerowni
poprzez okablowanie strukturalne.

Urzgdzenia posredniczgce zostang dotgczone do wejs¢ sygnatowych RJ45
procesora graficznego. Zastosowane urzgdzenia posredniczgce oraz procesor
graficzny muszqg pochodzi¢ od tego samego producenta.

Operatorzy pracujgcy na stanowiskach operatorskich za pomocq pulpitéw
sterujgcych bedg mogli wybra¢ na przetgczniku USB odpowiednie wyjscie
sterowania i za pomocg myszki i klawiatury sterowac¢ serwerami dotgczonymi do
wejs¢ procesora graficznego - sygnaty z systemdw monitoringu.

Elementy stanowiska operatorskiego: pulpit sterujqcy, przytgcze stotowe, klawiatura
USB i mysz USB oraz nadajnik KVM zostang zainstalowane w sali sztabowe;.
Odbiorniki USB oraz przetgcznik USB zostang zainstalowane w serwerowni SSK KSP.
Stanowisko operatorsko-administracyjne bedzie dotgczone do systemu poprzez
sie¢ LAN KSP bedqcq przedmiotem projektu i opisang w PFU.

Administrator bedzie wykonywat nastepujgce czynnosci: wybdr i ustawianie
layoutdw wyswietlanych na $cianie wizyjnej, wybdr zrédet dla poszczegdlnych
okien layoutdéw, sterowanie podsystemem audio, sterowanie zrédtami cyfrowego
sygnatu wideo oraz funerem TV.

Stanowisko operatorsko-administracyjne powinno sktadac sie z pulpitu sterujgcego
oraz komputerowego stanowiska dotgczonych do systemu $ciany graficznej
poprzez istniejgcq sie¢ LAN Zamawiajgcego.

Pulpit sterujgcy powinien by¢ wyposazony w co najmniej 10-calowy panel
dotykowy oraz zapewnia¢ administratorowi obstuge funkcjonalnosci systemu.
Wyglgd oraz sposdb dziatania interfejsu dotykowego na pulpicie sterujgcym
powinien zosta¢ ustalony z Zamawiajgcym na etapie realizacji wdrozenia.
Administrator pracujgcy na stanowisku operatorsko-administracyjnym za pomocq
komputerowego stanowiska i pulpitu sterujgcego bedzie mdogt wykonywad
czynnosci operatora oraz ponadto czynnosci administrowania i utrzymania catego
systemu.



Podsystem powinien umozliwia¢ sterowanie dowolnym tunerem TV i dekoderem TV-
SAT dostarczonym przez Zamawiadjgcego za posrednictwem IR i/lub RS 232.
Wykonawca zapewni dotgczenie tunera TV i dekodera TV-SAT do podsystemu
wideo i podsystemu audio.

6. Podsystem przesytania sygnatu za posrednictwem okablowania strukturalnego

V.

1.

Obraz pomiedzy procesorem graficznym a $ciang wizyjng powinien by¢ przesytany
za posérednictwem okablowania strukturalnego umozliwiajgcego wysytanie obrazu
na duze odlegtosci bez utraty jakosci.

W celu utozenia okablowania strukturalnego oraz okablowania sygnatowego
Zamawiajgcy udostepni istniejgcg infrastrukture, w tym trasy kablowe w podtodze
technicznej i suficie podwieszanym, koryta kablowe i przepusty.

W  przypadku wystgpienia niedroznoSci w infrastrukturze Zamawiajgcego
Wykonawca na wtasny koszt udrozni istniejgce przepusty lub w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym wykona nowe. Otworzone istniejgce lub nowo wykonane przepusty
muszq by¢ zabezpieczone w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Odlegtosci wynoszg: miedzy Sciang wizyjng a serwerownig pomiedzy 70-100 m,
miedzy stanowiskiem operatorskim a serwerownig pomiedzy 70 — 100 m.

Procesor graficzny, jednostka centralna podsystemu sterowania, przetgcznik LAN,
procesor/wzmacniacz audio, terminal wideokonferencyjny, odbiorniki USB oraz
przetgcznik KVM powinny by¢ zainstalowane w dedykowanej szafie rack 42U
dostarczonej przez Wykonawce o wymiarach min. szer. x gteb. 600x800, max.
800x1000mm w serwerowni SSK KSP, ktéra jest oddalona o okoto 80m. od Sciany
wizyjnej.

Szafa rack 42U powinna by<& w petni wyposazona w osprzet teletechniczny, w tym
listwy zasilajgce, wentylatory oraz panele okablowania strukturalnego i innego
niezbednego w oferowanym rozwigzaniu.

Po wykonaniu okablowania strukturalnego konieczne bedzie wykonanie
certyfikowanych pomiaréw sieci oraz przedstawienie Zamawiajgcemu min. 10-
letniej gwarancji na wykonane okablowanie.

Parametry minimalne dla urzqdzen:

Ekrany 55"do sciany wizyjnej (9 sztuk) - urzgdzenia o parametrach nie gorszych niz:

Wielkos¢ i rodzaj ekranu:

55" VA — bezpoiérednie podéwietlenie LED

Jasnosé:

700nit

Rozdzielczos¢ natywna / maksymalna
obstugiwana

1920 x 1080 w 60Hz

Maksymalna obstugiwana rozdzielczo$¢ | 3840 x 2160

Kontrast statyczny: 4000:1
Poziom Haze 25-30%
Mozliwosé pracy 24h/7: TAK
Redundantne zasilanie TAK

IXx VGA

Wejscia video 1x DVI-D (HDCP)

1x RCA (Composite)

2x Display Port (HDCP)
2x HDMI 2.0 (HDCP)

Wyjscia video

1x DisplayPort
Ix HDMi 2.0

Wejscia audio / wyjscia audio x6 / X1




Inne zlgcza 2x RJ-45, R§232, 5x USB, microSD

TAK, min 50 konfiguracji dedykowanych, tego

Slot na minikomputer typu OPS samego producenta

- Obstuga formatéw: JPG, PNG, MP4, MOV,

Wbudowany MediaPlayer FLV, MPG, WMV, MP3, WAV

- Zarzgdzanie przez LAN
Kompatybilnosé z urzqdzeniami TAK, mozliwos¢ odczytu ustawien bez
wyposazonymi w czujnik bliskiego pola podtgczania do zrédta zasilania
Szerc->kosc r'c:mkl z potgczonymi 1,7mm (ramka do ramki)
monitorami
Kompatybilnosé elekiromagnetyczna Klasa B

Funkcjonalnosé

Zintegrowany procesor obrazu wyposazony w pod panelowy czujnik RGB

regulujgcy poziom zadanej jasnosci, skorelowanej temperatury barwowej, oraz

jednorodnosci pods$wietlenia w czasie rzeczywistym

e Mozliwos¢ programowania wewnetrznej fablicy LUT monitora o minimalnej
rozdzielczosci 12 bit na kazdy kanat RGB, zapis ustawieh w pieciu bankach pamieci.

e Za pomocg dedykowanego oprogramowania: mozliwos¢ kalibracji jednorodnosci
podswietlenia (pomiar minimum 80 punktdéw na panelu), regulacja barwy przy
naroznikach monitora (3 wielkosci stref adjustacii)

e Kalibracja monitora, przez dedykowane dla czujnika koloru, ztgcze USB

e  Mozliwosc¢ tgczenia monitordw w Sciane wideo, po dwdch niezaleznych petlach:
DisplayPort i HDMi 2.0, oraz wykorzystania do tego sygnatu z OPS i MediaPlayera

e Slot umozliwiajgcy zintegrowanie mikro-komputera jednoptytkowego, wewngtrz
elektroniki monitora

e Mozliwos¢ sterowania monitorem za pomocq dedykowanego oprogramowanic

e Terminarz umozliwiajgcy zaprogramowanie czasu dziatania monitora, wraz ze
zmiang trybu obrazu w zaleznosci od godziny i dnia tygodnia

¢ Automatyczny e-mail alarmowy

2. Konstrukcja wsporcza do montazu 9 monitoréow (1 sztuka) — o parametrach nie
gorszych niz:

Wézek:

Podstawa wdzka na wytrzymatych kotach (z mozliwosciq
blokady) aby umozliwita tatwe
przesuwanie ztozonej $ciany wideo w
uktadzie 3x3

Maksymalna odlegto$¢ od podtogi do nie mnigjsza niz 70 cm

dolnej krawedzi dolnego rzedu Sciany

wideo

Ptyta mocujqgca:

dedykowana ptyta mocujgca do montazu | dla monitorow 55"
Sciany wideo

mozliwos¢ tatwej rozbudowy konfiguraciji $ciany | TAK
wideo przy uzyciu akcesoriow tego samego
producenta




tatwy, szybki montaz i demontaz

mocujqce;j

ptyty

TAK

dopuszczalna maksymalna tadowno$E  ptyty
mocujgcej

min. 160 kg, certyfikat TUV producenta
potwierdzajgcy  test  dopuszczalnej
maksymalnej tadownos$ci na min. 4-
krotno§¢ podane] warto$ci  (kopia
certyfikatu do dotgczenia do
dokumentaciji)

waga ptyty mocujgcej (bez monitoréw)

nie wieksza niz 11 kg (w celu ograniczenia
tacznej wagi kompletnego zestawu ptyt,
ptyty do montazu $ciany wideo powinny
byt wykonane w  wiekszosci  z
wytrzymatych, lekkich materiatdw, np.
aluminium, itp.)

grubos¢ ptyty mocujgcej

nie wieksza niz 35 mm

mozliwos¢ ptynnej regulaciji potozenia | TAK
monitordw na catej dtugosci ptyty mocujgcej
blokada i odblokowanie monitoréw po | TAK

zawieszeniu na ptycie mocujgcej bez uzycia
narzedzi

Ramiona mocujgce monitoréw:

dedykowane ramiona mocujgce do montazu
sciany wideo

dla monitoréw min. 55"

tatwy, szybki montaz i demontaz ramion

mocujgcych

TAK

dopuszczalna maksymalna tadowno$é ramion
mocujgcych

min. 80 kg, certyfikat TUV producenta
potwierdzajgcy test  dopuszczalnej
maksymalnej tadownosci na min. 4-
krotno$¢ podanej wartoéci  (kopia
certyfikatu do dotgczenia do
dokumentacii)

Regulacja ramienia mocujgcego

mozliwo$¢ petnej regulacji kazdego
ramienia mocujgcego (3D), w celu
najlepszego dopasowania monitoréw w
Scianie wideo, precyzyjna mozliwose
regulacji  poziomu,  gtebokosci i
pochylenia monitora po instalaciji

w celu utatwienia czynnosci serwisowych i
regulacyjnych po instalacji monitorow dostep do
elementdéw regulacji monitoréw ma znajdowac
sie tylko w gérnej czesci ramion mocujgcych

TAK

ramiona mocujgce zapewnig mozliwos¢ dostepu
serwisowego do kazdego monitora w Scianie

TAK




wideo bez koniecznosci petnego demontazu
pozostatych monitoréw, np. poprzez uchylenie

mozliwo$¢ blokady ruchu monitora lewo-prawo

TAK

waga kompletu

2 szt.ramion (bez monitoréw) nie wieksza
niz 4 kg

Rozstaw VESA

ramiona umozliwiq montaz monitora z
rozstawem VESA 400 mm

grubos¢ ramion mocujgcych

nie wieksza niz 65 mm

blokada i odblokowanie monitorobw po | TAK

zawieszeniu na ptycie mocujgcej bez uzycia

narzedzi

mozliwo$¢ odblokowania monitoréw zaréwno w | TAK

gdérnej i dolnej czesci ramion mocujgcych

zabezpieczenie antykradziezowe mozliwosé zabezpieczenia ramion
poprzez dodatkowe akcesoria (nie

muszg by¢ dotgczone do zestawu) w
celu unikniecia dostepu do monitorow
przez osoby nieuprawnione

UWAGA

do dokumentacji nalezy dotqczy¢ kopie certyfikatu o dopuszczalnej maksymalnej

tadownosci oraz certyfikat producenta ISO 9001

3. Jednostka centralna podsystemu sterowania (1 sztuka) - urzgdzenie o parametrach nie

gorszych niz:

Parametr Wartosé¢
Cechy gtéwne Ogdlne Procesor systemu centralnego sterowania
LAN = 2 (2 wydzielone sieci)
Digital I/O >4
RS232 >3
RS232/RS422/RS485 >
Porty :
IR/Serial OUT >4
Relay >4
Interfejs szyny sterowania >1
Procesor systemu Pamiec RAM 2512 MB
sterowania Pamiec Flash >8GB
UWAGI Urzgdzenie zgodne z oferowanym interfejsem uzytkownika. Urzgdzenie nalezy

dostarczy¢ z dedykowanym przez producenta zasilaczem




4. Pulpit sterujgcy przeznaczony do sterowania catosciq rozwigzania multimedialnego (6
sztuk) - wymagane jest by urzgdzenie byto kompatybilne z jednostkq sterujgcq i
posiadato parametry nie gorsze niz:

Parametr Wartosé
Cechy gléwne Ogélne Panel dotykowy, przeznaczony do ustawienia na
stole — z podstawkq stotowq

Ekran dotykowy TFT, pojemnosciowy

Wielko$e >10,1"

Rozdzielczose > 1280x800
Ekran -

Proporcje 16 x9

Kontrast = 700:1

Jasnosce: > 400 cd/m2

USB HID TAK

Wspierane formaty

. H.264 i MPEG-2

kompresji obrazu
Funkcje i parametry T
dodatkowe G’rosmk, TAK

Pamie¢ SDRAM =22 GB

Pamiec Flesh >16GB

Zasilanie POE

Urzgdzenie dedykowane i kompatybilne z oferowanym system
UWAGI centralnego sterowania. Zamawiajgcy nie dopuszcza urzgdzen typu

tablet z oprogramowaniem lub dotykowych monitorow w zestawie z
komputerem.




5. Procesor graficzny obstugujgcy 16 wyjsé i 24wejsé (1 sztuka) - urzgdzenie o
parametrach nie gorszych niz:

Kontroler
wielomonitorowej sciany
wideo

Urzgdzenie o parametrach nie gorszych niz:

- Mozliwos¢ podtgczenia min 16 wyswietlaczy.

- Mozliwos¢ podtgczenia do 24 zrédet sygnatu wideo.

- Mozliwos¢ wyswietlenia czterech zrodet wideo w czasie
rzeczywistym na pojedynczym wyswietlaczu.

Parametry techniczne:

Procesor: 3.2 GHz Intel XEON, QuadCore, FSB 1333
MHz

Pamie¢ RMA: 16 GB DDRAM

Karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45

Dysk twardy: 2 x 500 GB SSD w konfiguracji RAID 1
Naped DVD: 48x DVD-ROM

Porty komunikacyjne: RS232C, 4 x USB

Dwa redundantne zasilacze hot swappowe
Klawiatura + mysz

Karty wyjsciowe:

Obstugiwane rozdzielczo$ci wyjsciowe:

min. 3840x2160/30Hz

Ztgcze: min. 16 x RJ-45

Wsparcie dla protokotu HDCP 2.2

Kazda karta wyjsciowa wyposazona w min. dwa
ztgcza sygnatowe RJ-45 oraz min. 2 dwa ztgcza
sygnatowe HDMI

Karty wejsciowe:

Obstugiwane rozdzielczosci wejsciowe:

min. 4096x2160/30 Hz

Ztgcze: min. 24 x HDMI

Wspierane formaty wideo: HDMI 2.0

Wsparcie dla protokotu HDCP 2.2

Kazda karta wejsciowa wyposazona w cztery ztqcza
sygnatowe HDMI oraz 4 ztgcza audio

Catkowita rozdzielczo$¢ sciany wideo jest rowna
sumie rozdzielczosci poszczegdlnych wyswietlaczy
Procesor wyposazony w dodatkowa magistrala
Multiple Express Crossbar wykorzystywang do
zarzgdzania i wyswietlania cyfrowych oraz
analogowych sygnatdw wideo. Magistrala zapewnia
bezposrednie potgczenie kart wejsciowych i
wyijsciowych

Przesytanie obrazu odbywa sie w czasie rzeczywistym
bez utraty jakosci obrazu.

Wyswietlanie informacji ze zrédet wideo
podtgczonych bezposrednio do procesora nie
powoduje obcigzenia CPU. Dzieki femu moc




obliczeniowa CPU moze zosta¢ wykorzystana np. dla
aplikacji uruchamianych z poziomu systemu Windows

e Brak ograniczen co do ksztattu i wielko$ci okna, w
ktorym wyswietlane jest wybrane zrédto

e  Mozliwos¢ zarzgdzania - lokalnie jak i zdalnie

e Mozliwos¢ robudowy procesora o kolejne karty
wejsciowe i wyjsciowe do min 34 wejs¢ i 24 wyjsc

e Wskaznik MTBF>40000h

e Urzgdzenie przystosowane do pracy ciggtej 24/7

e Urzgdzenie zabezpieczone kluczem sprzetowym lub
soffwearowym

o System operacyjny - Microsoft Windows Serwer

¢ Oprogramowanie zarzgdzajgce i procesor graficzny
tego samego producenta

e Interfejs programu zarzgdzajgcego w jezyku polskim

e Brak ograniczen licencyjnych dla oprogramowania
zarzqdzajgcego

¢ Mozliwose wyswietlania i zarzgdzania wieloma
zdalnymi pulpitami komputerdw (VPN), jako jeden z
rodzajéw zrodet obrazu. llo$¢ wyswietlonych pulpitéw
VNC nie wptywa na zmniejszenie ilosci wyswietlanych
obrazéw z kart wejsciowych

¢ W komplecie nalezy dostarczy¢ min. 16 odbiornikéw
do transmisji obrazu po okablowaniu feletechnicznym
ze ztqgczem HDMI lub DVI producenta Procesora
graficznego

o Certyfikaty na cate urzgdzenie (nie na komponenty):

o 1SO 9001:2008, ISO 14001:2009, ROHS, TUV, CE,
FCC

6. Odbiornik DVI, kompatybilny z oferowanym procesorem graficznym - urzgdzenie o
parametrach nie gorszych niz:

Odbiornik DVI (CAT) Urzgdzenie musi by¢ tego samego producenta co Procesor
graficzny

Typ ztgcz sygnatowych: 1xDVI-D oraz 1xRJ-45
Standard sygnatu: DVI, HDMI 1.4 z obstugg HDCP 2.2
Obstugiwana rozdzielczos¢: min. 3840x2160/30Hz
Standard przewodu: min. kategorii 6a

Maksymalna dtugos¢ przewodu: 100m
Przepustowo$¢: maks. 10.2 Gb/s dla sygnatu HDMI 1.4

Zasilanie: 5V DC, 3A, 15W

Wymiary maksymalne: 106 (w)x30(h)x128(d)mm

7. Przetgcznik LAN z PoE (2 sztuki) - urzgdzenie o parametrach nie gorszych niz:



Przetgcznik wielowarstwowy

L3

Obstuga jako$¢ serwisu (QoS)

Tak

Typ przetgcznika

Zarzgdzalny

Liczba portéw Ethernet RJ-45

24

llo§¢ portdw SFP/SFP+

2

Technologia okablowania

TOBASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

llo$¢ portow Gigabit Ethernet 24
llo$¢ portdw Ethernet LAN (RJ-45) 26
Przekierowywanie IP Tak
Serwer DHCP Tak
Klient DHCP Tak
Protokdt drzewa rozpinajgcego Tak

Szybkos¢ transmisji danych

10/100/1000 Mbps

Liczba VLANs 256
Obstuguje SSH/SSL Tak
Lista kontrolna dostepu (ACL) Tak

Protokoty zarzgdzajgce

SNMP 1/2c, RMON, HTTP/HTTPS, TFTP, DHCP,
SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP

Mozliwosci montowania w szafie rack 19" Tak

Diody LED Tak

Certyfikaty CE

Obstuga PoE Tak

Lakres temperatur (eksploatacjal) 0-40 °C

Zakres wilgotnosci wzglednej 10-90 %

Lasilanie AC 100-240V

Cechy sieci Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

8. Przetqcznik klawiatury i myszy przeznaczony do sterowania zrédtami cyfrowego sygnatu
wideo (stanowiskami komputerowymi w systemach monitoringu) 1 sztuka - urzgdzenie o
parametrach nie gorszych niz:



Parametr

Wartosé Minimalna

Liczba obstugiwanych Nadajnikdw USB oraz

Odbiornikéw USB 64 sztuki
IZtqgcze RJ-45 Tak (1 szt.)
Zasilanie PoE
Wbudowana pamiec Flash 512 MB

Sterowanie

Tak, port RS-232

Sposdb montazu

W szafie rack lub w meblu za pomocqg
dedykowanego uchwytu

Urzgdzenie kompatybilne z Odbiornikiem

USB oraz Nadajnikiem USB Tak
Mozliwos¢ integraciji z systemem
centralnego sterowania Tak

Certyfikaty

CE, RoHS, WEEE, FCC Class A

9. Extender USB - urzqdzenie o parametrach nie gorszych niz:

Nadaijnik (5 sztuk):

Parametr Wartosé Minimalna
Obstugiwane standardy | USB 3.0, 2.0, 1.1
Ztgcze USB Typ B
Ztqcze RJ-45 Tak (1 szt.)

Sposdb transmisja sygnatu

Punkt-punkt (100 m),

(odlegtosc) za pomocqg Gigabitowej sieci LAN (600 m)
Port RS-232 Tak, port 2.5 mm zlokalizowany na przednim panelu
Zasilanie Zewnetrzny zasilacz 12V DC

Sposéb montazu

W szafie rack lub w meblu za pomocqg dedykowanego
uchwytu

Certyfikaty

CE, RoHS, WEEE, FCC Class A

Obstuga DHCP

Tak




Urzgdzenie kompatybilne z
Odbiornikiem USB oraz Tak
Przetgcznikiem USB

Odbiornik (5 sztuk):

Parameir Wartosé Minimalna

Obstugiwane standardy | USB 3.0, 2.0, 1.1

Ztgcze USB Typ A

Liczba ztgcz USB — moc 4 x 5V DC/500mA

Ztgcze RJ-45 Tak (1 szt.)
Sposdb transmisja sygnatu | Punkt-punkt (100 m),
(odlegtosc) za pomocqg Gigabitowej sieci LAN (600 m)
Port RS-232 Tak, ztgcze 2.5 mm zlokalizowany na przednim panelu
Zasilanie Zewnetrzny zasilacz 12V DC

W szafi ki I k
Sposéb montaiu szafie rack lub w meblu za pomocqg dedykowanego

uchwytu
Certyfikaty CE, RoHS, WEEE, FCC Class A
Obstuga DHCP Tak

10. Extender video kompatybilny z oferowanym procesorem graficznym przesytajacy sygnat
z przylqczy stolowych do procesora graficznego i wzmacniacza audio (18 kompletow
nadajnik/odbiornik) — rozwigzanie o parametrach nie gorszych niz:

Potgczenie nadajnik/odbiornik: Nadajnik/odbiornik wyposazony w gniazdo
RJ 45, potgczenie urzadzeh za pomocq
kabla instalacyjnego Cat 5e/Caté

Wejscie/wyijscie wideo: Gniazdo HDMI typ A (19 pin) mozliwo$¢
przykrecenia kabla HDMI do gniazda

Przesyt sygnatu: 4K UltraHD (3840x2160@30Hz) do 40m i FullHD
na odlegto$¢ do 70m

Obstugiwane standardy: - 12-bit Deep Color

- LPCM 7.1 audio, Dolby® TrueHD, Dolby
Digital® Plus

- DTS-HD® Master Audio

- 3DTV




- CEC

- Lip Sync

- HDBaseT® technology
-HDCP 2.2 0raz 1.4

- HDMI 2.0

Sterowanie:

Bi-Directional IR

Wejscie/ wyjscie IR:

gniazdo Jack 3,5

Obstugiwana rozdzielczose:

1080p Full HD, 4K Ultra HD

Maksymalna czestotliwosé taktowania
pikseli:

300MHz

Zasilanie nadajnik:

1x24V DC, tylko nadajnik

Blokada ztgcza zasilania

Zasilanie odbiornik:

Odbiornik zasilany z nadajnika za pomocq
kabla Cat 5e/Cat 6

Pobdr mocy: 24W (max.)
Kolor: Czarny
Uchwyty do montazu: TAK

11. Przytgcze stolowe czyli media port - rozwigzanie o parametrach nie gorszych niz:

Rodzaj media portu:

Instalowany w  blacie, zlicowany
powierzchniqg biurka.

z

Zainstalowane moduty:

1x 230V, 1x LAN, 1x HDMI

Gwarancja:

Minimum 36 miesiecy

12. Procesor audio (1 sztuka) - urzgdzenie o parametrach nie gorszych niz:

Parametr

Wartosé

Budowa

Procesor audio DSP o otwartej architekturze
przebiegu sygnatu i obstugg algorytmdw AEC

Konfiguracja i

Cechy gtéwne obstuga

Z poziomu aplikacji PC, dedykowanych
kontroleréw $ciennych lub zewnetrznych
systemow sterowania zintegrowanego typu AMX,
Crestron itd.. Aplikacja do obstugi z tabletu iPad

Magistrala
cyfrowa

Niskolatencyjna, co najmniej 128-kanatowa
cyfrowa magistrala audio, pracujgca w topologii
redundantnej, obstuga co najmniej 48 kanatdéw z
magistrali cyfrowej przy probkowaniu 48 kHz.




AEC — minimum 12 kanatéw, Automikser,

Wymagane algorytmy korekcji barwy i dynamiki sygnatu,
funkcje limitery, ducker i leveler oraz algorytmy
kompensacji hatasu tta. Obstuga filtréw FIR.
Sterowanie Ethernet; RS-232; GPIO;
Minimum 12 o czutosci mikrofonowo/liniowej z
Wejscia zasilaniem Phantom ustawianym niezaleznie dla
Wejscia/Wyijscia analogowe kazdego wejscia; Ztqgcza typu 3-stykowy terminal
zainstalowane blokowy
Wyijscia Minimum 8, liniowych, symetrycznych; Ztgcza typu
analogowe 3-stykowy terminal blokowy
Szum wtasny wejsc
analogowych <-127 dBu
(E.I.N)
Lakres
przenoszonych Nie gorszy niz 20 Hz — 20 kHz, + 1dB

Parametry

czestotliwosci

Czestotliwose

>

prébkowania 2 48 kHz

Latencja konwers;ji

A/D <1ms
Szeroko$¢ — standard do montazu w uchwytach

Wymiary typu ,rack 19 cali”, wysokos¢: 1U, gtebokose < 25
cm

UWAGI Zastosowana magistrala cyfrowa musi by¢ kompatybilna z

wykorzystywangq przez oferowany wzmacniacz audio

13. Wzmacniacz audio (1 sztuka) — urzadzenie o parametrach nie gorszych niz:

Cechy gtéwne

Parametr Wartosé
Wzmacniacz mocy w klasie D z wbudowanym
procesorem cyfrowej obrdbki sygnatu oraz
obstugq cyfrowej, niskolatencyjnej,
Budowa wielokanatowe] magistrali przesytu sygnatow

kHz. Obstugujqgcy linie dystrybucji sygnatu
gtoénikowego 70/100V

llos¢ kanatéw

>3

Moc maksymalna na kanat
przy wszystkich kanatach

= 275W przy obcigzeniu 4Q

audio. Magistrala musi umozliwiaé przestanie co
najmniej 196 kanatéw audio przy préobkowaniu 48

= 275W przy obcigzeniu 8Q

wysterowanych

= 275W w systemie 100V

Konfiguracja i monitoring za pomocq protokotu
Sterowanie pracujgcego w sieci Ethernet z poziomu

komputera PC.

Wejscia
zainstalowane

Wejscia analogowe

blokowy

Minimum 3, na ztgczach typu 3-stykowy terminal




Wejscia cyfrowe

Mozliwos¢ uzycia dowolnych kanatéw z cyfrowej
sieci sygnatowej audio. Ztgcza — 2 x RJ45. Sie¢ musi
zapewniac¢ redundancije potaczeh

Wejscia logiczne

Programowalne styki GPI

Wyijscia
zainstalowane

Wyiscia gtosnikowe

2-stykowy terminal srubowy dla przewoddw o
Srednicy, do 10 AWG dla kazdego kanatu
wzmachiacza

Wyijscia logiczne

Programowalne styki GPO

Zakres przenoszonych
czestotliwosci

Nie gorszy niz 20 Hz — 20 kHz £0,5 dB przy 8Q

Catkowite znieksztatcenia

<0,35% dla mocy maksymalnej w petnym pasmie

Parametry harmoniczne (THD): (20Hz — 20kHz)
Szerokos¢ — standard do montazu w uchwytach
Wymiary typu ,,rack 19 cali”, wysokos¢: <2U, gtebokosé < 32
cm
Waga <8kg
Wzmacniacz musi umozliwiac:
Obrdébke sygnatu, procesor DSP o funkcjach:
o Limitery wyjs¢ z opcjq limiterdw termicznych
UWAGI . . P
o Linie opdzniajgce dla wejs¢ (minimum 1000 ms) i wyjs¢ (minimum 100ms)
o Korektory parametryczne dla wejs¢ i wyjs¢

o Generator sygnatéw testowych

14. Gtosniki sufitowe (16 sztuk)- urzqdzenie o parametrach nie gorszych niz:

Parametr

Wartosé

Cechy gtéwne

Rodzaqji przeznaczenie

Dwudrozny wspdtosiowy sufitowy zestaw
gto$nikowy szerokopasmowy

Obudowa

Petna metalowa z blachy ocynkowanej,
wyposazona w zabezpieczany metalowq pokrywqg
panel przytgczy gtosnikowych, kotnierz wykonany z
tworzywa przystosowanego do malowania

Uchwyty instalacyjne

2> 3 wbudowane uchwyty do szybkiej instalacii,
metalowy kotnierz instalacyjny, = 2 metalowe szyny
instalacyjne

Przytgcze gtosnikowe

> 4 styki przytqczy gto$nikowych dla przewoddw o
srednicy 2,5 mm

Dodatkowe funkcje

Uchwyt bezpieczenhstwa na tylnej $cianie obudowy

Parametry

Zakres pasma przenoszenia
(+ 3 dB)

> 65 Hz-20 kHz

Kat propagaciji stozkowej

=110°

Szczytowy poziom SPL

=108 dB




Przetwornik niskotonowy

> 160 mm $rednicy, koputka wykonana z
polipropylenu

Przetwornik wysokotonowy

< 19 mm $rednicy, chtodzenie ptynem

Odczepy transformatora >7,5W - 30W

Moc ciggta > 100W

Impedancja nominalna <8Q

Waga <3.,5kg

Wymiary <26 cm (Srednica.) x 23 cm (wys.)

15. Liniowa kolumna glosnikowa mocowana do sciany wizyjnej (2 sztuki) - urzqdzenie o
parametrach nie gorszych niz:

Parametr

Wartosé

Cechy gtéwne

Rodzaqji przeznaczenie

Jednodrozna, wieloprzetwornikowa kolumna
gto$nikowa z wbudowanym transformatorem
70/100 V

Zakres pasma przenoszenia
(- 10 dB)

>80 Hz-20 kHz

Nominalny kgt propagacii

W ptaszczyznie >145°
horyzontalnej
Kgt propagacji w < 450

ptaszczyznie wertykalnej

Przetworniki

> 15szt. o $rednicy = 50 mm

Maksymalny odczep

Parametry tfransformatora 2 110W
Moc ciggta (IEC standard, >
100h) = 200W
Mol;symclny, szczytowy > 120 dB
poziom SPL
Impedancja nominalna >8Q
Waga <10kg
Wymiary, nie wieksze niz 100 em x 10 em x 20 em
(wys. X szer. X gteb.)
UWAGI Nalezy dostarczy¢ razem z uchwytem nasciennym umozliwiajgcym regulacije

pochylenia

16. Szafa rack 42U (2 sztuki)




Wymiary

Minimum: szer. x gteb. 600x1000 mm,
maximum: 800x1000 mm

Wyposazenie

Szafa rack powinna by¢é w  petni
wyposazona w osprzet teletechniczny,
w tym listwy zasilajgce, wentylatory oraz
panele okablowania strukturalnego i
innego niezbednego w rozwigzaniu, w
iloSci niezbedne] do prawidtowego
zainstalowania oferowanego sprzetu.

Drzwi przednie

Drzwi muszqg by¢ wyposazone sq w
zamek, zapobiegajgcy
przypadkowemu dostepowi do
zawartosci szafy przez osoby
niepowotane

17. Serwer monitoringu w obudowie RACK (5 sztuk.) - parametry nie gorsze niz:

Procesor

Intel Xeon Gold 5122, 3,6 GHz, 3,7 GHz w tfrybie Turbo, 4 rdzenie,
10,4 GT/s 2 UPI, 16,5 MB pamieci podrecznej, HT (105 W), DDR4-
2400

System operacyjny

Windows 10 Pro dla stacji roboczych (maksymalnie 4 rdzenie),
wersja wielojezyczna — angielska, czeska, wegierska, polska,
stowacka

Oprogramowanie firmy
Microsoft

Wersja probna pakietu Microsoft® Office MUI

Pamiec

16 GB (2 x 8 GB) pamieci RDIMM DDR4 2666 MHz z funkcjg ECC

Karta graficzna

Dwie karty NVIDIA® Quadro® P2000, 5 GB, 4 ztgcza DP

Naped optyczny

Niski naped DVD+/-RW, SATA z oprogramowaniem
narzedziowym do obstugi napedu

Wolumin pamieci
masowej

Dysk lub wolumin rozruchowy minimum 2TB

Konfiguracje dyskéw

C1 — napedy SATA HDD/SSD (2 zintegrowane konftrolery Intel

twardych/SSD SATA)

Kontrolery dyskéw 2 zintegrowane 4-portowe kontrolery Intel SATA z chipsetem

twardych AHCI (tgcznie 8 portdw 6,0Gb/s), programowy RAID 0, 1, 5, 1

Klawiatura Klawiatura multimedialna — wersja
amerykanska/miedzynarodowa (QWERTY)

Mysz Mysz przewodowa

Dysk twardy 2,5-calowy dysk SSD SATA Class 20 o pojemnosci 256 GB

Drugi dysk twardy

Dysk twardy SATA 2,5" 7200 obr./min o pojemnosci 500 GB

Karta sieciowa

Czteroportowa dodatkowa karta sieciowa Intel I350 (4 x 1 Gb/s)

Kable

Europejski przewdd zasilajgey




Dodatkowy zasilacz

1100 W

Szyny do szafy
serwerowej

Chtodzenie termiczne

4 standardowe wentylatory

18. Monitor 43" (6 sztuk) — parametry nie gorsze niz:

Rozdzielczose 3840x2160

Jasnos¢ 500 cd/m2

Kontrast natywny 1400:1

HDR Tak

Czas reakgji nie wiekszy niz 8ms

katy widzenia 178 stopni (89/89/89/89)
podswietlenie LED

klasa energetyczna B

Pobdr mocy w trybie
dziatania

nie wiecej niz 100W

Gtosniki min 2x10W
tqcza = 4x HDMI
= 3xUSB
= Ixwyjscie digital audio
= IxRJ45
Inne e mozliwos¢ sterowania monitorem po IP (komendy RS) za

pomocq ztgcza RJ45

e Wbudowane wejscie RS-232 (dopuszczalne rowniez porty
jack-RS232)

e karta bezprzewodowa Wi-Fi wbudowana

e konstrukcja umozliwiajgca czas nieprzerwanej pracy min 24

godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu

e System operacyjny umozliwiajgcy instalowanie aplikacji
przez uzytkownika

o Ukryty fryb zaawansowanej konfiguracji pozwalajgcy
dostosowaé dziatanie monitora do potrzeb uzytkownika i
zablokowa¢ mozliwos$¢ wprowadzania zmian
konfiguracyjnych przez osoby nieuprawnione. Mozliwo$¢
zablokowania hastem dostepu do trybu zaawansowanej
konfiguracii

Pojedynczy wymieniany bez wytgczania systemu zasilacz (1+0),

ReadyRails szyny wsuwane z wysiegnikiem do mocowania kabli




e funkcja automatycznego wtgczania i wytgczania monitora
o czasie okreslonym przez uzytkownika

e  mozliwos¢ zaprogramowania zachowania monitora po
ufracie napiecia zasilajgcego

e mozliwos¢ konfigurowania dostepnych wejs¢

e  mozliwos¢ wytgczenia obstugi przez pilota

19. Uchwyt scienny do monitora 43" (6 sztuk) - parametry nie gorsze niz
Uchwyt musi umozliwia¢ pochylenie ekranu wzgledem Sciany 150
Odlegtos¢ monitora od $ciany — nie wiecej niz 10 cm
System umozliwiajgcy zablokowanie pochylenia w zgdanej pozyciji
Wbudowana w uchwyt poziomica
Udzwig min. 50 kg




