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STEROWANIE DO RADIOTELEFONOW po sieci LAN DMR w obudowie RACK 19" - 5 zestawéw

Zestaw umoizliwiajgcy zdalne sterowanie radiotelefonem Motorola DM4601e z wykorzystaniem technologii

IP.

(np. Zestaw firmy TRX sktadajgcy sie z SGM5ES-sterowanie IP radiotelefonem oraz SGMS5E Klient, lub

réwnowazne rozwigzanie)

Na zestaw sktada sie:

- serwer SGMS5ES, do ktérego podtgczona jest cze$¢ nadawczo — odbiorcza radiotelefonu Motorola DM4601e;
- stacja kliencka SGMS5E, do ktérej podtgczony jest front panel radiotelefonu Motorola DM4601e.

. Wymagania minimalne:
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MozZliwos¢ obstugi radiotelefonu Motorola DM4601e za pomocg protokotu IP (sie¢ LAN/WAN).
MozZliwos¢ obstugi radiotelefonu Motorola DM4601e bez potrzeby zmiany jego oprogramowania.
MozZliwos¢ sterowania radiotelefonem poprzez front panel radia Motorola DM4601e podtgczonego do
stacji klienckiej.

Mozliwos¢ sterowania radiotelefonem za pomocq dedykowanego oprogramowania zainstalowanego
na komputerze z systemem Windows. Oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
podtgczenia do wielu serwerdw. Oprogramowanie musi by¢ dostarczone przez Wykonawce.
Oprogramowanie musi wymagac¢ podania loginu i hasta przed potgczeniem z serwerem.

MozZliwos¢ jednoczesnego sterowania radiotelefonem za pomocq stacii klienckiej oraz za pomocqg
dedykowanego oprogramowania z wielu komputerdw.

Zestaw musi zapewniac petng funkcjonalno$¢ radiotelefonu.

Zestaw musi zapewni¢ mozliwo$¢ nadawania i odstuchiwania sygnatu audio z radia.

MozZliwos¢ odczytywania zawartosci wyswietlacza.

Mozliwos¢ korzystanie z przyciskdw radiotelefonu oraz klawiatury numeryczne;.

MozZliwos¢ potgczenia z wykorzystaniem protokotu SSL.

MozZliwos¢ kodowania sygnatu audio przesytanego w pakietach IP.

Mozliwos$¢ podtgczenia do rejestratora rozmdw poprzez IP w celu nagrywania audio oraz zawartosci
wyswietlacza radiotelefonu.

Mozliwos¢ potgczenia do rejestratora rozmdw do hagrywania komunikacii poprzez linie analogowq
Dostarczone urzadzenia muszq by¢ zasilane z sieci 230V AC. W przypadku zaproponowania urzgdzenia
zasilanego innym napieciem wymagane jest dostarczenie przez Wykonawce odpowiedniego zasilacza.

1.2 Sposdéb montaiu serweréw zdalnego sterowania wraz z radiotelefonami w szafie teletechnicznej w
obudowie RACK 19" 1R2U

Urzgdzenie powinno posiadac:

wyprowadzone ztqgcza antenowe typu N,

wbudowany zasilacz,

ztgcze zasilajgce 230V,

gniazda sieciowe LAN,

ztgcza do akumulatoréw 12V

ztgcze SMA do anten GPS.

Modut powinien posiadac 2 wentylatory zapewniajgce obieg powietrza sterowane
termostatem (z regulacjq).

1.3 Ukompletowanie zestawu zdalnego sterowania
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Serwer zdalnego sterowania radiotelefonu.

Stacja kliencka zdalnego sterowania radiotelefonu.

Obudowa RACK wraz zasilaczem

Oprogramowanie do programowania serwera i stacji klienckiej.
Oprogramowanie do sterowania radiotelefonem.

Deklaracja zgodnosci CE.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.



