Bezprzewodowy system dyskusyjny z system przechwytywania audio-wideo i rejestracji

Zaprojektowanie, instalacja oraz uruchomienie ze wszystkimi funkcjonalnosciami kompletnego
systemu dyskusyjnego wspomagajgcego prowadzenie odpraw i szkoleh w sali konferencyjnej
SSK KSP wedtug formuty ,,wielu do wielu”.
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WARUNKI OGOLNE

e Catosc¢ dostarczanego przez Wykonawce sprzetu i oprogramowania wchodzgcego
w sktad rozwigzania musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy
producentow.

e Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone urzgdzenia byty nowe, tzn. wyprodukowane
nie dawniej niz w 2020 r. oraz by nie byty uzywane. Zamawiajgcy dopuszcza, by
urzgdzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem ale wytgcznie
przez Wykonawce i wytgcznie w celu weryfikacji dziatania urzgdzenia.

e Wykonawca zapewnia, ze korzystanie przez Zamawigjgcego z urzgdzen i
oprogramowania rozwigzania nie bedzie stanowi¢ naruszenia majgtkowych praw
autorskich osdb trzecich.

* W projekcie nalezy umiesci¢ szczegdtowq konfiguracje i opis oferowanego
rozwigzania pozwalajgcy na jednoznaczng jego identyfikacje.

e Wszystkie wymagane funkcjonalnodci oferowanego rozwigzania muszg byc¢
dostepne w dniu sktadania oferty.

DOKUMENTACJA

Zamawiajgcy wymaga dokumentacii Rozwigzania w jezyku polskim.

Dokumentacja powinna zawierac instrukcje korzystania z funkcjonalnosci rozwigzania czyli
opisujgce: sterowanie podsystemem wideo (np. sterowanie procesorem graficznym -
wybor zrédta obrazu, wybdr uktadu okien), sterowanie podsystemem audio.
Dokumentacja powinna zawierac instrukcje konfiguracii, obstugi i utrzymania Rozwigzania:
diagnostyki pracy, lokalizowania uszkodzenh, podnoszenia i aktualizacji systemow
operacyjnych urzgdzen, wykonywania kopii zapasowych ustawieh Rozwigzania i kopii
zapasowych danych przechowywanych w oferowanym rozwigzaniu, zarzgdzania
uzytkownikami.

Dokumentacja powinna objasnia¢ wszystkie czynnosci wchodzgce w zakres normalnej
eksploatacji w taki sposdb, aby przecietny uzytkownik bez specjalistycznego
przygotowania informatycznego mogt korzystac ze wszystkich funkcjonalnosci Rozwigzania
i mégt wykonywac funkcije jego administrowania.

SZKOLENIA

Wykonawca przeszkoli 10 pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie korzystania ze
wszystkich funkcjonalno$ci Rozwigzania, w tym ze sterowania systemem nagtosnienia
oraz sterowania systemem adio-wideo (system naprowadzania kamer, system
przechwytywania i rejestracjij . Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim protokotem.

Wykonawca przeszkoli 4 pracownikdw Zamawiagjgcego w zakresie administrowania
Rozwigzaniem, w tym z diagnostyki pracy, lokalizowania uszkodzeh, podnoszenia i



aktualizacji systemdw operacyjnych urzgdzen, wykonywania kopii zapasowych
ustawien rozwigzania i kopii zapasowych danych przechowywanych w rozwigzaniu,
zarzgdzania  uzytkownikami. Odbycie szkolenia powinno by¢é potwierdzone
odpowiednim protokotem.

IV.  MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE

Bezprzewodowy system dyskusyjny musi sktadac sie z punktu dostepowego - Access Point,
paneli dyskusyjnych z opcjg gtosowania dla delegatéw i przewodniczgcego, mikrofonu,
tadowarek , walizek fransportowych oraz niezbednego oprogramowania w jezyku polskim.

1. Urzgdzenie centralne - bezprzewodowy punkt dostepowy Access Point

Bezprzewodowy punkt dostepowy, musi pracowaé w pasmach 2,4 i 5GHz, posiadac skaner
wolnych czestotliwosci. Jeden Access Point powinien obstuzyé minimum 2000 paneli
dyskusyjnych, jawne oraz nie jawne gtosowanie i minimum 6 wtgczonych mikrofondw w tym
samym momencie mikrofondw, dodatkowo system powinien umozliwi¢ na odbidr minimum
czterech ttumaczonych jezykéw. Posiada¢ obudowe pozwalajgcg zamocowad urzgdzenie w
dowolnym miejscu (sciana, sufit, podtoga, stét). Urzgdzenie centralne powinno by¢ zasilane w
technologii PoE (Power over Ethernet). Urzgdzenie powinno mie¢ mozliwo$¢ na tgczenie sie z
systemami  bezprzewodowymi  oraz przewodowymi oraz mozliwos¢é tgczenia pokoi
(przetgczenie systemu z kilku mniejszych sal spotkan na jeden duzy system). Access Point
powinien mie¢ mozliwo$¢ na potgczenie z system naprowadzania kamer. Zasieg jednego
punktu dostepowego to minimum 30 metréw. Access Point musi by¢ sterowany po IP, posiadac
wbudowany WEB SERVER w jezyku polskim. Web server musi pozwoli¢ operatorowi na
zarzgdzanie konferencjg w zakresie: przypisanie imion i nazwisk do miejsc, sprawdzanie poziom
natadowania baterii, jakosci sygnatu na kazdym ze stanowisk delegatéw, wybrac
czestotliwos$¢ pracy, ustawi¢ czutos¢ mikrofonu oraz poziom dzwieku w gtodnikach, wybracé
rodzaj dyskusji, oraz wybdr wigczenia mikrofonu (minimum 4 rodzaje — bezposredni dostep,
aktywacja gtosem, zapytanie o gtos oraz FIFO).

2. Panele dyskusyjne

Panele dyskusyjne powinny posiada¢ wbudowany gtodnik, pracujgcy w minimalnym zakresie
audio 16bit, 32kHz, oraz z bardzo niskim opdznieniem maksymalnie 20ms. Panele muszg byé
wyposazone w wtgcznik/wytgcznik mikrofonu, trzy klawisze do gtosowania, czytnik kart RFID w
celu identyfikacji delegata, klawisze zarzgdzajgce poziomem dzwieku w stuchawkach,
dodatkowo panel przewodniczgcego musi posiadaé dwa klawisze pozwalajgc dodac
delegata do dyskusji lub odebra¢ mu gtos. Kazdy panel musi byé wyposazony w dwa ztgcza
stuchawkowe Jack 3,5mm. Mikrofon o minimum dtugosci 40cm, wyposazony w podwdjne
diody podséwietlenia, zielong gdy delegat zgtasza sie do dyskusji oraz czerwong gdy jest
dopuszczony do gtosu. Mikrofon musi posiadac zabezpieczenie przeciw zaktéceniom GSM.

3. tadowarka

tadowarka do systemu powinna by¢ wielko$ci maksymalnie 3U i by¢ w stanie w jednym czasie
tadowac minimum é baterii, oraz posiada¢ mozliwos¢ potgczenia 8 tadowarek w daisy chain.
Pobdér mocy jednej tadowarki maksimum 200W. Litowo-jonowe baterie majg tadowad sie z
catkowitego wyczerpania do maksymalnie 4 godzin, czas pracy na jednej baterii minimum 28
godzin.

4. Walizka transportowa



Walliza transportowa powinna pomies$ci¢ minimum 12 pulpitéw dyskusyjnych wraz z bateriami,
12 mikrofondéw, jeden punkt dostepowy, oraz dwie tadowarki. Waliza musi by¢ zaprojektowana
do czestego uzytkowania i bezpiecznego transportu

V.  PARAMETRY MINIMALNE URZADZEN | OPROGRAMOWANIA

1. Access Point - 1 szi.

Pasmo dziatania 2,415 GHz

Skaner wolnych czestotliwosci TAK

Zasieg 30 metréw

Dziatanie Maksymalnie 2048 pulpitéw na jednym

access point,
Wsparcie dla systemu z gtosowaniem,

Minimum 6 pulpitéw dziatajgcych w tym
samym czasie (6 delegatdbw  moze
rozmawiac w tym samym czasie),

Wsparcie dla obstugi mikrofondw:

Bezposredni dostep, aktywacja gtosem,
prosba o gtos, grupowanie.

Mozliwo$¢  tgczenia z  przewodowym | TAK, tworzenie systemdw hybrydowych,
systemem przewodowe z bezprzewodowymi oraz
tgczenia kilku sal w jeden system

Labezpieczenie Szyfrowanie 128 bitowym kluczem, AES
enskrypcja

Kolor obudowy Biaty

llo$¢ anten 3

Podswietlenie Dwie diody pokazujgce aktywnosé systemu

Komunikacja 1x zbalansowane audio wejscie Jack

6,3mm, 1x zbalansowane audio wyjscie Jack
6,3mm, 1x RJ45 do komunikaciji Lan, 1x RJ45
wejicie do potqgczenia z jednostkg
centralng, 1xRJ45 do potgczenia z kolejnym
access point

Rodzaj obudowy Obudowa metalowa




Mocowanie

MozZliwo$¢ przymocowania do stotu, $cian,
sufitu lub podtug

Wymiary Szerokos¢  250mm, gtebokosé 2555mm,
wysoko$¢ 40mm, waga 1250g
Sterowanie IP, serwer www (w jezyku polskim),

Funkcje web serwera ( sprawdzenie jakosci
potgczenia, poziomu natadowania baterii,
przypisanie nazw do miejsc, zarzgdzanie
mikrofonami, sterowanie wszystkimi
kamerami PTZ, potgczenie z audio i wideo
konferencjqg.

Temperatura pracy

5-50*C

2. Pulpit przewodniczqgcego - 1 szt.

Wymiary urzgdzenia :

Szeroko$¢ 250mm; wysoko$¢ 20mm; dtugosc
150 mm

Wyijscie na stuchawki:

2x gniazdo Jack 3,5mm

Wbudowany gtosnik:

TAK - z automatycznym wyciszeniem po
witgczeniu mikrofonu, moc gto$nika minimum
4W

Regulacja gto$nosci :

Dwa przyciski ,,+" i ,,-"'

Wtgczanie i wytgczanie mikrofonu:

Jeden przycisk oraz 2 diody sygnalizujgce

tgczenie systeméw  przewodowych  z | TAK, mozna tqczy¢ systemy przewodowe z

bezprzewodowymi: bezprzewodowymi tworzgc jeszcze wieksze
systemy.

Zasilanie: Akumulator  (minimum 28h na jednym

natadowaniu), po dwdch minutach bez
zasiegu, pulpit  przechodzi w  stan
wstrzymania

Temperatura pracy

-5do 55*C

Temperatura tadowania

0 do 45*C

Ztqcze mikrofonowe:

TAK, 5 pinowe ztgcze Screw Lock

Kolor obudowy:

RAL 9011

Poziom natadowania baterii, sygnalizuje
migajaca czerwona dioda z czestotliwoscia:

4h pozostato: 1 Hz miga




2h pozostato: 2 Hz miga

1h pozostaty: 4 Hz miga

Informacja o stanie potgczenia, sygnalizuje
niebieska dioda :

Potgczenie — dioda wytgczona
Niska jako$¢ potgczenia - dioda miga

Poza zasiegiem — dioda miga w urzqgdzeniu i
mikrofonie

Funkcje przewodniczgcego

przycisk priorytetu oraz nastepny w kolejce.

3. Pulpit delegata - 18 szt.

Wymiary urzgdzenia :

Szerokos¢ 250mm:; wysokos¢ 90mm; dtugose
150 mm

Wyijscie na stuchawki:

2x gniazdo Jack 3,5mm

Wbudowany gtosnik:

TAK - z automatycznym wyciszeniem po
wtqczeniu mikrofonu, moc gto$nika minimum
4W

Regulacja gto$nosci :

Dwa przyciski ,,+" i ,,-"'

Wtgczanie i wytgczanie mikrofonu:

Jeden przycisk oraz 2 diody sygnalizujgce

tgczenie  systeméw  przewodowych  z | TAK, mozna tqczy¢ systemy przewodowe z

bezprzewodowymi: bezprzewodowymi tworzqgc jeszcze wieksze
systemy.

Zasilanie: Akumulator  (minimum 28h na jednym

natadowaniu), po dwoéch minutach bez
zasiegu, pulpit  przechodzi w  stan
wstrzymania

Temperatura pracy

-5 do 55*C

Temperatura tadowania

0 do 45*C

Ztgcze mikrofonowe:

TAK, 5 pinowe ztqcze Screw Lock

Kolor obudowy:

RAL 9011

Poziom natadowania bateri, sygnalizuje
migajaca czerwona dioda z czestotliwoscia:

4h pozostato: 1 Hz miga
2h pozostato: 2 Hz miga

1h pozostaty: 4 Hz miga




Informacja o stanie potgczenia, sygnalizuje
niebieska dioda :

Potgczenie — dioda wytgczona
Niska jako$¢ potgczenia — dioda miga

Poza zasiegiem — dioda miga w urzgdzeniu i
mikrofonie

4. Mikrofon - 19 szi.

Dtugoscé

40cm

Mozliwos¢ zabezpieczenia

Ztqcze Screwlock

Zabezpieczenie

Mikrofon odporny na zaktdécenia wywotane
urzgdzeniami GSM

Rodzqj

Mikrofon na gesiej szyi

Podswietlenie

Gdy mikrofon jest aktywny zostaje
podswietlony na nim czerwony okrqgg, jezeli
delegat prosi o gtos mikrofon zostagje
podswietlony na zielono, w stanie spoczynku
zostanie niepodswietlony

5. Bateria - 19 szi.

Rodzaqj baterii

Litowo-Jonowy akumulator

Czas petnego tadowania

4 godziny

Czas pracy na baterii

Minimum 28 godzin

Dioda stanu baterii TAK

Dioda tadowani TAK

Przycisk testu baterii TAK

Pods$wietlenie pojemnosci i stanu baterii TAK
6. tadowarka do baterii - 4 szt.

Wielkos¢ obudowy: 3U

llo$§¢ tadowanych baterii

6 sztuk w tym samym czasie




llo§¢ tadowarek potgczonych w jeden | 8 komplety

tancuch

Montaz Montowalne w szafe rakowg 19" lub do
zabudowy w blat

Wymiary Szeroko$¢  483mm, gtebokos¢ 132,1mm,
139.5mm, waga 3750g

Kolor obudowy Czarny

7. System automatycznego naprowadzania kamer

System naprowadzania kamer zapewnia bezproblemowq integracje z systemami
konferencyjnymi.

Tworzenie widoku ogdlnego utatwiajgcego konfiguracje potozenia kamer;

2 vjecia kazdego miejsca;

2 ujecia tworzgce szerokie ujecie;

Elastyczna aranzacja miejsc dzieki natychmiastowej dostepnosci réznych konfiguracii

Sali;

e Konfigurowanie ustawienia kamer z poziomu oprogramowania lub za pomocq
manipulatora; drgzkowego (dzojstika) USB;

e Reczne przetgczanie na wejscie HDMI ze statycznego zrodta (np. laptopa do
prezentacji);

e 20-krotny zoom optyczny w kamerach;

8. Full HD PTZ kamera

Dynamiczna kamera PTZ nadajgca sie idealnie do warunkéw sali konferencyjnej. Wyijscie o
jakosci Full HD 1080p 60 kl/s zapewnia doskonaty obraz z kamery. Ponadto 20x zoom,
doskonaty balans bieli oraz tryb ekspozycji pozwalajg wyostrzyé nawet najdrobniejsze
szczegoty, zwtaszcza w salach konferencyjnych niedysponujgcych dobrym oswietleniem.

Dzieki szerokiemu kgtowi widzenia (-170 ° do +170 ° w poziomie, odchylenie w gbre do 90°iw
doét do -30° C), szybkiej reakcji oraz ptynnej pracy, kamera zapewnia rejestracje kazdego
ruchu.

9. System przechwytywania i rejestraciji

Rozwigzanie pozwalajgce na obstuge wielu kamer i wejs¢ (USB, SDI, HDMI). Pozwala na
przechwytywanie oraz wyswietlanie stron internetowych. Wspiera wielokanatowe
przetwarzanie audio. Ma mozliwos¢ dodawania dodatkowych multimediéw (audio-video-
grafika). Pozwala na dodawanie zrzutéw ekrandw oraz dodawanie kamer IP oraz strumieni
intfernetowych (RTMP, MMS, HTTP i RTSP). Generuje tytuty i podpisy oraz synchronizuje audio i
wideo. Rozwigzanie wspiera rowniez wielo$ciezkowe nagrywanie dzwieku.

Obstuga wielu kamer i wejs¢ (USB, SDI, HDMI) | Bez ograniczeh

Wyswietlanie i przechwytywanie strony | Tak
infernetowej




Wielokanatowe przetwarzanie audio Tak
Dodawanie dodatkowych multimediéw: | Tak
audio, wideo, grafike

Mozliwos$¢ dodania zrzutéw ekrandw Tak

Dodawanie kamer [P oraz strumieni
intfernetowych

(RTMP, MMS, HTTP i RTSP)

Mozliwos$¢ dodawania tytutdw i podpisdw

Tak

Synchronizacja audio i wideo

Tak

Media spotecznosciowe

Wyswietlanie i dodawanie komentarzy

Wbudowany kontroler do PTZ do kamer | Tak
zrobotyzowanych
Wielosciezkowe nagrywanie dzwieku Tak




