Opis przedmiotu zaméwienia
komputer biurowy 51 sztuk

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry
techniczne asortymentu

Oferowane przez wykonawce
parametry techniczne
asortymentu

Komputer

Komputer bedzie wykorzystywany
dla poftrzeb aplikacji biurowych,
dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza
danych. W ofercie nalezy podac
nazwe producenta, typ oraz model
oferowanego komputera. Komputer
przystosowany do pracy ciggtej w
systemie 24/7

Obudowa

Matogabarytowa metalowa
obudowa przystosowana do pracy
w pionie. Obudowa musi byc
wyposazona w czujnik otwarcia
obudowy. Obudowa oftwierana bez
uzycia narzedzi umozliwiajgca
dostep do pamieci masowe],
pamieci RAM. Obudowa trwale
oznaczona nazwg producenta,
nazwg komputera, numerem
katalogowym PN, numerem
seryjnym.

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego
procesora, lub rownowazny

Ptyta gtdwna

Zaprojektowana i wyprodukowana
przez  producenta komputera,
frwale 0znaczonda nazwg
producenta komputera (na etapie
produkciji). Wyposazona w min. 4
sloty na pamie¢ RAM DDRA4.

Procesor

Procesor: taktowanie 3,6 GHz min. 8
rdzenie  osiggajacy w  tescie
PassMark CPU Mark wynik min. 6800
punktéw wedtug wynikéw
opublikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net w
okresie od dnia ukazania ogtoszenia
do nie pdzniej niz na jeden dzien
przed terminem sktadania ofert.

Pamiec operacyjna

Min. 32GB RAM, 2400MHz DDRA4.
Pamie¢ pracujgca w trybie dual-
channel.

MoZliwo$¢ rozbudowy do 64GB

Dysk twardy

Min. 1x512 GB SSD Ilub M.2
zamontowany fabrycznie,
zawierajgcy partycje RECOVERY
umozliwiajgcg  odifworzenie  po
awarii  systemu  operacyjnego,
fabrycznie  zainstalowanego  na




komputerze.

Naped optyczny

Zintegrowna nagrywarka DVD z
komputerem

Karta graficzna

Karta graficzna min. 2 GB, min. 4
wyijscia typu: HDMI lub mini-HDMI lub
DisplayPort lub mini-DisplayPort  (w
przypadku ztgcz mini, dodatkowe
przejsciowki do wersji zwyktej ztgcza)

Audio

Karta dzwiekowa zintegrowana z
ptytg gtdbwng, zgodna z High
Definition.

11.

Karta sieciowa

10/100/1000 — ztgcze RJ45

12.

Porty/ztgcza

Wbudowane porty z  przodu
obudowy:
3xUSB 3.0z czego jeden port USB-
C umozliwiajqcy szybkie
tadowanie podtgczonego
urzgdzenia nawet przy
wytgczonym komputerze;
1 x port Combo umozliwigjgcy
podtgczenie stuchawek wraz z
mikrofonem
lub
1 x port mikrofonowy i 1x port
umozliwiajgcy podtgczenie
stuchawek
Wbudowane porty z tytu obudowy:
-2xUSB 3.0
-2xUSB 2.0
- 1 x port sieciowy RJ-45,
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie
(na zewngtrz obudowy komputera)
portéw USB nie moze by¢ osiggnieta
w wyniku stosowania konwerterdw,
przejsciowek  itp. zajmujgcych
wewnetrzne sloty komputera

.| Klawiatura/mysz

Klawiatura przewodowa w uktadzie
US lub EU, USB, kabel min 1.4m,
Petnowymiarowa klawiatura z
trzykolorowym  podséwietleniem z
reczng funkcjg wyboru koloru,
Podswietlenie: 3 poziomy
jasnosci(natezenia), przycisk LED do
zmiany koloru kolor czarny;

Mysz przewodowa (optyczna Ilub
laserowa) 3 przyciskowa (scroll), USB,
kabel 1.8m , kolor czarny

.| Czytnik kart

Czytnik kart mikroprocesorowych,
zewneftrzny, USB, kabel min. 1.5m,
obstugujagcy karty ENCARD, kolor
ciemny (szary, czarny)

.| Zasilacz

Energooszczedny zasilacz o mocy
nie wiekszej niz  750W  oraz
sprawnosci na poziomie min. 92%.
wraz z kablem zasilajgcym - ztgcza:
Hybrydowe typu C/E/F meskie - IEC




C13 ,min. 1.8m, kolor czarny

.| System operacyjny

Zainstalowany/preinstalowany

nowy, nieaktywowany nigdy

wczesniej na  innym urzgdzeniu,
system  operacyjny:  Oryginalny

Windows 10 Pro. PL 64-bit z licencjg

lub rownowazny.

Parametry rGwnowaznosci:

e petna integracja z systemami
IBM Lotus Notes, SWOP, Ptatnik;

e petna obstuga ActiveX;

e dostepne dwa rodzaje
graficznego interfejsu
uzytkownika, w tym:

- klasyczny, umozliwiajgcy
obstuge przy pomocy klawiatury

i myszy,
- dotykowy umozliwiajgcy
sterowanie dotykiem na

urzgdzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych;

¢ mozliwos¢ dokonywania
aktualizacji i poprawek systemu
przez Internet z mozliwoscig
wyboru instalowanych
poprawek;

¢ wbudowana zapora internetowa
(frewall) dla ochrony potgczen
infernetowych; zintegrowana z
systemem konsola do
zarzgdzania ustawieniami zapory
iregutami IP v4 i vé;

e wsparcie dla Java i .NET
Framework 1.112.0i3.0 -
mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we
wskazanych srodowiskach;

e wsparcie dla JScript i VBScript -
mozliwos$¢ uruchamiania
interpretera polecen;

e system operacyjny musi
posiadac funkcjonalnos$c
pozwalajgcg na identyfikacje
sieci komputerowych, do ktérych
jest podtqgczony,
zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczehstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio
do kategorii ustawieniami zapory
sieciowej, udostepniania plikdw
itp.);

e zgodny z posiadanym przez
Zamawiajgcego
oprogramowaniem MS Office
2007/2010/2013/2016,




oprogramowaniem IBM Tivoli
Endpoint Manager for Lifecycle
Management (wraz z instalacjq
agenta IBM TEM);

e Oprogramowanie powinno
umozliwia¢ zainstalowanie
oprogramowania
(Kies, Active Sync lub Centrum
obstugi urzgdzeh z systemem
Windows
Mobile, PC Suite lub Nokia Suite,
Zune, iTunes) umozliwiajgcego
petng synchronizacje i zgrywanie
kontaktéw i danych miedzy
uzywanymi przez
Zamawiajgcego telefonami
komoérkowymi  (Nokia, Iphone,
Samsung, Telefunken) oraz
komputerem.

e Oprogramowanie powinno
zawiera¢ certyfikat
autentycznosci lub unikalny kod
aktywacyjny;

Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie

mogqg byc realizowane z

zastosowaniem wszelkiego rodzaju

emulacji i wirtualizacji  Microsoft
Windows 10
16.] Pakiet biurowy Nowy, nieaktywowany nigdy

wczesniej na  innym urzgdzeniuy,
pakiet oprogramowania biurowego,
zintegrowanego, zawierajgcego
nastepujgce  sktadniki: edytor
tekstu, arkusz kalkulacyjny, program
do tworzenia prezentacji.
Oprogramowanie Microsoft Office
Standard 2019 lub réwnowazny.
Wymagania pakietu: zgodnos$é z
posiadanym przez zamawiajgcego
oprogramowaniem, MS  Office
"2013/2016/2019" oraz prawidtowe
odczytywanie i zapisywanie danych
w dokumentach w formatach:
.DOC, .DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX.
W otwieranych dokumentach musi
byc zachowane oryginalne
formatowanie  oraz ich  tresc.
Wszystkie funkcje oraz makra muszg
dziata¢ poprawnie a ich wynik musi
by¢ identyczny jok w przypadku
programu, w ktérym zostat
wytworzony bez koniecznosci

dodatkowej  edycji  otwartego
dokumentu. Dostarczony program
musi zapewniac mozliwos¢

modyfikacji plikdw utworzonych za




pomocg ww. programdéw w taki
sposdb by mozliwe byto ich
poprawne ofworzenie przy pomocy
programu, ktéry oryginalnie stuzyt do
utworzenia pliku. Edytor tekstowy
powinien umozliwiac zmiane
wielkosci kerningu, tworzenie wciec
lustrzanych, zastosowanie  styldw
mieszanych i stylbw tabel oraz
podziat okna na kilka dokumentdw.
Arkusz kalkulacyjny powinien
umozliwia¢é  ustawianie  obszaru
wydruku. Natomiast program do
prezentagji musi zapewnic
importowanie slajdéw z innych
prezentacji. Zamawiajgcy
dopuszcza zaoferowanie produktu
réwnowaznego.

W przypadku, gdy oprogramowanie
rbwnowazne nie bedzie witasciwie
wspoétdziatad ze sprzetem i
oprogramowaniem funkcjonujgcym u
Zamawiajgcego, Wykonawca pokryje
wszystkie koszty zZwigzane z
przywréceniem i sprawnym
dziataniem infrastruktury sprzetowo-
programowej Zamawiajgcego oraz
na wtasny koszt dokona niezbednych
modyfikacii przywracajgcych
wtasciwe dziatanie srodowiska
sprzetowo-programowego
Zamawiajgcego réwniez po
odinstalowaniu oprogramowania.
Zamawiajgcy nie dopuszcza
modyfikacii opracowywanego
dokumentu w celu dostosowania go
do prawidtowego uzytkowania w
oprogramowaniu rownowaznym.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEF

- Mozliwos¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych
podtgczonych do niego urzqdzen
zewnefrznych informacii o:
- modelu komputera;

- MAC Adres karty sieciowe;j,

- wersja Biosu wraz z datg produkcii,
- zainstalowanym procesorze, jego
tfaktowaniu

- ilosci pamieci RAM wraz z
taktowaniem,

- napedach lub dyskach
podtgczonych do portdw M.2 oraz
SATA (model dysku twardego i
napedu optycznego)

Mozliwo$¢ z poziomu Bios:




- wytgczenia kontrolera
selektywnego (pojedynczego)
portdw SATA,

- konfiguracji kontrolera SATA: AHCI
- wytgczenia karty sieciowej, karty
audio, portu szeregowego,
wbudowanego gtosnika, PXE

- ustawienia hasta: administratora,
Power-On, HDD,

- blokady aoktualizacji BIOS bez
podania hasta administratora

- alertowania zmiany konfiguracii
sprzetowej komputera

- ustawienia trybu wytgczenia
komputera w stan niskiego poboru
energii

- zatadowania optymalnych
ustawien Bios

- obstuga Bios za pomocq klawiatury
- obstuga Bios bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera Ilub innych,
podtgczonych do niego, urzqgdzen
zewnetrznych.

Zintegrowany System
Diagnostyczny

Wizualny  system  diagnostyczny
producenta dziatajgcy nawet w
przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym
komputera umozliwiajgcy na
wykonanie diagnostyki
nastepujgcych podzespotdw:

¢ wykonanie testu pamieci RAM

o fest dysku twardego

Wizualna lub dzwiekowa
sygnalizacja w przypadku bteddéw
ktoregokolwiek z powyzszych
podzespotdéw komputera.

System Diagnostyczny dziatajgcy
nawet w przypadku uszkodzenia
dysku  twardego z  systemem
operacyjnym komputera.

Certyfikaty i standardy

Deklaracja zgodnosci CE.
Potwierdzenie spetnienia kryteriéw
Srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywqg RoHS Unii Europejskiej o
eliminaciji substancii
niebezpiecznych w postaci
o$wiadczenia producenta jednostki

20

Waga/rozmiary
urzgdzenia wraz z
napedem optycznym.

Waga urzgdzenia max. 10kg.
Suma wymiaréw nie moze
przekraczac: 200mm

21

Bezpieczenhstwo

o /tgcze antykradziezowe
umozliwiajgce zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej
uniemozliwiajgcej rowniez




otwarcie obudowy
o Modut TPM 2.0

22

Oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanie
producenta sprzetu umozliwiajgce
automatyczng weryfikacje i
instalacje sterownikow oraz
oprogramowania uzytkowego
producenta w tym réwniez wgranie
najnowszej wersji BIOS.
Oprogramowanie musi
automatycznie  tgczy¢é  sie z
centraina  bazg sterownikéw i
oprogramowania uzytkowego
producenta, sprawdza¢ dostepne
aktualizacje i zapewniaé zbiorczg
instalacje wszystkich sterownikdw i
aplikaciji

23.

Wsparcie techniczne
producenta

Dedykowany numer oraz adres
email dla wsparcia technicznego i
informaciji produktowe;.

- mozliwos¢ weryfikacji na stronie
producenta konfiguracji fabrycznej
zakupionego sprzetu

- Naprawy gwarancyjne urzgdzeh
muszg by¢ realizowany  przez
Producenta Ilub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

24.

Dodatkowe
wyposazenie

- do kazdego komputera
przedtuzacze kabli USB 3.0: 2m

- do kazdego komputera: pasywny
HUB USB 3.0 (4 portowy) z
przewodem min. 80 cm;




Opis przedmiotu zamoéwienia (monitor 27")

Monitor 120 sztuk

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne
parametry techniczne monitora

Oferowane przez wykonawce
parameiry techniczne
asortymentu

Typ ekranu

Ekran ciektokrystaliczny z
aktywng matrycq 27" (16:9),
czarny lub odcienie szarosci

Rozmiar plamki

Nie wiecej niz 0,315 mm

Jasnosc¢ 250 cd/m2
Kontrast statyczny Typowy 1000:1
Kq’ry W|dz¢n|o 178/178 stopni
(pion/poziom)

Czas reakcji matrycy

max. 5 ms (Gray to Gray)

Rozdzielczose
maksymalna

1920 x 1080 przy 60Hz FUllHD

Czestotliwosce
odé$wiezania poziomego

30 - 80 kHz

Czestotliwose
odé$wiezania pionowego

56 - 60 Hz

Zuzycie enerdii

Normalne dziatanie 28W
(typowe), 43W (maksymaline),
tryb wytgczenia aktywnosci
0.4W

Powtoka powierzchni
ekranu

Antyodblaskowa

Pods$wietlenie

System podswietlenia LED

Bezpieczenhstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w
gniazdo zabezpieczenia przed
kradziezq.

Waga bez podstawy

Maksymalnie 4,40 kg

Waga z podstawq +
kable

Maksymalnie 7,70kg

Wymiary bez podstawy

Wysoko$¢ : max. 430 mm
Szerokos$é¢ : max. 630 mm
Gtebokos$¢ : max. 220mm

Wymiary z podstawq

Wysokos$¢ : max. 530 mm
Szerokos¢ : max. 630 mm
Gtebokos$¢ : max. 230 mm

Lakres regulacii Tilt

Wymagany, od -5 do +21,
mozliwos¢ montazu na
wieszaku.

Kolor obudowy

Czarny lub odcienie szarosci

Gtosniki

Wbudowane lub dedykowane
przez producenta monitoraq,
gtosniki jako listwa dzwiekowa o
parametrach nie gorszych niz :
Catkowita moc: 2,5 W
sumarycznie dla obu gto$nikow
Pasmo przenoszenia: od 100 Hz
do 20 KHz

gniazdo mini jack




Ztqcze 1x D-Sub,
1x DisplayPort,

IXHDMIL.

Certyfikaty ISO 13406-2 lub ISO 9241 lub
TCO
Wymagane dokumenty

dotgczy¢ do oferty dodatkowo
potwierdzone przez producenta
sprzetu  o$wiadczeniem  lub
podpisane przez osobe
upowazniong/prokurenta do
reprezentowania  producenta
sprzetu.

Inne Zdejmowana podstawa oraz
otwory montazowe w obudowie
VESA 100mm

MozZliwo$¢  podtqgczenia  do
obudowy dedykowanych
gto$nikéw producenta monitora
lub dodatkowe gtosniki
wolnostojgce w zestawie.

- w zestawie kabel zasilajgcy
ztgcza: Hybrydowe typu C/E/F
meskie - IEC C13 ,min.3m, kolor

czarny oraz - kabel DSUB min.
3m

- kabel DisplayPort — DisplayPort,
min. 3 m,

- kabel DisplayPort — HDMI, min.
3m,

- kabel DisplayPort — DVI, min. 3
m

- kabel HDMI — HDMI, min. 3 m,

Dodatkowe Uchwyt na monitor (60 szt.)
wyposazenie Typ: Biurkowy
Kompatybilno$¢: VESA 75 x 75,
VESA 100 X 100
Obrét: 360°

Pochylenie:+/-90°
Maksymalne obcigzenie:10 kg
Dodatkowe informacje:
Montaz 2 monitorow LCD,
tatwa instalacja, Regulacja
wysokosci, Mozliwo$¢ ukrycia
przewoddw w  uchwycie,
Wielko$¢ ekranu 13" - 27"

Dodatkowe Listwy zasilajgce z
wyposazenie zabezpieczeniem (20 szt.) nie
mniej niz 6 gniazd z kablem o
dtugosci min. 5 m.

Komputer do obrébki video- 5 szt.

1. [Ty | Terminal z monitorem dodatkowym




Zgodnos¢ z
systemami
operacyjnymi i
standardami

Oferowane elementy terminali muszqg by¢ zgodne z wymaganiami
w zakresie Client Station Requirements oraz Software Requirements
umieszczonymi na oficjalnej stronie producenta platformy Genetec
Security dla ostatnigj i najnowszej wersji
https://www.genetec.com/search-
results2g=System+Requirements Terminal
jednoczesne wyswietlenie obrazu z min.
(1920x1080)

musi  pozwala¢ na
16 kamer Full HD

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtownej oraz w BIOS systemu
(mozliwoS¢  wtgczenia/  wytgczenia sprzetowego  wsparcia
wirtualizaciji)

Procesor

Minimum jeden procesor IntelXeon W, min. 4 GHz i 8 MB cache lub
rownowazny, w celu zapewnienia zgodnosci z istniejgcym
planowanym Srodowiskiem aplikacji IP HD Video CCTV, Genetec.

Ptyta gtdwna

Ptyta gtdwna wyposazona w:
e min. 2 ztgcza PCI Express x 16 (Gen, 3)
min. 1 ztgcze PCI Express x8
min. 4 ztgczy SATA w fym min. 2 sztuki SATA 3.0
kontroler dyskdw z obstugqg funkcji RAID 0/1/
min. 2 ztgcza DDR4 z obstugg do 64 GB pamieci RAM

Gniazda we/wy

min. 6 portdw USB wyprowadzonych na zewngtrz
komputera w tym min. 2 porty USB 3.0. Dwa z nich, w tym
jeden port 3.0 muszg by¢ umieszczone z przodu obudowy,
pozostate, w tym jeden port 3.0, na tylnym panelu.
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewngtrz obudowy
komputera) portdw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku
stosowania konwerterdéw, przejscidowek itp.,

e port stuchawek i mikrofonu.

Pamiec
operacyjna

32 GB lub wiecej zgodnie z rekomendowanymi wymaganiami dia
stacji klienckiej (Client Station Requirements) umieszczonymi na
oficjalnej stronie producenta platformy Genetec Security dla
ostatniej i najnowszej wersji,

Pamiec
masowa

e HDD 1x 1TB SATA 7200 RPM (dane)
e SSD 512 GB (system operacyjny)

Naped
optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do hagrywania
i odtwarzania ptyt (Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie typu
,slim™)

10.

Karta graficzna

Karta grafiki np. NVIDIA Quadro P2000 lub réwnowazna o
parametrach:
o PClex16 zmin. 5 GB pamieci wtasnej GDDRS, ze
wsparciem dla Open GL 4.5. Microsoft Direct X 12
e  Maksymalna rozdzielczo$¢ w trybie cyfrowym 5120 x 2880
¢ Umotzliwigjgca niezalezne wyswietlenie 4 pulpitdéw

11.

Karta
dzwiekowa

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng

12.

Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana w ptytg
gtéwna, wpierajgcqg obstuge Wol, umozliwiajgca zdalny dostep
do wbudowanej sprzetowej technologii zarzgdzania komputerem
Z poziomu konsoli zarzgdzania

13.

Obudowa

o Obudowa umozliwiajgca prace w pionie jak i w poziomie

¢ Obudowa musi umozliwia¢ serwisowanie stacji bez uzycia
narzedzi,

e Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej stacji,
powinien pozwala¢é na demontaz kart rozszerzeh i



https://www.genetec.com/search-results?q=System+Requirements
https://www.genetec.com/search-results?q=System+Requirements

napeddw bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie
uzycia wkretéw)

¢ Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowe] (ztqgcze blokady
antykradziezowej) lub ktddki (oczko w obudowie do
zatozenia ktddki)

14. | Zasilacz Zasilacz min. 500W pracujgcy w sieci 230V 50/60 Hz prgdu
zZmiennego
15. | System o System operacyjny np.: Windows 10 Professional xé4 PL lub
operacyjny rownowazny, zainstalowany i aktywowany. W celu
zapewniania zgodnosci z istniejgcym i planowanym
Srodowiskiem aplikacyjnym IP HD Video CCT, Genetec-
wspdtpracujgey z posiadanym przez Zamawiajgcego
systemem, zapewniajgcy petng funkcjonalnos¢
oprogramowania Genetec Security Desk w wersji 5.5 lub
nowszej oraz wymienionych do niego akcesoridéw
e Zamawiajgcy nie dopuszcza w systemie, mozliwosci
dodatkowych narzedzi emulujgcych dziatanie
oprogramowania
16. | Klawiatura Klawiatura USB (czarna) uktad klawiszy QWERTY
17. | Mysz Mysz optyczna USB z min, dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)+
podktadka
18. | Kabel zasilajgcy | Dtugo$¢ min, 1,5 m
19. | Certyfikaty i e Certyfikat ISO 2001:2000 Ilub ISO 9001 dla producenta
standardy sprzetu
e Terminal musi spetnia¢ wymogi normy min, Energy Star 5.0
e Certyfikaty mogg by¢ dostarczone w formie o$wiadczenia
dostawcy o spetnieniu tego warunku
20. | Wsparcie Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie
techniczne producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie
producenta internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu terminala-
do oferty nalezy dotgczy¢ link strony
21. | Przewdd e Dtugo$s¢ min 3 m
DisplayPort (M)- ¢ Umozliwiajgcy potgczenie karty graficznej z monitorem
DisplayPort (M)
22. | Przewdd HDMI Dtugo$¢ min. 3 m
(M)- HDMI (M)
23. | Przewdd DVI e Dtugos¢ min3m
(M)- DVI (M) e Umofliwigjgcy potgczenie karty graficznej z monitorem
24. | Przewdd e Dtugo$¢ min 10 m
DisplayPort (M)- ¢ Umozliwiajgcy potgczenie karty graficznej z monitorem
DisplayPort (M)
25. | Przewdd HDMI Dtugo$¢ min. 10 m
(M)- HDMI (M)
26. | Przewdd DVI e Dtugo$c min 10 m
(M)- DVI (M) o Umorzliwiagjgcy potgczenie karty graficznej z monitorem
27. | Patchcord RJ45- e Przewdd RJ45 UTP kat. Min 6
)

RJ45

Przewdd umozliwiajgcy potgczenie karty sieciowej
komputera z gniazdem $ciennym sieci komputerowe;j
e Dtugo$¢ min.4m




Urzgdzenie wielofunkcyjne laser / LED kolorowe format A4i A3 - 1 szi.

Lp | Parametry Wymagania

1 Technologia druku kolor Laser / LED

2 | Predko$¢ druku i kopiowania A4 mono i kolor | Min. 25 str. A4 minute

3 | Max. format wydruku A3

4 | Min. format wydruku Ab

5 | Pojemnos¢ kaset uniwersalnych na papier A3 | 2 x 500 arkuszy 80g/m2

i A4 kazda (80g/m?2)

6 | Pojemnosc tacy uniwersalnej (podajnik Min 100 arkuszy 80g/m?2

reczny) (80g/m2)

7 | Podajnik dokumentdéw automatyczny Min 100 arkuszy 80g/m?2

dwustronny

8 | Pojemnos¢ tacy wyijscia Min 250 arkuszy 80g/m?2

9 | Rozdzielczo$¢ druku/ kopii (dpi) Min 1200x1200/600x600

10 | Duplex automatyczny w drukowaniu, Tak

kopiowaniu i skanowaniu

11 | Porty komunikacyjne 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0;

12 | Pamie¢ Min 4 GB + Dysk min 200 GB.

13 | Skaner kolor Tak

14 | Rozdzielczo$¢ skanowania Min 600x600 min.

15 | Funkcje skanera: skan do e-mail, SMB, FTP, USB,
WebDaV, TWAIN, zapis na dysku
wewnetrznym

16 | Format wyjsciowy skanera JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDF z
hastem; XPS; Compact XPS

17 | Jezyk opisu w tym emulacje : PCL 6 ;PCL 5c; PostScript 3;

18 | Funkcja faksu Tak

19 | System operacyjny min. Windows 7 (32/64); Windows 8.1
(32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64); Windows
Server 2008 R2; Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Windows
Server 2016; Windows Server 2019;
Macintosh OS X 10.10i nowszy; Linux

20 | Materiaty eksploatacyjne oryginalne Materiaty oryginalne producenta

producenta urzgdzeh dostarczone z urzqdzenia pozwalajgce na
urzgdzeniem dokonanie 120 000 wydrukéw

21 | Dodatkowe Podstawa oryginalna producenta

urzgdzenia na koétkach z szafkq,
Kabel zasilajgcymin. 1.8m, kabel
drukarkowy USB min. 1.8m, kabel
Ethernet min, 3m




opis przedmiotu zamoéwienia

telefaks laserowy z funkcjg kopiowania oraz stuchawkqg ftelefoniczng umozliwiajgcqg prace

telefaksu jako telefon.

Wymagania.

Dostarczony sprzet musi:

by¢ fabrycznie nowy,
musi posiadac wszystkie akcesoria umozliwiajgce instalacje i natychmiastowe
uruchomienie,
drukowa¢ na kartkach papieru formatu A4 o gramaturze od 60 g/m2 do 90 g/m2,
posiadac niewielkg wage, 1j. ok. 10 kg oraz gabaryty 1j. ok. wys. 400x szer. 500x gteb.
500 mm,
pobiera¢ maksymalng moc nie wiekszg niz 1100 W,
posiadac na wyposazeniu standardowym stuchawke,
sposdb wydruku — laserowy,
posiadac funkcje kopiowania,
posiadac tryb korekcji bteddw ECM,
mie¢ mozliwos¢ pracy mozliwos¢ trybie telefaksu lub telefonu,
posiadac mozliwos$¢ drukowania potwierdzen transmisji,
posiadac mozliwos¢ zapisania numerdw i nazw odbiorcodw do ksigzki telefonicznej
( min. 100 wpiséw),
posiada¢ mozliwo$¢ zapisania co najmniej 15 odbiorcdw w tzw. przyciskach
wybierania jednoprzyciskowego,
posiadac¢ mozliwos¢ zapisania co najmniej 3 programdw rozsytania tzw. okdlnikéw,
posiadac zapas wktaddw drukujgcych pozwalajgcych na wydrukowanie minimum

10000 stron dokumentow



