Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk – część 1.
Tabela równoważności – dokument należy złożyć wraz z ofertą                                                                                                                                  załącznik nr 7 do SWZ
	



Lp.
	


Projektowane elementy placu
zabaw:
	



Technologia
	



Oferowana technologia
	



Spełnia
/ nie spełnia







Wypełnia Zamawiający
	



Wielkość równoważna względem projektu
	



Wielkość oferowanego elementu -
dopuszcza się rozwiązanie
±10%
	



Dopuszczony przedział -10%
do +10% Spełnia/ nie spełnia



Wypełnia Zamawiający
	



Funkcje / elementy składowe jakie zestaw minimum winien zawierać
	



Funkcje / elementy oferowane
	



Spełnia
/ nie spełnia







Wypełnia Zamawiający
	Certyfikat wydany na oferowane urządzenie. Należy podać:
· nazwę jednostki akredytowanej, która wydała certyfikat;
· datę wydania certyfikatu;
· datę obowiązywania certyfikatu;
· oznaczenie kodu urządzenia (jeśli taki posiada);
· nazwę własną produktu;
· nazwę producenta.
UWAGA!
Dopuszcza się posiadanie, zamiast w/w certyfikatu, deklaracji zgodności na potwierdzenie wymagań zawartych w normie PN-EN 1176-1:2017-12
· dane podmiotu, który wystawił deklarację zgodności;
· datę wydania;
· zgodność z normą .... (wypisać);
· oznaczenie kodu urządzenia (jeśli taki posiada);
· nazwę własną produktu;
· nazwę producenta.
	



Spełnia
/ nie spełnia






Wypełnia Zamawiający


	1
	Zestaw metalowy Kosmos
	Kotwy: stal cynkowana

	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
3,90 m

Długość:
7,57 m

Wysokość:
2,67 m

Wysokość upadkowa: 1,00 m
	
	
	Pomost rurowy –1 szt.

Ścianka wspinaczkowa - 1 szt.

Zjeżdżalnia metalowa –2 szt.

Balkonik – 1 szt.

Pomost na linach – 1 szt.

Pomost linowy – 1 szt.

Rurka strażacka – 1 szt.


	
	
	1.
	

	
	
	Rodzaj konstrukcji: 
stal cynkowana, malowana proszkowo
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Zabezpieczenia: wykonane z płyty HDPE lub sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Podesty: wykonane z antypoślizgowej, wodoodpornej sklejki z drewna liściastego
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	Ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.


	

	
	
	Fundamenty: beton klasy min. C12/15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tunele: polietylen
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Liny – wykonane z trwałego tworzywa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bujak Kogucik
	Konstrukcja, elementy dekoracyjne, siedzisko wykonane z płyty HDPE
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,30 m

Długość:
1,10 m

Wysokość:
0,85 m

Wysokość upadkowa: 
0,40 m
	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	----------
	1.
	

	
	
	Urządzenie zamontowane na sprężynie
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.

	

	3
	Bujak Osiołki
	Elementy dekoracyjne, siedziska wykonane z płyty HDPE

	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,35 m

Długość:
1,50 m

Wysokość:
0,75 m

Wysokość upadkowa: 
0,55 m
	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	--------
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Urządzenie zamontowane na sprężynie
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.


	

	
	
	Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.

	

	4
	Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo
	Konstrukcja urządzenia wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo

	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
1,60 m

Długość:
5,70 m

Wysokość:
2,10 m

Wysokość upadkowa: 
1,30 m
	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	----------
	1.
	

	
	
	Liny – wykonane z trwałego tworzywa
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Łańcuszki – stal cynkowana 
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	5
	Huśtawka ważka pojedyncza
	Konstrukcja urządzenia wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,52 m

Długość:
3,00 m

Wysokość:
0,65 m

Wysokość upadkowa: 
0,75 m
	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	-----------
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Elementy dekoracyjne, siedziska wykonane z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	6
	Parowóz
	Konstrukcja urządzenia wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
1,20 m

Długość:
2,14 m

Wysokość:
1,34 m

Wysokość upadkowa: 
0,45 m
	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	-----------
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Elementy dekoracyjne, siedziska wykonane z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	7
	Wagon parowozu
	Konstrukcja urządzenia wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,85 m

Długość:
1,80 m

Wysokość:
1,34 m

Wysokość upadkowa: 
0,45 m
	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	------------
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Elementy dekoracyjne, siedziska wykonane z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	8
	Stożek duży
	Konstrukcja urządzenia wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Średnica:
 4,00 m

Wysokość:
3,00 m

Wysokość upadkowa: 
3,00 m
	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Liny – wykonane z trwałego tworzywa
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	9
	Urządzenie edukacyjne - Ufo
	Konstrukcja urządzenia wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,80 m

Długość:
1,20 m

Wysokość:
0,65 m

Wysokość upadkowa: 
0,55 m
	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	Elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	

	10
	Huśtawka bocianie gniazdo
	Konstrukcja urządzenia wykonana z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo


	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
1,65 m

Długość:
2,65 m

Wysokość:
2,10 m

Wysokość upadkowa: 
1,30 m
	
	
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	------------
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.

	




UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
