Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Czersk – część 2.
Tabela równoważności – dokument należy złożyć wraz z ofertą                                                                                                                                  załącznik nr 7A do SWZ
	



Lp.
	


Projektowane elementy placu
zabaw:
	



Technologia
	



Oferowana technologia
	



Spełnia
/ nie spełnia







Wypełnia Zamawiający
	



Wielkość równoważna względem projektu
	



Wielkość oferowanego elementu -
dopuszcza się rozwiązanie
±10%
	



Dopuszczony przedział -10%
do +10% Spełnia/ nie spełnia



Wypełnia Zamawiający
	Certyfikat wydany na oferowane urządzenie. Należy podać:
· nazwę jednostki akredytowanej, która wydała certyfikat;
· datę wydania certyfikatu;
· datę obowiązywania certyfikatu;
· oznaczenie kodu urządzenia (jeśli taki posiada);
· nazwę własną produktu;
· nazwę producenta.
UWAGA!
Dopuszcza się posiadanie, zamiast w/w certyfikatu, deklaracji zgodności na potwierdzenie wymagań zawartych w normie PN-EN 1176-1:2017-12
· dane podmiotu, który wystawił deklarację zgodności;
· datę wydania;
· zgodność z normą .... (wypisać);
· oznaczenie kodu urządzenia (jeśli taki posiada);
· nazwę własną produktu;
· nazwę producenta.
	



Spełnia
/ nie spełnia






Wypełnia Zamawiający


	1
	Spine Ramp 800
	Konstrukcja wykonana z betonu klasy C25/30

	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
1,20 m

Długość:
2,94 m

Wysokość:
0,80 m

Wysokość upadkowa: 0,80 m
	
	
	1.
	

	
	
	Elementy stalowe: rury cynkowane ogniowo  48,3 x 2,9 mm
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Elementy betonowe impregnowane i malowane preparatami i farbami do betonu.

	

	
	
	
	
	3.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.


	

	2
	Rail Pochyły
	Elementy stalowe: rury cynkowane ogniowo  60,3 x 2,9 mm
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,60 m

Długość:
4,80 m

Wysokość:
0,60 m

Wysokość upadkowa: 
0,60 m
	
	
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.

	

	3
	Ławka skatingowa
	Elementy stalowe: rury zewnętrzne cynkowane ogniowo  51 x 2,9 mm
	
	
	Zaprojektowano:

Szerokość:
0,40 m

Długość:
3,30 m

Wysokość:
0,45 m

Wysokość upadkowa: 
0,45 m
	
	
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	Elementy stalowe: rury wewnętrzne cynkowane ogniowo  38 x 2,6 mm
	
	
	
	
	
	3.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.


	

	
	
	Montaż – nogi ławki zalewane w gruncie zaprawą betonową
	
	
	
	
	
	5.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6.
	






UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 



