Gorzéw WIkp., 30.09.2020

Wyjasnienia tresci SIWZ nr 7
Budowa Hali Sportowo widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim

nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: SKP-2/PN/RB/2020

Zamawiajgc na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 dalej PZP) przekazuje tres¢ zapytan
wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy przewiduje udostepnienie projektéw w zakresie uzgodnionej dokumentaciji
w zakresie wystepujgcej kolizji? (Chodzi o uzgodnione projekty tak jak wskazano w Projekcie
Budowlanym czesc teletechniczna - POLKOMTEL sp. z 0.0.)

Odpowiedz

Zamawiajgcy udostepnit uzgodnienia w zakresie kolizji oraz aktualng mape do celéw
projektowych / patrz: Zatgcznik 6 do OPZ oraz Zatgcznik 1 do Wyjasnien 5 z dnia 16.09.2020

Pytanie 2

Czy na terenie Zamawiajgcego wystepujg wszyscy wskazani w projekcie operatorzy
(Netservice, Netia, Orange, Multimedia, Polkomtel)?

Odpowiedz

Wskazani operatorzy wystepowali na terenie Zamawiajgcego na chwile dokonywania
uzgodnien. Stan aktualny - do weryfikacji przez Wykonawce.

Pytanie 3

Czy Zamawiajgcy moze udostepni¢ projekt teleinformatyczny zgodnie z zapisami PFU pkt
6.2.2 Instalacja systemow SSP, WIN, CCTV, Oddymiania, DSO, logiczna i System bramek
wejsciowych/system biletowy?

Odpowiedz

Zamawiajgcy zatgczyt do siwz posiadang dokumentacje. Projekt budowlany zostat wykonany
w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe. Szczego6towe rozwigzania
instalacyjne nalezy przedstawic¢ w projekcie wykonawczym. Wtyczne do zaprojektowania i
wykonania wskazanych w pytaniu systeméw znajdujg sie w PFU /pkt6.2.2.

Pytanie 4

Czy Zamawiajgcy moze przekazac i w jakim zakresie projekt CCTV, tak aby okresli¢
wielkos¢ dysku twardego zgodnie z punktem 6.7.1. Serwer rejestrujgcy?
Odpowiedz

Patrz: odpowiedz na pytanie powyze;.

Pytanie 5

Porecze dla 0sdb niepetnosprawnych — w zat. 4 pod tabelg (str. 18) wypisano porecze, w
ktére nalezy zaopatrzyé wezty sanitarne - czy porecze opisane w PFU na str. 65 dotyczg
tych poreczy? Jesli nie, potrzebne sg wytyczne dla elementéw, o ktérych mowa w zat. 4.
Odpowiedz

Porecze opisane w PFU str.65 to wytyczne dla poreczy, w ktére nalezy zaopatrzy¢ wezty
sanitarne przeznaczone dla 0oséb niepetnosprawnych, zgodnie z zatgcznikiem 4.

Pytanie 6



Umywalka ceramiczna biata stawiana na blacie — wg PFU str. 59 znajduje sie w pom. -1.22, -
1.29 wg zat. 4 wyposazenie nie wchodzi w zakres zaméwienia. Nadrzedne jest PFU czy Zat.
4 PFU? Odpowiedz

Wymienione dokumenty nalezy czytaé tgcznie.

Wyposazenie pomieszczen nie wchodzi w zakres zamowienia. Nalezy wykona¢ wszystkie
instalacje w zakresie umozliwiajgcym montaz i podtaczenie urzgdzen. W obu
pomieszczeniach nalezy ujg¢ w wycenie i zamontowaé umywalki

Pytanie 7

Umywalka ceramiczna biata stawiana na blacie — wg PFU str. 59 dla pom. -1.11 w pom.
znajduje sie umywalka, a wg zat. 4 zlewozmywak kuchenny. Nadrzedne jest PFU czy Zat. 4
PFU? Jesli zlewozmywak, to potrzebne sg informacje dodatkowe (brak szczegotow).
Odpowiedz

Zgodnie z zatgcznikiem nr 4 w pom. -1.11 znajduje sie zarowno umywalka ceramiczna jak
zlewozmywak kuchenny, oba elementy nalezy ujg¢ w cenie ofertowe;j.

Zlewozmywak kuchenny: stalowy, jednokomorowy z ociekaczem, wymiary: 80x60 cm,
naktadany na blat, wykonczenie: satyna. Posiadajgcy wtasciwosci antyseptyczne, nie
przyjmujgcy zapachdéw, odporny na zarysowania, uderzenia, przebarwienia, szok termiczny i
temperature do 250°C.

Pytanie 8

Umywalka ceramiczna biata stawiana na blacie — brak informaciji na temat blatu — jaka
grubos$c¢? Jakie szczegoty — np. zaokraglenia czy ich brak, sposéb montazu?

Odpowiedz

Blat kamienny lub ze spieku kwarcowego. Grubos¢ min. 30 mm, wykonczenie oraz sposéb
montazu do rozwigzania na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 9

Przycisk uruchamiajagcy do sptukiwania dwudzielnego z zabezpieczeniem (str. 61 oraz 65) —
ktéry przycisk do jakiego pomieszczenia?

Odpowiedz

Przycisk uruchamiajgcy do sptukiwania dwudzielnego z zabezpieczeniem nalezy
zamontowa¢ we wszystkich pomieszczeniach w ktérych znajduje sie miska ustepowa.

Pytanie 10

Dla pom. -1.31 i -1.49 wystepujg rozbieznosci w doborze miski ustepowej — wg PFU dla os6b
niepetnosprawnych, wg zat. 4 zwykte. Nadrzedne jest PFU czy Zat. 4 PFU?

Odpowiedz

Wymienione dokumenty nalezy czyta¢ tgcznie.

Zamawiajgcy wyjasnia: w pomieszczeniach -1.31 i -1.49 nalezy przyjg¢ miski ustepowe
zgodnie z zatgcznikiem nr 4. czyli miski ustepowe w tych pomieszczeniach nie sg
dostosowane do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami.

Pytanie 11

Natrysk z siedziskiem odchylanym - zat. 4 (str. 19). Czy Zamawiajgcy moze wskazac
szczegOty/wytyczne?

Odpowiedz

Wytyczne dla siedziska:

Materiat: Stal nierdzewna

Wykonczenie: Matowe

Grubos¢ stali: min. 1,5 mm

Maksymalne obcigzenie: 120 kg

Zabezpieczenia: ostony na wystajgce Sruby

Pytanie 12



Przystosowac do funkcji pokoju rodzica z matym dzieckiem — przewijak, krzesto/ fotel/
kanapa do karmienia niemowlgt — zat. 4 (str. 19). Czy Zamawiajgcy moze wskazac
szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Przewijak: materiat - polietylen, kolor: szara biel/ biel

- Wysokosé: 516 mm

- Szerokos¢: 870 mm

- Gtebokos¢ (roztozony): 500 mm

- Gtebokos¢ (ztozony): 110 mm

Krzesto: wg Zatgcznika 4 do PFU/str.21 - poz.12 tabeli "Wymagania technologiczne w
zakresie specyfikacji materiatowej mebli".

Pytanie 13

Umywalka ceramiczna biata wiszgca dla oséb niepetnosprawnych. Czy Zamawiajacy moze
wskazaé szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Umywalka ceramiczna, szer.60 cm dla niepetnosprawnych. Z otworem na baterig, oraz z
otworem przelewowym. Ksztatt dostosowany do potrzeb niepetnosprawnych na wozku
inwalidzkim. Wyprofilowana krawedz spodnia w ksztatcie uchwytu. Szeroki rant
umozliwiajgcy wygodne podparcie. Syfon umywalkowy cylindryczny g1 1 chrom.
Gtebokosé: 55,5 cm

Szerokos$¢ 60 cm

Pytanie 14

Lustra nad umywalkami — Czy Zamawiajgcy moze wskazaé szczegoty/wytyczne?
Odpowiedz

Patrz: odpowiedz na pytania nr 2 oraz nr 9 n) w Wyjasnieniach 6 z dnia 24.09.2020

Pytanie 15

Kosze na $mieci — Czy Zamawiajgcy moze wskazac szczegdty/wytyczne?

Odpowiedz

Pojemniki na zuzyte reczniki papierowe - kosze azurowe, siatkowe, z pretéw ze stali
nierdzewnej, mocowane do sciany, pojemnos¢ 45-50 I. przystosowany do wykorzystania
jednorazowych workéw na smieci

Pytanie 16

Pojemniki higieniczne w kabinach ustepowych dla kobiet — Czy Zamawiajgcy moze wskazac
szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Kosz na odpady sanitarne pojemnosc 4- 5 |, zamykany, mocowany do Sciany, stal mat.

Pytanie 17

Wieszaki scienne/ wieszaki Scienne w kabinach wc - Czy Zamawiajgcy moze wskazaé
szczegOoty/wytyczne?

Odpowiedz

Wmagane sg wieszaki metalowe, ze stali nierdzewnej. Szczeg6ty do ustalenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 18

Blat kuchenny w pom. -1.11 — (powigzane z wyposazeniem sanitarnym tego pomieszczenia)
— Czy Zamawiajgcy moze wskazac szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Blat laminowany HPL, grubos¢ min.3,5 mm, wzér laminatu do ustalenia na etapie projektu
wykonawczego.



Pytanie 19

Zlewozmywak kuchenny w pom. -1.11 — (powigzane z wyposazeniem sanitarnym tego
pomieszczenia) — Czy Zamawiajgcy moze wskazaé szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 7 w niniejszym zestawie wyjasnien.

Pytanie 20

Ekran projekcyjny — Czy Zamawiajgcy moze wskazaé szczegoty/wytyczne?
Odpowiedz

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 9 p) w Wyjasnieniach nr 6 z dnia 24.09.2020

Pytanie 21

Krzesto obrotowe na kétkach z zagtowkiem w pom. 0.37, 1.23 — prosimy o wyjasnienie czy
nalezy przypisac tu krzesto o nr 11 czy 13?

Odpowiedz

W pomieszczeniu 0.37 nalezy przyjgc krzesto nr 13, natomiast w pomieszczeniu 1.23 krzesto
znrll.

Pytanie 25

Lustro w pom. -1.49 — Czy Zamawiajacy moze wskaza¢ szczegoty/wytyczne?
Odpowiedz

Lustro nad biurkiem/toaletkg wg odpowiedzi na pytanie 31 w niniejszym zestawie oraz
lustro duze 150x 200 cm.

Pytanie 26

Pralka automatyczna w pom. -1.14 - Czy Zamawiajgcy moze wskazac szczegoty/wytyczne?
Odpowiedz

Patrz: odpowiedz na pytanie 3 w Wyjasnieniach 6 z dnia 24.09.2020

Pytanie 27

Suszarka do ubran automatyczna w pom. -1.14 - Czy Zamawiajgcy moze wskazac
szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Patrz: odpowiedz na pytanie 3 w Wyjasnieniach 6 z dnia 24.09.2020

Pytanie 28

Pomieszczenie 0.1 Hol — wg PFU Str. 24 - w osi nr 10 roleta wydzielajgca cze$¢ holu
gtdwnego umozliwiajgcego korzystanie z toalet klientom kawiarni, w czasie gdy hala
sportowa jest zamknieta. Wg zat. 4 - Wyposazenie nie wchodzi w zakres zaméwienia.
Nadrzedne jest PFU czy Zat. 4 PFU? Jesli w zakres zamdwienia wchodzi powyzsza roleta, to
czy ma by¢ antywlamaniowa?

Odpowiedz

Roleta w osi 10 wydzielajgca czes¢ holu gtdwnego wchodzi w zakres zamdwienia, nie jest
roletg antywlamaniowa. Nalezy jg wyceni¢ i wykonaé. Patrz réwniez: odpowiedz na pytanie
nr 21 w Wyjasnieniach 3 z dnia 25.08.2020

Pytanie 29

Roleta antywlamaniowa w osi D do pomieszczen nr 0.20, 0.21, 0.22, 0.23 — Czy
Zamawiajgcy moze wskazac szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 21 w Wyjasnieniach 3 z dnia 25.08.2020

Pytanie 30
Biurko 120x70 cm toaletka w pom. -1.49 — Czy Zamawiajgcy moze wskazac
szczegoty/wytyczne? Odpowiedz



Odpowiedz
Biurko 120 x 70 cm, z ptyty meblowej MDF laminowanej, na nogach drewnianych, pod
blatem 2 szuflady +potka, lustro nad biurkiem /120 x 60 cm, kolor do ustalenia na etapie PW

Pytanie 31

Biurko prostokatne na 4 nogach 180x80 cm — Czy Zamawiajgcy moze wskazac
szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Biurko o wymiarach 1800/800/ H735 : biurko na konstrukcji samonosnej metalowej nogi
prostokatnej 80/20 w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym, blat melamina grubosci 25mm
oklejona PVC w technologii bezspoinowej w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym.

Pytanie 32

tawka szatniowa w pom. -1.25, -1.27, -1.30, -1.32 — Czy Zamawiajgcy moze wskazaé
szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Panele ubraniowe z wieszakami z tawkg. Konstrukcja ze stalowej rury kwadratowej (30x30
mm), malowana proszkowo, Listwy siedziska oraz oparcia drewniane o przekroju 60x30 mm.
Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym.

Pytanie 33

Siedzisko 2-osobowe bez oparcia, tapicerowane, z poduszkg po jednej stronie w pom. 1.3 —
Czy Zamawiajgcy moze wskazac¢ szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Siedzisko 2-osobowe bez oparcia. Siedzisko tapicerowane, na konstrukcji stalowej, materiat
pokrycia siedziska: plamoodporny,

Pytanie 34

Szafa gabinetowa w pom. 0.38 i 1.23 — niejednoznaczny opis, nalezy przyjg¢ szafe 29 czy
30?7 Czy Zamawiajgcy moze wskazac szczegodty/wytyczne?

Odpowiedz

W pomieszczeniu 0.38 nalezy przyja¢ szafe nr 29, natomiast w pom. 1.23 szafe nr 30.

Pytanie 35

Szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi w pom. 0.35, 0.36 i 1.2 - niejednoznaczny
opis — Czy Zamawiajgcy moze wskazac szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Szafa ubraniowa. Szafa ubraniowa + pétki boczne. Szafa zamykana drzwiami skrzydtowymi,
zamek trzy ryglowy, kluczyk tamany. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym. Zatgcznik nr
4 do PFU, pozycja nr 21.

Pytanie 36

Szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi w pom. 1.3 — nalezy przyja¢ szafe 25, 26
czy 27?

Odpowiedz

Szafa ubraniowa. Szafa ubraniowa + potki boczne. Szafa zamykana drzwiami skrzydtowymi,
zamek trzy ryglowy, kluczyk tamany. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym. Zatgcznik nr
4 do PFU, szafa pozycja nr 21.

Pytanie 37

Top fornirowany w pom. 1.23, 0.38 - Czy Zamawiajgcy moze wskazac¢ szczegdbty/wytyczne?
Odpowiedz

Wience goérne (top fornirowany) — ptyta o grubosci 28 mm. Kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajgcym.



Pytanie 38

Brak pomieszczen, dla ktérych przypisano krzesto obrotowe nr 14 oraz siedzisko nr 39. Czy
Zamawiajgcy moze wskazac szczegoty/wytyczne?

Odpowiedz

Siedzisko nr 14 nalezy przyja¢ w pomieszczeniu 1.23 natomiast siedzisko nr 39 nalezy
stosowac wymiennie z siedziskiem nr 37, w zaleznos$ci od ilosci dostepnego miejsca. llosci
siedzisk do ustalenia na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 39

Prosimy o uszczegotowienie jakie parametry/ z jakiego materiatu powinny sktadac¢ sie rolety
antywlamaniowe oraz czy roleta w osi 10 rowniez petni funkcje antywtamaniowg?
Odpowiedz

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 21 w Wyjasnieniach 3 z dnia 25.08.2020

Pytanie 40

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane drzwi do toalet na drzwi
ptycinowe zamiast aluminiowych?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszcza zamiany drzwi do toalet na drzwi ptycinowe.

Tylko drzwi do kabin sanitarnych bedgce elementem zabudowy pomieszczen sanitarnych sg
zaprojektowane z laminatu HPL

Pytanie 41

Prosimy o informacje z jakiego materiatu majg zosta¢ wykonane scianki narysowane w
piwnicy osie 5-8/ U-X na zmianach do projektu (poziom -1) i o potwierdzenie ze w pom.0.29
chodzi o scianki HPL a w pomieszczeniach -1.31 i -1.33 cienka linig sg narysowane $cianki z
HPL a w osi M/N Zzelbetowa.

Odpowiedz

Scianki narysowane w piwnicy osie 5-8/ U-X na zmianach do projektu (poziom -1) -
zelbetowe.

W pomieszczeniu 0.29 wrysowane sg $cianki wykonane z HPL. Sciany dzielgce ustepy
wykonane z HPL (pom. 0.29, -1.31, -1.33). Sciana w pom. -1.33 dzielgca ustepy od
przedsionka — zelbetowa.

Pytanie 42

Prosimy o wyjasnienie jakiego typu majg by¢ bramy wjazdowe do garazu?
Odpowiedz

Bramy wjazdowe — segmentowe, otwierane automatycznie.

Pytanie 43

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci — wedtug zestawienia pomieszczen w niektorych
pomieszczeniach wystepujg wyktadziny — brak takiego wykonczenia w opisie, natomiast
wedtug zatgcznika nr 3 takowe wystepujg, jednak wynika z opisu ze jedynie na hali
sportowe;.

Odpowiedz

Wyktadziny nalezy wycenic¢ i wykonac w zakresie jak nizej:

1) W pomieszczeniach wskazanych w PFU / tabela zestawienia pomieszczen / pkt 2.5.3.1.
PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU, str.29-33. Wmagane
parametry wyktadziny: wg odpowiedzi na pytanie nr 8 w Wyjasnieniach 1 z dnia 07.08.2020.
2) Wyktadzina ochronna w ptytach / dla hali sportowej/, wymagane parametry wyktadziny: wg
Zatgcznika 3 / dziat POZOSTALE WPOSAZENIE/ pkt 1.0. Wyktadzina ochronna

Pytanie 44
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci:



Wedtug PFU punkt 3.2.1 projektowane przegrody zewnetrzne, w przypadku zastosowania
blachy elewacyjnej mamy albo sciane zelbetowg albo wetne i GK.

W niektérych miejscach (np. w osi x) wedtug punktu 3.2.1 powinna znajdowac sie sciana
zelbetowa. Nie zostata ona narysowana ani na rzucie architektury, ani na rzucie konstrukgc;ji.
Czy w takim przypadku mamy sugerowac sie rzutem i przyjg¢, ze znajduje sie tam wetna i
gk?

Odpowiedz

W miejscach w ktérych nie ma sciany zelbetowej przewidziano witryny. Zgodnie z PFU
witryny znajdujg sie zaréwno na parterze jak i na pietrze 1. Lokalizacje witryn nalezy
odczytac z rzutow.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 31/ poz.10) w Wyjasnieniach 3 z dnia 25.08.2020

Pytanie 45

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji w zakresie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
Brakuje zatgcznika graficznego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy udostepnit wszystkie posiadane dokumenty formalne w siwz/ TOM 3 OPZ/
Zalgcznik 6, Ponadto zatgczyt aktualng mape do celoéw projektowych - jako Zatgcznik 1 do
Wyjasnien 5 z dnia 16.09.2020.

Pytanie 46

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji w zakresie raportu srodowiskowego, na podstawie ktérego
zostatly wydane decyzje i uzgodnienia srodowiskowe.

Odpowiedz

Ocena oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia nie byta przeprowadzona.
Patrz: Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.02.2018 / TOM OPZ/Zat 6/poz.2.

Pytanie 47

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego drewna majg by¢ wykonczone posadzki i $ciany

Odpowiedz

Wykonhczenie drewnem $cian i sufitu dotyczy tylko pomieszczenia sauny.

Posadzki drewniane:

- podtoga sauny

- podtoga sportowa areny gtownej i boiska treningowego - wg PFU/ 3.4.1. POSADZKI /pkt 6
Sauna jest odrebnym pomieszczeniem wydzielonym w zespole Odnowy biologicznej /-1.22/.
Wykonczenie $cian, sufitdw i podtogi sauny oraz jej wyposazenie nie wchodzg w zakres
zamdéwienia.

Pytanie48

Prosze o sprecyzowanie jakie sg wymagania do boiska treningowego?

Odpowiedz

Wymagania dla posadzki: PFU str. od 51.

Wyposazenie sportowe : PFU/Zatgcznik 3/ tabela Hala Treningowa - str. 6 do 8 oraz str. 10/
widownia

Powierzchnia/ wymiary: wg PFU/ Zatgcznik 2

Dokumentacje nalezy czytac tacznie, nalezy pamietaé, ze boisko treningowe petni réwniez
funkcje sceniczng / zapisy PFU pkt 3.7

Pytanie 49

Prosimy o wskazanie izolacyjnosci akustycznej dla Sciany mobilnej pomiedzy salg gtéwng i
treningowa

Odpowiedz

Izolacyjnos¢ sciany mobilnej miedzy salg gtéwng a salg treningowg powinna miesci¢ sie w
zakresie Rw= od 41 do 57dB.

Pytanie 50



Prosze o podanie jakie wymiary i udzwig powinien posiada¢ podnosnik wielonozycowy.
Odpowiedz
Patrz: odpowiedz na pytanie 37 w Wyjasnieniach 6 z dnia 24.09.2020

Pytanie 51

Prosimy o doprecyzowanie rozwigzan projektowych odnosnie punktu 3.6 PFU - Informac;ji
Wizualnej:

Numery administracyjne w strefie wejsciowej do budynku - z jakiego majg by¢é materiatu? jaki
rozmiar numerow?

Odpowiedz: Materiat aluminium natomiast wymiary, czcionka do zaprojektowania na etapie
projektu wykonawczego.

Pytanie 52

Prosimy o doprecyzowanie rozwigzan projektowych odnoénie punktu 3.6 PFU - Informac;ji
Wizualnej:

Tablice informacyjne gtéwne, wizytowki przydrzwiowe - jaki gabaryt tablic? z jakiego majg
by¢ materiatu? ile sztuk? Czy przy kazdych drzwiach ma by¢ zamontowana wizytéwka?
Odpowiedz: Przy wszystkich drzwiach wymagane sg wizytéwki. Materiat - aluminium,
wymiar: 20 x 15 cm. Wszystkie drzwi oznakowane numerami porzgdkowymi, numer na
drzwiach, oznakowanie zgodne z wizytéwkg przydrzwiows.

Pytanie 53

Powierzchnia fasad aluminiowo-szklanych obliczona na podstawie odpowiedzi nr 31 z dnia
25.08.2020r., jest zdecydowanie wieksza niz powierzchnia okreslona w PFU pkt. 3.2.5.
Prosimy o informacje, ktére z powyzszych danych sg wigzgce w postepowaniu
przetargowym;

Odpowiedz

Powierzchnia podana w PFU jest powierzchnig szacunkowg. Przy wyliczeniu ceny ofertowej
za wykonanie zadania nalezy uwzgledni¢ wszystkie udostepnione w postepowaniu
przetargowym informacje, w tym rowniez wyjasnienia Zamawiajgcego na zapytania
Wykonawcow.

Pytanie 54

Zgodnie z pkt. 3.2.5. PFU, drzwi nalezy wyposazy¢ m.in. w zamki elektryczne. Prosimy o
informacje czy i ktére/ile drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki elektryczne;

Odpowiedz

llos¢ pomieszczen wskazano w PFU/pkt 3.2.5. /str.44.

Szczegdbtowy wykaz pomieszczen podlegajgcy kontroli dostepu do uzgodnienia z
Zamawiajgcym w drodze ustalen projektu wykonawczego.

Pytanie 55

Prosze o wskazanie pomieszczen w ktorych wystepujg parapety, poniewaz wystepujg one w
opisie PFU.

Odpowiedz

Parapety nalezy wyceni¢ i wykona¢ w Sali treningowej, w pomieszczeniu stuzb
porzadkowych, w pomieszczeniu operatora widowiska, w pomieszczeniu spikera.

Pytanie 56

Prosze o potwierdzenie, ze Scianka mobilng miedzy sala treningowa a sala gtbwng moze
posiadac izolacyjnos¢ akustyke Rw=50 dB

Odpowiedz

Izolacyjnos¢ sciany mobilnej miedzy salg gtéwng a salg treningowg powinna miesci¢ sie w
zakresie Rw= od 41 do 57dB.



Pytanie 57

Pkt 3.7 PFU - Technologia sceniczna.

Prosimy o podanie minimalnej liczby wciggarek, ktérg nalezy zatozy¢é w wycenie.
Odpowiedz

Nalezy zamontowac wciggarki B8+1000kg, po 2 szt. na kratownice, szczegotowg ilos¢
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.

Pytanie 58

Pkt 3.7 PFU - Technologia sceniczna.

Czy mosty maja by¢ realizowane na wciggarkach linowych, czy tancuchowych?
Odpowiedz

Za pomocg wciggarek linowych.

Pytanie 59

Pkt 3.7 PFU - Technologia sceniczna.

Czy do wciggarek bedzie potrzebna kratownica aluminiowa?
Odpowiedz

Tak.

Pytanie 60

Pkt 3.7 PFU - Technologia sceniczna.

Czy w komplecie do wciggarek nalezy przewidzie¢ trawersy?
Odpowiedz

Tak.

Pytanie 61

Pkt 3.7 PFU - Technologia sceniczna.

W jaki sposéb nalezy podwiesi¢ kotary?

Odpowiedz

Za pomocg mechanizmdw kurtynowych, zlokalizowanych na Scianach przy osiach 8, 18 i X w
celu zastaniania okien w Sali treningowej na czas koncertow.

Pytanie 62

Prosimy o sprecyzowanie warstw konstrukcyjnych jako ostateczne w rejonie stropodachu , z
powodu rozbieznosci miedzy przekrojem a zagospodarowaniem , ktére to okresla inne
warstwy jako docelowe.

Przekroj budynku :

Phyty betonowe 6 cm Phyty betonows 6|p
Pods, piaskowa 20 cm Pockiad piaskowo-cem. b|p
Grunt raczimy ) Falia AL
Polistyren ekstrudawany 8|
Papa termozgrzewd
Zelbel monalityczny 20(p
1,00 J_—

Opis zagospodarowania :




5.5 Konstrukcja chodnika, jezdni i miejsc parkingowych, z kostki betonowej na stropie
podziemnej kondygnacji TYP E

o warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm
« strop kondygnacji podziemnej ( zgodnie z projektem architektury)

Odpowiedz

Wytyczng projektowsg jest PFU, w ktérym zawarte sg wytyczne, a przedmiotem zamdwienia
jest projekt wykonawczy, ktéry nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (PFU,
str. 40). Patrz réwniez: odpowiedz na pytanie 38 w Wyjasnieniach 6 z dnia 24.09.2020

Pytanie 63

Prosimy o okreslenie jakim materiatem nalezy wykonczy¢é powierzchnie schodow
zewnetrznych znajdujgcych sie obok ramp zjazdowych (parter osie A/B, 1/2 oraz U/W, 1/2)?
Odpowiedz

Schody betonowe.

Pytanie 64

Prosimy o okres$lenie jakim materiatem nalezy wykonhczy¢ nawierzchnie rampy zjazdowej
(parter osie A/B, 1/2 oraz U/W, 1/2)?

Odpowiedz

Rampa zjazdowa — kostka betonowa niefazowana, nalezy uwzgledni¢ nosnos¢ nawierzchni.

Pytanie 65

Prosimy o okreslenie jakim materiatem nalezy wykonczyé powierzchnie schodow
zewnetrznych oraz posadzki na korytarzu w osiach S/T, 18/21 (parter)?

Odpowiedz

Schody betonowe, beton, struktura nawierzchni zabezpieczajgca przed poslizgiem.

Pytanie 66

Prosimy o okreslenie jakim materiatem nalezy wykonczy¢ powierzchnie schodéw w osiach
15/16, R/S, rzut parteru?

Odpowiedz

Schody wewnetrzne ewakuacyjne (16/17, R/S) — beton, struktura nawierzchni
zabezpieczajgca przed poslizgiem. Schody wytgcznie ewakuacyjne.

Pytanie 67

W PFU w czesci dotyczacej wentylacji zapisano:

,D0 pomieszczen hali powietrze nawiewne i wywiewane bedzie poprzez sie¢ kanatéw nad
sufitami podwieszanymi azurowymi potgczonych przewodami elastycznymi z nawiewnikami
wirowymi ze zmienng geometrig kata topatek wyposazonymi w sitowniki wyposazonymi w
skrzynki rozprezne z przepustnicg powietrza. Wywiew kratkami wentylacyjnymi ponad sufitem
podwieszanym;”

W czesci architektonicznej jest zapis, ze sufit nad areng sportowg i salg treningowa ptytowy sufit
akustyczny z dekoracyjnej wetny drzewnej tgczonej magnezytem 1200x1200x25, montaz
wkretami w kolorze ptyty. Na stelazu nad ptytami sufitowymi nalezy umiesci¢ wetne mineralng
skalng (grubosci 4cm) zabezpieczong workami akustycznymi.

W zwigzku z tym, ze sufit podwieszany nie jest azurowy czy Zamawiajgcy dopuszcza
prowadzenie instalacji wentylacji ponizej poziomu sufitu podwieszanego?

Odpowiedz

Nie.
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Pytanie 68

Prosimy o informacje czy sufit podwieszany w pomieszczeniach hali gtdwnej i hali treningowej
nalezy wykonac¢ pod elementami konstrukcyjnymi dachu czy moze by¢ wykonany pomiedzy
elementami konstrukcji dachu.

Odpowiedz

Dopuszcza sie montaz pomiedzy elementami konstrukcji dachu, natomiast wysokosci Hali
gtéwnej jak i Sali treningowej powinny spetnia¢ wytyczne zwigzkéw sportowych i by¢ zgodne z
innymi zapisami zawartymi w PFU.

Pytanie 69

Prosimy o doprecyzowanie jaki okres pielegnacji zieleni i nasadzen nalezy przyjgc do oferty
tj.:

a) wskazany okres 3 lat na pielegnacje zieleni w pliku: 135 ARCH_KRAJOBRAZU.pdf
[Projekt Budowlany]

4.13. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Lub

b) Zgodne z trescig zamieszczong w pliku: Tom 2 Warunki Kontraktu_yellow_fidic.pdf
[Specyfikacja Istotnych warunkéw Zaméwienia - Tom 2 - Warunki Kontraktul]:

»11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

Nasadzenia i tereny zielone wykonane w trakcie realizacji Wykonawca bedzie pielegnowat
do dnia wydania Swiadectwa Wykonania.”

Odpowiedz

Zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 70

Prosimy o potwierdzenie, ze posadzka w hali gtéwnej pod trybunami skladanymi ma by¢
betonowa.

Odpowiedz

Posadzke w hali gtéwnej pod trybunami sktadanymi nalezy wycenic i wykonaé jako
betonowa.

Pytanie 71

Prosimy o udostepnienie dokumentacji istniejgcych budynkow podlegajgcych rozbiorce.
Odpowiedz

Zakres rozbiorek opisano w PFU/ pkt 2.5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Nie
wystepujg budynki podlegajgce rozbiorce.

Pytanie 72

Prosimy o przedstawienie wymagan Zamawiajgcego co do kostki betonowej niefazowanej
oraz ptyt azurowych (np. ksztatt, kolor ).

Odpowiedz

Kostka prostokatna, szara. Plyty azurowe szare.

Pytanie 73

W jaki sposoéb nalezy wydzieli¢ miejsca parkingowe na nawierzchni z kostki betonowej, a w jaki
na nawierzchni z ptyt azurowych?

Odpowiedz

Na nawierzchni z kostki betonowej zastosowanie innego koloru kostki (np. czerwona), na czesci
wykonanej z ptyt azurowych wydzielenie miejsc za pomocg 2-3 rzedow wykonanych z kostki
betonowej lub wypetnienie ptyt azurowych w miejscu rozdzielenia miejsc parkingowych kostkg w
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Pytanie 74

Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nie nalezy uwzglednia¢ wykonania miejsc dla
niepetnosprawnych. Jezeli miejsca majg zosta¢ ujete, to prosimy o podanie ich ilosci oraz
sposobu oznakowania.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami PFU nalezy uwzgledni¢ wykonanie miejsc parkingowych dla osob
niepetnosprawnych, zastosowac¢ nawierzchnie zgodnie z wybrang lokalizacjg (kostka
betonowa, ptyty azurowe. Wymiary miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych wg
przepisow. Patrz: PFU, str. 26 / pkt 2.5.2.1. BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH

Pytanie 75

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego terenow
zewnetrznych? Jezeli tak, to prosimy o uzupetnienie dokumentacji o Projekt organizaciji
ruchu. Odpowiedz

Nalezy przewidzie¢ na skrzyzowaniach drég wewnetrznych znaki informujgce o drogach
podporzadkowanych lub drogach rownorzednych. Projekt organizacji ruchu na parkingach
jest elementem projektu wykonawczego.

Pytanie 76

Prosimy o informacje, czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie zjazdow (2 szt.) na teren
inwestycji z ul. Stowianskiej. Jezeli tak, to prosimy o udostepnienie Projektu budowlanego, o
ktérym mowa w dokumencie 135_LOKALIZACJA ZJAZDOW .pdf

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami PFU/str.25, w cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie i
wykonanie dwoch zjazddw z ul. Stowianskiej. Patrz réwniez: odpowiedz na pytanie 19 w
Wyjasnieniach 5 z dnia 16.09.2020 oraz odpowiedz na pytanie 1 w Wyjasnieniach 4 z dnia
01.09.2020

Zamawiajgcy nie dysponuje wymienionym w pytaniu opracowaniem.

Pytanie 77

Prosze o wskazanie w jakich pomieszczeniach wystepuje nastepujgca wyktadzina:

"Wyktadzina ochronna w ptytach. Ptyty wykonane z wtdkniny igtowanej (100% PP) w kolorze
szarym lub zielonym lub niebieskim (kolor do wyboru na etapie projektu), na trwatym spodzie
antyposlizgowym (polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantujgcym doskonate przyleganie do
podtogi. Wykfadzina niebrudzgca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Ttumienie dzwieku 18-
19dB. Odporna na ogien wg normy EN -13501-1. Wymiary ptyty 1000x2000 mm, grubos¢
catkowita co najmniej 6,5mm, waga 1 ptyty 7,2 - 7,6kg. Wyktadzina ochronna spetnia wymagania
normy PN-EN 1307+A3:2019-01 - Widkiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacja. Wyktadzina
gwarantuje petne zabezpieczenie podtogi sportowej w hali przed niepozgdanymi czynnikami,
typu: niedopatki papieroséw, rozlane ptyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki,
podkute buty). Wyktadzina ochronna — wymagane dokumenty: - karte techniczng - karte
gwarancyjng z warunkami gwaranciji - atest p. poz. wg normy EN -13501-1 - atest higieniczny
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny"

Odpowiedz

Jest to wyktadzina ochronna posadzki sportowej hali.
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Pytanie 78

Dotyczy przebudowy ulicy Stowianskiej. Prosze o informacje czy Zamawiajgcy przewiduje
koniecznos$¢ ponoszenia kosztéw zajecia pasa drogowego na potrzeby przebudowy ulicy
Stowianskiej. Jedli tak, prosze o informacje czy ewentualne koszty bedzie ponosic¢
Zamawiajgcy czy Oferent.

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami OPZ / pkt Il / j koszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami
wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnien nalezy ujaé w cenie
ofertowej za wykonanie zadania.

Pytanie 79

Prosimy o okreslenie ilosci i rodzaju mat dla pomieszczenia -1.39 Sitownia rozgrzewkowa,
jakie powinny zostaé zawarte w ofercie.

Odpowiedz

Maty w pomieszczeniu -1.39 nie sg przedmiotem zamowienia.

Wyposazenie ktore nalezy ujgé w wycenie opisane jest w zatgczniku nr 3 do PFU, w
zatgczniku nr 4 oraz w PFU.
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