SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU
S-01.00.00
KANALIZACJADESZCZOWA

1.WSTEP.

1.1PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnigZ8d/ s1 wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét kanalizacji deszczoweyojektowanego placu manewrowego , Siedliska 77
dziatki o nr geod. 344/7, 344/8.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakaent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wskigsczynndci umazliwiajace i majce na celu
budowe kanalizacji deszczowej .

Niniejsza Specyfikacja Techniczna z@@na jest z wykonaniem n/w robot:

- gOOC-u -mb. 33,6

- manstudzienek kanalizacyjnych g 1000 - szt.2
- mantvpustow ulicznych - szt.2

- dembar istn. wpustu ulicznego —szt.1

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Na terenie zadania inwestycyjnego istpieastpujace obiekty budowlane:
- plac manewrowy- nawierzchnia asfaltowa.

- istniepce uzbrojenie podziemne-&ienergetyczna.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT.

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji rolatyska akceptagjZamawiajcego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochror zlokalizowanych w olgbie inwestycji mu
punktow pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone zga&dezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszcreinidasngci
publicznej i prywatne,;.

J&li w zwiazku z niewtaciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakkemecznych dziaka
ze strony wykonawcy nagii uszkodzenie lub zniszczenie wtastigoublicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkog wlasng¢. Stan naprawionej whias#
nie powinien by gorszy ni ten przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodawaiszkodzé uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagow kabli teletechnicznych itp., ktérych paoémie byto wskazane przez Zamawaggo lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez @arajacego, dotyczcej istnieacych uradzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpgnem robot zaggna¢ od ich widcicieli danych odngnie
doktadnego potzenia tych urzdzexr w obrebie placu budowy.



1.7. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowgzdzdzie unika
uszkodzé lub ucazliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosdf sk do powy:szych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na lokalizagj
sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych orazsnadki ostra@naosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami

toksycznymi, maliwoscia powstania pgaru i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.8. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA NA
BUDOWIE.

Podczas realizacji robot Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obawek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednie wymagania sanitarne.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz sptz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie orzezvnia
bezpieczastwa publicznego.

W odniesieniu do robot budowlanych stwatizgch zagraenie dla bezpiecastwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane Wykaagest zobowizany do sporgzenia planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji datgej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia zawartej w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizguowe;.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegpisaabezpieczone
przed dosgpem o0sob trzecich.

1.9. WARUNKI DOTYCZ ACE ORGANIZACJI RUCHU.
Dla robot prowadzonych w pasie drog dojazdowych @hgwca uzgodni z wéaicielem terenu
SposOb organizacji ruchu.

1.10. NAZWY | KODY WG CPV.

Dziat — 450000007; roboty budowlane
Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakregiynierii ladowej wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakrbadowy rurocigéw,

Kategoria- 452313008; roboty budowlane w zakresiaudolwy wodocagow
i rurociagéw do odprowadzenigxiekdéw

1.11.OKRELENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji Techniczaeggodne z obowaizujacymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogdlne

-Kanalizacja — sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzgaiakow
-Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowyregzmaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow

*Elementy studzienek

-Komora robocza — zasadniczagzstudzienki przeznaczona do czysecieksploatacyjnych




-Wysokas¢ komory roboczej — jest to odlegtopomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki ad® spocznika lub dna studzienki

-Komin wtazowy — szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi przeznaczony do
zejcia obstugi do komory roboczej

-Piyta przykrycia studzienki — ptyta pokryvaea komog robocz

-Wiaz kanatowy — elemerieliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyriggh
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych

-Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki penaczony do przeptywu w niggiekOw
-Wylot éciekdw — element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

2.MATERIALY.

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci woslgpawe]
kanalizacyjnej sanitarnej i przygzy powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, j&li to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aptom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskicimeety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
2.2. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu ssteania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialnym, aby wszystkie matgrelementy budowlane i wdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcidzagji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art. 10 ustawy prawo budowlane.
2.3.Rury kanatowe.
Do budowy sieci stosujeegshastpujace materiaty:
a/.rury kielichowe PVC-U klasy S Zeianka lita SN8 do sieci kanalizacyjnej

wg PN-85/C-89205 i 1SO 4435:1991 mytwione na uszczelki gumowe

POWER-LOCK , ktére dostarcza producent rur;
b/.ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PNi@®89203 i ISO 4435:1991
2.4.Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne dn 1000 wykonane z lggow :
a/.komora robocza dn 1000 betonowa powinrtavipgkonana z materiatdw trwatych -dgow
betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 197-1;
- beton klasy C35/45 (B45),
—nasikliwosé nie wigksza od 5 %,
—wskaznik w/c nie wekszy od 0.45,
—do produkcji elementéw studzienek stoséwalezy cement siarczanoodporny
- mrozoodporn& F150
b/.krag prefabrykowany z dnem h=1,0 m, z fabrycznymiatmi i uszczelnieniami
c/.stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 197-1 pokryte tworzywem sztyozn
w jaskrawym kolorze,
d/.ptyta pokrywowaelbetowa z otworem &. 600mm
Wiazy kanatowe:
Wiazy kanatowe do studni  nalewykon& jako wiazyzeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-
74051-02 klasy D400 .

2.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze byt wykonana z piasku, pospoiki lakviru. Uzyty materiat na podsyglkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm. np. PN-B-06712 , PNiR11 , PN-B-11112 .

2.6.SKLADOWANIE.
2.6.1.Rury PVC .
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Magazynowane rury powinny Byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramie
stonecznych, temperatura nie sya nt 40 C i opadami atmosferycznymi. Disze sktadowanie rur
powinno odbywa si¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@&nychsrednicach i grub&iach winny by sktadowane, tak aby rury o grubsgeance
znajdowaly s na spodzie.

Rury powinny by skladowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokas¢ stosu nie powinna nie powinna przekrackg® m. Sposob sktadowania nie a0
powodowa nacisku na kielichy rur powodig ich deformadgj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdslnej warstwy rur mina dokona za pomog kotkow i

klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia ruraasie transportu i magazynowania agle
czesci uszkodzone odgt a kaace rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, i.t.p.) powinnybgktadowane w
sposo6b uporkowany, z zachowaniem g omoéwionychsrodkOw ostranosci.

2.6.2.Wiazy.

Sktadowanie wtazéw nie odbywé sic na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.6.3.Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtaze sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jdgd@wania i poboru.

3. SPRZET.
Wykonawca przyspujacy do wykonania powinien wykagai¢ mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:

- zurawi budowlanych samochodowych;

- koparek podsbiernych;

- spycharek kotowych lubagienicowych;

- sprztu do zagszczania gruntu;

- wciagarek mechanicznych;

Przewidywany do tycia sprzt wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanatowych i ksztattek.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej hugd/ytadunek
rur w wigzkach wymagaaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z bellq
umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowaawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury oapsaejsrednicy wewitrz rur o wekszej
srednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjaé rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywaastpujace
dodatkowe wymagania:

* przewdz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi;

« przewdz powinno siwykona: przy temperaturze 28 do + 36 C, przy czym powinna sy
zachowana szczegOlna oginos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nagkazory
kruchas¢ tworzywa;

* na platformie samochodu rury powinnyéeé kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm uf@mnych
prostopadle do osi rur;

* wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza;

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedia tektury falistej i desek
pod taxcuchy spinajce boczndciany skrzy samochodu;



* przy zatadunku rur nie nzoa ich rzucé& ani przetaczapo pochyini, przy diugaiach
wigkszych ni dtugas¢ pojazdu wielkéc¢ zwisu rur nie mge przekraczalm

» ksztaltki kanalizacyjne natg przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC .

4.2.Transport wikazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naiektada na
paletach po 10 sztukddzy¢ taéma stalows.

4.3.Transport kruszyw.
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotnie z umowlub kontraktem, za ich
zgodna¢ z Dokumentagj Projektowa i wymaganiami Specyfikacji techniczmpepjektem organizacji
robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorgpkie

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji sanitarnej rgleprawdz¢ draznosé istniepcych
odcinkéw kanalizacji do ktérych przewidziano pgrienie projektowanych kanatéw i ewentualnie
udraznic.

5.3.Roboty ziemne.

Wykopy naley wykona mechanicznie jako szerokoprzestrzenne w miejssi@yzowania z
uzbrojeniem istnigcym rcznie.

Minimalna szerok& wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje st obustronnie ;

- 0,25 m /dla rur dn<350mm/ ,jako zapas potrzekmygeskowaniécian i uszczelnienie stykow.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawgcna odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunugimeojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od radnej projektowanej o 0,20
m.

5.3.1. Przygotowanie podiza.

W gruntach suchych piaszczystyetjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paein jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna yyko

5.3.2.0dspojenie i transport urobku.

Rozluwznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluwzniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucenie nad kgewia wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.3.3.Podtae.

Przewody uktadana podsypce z piasku gr. 10cm.

Badania podiza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammy PN-81/B-10735 .

5.3.4. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamirsipowodowauszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Gruldg warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu poavingnost 0,3 m .



Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach;

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatogvejylaczeniem odcinkow na atzach;

- etap Il — po prébie szczelém ziacz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej wjstiach
pofaczen;

- etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i

kamieni, mineralny, sypki, drobno ldbednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasymwinien

by¢ zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggitnym uwzgldnieniem wykopu pod

ztacza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopowyzej warstwy ochronnej 0,1-0,2 m z

jednoczesnym zagzczeniem i ewentuaimozbiorky odeskowa i rozporscian wykopu. Zasypanie

wykopow naley wykona warstwami o grubizi dostosowanej do prayej metody zagszczenia przy

zachowaniu wymagadotyczicych zagszczenia gruntdw zgodnie z wymaganiami normy BN-

72/8932-01 -przyjto wskanik zag:szczenia 0,85 w terenach zielonych oraz 1,0 w atoga

parkingach .

5.4.Roboty montaowe.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu
powinny spetnid ponizsze warunki:

* najmniejsze spadki kanatdw powinny zapeiaopuszczalne minimalnegatkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s, spadki te nie miog jednak mniejsze:

- dla kanatow agrednicy 0,20 m - 5%eo.

Giebokas¢ posadowienia powinna wyn@siv zaleznosci od stref przemarzania .Przy mniejszych
zagkbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.4.1.Rury kanatowe.

Rury z PCV mana uktada przy temperaturze powietrz od 0 do %30

Przy ukfadaniu pojedyczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowamgdiazem, naley:

* wstepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu;

» wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzedni obsypana warstwchronn 30 cm ponad wierzch rury z
wytaczeniem odcinkOw patzenia rur; osieatzonych odcinkow rur mussie znajdowa na
jednej prostej, co natg uregulowag odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym;
rury z PCV naley taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaeni
montau przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PCV, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynngxi takie jak:

- przycinanie rur;

- ukosowanie bosych kadw rur i ich oznaczenie .

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rur pod ktem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinnydiakie, aby powierzchnia potowy grufmbscianki rury
byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdkorury naley przy pohczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczygtcbokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowam piercieniong uszczelk gumows, a nasgpnie wciskagc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarékosbwym. Do wciskania bosego keca rury
przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalery wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania g#tenia powinno byosiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspoétosiowdtaczonych elementow.

Podobne wymagania odnasszi¢ do laczenia bosych odcinkow rursoeednicy 630 mm za pomec
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nalg przy tym zwrdat uwag: na to, aby bosy koniec rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawermy by podane przez producenta. faenie
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kielichowe przed zasypaniem najeowina¢ foliag z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przedscieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.2.Studzienki kanalizacyjne.

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowymbwinny by zgodne z&rednicami
okreslonymi w projekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeproy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkziach max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m lub na zmianie
kierunku kanatu;

studzienki nalgy wykona na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natsimv
trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki i.t.p.) w
wykopie wzmocnionym;

w przypadku, gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50laiyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe;

5.4.3. Zasypywanie wykopow i ich zagszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem

5.4.4. Préba szczelrizi przewodow.

a/.Utazone w wykopie przewody kanalizacji grawitacyjnejeig podda probie szczelni. Badania
szczelnéci przewodow grawitacyjnych na eksfiltragjinfiltracje nalezy wykona zgodnie z PN-
EN1610.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazhhc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow
oraz robat.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robo6t zstetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni wykonanie rob6t zgodnienowva.

Inspektor nadzoruddlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagnigcia te lzda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dopei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowanie i prowadzeniem liatateriatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. KONTROLA, POMIARY, BADANIA.
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot.
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania materiatdw przygotowanych
do wbudowania.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z
czestotliwoicia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

* sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych

punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm;
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
* badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz
kruszywa mineralnego lub betonu;

» badanie odchylenia osi kolektora;

e sprawdzenie zgodioi z dokumentaagj projektows zatazenia przewodow i studzienek;

» badanie odchylenia spadku kolektora;

* sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow;

» sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow;

* badanie wskanikOw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

» sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych;

» sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

» odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaope powinno
Wynosk wigcej niz £ 5 cm;

* odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m;

» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm;

» odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekcaac £ 5 cm;

» odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiéegtaci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekracza+5 cm;

» odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno
przekracza— 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym lgpaict 10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku);

» wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt. 5.5.9;

* rzedne pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrcia do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bdzie okrdlat faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnieakDmentacj
Projektows i Specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiektub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikaeghnicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obovezku ukaiczenia wszystkich robot. 8lne dane zostarpoprawione wg zalege
Inspektora Nadzoru nadpnie.

7.2. Zasady okrélajace ilos¢ robot i materiatow.

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodug®ti pomidzy
poszczegolnymi punktamila mierzone poziomo, wzdidinii osiowej i podawane w metrach.
Objetosci beda wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2] a sptZ urzadzenia w [szt.].

Obowigzuje doktadnét do dwoch znakow po przecinku.



llosci, ktdre mag by¢ obmierzane wagowo glla okreslone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zastapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wane swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robogleé
w przypadku wysipujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzeggirzed ich zakryciem.

Obmiar robét kanalizacji deszczowepdigie z  przedmiarami rob6t ktdére powinnyéby
dadczone do niniejszej specyfikaciji.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Roboty uznajeskza wykonane zgodnie z dokumentgejojektows , SST i wymaganiami
Inspektora nadzoruzg@i wszystkie pomiary i badania daty pozytywne vkyni

8.2.1. zakres odbioru g&Zciowego.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania utgenia rur ;
* wykonane studzienek kanalizacyjnych;
* zasypany zagszczony wykop.
Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego popstrobot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne zasady dotyare podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi okresli¢ nalezy w umowie na wykonanie robot

Zwiazanych z realizagjinwestyciji.
Podstaw ptatngci bedzie jednostka obmiarowa - 1mb wykonanego kanglidaszczowe.
Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robojrobge:
- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zrane,
- koszty uytych materiatdw razem z kosztami kupna, przechoanya i maliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,
- koszt sprztu razem z kosztami dodatkowymi,
- koszty pdrednie, kalkulacja zysku i strat.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
9.2.1.Cena wykonanej i odebranej kanalizacji deszowej obejmuije:
-oznakowanie robot;
-zakup i dostagimateriatow;
-wykonanie robot przygotowawczych;
-wykonanie wykopu ;
- demontaistn. Wpustu ulicznego;
-przygotowanie poda ;
-wykonanie studzienek rewizyjnych;
-monta wpustow ulicznych;
-utazenie przewodow kanalizacyjnych;



-zasypanie i zagzczenie wykopu.
- inwentaryzacja i projekt powykonawczy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszyvaséunalne do nawierzchni
drogowychZwir i mieszanka.

2. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszyasane do nawierzchni
drogowych.

3. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyardg i badania.

4, PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A @ytaypu lekkiego).

5. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa BPQwtazy typu cgzkiego)

6. PN-EN1401-1:1995 Systemy przewodowearzyw sztucznych. Podziemne

beneniowe systemy przewodowe z niezkuzonego
dliorku winylu do odwadniania i kanalizaciji.
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Wykopyarte dla przewodow
wodggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
8.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sienalizacyjnych. Zeszyt 9. Centralny
Qrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej020



