SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02.00.00
OGRODZENIE PANELOWE

1. Wskp

a) Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawegjo.
Rozbudowa placu manewrowego na terenie Zaktaduszkaslliwiania Odpadow

Komunalnych administrowanym przez Przeldsrstwa Gospodarki Odpadami ,EKO-Mazury”
Sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku - dz. o nr geod4/34344/8.

b) Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.

Projektowany plac manewrowyedizie stanowit przeditenie - rozbudow w kierunku
potnocnym istn. placu manewrowego zlokalizowanegmipdzy istn. budynkiem gazawym
(obiekt nr 15), a istn. budynkiem sortowni (obieki5).

Plac wigciwy o wym. 23,0 x 34,20 m o nawierzchni betonobejzie otoczony zieleni
urzadzory i ogrodzony ogrodzeniem z paneli siatkowych.

c) Informacje o terenie budowy.

Teren obgty planowan inwestycp potazony jest na dzialce o nr geod. 344/7 i 344/8
na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Konhoyeh administrowanym przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Odpadami ,Eko-MAZURY” Sp. z ow Siedliskach k/Etku.

Obszar ohjty opracowaniem projektowym znajdujes $0 stronie pn.-wsch. ogrodzonego
terenu Zakiadu.

Przez dziallk o nr geod. 344/7 przy potudniowej i wschodniejnicgt przebiega kabel
sredniego nagicia 3eS.

Teren dziatki pokryty jest nieugdzom zieleng trawiast. Na dziatce nie wyspuja drzewa.
Dziatka o nr 344/8 odgrodzona jest od dziatki o3dd/7 ogrodzeniem panelowym z siatki o
wys. 2,5 m.

d) Nazwy i kody.
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

e) Okrdlenia podstawowe zawiesge definicie pajé i okreslen nigdzie wczéniej
niezdefiniowanych.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacip ggodne z obowzujacymi przepisami i
powszechnie stosowanymi normami.

2. Materiaty

2.1.Panele ogrodzeniowe — zgrzewane, wykonane z dmutonig 4 mm pgty pionowe i
min. 4 mm pegty poziome, minimum dwa przettoczenia usztywsga] wysokeéé
panelu 1200+1300 mm, wymiary oczek eduy prtami max 60x20 mm,
zabezpieczenie antykorozyjne - panele ocynkowaneagécznie lub ogniowo po
zgrzaniu pegtéw ( nie dopuszcza gizgrzewania gta ocynkowanego), dodatkowe
zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego luhdplastycza powtoka PPA.



Stupki ogrodzeniowe — stalowe z profilu zamtych, zabezpieczone przed naptywem
wody od gory naktadkz tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne stupkéoior jak
panelu ogrodzeniowego, montastupka do poziomu terenu w monolitycznym
fundamencie z betonu B-20.

3. Sprzet

Sprzt niezlgzdny do prawidiowego monta ogrodzenia.

4. Transport

Transport materiatéw i uggzen dowolnymisrodkami transportu, ktore nie wpkyma
pogorszenie wikiwosci przewaonych materiatow.

5. Wykonanie robot
- Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertaicsrednica min. 250 mm lub kopane
recznie o wym. min 30 x30 cm, @dokas¢ min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykéna
doty pod stupki narine, na zatamaniach ogrodzenia i bramowe. Podzi@hkdw prostych
zgodnie z podzialem wymuszonym rozstawem stupkawmiaréw paneli. W przypadku
bramek dostosowavymiary dotéw pod stupki bramowe do wymagaroducenta bram.
- Montaz stupkéw — pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionejimvestorem, gérna linia
wyznaczona przez wierzchotki stupkéw w poziomie.pW¢ypadku spadku terenu wyka@na
poziome uskoki ogrodzenia ozricy wysokdci max 15 cm. Stupki obetonowao poziomu
terenu betonem B-20 i zat&ze/ poziomie na ostro.
- Montaz paneli ogrodzeniowych — wykofiazgodnie z wymaganiami systemowymi

producenta wybranego systemu ogradze

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.Przed dopuszczeniem do mantanwestor sprawdzi dokumenty dopuszazaj
materiaty do stosowania w budownictwie oraz zgddmarametrow proponowanych
materialtdw z wymogami SST. W czasie wykonywaniataprawdzeniu podlegaj

- wymiary przygotowanych pod stupki dotéw

- liniowos¢ wyznaczonej trasy

- pionowa¢, liniowos¢, wysokaé i rozstaw ustawienia stupkéw

- prawidtowas¢ montau paneli

6.2.Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi elementami

Wszystkie materiaty nie spetnage warunkéw SST nie zostadopuszczone do
zastosowania. Wszystkie elementy robot wykazipdstpstwa od wymaga
okreslonych w SST zostairozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. Obmiar robot
Obmiar robo6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z

przedmiarem robot i SST, w jednostkach ustalonydtosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmmiaj2 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru zostapn wykonane w formie pisemnej i zatwierdzone przezegstawiciela
Inwestora.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze robo6t
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odowoimzku ukaczenia wszystkich
robét. Obmiar gotowych robétetizie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam ptatngciami
lub wynikajcy z prowadzenia robot zanikaych lub w innym czasie okilsnym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru .

Jednostka obmiaraw ogrodzenia jest metr (m). Obmiar polega na sprawdz
rzeczywistej dtugéci ogrodzenia z wylczeniem bramek wggiowych. Jednostkobmiarovg

bramek jest (kpl) dla kalej z montowanych bram i bramek oddzielnie.

8.1.0dbior ostateczny robot

8.1.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania robot w odniesieniu
do ich ilasci i jakosci. Odbiér ostateczny robét nagt w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczic od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokoermazenia robot i

przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopez Zamawiagego w obecriti
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafldapomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna eealizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

8.1.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolapany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. obmiary robot (oryginaty),
2. deklaracje wiéciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodéw i inne dokumenty
wymagane przepisami o dopuszczeniu materialdwakostania w budownictwie



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie lxda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kkda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégo. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robét uzupetnigjych wyznaczy komisja.

8.2.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyatalw okresie gwarancyjnym.Odbiér
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,0dbior ostateczhgtro

X. Dokumenty zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t\Dz 2013 r. , poz.1409 z p.zm.)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004Dz 2004 r., Nr 92 poz.881 z p.zm)
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonania i badania
przy odbiorze

- PN-M-80026 Druty okigte ze stali niskowglowej ogdlnego przeznaczenia

- PN-M-82054Sruby, wkrty i nakrtki stalowe ogdlnego przeznaczenia, wymagania abid

PN M-82054-03Sruby, wkr ety i nakr etki. Wiasnosci mechanicznesrub i wkr etow






