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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU 

                                                       S-01.00.00 
                                        KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
1.WSTĘP. 
1.1.PRZEDMIOT ST. 

     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót kanalizacji deszczowej  projektowanego placu manewrowego  , Siedliska 77  
działki o nr geod. 344/7, 344/8. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
budowę kanalizacji deszczowej . 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
 
                                             - ø200PVC-u -mb. 33,6 
                                             - montaŜ studzienek kanalizacyjnych ø 1000  - szt.2 
                                             - montaŜ wpustów ulicznych  - szt.2 
                                             - demontaŜ istn. wpustu ulicznego –szt.1 
 
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 
Na terenie zadania inwestycyjnego istnieją następujące obiekty budowlane: 
- plac manewrowy- nawierzchnia asfaltowa. 
- istniejące uzbrojenie podziemne-sieć energetyczna. 
 
1.5. ORGANIZACJA ROBOT. 
Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot i uzyska akceptację Zamawiającego. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę zlokalizowanych w obrębie inwestycji mu 
punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
 
1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeśli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem koniecznych działań 
ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt odtworzy lub naprawi uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
nie powinien być gorszy niŜ ten przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
rurociągów kabli teletechnicznych itp., których połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 
właścicieli. 
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robot zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie 
dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
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1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca stosując się do powyŜszych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
składowisk, wykopów i dróg dojazdowych oraz na środki ostroŜności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, moŜliwością powstania poŜaru i zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
 
1.8. WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA NA 
BUDOWIE. 
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W odniesieniu do robot budowlanych stwarzających zagroŜenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zawartej w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 
1.9. WARUNKI DOTYCZ ĄCE ORGANIZACJI RUCHU. 
Dla robot prowadzonych w pasie dróg dojazdowych Wykonawca uzgodni z właścicielem terenu 
sposób organizacji ruchu. 
 
1.10. NAZWY I KODY WG CPV. 

Dział –        450000007; roboty budowlane 
Grupa-        452000009; roboty budowlane w zakresie inŜynierii lądowej wodnej 
Klasa -        452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  
Kategoria- 452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  
i rurociągów do odprowadzenia ścieków 

 
1.11.OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
Pojęcia ogólne 
-Kanalizacja – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
-Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
*Elementy studzienek 
-Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych 
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-Wysokość komory roboczej – jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki 
-Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej 
-Płyta przykrycia studzienki – płyta pokrywająca komorę roboczą 
-Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
-Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków 
-Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
 
2.MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej 
kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to 
moŜliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialnym, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. 
2.3.Rury kanałowe. 
Do budowy sieci stosuje się następujące materiały: 
a/.rury kielichowe PVC-U klasy S ze ścianką litą  SN8 do sieci kanalizacyjnej  
    wg  PN-85/C-89205  i   ISO 4435:1991  mm łączone na uszczelki gumowe  
    POWER-LOCK , które dostarcza    producent rur; 
b/.kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203  i ISO 4435:1991  
2.4.Studzienki kanalizacyjne. 
Studzienki kanalizacyjne dn 1000 wykonane z kręgów : 
a/.komora robocza dn 1000 betonowa  powinna być wykonana z materiałów trwałych - kręgów 
betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 197-1; 
- beton klasy C35/45 (B45), 
−nasiąkliwość nie większa od 5 %, 
−wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
−do produkcji elementów studzienek stosować naleŜy cement siarczanoodporny 
- mrozoodporność F150 
b/.krąg prefabrykowany z dnem h=1,0 m , z fabrycznymi otworami i uszczelnieniami 
c/.stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 197-1 pokryte tworzywem sztucznym 
w jaskrawym kolorze,  
d/.płyta pokrywowa Ŝelbetowa z otworem o śr. 600mm 
Włazy kanałowe: 
Włazy kanałowe do studni    naleŜy wykonać jako włazy Ŝeliwne  odpowiadające wymaganiom PN-H-
74051-02 klasy D400 . 
2.5. Kruszywo na podsypkę. 

Podsypka moŜe być wykonana z piasku,  pospółki lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm. np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112 . 

 
2.6.SKŁADOWANIE. 
2.6.1.Rury PVC  . 
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Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 400 C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składowanie rur 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno 
nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane, tak aby rury o grubszej ściance  
znajdowały się na spodzie.  
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie moŜe 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy 
części uszkodzone odciąć a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, i.t.p.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 
2.6.2.Włazy. 
 Składowanie włazów  moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
2.6.3.Kruszywo. 
 Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania  powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- Ŝurawi budowlanych samochodowych; 
- koparek podsiębiernych; 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych; 
- sprzętu do zagęszczania gruntu; 
- wciągarek mechanicznych; 
Przewidywany do uŜycia sprzęt wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. 
 

4.TRANSPORT. 
4.1. Transport rur kanałowych i  kształtek. 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze –50 C do + 300 C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 
kruchość tworzywa; 

• na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm ułoŜonych 
prostopadle do osi rur; 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m; 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenia tektury falistej i desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu; 
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• przy załadunku rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni, przy długościach 

większych niŜ długość pojazdu wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać 1m 
• kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostroŜności jak dla rur z PVC . 
 

4.2.Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na 
paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
 
4.3.Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem organizacji 
robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej naleŜy sprawdzić droŜność istniejących 
odcinków kanalizacji do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów i ewentualnie 
udroŜnić. 
5.3.Roboty ziemne. 
Wykopy naleŜy wykonać mechanicznie jako szerokoprzestrzenne w miejscach skrzyŜowania z 
uzbrojeniem istniejącym ręcznie. 
Minimalna szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie ; 
- 0,25 m /dla rur dn<350mm/ ,jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. 
5.3.1. Przygotowanie podłoŜa. 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
5.3.2.Odspojenie i transport urobku. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
5.3.3.PodłoŜe. 
Przewody układać na podsypce z piasku gr. 10cm. 
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 . 
5.3.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 0,3 m . 
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Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach; 
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń; 
- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiał zasypu powinien 
być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej 0,1-0,2 m z 
jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypanie 
wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 -przyjęto wskaźnik zagęszczenia 0,85 w terenach zielonych oraz 1,0 w drogach i 
parkingach . 
 
5.4.Roboty montaŜowe. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniŜsze warunki: 

• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s, spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

- dla kanałów o średnicy 0,20 m - 5‰. 
Głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania .Przy mniejszych 
zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.4.1.Rury kanałowe. 
Rury z PCV moŜna układać przy temperaturze powietrz od 0 do +300C. 
Przy układaniu pojedyńczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu; 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury) winna być uprzedni obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z 
wyłączeniem odcinków połączenia rur; osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na 
jednej prostej, co naleŜy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym; 
rury z PCV naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia 
montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować rury z PCV, wykonując odpowiednio 
wszystkie czynności takie jak: 

- przycinanie rur; 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie . 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rur pod kątem 
150. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury 
była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu kielichowym 
wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury 
przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za pomocą 
nasuwki z pierścieniem gumowym. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby bosy koniec rury 
posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. Połączenie 
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kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 
5.4.2.Studzienki kanalizacyjne. 
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami 
określonymi w projekcie budowlanym. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych 
naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być zlokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m lub na zmianie 
kierunku kanału; 

• studzienki naleŜy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie 
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym; 

• studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w 
trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki i.t.p.) w 
wykopie wzmocnionym; 

• w przypadku, gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe; 

5.4.3. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem. 
5.4.4. Próba szczelności  przewodów. 
a/.UłoŜone w wykopie przewody kanalizacji grawitacyjnej naleŜy poddać próbie szczelności. Badania 
szczelności przewodów grawitacyjnych na eksfiltrację i infiltrację naleŜy wykonać zgodnie z PN-
EN1610. 
 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowanie i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. KONTROLA, POMIARY, BADANIA. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przygotowanych 
do wbudowania. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu; 
• badanie odchylenia osi kolektora; 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek; 
• badanie odchylenia spadku kolektora; 
• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów; 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów; 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych; 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niŜ ± 5 cm; 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m; 
• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm; 
• odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm; 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ±5 cm; 
• odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku); 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt. 5.5.9; 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  do ± 5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg zaleceń 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
7.2. Zasady określające ilość robot i materiałów. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Długości pomiędzy 
poszczególnymi punktami będą mierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane w metrach. 
Objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 
Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
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Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zastaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego waŜne świadectwa. 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robot, a takŜe 
w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robot zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robot 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

            Obmiar robót kanalizacji deszczowej  zgodnie z   przedmiarami robót które powinny być   
            dołączone do niniejszej specyfikacji. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT. 

          8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

           Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ,  SST i wymaganiami 

           Inspektora nadzoru ,jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

          8.2.1. zakres odbioru częściowego. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montaŜowe wykonania ułoŜenia rur ; 
• wykonane studzienek  kanalizacyjnych; 
• zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
   9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określić naleŜy w umowie na wykonanie robot 
związanych z realizację inwestycji. 
Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa - 1mb wykonanego kanalizacji deszczowej. 
Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robot obejmuje: 
- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 
- koszty uŜytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i moŜliwie najkrótszej drogi 
dostawy na miejsce budowy, 
- koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi, 
- koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
9.2.1.Cena  wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 
      -oznakowanie robót; 
      -zakup i dostawę materiałów; 
      -wykonanie robót przygotowawczych; 
      -wykonanie wykopu  ; 
     - demontaŜ istn. Wpustu ulicznego; 
      -przygotowanie podłoŜa ; 
      -wykonanie studzienek rewizyjnych; 
      -montaŜ wpustów ulicznych; 
      -ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych; 
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      -zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
      - inwentaryzacja i projekt powykonawczy. 
 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
1.       PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
    drogowych. świr i mieszanka. 
2.       PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  
    drogowych. 
3.       PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
4.       PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 
5.       PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
6.       PN-EN1401-1:1995   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne   
                                               bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego   
                                               polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. 
7.       PN-B-10736:1999     Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodów     
                                            wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne   
8.     Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Centralny   
          Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. 2003r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


