Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu pod rozbudogplacu manewrowego
na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komumalnych administrowanym przez
Przedskbiorstwa Gospodarki Odpadami ,Eko-MAZURY” Sp. z 0.0.
w Siedliskach k/Etku - dz. o nr geod. 344/7, 344/8.

|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

» Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych;

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegomieagu gminy Elk dla
zadania p.n. ,Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Gifpa komunalnych wraz ze
sktadowiskiem odpadow w Siedliskach k/Etku”;

» zbior aktualnie obowzujacych przepisow i norm.

II. OPIS STANU ISTNIEJ ACEGO.

Teren objty planowan inwestycip potazony jest na dziatce o nr geod. 344/7 i 344/8
na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadow Konhuyeh administrowanym przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Odpadami ,Eko-MAZURY” Sp. z ow Siedliskach k/Etku.

Obszar ohjty opracowaniem projektowym znajduje¢ spo stronie pn.-wsch.
ogrodzonego terenu Zaktadu.

Przez dziatk o nr geod. 344/7 przy potudniowej i wschodniejnicst przebiega kabel
sredniego nagicia 3eS.

Teren dziatki pokryty jest niewgdzom zieleni trawiast. Na dzialce nie wyspuja
drzewa. Dziatka o nr 344/8 odgrodzona jest od He@inr 344/7 ogrodzeniem panelowym z
siatki o wys. 2,5 m.

[ll. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Planowana inwestycja padona jest na dziatce o nr geod. 344/7 i 344/8, nente
Zaktadu  Unieszkodliwiania  Odpaddéw  Komunalnych  adstiowanym  przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Odpadami ,Eko-MAZURY w Siedksi k/Etku.

Projektowany plac manewrowydrie stanowit przeditenie - rozbudoww kierunku
poinocnym istn. placu manewrowego zlokalizowanegomipdzy istn. budynkiem
garaowym (obiekt nr 15), a istn. budynkiem sortowniiét nr 6).

Plac widciwy o wym. 23,0 x 34,20 m o nawierzchni betonowe§lizie otoczony
zieleni urzadzory i ogrodzony ogrodzeniem z paneli siatkowych.

V. UKLAD KOMUNIKACYJNY | TERENY UTWARDZONE

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywac bedzie poprzez istniegy
wewretrzny uktad komunikacyjny na terenie Zakladu Uniesfliwiania Odpadow



Komunalnych administrowanym przez Przebsirstwo Gospodarki Odpadami ,Eko-
MAZURY” Sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku

Rozbudowa placu manewrowegocdhie stanowd przedhienie istn. placu
manewrowego.

Powierzchnia placu manewrowego zostanie wyprofilosy zapewnia¢ odptyw wod
opadowych do proj. dwéch wpustéw drogowych.

Uwaga! Istn. kabelsredniego napcia zlokalizowany pod wjazdem na plac
manewrowy nalgy zabezpieczy rurami ostonowymi @ 90 mm dwudzielnymi wg rozaam
typowych wybranego producenta.

Projektowana nawier zchnia betonowa:

- warstwascieralna z betonu cementowego C30/37 z dodatkietzemiajcym
dylatowana gr. 22,0 cm;

- kruszywo naturalne stabilizowane cementem o RE#2Pa gr. 20,0 cm;

- warstwa mrozochronna — kruszywo naturalne gi0@8,

- ulepszone podi® — grunt stabilizowany (cement/lipidur) gr. 15¢8;c

- poditaze gruntowe zagszczone do Ismin=0,97

Istn. tereny utwardzone - poza zakresem oprac@wvgmb realizacji przywrééido
stanu pierwotnego.

V. TERENY ZIELONE.

Utwardzony, rozbudowany plac manewrowy zostatoezony projektowamzieleni
trawiash na warstwie ziemnej uniabwiaj acej naturala wegetag;.

Istn. tereny zielone - poza zakresem opracowapi@realizacji nalkgy przywroct do
stanu pierwotnego.

VI. OGRODZENIE.

Opracowanie projektowe przewiduje demantsn. ogrodzenia z paneli siatkowych
pomiedzy istn. terenem Zaktadu, a projektowanzbudovd placu manewrowego.

Proj. plac od zachodu, pétnocy i wschodu zostaogrodzony ogrodzeniem
systemowym z paneli siatkowych o wys. 2,5 m montojgh do stupkéw w rozstawie ok.
2,5m.

Parametry ogrodzenia podstawowego (wys. 2,5 m):
> Wypelnienie:
- panel ,dolny” ogrodzeniowy typ EKO (g 3,0 mm) w{$00 mm dt. 2 500 mm
- typ VARIO
- panel ,gorny” ogrodzeniowy typ EKO (23,0 mm) wy€0D mm dt. 2 500 mm
- typ VARIO
» stupek ogrodzeniowy - wys. 3500 mm (2500 mm naénem) o wymiarach
60 x 40 x 2,0 mm - typ VARIO
» fundament pod stupek - monolityczny z betonu BIbx 30 x 140 cm
- kolor paneli - kolor ciemnozielony RAL 6005
- kolor stupkow - kolor ciemnozielony RAL 6005
» dlugas¢ ogrodzenia - 112,00 mb



Uwagal!
Stupki ogrodzenia nakly zamocowa w kazdym zatamaniu ogrodzenia.

Uwagal!- proj. ogrodzenie pod wzdem parametréw, koloru, materiatow etc. agle
dobra& do ogrodzenia istniggego;
- proj. ogrodzenie nahy polaczy¢ z ogrodzeniem istn.;
- rozstaw stupkow naky dobra w taki sposéb, by fundamentami pod stupki
omina¢ istn. kabel 3eS.

Uwagal!
Parametry ogrodzenia wg oferty systemowej Prodacegrodzé ,DRU - MAR
SYSTEMY OGRODZENIOWE” z Trzebnicy.

VII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Teren obgty planowan inwestycp posiada infrastruktgrtechniczm w postaci sieci
I przytaczy: kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznych

6.1. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzede do istniejce] kanalizacji
deszczowe] 9200. \Mtzenie do projektowanej studni zlokalizowanej naniéacej sieci
(w miejsce zdemontowanego wpustu ulicznego) wgagraficznej opracowania.

Kanalizacje deszczawprojektuje st z rur PVC-U ze&cianka lita SDR-34 SN8.

Studzienki kanalizacyjne zdgow betonowych g1000. Whazgliwne klasy D400.

Wopusty deszczowe betonowe g 500 z wpustezanyim D400 i osadnikiem -
gtebokas¢ czesci osadowej wpustu — 1,0 m.

VIII. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Ze wzgkdu na specyfik i potozenie obiektu na terenie Zaktadu - nie przewiduje
sie. Zaprojektowane wyprofilowanie placu uaiavi korzystanie z niego przez w/w osoby.

IX. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYT KOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Planowana inwestycja niezZew obszarze strefy konserwatorskiej.



X.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU | JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE.

Obiekt nie emituje szkodliwych substancji. Pezg w projekcie rozwizania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne elimimggatywny wptyw obiektu n&odowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdan

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

Projektowana budowa nie narusza warunkéw gruntowoenych.

Przy projekcie zastosowano rozgania projektowe i materialty zgodne z obagujacymi
przepisami i normami. Obiekt jako c&oi jego poszczegdlne elementy nie stwarzaj
zagraenia dla bezpiecastwa wytkownikow.

Przygte w projekcie rozwizania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nykazup
ujemnego wptywu nérodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane.”
W obiekcie nie przewiduje siurzadzen wydzielapcych szkodliwe zanieczyszczenia
i promieniowania w szczegOllém jonizacyjnego do s$rodowiska, pola
elektromagnetycznego i innych zaktace

W obiekcie przewiduje si zainstalowania uszlzen o szkodliwych wiéciwosciach
akustycznych oraz szkodliwej emisji diga

Opracowanie projektowe nie przewiduje ujemnego wpiyna powierzchriziemi, glele,
wody powierzchniowe i podziemne.

Wszystkie ayte materialy musg posiadé certfikaty itb, pzh oraz inne i muszye
dopuszczone do stosowania na terenie rp.

Kierownik budowy jest obowgzany sporzdzic lub zapewni sporadzenie przed
rozpoczciem budowy, planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia pracownikow
zatrudnionych przy realizacji, jak i 0sob spednich, uwzgldniajac specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanydodnie z odpowiednimi
przepisami i normami.

Obiekt zaprojektowano w ten sposob.zi w przypadku wiasciwego prowadzenia robot
budowlanych w fazie budowy zagraen dla ludzi i sSrodowiska nie przewiduje se.

Nie przewiduje si ujemnego wptywu inwestycji naodowisko.
Teren, na ktorym planowana jest realizacja w/wdstycji jest olgty miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Ze wzgkdu nascisle lokalny charakter przedsvzigcia nie stwierdzono nitiwosci

transgranicznego oddziatywania inwestycjisnadowisko.

Inwestycja nie bdzie zlokalizowana na:

Obszarach wybrzs;

Obszarach gorskich;

Obszarach wodno - btotnych;

Obszarach o krajobrazie meym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeaingg.



XI. ZAGRO ZENIE TERENU.

Teren planowanej inwestycji nie jest terenem giaym, nie jest nag@ny na
niebezpieczéstwo powodzi i nie jest zagrony osuwaniem gimas ziemnych.

XIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWE.J.

Dla projektowanego obiektu o funkcji drogowej stawia st wymaga dotyczcych
odporndci ogniowej elementéw budowlanych.

Uzyte materiaty g niepalne. Obiekt nie jest zagmmy wybuchem i nie wyspuja
strefy zagraenia wybuchem.

Obiekt zaprojektowano na terenie Przedmirstwa Gospodarki Odpadami
-,EKO-MAZURY” Sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku., nadkym istnieje wewetrzny uktad drég
stuzacych celom ppa. oraz znajduje siistniepce zabezpieczenie w wedlo zewrtrznego
gaszenia paaru.

Zgodnie z rozporzdzeniem ministra spraw wewrtrznych i administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. W sprawie uzgadniania projektu budevlianego pod wzg¢dem ochrony
przeciwpozarowej, nie ma koniecznéci uzgadniania niniejszego projektu pod wzgidem
ochrony przeciwpazarowej.

X1l CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE TERENU
PRZEZNACZONWEGO POD INWESTYCJ E:

= pow. terenu objgtego zakresem opracowania - 1055,00°m
projektowego - linia przerywana koloru czerwonego
oznaczona literami A, B, C,D, E, F, G, H, |
(dz. o nr 344/7 i ces¢ dziatki o nr 344/8)

= proj. tereny utwardzone z betonu - 829,00 fmw tym:
- wjazd na plac manewrowy (€€ dz. o nr 344/8) - 12,00
- plac manewrowy (dz. o nr 344/7) - 817,00 m

= proj. tereny zieleni urzadzonej trawiastej (dz. o nr 344/7) - 226,00 M

= jstn. fragment ogrodzenia do demontzu -39,0 mb

= projektowane ogrodzenie - 94,0 mb

= istn. krawezniki betonowe do demontau - 9,0 mb

= proj. kraw ¢zniki betonowe -112,0 mb

= proj. rura ostonowa na kablu 3eS -14,0mb

= proj. kanalizacja deszczowa @200 PCV-u - 33,6 mb



XIV. UWAGI KO NCOWE.

>

>

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadéswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz innymi
obowiazujacymi przepisami.

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy, wyrobdw, mateiatdbw Iub
elementow, (ktore wskazug lub mogtyby sie kojarzyé z producentem) podano
jako przyktadowe, okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realiziic
mozna stosowa& wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadaja
cechy, parametry techniczne i jakéciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Sigiel-Filipowicz

mgr irk. Andrzej Balunowski



