SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.00.00
NAWIERZCHNIE Z BETONU

1. Wstep

a) Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawego.
Rozbudowa placu manewrowego na terenie Zaktaduszkaslliwiania Odpadow

Komunalnych administrowanym przez Przet&rstwa Gospodarki Odpadami ,EKO-Mazury”
Sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku - dz. o nr geod4/34344/8.

b) Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Projektowany plac manewrowyedlzie stanowit przeditenie - rozbudow w kierunku
pétnocnym istn. placu manewrowego zlokalizowanegmipdzy istn. budynkiem gazawym
(obiekt nr 15), a istn. budynkiem sortowni (obiekt5).

Plac wigciwy o wym. 23,0 x 34,20 m o nawierzchni betonowejizie otoczony zieleni
urzadzory i ogrodzony ogrodzeniem z paneli siatkowych.

c¢) Informacje o terenie budowy.

Teren obgty planowan inwestycp potozony jest na dzialce o nr geod. 344/7 i 344/8
na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw Kontyeh administrowanym przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Odpadami ,Eko-MAZURY” Sp. z ow Siedliskach k/Etku.

Obszar oljty opracowaniem projektowym znajdujez 90 stronie pn.-wsch. ogrodzonego
terenu Zaktadu.

Przez dziatk o nr geod. 344/7 przy potudniowej i wschodniej e przebiega kabel
sredniego nagicia 3eS.

Teren dziatki pokryty jest niewgdzora zieleng trawiasi. Na dziatce nie wyspuja drzewa.
Dziatka o nr 344/8 odgrodzona jest od dziatki 03dd/7 ogrodzeniem panelowym z siatki o
wys. 2,5 m.

d) Nazwy i kody.
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, famef@towania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.

e) Okrdlenia podstawowe zawierngje definicje pajé i okreslen nigdzie wczéniej
niezdefiniowanych.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji agodne z obowzujacymi przepisami i powszechnie
stosowanymi normami.

2. Materialy.

A Cement.

Do betonéw odpornych naieranie, stosowanych naggziej jako warstwy nawierzchniowe konstrukcji
(np. nawierzchnie posadzkowe), nglstosowa cement portlandzki marki niezsizej niz 35.

Dopuszcza si stosowanie innych rodzajow cementowzeje beton odporny ndcieranie jest narany
jednoczénie na dziatanie innych czynnikéw, pod warunkiemskania atestu od uprawnionej instytuciji.



A Kruszywo.

Do betonéw odpornych ri@ieranie mana stosowakruszywa drobne, grube oraz utwardeaj

Kruszywo drobne powinno Byzgodne z PN-86/B-06712 dla mieszanki piaskowej.

Kruszywo grube stanowi grys jedno- lub wielofrakoyize skat magmowych lub metamorficznych marki
co najmniej 50 odpowiadgy PN-86/B-06712, z tynve grys powinien by uzyskany ze skat o
scieralnaci na tarczy Boehmego nie gidszej niz 0,25 cm. Najwikszy wymiar ziarn grysu nie powinien
przekracz& 0,6 grubéci warstwyscieralnej i nie powinien hywigkszy niz 16 mm.

Kruszywo utwardzace mae by stosowane jako sktadnik mieszanki betonowej lutytar do
utwardzania warstwy powierzchniowej betonu z kruszymineralnego. Kruszywo to me by jednego
rodzaju lub by mieszank kruszywows tak dobram, aby zapewri zadars odpornd¢ betonu na
scieranie.

llos¢ ziaren poniej 1 mm nie mege przekracza10%. llags¢ kruszywa do powierzchniowego utwardzania
betonu nie powinna ldymniejsza ni 6 kg na m2 powierzchni i na 1 cm gréboutwardzanej warstwy; w
przypadku utwardzania powierzchni betonu na gétibwicksz niz 1 cm ilg¢ kruszywa powinna
stanowé wielokrotna¢ wartasci podstawowej

Stosowaniewirow do betondéw odpornych rdaieranie jest niedopuszczalne.

3. Sprzet
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
stateczngci.

5. Wykonanie robat.

Warunki przysipienia do robot.

Nawierzchnia betonowa nie powinnachyykonywana w temperaturachzazych ni 5°C i nie wy/szych
niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zajgeprawidtowy przebieg hydratacji cementu
I twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymn&g wytrzymatéci i trwatosci nawierzchni.
Betonowania nie mma wykonywé podczas opadow deszczu.

Wbudowywanie mieszanki betonowe;.
Wbudowywanie mieszanki betonowej meosk odbywa& dwiema zasadniczymi metodami:

- w deskowaniu statym (w prowadnicach),

- w deskowaniu przesuwnyndliggowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie eayal wykonywa& mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sgtg, zapewniajcego rownomierne rozienie masy oraz zachowanie jej
jednorodnéci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. Dopmszst reczne wbudowywanie
mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o mjatarnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na
to zgody Irzyniera.

Wbudowywanie w deskowaniu statym.
Wbudowywanie mieszanki betonowe] w deskowaniu statpdbywa s za pomog maszyn

poruszajcych st po prowadnicach. Prowadnice powinny¢bgrzytwierdzone do podia w sposéb
uniemaliwiajacy ich przemieszczanie i zapewnigj ciaglos¢ na zhczach. Powierzchnie styku
deskowa z mieszanka betonowa musza lyadkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialegfonu i
nattuszczone olejem mineralnym w sposob unidiw@jacy przyczepn&t betonu do prowadnic.
Ustawienie prowadnic winno bytakie, @&eby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymggan
niwelety i spadkéw podiunych i poprzecznych. Nie wolno dopuszEzio przewibrowania mieszanki



betonowej. Mieszankbetonowa naley wbudowa nie p&niej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu.
Powierzchnia utbonej mieszanki musi ldyréwna i zamkrita.

Pielegnacja nawierzchni.
Dla zabezpieczenidwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaompania wody, w

przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogaaygbtnos¢ powietrza poriej 60%) powierzchnia
betonu powinna by skrapiana woda. W uzasadnionych przypadkach dopass¢ stosowanie
pielggnacji polegajcej na przykryciu nawierzchni cienka warstwa piaskgrubdgci, co najmniej 5 cm,
utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 8adfii. Stosowanie innycirodkow do pietgnacii

nawierzchni (np. przykrywanie folia, wilgotnymi thimami technicznymi itp.) wymaga k@orazowe;j

zgody Inspektora.

Wykonanie szczelin
W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniwtetB25 dopuszczaes+ po uzyskaniu zgody

Inspektora - wykonywanie szczelin metodami, jakwpibrowywanie wkladek z drewna lub tworzywa,
formowanie szczelin przyzyciu naza wibracyjnego itd.

Wypetnienie szczelin masami zalewowymi.
Przed przysipieniem do wypetniania szczelin, musza lmne doktadnie oczyszczone z zanieczyszcze

obcych, pozostaksi po cieciu betonu itp. Pionowéciany szczelin musza bysuche, czyste, nie
wykazywa pozostatéci pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zarowmaogogco jak i na zimno,
wolno wykonywa w temperaturze powsj I00C przy bezdeszczowej, thiwvie bezwietrznej pogodzie.
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wetn) powinna by oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerigkmk.1 m. Przed wypetnieniem szczelin masa naaggrpionowe
scianki powinny by zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowayornco powinna mié
temperatug podana przez producenta. Szczeliny haleypetnia z meniskiem whistym.

6. Kontrola jakosci

a) Wymagana jak& materialdw powinna Wy potwierdzona przez producenta przezwiadczenie
0 jakaci lub znakiem kontroli jakéxi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwngdnym
dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budewez dokumentow potwierdaalych przez producenta ich jako
nie mog, by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materialdbw powinien obejmowagodnd¢ z dokumenta@j projektowy oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi s@s wytworcy.

W przypadku zastrzen, co do zgodrnéxi materiatu z zawiadczeniem o jak&i wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowej.

d) Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatdw, ktérych $eivosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

f)  Wyniki odbiorow materiatdbw i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiarow robét jest w zalenosci od rodzaju roboét:

-m?wykonanej powierzchni,

-1 m wykonanych elementéw liniowych.

—-m*wykonanych elementoéw przestrzennych.

llos¢ robot okréla sie na podstawie projektu z uwadhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera
i sprawdzonych w naturze.



8. Odbidr robot

Ewentualne badania wbudowanych materiatow lub egicych elementow naky przeprowadza
w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej pogody (w przypadku eledmemtokalizowanych na
zewntrz obiektu), przed przygpieniem do wykonania prac zakrywaych.

Dokonanie odbioru g&ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstaw do odbioru robét stanowhastpujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

—dziennik budowy z zapisem stwierdaaym odbidr czsciowy,

-zapisy dotyczce wykonywania rob6t i rodzaju zastosowanych mali@ni,

—protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidr kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykotlaejementow.

9. Podstawa ptatndéci
Platndci nalezy dokonywa w sposoéb ustalony z inwestorem.

10 Przepisy zwazane
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywny@DDP. Warszawa 2001.

- Szydto A. - Nawierzchnie drogowe z betonu cemengmw®olski Cement. Krakow 2004.

- PN-EN 197-1. Cement. @& 1: Skiad, wymagania i kryteria dotyee cementéw powszechnego
uzytku.

- PN-EN 197-1. Beton. G&¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrnig



