INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji rozbudowy placu manewrowego
na dziatce o nr geod. 344/7, 344/8 na terenie daktdnieszkodliwiania Odpaddéw
Komunalnych administrowanym przez Przetd®rstwo Gospodarki Odpadami ,Eko-
Mazury” sp. z 0.0. w Siedliskach k/Etku.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizaciji
poszczegolnych obiektow.

Planowana inwestycja patona jest na dzialce o nr geod. 344/7 i 344/8, nante
Zaktadu  Unieszkodliwiania  Odpadow  Komunalnych  adstiowanym  przez
Przedstbiorstwo Gospodarki Odpadami ,Eko-Mazury” sp. z.avdSiedliskach k/Etku.

Obszar ohjty opracowaniem projektowym znajduje¢ spo stronie pn.-wsch.
ogrodzonego terenu Zaktadu.

Projektowany plac manewrowydrie stanowit przedienie - rozbudoww kierunku
pétnocnym istn. placu manewrowego zlokalizowanegomipdzy istn. budynkiem
garaowym (obiekt nr 15), a istn. budynkiem sortownii@ht nr 6).

Plac wigciwy o wym. 23,0 x 34,20 m o nawierzchni betonoweglzie otoczony
zielenp urzadzory i ogrodzony ogrodzeniem z paneli siatkowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren przeznaczony pod inwestycjpotozony jest na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadow Komunalnych administrowan przez Przedsbiorstwo
Gospodarki Odpadami ,Eko-Mazury” sp. z 0.0. w Sdich k/Etku.

Na w/w terenie znajdajsi¢ istniepce budynki zwizanie z funkcjonowaniem Zaktadu

Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stanowi€ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na istnigjcy stan zagospodarowania terenu, wysf podziemne
przewody linii elektroenergetycznyéredniego nagcia.

4. Przewidywane zagrdenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja tiejsce prowadzenia

stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagna bezpieczestwa

i zdrowia ludzi, a w szczegolia przysypania ziemilub upadki z wysoki:

= wykonywanie wykopow o0 $cianach pionowych bez rozparcia
0 gkbokasci wigkszej n 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu
scian o gtbokasci wigkszej nz 3,0 m - roboty ziemne podczas
wykonywania fundamentéw; przydzy podziemnej infrastruktury
technicznej.



= roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku
z wysokdaci ponad 5 m - prace przy wykonywaniu konstruktjogow,
prace przy wykonywaniu obrdbek blacharskich, robabyrarskie i
betoniarskie niektérych elementow, monstolarki okiennej itp.;
= roboty wykonywane w odlegici mniejszej ni 3,0m od podziemnych
przewodow linii elektroenergetycznych o ngpi do 1kV — wszystkie
prace ziemne wykonywane przy realizacji zadania,
b) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wpsija dziatania substancji
chemicznych lub czynnikédw biologicznych zagapcych bezpiecaestwu
i zdrowiu ludzi:
= w przypadku wykonywania prac w okresie zimowym zeowystpic
konieczné¢ prowadzenia robot w temperaturze pefni- 10°C.
c) roboty budowlane prowadzone przy monta ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty ktérych masa przekrac@a 1.:
=  monta prefabrykowanych ptyt stropowych;
d) przewiduje si roboty wykonywane przy ayciu zurawia montaowego —
monta elementéw prefabrykowanydelbetowych.

5. Sposbéb przeprowadzenia instruktau przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczeqgolnie niebezpiecznych.

Przed kadorazowym rozpocziem wykonywania robot wymienionych w pkt. 4
lub robdt nie ujtych w pkt. 4, a mogeych wysapi¢c w przypadku np. zmiany
przewidywanej technologii i organizacji budowy, e przeprowadzaszczegotowy
instruktaz pracownikédw majcych wykonyw& te prace. Instrukta powinien
przeprowada kierownik budowy, kierownik robét lub inna uposéona przez
kierownika budowy osoba posiadeg odpowiednie uprawnienia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczistwom
wynikajacym z wykonywania robot.

Kierownik budowy powinien zapewhi pracownikom odpowiedniesrodki
ochrony osobistej wynikage 2z odpowiednich przepisbw oraz charakteru
wykonywanych rob6t. W przypadku powstaniaz@, awarii i innych zagten
powinny by zapewnione drogi ewakuacyjne zapewgtaj szybk | sprawmn
ewakuacj. Drogi te powinny by uwzgkdnione przy opracowaniu projektu
technologii i organizacji budowy oraz przy spgzaniu ,planu bioz”.



