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CZESC OPISOWA

|. WSTEP - PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku tzw ,nowej szkoty” wchodzacej w
sktad kompleksu zabudowan Szkoty Podstawowej im. Jana Ostroroga w m. Ostrorog, powiat
Szamotulski wojewodztwo: Wielkopolskie.

Opracowanie obejmuje swym zakresem inwentaryzacje stanu istniejacego budynku w zakresie
architektury. Z informacji przekazanych przez wiasciciela i uzytkownika budynku brak jest kompletnej
dokumentaciji projektowej obiektu. W posiadaniu wtasciciela obiektu znajduje sie jedynie projekt
techniczny branzy konstrukcyjnej oraz branzy sanitarnej oprac. w roku 1984, przez biuro projektow
budownictwa wiejskiego Poznan, ul. Piekary 17.

Opracowanie przedstawia stan obiektu aktualny na czas wykonania pomiaréw oraz dokumentacji
fotograficznej ). listopad oraz grudzien 2023 r i czas opracowania dokumentacji inwentaryzacyjne;j tj.
grudzien 2023 ..

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie wiasciciela obiektu tj. Urzad Miasta i Gminy w Ostrorogu, nr zlecenia 256/2023 z dnia 07-11-
2023 roku.

- Pomiary inwentaryzacyjne obiektu wykonane w dniach: 21-11-2023 r, 01-12-2023 r, 14-12-2023 r, 21-
12-2023 r.

- Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej oraz branzy sanitarnej oprac. w roku 1984, przez biuro
projektéw budownictwa wiejskiego Poznan, ul. Piekary 17.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500, pozyskana z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
prowadzonego przez Staroste Szamotulskiego, identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
P.3034.2015.3602, data wykonania kopii materiatu zasobu: 01-12-2023 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

ll. DANE GEODEZYJNE

- adres obiektu: Ostrordg, ul. Jana Ostroroga

- nr ewid. dziatki: 100, 96

- obreb ewidencyjny: 0001 Ostrorég

- jednostka ewidencyjna” 302405_4 Ostrorog - miasto,

- gmina: Ostrordg,

- powiat: 3024 Szamotulski,

- wojewodztwo: 30 Wielkopolskie

- wiasciciel: Miasto i Gmina Ostrorog

- uzytkownik: Szkota Podstawowa im. Jana Ostroroga w Ostrorégu.

IV. SKROCONY OPIS NIERUCHOMOSCI:

Nieruchomo$¢ zabudowana jest kompleksem budynkow Szkoty Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu.
Przedmiotowa nieruchomos¢ przytaczona jest do sieci, elektrycznej oraz wod.-kan.

Dojscie oraz dojazd do obiektu z ul. Jana Ostroroga (gtéwny wjazd i wejscie) oraz z ulicy Ogrodowe.

Objety opracowaniem budynek to stanowiacy wraz budynkiem tzw. ,starej szkoty” z salg gimnastyczng,
komunikacjq (facznikiem} i pomieszczeniami pomocniczymi oraz salg widowiskowo-sportowg kompleks
zabudowan. Teren nieruchomosci jest czeSciowo ogrodzony.
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V. SKROCONU OPIS OBIEKTU:

Budynek szkolny - jest to obiekt w 4- kondygnacyjny parter + 3-pigtroa, nie podpiwniczony.

Obiekt trzytraktowy o uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

Wg. informacji przekazanych przez uzytkownika i wiasciciela budynek zostat zrealizowany na przetomie
lat 80-tych i 90-tych wieku XX oraz pierwszej dekady wieku XXI.

Obiekt objety opracowaniem to budynek oswiaty zakwalifikowany do kategorii IX tj. zgodnie
zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.
682).

Objety opracowaniem obiekt nie znajduje sie pod ochrong wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Podstawowe dane techniczne obiektu:

- liczba kondygnacji podziemnych: brak

- liczba kondygnacji nadziemnych: tj. przyziemie (poz.”0",) parter + 1 pietro + 2 pietro

- technologia: uprzemystowiona z prefabrykowanych zelbetowych elementow wielkoblokowych.
- spos6b posadowienia obiektu: bezposrednia za pomoca taw i stop fundamentowych zelbetowych.
- rodzaj dachu: stropodach ptaski wentylowany.

- dtugosé/szeroko$¢: 57,96 m/22,17 m,

- wysoko$¢: 13,93 m — 14,18 m, budynek SW — Sredniowysoki o wys. > 12m i < 25 m i liczbie
kondygnacji nadziemnych: 4.

- powierzchnia uzytkowa: 4368,62 m?,

- powierzchnia catkowita: 4739,47 mz,

- kubatura: 16 141,48 m3.

Uwaga ! ze wzgledu na uksztattowanie terenu przy obiektach najnizsza kondygnacja obiektu pomimo
czesciowego zagtebienia wzgledem poziomu terenu przyjeto jako poziom ,0” budynku.

Nazewnictwo poszczegolnych kondygnacii obiektu przyjeto zgodnie z obowigzujgcym w obiekcie
planem ewakuacji udostepnionym przez zarzadce obiektu.

Obiekt obecnie uzytkowany jest czesciowo tzn. w zakresie kondygnacji przyziemia oznaczonej w
dalszej czesci opracowania jako poziom ,0”, oraz kondygnacjg parteru (poziom +1) i 1-go pietra
(poziom +2). Ostatnia kondygnacja budynku tj. 2-pietro (poziom +3), nie jest i uzytkowane z wyjatkiem
pomieszczenia oznaczonego jako 3/5 (pomieszczenie wykorzystywane obecnie jest jako archiwum
dokumentéw) i w chwili obecnej pozostaje w stanie surowym zamknietym..

Pomieszczenia obecnie znajdujgce sie w stanie surowym i obecnie nie uzytkowane 0znaczono w czesci
graficznej opracowania.

W budynku znajdujq sie:

- w kondygnacji poz. ,0” znajdujg sie: pomieszczenia dytaktyczne z zapleczem, biblioteka, pomieszczenia
gabinetow, szatnie, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia sitowni, zaplecze techniczne wraz z
kottownig oraz magazynem opatu, ,

- w kondygnacji +1 znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne z zapleczem, pomieszczenie stotowki/
Swietlicy zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia pomocnicze i sanitarne,

- w kondygnacji 1-go pietra tj. poz. +2 znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne z zapleczem,
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne i sanitarne,

- kondygnacja 2-go pietra obecnie za wyjatkiem pomieszczenia 3/5 wykorzystywanego jako archiwum
obecnie jest wytgczona z uzytkowania.
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Komunikacje wewnetrzng pionowg w budynku stanowig schody state, komunikacje wewnetrzng poziomg
stanowig korytarze zlokalizowane w , podnosniki srodkowym budynku. Budynek nie jest wyposazony w
windy, podnos$niki dla 0sob z niepetnosprawnos$cig ruchowa lub inne tego tupu wyposazenie.

Dostep z zewnatrz do budynku zapewniony jest bezposrednio trzema wejsciami zlokalizowanymi w poz.
,0” oraz wejsciem schodami zewnetrznymi , dodatkowo na poz. +1 wejScie zapewnione jest z tacznika z
salg widowiskowo-sportowg. Do zaplecza kuchennego niezalezny dostep z zewnatrz zapewniony a
pomocg ktadki o konstrukcji stalowe;.

V1. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH OBIEKTU:

1. fundamenty: bezposrednie tj.: tawy i stopy fundamentowe Zelbetonowe, monolityczne, (z uwagi na brak
mozliwosci wykonania odkrywek nie inwentaryzowano, dane z projektu technicznego branzy konstrukcyjne;
oprac. w roku 1984, przez biuro projektéw budownictwa wiejskiego Poznan, ul. Piekary 17)

2. sciany fundamentowe: murowane z bloczkow zwirobetonowych, nie wyklucza sie istnienia $cian o konstrukcii
zelbetowej (zrodto danych jak pkt.1..),

3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:

3.1.4ciany zewnetrzne szczytowe o zréznicowanej grubodci dwuwarstwowe tj. warstwa konstrukcja z
prefabrykowanych blokéw kanatowych o grubo$ci 24 cm, warstwa izolacyjna zewnetrzna murowana z bloczkéw z
betonu komorkowego, $ciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak tynkow wewnetrznych poza klatkami
schodowymi,

3.2. sciany zewnetrzne podiuzne (nosne) o zrdznicowanej grubosci konstrukcja nosna zelbetowe stupy i rygle
monolityczne, wypetienie w technologii murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego, $ciany obustronnie
otynkowane, w poz. +2 brak tynkow wewnetrznych poza klatkami schodowymi,

3.3. éciany no$ne wewnetrzne, podtuzne i poprzeczne: jednowarstwowe z prefabrykowanych blokéw kanatowych
0 grubosci 24 cm, Sciany obustronnie otynkowane, w poz. +2 brak tynkéw wewnetrznych poza klatkami
schodowymi,

3.4. Sciany dziatowe: jednowarstwowe murowane z elementéw drobnowymiarowych,

4. stropy masywne prefabrykowane Zelbetowe plyty kanatowe, w miejscach prowadzenia kominéw i kanatow
wykonano wylewki zelbetowe monolityczne,

5. stropodach: ptaski wentylowany o konstrukcji masywnej, krytym papg, zbudowany z prefabrykowanych
zelbetowych plyt kanatowych na ktorych zapewne za pomocg $cianek azurowych oparte sg ptyty korytkowe lub
panwiowe, z uwagi na brak mozliwosci wykonania odkrywek w obecnej chwili nie mozna stwierdzi¢ czy stropodach
jest ocieplony, w miejscach prowadzenia komindw i kanatéw wykonano wylewki zelbetowe monolityczne,

6. schody wewnetrzne:

6.1. schody, oznaczenie w czesci graficznej KS-1, schody z poz. ,0” na poz. +1, proste dwubiegowe, 0 konstrukcji
zelbetowej prawdopodobnie prefabrykowane,

6.2. schody, oznaczenie w czesci graficznej KS-4 schody z poz. wejscia z zewnatrz W-5 na poz. +1, proste
dwubiegowe, o konstrukciji zelbetowej prawdopodobnie prefabrykowane,

6.3. schody, oznaczenie w czesci graficznej KS-2 i KS-3, schody z poz. ,1 na poz. +2 i +3, dwubiegowe powrotne,
0 konstrukciji zelbetowej prawdopodobnie prefabrykowane, pomiedzy poz. +2 i +3 brak oktadzin i balustrad,

7. Schody zewnetrzne:

7.1. Schody zewnetrzne przy wejsciu oznaczonym w czesci graficznej W-5, schody proste jednobiegowe o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej, zapewne wykonane jako schody na gruncie,

7.2. schody zewnetrzne przy wejsciu oznaczonym W-4, betonowe na grucie,

8. Ktadka prowadzaca z zewnatrz na zaplecze kuchennej w kondygnaciji +1, konstrukcja stalowa ztozona z kraty
stalowej pomostowej opraterj na belkach stalowych z profili walcowanych,

9. Nadproza: zelbetowe prefabrykowane oraz zelbetowe monolityczne,

10. Stolarka okienna: z PCV za wyjatkiem okien w $cianach podiuznych w kondygnacji +2 oraz oien na klatce
schodowej KsS2 w/w okna to okna drewniane, typu ,szwedzkiego”.

12. Stolarka drzwiowa::

12.1. Drzwi wejéciowe: do budynku: drzwi rozwieralne dwuskrzyditowe aluminiowe cze$ciowo przeszklone,

12.2. Drzwi wejciowe — wejscie do pom. sitownie: dwuskrzydtowe stalowe.

12..3. Drzwi wewnetrzne: drzwi rozwieralne jedno i dwuskrzydtowe, z PCV oraz z ptyt drewnopodobnych.

13. Izolacje przeciwwilgociowe: brak informacji, brak mozliwosci wykonania odkrywek,
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14. 1zolacje termiczne:

14.1 Izolacje termiczne stropodachu: brak informacii, brak mozliwo$ci wykonania odkrywek

14.2. Izolacje termiczne Scian: $ciany szczytowe zewnetrzne ocieplono bloczkami z betonu komérkowego,
pozostate $ciany nie sg ocieplone,

14.3 Izolacje termiczne podtdg na gruncie: brak informacji, brak mozliwosci wykonania odkrywek,

15. Izolacje akustyczne” brak informacji, brak mozliwosci wykonania odkrywek

16. Balustrady schoddw: stalowe.

17. Posadzki: z ptytek ceramicznych oraz z wyktadziny PCV, w pomieszczeniach na kondygnaciji +2 z wyjatkiem
poz. 3/5, brak posadzek, w pomieszczeniach opisanych na rys. I-1 tj. rzut poziomu ,,0” brak posadzek.

18. Parapety wewnetrzne: z lastryka..

19. Orynnowanie, obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne: z blachy stalowej,

20. Instalacje wewnetrzne: c.o. (zasilanie kotty na olej opatowy) wod-kan, elektryczna, instalacja odgromowa,

VII. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI/KUBATURY OBIEKTU:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
POZIOM "0"
NR.POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | WYSOKOSC UWAGI
[m?] [m]
01/ 1 |KORYTARZ 18,44 2,44 -
01/ 2 |KORYTARZ 185,20 2,44 -
01/ 3 |POM.PORZADKOWE 5,36 1,85-2,61 -
0 1/ 4 |SZATNIA 76,12 2,41 -
0 1/ 5 |GABINET LOGOPEDY 10,79 2,41 -
01/ 6 |POM. POMOCNICZE 10,82 2,41 -
0 1 / 7 | GABINET PEDAGOGA 18,29 2,41 -
01/ 8 |MAGAZYN 7,04 2,45 -
01/ 9 |MAGAZYN 30,34 2,45 -
0 1/ 10 |BIBLIOTEKA 96,00 2,46 -
0 1/ 11 |KORYTARZ 11,04 2,47 -
0 1 / 12 | GABINET. KIER. SWIETLICY 6,70 2,45 -
0 1 / 13 | GABINET PSYCHOLOGA 7,59 2,47 -
0 1/ 14 |KORYTARZ 2,53 2,47 -
0 1/ 15 |W.C.+PRZEDSIONEK W.C. 1,43 2,47 -
01/ 16 |W.C.+PRZEDSIONEKW.C. 1,37 2,47 -
11/ 17 |W.C.+PRZEDSIONEK W.C. 1,42 2,47 -
0 1/ 18 | POM. TECHNICZNE - 81,05 3,33 -
KOTLOWNIA
0 1/ 19 |POM. TECHNICZNE 2,87 3,33 -
0 1/ 20 |POM.. TECHNICZNE 2,03 3,33 -
0 1/ 21 |POM. TECHNICZNE - 31,91 3,38 -
MAGAZYN OLEJU
0 1/ 22 |POMIESZCZENIE 41,94 2,46 -
DOZORCY
0 1/ 23 |POM. POMOCNICZE 1,65 1,34-2,30 -
0 1/ 24 |ZAPLECZE SALI 13,09 2,41 -
LEKCYJNEJ
0 1/ 25 | SALALEKCYJNANR 02 58,38 2,41 -
0 1/ 26 |POM. TECHNICZNE 16,91 2,44 -
0 1/ 27 | WIATROLAP 6,05 2,64 -
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0 1/ 28 |SILOWNIA 40,79 2,64 -
0 1/ 29 [SILOWNIA 68,70 2,64 -
0 1 / 30 | POMIESZCZENIE 1,45 2,47 -
POMOCNICZE
0 1/ 31 |POMIESZCZENIE 14,37 2,64 STAN SUROWY, BRAK
TECHNICZNE POSADZKI
0 1 / 32 |KORYTARZ 11,20 2,66 STAN SUROWY, BRAK
POSADZKI
0 1 / 33 |POM. TECHNICZNE 12,20 2,44 BRAK TYNKOW
0 1 / 33 |POM. TECHNICZNE 46,69 2,44 -
0 1 / 34 |KORYTARZ 17,38 2,44 -
0 1 / 35 | POMIESZCZENIE 18,84 2,66 STAN SUROWY, BRAK
TECHNICZNE POSADZKI
0 1 / 36 | POMIESZCZENIE 13,37 2,66 STAN SUROWY, BRAK
TECHNICZNE POSADZKI
0 1 / 37 |POMIESZCZENIE 4,80 2,66 STAN SUROWY, BRAK
TECHNICZNE POSADZKI
0 1 / 38 |POMIESZCZENIE 27,53 2,66 STAN SUROWY, BRAK
TECHNICZNE POSADZKI
0 1 / 39 | POMIESZCZENIE 21,18 2,66 STAN SUROWY, BRAK
TECHNICZNE POSADZKI
0 1 / 40 |WIATROLAP 4,22 2,15 -
RAZEM 1049,08
KS-1 KLATKA SCHODOWA 0,00 POWIERZCHNIE PODANO
W BILANSIE KONDYGN. +1
KS-2 | KLATKA SCHODOWA 12,67 -
KS-4 | KLATKA SCHODOWA 0,00 POWIERZCHNIE PODANO
W BILANSIE KONDYGN. +1
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER (POZIOM +1)
NR.POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC UWAGI
[m?] (m]
1/ 1 |KORYTARZ 291,20 3,30 -
1/ 2 |POKOJNAUCZYCIELSKI 38,00 3,30 -
1/ 3 | SERWEROWNIA 8,56 3,30 -
1 | 4 |ZAPLECZE SALILEKCYJNEJ 11,60 3,30 -
1/ 5 |SALALEKCYJINANR 1 58,10 3,30 -
1/ 6 |KABINAW.C. 1,80 3,34 -
1/ 7 | PRZEDSIONEK W.C. 1,10 3,34 -
1/ 8 |KABINAW.C. 1,55 3,34 -
1/ 9 |PRZEDSIONEK W.C. 4,81 3,34 -
1/ 10 |W.C. 4,91 3,34 -
1/ 11 |KABINAW.C. 1,13 3,34 -
1/ 12 |KABINAW.C. 1,12 3,34 -
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1/ 13 | PRZEDSIONEK W.C. 1,90 3,34 -
1/ 14 |KORYTARZ 16,19 324 -
1/ 15 | SALALEKCYINANR9 59,63 3,30 -
1/ 16 | SALALEKCYINANR 8 58,05 3,30 -
1/ 17 | SALALEKCYINANR 7 57,51 3,30 -
1/ 18 | PRZEDSIONEK W.C. 6,94 2,76 -
DAMSKIE
1/ 19 |W.C. DAMSKIE 5,88 2,76 -
1/ 20 |KABINAW.C. 1,12 2,76 -
1/ 21 |KABINAW.C. 1,16 2,76 -
1/ 22 |KABINAW.C. 1,19 2,76 -
1/ 23 |KABINAW.C. 1,16 2,76 -
1 | 24 | PRZEDSIONEK W.C. MESKIE 6,83 2,76 -
1/ 25 |KABINAW.C. 1,09 2,76 -
1/ 26 | KABINAW.C. 1,14 2,76 -
1/ 27 |W.C. MESKIE 8,53 2,76 -
1/ 28 | PRZEDSIONEK 5,02 3,30 -
1/ 29 |KABINAW.C. 0,96 3,30 -
1/ 30 | NATRYSK 199 3,30 -
1/ 31 | GABINET INTENDENTA 747 3,30 -
1/ 32 | POM. SOCJALNE 6,32 3,30 -
1/ 33 | WIATROLAP 4,26 3,30 -
1/ 34 |KORYTARZ 21,94 3,30 -
1/ 35 | POM. GOSPOARCZE 2,69 3,30 -
1/ 36 | SZATNIA 744 3,30 -
1/ 37 | MAGAZYN 13,88 3,30 -
1/ 38 | OBIERALNIA 19,31 3,30 -
1/ 39 | MAGAZYN 13,39 3,30 -
1/ 40 | ZMYWALNIA 9,59 3,30 -
1/ 41 |KORYTARZ 5,61 3,30 -
1/ 42 | POM. GOSPODAECZE 4,61 3,30 -
1/ 43 | PRZYGOTOWALNIA 21,52 3,30 -
1/ 44 | KUCHNIA 70,57 3,30 -
1/ 45 | STOLOWKA/SWIETLICA 138,11 3,30 -
RAZEM|  1006,88
KS-1 | KLATKA SCHODOWA 13,87 -
KS-2 | KLATKA SCHODOWA 17,96 -
KS-3 | KLATKA SCHODOWA 37,60 -
KS-4 | KLATKA SCHODOWA 20,85 -
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
1-PIETRO (POZIOM +2}
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | WYSOKOSC UWAGI
[m?] [m]
2/ 1 |KORYTARZ 385,64 338 -
2 / 2 | GABINET VICE DYREKTORA 18,48 3,28 -
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2 | 3 |SEKRETARIAT 32,73 3,28 -
2 | 4 |GABINET DYREKTORA 23,33 3,28 -
2 / 5 |SALALEKCYJNANR 106 59,47 3,28 -
2 / 6 |SALALEKCYJNANR105 56,64 3,28 -
2 | 7 |SALALEKCYJNANR 104 58,67 3,28 -
2 | 8 |SALALEKCYJNA 103 59,08 3,28 -
2 /9 |SALALEKCYJNANR 102 58,33 3,28 -
2 | 10 | SALALEKCYJNANR 101 59,28 3,28 -
2 | 11 | POM. TECHNICZNE 126 3,28 -
2 | 12 | POM. TECHNICZNE 164 3,28 -
2 | 13 | POM. TECHNICZNE 2,30 3,28 -
2 | 14 | POM. TECHNICZNE 547 3,28 -
2 | 15 | POM. TECHNICZNE 545 3,28 -
2 | 16 | ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ 19,50 3,28 -
2 | 17 | SALALEKCYJNANR 113 77,64 3,28 -
2 | 18 | SALALEKCYJNANR 112 80,05 3,28 -
2 / 19 | GABINET HIGIENISTKI 17,83 3,28 -
2 | 20 | PRZEDSIONEK W.C. 6,63 3,28 -
DAMSKIE
2 | 21 | W.C. DAMSKIE 6,02 3,28 -
2 | 22 |KABINAWC, 0,98 3,28 -
2 | 23 |KABINAW.C. 0,98 3,28 -
2 | 24 |KABINAW.C. 0,98 3,28 -
2 | 25 |KABINAWC, 1,00 3,28 -
2 | 26 | W.C. MESKIE 8,85 3,28 -
2 | 27 |KABINAW.C. 114 3,28 -
2 | 28 |KABINAWC, 113 3,28 -
2 | 29 | PRZEDSIONEK W.C. 714 3,28 -
MESKIE
RAZEM|  1057,64
KS-2 | KLATKA SCHODOWA 0,00 POWIERZCHNIE PODANO
W BILANSIE KONDYGN. +3
KS4 | KLATKA SCHODOWA 0,00 POWIERZCHNIE PODANO
W BILANSIE KONDYGN. +3
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
2- PIETRO (POZIOM +3)
NRPOM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | WYSOKOSC UWAGI
(m?] [m]
3/ 1 |KORYTARZ 391,39 330 | STAN SUROWY
3/ 2 |POMIESZCZENIE 24553 330 | STAN SUROWY
3/ 3 |POMIESZCZENIE 122,31 330 | STAN SUROWY
3/ 4 |POMIESZCZENIE 17,91 330 | STAN SUROWY
3/ 5 |ARCHIWUM 18,16 317 i
3/ 6 |POMIESZCZENIE 118,07 317 | STAN SUROWY
3/ 7 |POMIESZCZENIE 63,13 33\ | STAN SUROWY
3/ 8 |POMIESZCZENIE 19,06 330 | STAN SUROWY
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3 /9 |POMIESZCZENIE 19,68 3,30 STAN SUROWY

3 / 10 | POMIESZCZENIE 17,77 3,30 STAN SUROWY

3 / 11 | POMIESZCZENIE 60,99 3,30 STAN SUROWY
RAZEM 1094,00

KS-2 | KLATKA SCHODOWA 18,56

KS-4 | KLATKA SCHODOWA 39,51

OPRACOWANIE:

INZ. KONRAD IGNASIAK
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DOKUMENATACJA FOTOGRAFICZNA

STAN AKTUALNY 11/2023, 12/2023 R.

FOT. 1,2 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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FOT.3 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
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FOT.4 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
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FOT.5 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA/POLNOCNO-WSCHODNIA
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FOT.6 KLATKA SCHODOWA KS-1, WIDOK Z POZ. +1
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POZ.7 KLATKA SCHDOWA KS-2 - WIDOK POZ. 0/ +1
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FOT.8 KLATKA SCHODOWA KS-3 WIDOK Z POZ. +1
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FOT.9 KLATKA SCHODOWA KS-3 WIDOK Z POZ. +3
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FOT.10 KLATKA SCHODOWA KS-3 WIDOK Z POZ. +3
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FOT.11 KLATKA SCHODOWA KS-2 WIDOK Z POZ. +3
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N
JmeRs|

FOT.12 POZ. +3 KORYTARZ WEWNETRZNY - POM. 3/1
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FOT. 13 POZ. +3 WNETRZE
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FOT. 14 POZ. +3 WNETRZE
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FOT. 15 POZ. +3 WNETRZE
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FOT. 16 POZ. 0 WNETRZE POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANEGO
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FOT. 18 POZ. 0 WNETRZE POMIESZCZENIA NIEUZYTKOWANEGO

OPRACOWANIE:
INZ. KONRAD IGNASIAK
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