Parametry elektryczne: Panel String 12 paneli
String8 String9 , String10 Maksymalne napiecie systemu 1500V DC 1500 V
Trisolar TSM-395Wp Vertex S Black Frame - 12 szt. Trisolar TSM-395Wp Vertex S Black Frame - 12 szt. Trisolar TSM-395Wp Vertex S Black Frame - 12 szt.
| | | | | | | | E— | | | | Moc maksymalna 395W 395 W 4740 Wp
7 10 | 10 | 10 Maksymalny prgd zabezpieczenie przecigzeniowego 20A 20 A 20 A
} ;‘5 } Napiecie obwodu otwartego 41,0 V (Voc) 41V 492 V
L e L 1 ey L L R L Napiecie w punkcie mocy maksymalnej 34,0 V (Vmp) 34V 408 V
) kabel solarny 6mm’ ) ] kabel solarny 6mm? ) ) kabel solarny 6mm? )
SRS SO S e e e Wspdtczynnik temperatury dla Voc: -0,34 %/°C (Voc)
Wspodtczynnik temperatury dla Pmax: -0,04 %/°C (Isc)
. . Prgd obwodu zamknietego 12,21A (Isc) 12,1 A 12,1 A
¢ ¢ Pragd przy mocy maksymalnej 11,62A (Imp) 11,62 A 11,62 A
6xkabel solarny 6mm? 4dxkabel solarny 6mm? 2xkabel solarny 6mm? Deklarowana sprawnos¢ modutu 20,5%. 20,5 %
Klasa bezpieczenstwa ll, klasyfikacja pozarowa UL Typ 1/ Typ 2.
Parametry elektryczne inwertera - wejscie DC:
Maksymalna rekomendowana moc wejsciowa systemu 66 500 Wp
String5 String6 String7 Maksymalna moc DC dla jednego MPPT 22 000 16 000 16 000
Trisolar TSM-395Wp Vertex S Black Frame - 12 szt. Trisolar TSM-395Wp Vertex S Black Frame - 12 szt. Trisolar TSM-395Wp Vertex S Black Frame - 12 szt. _
| | | | | | | | — | | | | Liczba MPPT -3 3
7 ) 70 7 ) 70 7 8 70 Liczba wejsc DC 4 3 3 A
= g K Maksymalne napiecie wejsciowe 1000V 1000 V
s : : oz * * 1 s : * e * * 1 in * o 7 1 Maksymalny prad wejsciowy MPPT 40A / 30A / 30A 40 30 30 A
N kabel solarny 6mm’” - N kabel solarny 6mm” - _ kabel solarny 6mm” ) Maksymalny prad wejsciowy na string 12 A 12 A
Maksymalny prad zwarciowy na MPPT 48A / 36A / 36A 48 36 36 A
Napiecie startowe 350V 350 V
¢ | ¢ I Znamionowe napiecie wejsciowe 600V 660 V
§§ Zakres napiecia roboczego MPPT 250 do 950 V
§§~ 6xkabel solarny 6mm? 4xkabel solarny 6mm* 2xkabel solarny 6mm”
N
35
83 : . :
<= , String1 String2 String3 String4
59 o R e Trisolar TSM-395Wp Vertex S Black Frame - 12 szt. Trisolar TSM-395Wp Vertex S Black Frame - 12 szt. Trisolar TSM-395Wp Vertex S Black Frame - 12 szt. Trisolar TSM-395Wp Vertex S Black Frame - 12 szt.
§§ % | | | | | | | | — | | | | | | | |
mﬁ LgY 1x16 mm?
= LSW 7 Q 12 7 o 12 / Q 12 7 Q 12
m% LgY 1x16 mm* %EI #g %(g %él
L 25 I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I
= LoW = [SW] &% T T P2 WP P
<3 = = = = = = =
owp 11 owp 12 E§ kabel solarny 4mm’* kabel solarny 4mm? kabel solarny 4mm? kabel solarny 4mm®
16NH50&3¥ fBAHDC X , §§
C.230VAC C.230VAC 4xkabel SO/GNU/ 6mm NE :S
N §> 2
i 35 kabel solarny 4mm
[ ® ® e ® ®
° ° o Mt”’ s l - ® ° °
MPPT3 MPPTZ MPPT1 =g %
g xabel solarny &xbmm Wyfoczmignodpfadowy 6xkabel solarny 4mm?* 4xkabel solarny 4mm” 2xkabel solarny 4mm”
Z%Q;iggz gfgféfgqodogvce F 7 —— | raiownix dla prqdu statego DC 8xkabel solarny 6mm?
/ 2 bieguny _ Sofar 500007TL /2 biegury
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