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3. Dokumenty dotaczone do projektu
3.1. OSwiadczenie projektantow

Ja, nizej podpisana (y) posiadajaca (y) uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., z pdzniejszymi zmianami jako autor projektu architektoniczno-
budowlanego inwestycji pt. Remont Budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej w Chetmnie, dziatka nr 231/2,
obr. 3, jednostka ewidencyjna Chetmno, oSwiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.



L. CZESC OPISOWA
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RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Tematem opracowania jest projekt remontu klatek schodowych oraz czeSci oddziatu
chirurgicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chetmnie. Budynek zalicza sie do kategorii
XI.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek przeznaczony do leczenia pacjentow.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWALNEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINI INNYCH ORGANOW, 0 KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A
W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI 0 WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Stan projektowany:

Budynek w wiekszosci 3 kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym w czesci ,C" budynku Z0Z
czesSciowo podpiwniczony.

Dachy w budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej o roznych potaciach i katach (wielospadowy,
dwuspadowy, jednospadowy).

Projektowany budynek o wymiarach zewnefrznych 73,93x73,2% m

Wysokost do gtownej kalenicy dachu 14,22 m - najwyzsza czeS¢ budynku

Budowany w technologii murowanej, ocieplony styropianem.

Dach o konstrukcji drewniane;.

Kolorystyka:

Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze bieli.

Elewacja wykonczona tynkiem mineralnym w odcieniach pastelowych.

Dach pokryty dachdwka w kolorze czerwieni — w kolorze naturalnych ceramicznych

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWANEGO

441  POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU - 1962,82 m?
442, WYSOKOSC BUDYNKU - 14,22m

4.4.3. DtUGOSC/SZEROKOSC BUDYNKU - 73.93/71327 m
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L4k LICZBA KONDYGNACJI - 341 (CZESCIOWO PODDASZE)

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy - budynek istniejacy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH ORAZ LOKALI DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla osdb niepetnosprawnych na dotychczasowych zasadach.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

4.11.  Zapotrzebowanie jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekdw oraz wod opadowych

- Wody opadowe z dachu odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej na
dotychczasowych zasadach.

- Budynek wyposazany jest w energie elektryczng poprzez istniejace przytacze
elekfroenergetyczne.

- Budynek wyposazony jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, jako istniejace
przytacze wodociggowe

- Scieki socjalno-bytowe powstajace w obiekcie odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej, poprzez istniejace przytacze kanalizacyjne.

- Ogrzewanie budynku za posrednictwem przewoddw cieptowniczych z sgsiednie

budynku nalezacego do Z0Z Chetmno.

4.1.2. Emisji zanieczyszczeft gazowych, w tym zapachdow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

- Eksploatacja pomieszczen catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowa
oraz sama realizacja zamierzonych robot budowlanych nie wigze sie z emisjg
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych. W istniejacym budynku
nos$nikiem energii dla ogrzewania budynku oraz wody uzytkowej s3 przewody
cieptownicze z sasiedniego budynku. Brak jakichkolwiek zanieczyszczen

spowodowanych ogrzaniem budynku
4.13. Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow

- Usuwanie odpaddow statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywa sie

poprzez okresowe wywozenie zgodnie z zasadami obowigzujacym na ferenie



miasta. Odpady nalezy gromadzit w pojemnikach stalowych lub plastikowych,
oproznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

474, WtaSciwosci akustycznych oraz emisji drgaf, a takze promieniowania, w
szczegblnoSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

- Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz
wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego ani innych zaktocen

415, Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody

- Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewdw. Projektowane przedsiewziecie
nie pogorszy stanu gleby, ani nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i
podziemne.

4.8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

- Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacje sanitarng,
wentylacje grawitacyjng, mechaniczng oraz c.o. zasilane z przewoddw cieptowniczych z
sasiedniego budynku. Wody opadowe odprowadzone s3g do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej.

4.9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
- Budynek jest obiekfem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla
uzytkownikow i otoczenia. Istniejacy budynek zalicza sie do strefy zagrozenia ludzi ZLII

PROJEKTANT:



