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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Bratniej, Botanicznej i Stonecznej wraz z budowa

kanalizacji deszczowej w Skdrzewie przewidziana do realizacji na dz. nr ewid. 579/9, 50/8, 51/13,
577/13, 577/116, 950/40, 577/124, 577/131, 577/35, 577/50, 577/69, 577/133, 3/1, 577/90,
577/73, 577/55, 577/30, 577/128, 577/129 obreb Skdrzewo.
Podstawe opracowania stanowig:
e Umowa z Inwestorem
e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
e Uzgodnienia i opinie
e Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujgce normy oraz przepisy
2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr ewid. 579/9, 50/8, 51/13, 577/13, 577/116,
950/40, 577/124, 577/131, 577/35, 577/50, 577/69, 577/133, 3/1, 577/90, 577/73, 577/55,
577/30, 577/128, 577/129 obreb Skdrzewo zlokalizowane w zachodniej czesci miejscowosci
Skérzewo.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejgce zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wowczas
inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych. Obecnie pas drogowy ul. Stonecznej, Bratniej oraz Botanicznej posiada

nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy do celéw projektowych w obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sieci elektroenergetycznej
- sieci teletechnicznej
- sieci wodociggowej

- sieci gazowej

3.2. Istniejgca zabudowa
W obszarze objetym inwestycjg przewaza zabudowa jednorodzinna.
4. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Inwestycja polega na budowie drég gminnych ul. Stoneczna, Bratnia oraz Botaniczna wraz z
kanalizacjg deszczowa w miejscowosci Skdérzewo. Ul. Bratnia ma bezposrednie potgczenie z ul.

Poznanska w ciggu drogi powiatowej nr 2401P oraz z drogg gminng ul. Kwiatowa. Ul Stoneczna



ma bezposrednie potgcznie z ul. Poznanskg w ciggu drogi powiatowej nr 2401P. Ul. Botaniczna
ma bezposrednie potgczenie z drogg gminng ul. Dziatkowa.

W ramach inwestycji projektuje sie:

- jezdnie ul. Stonecznej i Bratniej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu BEHATON gr. 8
cm, szerokosci 5,50 m ograniczonej obustronnym kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm
wyniesionym ponad powierzchnie jezdni na 12 cm, obnizonym w rejonie przejsc dla pieszych. Na
szerokosSci zjazdow zastosowano kraweznik najazdowy 15x22x100. Projektuje sie pochylenie
poprzeczne daszkowe o wartosci 2,00 % skierowane w strone kraweznika, wzdtuz ktdrego
zlokalizowany zostanie $ciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej typu
CEGLA gr. 8 cm koloru szarego. Ul. Bratnia na odcinku od km 0+4+000,00 do km 0+040,00
projektowana jest jako droga jednokierunkowa z mozliwoscig wjazdu na ul. Poznanskg (DP
2401P). Wjazd na ul. Bratnig z ul. Poznanskiej nie bedzie dozwolony. Na potaczeniu odcinkéw ul.
Bratniej projektowanych jako jedno- i dwukierunkowy zaprojektowano plac do zawracania o
wymiarach 17,45 m x 15,23 m.

- jezdnie ul. Botanicznej oznaczonej jako DR1 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu
BEHATON gr. 8 cm, szerokosci 5,00 m ograniczonej obustronnym kraweznikiem betonowym
15x30x100 cm wyniesionym ponad powierzchnie jezdni na 12 cm, obnizonym w rejonie przejs¢
dla pieszych. Na szerokosci zjazdow zastosowano kraweznik najazdowy 15x22x100. Projektuje sie
pochylenie poprzeczne daszkowe o wartosci 2,00 % skierowane w strone kraweznika, wzdtuz
ktorego zlokalizowany zostanie $ciek przykraweznikowy z dwodch rzedow betonowej kostki
brukowej typu CEGLA gr. 8 cm koloru szarego.

- jezdnie ul. Botanicznej oznaczonej jako DR2 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu
BEHATON gr. 8 cm, szerokosci 5,00 m ograniczonej obustronnym opornikiem betonowym
12x25x100 cm wtopionym do poziomu jezdni. Projektuje sie pochylenie poprzeczne daszkowe o
wartosci 2,00 % skierowane w strone osi, wzdtuz ktorego zlokalizowany zostanie Sciek
przykraweznikowy z dwodch rzedow betonowej kostki brukowej typu CEGA gr. 8 cm koloru
szarego. Ulice oznaczong jako Botaniczna DR2 wykonane zostang jako jednoprzestrzenna
pieszojezdnia bez wydzielonego chodnika, na ktorej wprowadzona zostanie strefa zamieszkana.

- Zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu CEGLA gr. 8 cm
koloru grafitowego. Nawierzchnia zjazdu ograniczona zostanie obrzezem betonowym 8x30x100,
na granicy posesji zastosowany zostanie opornik betonowy 12x25x100. Pofgczenie krawedzi
jezdni i krawedzi zjazdu ztagodzono skosem 1,00m x 1,00 m.

- wyniesione skrzyzowanie ul. Botanicznej i ul. Stonecznej o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru czerwonego. Skrzyzowanie wyniesione zostanie 10 cm
ponad powierzchnie jezdni. Wyniesienie zrealizowane zostanie za pomocg skosu 1:10.

- liniowe progi zwalniajgce U-16c zlokalizowane:

- w km 0+066,55; 0+133,97; 0+208,96; 0+365,66; projektowanej ul. Stonecznej

- w km 0+150,94; 0+223,69; 0+278,56 projektowanej ul. Bratniej



o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru czerwonego. Prog
wyniesiony zostanie na 10 cm ponad powierzchnie jezdni. Wyniesienie zrealizowane zostanie za
pomocg skosu 1:10. Prég bedzie dodatkowo petnit funkcje wyniesionego przejscia dla pieszych.

- dojscia do furtek o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu CEGLA koloru czerwonego gr.

8 cm.

4.1. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanych ulic zrealizowane zostanie poprzez projektowang w ramach
opracowania kanalizacje deszczowg do:
- istniejacej kanalizagji deszczowej w ul. Kwiatowej
- istniejacej kanalizagji deszczowej w ul. Dziatkowej

- rowu melioracyjnego WB.

4.2. Podstawowe parametry techniczne projektowanych drog
4.2.1. Sloneczna, Bratnia

- predkosc¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa drogi — L
- szerokosc¢ jezdni — 5,50
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe w kierunku krawedzi jezdni o wartosci 2%
- szerokos$¢ chodnika — min. 2,00 m
- pochylenie chodnika — 2% w strone jezdni
- szerokos¢ zjazdow indywidualnych — zmienna, dostosowana do szerokosci istniejgcych bram

- spadek podtuzny wjazdow — zmienny

4.2.2. Botaniczna DR1
- predkosc¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa drogi — D
- szerokos¢ jezdni — 5,50
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe w kierunku krawedzi jezdni o wartosci 2%
- szerokos¢ chodnika — min. 2,00 m
- pochylenie chodnika — 2% w strone jezdni
- szerokos¢ zjazdow indywidualnych — zmienna, dostosowana do szerokosci istniejgcych bram

- spadek podtuzny wjazdéw — zmienny

4.2.3. Botaniczna DR2
- predkosc¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna



- klasa drogi — D

- szerokoSC pieszojezdni — 5,00 m (przekrdj jednoprzestrzenny — na ul. Botaniczna DR2
wprowadzona zostanie strefa zamieszkana)

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe w kierunku osi jezdni o wartosci 2%

- szerokos¢ zjazdow indywidualnych — zmienna, dostosowana do szerokosci istniejgcych bram

- spadek podtuzny wjazdow — zmienny

4.3. Konstrukcje nawierzchni
4.3.1. Konstrukcja zjazdow
- kostka betonowa typu CEGLA gr. 8 cm koloru grafitowego
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 25 cm
- grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm Rm=1,5 MPa*

* stabilizacje zastosowac na ul. Bratniej i Stonecznej

4.3.2. Konstrukcja jezdni

- kostka betonowa typu BEHATON gr. 8 cm koloru szarego

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 25 cm
- grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm Rm=1,5 Mpa*

* stabilizacje zastosowac na ul. Bratniej i Stonecznej

4.3.3. Konstrukcja chodnikow
- kostka betonowa typu CEGLA gr. 8 cm koloru szarego
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

5. Organizacja ruchu drogowego
5.1. Oznakowanie istniejace

Na obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie istniejgcego oznakowania. Zinwentaryzowano
istniejgce oznakowanie pionowe na poczatku projektowanego odcinka ul. Bratniej: B-33
sograniczenie predkosci” z tabliczkg informacyjng T-0 ,Uwaga! Kurz ipyt Jedz ponizej 20
km/godz” przeznaczone do likwidacji. Na koricu projektowanego odcinka ul. Bratniej w obrebie
skrzyzowania ul. Kwiatowg zinwentaryzowano znaki pionowe: B-44 ,koniec strefy ograniczonej
predkosci”, B-33 ,ograniczenie predkosci” z tabliczkg T-0 ,Uwaga! Kurz i pyt Jedz ponizej 20
km/godz”, B-5 ,zakaz wjazdu samochoddw ciezarowych”, B-43 ,strefa ograniczonej predkosci”,
D-48 ,zmiana pierwszenstwa” przeznaczone do likwidagji.

Na poczatku projektowanej ul. Stonecznej zinwentaryzowano znaki pionowe: A-11a ,prég
zwalniajgcy” z tabliczkg informacyjng T-1 o tresci ,20m”, B-33 ,ograniczenie predkosci”



przeznaczone do likwidacji. Przy zjezdzie na dziatke 577/92 zinwentaryzowano oznakowanie A-7
»Ustap pierwszenstwa” oraz B-2 ,zakaz wjazdu” ustawiony na jednym stupku.

Na poczatku projektowanej ul. Botanicznej DR1 zinwentaryzowano oznakowanie pionowe B-33
»ograniczenie predkosci” z tabliczkg informacyjng T-0 ,Uwaga! Kurz ipyt Jedz ponizej 20
km/godz” przeznaczone do likwidacji. W okolicy projektowanego chodnika na dziatce 579/9 oraz
ul. Kwiatowej zinwentaryzowano oznakowanie pionowe B-33 ,ograniczenie predkosci” z tabliczka
informacyjng T-0 ,Uwaga! Kurz i pyt Jedz ponizej 20 km/godz”, B-44 ,koniec strefy ograniczonej
predkosci”, B-5 ,zakaz wjazdu samochoddw ciezarowych”, B-43 ,strefa ograniczonej predkosci”,
D-48 ,zmiana pierwszenstwa” przeznaczone do likwidacji oraz A-11a ,prég zwalniajacy” z

tabliczkg informacyjng T-1 o tresci ,5m”.

5.2. Oznakowanie projektowane
W zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa ul. Bratniej,
Botanicznej i Stonecznej wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Skérzewie, gm. Dopiewo.”
Zaprojektowano oznakowanie organizacji ruchu wedtug zatgczonego schematu oznakowania na
planie sytuacyjnym.
Na catym projektowanym ukfadzie drogowym zaprojektowano strefe ograniczonej predkosci w
zwigzku z tym istniejgce znaki B-43 ,strefa ograniczonej predkosci”, B-44 ,Koniec strefy
ograniczonej predkosci”, B-33 ,ograniczenie predkosci”, D-48 ,zmiana pierwszenstwa”
przeznaczone sg do likwidacji a projektowane znaki B-43, B-44, zaprojektowano na poczatku ul.
Stonecznej oraz ul. Botanicznej. Od konca projektowanej ul. Botanicznej DR1 zaprojektowano
chodnik do ul. Kwiatowej aby umozliwi¢ pieszym komunikacje miedzy tymi ulicami oraz na
koncach zaprojektowano stupki blokujgce U-12c.
Na wlocie ul. Bratniej do ul. Poznanskiej zaprojektowano stupki blokujgce U-12¢, aby uniemozliwic¢
zZjazd z ul. Poznanskiej a dostep do ul. Bratniej zostat zapewniony przez ul. Stoneczna.
Na catym placu manewrowym ul. Bratniej wprowadzono zakaz postoju i oznakowano znakiem B-
35 ,zakaz postoju”. W obszarze skrzyzowania rowniez zaprojektowano znak D-4a ,droga bez
przejazdu”. Na km 0+160,94, km 0+233,68 oraz km 0+278,56, km ul. Bratniej zaprojektowano
liniowe progi zwalniajgce z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym, i oznakowano
znakami poziomymi P-25 ,prog zwalniajacy” .
W obszarze skrzyzowania ul. Bratniej oraz ul. Stonecznej na kazdym z wlotéw zaprojektowano
przejscie dla pieszych i oznakowano znakami pionowymi D-6 ,przejscie dla pieszych” oraz
oznakowaniem poziomym P-10 ,przejScie dla pieszych” oraz P-14 - linia warunkowego
zatrzymania ztozona z prostokatow.
W okolicy zjazdu na dziatke 577/92 przy ul. Stonecznej zaprojektowano oznakowanie pionowe B-
43 ,strefa ograniczonej predkosci”, po przeciwnej stronie pasa drogowego zaprojektowano znak
B-44 ,koniec strefy ograniczonej predkosci”. Na poczatku projektowanej ul. Stonecznej
zaprojektowano przejscie dla pieszych i oznakowano znakami pionowymi D-6 ,przejscie dla

pieszych” oraz oznakowaniem poziomym P-10 ,przejscie dla pieszych” ze wzgledu na



zaprojektowane przejscie istniejgce znaki w obrebie tego przejscia przeznaczone sg do likwidacji a
znak A-11a zaprojektowano okoto 10m dalej z tabliczkg informujaca o odlegtosci. Na km
0+066,55, km 0+133,97, km 04208,96, km 0+356,66 ul. Stonecznej zaprojektowano liniowe
progi zwalniajgce z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym i oznakowano znakami
poziomymi P-25 ,prég zwalniajgcy”.

Skrzyzowanie projektowanej ul. Stonecznej z ul. Botaniczng zaprojektowano jako skrzyzowanie
wyniesione i oznakowano znakami poziomymi P-25 ,prog zwalniajacy”. W obszarze wyniesionego
skrzyzowania zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych i oznakowano znakami pionowymi D-6
«przejscie dla pieszych” oraz oznakowaniem poziomym P-10 ,przejscie dla pieszych”.

Na poczatku projektowanej ul. Botanicznej DR1 zaprojektowano oznakowanie pionowe B-43
JStrefa ograniczonej predkosci” Za skrzyzowaniem ul. Botanicznej DR1 z ul. Stoneczng
zastosowano znak pionowy D-4a ,droga bez przejazdu”.

Ulice Botaniczng DR2 zaprojektowano jako ulice bez wydzielonego chodnika w zwigzku z czym
wyznaczono strefe zamieszkania i oznakowano znakami D-40 ,strefa zamieszkania” ; D-41 ,koniec
strefy zamieszkania” oraz zaprojektowano oznakowanie pionowe B-43 ,strefa ograniczonej
predkosci”, po przeciwnej stronie pasa drogowego zaprojektowano znak B-44 ,koniec strefy
ograniczonej predkosci”.

W obrebie projektowanego chodnika tgczacego ul. Botaniczng z ul. Kwiatowg zastosowano stupki

blokujgce U-12c w celu uniemozliwienia wjazdu pojazdéw na chodnik.

5.2.1. Oznakowanie pionowe
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ZNAKI PIONOWE

Lp. Nr znaku Nazwa znaku Tlos¢ Uwagi

3 B-43 Strefa ograniczonej predkosci 5 Grupa znakow — $rednie
4 B-44 Koniec strefy ograniczonej predkosci 5 Grupa znakow — $rednie
5 D-4a Droga bez przejazdu 2 Grupa znakow — $rednie
6 D-6 Przejscie dla pieszych 14 | Grupa znakow — Srednie
7 | B-35+T-26 Zakaz postoju z tabliczkg T-26 2 Grupa znakow — Srednie
8 D-40 Strefa zamieszkania 3 Grupa znakow — $rednie
9 D-41 Koniec strefy zamieszkania 3 Grupa znakow — $rednie

5.2.2. Oznakowanie poziome
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

ZNAKI POZIOME

Lp. | Nr znaku Nazwa znaku Ilos¢ Uwagi

1 P-25 Prog zwalniajacy 91,5mb cienkowarstwowe




ZNAKI POZIOME

Lp. | Nr znaku Nazwa znaku Tlos¢ Uwagi

2 P-10 Przejscie dla pieszych 38,5mb cienkowarstwowe

Linia warunkowego zatrzymania )
3 P-14 15,50 mb cienkowarstwowe

ztozona z prostokgtow

Linia krawedziowa — przerywana )
4 P-7a 53,00 mb cienkowarstwowe

szeroka

6. Przewidywany terminy wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do: 30.09.2020

Opracowat
mgr inz. Michat Sroka






II. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYINY, SKALA 1:10000usssssssssssnsssssssnnssssssnnnsssssnnnssssssnnssssssnnnsssssnnnsssnssnnans

2. PLAN SYTUACYINY — STALA ORGANIZACIA RUCHU, SKALA 1:500 susssssssssssssnsssssssnnsnsnnsnnnns






1. Plan orientacyjny, skala 1:10000






2. Plan sytuacyjny — stata organizacja ruchu, skala 1:500






I1I1. ZALACZNIKI

1. OPINIA GMINY DOPIEWO NR RIIGK.7011.40.10.2018 Z DNIA 01.03.2018R. cccssssssnssssnssnnans

2. ZATWIERDZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO NR WD.7120.14.11.2019.0P



20



1. Opinia Gminy Dopiewo nr RIiGK.7011.40.10.2018 z dnia 01.03.2018r.

21



