PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bratniej

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

J.m.

D-01-03-07

Roboty ziemne

D-01-03-07

KNR 201-0113-08-00 WACETOB Warszawa Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie

réwninnym

0,300

km

D-01-03-07

Roboty przygotowawcze

D-01-03-07

KNR 201-0206-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne
wykonywane koparkami podsigblernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do S t, na odlegtosé do 1 km: grunt kat. Il

659,000

m3

D-01-03-07

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Doplata za kazde
dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lil-IV po drogach utwardzonych,
samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10t

527,200

m3

D-01-03-07

KNR 201-0302-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy reczne
fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o
tadownasci do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV

1 054,000

m3

D-01-03-07

KNR 201-0211-06-30 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsigbler. o pojdyzki 0,40 m3, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w haldach, z transportem urobku na
odlegto$é do 1 km, sam.samowytad.o fadow.ponad 5 do 10t w
aruncie kat |V /sovcharka aas. 100 KM/

131,800

m3

D-01-03-07

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Doplata za kazde
dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych,
samochodami samowyladowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10t

168,000

m3

D-01-03-07

KNR 201-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Petne umocnienie
pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
{wypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy szerokosci
wykopu do 1,0 m i gieboko$ci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV

168,000

m2

D-01-03-07

KNR 218-0501-03-00 1IZOIEPB ORGBUD W-wa Podioza z materiatow
sypkich pod kanaly i obiekty  grubo$¢ podloza: 20 em podsypka

60,000

m2

D-01-03-07

KNR 218-0501-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Podioza z materiatow
sypkich pod kanaty i obiekty - grubos$é podioza: 20 cm obsypka

130,000

m2

D-01-03-07

KNR 218-0501-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podloza z materiatow
sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podioza: 20 cm zasypka

426,000

m2

D-01-03-07

Instalacje wodno-kanalizacyjne

D-01-03-07

KNNR 004-1308-03-00 MRRIB Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW
taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 200 mm

25,000

12

D-01-03-07

KNNR 004-1308-04-00 MRRIB Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW
taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o srednicy

297,000

13

D-01-03-07

18- -02-00 WACETOB Warszawa Proba wodna szczelnosci

kanatéw rurowych /diugosé prébnego odcinka rurociggu -50 m/, z
rur o $rednicy nominainej: 200 mm - oprécz kanaléw z rur bet.i
zelbet.

0,500

proba

14

D-01-03-07

KNR 218-0706-03-00 WACETOB Warszawa Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych /diugo$é prébnego odcinka rurociggu -50 m/, z
rur o srednicy nominalnej: 300 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i

5,940

préba

15

D-01-03-07

zelbet.

KNR 218-0625-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Studzienki Scickowe
uliczne betonowe z gotowych elementdw, o srednicy 500 mm: z
osadnikiem bez syfonu

11,000

szt

16

D-01-03-07

KSNR 004-1412-01-10 WACETOB Warszawa Studnie rewizyjne z
kregéw betonowych, w gotowym wykopie, przy srednicy kregow
1000 mm | giebokosci studni 3,0 m (zuraw) Uwaga: skrét jednostki
miary "studz." oznacza: studzienka

7,000

studz.




