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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Bratniej, Botanicznej, Stonecznej w Skdrzewie gm.

Dopiewo. Inwestycja bedzie realizowana etapami. W przedmiotowym projekcie przedstawiono
rozwigzania projektowe dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Bratniej. Etap II bedzie mogt by¢
zrealizowany po wybudowaniu kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Etapie I.
Podstawe opracowania stanowig:

e Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Uzgodnienia i opinie

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce normy oraz przepisy

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajacej na

realizacji projektu drogowego budowy drogi gminnej ulicy Botanicznej, Stonecznej i

Bratnej wraz z infrastrukturg techniczng oraz kanalizacjg deszczowg w Skdrzewie

2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki nr ewid. j. ewidencyjna: Dopiewo, 50/8, 51/3,

579/9, 577/116, 950/40, 577/30, 577/55, 577/73, 577/90, 577/6, 17/1, 577/113, 577/69,
577/50, 577/35.

3. Rozwiazania projektowe
Kanaty odprowadzajgce w sposob grawitacyjny Scieki deszczowe z projektowanej drogi

zaprojektowano z rur PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 315/6,2 mm, Dz 250/7,3 mm oraz Dz
200/5,9 mm ( przykanaliki) ftaczonych kielichowo. Wody deszczowe i roztopowe z ul. Bratniej
KD8-KD20 oraz KD8-KD14 wprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej wybudowanej w etapie 1
w ul. Stonecznej. Dla wykonania montazu przewodow kanalizacyjnych o $rednicy do Dz315mm,
200 mm przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m dla
Dz 315 mm i 1,2 m dla Dz 500 mm, odeskowanych i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo —
wodne i pora roku beda sprzyjajace, mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wytacznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi, a przede
wszystkim  przygotowaniem petnego asortymentu materiatbw dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur PVC
mozna ukladaé przy temp. Powietrza od 0- do +30-C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potaczenia w temp.
nie nizszej niz +5-C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnac przez dokopanie reczne. Rury

muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
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przylegac¢ do podtoza na catej dtugosci w co najmniej ¥4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki mozna wykorzystywac grunt
rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu
pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy
wykona¢ z takich materiatdw by spetnita wymagania struktury nad rurociggiem. Zasypanie
wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane przewody nalezy wykonac¢ recznie. Pozostatg
czes$¢ zasypki mozna wykonac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych
musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetnienia wykopu i zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne witazéw na studzienkach inspekcyjnych

dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

4. Studnie rewizyjne
Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o Srednicy

DN1000 m ( w S$wietle). Studnie wykonac jako wtazowe, betonowe w planie okragte. Kazda
studnie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen
powierzchniowych na kanalizacje deszczowa. Poszczegdlne elementy tych studni powinny byc
taczone za pomocg uszczelki. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane
jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracie wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
Wiazy kanatowe zaprojektowano jako wtazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D-400.

5. Wpusty deszczowe
Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementdw betonowych, w planie okragte o $rednicy

DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny byc¢ tgczone za pomocg uszczelki na zasadzie pidro-
wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajace wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie Zeliwnych wpustow ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych piercieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajace zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow

zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy kanalizacji wystepowac bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.



e roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych.

e roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdéw komunikacyjnych.
Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Opracowata:
Agnieszka Pach 137/PW/2002

upr. bud. do projektowania i kierowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzgdzenr wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych






II. CzesScC rysunkowa
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny, 1:500

13



14



3. Profil podiuzny
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4. Zestawienie studni
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5. Zestawienie wpustéw
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