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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Stonecznej w ramach zadania: budowa ul. Bratniej

Stonecznej oraz Botanicznej wraz z budowg kanalizacji deszczowej w Skdérzewie gm. Dopiewo,
przewidziana do realizacji na dz. nr ewid 17/1, 577/6, 577/90, 577/133, 577/69, 577/50, 577/35,
577/131, 577/116, 577/128, 577/129, 577/30, 577/55, 577/73, 579/9, 577/124, 950/40, 50/8,
51/13, 577/13 obreb Skérzewo.

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa z Inwestorem

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

Uzgodnienia i opinie

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Warunki techniczne dla projektowania kanalizacji deszczowej wydane przez Gmine
Dopiewo — nr RIiGK.7011.40.11.2017r. z dnia 24.04.2018r.

Warunki techniczne wydane przez Poznanski Zwigzek Spotek Wodnych nr 1196/2017 z
dnia 22.06.2017r.

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu ul. Bratniej
Stonecznej oraz Botanicznej wraz z infrastrukturg techniczng oraz kanalizacjg deszczowag

w Skdrzewie.

2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dz. nr ewid. 17/1, 577/6, 577/90, 577/116, 577/128,

577/129, 577/30, 577/55, 577/73, 579/9 obreb Skorzewo. Przedmiotowe dziatki zlokalizowana

jest w zachodniej czesci miejscowosci Skorzewo.

3. Istniejagce zagospodarowanie terenu
Istniejgce zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wowczas

inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow

projektowych. Obecnie pas drogowy ul. Stonecznej posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem

tamanym.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy do celéw projektowych w obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie

istniejgcych sieci uzbrojenia terenu:

- sieci kanalizacji sanitarnej

- sieci elektroenergetycznej

- sieci teletechnicznej

- sieci wodociggowej

- sieci gazowej



3.1. Istniejgca zabudowa

W obszarze objetym inwestycjg przewaza zabudowa jednorodzinna.

3.1. Istniejaca zielen

Stwierdzono wystepowanie kolizji istniejacej zieleni z projektowang inwestycjg. Zestawienie drzew
i krzewow przeznaczonych do wycinki: obwod: 54 cm x1, 65cm x1, 50cm x1, 59 cmx1, 52cmx1,
65cmx1, 57cmx1, krzewy 160 m2, drobne drzewka o obwodzie do 30 cm - 10 szt.

4. Opinia geotechniczna
Na podstawie wykonanych badan w obszarze przedmiotowej inwestycji stwierdzono w podtozu
zaleganie gruntdw matospoistych wyksztatconych, jako piaski gliniaste oraz lokalnie gruntéw
niespoistych w postaci piaskdw drobnych. W gornych strefach podtoza stwierdzono wystepowanie
antropogenicznych gruntéw niespoistych w postaci piaskow drobnych i piaskdw $rednich z
kamieniami i okruchami cegty. Przypowierzchniowe strefy podtoza budujg grunty antropogeniczne w
postaci nasypu budowlanego zbudowanego z piaskow drobnych, piaskéw srednich z kamieniami,
kawatkami gruzu i cegiel. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych w postaci sgczen w gruntach matospoistych.
Wydzielono trzy podstawowe warstwy geotechniczne, tj.:
WARSTWA GEOTECHNICZNA nB

Warstwa ta generalnie obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe (nasypy budowlane) majace

charakter drogowej nawierzchni piaszczystej z duza iloscig kamieni, cegty i gruzu w stanie
zageszczonym.
Uogdlniony stopien zageszczenia dla gruntow tej warstwy ustalono, jako In = 0.75.
WARSTWA GEOTECHNICZNA I
Warstwa ta generalnie obejmuje antropogeniczne grunty w postaci piaskow drobnych i piaskéw
$rednich z kamieniami i domieszkami cegty.
Ze wzgledu na réznorodne zageszczenie warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:
e grunty w stanie $redniozageszczonym, charakteryzujgce sie uogdlnionym
stopniem zageszczenia Ip = 0.45;
e grunty w stanie $redniozageszczonym, charakteryzujgce sie  uogdlnionym
stopniem zageszczenia Ip = 0.50.
WARSTWA GEOTECHNICZNA II
Warstwa ta obejmuje grunty mato spoiste w stanie plastycznym wyksztatcone generalnie, jako
piaski gliniaste.
Ze wzgledu na réznorodng konsystencje warstwe te podzielono na cztery podwarstwy:
e grunty w stanie plastycznym, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem plastycznosci I =
0.37;
e grunty w stanie plastycznym, charakteryzujace sie uog6lnionym stopniem plastycznosci I, =
0.29.



e grunty w stanie twardoplastycznym, charakteryzujgce sie uogélnionym stopniem plastycznosci
I, =0.23.
Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacjag podang w normie PN-81/B-0320
umownie zalicza sie do typu ,A”, jako morenowegrunty spoiste skonsolidowane.
WARSTWA GEOTECHNICZNA III
Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych w stanie
Sredniozageszczonym.

Uogdlniony stopien zageszczenia gruntéw tej warstwy ustalono, jako Ip = 0.45.

Whnioski i zalecenia

W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:

e niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych
destabilizujgcych podtozegruntowe;
e gruntow stabonosnych pochodzenia organicznego w obszarze inwestycji;
W obszarze badan podtoza zaobserwowano:
o warstwe gruntow antropogenicznych w gornych strefach podtoza;

¢ wode gruntowa w postaci sgczen w gruntach matospoistych

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego
W S$wietle przekazanych przez Inwestora zamierzen inwestycyjnych oraz na podstawie uzyskanych

wynikow badan geotechnicznychiich interpretacji, a takze pod wzgledem uwarunkowan geologiczno —

inzynierskich (pkt. — ,geotechniczne warunki posadowienia” dla omawianego terenu
ustala sie, jako ,proste” (wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospoaarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463).
Warunki gruntowe ustala sie, jako ,proste” ze wzgledu na:

¢ wzgledna jednorodnosc genetycznai litologiczng podtoza;

¢ brak gruntdw stabonosnych pochodzenia organicznego w obszarze planowanej budowy drog;

¢ brakzagrozenzwigzanychzzaburzeniami tektonicznymii glacitektonicznymi;

¢ brak zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnosci gruntéw zapadowych;

e brak zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci gruntow ze wzgledu na brak w podtozu

gruntéwpeczniejgcych.

Ocena warunkoéw gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji

Grunty stwierdzone w podfozu na catym obszarze badan sg nosne i mogg by¢ wykorzystane do
celow budowlanych w tym posadowienia bezposredniego obiektéw budowlanych i nie wymagaija
dodatkowychzabiegéwwzmacniajgcych.

Gteboko$¢ przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 0.8 m.



Wysadzinowos¢ gruntow.
Zgodnie zRozporzadzeniem Ministra Transportui Gospodarki Morskiejzdnia 11 maja 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie stwierdzone w
trakcie badan:
e grunty matospoiste (warstwa geotechniczna II) uznaje sie za grunty bardzo
wysadzinowe;
e antropogeniczne grunty niespoiste (warstwa geotechniczna nr nB i I) uznaje sie za grunty
watpliwe;
e rodzime grunty niespoiste (warstwa geotechniczna nr III) uznaje sie za grunty

niewysadzinowe.

Okreslenie grupy nosnosci podtoza
Zgodniez Rozporzadzeniem Ministra Transportui Gospodarki Morskiejzdnia 11 maja 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie proponuje
sie przyja¢ dla podtoza grupe nosnosci podiozaG2 zakwalifikowac podioze do I kategorii
geotechnicznej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektuje sie:
- jezdnie ul. Stonecznej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm,
szerokosci 5,50 m ograniczonej obustronnym kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm
wyniesionym ponad powierzchnie jezdni na 12 cm, obnizonym w rejonie przejs¢ dla pieszych. Na
szerokosci zjazdoéw zastosowano kraweznik najazdowy 15x22x100. Projektuje sie pochylenie
poprzeczne daszkowe o wartosci 2,00 % skierowane w strone kraweznika, wzdtuz ktdrego
zlokalizowany zostanie Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedoéw betonowej kostki brukowej typu
CEGtA gr. 8 cm koloru szarego. Na potaczeniu odcinkéw ul. Bratniej projektowanych jako jedno- i
dwukierunkowy zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 17,45 m x 15,23 m.
- Zjazdy indywidualne do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu CEGLA gr. 8 cm
koloru grafitowego. Nawierzchnia zjazdu ograniczona zostanie obrzezem betonowym 8x30x100,
na granicy posesji zastosowany zostanie opornik betonowy 12x25x100. Potgczenie krawedzi
jezdni i krawedzi zjazdu ztagodzono skosem 1,00m x 1,00 m.
- dojscia do furtek o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu CEGLA koloru czerwonego gr.
8 cm.
- wyniesione skrzyzowanie ul. Botanicznej i ul. Stonecznej o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru czerwonego. Skrzyzowanie wyniesione zostanie 10 cm
ponad powierzchnie jezdni. Wyniesienie zrealizowane zostanie za pomocg skosu 1:10.
- liniowe progi zwalniajgce U-16c zlokalizowane:
- w km 04+066,55; 0+133,97; 0+208,96; 0+365,66; projektowanej ul. Stonecznej o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm koloru czerwonego. Prég wyniesiony



zostanie na 10 cm ponad powierzchnie jezdni. Wyniesienie zrealizowane zostanie za pomoca

skosu 1:10. Prég bedzie dodatkowo petnit funkcje wyniesionego przejscia dla pieszych.

5.1. Podstawowe parametry techniczne ulicy
- predkosc¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa drogi — L
- szerokosc¢ jezdni — 5,50
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe w kierunku krawedzi jezdni o wartosci 2%
- szerokos$¢ chodnika — min. 2,00 m
- pochylenie chodnika — 2% w strone jezdni
- szerokos¢ zjazdoéw indywidualnych — zmienna, dostosowana do szerokosci istniejgcych bram

- spadek podtuzny wjazdow — zmienny

5.2. Trasa w planie

Trasa w planie ul. Stonecznej sktada sie z odcinkéw prostych

5.3. Niweleta

Zestawienie elementow niwelety dla poszczegdlnych drég zamieszczono ponizej

PKTY GLOWNE PIKIETAZ RZEDNA PROMIEN STYCZNA STRZALKA SPADEK% ROZNICA%

ZAtOM Z1 0.00 84.10 0 0.00 0.00 -1.5556

PL 5.71 84.01

ZAtoM 71.1 9.00 83.96 -350 3.29 0.02 0.3259 1.8815
EKSTR 11.15 83.97

KL 12.29 83.97

ZALOM Z2 76.50 84.18 0 0.00 0.00 0.3078 -0.0182
PL 252.71 84.72

EKSTR 260.10 84.73

ZALOM Z3 261.70 84.75 2400 8.99 -0.02 -0.4416 -0.7494
KL 270.69 84.71

PL 314.81 84.52

EKSTR 325.85 84.49

ZALOM Z4 331.90 84.44 -2500 17.09 0.06 0.9253 1.3669
KL 348.99 84.60

PL 456.36 85.59

ZALOM Z5 460.50 85.63 -600 4.14 0.01 2.3066 1.3813
KL 464.64 85.73

ZALOM Z6 467.87 85.80 0 0.00 0.00 0.0000

5.4. Konstrukcje nawierzchni
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia poditoza warstw konstrukcyjnych (Is) nalezy przyjac
zgodnie z ponizszg tabela:

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I,




Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97

podtoza

5.4.1. Konstrukcja zjazdéw

- kostka betonowa typu CEGLA gr. 8 cm koloru grafitowego

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 25 cm

- grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm Rm=1,5 MPa

5.4.2. Konstrukcja jezdni

- kostka betonowa typu BEHATON gr. 8 cm koloru szarego

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 25 cm

- grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm Rm=1,5 MPa*

5.4.3. Konstrukcja chodnikéw

- kostka betonowa typu CEGLA gr. 8 cm koloru szarego

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych ulic zrealizowane zostanie poprzez projektowang kanalizacje

deszczowa.

6. Istniejace sieci uzbrojenia terenu — zabezpieczenia, regulacje itd.

6.1. SieC gazowa

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i
wiedzg operatora sieci gazowej na koszt wykonawcy/inwestora

Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonac probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpic o wydanie
warunkow technicznych na przebudowe sieci gazowej

W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
zgodnie z DZ. U. z 2013 poz. 640

Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub
przykryta ptytkami, kostkg itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od
sieci gazowej. WkreSlone geodezyjnie przylgcza moga nie przedstawia¢ wszystkich
czynnych przytagczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji
przylaczy gazu z szafkami na granicy dziatki nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy
przylacza gazowego. W terminie 14 dni przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
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zobowigzany jest zgtosic sie do PSG Oddziat w Poznaniu — Gazownia Poznan Potudnie w

celu wereyfikacji aktualnego przebiegui sieic gazowej oraz unikniecia ewentualnej kolizji

6.2. Siec¢ kanalizacyjna i wodociggowa
e 0 rozpoczeciu robdt powiadomi¢ ZUK DOPIEWO z co najmniej 2 tygodniowym
wyprzedzeniem
e Prace w ul. Bratniej, Botanicznej i Stonecznej w obrebie istniejgcego uzbrojenia wodkan

nalezy prowadzi¢ recznie pod statym nadzorem pracownikow Spotki

6.3. Siec elektroenergetyczna
- nalezy zachowac normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji od istniejagcych urzadzen
elektroenergetycznych
- w rejonie wystepowania kabli elektroenergetycznych prace zwigzane z realizacjg inwestyciji
wykonywac tylko recznie
- w celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych nalezy wykona¢ wykopy prébne
- na etapie wykonawstwa przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw prac zgtosi¢ sie do
Kierownika Pogotowia Energetycznego w Steszewie, ktéry poinformuje o mozliwosci
wystepowania przyjetych od daty opinii, nowych urzadzeniach energetycznych (zgtoszenie
potwierdzi¢ pieczatkg na piSmie przewodnim)
- w razie braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci lub kolizji poszczegdinych
urzadzen elektroenergetycznych z projektowang inwestycjg nalezy wystgpi¢ do ENE Operator Sp.
Z 0.0. RD — Opalenica z pismem od Inwestora o wydanie warunkéw technicznych przebudowy

kolidujgcych urzadzen.

6.4. Siec teletechniczna Orange

e Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. 14 dni przed przystgpieniem do robdt powotujgc sie na numer
uzgodnienia.

¢ Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

e Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopow kontrolnych a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢é na koszt inwestora i
powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA oraz inspektora nadzoru.

e W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ roboczo z naszym

przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;
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e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do
projektowanej niwelety Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne;j.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

e Migjsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu
ORANGE POLSKA nadzér nad realizowanymi pracami

e Po zakonczeniu prac Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia z 14 dniowym
wyprzedzeniem

7. Ochrona znakow geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w okresie
trwania robot budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do
prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakéw
panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
realizowanych robot. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakéw (trwale stabilizowanych)
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robdt.
Niezwlocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli
jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzyC lub przenies¢
spetniajgc wymogi okreSlone w przepisach prawa. Z catoSci prac nalezy sporzadzi¢ operat

i przekazac go do whasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

8. Punkty charakterystyczne trasy

Lp. | Nazwa punktu X y

1 PT 6417137.2764 5806966.5345

2 SKRZYZOWANIE BRATNIA SLONECZNA | 6417298.4974 5807170.0072

3 SKRZYZOWANIE BRATNIA SLONECZNA | 6417299.3855 5807171.1281

4 SKRZYZOWANIE BRATNIA SLONECZNA | 6417297.1568 5807172.8552

5 KT 6417468.1364 5807284.1600
Opracowat

mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
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II. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY, 1:10000 ......iiiieruiiiiinruniniirnnisinni s s ss s 15
PLAN SYTUACYINY — SKALA 1:500 ...cccvviiiiiiiiiiniii s s s 17
PRZEKROJ PODEUZNY — SKALA 1:100/1000........0c0euererererereerssesesessesesessssssesessssesessssssens 19
PRZEKROJE NORMALNE, 1:50/10 ..uuuuuiiiiiiiiiiriniinsininsscessssi s s sssssssis s ssessssnna s 21
PRZEKROJE POPRZECZNE, SKALA 1:100......ccuuuiiiiirruniiiirnininirni s ssnnans 23

13



14



1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny — skala 1:500
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3. Przekréj podtuzny — skala 1:100/1000
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4. Przekroje normalne, 1:50/10
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5. Przekroje Poprzeczne, skala 1:100
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