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Grudziądz, styczeń 2022 r. 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Oświadczam, że projekt budowlany: 
 

Remont schodów od Góry Zamkowej do AL. Królowej Jadwigi 
 

dla Inwestora: 
Gmina Miasto Grudziądz 

ul. Ratuszowa 1 
86-300 Grudziądz 

 
jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 
 

  

Projektant: mgr inż. Jakub Paczkowski 
 Branża elektryczna            uprawnienia do projektowania  Nr KUP/0077/PWOE/10 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
 

Sprawdzający: inż. Zdzisław Paczkowski 
Branża elektryczna           uprawnienia do projektowania  Nr GP.I.7342/128/TO/91-92 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie  
sieci i instalacji elektrycznych 
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1. Przedmiot  opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt Budowlany Zamienny do Projektu Budowlanego 

zatwierdzonego decyzją nr 188/2021 z dnia 25.06.2021r przez Prezydenta Grudziądza. Zakres zmian polega 

na budowie oświetlenia nie ujętego w projekcie pierwotnym.   

2. Inwestor 

 Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie zlecenia Gminy Miasta Grudziądz ul. 

Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz. 

 

3. Jednostka projektowa 

  Wykonawcą dokumentacji projektowej jest USPOL-VISION j.m.p Zdzisław i Jakub Paczkowscy 

ul. Chełmińska 103, 86-300 Grudziądz. 

 

4. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje budowę oświetlenia schodów z Góry Zamkowej w kierunku Al. Królowej 

Jadwigi w Grudziądzu.  

Zakres opracowania obejmuje: 

Materiały do zabudowy 

 proj. kabel ośw. typu YAKY5x35mm2 - l=219/322m (trasa/kabel); 

 proj. przewód YDYżo 3x2,5 mm
2
 – 58 m; 

 proj. oprawa  Zeta MLS-LB-22A 40W 3825lm 3000K– 11 szt. 

 proj. oprawa  Glocke Big 100W CDO-TT Plus – 2 szt. 

 słup oświetleniowy z fundamentem h=4m – 11 kpl. 

 słup oświetleniowy z fundamentem h=7m – 2 kpl. 

 proj. tabliczka bezpiecznikowa IZK z wkładkami – 13 kpl.; 

 proj. bednarka FeZn 25x4 mm – 245 m; 

 inne materiały np. folia oznacznikowa, folia ochronna niebieska, piasek, itp. 

 

5. Podstawa opracowania  

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2020r poz. 1333 ze zmianami 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.799 ze zm.) 

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz.133)         

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 463) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 

ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 

120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. 

poz.784 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ) 

 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz.2027 z 

późn. zmianami; 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z 

późn. zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 ze zm.) 

 Norma oświetleniowa PN-EN 13201:2016 Oświetlenie Dróg 

 Norma  PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia 

 Norma PN-EN 13201-2:2016 Część 2: Wymagania eksploatacyjne  

 Norma PN-EN 13201-3:2016 Część 3:Obliczenia parametrów oświetleniowych,  

 Norma PN-EN 13201-4:2016 Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia 

 Zlecenie inwestora; 

 Plan sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500. 
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6. Lokalizacja inwestycji 

Lokalizację oraz zakres inwestycji polegający na budowie oświetlenia schodów z Góry Zamkowej w 

kierunku Al. Królowej Jadwigi w Grudziądzu  przedstawiono na załączonym w części rysunkowej planie 

sytuacyjnym. 

 

7. Projektowane rozwiązania oświetlenia ulicznego 

 

7.1. Zasilanie projektowanego oświetlenia  

Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego odbywać się z istniejącego słupa oświetleniowego 

wskazanego na załączonym rysunku nr E-1. 

 

7.2. Linie oświetlenia drogowego i sterowania 

Sieć oświetlenia ulicznego zaprojektowano kablem typu YAKY 5x35mm
2
 w układzie sieci TN-S. 

Układanie kabli oświetleniowych prowadzić zgodnie z N SEP-E-004. Kable w miejscach kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem ułożyć w rurze ochronnej HDPE 75mm, karbowanej dwustronnie o sztywności obwodowej SN7. 

Pod drogami, wjazdami stosować rury HDPE 110mm o zwiększonej sztywności obwodowej SN10. 

Kable w słupach łączyć za pomocą złącz typu IZK w sposób umożliwiający ich swobodne wyjęcie z 

wnęki słupowej. Dokonać równomiernego podziału obciążenia na fazy. Do połączeń w słupach od złączy IZK 

do opraw ułożyć przewody typu YDYżo-3x2,5 mm
2
. Na kablach oświetleniowych w odstępach co 10m 

stosować opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: „Oświetlenie”, „typ i przekrój 

kabla”, „rok budowy”. W przypadku przebudowy istniejącego oświetlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu 

zapewnić oświetlenie tymczasowe na czas budowy.  

 

7.3. Konstrukcje wsporcze - słupy 

  

 Jako przedłużenie istniejącego oświetlenia zaprojektowano słupy: stalowe, stożkowe, ocynkowane 

ogniowo i malowane proszkowo, wykonane w technologii spawania laserowego (spaw niewidoczny), 1 

ramienne, długość wysięgnika 0,9m np. GLOCKE 7 posadowione na fundamentach F-100V/43. Dla 

oświetlenia schodów zaprojektowano słupy aluminiowe anodowane pod kolor opraw (RAL 7021) montowane 

na fundamentach B-50/Z-50. 

 Stosować fundamenty prefabrykowane pod słupy stalowe dostosowane do typu przyjętych, 

fundament powinien wystawać 4cm ponad poziom gruntu, w przypadku montażu w chodniku góra 

fundamentu powinna być zlicowana z chodnikiem, dopuszcza się tolerancję wysokości +1 do +2cm. 

Stosować kapturki na śruby. Fundamenty słupów w całości pomalować abizolem. Śruby zakonserwować. 

 Bednarkę uziemiającą podłączyć do zacisku PE w słupie, a następnie linką o przekroju większym niż 

LgY16mm
2
 do złącza IZK. 
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7.4. Oprawy oświetleniowe  

 
 Jako przedłużenie istniejącej linii oświetlenia zaprojektowano oprawy oświetleniowe GLOCKE LED 

(BELL, L,1x100W,HSE,LLCG,TP,PMMA,dir,SP) 1xHSE 100W E40 montowane na wysokości h=7m. Dalszą 
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część oświetlenia schodów zaprojektowano w oparciu o oprawy masztowe Zeta MLS-LB-22A o mocy 40W 

strumień świetlny oprawy 38325lm, temperatura barwy światła 3000K montowana na słupie o wysokości 4m.  
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UWAGA! 

1) Po wybudowaniu oświetlenie pozostaje na majątku Inwestora. 

2) Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji 

zastosowanych kabli. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień. 

 

7.5. Ochrona w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 
Teren, przez który przebiega inwestycja wpisany jest do rejestru zabytków i znajduje się w strefie 

ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji zgodnie z zapisami MPZP Gminy Miasta Grudziądz podlega 

ochronie. 

 
7.6. Obszar oddziaływania obiektu 
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Na podstawie art. 20, ust.1, pkt. 1, litera ”c" oraz art. 3 pkt. 20 w związku z art. 28, ust. 2 ustawy 

Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) ustalenie obszaru oddziaływania obiektu – Budowa 

oświetlenia schodów terenowych (z Góry Zamkowej do Al. Królowej Jadwigi) – dokonano na podstawie: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.U. z dn.  9 października 2018 r. 

Poz. 1935 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 833). 

 Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1396) art. 74 pkt 1, 2, art. 75  pkt 1, 2, 3, 

Oświadczam, że obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działki na której jest ona 

zlokalizowana tj. na działkach o numerach ewidencyjnych Obręb 45: 1/2, 2, jedn. ewid. M. Grudziądz. 

 

8. Układanie kabli nn-0,4kV 

         Projektowane kable zasilające 0,4 kV należy układać w wykopie na głębokości 0,7 m, natomiast pod 

drogami w rurze ochronnej na głębokości 1,0 m. (górna część przepustu). Kable układać na 10 cm podsypce 

z piasku, układany linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania 

możliwych przesunięć gruntu. Na kabel nasypać kolejną 10cm warstwę piasku i 15 cm warstwę ziemi 

rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości 

25cm. Na końcach kabla pozostawić zapas kabla co najmniej 2 m.    

 Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10m oraz przy wejściach do rur ochronnych 

należy umocować na kablu opaski opisowe zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, długość, oznaczenie 

trasy kabla, skąd, dokąd, rok ułożenia i wykonawca.        

 Skrzyżowanie proj. kabli 0,4kV z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu należy wykonać w 

przepuście ochronnym zgodnie z załączonymi rysunkami. Rury ochronne należy uszczelnić przed 

zamuleniem. Prace ziemne w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego  wykonywać ręcznie. 

 

9. Montaż i stawianie słupów 

 Słupy oświetleniowe stalowe należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie. Słupy powinny 

stać pionowo z tym, że dopuszczalne odchylenie y wierzchołka słupa w każdym kierunku od osi pionowej 

przechodzącej przez środek ciężkości najniższego przekroju nadziemnego słupa wynosi: 

y < (h/150) < 7/150 < 0,05m dla projektowanego słupa h = 7 m 

 

gdzie h - nadziemna wysokość słupa. 

 Przed ustawieniem słupa należy sprawdzić stan połączenia metalicznego między rurą 

wierzchołkową, a ramą wnęki słupa oraz ciągłość połączenia przewodów. 

 Drzwiczki należy zabezpieczyć przed korozją. Wnęka powinna być umieszczona tak, aby jej oś 

tworzyła kąt 45° z linią równoległą do kierunku ruchu. Wnęka powinna być usytuowana od strony przeciwnej 

do kierunku najazdu na zewnątrz od ulicy. Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była usytuowana nie niżej 

niż 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Dodatkowo należy w sposób czytelny opisać tabliczkę 

bezpiecznikową w słupach. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001396
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 10. Montaż opraw oświetleniowych 

 Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy montować w sposób trwały, np. 

poprzez skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny pod względem 

mechanicznym, umożliwiający wymianę oprawy. Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków 

przyłączeniowych oprawy albo bezpośrednio do zacisków oprawek. Należy dokonać sprawdzenia 

rzeczywistej luminancji na jezdni oraz natężenia oświetlenia na chodnikach dokonując pomiarów światłości 

po  wykonaniu prac. 

 

11. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie napięcia 

zasilania w układzie sieciowym TN-C. Skuteczność ochrony zgodną z normą PN-IEC-60364 zapewnia 

odpowiedni przekrój kabla zasilającego, dobór wkładki bezpiecznikowej, montaż wyłączników nadmiarowo-

prądowych zabezpieczających obwód oświetlenia oraz wykonanie skrzyni zasilającej w II klasie ochronności. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej. 

 

12. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest poprzez ogranicznik przepięć  z uziomem gruntowym 

zabudowany w szafie SO.  

 

13. Uwagi realizacyjne 

  Trasy projektowanych kabli przebiegają przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na 

planszy, w związku, z czym wszystkie wykopy należy wykonywać z zachowaniem wszystkich warunków 

ostrożności, mając świadomość, że wszystkie znajdujące się pod powierzchnią ziemi sieci są 

eksploatowane, a kable są pod napięciem. W celu dokładnej inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia 

podziemnego należy wykonywać próbne przekopy. 

 Trasy projektowanych odcinków kabli, przed rozpoczęciem wykopów musi wyznaczyć uprawniony 

geodeta. Wykonanie tras kablowych można rozpocząć dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi że teren 

wzdłuż projektowanej trasy posiada projektowane rzędne. 

 Nie należy wykopywać rowów kablowych na całej długości przy obiektach (budynkach, murkach 

oporowych, itp.) - rowy kopać odcinkami i zachowywać normatywną odległość od obiektów budowlanych (nie 

mniejszą niż 0,5 m). 

 Kable projektowane można układać w ziemi przy temperaturze nie niższej niż 0°C. Odległość 

projektowanych kabli od innych kabli lub występującego uzbrojenia podziemnego, powinna być zgodna z 

wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2. 

 Po ułożeniu kabli a przed zasypaniem, należy: 

- sporządzić operat geodezyjny; 

- przeprowadzić badania: 

- Ciągłości żył. 

- Pomiaru oporności izolacji. 
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- inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających; 

- kierownik robót sprowadzi wszystkich gestorów istniejącego uzbrojenia  podziemnego w celu odbioru 

miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem. 

 Po zasypaniu kabli należy zagęścić grunt na całej długości trasy uzyskując zagęszczenie Id 65 

natomiast w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac należy przedstawić protokoły 

badań. 

 Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach przy 

urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72). 

 Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01, 

PN-92/N-01256.02. 

 Materiały odpadowe powstałe podczas w/w prac należy składować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

14. Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych wydanie V; 

 Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E – 05009; 

 Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz w innych zakładach 

przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72); 

 Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeństwa wykonać zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, 

PN-92/N-01256.02; 

 Składowanie materiałów odpadowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji 

zastosowanych kabli. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień. 

 Warunkiem przystąpienia do połączenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wyników 

badań jak. Egzemplarz protokółu z badań wraz z dokumentacją powykonawczą musi otrzymać Inwestor. 

 Rysunki i część opisowa dokumentacji są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte 

dokumentacją, winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do 

innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy, wymaga zgody autorów. Za 

jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

 

 

 

 

 

 



 
styczeń 2022 

14 

15. Zestawienie materiałów 

 

Materiały do zabudowy 
  Lp. Nazwa materiału j.m. ilość 

1. Kabel YAKY 5x35mm
2
 m 322 

2. Przewód YDYżo3x2,5mm
2
 m 58 

3. Słup oświetleniowy z fundamentem h=4m kpl. 11 

4. Słup oświetleniowy z fundamentem h=7m kpl. 2 

5. 
Oprawa oświetleniowa  Zeta MLS-LB-22A o mocy 40W 
strumień świetlny oprawy 3825lm 3000K 

szt. 11 

6. Oprawa oświetleniowa  Glocke Big 100W CDO-TT Plus szt. 2 

7. Bednarka FeZn25x4mm m 245 

8. Tabliczki bezpiecznikowe IZK z wkładkami kpl. 13 

9. Rura HDPE 75mm SN 7 m 12 

10. Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego mb 219 

11. Piasek m3 17,5 
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Część rysunkowa 

 

E-1  – Projekt zagospodarowania terenu     1:500 

E-2  – Schemat oświetlenia        szkic 
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1. Zakres robót 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: Remont 

schodów z Góry Zamkowej do AL. Królowej Jadwigi - oświetlenia schodów - dz. ew. 1/2, 2; obręb 0045 M. 

Grudziądz. 

W ramach inwestycji projektuje się: 

• montaż słupów oświetlenia ulicznego 

• zabudowę lamp oświetleniowych na projektowanych słupach, 

• montaż linii kablowej nN  

• zabudowę instalacji uziemiającej oraz przepięciowej 

 

2. Istniejące obiekty budowlane 

W rejonie projektowanych - zamierzonych robót znajdują następujące obiekty: 

 Podziemne: 

 kable podziemne energetyczne; 

 instalacje kanalizacji sanitarnej i wodociągowej; 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach. 

 

3. Kolejność realizacji robót 

1. Przekazanie terenu. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Inwestor w wyznaczonym terminie 

dokona przekazania Wykonawcy wymaganej dokumentacji techniczno-prawnej oraz terenu budowy. 

2.  Wejście na teren budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji budowy dokona 

zawiadomienia stron o przystąpieniu do robót. Wykonawca dokona zabezpieczenia odcinka 

wykonywanych robót ziemnych (w przypadku ich występowania) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Realizacja robót i zabezpieczenie dla pracowników. Realizacja robót będzie następowała kolejno 

zgodnie z przedstawionym jw. zakresem Wykonawca zabezpieczy dla pracowników odpowiednie 

pomieszczenie techniczno-socjalne, wraz z wyposażeniem zapewniającym możliwość udzielenia 

pierwszej pomocy. 

4. Prace wykończeniowe – porządkowe. Po zakończeniu robót, przed przystąpieniem do czynności 

odbioru, Wykonawca dokona oczyszczenia terenu budowy, usunie wszelkie oznakowania 

zanieczyszczenia. 

 

4. Elementy mogące stwarzać zagrożenie 

Poniżej, przedstawiono elementy jakie mogą stworzyć zagrożenia dla życia człowieka: 

• porażenie prądem elektrycznym - sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia nN, 

• porażenie prądem elektrycznym - sieć elektroenergetyczna średniego napięcia SN, 

• droga publiczna (zagrożenie wynikające z ruchu drogowego i ruchu pieszych), 

• praca maszyn i urządzeń, 

• prace na wysokościach, 
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• wykopy ziemne. 

 

5. Przewidywane zagrożenia 

Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia wynikające ze specyfiki 

wykonywanych prac w szczególności porażenie prądem elektrycznym oraz upadek z wysokości. Zagrożenie 

porażeniem prądem elektrycznym występuje podczas przygotowania miejsca pracy w pobliżu czynnych 

urządzeń energetycznych (istniejąca linia napowietrzna niskiego napięcia). Zagrożenie upadkiem z 

wysokości ok. 8 m występuje podczas prac na słupach. Zagrożenie związane z ruchem drogowym może 

wystąpić podczas budowy sieci w obszarze drogi publicznej. Dodatkowe zagrożenie może wystąpić podczas 

pracy sprzętu mechanicznego – koparki, dźwigu i podnośnika. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót 

Wszyscy pracownicy muszą posiadać sprzęt ochrony osobistej – kaski, rękawice, okulary, sprzęt 

zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane w czasie 

robót budowlanych muszą posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania, konserwacji i 

przechowywania. Wymagane jest bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących bezpieczeństwa 

pracy na wysokości. 

Na terenie robót budowlanych musi znajdować się przenośna apteczka pierwszej pomocy. W razie 

wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej 

pomocy. 

Zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego kierownik budowy, przed przystąpieniem do budowy, powinien 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Rodzaj i charakter prac 

elektromontażowych ze względu na specyfikę obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymaga 

harmonogramu (planu) bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników z uwagi na wykonywanie robót 

budowlanych stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. W związku z powyższym należy: 

• przeprowadzić instruktaż obejmujący zakres prac oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP, 

• wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne – linię napowietrzną niskiego napięcia, 

• wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 

• odpowiednio oznaczyć miejsce pracy, 

• egzekwować od pracowników stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży i 

obuwia roboczego oraz właściwych narządzi i sprzętu, 

• stosować się ściśle do uzgodnień branżowych oraz poleceń przełożonego 

W pracach instalacyjnych należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że pewne czynności wykonawcze mogą 

odbywać się w instalacjach będących pod napięciem, a przynajmniej cześć starych instalacji może 

znajdować się czasowo pod napięciem. Roboty budowlane związane z podłączeniem i sprawdzaniem 

instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. Ze względu na możliwość porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu prac 

elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszą być wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi. Wykopy 
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należy zabezpieczyć taśmą sygnalizacyjną oraz tabliczkami informacyjnymi. Pracowników przed 

dopuszczeniem do pracy przeszkolić w zakresie BHP. 

Prace elektromontażowe mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający świadectwa kwalifikacyjne E 

pod nadzorem osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne D. Całość prac elektromontażowych wykonać 

zgodnie z BHP, aktualnymi normami, Instrukcją Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie. Wymagane jest bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących 

bezpieczeństwa pracy na wysokości. Prace na wysokości mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający 

stosowne uprawnienia. Przy pracy stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. W celu 

uniknięcia zagrożenia, teren budowy zostanie w odpowiedni sposób zabezpieczony i wygrodzony biało – 

czerwoną taśmą na wysokości 1,5 m nad powierzchnią terenu, oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi. 

Należy wygrodzić teren obejmujący roboty ziemne. Wydzielona strefa dla prac na wysokości będzie wynosiła 

nie mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m. 

Należy wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów. 

 

7. Ochrona zdrowia i środowiska 

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w 

szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy 

posiadać aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni zostać 

przeszkoleni i uświadomieni co do zagrożeń związanych z pracą a w szczególności porażeń prądem oraz 

urazów fizycznych. Odpady należące do Wykonawcy winny być usuwane zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Powinny być dopełnione wszystkie przepisy prawne w zakresie pozwolenia na budowę 

oraz związane z zawartą umową w zakresie realizacji budowy. W czasie prowadzenia robot należy stosować 

wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska 

naturalnego oraz p. pożarowe. 

 

8. Podstawowe normy i przepisy związane 

Wszystkie prace budowlano-montażowe należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP, a 

szczególnie: 

 Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844, ze zmianami, 

 Rozporządzenia ME z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych - Dz.U. z 2019 r. poz. 1830, 

 Rozporządzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 

sprawności psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287, 

 Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz.U. nr 

89 z 2003 r. poz. 828. 

 


