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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zinwentaryzowanie zieleni: drzew i krzewow dla

projektu pn.: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy
Chwarzno - Wiczlino w Gdyni oraz zakwalifikowanie drzew i krzewéw do
pozostawienia i zabezpieczenia na czas robdt bgdz wycinki.

Opracowanie obejmuje odcinek wzdtuz ul. Jurkiewicza od ul. Chwarznienskiej

w kierunku ul. Wiczlinskiej.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zielenig zostata wykonana na

podstawie:

- zlecenia BP Hydro - Eko,

- wytycznych Zleceniodawcy,

- Projektu Budowlanego Zagospodarowania Terenu,

- wizji lokalnej w styczniu 2023 r.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie drzew i krzewdw znajdujgcych sie w

bezposrednim sgsiedztwie projektowanej budowy osiedlowej sieci cieptowniczej
na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w Gdyni. Okreslono nazwe gatunkowg
drzew i krzewdéw, zmierzono obwod pnia drzew na wysokosci 130 cm i 5 cm,
okreslono powierzchnie krzewdw, zasieg korony drzew, stan zdrowotny i
sporzadzono dokumentacje fotograficzng. Naniesiono na mape drzewa i krzewy wraz
z odpowiadajgcymi im numerami w tabeli inwentaryzacyjnej wraz z zasiegiem koron
drzew i powierzchnig zajmowang przez krzewy.

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w kolizji z projektowang siecig zakwalifikowano do

wycinki. Pozostate drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

STAN ISTNIEJACY
Zakres objety opracowaniem znajduje sie w gdynskiej dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

Jest to zielen towarzyszgca ulicy Wiczlinskiej i Jurkiewicza.

Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Rozbudowa sieci ciepfowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy
Chwarzno - Wiczlino w Gdyni
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Stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew i krzewOw okresla sie jako zréznicowany
ale w wiekszosci jako dobry.
Zinwentaryzowane drzewa i krzewy oraz grupy oznaczone sg nr od 85 do 162 w

tabeli inwentaryzacyjnej (Tabela 1) i na rysunku 1.

Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Rozbudowa sieci ciepfowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy
Chwarzno - Wiczlino w Gdyni
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1.1. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zielenig (Tabela 1)
Nr Nazwa polska / Obwadd pnia na Obwaéd pnia Zasieg | Stan zdrowotny, | Gospodarka nr dziatki
inw. | Nazwa tacinska wys. 130 cm (cm)/ | nawys. 5cm | korony | uwagi Zielenia
Pow. krzewoéw (cm)/ (m)
(m?2) Powierzchnia
krzewow (m?)
85. Sosna pospolita / 21 >50 3 dobry drzewo 2291
Pinus sylvestris zabezpieczy¢
wygrodzeniem
86. Sosna pospolita / 46+36+30 >50 5 dobry drzewo 2291
Pinus sylvestris zabezpieczy¢
wygrodzeniem
87. Wierzba iwa / Salix 25+30+41 >50 5 dobry drzewo 2291
caprea zabezpieczy¢
wygrodzeniem
88. Sosna pospolita / 18 >50 3 dobry drzewo 2291
Pinus sylvestris zabezpieczy¢
wygrodzeniem
89. Sosna pospolita / 20 >50 3 dobry drzewo 2291
Pinus sylvestris zabezpieczy¢
wygrodzeniem
90. Brzoza 12 <50 2 dobry poza zasiegiem 2291
brodawkowata / oddziatywania prac
Betula verrucosa
91. Brzoza 21 >50 2 dobry poza zasiegiem 2291
brodawkowata / oddziatywania prac
Betula verrucosa
92. Brzoza 26 >50 2 dobry poza zasiegiem 2291

brodawkowata /
Betula verrucosa

oddziatywania prac

dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w Gdyni
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93. Brzoza 12 <50 dobry poza zasiegiem 2290
brodawkowata / oddziatywania prac
Betula verrucosa
94. Sosna pospolita / 78 >50 dobry drzewo 3006
Pinus sylvestris zabezpieczy¢
wygrodzeniem
95. Sosna pospolita / 51 >50 dobry poza zasiegiem 2287
Pinus sylvestris oddziatywania prac
96. Brzoza 61 >50 dobry poza zasiegiem 2286 dr
brodawkowata / oddziatywania prac
Betula verrucosa
97. Modrzew europejski / | 51 >50 dobry poza zasiegiem 2286 dr
Larix decudua oddziatywania prac
98. Brzoza 62 >50 dobry, pien poza zasiegiem 2286 dr
brodawkowata / pochylony oddziatywania prac
Betula verrucosa
99. Brzoza 67 >50 dobry poza zasiegiem 2286 dr
brodawkowata / oddziatywania prac
Betula verrucosa
100. | Sosna pospolita / 45 >50 dobry poza zasiegiem 2286 dr
Pinus sylvestris oddziatywania prac
101. | Sosna pospolita / 34 >50 dobry, pien poza zasiegiem 2286 dr
Pinus sylvestris pochylony oddziatywania prac
102. | Sosna pospolita / 202m? >25 dobry, miode WYCINKA 8,5m? 3012 dr/
Pinus sylvestris + drzewa o pozostatg grupe 2288
Modrzew europejski / obwodzie pnia na | zabezpieczy¢
Larix decidua 5cm <50 cm wygrodzeniem
103. | Wierzba iwa / Salix 26+20+32+ >80 dobry drzewo 3015
caprea 18+15+17+ zabezpieczy¢
18+20 wygrodzeniem
104. | Sosna pospolita / 26 >50 dobry drzewo 3015

Pinus sylvestris

zabezpieczy¢

dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w Gdyni
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wygrodzeniem

105. | Wierzba iwa / Salix 28+24+15+ >80 dobry WYCINKA 3201/2

caprea 18+20 (wymagana decyzja | Tp
PMG)
Jezyna Rubus +/ 45m? >25m?2 dobry WYCINKA 21m?, 3201/2
Bez czarny / pozostate krzewy Tp,
Sambucus nigra zabezpieczyc¢ 3201/1,
3022/1

106. | Jarzgb szwedzki/ 12 <50 dobry, gatunek drzewo 3201/1

Sorbus intermedia chroniony na zabezpieczy¢
stanowisku wygrodzeniem
naturalnym

107. | Sosna pospolita / 70+74 >50 dobry poza zasiegiem 3245
Pinus sylvestris oddziatywania prac

108. | Brzoza 117 >50 dobry poza zasiegiem 3245
brodawkowata / oddziatywania prac
Betula verrucosa

109. | Brzoza 75+27 >50 dobry poza zasiegiem 3245
brodawkowata / oddziatywania prac
Betula verrucosa

151. | Sosna pospolita / 24 <50 dobry poza zasiegiem 2287
Pinus sylvestris oddziatywania prac

152. | Sosna pospolita / 8 <50 dobry poza zasiegiem 2283
Pinus sylvestris oddziatywania prac

153. | Brzoza 85+83 >50 dobry poza zasiegiem 3245
brodawkowata / oddziatywania prac
Betula verrucosa

154. | Brzoza 105 >50 dobry poza zasiegiem 3245
brodawkowata / oddziatywania prac
Betula verrucosa

155. | Sosna pospolita / 53 >50 dobry poza zasiegiem 3245

Pinus sylvestris

oddziatywania prac

dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w Gdyni
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156. | Sosna pospolita / 127 >50 8 dobry poza zasiegiem 3245
Pinus sylvestris oddziatywania prac
Sosna pospolita / 42 >50 2 dobry, pien krzywy | poza zasiegiem 3245
Pinus sylvestris oddziatywania prac

157. | Modrzew europejski/ | 129 >50 8 dobry poza zasiegiem 3245
Larix decidua oddziatywania prac

158. | Sosna pospolita / 71 >50 3 dobry poza zasiegiem 3245
Pinus sylvestris oddziatywania prac

159. | Sosna pospolita / 98 >50 6 dobry poza zasiegiem 3245
Pinus sylvestris oddziatywania prac
Sosna pospolita / 68 >50 5 dobry poza zasiegiem 3245
Pinus sylvestris oddziatywania prac

160. | Wierzba iwa / Salix 79 >50 5 dobry poza zasiegiem 3245
caprea oddziatywania prac

161. | Sosna pospolita / 94 >50 3 dobry poza zasiegiem 3245
Pinus sylvestris oddziatywania prac

162. | Sosna pospolita / 87 >50 8 dobry poza zasiegiem 3245
Pinus sylvestris oddziatywania prac

Inwentaryzacja
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Nr Nazwa Obwéd pnia | obwéd lub suma
inw. polska na wys. 130 | powierzchnia | (z})
cm (cm)/ do obliczen /
Powierzchnia | stawka
krzewow (m?3)
102 Sosna 8,56m? 8,5m? bez optaty
pospolita /
Pinus
sylvestris +
Modrzew
europejski /
Larix decidua
105 Wierzba iwa 28+24+15+ 66,5 bez optaty
18+20
Jezyna + Bez | 45m? 21m? bez optaty
czarny
SUMA

Wg przepiséw art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza sie optat za

usuniecie drzew i krzewow:

- na ktérych usuniecie nie jest wymagane zezwolenie,

- drzew ktérych obwod pnia na wysokosci 130 cm nie przekracza 120 cm (dla

wierzby) oraz krzewéw rosngcych w skupiskach, pokrywajgcych grunt o powierzchni

do 50m?, w celu przywrdcenia gruntdw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz

rolnicze, okreslonego w mpzp.

Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w
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1.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DRZEW | KRZEWOW

Fot. 2: drzewa nr inw. 85

Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci ciepfowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w
Gdyni
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Fot. 3: drzewa nr inw. 86, 87, 88, 89

Fot. 4: drzewa nr inw. 102
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Fot. 5: drzewa nr inw. 103, 104

Fot. 6: drzewa i krzewy nr inw. 105, 106 — z lewej, nr inw. 107, 108, 109 — z prawej

Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w
Gdyni



Strona |12

e

terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w

j i ciepfowniczej na

ej sieci c

Budowa osiedlow:

iq

Gdyni

= 3

i )
SSENN 2
NA.W“LW\..%.WN\..OI...‘ W
e g

ST L]

o
=
(0]
N
S
©

Fot. 7

Iec opracowania

koni

Fot. 8

Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zielen



Strona |13

1.4. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
Wprowadzenie

Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880),
jak i przepisy ustawy prawo budowlane okreslajg obowigzek wlasciwego
zabezpieczenia elementédw sSrodowiska przyrodniczego (istniejacych drzew i
krzewdw) na placu budowy. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robét, ale takze
na inwestorze, ktory zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robét
zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposOb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed
uszkodzeniami i co wazniejsze ich przezycie.

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze Ilub pospéice
zwirowopiaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac¢ zadnych materiatbw budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegfa. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego
ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to
wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowg i nie
dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawic
grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszag
by¢ wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢é niezwiocznie

zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

1. Zabezpieczenie korzeni drzew
- nalezy szczego6towo zaplanowaé postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew,
wskazanych do zachowania, w czasie robo6t ziemnych.
Oprécz tego wykopy i nasypy moga powodowaé zmiane napowietrzania gleby w
obrebie systemu korzeniowego, dlatego nalezy przestrzegaé¢ réwniez zasad:
- zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;

w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy

napowietrzajgce glebe, zgodnie z normami pielegnacji drzew.

Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w
Gdyni
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Nalezy jednak wzigé pod uwage stosunkowo matg skutecznos¢ prawidtowego
funkcjonowania systemu napowietrzajgcego. Warto wspomniec¢, ze juz ok. 3-5 cm
zmiana poziomu gruntu w rzucie korony moze doprowadzi¢ do usmiercenia drzewa.
Za takie zniszczenie drzew i krzewdw grozg zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody
kary finansowe.
Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:
- zakaz wykonywania wykopéw blizej niz 3 $rednice pnia (najlepiej 5 srednic
pnia) od pobocznicy pnia lub nie mniej niz 2 m od pobocznicy pnia,
- prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,
« przy gtebokich wykopach - wykonaé ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew,
- zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatdw nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie.

Wg niektorych autoréw strefe wzrostu korzeni okre$la powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

Promien rzutu korony drzew naniesiono na rysunku 1.

2. Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtdwnie
drzew przy ktérych bedg prowadzone prace zwigzane z wykopami i budowg mediéw.
Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowac w podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac¢ ziemig. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg
miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Otuli¢ pnie drzew mozna réwniez matami stomianymi lub potrojng warstwg
geowtdkniny o przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z

siatkg zbrojgca).

Zabezpieczenie to powinno spetniac¢ zalecenia:

Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w
Gdyni



Strona |15

- wysoko$¢ nie mniej niz 200 cm;
- dolna cze$¢ desek powinna opierac sie na podtozu;
- oszalowanie nalezy opasac drutem bagdz tadmg co 40-60 cm (min.3 razy);
- deski powinny scisle przylega¢ do pnia.
Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasma stalowa, gwozdzie,

— woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni

Wystepujgce na placu budowy drzewa mozna réwniez jako catg grupe odgrodzi¢ od
prac budowlanych:

- przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi
koron;

- przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o

Srednicy rébwnej 2-krotnej srednicy korony drzew lub krzewow.

3. Zabezpieczenie koron drzew
- podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych
oston pomiedzy placem budowy a drzewem;

wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem
inspektora dendrologicznego.

4. Zabezpieczenie podioza wokot drzew

Sktadowanie materiatbw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego mogg powodowaé nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury
gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom.

Na placu budowy nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich);

- zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkéw trujgcych!

- zakaz palenia ognisk pod drzewami;

Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w
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- zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni
- zakaz komunikacji (przejazdu samochodoéw i ciezkiego sprzetu) pod koronami

drzew.

Zaktada sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane niewielkim sprzetem
mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z
zageszczeniem gruntu zaleca sie wykonywac przy uzyciu ubijaka mechanicznego

recznego.

promien systemu korzeniowago do 2-3 razy promign korony

=\'4g
\: ;"_ '- _:'_I;_: -
glebokost systemu
korzeniowego w miastach
do okolo 60 cm
AT ALY N ““ﬁf*“x SUSAGRE) A

Rys. 1. Ksztalt | zasieq systemu korZeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (rys.
M. Suchocka)

Ksztatt i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy
(Marzena Suchocka)
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Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy konieczno$ci przeprowadzenia
drog tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika
Ziemianska)
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Ryc. 36. Minimalna odleglosé cigcia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od
pobocznicy pnia (Smiley 2008, rys. Swider)

Minimalna odlegto$¢ ciecia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od pobocznicy
pnia (Smiley).
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PODSUMOWANIE

Ochrona drzew na placu budowy polega na minimalizowaniu streséw zwigzanych
z pracami budowlanymi i jest mozliwa dzieki zastosowaniu rozwigzan inzynierskich
oraz przyrodniczych. Rozwigzania inzynierskie to ogrodzenia ochronne, specjalne
drogi dla ruchu tymczasowego, zastony korzeniowe. Do rozwigzan przyrodniczych
nalezg: podlewanie, wtasciwe wykonanie prac i ciecia. Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotno$c¢
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwigzane z budowa, natomiast w trakcie robét budowlanych powinny by¢
bezwzglednie respektowane i niemodyfikowane.

Zageszczenie - maksymalna warto$¢ zageszczenia gleby, przy ktorej rozrost korzeni
jest jeszcze mozliwy okreslona zostata na 1,4 g / cm?® w glebie gliniastej i 1,8 g / cm?
w piaszczystej.

Zaleca sie, aby roboty =ziemne byly wykonywane niewielkim sprzetem
mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z
zageszczeniem gruntu zaleca sie wykonywaé przy uzyciu ubijaka mechanicznego

recznego.

1.5. OCHRONA DRZEW W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Opracowano na podstawie:

+STANDARD ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”
opracowanych przez Fundacje EkoRozwoju | Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu, 2021 rok.

Projekt ochrony zieleni to dokumentacja zawierajgca wykaz dziatan
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem roslin rosngcych na
terenie przedsiewziecia.

W sytuacjach szczegélnych, w kt6érych nie jest mozliwa catkowita rezygnacja z prac
w obrebie strefy ochrony drzewa, dla zachowania drzewa i unikniecia konieczno$ci
jego usuniecia nalezy rozwazy¢ dopuszczenie prowadzenia rob6t w SOD przy
spetnieniu okreslonych warunkéw ochrony drzewa.

Prace prowadzone w rejonie SOD zgtosi¢ do Wydziatu Ogrodnika Miasta.
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W uzasadnionych przypadkach (np. brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych,
scisle okreslone zasiegi koniecznych robét budowlanych, remonty istniejacej
infrastruktury, prace rozbiorkowe) dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod
warunkiem nadzorowania ich w zakresie ochrony zieleni oraz spetnieniu ponizszych
wymagan:

— po stwierdzeniu braku korzeni w miejscu prac, po rozpoznaniu rzeczywistego
zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologig
wydmuchiwania gruntu, georadarem, tomografem dzwiekowym do korzeni);

— wykonywania wykopu otwartego przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem;

— lokalizacji drogi technicznej na czas budowy z zastosowaniem metod ochrony
systemu korzeniowego drzewa.

Technologie i rozwiazania projektowe pomocne w ochronie zieleni

A. Rozpoznanie zasiegu systemu korzeniowego drzewa

Rozpoznanie zasiegu systemu korzeniowego drzewa jest badaniem terenowym,
ktore pomaga okresli¢ rzeczywisty ksztatt i przebieg systemu korzeniowego i moze
by¢ wykonywane za pomocg jednej z metod:

— odkrywki kontrolne przy uzyciu sprezonego powietrza;

— georadar dedykowany do badania korzeni drzew;

— tomograf dzwiekowy z przystawkg do badania korzeni.

Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia powyzszych metod, zwtaszcza metod posrednich
(georadar i tomograf). W szczegdlnosci, stosowanie ich w gruncie miejskim, w ktérym
znajduje sie infrastruktura i pozostatosci budowli, gruz, nie daje pewnych rezultatow.
Odkrywka sprezonym powietrzem uszkadza drobne korzenie i powinna by¢
minimalizowana. Niezbedne jest natychmiastowe uzupetnienie wydmuchanej gleby.
Zabezpieczenie pnia za pomocg desek

Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek Kkonieczne jest przestrzeganie
nastepujgcych zasad:

— ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie
2—-3 m wysokosci);

— zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatow
amortyzujgcych ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o
Srednicy minimum 8 cm;

— grubos¢ desek minimum 2 cm, kt6re nie opieraja sie na naptywach korzeniowych;
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— ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie
tasmg z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i
zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

— zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1—4 cm
(nie powinno by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania
bytowania organizméw na korze); Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo
zabezpieczone za pomocg desek nie miato:

— obsypanej ziemig szyi korzeniowej;

— uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywaé materiaty z odzysku
(peszel, deski, druty).
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Zabezpiecrenie pnia drzewa ra pomocg desek (oprac. t. Dworniczak, P Reda, Rys. 1. lazefczuk)

1. Element amortyzujacy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

Element amortyzujgcy dolny na wysokosci ok. 40 cm

Deski aparte na gruncie, poza naphywami korzeniowymi

Deski nie przylegaja do pnia | zachowujg odstepy 1-4 cm

Deski zwigzane drutem na gorze | na dole

[ S = FY R

Zabezpieczanie korzeni — cigqgi techniczne

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkéw transportu w
obszarze strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne z
zachowaniem nastepujgcych zasad:

— ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim Kkorzeni przed nadmiernym
zageszczeniem,;
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— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ rdwnomierny
rozktad punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazddédw na wiekszg powierzchnie,
zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

— nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod
budowe drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych
korzeni) lub ograniczyc¢ je wytgcznie do warstwy darni;

— droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego.

Zaleca sie uzycie piasku lub pospétki; nie moze byé¢ stabilizowana cementem ani
zadnymi srodkami chemicznymi;

— zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi
technologicznej warstwg geowidkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z
podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji
drogi po zakohczeniu prac;

— nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ fatwo demontowalna, zaleca sie
uzycie prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywaé
nawierzchni wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas
bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytgcznie z zageszczonego kruszywa (bez
sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajgca

Prace ziemne wykonywane sprezonym powietrzem

Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem — prace ziemne polegajace na
stopniowym wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia
sprezonego powietrza, ktére nie powoduje istotnego uszkadzania systemu
korzeniowego. Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopéw do gtebokosci
kilkudziesieciu centymetrow w celu poprawy wtasciwosci gleby oraz ochrony korzeni:
— okreslenia rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka
kontrolna) i dostosowanie rozwigzan projektowych do wynikéw tego badania;

— diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunkéw siedliskowych, w
tym nawozenia i wymiany gleby;

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac tego samego dnia po
wykonaniu wykopow. Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu
rozr6znia sie nastepujgce sposoby zabezpieczenia scian wykopdw oraz korzeni
drzew i krzewow:

a. dla wykopow krotkotrwatych (do 1 tygodnia):
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— przykrycie scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatnie;
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku
temperatury ujemnej — mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze
minimum 100 g/m? ), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu.
Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢é przymocowany do scian wykopu
za pomocg odpowiednich kotkoéw lub szpilek;

— Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé, nalezy regularnie
zrasza¢ wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiednigj
wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopoéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

— zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia scian wykopu, np. poprzez
budowe:

» tymczasowej sciany z desek;

 przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia
gtebokich wykopow (tzw. ,$ciany berlinskie”, sciany szczelne, $ciany rozporowe, itp.),
ktore zwykle sg wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze
przed przesychaniem;

* w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie
dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu,
mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);

» w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy w miare
mozliwosci zachowac nienaruszone wszystkie korzenie o $rednicy powyzej 3 cm,
odpowiednio je zabezpieczajgc przed przesychaniem lub przemarzaniem (np.
poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze minimum 100 g/m?, sie¢ uktadac
pod korzeniami.

W przypadku koniecznosci usuniecia czesci korzeni kolidujgcych z infrastrukturg
ciecia nalezy wykona¢ odkazong pitg reczng lub sekatorem. Rane nalezy przeptukaé

wodg i zabezpieczy¢ przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym weglem

drzewnym).
Opracowata:
{= § z mgr inz. Magdalena Loose
|~ megr inz. Magdalesa Loose :

Specjalista d/s Ksztattowania Terenow Zieleni
Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

\ zafw.nr 352/2011

Yoy sTo warst>

Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w
Gdyni



Strona |23

Zalacznik nr 1.

MARSZALEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

DROS-PZ.7120.227.2023. UM Gdansk, dnia 21 sierpnia 2023 r.
DECYZJA

Na podstawie arf. 83 ust. 1; art. 83c ust. 1, 3, 4 i 5, art. 83d ust. 1, 20 4, art, arl. 86 ust. 1 pit 7, arl.
80 ust. 2, w zwigzku z art. B4 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. . Dz. U
z 2023r, poz. 1336), oraz art. 104, 107, 127 i 1272 ustawy z cnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. . Dz. U. 2 2023 r., poz. 778 ze zrm.), po rozpatrzeniu wniosku
Okregowego Przedsiehiorstwa Energetyki Cieplnej $p. z 0.0, z siedziba w Gdyni przy ul. Opata
Hackiego 14, 81-213 Gdynia, w sprawle wydanla zezwolenia na usunigcie zieleni

orzekam

1. Zezwollé Spolce Okregowe Przedsigbiorstwo Energstykl Cleplne] Sp. z 0.0. na usunlgcle
1 szt. drzewa z gatunku wierzba iwa (nr inw 105), kiére roénie na terenie nieruchomoscl
oznaczonej nr dzialkl 3201/2, obrgb 011 Chwarzno - Wiczlino, w rejonie ul. Jurkiewicza
w Gdyni.

Obwody pni drzewa zmisrzons zostaty na wys. 130 cm | wynoszg odpowiednio: 28+ 24+ 15+ 18+
20 em (egzemplarz wielopriowy).
Drzewo planowaneg do usuniecia zaznaczone zostato na zatgczonym do wniosku planie.

2. Nie naliczaé ophaty za usunigcie wymienionych w pkt 1 drzewa, kitorego obwdd pnia na
wysokosci 130 cm nie przekracza 120 cm, poniewaz wycinka zwiazana jest z przywroceniem
gruntdw nisuzytkowanych do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu okreslonym
w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 2210 ,Czgéé dzielnicy Chwarzno —
Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlnskiej, Chwarznienskie] | A, Krauzego® podjetym uchwatg Rady
Miasta Gdyni nr XXXII/835/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. Teren dziatki, na kiérym rosnie
przedmictowa zieleA, widnieje jako droga publiczna dojazdowa — ul. Kapitana K. Jurkiewicza.

3. Za usuniecie wymienionego w pkt. 1 drzewa zobowlgza¢ do wykonania rekompensaty
przyrodniczej w postaci nasadzenia zastepezego, w terminie do 30 maja 2026 roku.
Nalezy nasadzi¢ 1 szt. drzewa ozdobinago, liclastego z gatunku wierzba iwa (lub inny
gatunck ozdobny, lisciasty} o cbwodzie pnla {mierzonym na wys. 100 cm) wynoszacym min.
18 -20 cm.

Drzewo nalezy nasadzié na terenie nieruchomosci cznaczonej nr dzialkl 3428, obreb 0011
Chwarzno - Wiczlino, zgodnie z zalgczonym do wnicsku planem nasadzen zastgpczych,
w migjscu ktore nie beda kolidowalo z zabudowa | uzbrojeniem padziemnym.

Materiat do nasadzen powlnien posiadaé prawidlowo uksztaitowany dla danego gatunku i odmiany
pokréj oraz zdrowy, nieuszkodzony system korzeniowy. Ziglel nalezy posadzi¢ zgodnie ze sztukg
ogrodnicza, Pec posadzeniu drzewe nalety zabezpieczyC.

Jednoczesnie zobowiazuje sle wnioskodawce do:

» sporzadzenia inwentaryzacji powykonawcze| nasadzonego drzewa {zpedaniem
doktadne| daty wykonania nasadzeri, podaniem gatunku, mapy z zaznaczeniem misjsca
nasadzenla wraz z dokumentacjq fotograficzna} | przediczenia jej w iut. organie
Departamencie  Srodowiska | Rolnictwa Urzedu Marszatkowsklego Wojewddztwa
Pomorskizgo w terminie 14 dni od daty wykonania catoéci nasadzenia.

s zgloszenia po uplywie trzech lat ed nasadzenia ww. zieleni do odbioru, w celu sprawdzenla
zachowania jej zywotnosci, co bedzie podstawg do zakoriczenia postgpowania
administracyjnego w powyzszej sprawie.

4. Usunaé wymienione w pkt 1 drzewo do 31 grudnta 2028 roku, zgodnie z terminem podanym
we wniosku.

Urzzd Marszatkowsk! Wejewddzewa Pomorskiego, ul. Okopowe 21/27 B0-810 Gdarsk
tel. 58 32 68 555, Faks 58 32 GE 554, e-mail: info@pumoreRie.cu. wwwipomorskie.eu
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Przed planowanym usunigciem drzewa nalezy przeprowadzié ogledziny w celu weryfikacji
wystgpowania w obrebie korony gniazd ptakdw chronionych, dziupli lub siedlisk. Jezeli sa, nalezy

. postepowaé zgednie z informagjami Zawartymi w pouczeniu niniejszej decyzji. i
Jednoczesnie zobowigzuje sie wnioskodawce do przekazania do tut. organu Informac)
o doldadnej dacie przeprowadzenia wycinki zieleni.

Uzasadnienie

Spéika Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z c.0. siedzibg w Gdyni przy ui Opata
Hackiego 14, 81-213 Gdynia, wystapita z wniosklem z dnia 07 czerwea 2023 r. (data wphywu do tut,
urzedu 09 czerwea 2023 r.) o wydanie zezwolenia na usunigcie zieleni, kitdra roénie na tersnie
nieruchomosci oznaczene] nr dziatki 3201/2, obreb 0011 Chwarzna- Wiczlino w rejonie ul. Jurkiewicza
w Gdyni. Usunigcie drzewa zwigzane jest z planowang inwestyc|a polegajgca na budowie osisdlows]
sieci cieplownicze] na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w Gdyni.

Do wniogku dofgczono:

« Uzgodnienie Prezydenta Miasta Gdyni Nr UIU.7011.127,2022. KO 2 dnia 27 marca 2023 r.
dotyczace budowy sieci cleptowniczej w ul. Poktadowsj i ul. kpt. K. Jurkiewicza;

+ Pismo Prezydenta Miasta Gdyni o sygn. UIU.6852.5.2023.K0 z dnia 20 marca 2023 r.
wyrazgjgce zgode na dysporiowanie gruntem Gminy Miasta Gdyni aznaczonym jako dziatki
nr 2288, 3012, 3201/2 i 3022/2 obreb 0011 Chwarzne - Wiczlino w calu przeprowadzenia
wycinki zgodnie z uzgodnieniem Biura Ogrednika Miasta Urzedu Miasta Gdyni o sygn.
UIV.7012.2.8.2023.MP z dnia 22 lutego 2023 r.;

* Pismo Prezydenta Miasta Gdyni ¢ sygn. UIU.6852.10.2023.RL z dnia 23 maja 2023 r.
wyrazajgce zgode ha dysponowanie gruntem Gminy Miasta Gdyni oznaczonym jako dzialka
nr 3429 obreb 0011 Chwarzno - Wiczlino w celu realizagji nasadzen zastepczych zgodnie
Z uzgodnieniem Biura Ogrodnika Miasta Urzedu Miasta Gdyni o sygn. UDZ.7012.2.8.2023.PJ
z dnia 02 czerwea 2023 r,;

+ Uzgodnienie Wydziaty Ogrodnika Miasta Urzedu Miasta Gdyni o sygn.UDZ.7012,2,.8.2023. MP
z dnia 22 lutego 2023 r. uzgadniajace pozytywnie inwentaryzacje dendralogiczng
1 gospodarkg zielenig w ramach planowanej inwastycji;

¢ Uzgodnienie Wydziatu Ogrodnika Miasta Urzedu Miasta Gdyni o sygn. UDZ.7012.2.8.2023.P.J
z dnia 02 czerwca 2023 r. uzgadnigjgce pozytywnie projekt nasadzen zastepczych
realizowany w ramach planowanej inwestycji;

= Projekt nasadzen zastepczych;
* |Inwentaryzacjg dendrologiczng z gospedarkg zieleni;

Planowana inwestycja jest zgodna z zatozeniami miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego oznaczonego Nr2210 ,Czedé dzislnicy Chwarzno — Wiczlino w Gdyni, rejon ulic
Wiczlinskiej, Chwarzniefskie] | A. Krauzege® podjetego uchwalg Rady Miasta Gdyni XXXII/835/17
z dnia 28 czerweca 2017 r. Teren dziafid, na kidrym rodnie przedmiotowa zielen, widnieje jako droga
publiczna dojazdowa — ul, Kapitana K. Jurkiewicza.

Na podstawie otrzymanych dokumentéw oraz w wyniku wizji, przeprowadzongj w terenie w dniu 05
lipca 2023 r., stwierdzono 2e reallzacla ww. inwestyeji wyklucza pozostawienie drzewa, ktdre
zostalo ujete we wniosku. W trakcie ogledzin sprawdzone poprawnoéé okreslonego gatunku drzewa
oraz dokladnosé wykonanego pomiaru obwodéw pni drzewa. Drzewo posiadaj zdrowe pnie oraz
poprawnie wyksztatcong, zdrowg korong. ‘

Ma dzien przeprowadzenia wizji w obrebia przedmiotowego drzewa nie stwierdzono wystepowania
gatunkéw chronionych na mocy Rozporzadzen Ministra Srodowiska: z dnia 18 grudnia 2046 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwisrzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), z dnia 8 pazdziernika 2014 r.
w sprawie achreny gatunkowej roslin (Dz, U, z 2014 1., poz. 1409) araz z dnla 9 paZdziernike 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybdw (Dz, U. z 2014r., poz. 1408), w zwigzku z tym nie ma
przeszkod do wydania zezwelenia na jego usuniecie.
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Do wniosku zalgczono dokumenty okredlone w art. 83 b ust. 1 cytowane] na wstepie ustawy
¢ achronie przyrody.

Strona zostata poinformowana pismem o sygn. DROS-PZ.7120.1.227.2023.UM z dnia 10 lipca 2023 1.
o wydtuzeniu terminu rozpatrywania przedmiotowej sprawy..

Za usunigcie drzewa wymienionego w pkt. 1 zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 7 (,Nie naiicza sig oplat za
usuniecie drzew, ktrych obwéd pnia misrzony na wysokoscl 130 nie przekracza, a) 120 cm —
w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu fesionolistnego, kionu srebrzysfego,
robinii akacjowej oraz platany Klonolistnego, b) 80 cm- w przypadku pozostalych gatunkow drzew -
celu przywrbcenia gruntow nisuzytkowanych do innego uZytkowania zgodnego z przeznaczeniom
terenu okreslonym w migiscowym pianie zagospodarowania feranu) ww. ustawy o ochronie przyrody,
odstapiono od naliczenia optaty, pod warunkiem wykenania nasadzenia zastepczych okreslonych
w pkt. 3 niniejszej decyzji.

Waobec powyzszege nalezato orzec jak w sentencii.

Pouczernie.

e Od decyzji stuzy Stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku ul. Podwale Przedmisjskie 30, za poSrednictwem tutejszego crganu, w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyz)i.

» W trakcie biegu terminu do wnissisnia odwotania Stronie przystuguje praws do zrzeczenia sig odwolania
wobec organu administragji publicznej, kidry wydat decyzje. Z dniem dorgezenia organowi administraci
publicznej céwiadczenia o zizeczenlu sig prawa do wniesisnia odwolania, decyzja staje sig ostafeczna
i prawomocna,

*  Przed uptywem terminu do wnissienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie adwotania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, zgodnie z art. 130 KPA.

s W przypadku odstapienia od usunigcia zieleni nalezy bezzwilocznie powiadomié o tym fakcle iut. organ
celem zakoiczenia postepowania administracyjnego.

s Jereli posadzone drzewn, nie zachowato #vwotnescl po 3 latach od dnia uplywu terminu wskazenego

zerwoleniu lub przed uptywem tego okresu, 7 przyezyn zalez jadacza nleruchomoégi, organ
wiadciwy do nia_zezwolenia na usuniecie drzewa naklada penownie w drodze | obowigzek
wykonania nasadzenia zasteptzedo

« W przypadku nlewykanania nasadzsnia zastgpezego, o ktdrym mowa w pkt. 3 rinigjsz cvzjl, stosujs si
przepisy 0 postepowaniy egzekucyjnym w administracji.

s Przed przystapieniem do usunigeia drzew strena winna przestrzegad warunku odnoénie ckresu legowego
plakaw chronionych wynikajacego z § 9 pkt. 2 Rozparzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016
r. w sprawie ochrony gatunkowej zwlerzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) - Zakaz usuwania gniazd, o kidrym
mowa w § 6 ust, 1 pkl. 8 oraz w § 8 ust. 1 pki. 6, nie dotyczy usuwania od dnia 18 pafdziernika do korica
iutedo aniazd plasich z _obisktéw budowlanych lub terendw zieleni. jeZeli wymagaja tego_ wzgledy
bezpieczefigtwa lub sanitarne” oraz warunkdw odnosnie zakazu niszozenia siedlisk |ub ostoi, bedacych
obezarem rozrodu, wychewu miodych, odpoczynku, migracji iub zerowenia dziko wystgpujacych zwlerzat,
naiezgeych do gatunkéw objetych ochirong #cista lub czpéciows, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 7 ww,
rozporzadzenia

¢ Jezeli ze szozegdinych wzgledow, nie jest mozliwe zastosowanie sie do tego terminu, mimo checnoéci
gniazd ptakéw chronionyech, warunkism legalnego usunigcia drzewa w apareiu o pesiadane zezwolenie Jest
uzyskanie przez wricskedaweg zezwolen Regionalnege Dyrektora Ochreny Srodowiska w Gdansku na
odstepstwa od zakazdw obowiazujgcych w stesunku do gatunkéw chronionych | ich siedlisk, stwierdzonych
w obrgbie drzewa.

s Zerwolsnie zwolnione jest z optaty skarbowe] 2gt
skarbowej (t. j. Dz. U 22022 1. poz. 2142: zatagznik
oraz zwalnienia” — czes6 ill, poz. 44 - zwolnierie p

. adresat: Okregowego Przedsiebiorstwa Enargeiyki
Hackiego 14, 81-213 Gdynia
2. aa {Urszula Mysliwiee, tel, 56/3268-485)
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