(e~ Badania Geologiczne i Geotechniczne
K\) Szczepanska, Szczech Spotka Jawna
80-264 GDANSK, Al. Grunwaldzka 135A

__E tel/fax (058) 342 38 63, (0-58) 341-02-74

e-mail: geote@wp.pl

Nr umowy: 372/21

PROJEKT GEOTECHNICZNY

dla projektu budowy sieci cieptowniczej
GDYNIA, ul. Jurkiewicza, ul. Wiczlinska

Opracowali:
rngr InZ. Marek Szcz
geolog nr upr. Vil-
Gdansk, pazdziernik 2022r.
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow , Nr KRS: 0000476897

NIP: 957-10-70-702, REGON: 221961375, Konto: nr rachunku 22116022020000000050695421



Zawartosc¢ teczki

1 BT 2] 3
2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANET INWESTYCIT ...oovviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeceirreeeeeeeeeeeennnnenes 3
3 STAN UDOKUMENTOWANIA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH.........ccoovuvieeeeirreeeeeereeeeeenne 3
4 CHARAKTERTYSTYKA TERENU INWESTYCJL......cceoiiuirrieeeeeeeeeeiinreeeeeeeeeeesinsreeeeeeeesessennnneees 4
5 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH — MODEL BUDOWY GEOLOGICZNE] -

PARAMETRY GRUNTOW .....ccoiuiiiitiieiitiieeiteeeeiteeeeiteeeeiseeeeteeeeseeeesseesesseeeesseesesseesesseeesesessenas 4
6.  PROGNOZA ZMIAN WEASNISCI PODEOZA W CZASIE ......ccoiiuvieeeeiirieeeeeiaeeeeeeereeeeeeiaveeeeesaeeeens 6
7.  OKRESLENIE ODDZIAELYWAN OD GRUNTU.......cceciuieeirieeereeenreeesseeessseeessseessseesssseesssesessees 6
8. OBLICZENIA NOSNOSCI I OSIADANIA PODEOZA ......uvviiieeciiiieeeeciieeeeeeieeeeeeaveeeeeevaeeeeesasneaens 7
9.  OKRESLENIE ZAKRESU BADAN NIEZBEDNYCH DO WEASCIWEGO WYKONANIA ROBOT

ZIEMNY CH ...vvviiiieeeeeieiiieeeeeeeeeaeansreeteeessaassanssssseeeeesssssssnsssseeessssessssssssessesssesssssssssssessesssnsnnes 7
10. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY ....iiiiiitieeeeeeeeictitteeeeeeeeeeesstasaeeaessaasnssssasssassassassssssssessesassssssesssessesanssrsssseees 7
11.  OKRESLENIE MONITORINGU ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC OD PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU NA SASIEDNIE OBIEKTY I OTACZAJACEGO GRUNTU W CZASIE BUDOWY

TOKSPLOATACT..cetttteeeeeeeeetettaeeeeeeeeeeettaaeaeeseeeettssaaaeseeeeesssaaassssseesasananassssesessssrnnnnenss 6

'I" Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



Wstep

Projekt geotechniczny wykonano na zlecenie HYDRO-EKO Sp. z o.0., Sp. k.
dla potrzeb projektu budowy sieci cieplowniczej w Gdyni, ul. Jurkiewicza, ul.
Wiczlinska.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)
i normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogo6lne, PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgsci 1:
Zasady ogo6lne, PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cz¢s$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowang inwestycje stanowi sie¢ cieptownicza wzdtuz ulic Jurkiewicza 1
Wiczlinskiej w Gdyni. Projektowana sie¢ cieptownicza zlokalizowana zostala w
Gdynskiej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, ktéra zostanie wykonana wzdtuz ulic
Jurkiewicza 1 Wiczlinskiej. Obszar projektowanej inwestycji to cze§ciowo
zurbanizowany obszar miejski z niska zabudowa mieszkalng 1 polami uprawnymi i
nieuzytkami. Najczesciej sg to budynki mieszkalne wolnostojace z towarzyszaca
zabudowa gospodarczg (garaze, szopy, wiaty). Wzdtuz ulic jak i woko6t budynkéw
porasta bogata roslinnos¢ drzewa lisciaste i niskie krzewy. Natomiast nawierzchnia
ulic jest mieszana wylozona asfaltem, ptytami yomb oraz droga gruntowa.
Projektowana dtugos¢ sieci cieptowniczej wyniesie okoto 2200 m.

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Stan udokumentowanie warunkéw geotechnicznych.

Podloze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen 24 otworéw
badawczych o glebokosci 4,0 metréw wykonanych w ramach Opinii geotechnicznej z
dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu budowy sieci cieptowniczej,
Gdynia, ul. Jurkiewicza, ul. Wiczlinska, wykonanej przez GEOTEST Sp. J. — Gdansk,
marzec 2022.

Gtebokos¢ otworéw wynikata z koniecznos$ci rozpoznania podioza gruntowego
co najmniej 2,0 metréw ponizej projektowanej sieci cieplownicze;.
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4. Charakterystyka podloza
Badany teren potozony jest w Gdyni, ul. Jurkiewicza, ul. Wiczlinska.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 156,6 do 163,8 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

S. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznej —
parametry gruntéow.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme¢
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytaczono glebe 1 nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntow wydzielono nast¢pujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
1. =0,20.
ciezar objetosciowy y=2,15t/m’
kat tarcia wewngtrznego @=13,6°
spojnos¢ cu =23,2 kPa
enometryczny modut scisliwosci My = 27750 kPa

Warstwa 11 Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne
i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I, ™ = 0,35.
ciezar objetosciowy y=2,13 t/m’
kat tarcia wewngtrznego @=157°
spojnos¢ cu = 26,0 kPa
enometryczny modut scisliwosci My = 26600 kPa

Warstwa I Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, S$redniozaggszczone

o stopniu zageszczenia In™ = 0,50.

ciezar objetosciowy y=1,75 t/m’ - wilgotne
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cigzar objetosciowy y= 1,90 t/m’ — nawodnione
kat tarcia wewngtrznego @=30,5°

enometryczny modut $cisliwosci My = 63000 kPa

Warstwa IV Piaski srednie, piaski grube, wilgotne 1 nawodnione,

sredniozageszczone o stopniu zageszezenia Ip™ = 0,55.

ciezar objetosciowy y=1,85t/m’ - wilgotne
ciezar objetosciowy y= 2,00 t/m’ — nawodnione
kat tarcia wewnetrznego @=33,6°

enometryczny modut $cisliwosci My = 108000 kPa

Warstwa \% Zwiry, posp6tki, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone

o stopniu zageszczenia In™ = 0,55.

ciezar objetosciowy y=1,90 t/m’ — wilgotne
ciezar objetosciowy y=2,05 t/m’ — nawodnione
kat tarcia wewngtrznego @=38,9°

enometryczny modut scisliwosci My = 164000 kPa

Wodg jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 1,6 do 2,5 m.
Ponizej gruntéw spoistych napotkano wode, ktéra stabilizuje si¢ na gtebokosci 1,1 m.

Woda gruntowa w formie sgczen, wystapita na gtebokosciach od 0,8 do 2,7 m.

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej sieci cieplowniczej:
Otworynr 1, 2,9, 10, 12, 13, 17
0,0 — 0,5 gleba, nasypy niekontrolowane,
0,5 - 0,8(2,5) piasek sredni (warstwa IV),
0,8(2,5) — 4,0 glina piaszczysta, piasek gliniasty (warstwa II).

Otworynr 3,7, 8, 11, 16, 21

0,0 — 0,7 gleba, nasypy niekontrolowane,

0,7-1,5(2,5) piasek drobny (warstwa III),

1,5(2,5) — 4,0 piasek gliniasty (warstwa II) oraz w otworze 21 2,1 — 4,0 piasek
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drobny (warstwa III)

Otwor nr 4

0,0 - 0,5 gleba,

0,5 — 1,5 piasek gliniasty (warstwa II),
1,5 — 4,0 piasek drobny (warstwa III).

Otwory nr 5, 6, 19, 20, 22, 23, 24
0,0 — 0,6 gleba, nasypy niekontrolowane,
2,5 — 4,0 glina piaszczysta, piasek gliniasty (warstwa II).

Otwory nr 14, 15

0,0 — 0,9 gleba, nasypy niekontrolowane,
0,9 — 1,2 piasek gliniasty (warstwa II),
1,2 - 2,2 zwir (warstwa V),

2,2 — 4,0 glina piaszczysta, piasek gliniasty (warstwa II).

Otwor nr 18

0,0 — 0,3 gleba,

0,3 — 0,7 piasek gliniasty (warstwa ),
0,7 — 4,0 piasek gliniasty (warstwa II).

6. Prognoza zmian wlasnosci podloza w czasie.

Projektowana sie¢ cieptownicza nie wywola dodatkowych napr¢zen na grunt,
co oznacza, ze nie spowoduje on zmian podioza ponizej dna wykopu. Zmianie ulegnie
wyksztalcenie gruntow powyzej poziomu dna wykopu tj. w strefie nasypowej
podbudowy. Nasypy budowlane pod drogi powstang na skutek wymiany gruntu (nie
ma praktycznych mozliwosci wykonania nasypéw budowlanych z zachowaniem
pierwotnego ukladu warstw). Tego typu wymiana gruntu nie spowoduje zmiany

kierunkoéw ani wartosci filtracji wody gruntowej.

7. OKkreslenie oddzialywan od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykonaniu nie wystapia.
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8. Obliczenie nos$nosci i osiadania podloza.
Wartos¢ obcigzen projektowanego obiektu nie przekrocza wartosci dopuszczalnych.
Nos$nos¢ obiektu zostanie zachowana i nie zostang przekroczone parametry standéw
granicznych dla osiadan. Osiadanie obiektu nie przekroczy 2 cm.

Zatem nie ma konieczno$ci wykonywania dalszych obliczen statecznosci gruntu

1 obiektu.
9. Okres$lenie zakresu badan niezbednych do wlasciwego wykonania rob6t
ziemnych.

Budowa nasypéw budowlanych pod drogi powinny by¢ wykonywane warstwami 0,3
metra, zageszczanymi do wskaznika zageszezenia Is™ = 1,00. Badania zageszczenia nalezy
prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami laboratoryjnymi lub polowymi plyta stateczng
(metoda VSS) lub ptyta dynamiczng zgodnie z  zasadami  okreslonymi
w PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

10.  OKreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany.
Prace budowlane nie beda wymagaly czasowego obnizenia zwierciadta wody
gruntowej. Zatem zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekty budowlane

i sgsiednie parcele nie wystapia.

11. OKkreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystapic¢ od projektowanego obiektu
na sgsiednie obiekty i otaczajacego gruntu w czasie budowy i eksploatacji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanego obiektu na
sasiednie budynki. Sgsiadujaca zabudowa znajdujg si¢ w znacznej odlegtosci i sg poza
obszarem planowanych robét budowlanych.

Uwaga powyzsza dotyczy wykopow wykonanych zgodnie ze sztuka budowlang.

Opracowali:

rngr InZ. Marek Szcz/

geolog nr upr. Vii-
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