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Wiaczenie do wybudowanego
odcinka sieci cieplowniczej

OZNACZENIA:
Projektowany przewdd zasilajacy sieci cieptowniczej
— —— — Projektowany przewéd powrotny sieci cieptowniczej

I Projektowane zespoly zigcza
CC Projektowane mufy koricowe EndCap
1 RO - rura ostonowa

mgr inZ. Andrzej Pietrzak Data
Projektant: upr. bud. POM/0029/PWOS/06
ﬁ specj. instalacyjna 05.2023
* 1o lH (14 mgr ing. Bartiomie] Zielifski -2023r.
ul.Gryta 58E/4 p ja upr. bud. POM/0063/PO0S/15
81-672 Gaynla spegj. instalacyjna
Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. é
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
opec
Nazwa inwestycji Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni Skala
etap 1 odcinek wzdiuz ul. Jurkiewicza
Nazwa opracowania: Sie¢ cieplownicza 1:500
Stadium opracowania: Projekt techniczny Nr rysunku
Nazwa rysunku: Schemat montazowy — cze$¢ 1 S-04.1

Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowig wytgczna wiasnoé¢ BP HYDRO-EKO Sp. z 0.0
Moga one by¢ wykorzystywane i udostepniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Wiascicieli Biura




