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1.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2021r. poz. 2351 z pdzniejszym zmianami)

o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu:

"Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni - etap 1 odcinek wzdtuz
ul. Jurkiewicza”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j i jest kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami)

mgr inz. Andrzej Pietrzak mgr inz. Bartlomiej Zielinski
upr. nr POM/0029/PWOS/06 upr. nr POM/0063/PO0S/15
Izba POM/IS/0341/06 Izba POM/1S/0253/15
(data i podpis projekianta) (data | podpis sprawdzajacego)

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d oraz pkt 3da Prawa budowlanego, do projektu nie ma obowigzku dotgczaé kopii uprawnien

budowlanych i kopii zaswiadczenia wpisu na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Projektant i sprawdzajacy sq osobami wpisanymi do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.
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2.0.

3.0.

3.1.

4.0.

5.0.

Podstawa opracowania.

1. Umowa nr NO/565/2021z dnia 21.12.2021r. z aneksami zawarta pomiedzy Inwestorem, a Biurem Projektéw Hydro —
Eko Sp. z0.0. Sp. k.

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw projektowych wykonana w 2022r.
przez firme Geoidea Ustugi Geodezyjno — Kartograficzne, ul. Zrédto Marii 6 E/2, 81-573 Gdynia.

Warunki techniczne nr 7G/2023 z dnia 14.02.2023r. wydane przez OPEC Sp. z 0.0. ul. Opata Hackiego 14, Gdynia
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczone numerem ewidencyjnym 2210.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane - Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszym zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518.

7. Wizje lokalne w terenie.

8. Uzgodnienia biezace z Zamawiajacym.

9. Normy i przepisy branzowe zwigzane z tematem opracowania.

g

20w

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

- budowe osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino wzdtuz ulicy Jurkiewicza,
- wycinke kolidujacej zieleni,

- roboty towarzyszace zwigzane z budowg sieci,

Zakres budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i opisem ponize;j.

Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja bedzie zlokalizowane w rejonie ulic kpt. K. Jurkiewicza i inz. J. Rummla.
Numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych zostanie zlokalizowana cato$¢ inwestycji, zostaly podane na stronie tytutowej
projektu zagospodarowania terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacyjna,

- gazowa,

- teletechniczna,

- elektroenergetyczng,

W rejonie inwestycji zlokalizowane sg budynki mieszkalne oraz drogi po ktérych odbywa sie ruch samochodowy
Lokalizacja sieci oraz elementéw infrastruktury zgodnie z zatgczonym w czesci rysunkowej projektem zagospodarowania
terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja obejmuje budowe osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na terenie dziatek

wymienionych na stronie tytutowej projektu zagospodarowania terenu.

W ramach inwestycji projektuje sie:

- osiedlowa sieC cieptownicza z rur preizolowanych o $rednicy od DNSOmm do DN250mm,

- roboty towarzyszace zwigzane z budowa sieci,

- wycinke zieleni w miejscach kolizji z siecig cieptownicza,.

Na sieci ciepfowniczej projektuje sie niezbedne elementy takie jak studnie i komory z zaworami odcinajacymi,

odpowietrzajacymi i odwodniajacymi, studnie schtadzajace do ewentualnego spustu wody z sieci oraz instalacje alarmowa,

do wykrywania nieszczelno$ci na sieci

Projektowana sie¢ cieptownicza spetnia wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach, ponizej odniesiono sie

do najwazniejszych wymogow wynikajacych z uzgodnien:

- studnie i komory zaprojektowano w klasie D400 (klasa wyzsza niz C250), studnie umozliwiajg pézniejszg zabudowe
infrastruktura drogowa,

- drzewa na czas robdt budowlanych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie i wygrodzenie
zgodnie z inwentaryzacjg zieleni,

- prace w rejonie drzew nalezy wykonywaé sposobem recznym, nie nalezy przecina¢ grubych korzeni, a odstoniete
korzenie nalezy zabezpieczy¢ wilgotnym torfem, jutg i folia,
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5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.0.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.0.

71.

- wykonywania wykopu w rejonie korzeni wykonywaC przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem;

- teren po zakoriczonych pracach nalezy przywrdci¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét,

- prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w sposéb reczny z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,
pod nadzorem gestorow sieci,

- trasa sieci cieptowniczej zostata poprowadzona zgodnie z wytycznymi Wydziatu Inwestycji i umozliwia przeprowadzenie
pdzniejszych nasadzen zieleni,

- trasa sieci cieptowniczej zostata zaopiniowana pozytywnie przez niezbedne instytucje i organy administracji w drodze
decyzji i uzgodnienr dotaczonych do zatgcznikow projektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z treScig wszystkich opinii, decyzji i

uzgodnien i zobowigzany jest do przestrzegania zawartych w nich wymagan poszczegdlnych instytucji i organdw.

Urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy.

Sposdb odprowadzenia $ciekow.

Nie dotyczy.

Uktad komunikacyjny.
Nie dotyczy.

Dostep do drogi publiczne;j.
Nie dotyczy.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Projektuje sie:

- osiedlowg sie¢ cieptownicza z rur preizolowanych o srednicy od DN50mm do DN250mm,
Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni.

Nie dotyczy.
Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni zabudowy.

Nie dotyczy.

Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéw.

Nie dotyczy.

Zestawienie powierzchni biologicznie czynne;j.

Nie dotyczy.

Zestawienie innych czesSci terenu.

Nie dotyczy.
Informacje i dane dotyczace projektowanego zagospodarowania terenu.

Ograniczenia i zakazy wynikajace z aktéw prawa miejscowego.

Teren inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwata nr XXXII1/835/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarzniefiskiej
i A. Krauzego - plan oznaczony numerem ewidencyjnym 2210

Projektowana infrastruktura zlokalizowana bedzie na kartach terenu:

1). W planie 2210

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
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7.2.

7.3.

7.4.

- 216 KD-D 1/2 - droga publiczna dojazdowa — ul. kpt. K. Jurkiewicza,

- 244 KD-X - cigg pieszo-rowerowy,

- 218 KD-D 1/2 - droga publiczna dojazdowa — ul. J. Rummla,

- 215 KD-D 1/2 - droga publiczna dojazdowa — ul. kpt. K. Jurkiewicza,

- 264 KDW - droga wewnetrzna,

- 175 KD-D 1/2 - droga publiczna dojazdowa — ul. kpt. K. Jurkiewicza,

Fakt zgodnosci funkcjonalnej inwestycji z przeznaczeniem terenu okre$lonym przez zatwierdzony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla tej cze$ci inwestycji zwalnia — w $wietle aktualnego Prawa Budowlanego - z
obowigzku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa infrastruktury objetej zakresem opracowania jest zgodna z zapisami MPZP i nie narusza ograniczen i zakazow z
niego wynikajacych.

Odniesienia do MPZP 2210:

Zgodnie z zapisami MPZP projektowang inwestycje uzgodniono z operatorem sieci gazowej — Polskg Spétkg
Gazownictwa Sp. z 0.0. oraz z Regionalnym Centrum Informatyki

Inwestycja w zaden sposéb nie narusza zakazéw okre$lonych w §4 oraz §10 MPZP.

Status terenu w kontekscie ochrony zabytkow.

Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2210 na karcie terenu 215 KD-D 1/2 i
264 KDW znajdujq sie strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencii
zabytkow. Projektowane sieci przechodzag przez powyzsze obszary. Dla dokumentacji zostata uzyskana stosowna
decyzja.

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren.

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko — Dz.U. z 2019r. poz. 1839:

— zgodnie z §3 ust. 1 pkt 32 do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zalicza sie
instalacje do przesytu pary wodnej lub cieptej wody, z wytaczeniem osiedlowych sieci cieptowniczych i przytaczy do
budynkdw.

Rejon Chwarzna-Wiczlina jest to rejon, w ktorym wystepuja osiedla mieszkaniowe. Dzielnica powstata w 1991 na skutek

podziatu obszaru miasta na jednostki pomocnicze. W jej sktad wchodzg dwa gtéwne osiedla: Chwarzno i Wiczlino.

Na osiedle Wiczino sktadajg sie mniejsze osiedla jak: Zielenisz, Wiczlino Ogréd, Patio Rézy, Debowa Goéra, Niemotowo

itp. Na osiedle Chwarzno sktadajg si¢ osiedla jak: Sokétka i i Il, Chwarzno Polanki, Fort Forest, Stare Chwarzno.

W dzielnicach brak ustug o charakterze ponad dzielnicowym, czy przemystu.

Projektowana sie¢ cieptownicza bedzie zasila¢ nowo powstajace osiedla mieszkaniowe w bezpo$rednim sasiedztwie sieci

cieptowniczej

Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w bezposrednim sasiedztwie sieci

wystepuja takie karty terenu jak:

-UC/MW3  Zabudowa ustugowa z dopuszczeniem lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyze;

2000 m2 / Zabudowa wielorodzinna

- UIMW2 Zabudowa ustugowa / Zabudowa wielorodzinna niska

-MW1/MN1  Zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierajacych do 4 mieszkan / Zabudowa jednorodzinna
wolnostojgca

- MW2 Zabudowa wielorodzinna niska

Wszystkie karty terenu spemiajg kryteria zabudowy mieszkaniowej i stanowi¢ beda w przysziosci osiedla mieszkaniowe.

W pierwszym etapie budowy sieci cieptowniczej gestor sieci przewiduje wybudowanie przylaczy do planowanych osiedli
mieszkaniowych. Dla dziatek 2476 i 2185 2477/2 zostaly wydane warunki techniczne na podtaczenie do sieci
cieptowniczej dla budynkéw mieszkalnych z ustugami dla mieszkancéw (warunki nr 72G/2022 z dnia 09.11.2022r. -
dotgczono do zatgcznikdw projektu budowlanego). Przytacze bedzie obstugiwato karty terenu UIMW2, a wiec osiedla
mieszkaniowe z ustugami dedykowanymi osiedlom mieszkaniowym.

Ponadto kolejne etapy sieci cieptowniczej, ktdre bedg stanowity kontynuacje etapu I, réwniez bedg spetniaty w/w warunki
tj. bedq zasilaty wytacznie tereny osiedli mieszkaniowych i terendéw ustug dedykowanym dla osiedli mieszkaniowych. W
planach miejscowych w tym rejonie dopuszczona jest jedynie zabudowa mieszkaniowa z ustugami dla obstugi
mieszkancow.
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8.0.

9.0.

10.0.

Projektowana sie¢ osiedlowa nie ma charakteru przesylowego lecz jest to projektowana lokalna sie€, ktéra stuzy¢ bedzie
do zasilania przylegtych terendw w ciepto tj. budynkéw mieszkalnych (réwniez budynkoéw zwigzanych ze $wiadczeniem
ustug na potrzeby mieszkancow osiedla).

Inwestor nie bedzie wykorzystywat sieci do dalszego przesyfania czynnika w inne rejony miasta. Projektowana sie¢ jest
zbyt matej $rednicy aby mogta stuzy¢ jako sie¢ o wiekszym znaczeniu niz sie¢ osiedlowa. Ostatni etap projektowanej sieci
cieptowniczej bedzie koncowym odcinkiem sieci doprowadzajacym ciepto do budynkéw mieszkalnych i ewentualnie
budynkéw zwigzanych ze Swiadczeniem ustug na potrzeby mieszkancéw osiedla.

Ponadto wszystkie kolejne etapy przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci cieptowniczej, nie bedg oddzielone od
siebie terenami o przeznaczeniu nie zwigzanym z funkcjonowaniem ,osiedla’ (np. lasy, grunty omne, tereny kolejowe).

W $wietle powyzszych argumentow projektowana sie¢ cieptownicza jest siecig osiedlowa.

Sie¢ nie bedzie oddziatywata negatywnie na Srodowisko naturalne, materiaty preizolowane do budowy sieci cieptowniczej
nie sg szkodliwe dla srodowiska.

Budowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen oraz wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw,
energii oraz nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska naturalnego w tym rejonie.

7.41. Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzniejszymi
zmianami) wytworcg odpaddw powstajacych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu
jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajgca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
odpadami innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10):

L.p. Kod odpadu Rodzaje odpadéw

1 120113 Odpady spawalnicze

2 150101 Opakowania z papieru i tektury

3 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

4 150103 Opakowania z drewna

5 170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
6 17 02 03 Tworzywa sztuczne

7 17 03 80 Odpadowa papa

8 17 04 05 Zelazo i stal

9 170504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03
10 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03

Wszystkie odpady powstajace w rob6t — resztki materiatdw rur, koncowki rur i ksztattownikdéw, opakowania - nalezy
zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwaé na biezaco poza teren wykonywania robét. Dalsze
postepowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjg o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz
niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

7.4.2. Ochrona istniejacej zieleni.

Na trasie projektowanych sieci wystepuja kolizje z istniejaca zielenig. Trase sieci utozono tak aby zminimalizowac ilo$¢
wycinek. Zielen przeznaczong do wyciecia zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowana infrastruktura nie wymaga zadnej ochrony przeciwpozarowej. Ochrona przeciwpozarowa rejonu inwestycji
jest zapewniona przez istniejaca sie¢ wodociggowa.

Inne dane.

Nie dotyczy.

Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania sieci okre$lono na podstawie:

- art. 20 ust. 1. pkt .1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pozniejszymi
Zmianami).

- art. 73 . ust. 2., art. 127 ust. 1 pkt 3, art. 141 ust. 2, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 22022 r. poz. 2556).

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
/



§ 21 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 1.

Obszar oddziatywania miesci sie w granicach dziatek, na ktorych bedzie zlokalizowana inwestycja. Numery dziatek
wymieniona na stronie tytutowej projektu.

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
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