PRZEKROJ PRZEZ WYKOP DLA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Warstwa obsypki - piasek o uziarnieniu <16 mm,

grubos$é min. 30 cm ponad gérng krawedzig przewodu

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym

lub w/g projektu odtworzenia nawierzchni
Warstwa wyréwnawcza - podsypka

0 uziarnieniu <16 mm, gr=10 cm
Tasma ostrzegawcza
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Uwaga:

1. Rozstaw rurociagéw Br w/g schematu montazowego.

Nazwa rysunku: Przekrdj przez wykop

mgr inz. Andrzej Pietrzak Data
Projektant: upr. bud. POM/0029/PWOS/06
k specj. instalacyjna 05.2023
:H' 1o ~£ (14 mgr ing. Bartiomie] Zielifski -2023r.
ul. Gryta Pomrsklego 58E/4 Sprawdzajacy: upr. bud. POM/0063/PO0S/15
81672 Gdynla spegj. instalacyjna
Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ¢
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
opec
Nazwa inwestycji Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni Skala
etap 1 odcinek wzdtuz ul. Jurkiewicza
Nazwa opracowania: Sie¢ cieptownicza -
Stadium opracowania: Projekt techniczny N rysunku
$-07.2

Rozwigzania techniczne przedstawione na rysunku stanowig wytgczng wiasnosé BP HYDRO-EKO Sp.z 0.0
Moga one byé wykorzystywane i udostgpniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Wrascicieli Biura




