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I. OPIS TECHNICZNY. 

1.0. Informacje ogólne. 

1.1. Zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje tymczasową organizację ruchu ze względu na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej  

1.2. Lokalizacja inwestycji. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie ul. kpt. K. Jurkiewicza w Gdyni. 

1.3. Parametry geometrii drogi. 

Ulica Jurkiewicza, Rummla, Sterowa, Pokładowa i Fregatowa są ulicami o nawierzchni gruntowej, a znaczna część tych 
ulic stanowi w chwili obecnej użytki rolne, po których nie odbywa się żaden ruch. 
Ulica Jurkiewicza, Rummla są drogami wewnętrzymi 
Ulica Sterowa, Pokładowa i Fregatowa są drogami gminnymi. 

1.4. Charakterystyka ruchu. 

Ulica Jurkiewicza, Rummla, Sterowa, Pokładowa i Fregatowa są drogami, po których odbywa się ruch lokalny o bardzo 
małym natężeniu. Drogi te służą do obsługi komunikacyjnej rozproszonej zabudowy jednorodzinnej w okolicy. 

1.5. Okres obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu. 

Czasową organizację ruchu planuje się wprowadzić od 01.08.2024r. Czas trwania inwestycji szacuje się na ok. 10 
miesięcy, po czym nastąpi przywrócenie stałej organizacji ruchu do dnia 01.06.2025r. 

2.0. Projektowana sieć ciepłownicza. 

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się sieć ciepłowniczą, od istniejącej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 
Chwarznieńskiej wzdłuż ul. Jurkiewicza. 
Obsługę komunikacyjną budowy planuje się od ul. Wiczlinskiej. 

3.0. Szczegółowe zasady organizacji i zabezpieczenia ruchu. 

Zmiany w czasowej organizacji ruchu związane z wygrodzeniem stref roboczych oraz ustawieniem tymczasowych znaków 
pokazano w części graficznej opracowania. Organizacje ruchu zaprojektowano w etapach, aby zminimalizować, 
niedogodności związane z budową infrastruktury podziemnej. 
Znaki czasowej organizacji ruchu muszą być o jedną grupę wielkości większe niż znaki stałej organizacji ruchu w tym 
przypadku będą to znaki z grupy wielkości: ŚREDNIE dla dróg kategorii gminnej i dróg wewnętrznych i DUŻE dla dróg 
powiatowch. Znaki muszą być pokryte folią odblaskową II generacji. 
Z chwilą rozpoczęcia prac, na wykonawcę spada obowiązek utrzymania w należytym stanie znaków urządzeń czasowej 
organizacji ruchu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Dz. U. Nr 784 § 11 pkt 2). 
We wszystkich przypadkach nie ujętych szczegółowo niniejszym opisem obowiązują zasady zawarte w „Instrukcji 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Przedstawione w instrukcji typowe przykłady oznakowań  
są materiałami pomocnymi przy oznakowaniu robót lub sporządzaniu projektów na czas prowadzenia robót w pasie 
drogowym. Opracowując projekt należy sprawdzić zgodność podanych tu przykładów z aktualnym rozporządzeniem  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 
Po zakończeniu prac znaki i urządzenia czasowej organizacji należy niezwłocznie zdemontować, a teren przywrócić  
do stanu pierwotnego. 

4.0. Występujące zagrożenia lub utrudnienia. 

W czasie wprowadzania poszczególnych etapów tymczasowej organizacji ruchu występować będą następujące 
utrudnienia: 
- lokalne zwężenie jezdni, 
- lokalne utrudnienia w ruchu pieszych, 
W czasie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów. 
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•  nieodpowiednie składowanie materiałów budowlanych, 
•  nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 
2. Zagrożenia związane z przenoszeniem materiałów. 

•  uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy, 
•  awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, 
3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu. 

•  ruch uliczny w rejonie prowadzenia robót, 
•  potknięcie się, poślizgnięcie, upadek do wykopu, 
•  potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 
4. Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu. 

•  zasypanie ziemią przy pracy w wykopach, 
• upadek z wysokości, 
•  upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 
•  zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów, 
• potrącenie przez pracujący sprzęt lub sprzęt niewłaściwie zabezpieczony, 
5. Zagrożenia w czasie montażu sieci. 

•  porażenia prądem elektrycznym, 
•  oparzenia przy spawaniu rur, 
W celu zminimalizowania występujących zagrożeń należy wygrodzić, zabezpieczyć i odpowiednio oznakować miejsca w 
których są obecnie prowadzone roboty budowlane. 

5.0. Stan pasa drogowego po realizacji robót. 

Po zakończeniu każdego z etapów robót, pas drogowy zostanie przywrócony do stanu z przed ich rozpoczęcia. 

6.0. Czasowa organizacja ruchu. 

6.1. Etap 1. 

W tym etapie planuje się wykonanie sieci w rejonie, w którym nie odbywa się żaden ruch samochodowy.  Na końcu etapu 
prace będą prowadzone w rejonie pojedynczego dojazdu do posesji Wiczlińska 60B. 
W organizacji ruchu zapewniono dojazd do posesji.  

6.2. Etap 2, 3 i 4. 

W tych etapach planuje się wykonanie sieci w rejonie, w którym odbywa się znikomy ruch samochodowy po drogach 
gruntowych.  Zapewniono przejezdność pojazdów w każdym etapie. 

6.3. Etap 5. 

W tym etapie planuje się wykonanie sieci w rejonie, w którym odbywa się znikomy ruch samochodowy po drogach 
gruntowych. Prace drogowe będą prowadzone w pobliżu ul. Wiczlińskiej lecz poza jej pasem drogowym. 
Zapewniono przejezdność pojazdów w tym etapie. 
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II. UZGODNIENIA. 

L.p. Wyszczególnienie Numer i data 

1 
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

uzgodnienie nr UIU.7011.127.2022.KO 
z dnia z dnia 27.03.2023 

2 
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
Ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

opinia IDO.422.141.2023.PD 
z dnia 04.05.2023r. 

3 
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

zatwierdzenie nr 270/2023 
z dnia 06.09.2023r 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 
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