ODWODNIENIE RUROCIAGOW SIECI CIEPLOWNICZEJ

Rura preizolowana Trojnik odwodnieniowy
DN250/450 - zasilanie / DN250/450 - DN50/140
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Pierscien uszczelniajgcy

Zakoriczenie izolacji
End-Cap @140

Kolano stalowe DN50/90°
R=1,5D, stal nierdzewna

Podtoze z betonu C8/10 o grubosci 10 cm

Podsypka piaskowa o uziarnieniu 2 - 10 mm
o grubosci 15 cm

Rozstaw, usytowanie rur, ksztattki i armatury w/g schematu montazowego.

Tréjnik odwodnieniowy >

mgr inz. Andrzej Pietrzak

- UWAGA:
Nr. s.\@N*m . Wymiary Rzedne [m n.p.m.] 1. Dla przewod6w odwodnien wyprowadzonych do studni usytuowanych przy sieci cieplowniczej
lub odcinek sieci | DN1 | DN2 | R1 R2 R3 nalezy wykonaé zapetlenie instalacji alarmowej w ostatniej mufie przed studnia.
25-26 250 50 |161,01]159,30|157,93 2. Nie dopuszcza sie wykonania zakoriczenia petli pod mufg koficowg End-Cap w studni.
227 - 728 250 50 |156,51155,26 153,89 3. Odlegtos¢ Br miedzy rurociggami sieci cieplownizcej wg schematu montazowego.
Z37-738 250 | 50 |158,87|157,50(156,13 4. Rysunek przedstawia schemat ideowy odwodnienia sieci cieptowniczej na przyktadzie sieci DN250.

Data
Projektant: upr. bud. POM/0029/PWQS/06
specj. instalacyjna
# AQ\Q )HNQ mgr inz. Bartiomie] Zielsk 05.2023r.
ul. Grya Pomorskiego 58E/4 Sprawdzajacy: upr. bud. POM/0063/PO0OS/15
81872 Gdynla specj. instalacyjna
Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. é
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
opec
Nazwa inwestycji: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni Skala
etap 1 odcinek wzdiuz ul. Jurkiewicza
Nazwa opracowania: Sie¢ cieptownicza 1:50
Stadium opracowania: Projekt techniczny Nr rysunku
Nazwa rysunku: Odwodnienie sieci cieptowniczej S-06.1

Rozwigzania techniczne przedstawione na rysunku stanowig wytaczng wasnoéé BP HYDRO-EKO Sp. z 0.0
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