Teren istniejacy

Schemat zabezpieczenia kabli elektrycznych i telefonicznych,
przytaczy wod-kan. i sanit. do @200 (na czas robot)

Podkiad z krawedziaka
20x15cm, L=250cm

| |
KA

Drut do podwieszenia -
korytka z desek @4mm T

— — - — —
T

Deski gr. 38mm szt. 3

L=S Wm_w
Projekowane ]

przewody sieciowe s

700—800 Z -

T

A

Schemat zabezpieczenia kabli elektrycznych i telefonicznych,
w obrebie wykopdw po utozeniu przewodu sieciowego

Istniejgcy kabel eN, eS

700-800

Zabezpieczenie istniejgcego kabla dwudzielng rurg

ostonowg HDPE, $rednica rury ostonowej @110 mm

lub @160 mm, w zaleznosci od przekroju kabla

Projektowane
przewody sieciowe

Diugos$¢ ostony kablowej, mierzona prostopadle do osi rurociggéw sieci cieplowniczej, powinna wynosié:
- przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w ziemi po L=1,5 m

od zewnetrznej krawedzi rurociggéw,

- przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi utozonymi w kanalizacji po L=1,0 m

od zewnetrznej krawedzi rurociggéw.

Przekréj A-A na czas robét

Kable elekir. eN, eS, telefoniczne,

Deski gr. 38mm szt. 3
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_ wodocigg i kanalizacja sanit. do @200

UWAGA:

1. Wymiary a i b ustali¢ na budowie.
2. Wszystkie wymiary podane w milimetrach.
3. Minimalne wymagane h i H zgodnie z opisem technicznym.

mgr inZ. Andrzej Pietrzak
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Projektant: upr. bud. POM/0029/PWOS/06
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ul. Gryfa Pomorsklego S8E/4 Sprawdzajgcy: upr. bud. POM/0063/PO0S/15
81572 Gaymla spedj. instalacyjna
Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 6
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
opec
Nazwa inwestycji: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni Skala
etap 1 odcinek wzdiuz ul. Jurkiewicza
Nazwa opracowania: Sie¢ cieplownicza -
Stadium opracowania: Projekt techniczny Nr rysunku
Nazwa rysunku: Schemat zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia $-07.3

Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowig, wytaczna wiasno$é BP HYDRO-EKO Sp.z 0.0
Moga, one by¢ wykorzystywane i udostepniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Wiascicieli Biura




