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1.0. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane

o$wiadczam, Ze projekt techniczny:

"Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni - etap 1 odcinek wzdtuz
ul. Jurkiewicza”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego i jest kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020 .
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami.

mgr inz. Andrzej Pietrzak mgr inz. Barttomiej Zielinski

upr. nr POM/0029/PWQOS/06 upr. nr POM/0063/PO0S/15
Izba POM/IS/0341/06 Izba POM/1S/0253/15

" (podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d oraz pkt 3da Prawa budowlanego, do projektu nie ma obowigzku dotgczaé kopii uprawnien
budowlanych i kopii zawiadczenia wpisu na liste cztonkdéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
Projektant i sprawdzajacy sg osobami wpisanymi do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane.
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2.0.

21.

2.2.

23.

24.

2.5.

3.0.

3.1

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Parametry wody.

Parametry wody w sieci cieptowniczej w Gdyni:

- wokresie sezonu grzewczego 120/65°C,

- w okresie letnim (temperatura stata) 65/25°C,

- maksymalne ci$nienie robocze pr=1,6 MPa.

Zakres budowy sieci cieptownicze;j.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez OPEC Gdynia Sp. z 0.0. projektuje sie budowe nowej sieci
cieptowniczej wysokich parametréw od sieci cieptowniczej przy ul. Chwarznienskiej, wzdtuz ul. Jurkiewicza.

Na projektowanej sieci przewidziano wyposazenie takie jak studnie i komory z zaworami odcinajgcymi, odpowietrzajacymi
i odwadniajacymi. Ponadto na sieci przewiduje si¢ rowniez elementy instalacji alarmowej.

Trase projektowane; sieci cieptowniczej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Trasa rurociagéw sieci cieptownicze;.

Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano w kartach terenu przewidzianych pod drogi publiczne.

Budowa nowej sieci cieptowniczej moze by¢ wykonywana niezaleznie od pory roku, za wyjatkiem okresu zimowego przy
temperaturach zewnetrznych ponizej 10°C. Doktadny termin realizacji poszczegdlnych odcinkéw sieci Wykonawca
powinien uzgodni¢ z gestorem po ustaleniu harmonogramu robot.

Planujac trase sieci uwzgledniono lokalizacje istniejacych drzew i krzewow tak aby zminimalizowaé ilo$¢ niezbgdnych
wycinek.

PrzejScia poprzeczne sieci cieptowniczej pod istniejacymi ulicami i planowanymi ulicami zabezpieczono rurami
ochronnymi z zywic poliestrowych wzmacnianych wtéknem szklanym.

Srednice przewoddw przyjeto na podstawie koncepciji sieci cieptowniczej z 06.2020r.

Zakres robot zwigzanych z budowg sieci cieptowniczej, trasa projektowane; sieci, Srednice rurociggdéw na poszczegdlnych
odcinkach oraz rozmieszczenie armatury w/g planu sytuacyjnego, profili, schematow sieci oraz zestawienia materiatow.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociagow.

Trase projektowanej sieci zaprojektowano tak aby zapewni¢ dobre, naturalne warunki kompensacji wydtuzen termicznych
przewoddw na wydtuzkach w ksztalcie litery "U", na zatamaniach trasy rurociggdw w ksztatcie literu "L" i "Z".
Zaprojektowany uktad sieci cieptowniczej zapewnia kompensacje wydiuzen termicznych rurociggdw a naprezenia w
rurociggach, na zadnym odcinku sieci, nie przekraczajg naprezen dopuszczalnych =150 MPa.

Na kilku odcinkach gdzie nie byto mozliwosci zastosowania kompensaciji naturalnej zastosowano kompensatory osiowe,
preizolowane. Dla zapewnienia prawidtowej pracy kompensatora sie¢ nalezy utozy¢ jako odcinek prosty po min. 12m z
kazdej strony kompensatora.

Na wszystkich zmianach kierunku rurociggow preizolowanych uktadanych w ziemi zaprojektowano montaz poduszek
kompensacyjnych piankowych.

Wielko$¢ wydtuzeri termicznych, przemieszczenia rurociggdw na zatamaniach trasy oraz rozktad poduszek
kompensacyjnych w/g schematu obliczeniowego.

Zawory na trasie na sieci cieplowniczej.

Na rurociggach sieci cieptowniczej o $rednicach DN=150 mm projektuje sie sekcyjne zawory odcinajace kulowe
preizolowane, z petnym przelotem, z przektadnig $limakowg katowa, reczna, z mimo$rodem.

Zawory z odpowietrzeniami, odwodnieniami, lub bez w zaleznosci od kierunku spadku sieci w miejscach montazu
armatury.

Zawory zamontowane w studniach betonowych lub typowych prefabrykowanych komorach.

Materialy dla sieci cieptowniczej z rur preizolowanych.

Wymagania ogdlne.

Sie¢ cieptownicza powinna by¢ budowana z zastosowaniem wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢
o0znaczone w sposob trwaty i czytelny znakiem ,CE" lub ,B" zgodnie z art. 5 w/iw ustawy.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatoSciowe wyrobéw budowlanych powinny byé potwierdzane w dofgczonych
dokumentach kontroli - Swiadectwach odbioru 3.1 wydawanych w oparciu o norme PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -
Rodzaje dokumentdw kontroli.
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3.2.

3.3.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywq lub sg zgodne z wydang dla nich

europejskg oceng techniczng oprécz wiw dokumentdw kontroli powinny mie¢ dotgczona;

— deklaracie wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobate techniczng ITB albo
COBRTI INSTAL sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

— ocene i weryfikacje statosci wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Polska Normg wyrobu (nie majaca statusu normy
wycofanej) lub krajowg ocene techniczng,

Aktualno$¢ wiw dokumentdw nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koricowego.

Rurociagi sieci cieptowniczej.

Przewody sieci cieptowniczej o Srednicach DN<100 mm uktadane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych
bez szwu, z ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gestosci.

Przewody sieci cieptowniczej o Srednicach DN>100 mm uktadane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych
ze szwem, z ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gestosci.

Rury przewodowe muszg spetiaé wymagania okre$lone w normie PN-EN 253+A2:2015-12 lub réwnowazne;.

Rury preizolowane i ksztattki na rurociggach wysokich parametréw sieci OPEC Gdynia: zasilenie z izolacjg "Plus", powrot
z izolacjq ,Standard”, w wykonaniu z instalacjg alarmowg systemu impulsowego.

Rury przewodowe stalowe bez szwu, stal gatunku P235GH, P235TR1, P235TR2 o jakosci w/g PN-EN 10216-2:2004, PN-
EN 10216-2:2014-02 lub rdwnowaznych oraz ze szwem o jakosci w/g PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 lub réwnowaznej o
nastepujacych wtasno$ciach:

- gestosc p=7850 kg/m3,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 345+480 N/mm2,

- granica plastycznosci >235 N/mm?,

- modut sprezystosci E=2,0411105 N/mmz2,
- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej oa=1,2201105 K1,

- gwarantowana szczelno$¢ 5,0 MPa.

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna spetnia¢ wymagania najnowszego wydania normy PN-
EN253 lub réwnowaznej oraz charakteryzowacé sie nastepujacymi wtasnosciami:

- gestos¢ catkowita 80 kg/m?,

- gestos¢ rdzenia 60 kg/m?3,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 10% deformacji 20,3 MPa,

- przewodnictwo cieplne przy t=+50°C <0,027 WimK,
- odporno$¢ na temperature (przez 30 lat) 120°C.

3.2.1. Srednice rur sieci cieptowniczej.

Rura przewodowa stalowa Rura ostonowa PEHD

DN Dz bez szwu ze szwem Izolacja normalna Izolacja pogrubiona

g g Dzp gp Dzp gp

mm mm mm mm mm mm mm mm
350 355,6 8,0 5,6 500 5,6 560 6,0
300 3239 71 5,6 450 5,2 500 5,6
250 273,0 71 5,0 400 48 450 5,2
200 2191 6,3 45 315 4.1 355 48
150 168,3 45 4,0 250 3,6 280 4.1
125 139,7 40 3,6 225 34 250 3,6
100 114,3 3,6 3,6 200 3,2 225 34
80 88,9 3,2 3,2 160 3,0 200 3,2
65 76,1 2,9 2,9 140 3,0 160 3,0
50 60,3 2,9 2,9 125 3,0 140 3,0
40 48,3 2,6 2,6 110 3,0 125 3,0
32 42 4 2,6 2,6 110 3,0 125 3,0

Wymagania dla armatury na sieci preizolowane;.

Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna byé przystosowana do pracy przy osiowych naprezeniach
$ciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

Parametry robocze armatury w sieci cieptownicze;:

- temperatura robocza no$nika tmax.=140 °C,

- ci$nienie robocze no$nika Pmax.=2,5 MPa.
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3.4.

3.5.

Armatura zamontowana na gtebokosci wigkszej niz 1m powinna by¢ wyposazona w wydtuzone trzpienie lub obstuga
powinna zosta¢ wyposazona w klucze o wiekszej wysokosci niz standardowa.

3.3.1. Zawory odcinajace kulowe.

Na rurociggach sieci cieptownicze] projektuje sie zawory odcinajace kulowe preizolowane.

Wymagania dla armatury:

a. korpus catkowicie spawany ze stali weglowej z osadzonym w korpusie uszczelnieniem ze zbrojonego
teflonu PTFE+C,

b.  kula wykonana ze szlifowanej i polerowanej stali nierdzewnej X5CrNi18-10, przelot petny,

c.  kula podwojnie tozyskowana,

d. trzpien ze stali nierdzewnej wyprowadzony do skrzynki uliczne;.

3.3.2. Zawory na spustach wody z rurociagéw preizolowanych oraz zawory odpowietrzajace.

Wymagania dla armatury:

a.  zawory spustowe przelotowe, kulowe, preizolowane, z trzpieniami wyprowadzonymi do skrzynek ulicznych,
rurociag odwadniajacy doprowadzony do studzienki schtadzajacej, szczegdt w/g rysunku.

b.  zawory odpowietrzajace/odcinajace kulowe z kro¢cem do spawania, wylot kielichowy gwintowany z zamontowanym
korkiem za$lepiajgcym, zawory zamontowane w studniach Ilub prefabrykowanych typowych komorach
zelbetonowych.

Odpowietrzenia i odwodnienia na sieci cieptowniczej.

Odwodnienia i odpowietrzenia zlokalizowane na trasie sieci ciepfowniczej zaprojektowano zgodnie z zataczonymi
rysunkami.

Lokalizacja zaworéw odwadniajgcych i odpowietrzajacych oraz charakterystyka i wielko$ci elementéw zgodnie z cze$cig
rysunkowa opracowania.

Odwodnienia wykonane w technologii rur preizolowanych zaprojektowano za pomoca trojnikéw odwodnieniowych.
Odwodnienia (spusty) sprowadzono do studni schtadzajacej zapewniajacej, w warunkach normalnej eksploatacii,
schtodzenie wody do temperatury podanej w warunkach gestora.

Przed studnig schtadzajaca zaprojektowano zawory kulowe preizolowane z trzpieniami wyprowadzonymi do skrzynki
ulicznej.

Z uwagi na gteboko$¢ montazu armatury zaprojektowano przedtuzenie trzpieni zaworéw w rurze ostonowej PE De90 mm.
Dtugo$¢ rury ostonowej nalezy dopasowac na budowie w czasie montazu.

W lokalizacjach, w ktorych nie byto wystarczajaco duzo miejsca w terenie, odwodnienie sieci zaprojektowano za pomocq
zaw6r odwadniajgcych w komorze na sieci.

Temperatura wody spuszczanej z rurociggdw sieci cieptowniczej nie moze przekraczaé tmax.=+35°C.

Odpowietrzenia zaprojektowana za pomocy, typowych zaworéw odpowietrzajacych preizolowanych zlokalizowanych w
typowych prefabrykowanych komorach.

Rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.

Srednice odwodnien zalecane do stosowania w sieciach cieptowniczych:
Srednica nominalna rurociagu DN (mm) 25+40 50+65 | 80+125 | 150+200 | 200+250 | 300+400
Srednica odwodnienia DN (mm) 20 25 40 50 50+65 65+80
Zaprojektowano przewody odwadniajace o $rednicy DN50.

Srednice odpowietrzen zalecane do stosowania w sieciach cieptowniczych:
Srednica nominalna rurociagu DN (mm) 25+80 | 100+150 | 200+300 | 350+450
Srednica odpowietrzenia DN (mm) 15 20 25 32

Zaprojektowano przewody odpowietrzajace o Srednicach DN25.

Uktadanie rurociagdw w wykopie.

Pod rurociagi preizolowane nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci 10 cm z piasku grubego lub $redniego o
uziarnieniu <16 mm bez gliny, mutu lub kamieni.

Po utozeniu rur na podsypce nalezy je obsypa¢ piaskiem o uziarnieniu j.w. na wysokos¢ 30 cm ponad powierzchnig
rurociggéw, rowniez pomiedzy zewnetrznym ptaszczem izolacji rur a Sciang wykopu nalezy wykona¢ obsypke o grubosci
min. 15 cm (zalecana 30 cm).

Nad trasg sieci cieptowniczej, na wysokoéci 30 cm nad rurociggami, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z napisem:

,SIEC CIEPLOWNICZA”.

Nad obsypkq piaskowa nasypana bedzie warstwa ziemi rodzimej o zmiennej grubosci w zaleznosci od gtebokosci
utozenia rur preizolowanych. W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz ani kamienie
mogace uszkodzi¢ ptaszcz ochronny izolacji rur sieci cieptowniczej.
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3.6.

3.6.1.

3.5.1. Wymagania materiatowe dla podsypki i warstwy nad rurami preizolowanymi.

Piasek uzywany do wykonania podsypki pod rurociagi oraz wypetnienia wykopu do wysoko$ci 30 cm nad gérng krawedz
izolacji rur powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

— maksymalna wielko$¢ ziaren <16 mm,

— wskaznik nierdbwnomiernosci  dso/d10>1,8

— uziarnienie maksymalnie 9% wagi 0,075 mm lub 3% wagi <0,020 mm

— brak domieszek organicznych.

Potaczenia rurociaggow sieci cieptowniczej.

Rurociggi o grubo$ciach $cianek:

- g<5mm - dopuszcza sie spawanie palnikiem acetylenowo-tlenowym,

- ¢>5 mm — nalezy spawac elektrycznie, elektrodami otulonymi, pétautomatem w ostonie CO2.

Korice rur do spawania elektrodg otulong musza byé ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 "Rury stalowe,
przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania".

Laczenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych oraz producenta rur preizolowanych. Spawanie
rurociggéw moga wykonywac tylko osoby przeszkolone w technologii faczenia rur preizolowanych. Prace moze
wykonywaé spawacz posiadajacy ukoriczony kurs spawania rur spoinami czotowymi w danej metodzie spawania. Ponadto
powinien posiada¢ wazne uprawnienia potwierdzone certyfikatem w/g PN-EN 1SO 9606-1 lub normy réwnowaznej. W
czasie spawania nalezy prowadzi¢ dokumentacje wykonawcza t.zw. "Dziennik spawania" wraz z Instrukcjg
Technologiczng Spawania WPS w/g PN-EN ISO 15609-1 lub normg réwnowazna,

Stanowisko spawania powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone na zewnatrz i wewnatrz z rdzy, farby i innych zanieczyszczen do
metalicznego potysku, na gteboko$¢ 20 mm, do spawania elektrodg otulong rury musza by¢ fazowane. Przygotowanie
krawedzi rur do spawania musi by¢ zgodne z normg PN-ISO 6761 oraz PN-EN 1SO 9692-1:2014 lub ich odpowiednikami.
Potaczenia rurociagdw o réznej grubosci scianki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13941-1:2019-06 (lub normg
réwnowazng), rozdziat 7.5.6.1. tabela 10. Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie ztaczy.

Procedury spawania musza by¢ okre$lone i dopuszczone zgodnie z normami PE-EN ISO 15609-1, PE-EN ISO 15609-2
lub ich odpowiednikami.

Znakowanie spoin:

- zlacze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem,

- oznaczenie powinno by¢ naniesione w poblizu spoiny,

- zZlacze oznaczone w sposdb trwaty - farba lub odpowiednie pisaki,
- nie dopuszcza si¢ nabijania oznaczen na powierzchnig rurociggu.

Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzi¢:

- W czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),
- wczasie spawania (kontrola biezaca),

- po zakonczeniu spawania (kontrola koncowa).

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w sposéb i w warunkach zewnetrznych zapewniajacych odpowiedniag jako$¢ i
trwato$¢ potaczenia. W przypadku niekorzystnych warunkéw zewnetrznych (niska temperatura, opady atmosferyczne,
silny wiatr) nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia n.p. namiot przenosny.

Badania potaczeri spawanych.
Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) ztaczy obwodowych.

Badania wizualne ztaczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637, kryteria oceny poziomu jako$ci spoin w/g PN-EN
ISO 5817. Dopuszczalny poziom jakosci "C".

Badania przeprowadza Wykonawca na swoj koszt, ocena jako$ci powinna by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami
kompetencji minimum 2-go stopnia w/g PN-EN ISO 9712:2012 lub réwnowaznej (osoba przeprowadzajgca badania nie
musi by¢ pracownikiem laboratorium, wystarczy, ze posiada certyfikat kompetencji VT2).

Z wykonanego badania Wykonawca musi posiadac protokét potwierdzajacy pozytywny wynik badania i dotaczyé go do
dokumentaciji odbiorowe;j.

Po pozytywnych badaniach wizualnych przeprowadzi¢ badania radiograficzne.

Badania radiograficzne zlaczy wykonane zostang na zlecenie i koszt Wykonawcy . Badania przeprowadzi¢ w oparciu
o norme PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - klasa techniki badania ,A".

Akceptowany poziom jako$ci minimum klasy 2 w/g PN-EN ISO 10675-1:2017-02.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Wykonawcy nie wolno przystapi¢ do wykonywania czynno$ci mufowania, dopoki nie otrzyma od

Laboratorium potwierdzenia droga elektroniczng o wykonaniu badan radiograficznych ztaczy spawanych z
wynikiem pozytywnym.

Wadliwe ztacza, po ich naprawie, nalezy ponownie bada¢ metodami nieniszczacymi i do spetnienia kryteridw akceptacii.
Ztacza z peknieciami nalezy catkowicie wycig€.

W przypadku nie spetnienia minimalnych wymagan badania VT i/lub RT nalezy dokonaé¢ naprawy w zakresie
wystepowania niezgodnosci. Po naprawach ponownie przeprowadzi¢ badania VT, RT i MT.

System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci.

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztaltek preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji

wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej.

Dla przewodéw o Srednicach do DN<250 mm w izolacji rurociagéw sa fabrycznie zamontowane dwa przewody

instalacji alarmowej kontroli szczelnosci.

Dla przewodéw o $rednicach DN=300 mm w izolacji rurociagdéw sa fabrycznie zamontowane cztery przewody

instalacji alarmowej kontroli szczelnosci.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonaé: pomiary kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek

preizolowanych, kontrole zwar¢ miedzy przewodami i rurami stalowymi, kontrole przerwy w obwodzie, pozytywne wyniki

zezwalajg na montaz rurociggow.

Podstawowe zasady montazu:

* Rurociagi uktadac¢ tak aby przewdd miedziany ocynowany lezat po prawej stronie rurociggdw patrzac w kierunku
przeptywu czynnika w rurociggu zasilania.

» Przy dwoch przewodach instalacji alarmowej przewody sygnalizacyjne powinny sie znajdowac u gory, tak jak cyfry 2 i
10 na tarczy zegara.

» Przewody alarmowe taczy sie zawsze kolorami (inne potaczenia wystepuja tylko na krétkich odcinkach - w kolanach
lewoskretnych i tréjnikach gdzie przewdd miedziany taczy sie z przewodem miedzianym ocynowanym).

» Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu taczy sie¢ do maksymalnej diugosci 2000 m
przewodu na jeden sygnalizator.

Instalacje sygnalizacji przeciekéw na przebudowywanych odcinkach sieci z rur preizolowanych nalezy wykonac¢ zgodnie

instrukcjq dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalacji, przed przystapieniem do mufowania potaczen, nalezy wykonaé: pomiary kontrolne catej

instalacji oraz ponowng_kontrole zwar¢ miedzy przewodami i rurami stalowymi, pozytywne wyniki zezwalajg na montaz

ztacz mufowych z izolacjg na potaczeniach rurociggow.

Dla odcinkéw sieci zaprojektowano wydzielone petle instalacji alarmowej, ktére nie taczg sie z instalacjq alarmowa

istniejacych rurociggow.

Projektowang instalacje kontroli szczelnoSci oraz rozmieszczenie puszek koncowych przedstawiono na schemacie

instalacji. Przyjeto puszki o stopniu ochrony |P-65, ktére bedg zamontowane w komorach.

Ztacza mufowe.

Ztacza mufowe muszg spetnia¢ wymagania w/g najnowszej normy PN-EN 489 lub réwnowazne;j.

Na rurociggach DN=200 mm projektuje sie mufy o konstrukcji otwartej, obkurczane elektrycznie, ktdre umozliwiajg montaz
po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu proby szczelnosci.

Na rurociggach DN<150 mm projektuje sie mufy termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie, o konstrukcji zamknietej,
podwdjnie uszczelnione (klejtmastik).

Typ zastosowanych muf uzgodni¢ przed zakupem z gestorem sieci.

Ztacza mufowe zalewane ptynna piankg PUR dozowang z agregatu. Przed zalaniem piankg ztacza mufowe nalezy poddaé
prébie szczelnosci powietrzem o ci$nieniu p=0,2 bar.

Czyszczenie i ptukanie sieci cieptowniczej.

Zaleca sie¢ przeprowadzenie czyszczenia rurociggdw na placu sktadowym wykonawcy, bezpo$rednio przed montazem

rurociggéw na placu budowy.

Koncowki rurociggdw po czyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.

Sie¢ po wykonaniu nalezy wyptukaC mieszaning wody zimnej i sprezonego powietrza, predkosé przeptywu czynnika w

rurociggach w czasie ptukania powinna wynosi¢ 1,5 m/s.

Rurociagi nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie przed ich potaczeniem przez szczotkowanie, odkurzenie lub wydmuchanie

sprezonym powietrzem:

— koncowe odcinki rur i ksztattek przed dosunieciem poszczegdinych elementéw w celu ich spawania, dla usunigcia
piasku i innych zanieczyszczen,

— miejsca spawania ksztattek po wykonaniu potaczenia, dla usuniecia zanieczyszczen po spawaniu ksztattek.

Préby szczelnosci sieci cieptowniczej.

Sie¢ cieptownicza po wykonaniu nalezy poddaé prébom szczelnosci na cisnienie P=2,5 MPa.
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3.11.

312

3.13.

3.14.

3.15.

Proby ciSnieniowe winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami zawartymi normie PN-B-10405:1999 "Sieci cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze" oraz PN-92-M-34031:1992 "Rurociggi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i
badania".
Sie¢ powinna by¢ napetniona wodg i odpowietrzona 24 godziny przed prébg szczelnosci.
UWAGA: Przy wykonaniu badan radiograficznych 100% spoin, wykonywanie préby szczelnosci nie jest
obligatoryjnie wymagane.
Na odstepstwo od proby szczelnosci nalezy uzyskaé pisemna zgode gestora sieci.

Rury ochronne.

Jako rury ochronne na sieci z rur preizolowanych projektuje sie rury z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym PN1,0, SN10 kN/m?, faczone na taczniki z uszczelkami EPDM.

Dtugos¢ rur ochronnych zaprojektowano tak aby zakonczenie rur znajdowato sie w odlegto$ci minimum L=0,5 m od
kraweznika jezdni.

Odlegtos¢ konica rur ochronnych od najblizszych kolan kompensacyjnych zostata tak dobrana, aby poprzeczne
przemieszczenia rur w strefach kompensacji nie spowodowaty uszkodzen ptaszcza izolacji rur preizolowanych.

Na przewodach sieci cieptowniczej w rurach ostonowych nalezy zamontowaé ptozy polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ w/g
rysunku i zestawienia materiatow, ptozy w odlegtodci co ~1,5 m. Plozy wykonane z polietylenu bez elementow
metalowych.

Na korcach kazdej rury przewodowej w rurze ochronnej zamontowa¢ po dwa piercienie ptdz polietylenowych oraz
zamontowa¢ typowe gumowe manszety uszczelniajace z pierScieniami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

Oznakowanie sieci cieptowniczej.

Nad trasg sieci cieptowniczej, na wysokosci 30 cm nad rurociggami, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z napisem:
,SIEC CIEPLOWNICZA”.

Skrzyzowania projektowanych rurociagdw sieci cieptowniczej.

Na trasie projektowane] sieci wystepujq skrzyzowania z nastepujacym istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym oraz infrastrukturg techniczna;

- kablami energetycznymi i teletechnicznymi,

- kanalizacjg kablowg,

- siecig wodociggowa,

- siecig kanalizacji sanitarnej,

- siecig gazowa,

- istniejacymi i projektowanymi drogami,

Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowa¢ jako
czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robot w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ gestorom przed terminem ich rozpoczecia, termin
zgtoszenia zgodnie z uzgodnieniami, minimum 7 dni przed przystapieniem do robét.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestorow sieci.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wlascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi.

Istniejace i projektowane kable w wigkszo$ci przechodzg nad projektowang siecia. Przy skrzyzowaniach nalezy zachowaé
odlegtos¢ pionowg miedzy zewnetrzng $ciankg przewodu projektowanego, a kablem co najmniej:

— 0,3 mdla kabli o napigciu <15kV;

- 0,3 mdla kabli o napigciu powyzej 15kV.

Przy uktadaniu sieci pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng ostong kablowg z HDPE na dtugo$ci co najmniej
po 3,0 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi sieci projektowanej. Ewentualne uszkodzenia istniejacych
przepustow kablowych, powstate w czasie montazu projektowanej sieci nalezy naprawi¢ uzywajac w tym celu
dwudzielnych oston kablowych z HDPE. W obrebie wykopéw uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowanie z sieciag wodociagowa i kanalizacja sanitarna.

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z istniejacq siecig wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Przy skrzyzowaniu nalezy zachowa¢ odleglo$¢ pionowa miedzy zewnetrzng Sciankg przewodu projektowanego, a
istniejacq infrastruktura, co najmniej 0,30 m.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen na sieci projektowanej.
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3.16.

3.17.

3.18.

4.0.

41.

4.2.

4.21.

Skrzyzowania z sieciami gazowymi.

Minimalna odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrzng Sciankg gazociagu, a zewnetrzng $cianka sieci cieptowniczej, w
miejscu skrzyzowania, powinna wynosi¢ min. h=0,20m — wymagane zabezpieczenie rurg ostonowa.

Przy skrzyzowaniu sieci cieptowniczej z gazociggami stalowymi nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczer przy
odlegtosci powyzej 0,3m.

Na trasie sieci cieptowniczej wystepuje skrzyzowanie z przytaczami gazowymi, zarejestrowanymi na ZUDP. Koordynacja i
zabezpieczenie sieci gazowej w miejscu skrzyzowania nastapita na etapie projektu sieci gazowej z przytaczami. Przylacza
w miejscu skrzyzowania zostaty zabezpieczone rurami ostonowymi z termoizolacja.

Przej$cia pod jezdniami i nawierzchniami utwardzonymi.

Przej$cia poprzeczne rurociggdw cieptowniczych preizolowanych pod jezdniami zaprojektowano w rurach ochronnych.
Wykonanie rur ochronnych oraz montaz rurociggow sieci w rurach ochronnych w/g opisu technicznego.

Na trasie projektowanej sieci wystepuja nawierzchnie:

- nawierzchnie drogowe, gruntowe utwardzone,

- nawierzchnie nieutwardzone - trawniki i grunty upraw rolnych.

Przej$cia pod jezdniami gruntowymi w wykopie otwartym metoda potéwkowa z utrzymaniem ciggto$ci ruchu.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do @200 mm jako
wzmocnienie w obrebie wykopu wykona¢ koryto zbite z desek o grubosci okoto 4 cm. Koryto przechodzace przez wykop
nalezy podwiesi¢ drutem @4 mm do krawedziaka drewnianego 20x15 cm ufozonego na poziomie terenu w poprzek
wykopu. Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z
dwdch stron wykopu réwnolegle do jego krawedzi.

Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegdlnie przy kablach energetycznych, prowadzi¢
pod nadzorem uzytkownika.

Obliczenia sieci cieptowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej w/g opisu technicznego.

Obliczenia wydtuzen termicznych i kompensacji rurociagdw preizolowanych.

Naprezenia osiowe w rurze stalowej rosng w miare wzrostu odlegtosci od elementu kompensujacego. Maksymalng
dopuszczalng dtugo$¢ odcinka prostego Lmax (L1s0) do elementu kompensujacego wydtuzenia termiczne przyjmuije sie na
podstawie katalogu producenta systemu rur preizolowanych oraz obliczen wykonanych na podstawie normy PN-EN 13941
lub réwnowaznej.

Dane do projektowania.

- gteboko$¢ utoZenia rurociggu — do osi rury H (zmienne)

— gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p=1900 kg/m3

— wspbtczynnik tarcia miedzy rurg ostonowg a gruntem p=0,4

— wspdtczynnik tarcia spoczynkowego K=0,46

— ci$nienie robocze w rurociggu p=0,6 MPa

— zredukowana wytrzymato$¢ obliczeniowa stali fa=150 MPa

— wspdtczynnik obcigzenia y=1,1

— temperatura montazu minimalna t:=10°C

Site parcia gruntu na rure oblicza si¢ ze wzoru: V= % OyHpLY (N/m2)
Site tarcia na pobocznicy rury oblicza sie ze wzoru: F=uV 1Dz (N/m)
Site normalng w rurze przewodowej oblicza sie ze wzoru: N=FCL (N)

Naprezenia osiowe pochodzace od cisnienia wewnetrznego w rurze przewodowej: Ox= M (N/m2)
g

Maksymalng dtugo$¢ montazowg odcinka oblicza sie ze wzoru: Lmax=m (m)
WydtuZenie rurociggu nie zasypanego gruntem: ALn=k[o [{Tp-To) [Ln (mm)

gdzie ,k” to wspétczynnik uwzgledniajacy dziatanie sit tarcia miedzy rurg a poditozem k=0,8
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43.1.

5.0.

5.1.

2
WydtuZenie lub skrécenie rurociggu zasypanego oblicza sie ze wzoru:  AlLz=a E[T-R)EL—% (mm)
T

Dopuszczalne diugosci Lmax.

Dopuszczalne dtugosci Lmax na podstawie programu obliczeniowego zgodnie z PN-EN 13941-1:2019-06 oraz PN-EN
13941-2:2019-06 (lub norm réwnowaznych) przy zatozeniu $redniego przykrycia rurociagdw Heg=1,0 m i naprezen
dopuszczalnych w rurociggach Gaop.<150 MPa.

Dla wiekszego przykrycia rurociggéw dtugosci L1so bedg proporcjonalnie mniejsze.

W tabeli ponizej przyjmuje sie oznaczenie Lmax jako Liso tj. dtugos¢, przy ktdrej naprezenia dopuszczalne w rurze
przewodowej nie przekrocza 150 MPa.

Dhugos$¢ odcinkéw prostych sieci cieptowniczej pomiedzy elementami kompensujacymi wydtuzenia termiczne rurociagéw,
na zadnym z odcinkéw, nie przekraczajg wielkosci L<2xL1so.

Rurociag Dlugosé msta!acy;na .L150’[m]
dla przykrycia rurociagow
L.p. Dzxg/Da Hsr.=1,0[m]
[mm] Y
1 | @273,0x5,0/450 72
2 | @219,1x4,5/355 67
3 | @168,3x4,0/280 59

Obliczenie wydluzen na poszczegdlnych odcinkach.

Diugosci ramion kompensacyjnych oraz kompensatory osiowe na poszczegdlnych odcinkach przyjeto zgodnie z
obliczeniami wykonanymi w/g programu na podstawie normy PN-EN 13941+A1:2010.

Warunki kompensaciji wydtuzeri termicznych rurociggéw sa zapewnione.

Wyniki obliczen wydtuzen termicznych na poszczegélnych odcinkach rurociggéw, wielkosci stref przemieszczen i stref
poduszek kompensacyjnych przedstawiono na schemacie obliczeniowym.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia sieci.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego zostata wykonana przez GEOTEST Badania Geologiczne i
Geotechniczne Szczepanska, Szczech Spotka Jawna 80-264 GDANSK, Al. Grunwaldzka w marcu 2022 r.

Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepujg nasypy niekontrolowane oraz gleba. Ponizej wystepuija piaski, gliny piaszczyste
oraz gliny.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | -  Piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1."=0,20

Warstwa Il - Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL™ =0,35.

Warstwa lll - Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia o™ =0,50.

Warstwa IV - Piaski Srednie, piaski grube, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Io™ =0,55
Warstwa V - Zwiry, pospotki, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Io™ =0,55

Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usunaé z podtoza. Glebg zwatowaé w pryzmy do dalszego
wykorzystania.

Grunty warstw Il lll, IV i V nadaja sie do bezposredniego posadowienia.

Poziom wody gruntowej w formie saczer wystapit na gtebokosci od 0,8 do 2,7 m.p.p.t.

Wode gruntowg jako zwierciadto swobodne, stwierdzono jedynie 3 otworach na gtebokosci od 1,6 do 2,5 m

Podany w opinii i dokumentacji obraz stosunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu wykonywania badan terenowych moze ulega¢
wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych, kierunku wiatréw.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

Projektant zakwalifikowat obiekt do Il kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Nalezy rowniez odkopa¢ i sprawdzi¢ geodezyjnie rzedng istniejacej infrastruktury w miejscach polaczen z
projektowana. W przypadku stwierdzenia réznic w stosunku do rzednych podanych w projekcie powiadomic
projektanta oraz Gestora.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami norm; BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.
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5.2.

6.0.

6.1.

6.2.

7.0.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci rob6t ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie
wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czesciowo
recznie.

Przy wykonywaniu wykopdw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu, warstwe tg usunggé recznie i nastepnie wykonac podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy
usung¢ i uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postapic w miejscach
przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.

Na odcinkach gdzie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duzg ilo$cig gruzu i kamieni
nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywa¢ wylacznie sposobem recznym z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ istniejacych kabli i rurociagow.

Pod przewody wykona¢ podsypke piaskowa o uziarnieniu 0-10mm, grubosci 10cm.

W gruntach organicznych (torfy, namuty) pod przewody wykona¢ podioze wzmocniono o grubosé 30-50 cm.

Zasypywanie wykopow do wysoko$ci 30 cm nad gérng krawedz rurociggdw wykonaé piaskiem o uziarnieniu j.w. recznie
ze starannym ubiciem gruntu, szczegélnie po obu stronach rurociggéw.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne cigzkie przedmioty, ktére
mogq spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej
wysoko$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykop6w sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian.

W czasie zasypywania wykop6w dla sieci, na gtebokosci 0,3m nad siecia, utozy¢ tasme lokalizacyjng z wtopiona wkfadkq
metalowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi 1s=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tama
ostrzegawczg i deskami BHP.

Przystapienie do robot ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia oraz prébnymi
przekopami recznymi (odkrywki) w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢
bezzwiocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Odwodnienie wykopéw.

Zgodnie z opinig geotechniczng z dokumentacjq badan podfoza gruntowego, do poziomu posadowienia sieci
cieptowniczej, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Nie przewiduje sie wiec konieczno$ci odwadniania wykopow dla budowy sieci.

Rozbhidrka i odtworzenie nawierzchni.

Na trasie projektowanej sieci, wystepujg nastepujace rodzaje nawierzchni:

- nawierzchnie drogowe, gruntowe utwardzone,

- nawierzchnie nieutwardzone - trawniki i grunty upraw rolnych.

Istniejace nawierzchnie zostang rozebrane przez wykonawce robét. Po zakohczonych robotach nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Nawierzchnie drég gruntowych.

Po utozeniu przewodu wykop zasypaé do poziomu okoto 30 cm ponizej rzednych nawierzchni.
Grunt w wykopie zagesci¢ warstwami do wskaznika 1s=0,97.
Na tak zageszczony grunt nalezy roztozy¢ kruszywo famane 0+31,5mm i zgesci¢ do wskaznika 1s=0,97.

Nawierzchnie zielone nieutwardzone.

Po wykonaniu sieci wodociggowej wykopy zasypac¢ do poziomu okoto 10 cm ponize;j istniejacego terenu, grunt zagesci¢
do wskaznika 1s=0,97; wykona¢ warstwe humusu o grubo$ci okoto 10 cm i zasia¢ trawe. Cato$¢ uwatowaé walcem
recznym.

Podstawowe warunki realizacji robét.

Dla realizaciji robét objetych dokumentacig nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia t.zw.
L,planu bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 .
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8.1.

9.0.

9.1.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t — opracowanie COBRTI — INSTAL.
W czasie realizacji robot nalezy przestrzegaé:
- warunkow zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,
- obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wplyw na przyjete rozwigzanie wymagaja akceptacji autorow
dokumentaciji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. PowyZzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.
Montaz przewoddw i uzbrojenia wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobdw, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.
Przed zasypaniem wykop6w nalezy wykonaé powykonawcze pomiary geodezyjne, tacznie z pomiarem geodezyjnym
wszystkich ztaczy mufowych i innych elementéw zamontowanych na rurociggach.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) wytwércg odpaddw
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry $wiadczy
ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajgca program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
odpadami innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10):

Kod odpadu Rodzaje odpadéw
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal
17 0504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03

Wszystkie odpady powstajace w czasie montazu nowych sieci oraz w czasie demontazu sieci istniejacych — resztki
materiatdw rur, koncowki rur i ksztattownikdw, opakowania - nalezy zbieraC do hermetycznych, zamykanych pojemnikow i
usuwac na biezaco poza teren wykonywania robot. Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjg o
sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowana infrastruktura w mozliwie minimalnym stopniu ingeruje w drzewa i krzewy. llo$¢ wycinek ograniczono do
minimum. Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

Odbiér sieci cieptownicze;j.

Odbiér robot zanikajacych i odbiory czesciowe.

Odbiorowi robdt zanikajacych i odbiorom cze$ciowym podlegaja;

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow oraz ewentualne odwodnienie wykopow,

— przygotowanie podtoza pod rurociggi,

— roboty montazowe rurociggdw i ksztattek,

— spawanie rurociggdw i protokoty badan nieniszczacych ztgcz spawanych: wizualne i radiograficzne (VT i RT),

- $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci na zastosowane materiaty,

— protokét ptukania sieci z podanym ciSnieniem wody uzytej do ptukania,

— protokdt proby szczelnoSci jezeli bedzie wykonywana,

— protokét badan rezystanciji petli instalacji alarmowej ze sprawdzeniem jej dziatania,

— schemat powykonawczy instalacji alarmowej i sieci cieptowniczej,

— pomiar szczelno$ci muf oraz wypetniania mufy pianka,

— pomiar powykonawczy geodezyjny z naniesieniem miejsc montazu ztacz mufowych, w przypadku odstepstw od
dokumentacji stwierdzonych przez geodete, pomiar powykonawczy musi byé uzgodniony przez wiasciwy Referat
Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu,

— wykonanie izolacji odcinkéw rurociggéw z rur stalowych czarnych,
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- specyfikacja zamontowanych elementéw sieci cieptowniczej otrzymana od dostawcy lub producenta,

— zasypanie i zageszczenie wykopu oraz utozenie tasmy ostrzegawczej.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorow czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis w dzienniku
budowy, natomiast zakofczenie etapu robot powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego sieci
cieptowniczej preizolowane;.

Odbidr koricowy.

Odbior koncowy powinien odby¢ sie na podstawie nastepujacych dokumentéw:

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem,

— oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone przez
wiasciciela terenu/obiektu,

— zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz
o$wiadczenie o braku sprzeciwu — w przypadku gdy jest wymagane pozwolenie na uzytkowanie.

Odbiorowi koficowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych, sprawdzenie  dokumentacji  technicznej i
wprowadzonych zmian,

— sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjq techniczng wykonania wszystkich prac, badanie szczelno$ci
catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegbtowo omdwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania

zostaty spetnione.

Jezeli ktdre$§ z wymagan przy odbiorze technicznym kofcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na

stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Odbior koncowy obiektu sieci cieptowniczej powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru

koricowego i przekazania do eksploatacii sieci.
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Zestawienie materiatow.

UWAGA: Wszystkie rurociagi i ksztattki preizolowane z przewodami instalacji alarmowej - system impulsowy.

L.p. Wyszczeg6lnienie ‘rjr::py llosé Uwagi
1 ODCINEK DN250 MM
1.01 | Rurociag sieci cieptowniczej z rur stalowych preizolowanych ¢273,0/450 mm m 645,83
1.02 | Rurociag sieci cieptowniczej z rur stalowych preizolowanych ¢273,0/400 mm m 642,83
1.03 | Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°; ¢273,0/450 mm, L=1,0m szt. 19
1.04 | Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°; ¢273,0/400 mm, L=1,0 m szt. 19
1.05 | Kolano z rur stalowych preizolowanych a=26,84°; ¢273,0/450 mm, L=1,0 m szt. 1
1.06 | Kolano z rur stalowych preizolowanych a=26,84°; ¢273,0/400 mm, L=1,0 m szt. 1
1.07 | Kolano z rur stalowych preizolowanych 0=69,32°; ¢273,0/450 mm, L=1,0 m szt. 1
1.07 | Kolano z rur stalowych preizolowanych a=69,32°; @273,0/400 mm, L=1,0 m szt. 1
107 Tréjnik opadowy odwadniajacy ¢273,0/¢60,3 mm, $rednica ptaszczy szt 3
' zewnetrznych @450/140 mm, L=1,5m, B=1,0m ]
108 Tréjnik opadowy odwadniajacy ¢273,0/¢60,3 mm, $rednica ptaszczy szt 3
' zewnetrznych @400/125 mm, L=1,5m, B=1,0m ]
109 Zwezka symetryczna @273,0/g219,1 mm, $Srednica ptaszczy zewnetrznych szt 1
' @450/355 mm, L=1,5m '
110 Zwezka symetryczna @273,0/g219,1 mm, $rednica ptaszczy zewnetrznych szt 1
' @00/315 mm, L=1,5m '
111 Zespot zlgcza - mufa zwijana zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji otwartej kpl 110 | Dozowanie pianki
' @450 dozowanie pianki z agregatu ' z agregatu
112 Zespdt Ztacza -.mufa zwijana zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji otwartej kol 11 Dozowanie pianki
@400, dozowanie pianki z agregatu z agregatu
Zawor kulowy odpowietrzajacy preizolowany DN250 mm, Srednica ptaszcza
113 | @450, L=1,2 m + korek stalowy gwintowane @25 mm + koficéwka storz/waz kpl. 2
strazacki
Zawor kulowy odpowietrzajacy preizolowany DN250 mm, $rednica ptaszcza
114 | @400, L=1,2 m + korek stalowy gwintowany @25 mm + koricowka storz/waz kpl. 2
strazacki
Zawoér kulowy odcinajacy jarzmowy preizolowany DN250 mm, z petnym
1.15 | przelotem, Srednica ptaszcza @450, L=2,0 m, z dwoma odpowietrzeniami + 2 kpl. 1
korki stalowe gwintowane @25 mm,
Zawoér kulowy odcinajacy jarzmowy preizolowany DN250 mm, z petnym
1.16 | przelotem, Srednica ptaszcza @400, L=2,0 m, z dwoma odpowietrzeniami + 2 kpl. 1
korki stalowe gwintowane @25 mm,
117 Przektadnia $limakowa reczna, katowa, z mimosrodem, do zaworu t 2
) preizolowanego DN250 mm. szl
Kompensator osiowy, mieszkowy, preizolowany do przeptywu dwukierunkowego
preizolowany @273,0x7,1mm/450, AL=125 mm, PN16, L=2,5 m Wymagana
wytrzymato$¢ zmeczeniowa mieszka nie mniej niz 1000 petnych cykli petnych
pracy.
Wykonanie materiatowe wg. PN-EN 10088-1:2007:
1.18 | » mieszek wielowarstwowy ze stali austenitycznej 1.4541 lub 1.4571, kpl. 2

* ostona wewnetrzna ze stali takiej jak mieszek,

* przylacza i ostony zewnetrzne wykonane ze stali zgodnie z
wymaganiami dla rury przewodowe;j,

Kompensator powinien by¢ systemowo preizolowany w sposdb

zapewniajacy szczelno$¢ i odpowiednig izolacje termiczna
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1.19

Kompensator osiowy, mieszkowy, preizolowany do przeptywu dwukierunkowego
preizolowany @273,0x7,1mm/400, AL=125 mm, PN16, L=2,5 m Wymagana
wytrzymato$¢ zmeczeniowa mieszka nie mniej niz 1000 petnych cykli petnych
pracy.
Wykonanie materiatowe wg. PN-EN 10088-1:2007:
* mieszek wielowarstwowy ze stali austenitycznej 1.4541 lub 1.4571,
* ostona wewnetrzna ze stali takiej jak mieszek,
* przylacza i ostony zewnetrzne wykonane ze stali zgodnie z

wymaganiami dla rury przewodowej,
Kompensator powinien by¢ systemowo preizolowany w sposdb
zapewniajacy szczelno$¢ i odpowiednig izolacje termiczna

kpl.

1.20

Poduszka kompensacyjna 1000x1000x40 mm (poduszki pocigé do wymiaru
1000x500x40 mm

szt.

345

Poduszki pocig¢ na
dwie réwne czesci
345x2=690 szt.
Uwzgledniono
poduszki na
odwodnieniach

1.21

Tasma lokalizacyjna sieci cieptowniczej

1440

1.22

Typowa komora prefabrykowana dostosowana do ruchu samochodowego, z
dwoma wtazami zeliwnymi klasy D400, @600 mm, pokrywa wtazéw zebrowana,
mocowana do korpusu na zawiasie, z zamknieciem Srubowym - w komorze
Zlokalizowane zawory. W komplecie z komora przejécia szczelne przez $ciane
komory dla rurociggéw, stopnie ztazowe, podioze zgodne z rysunkiem.

kpl.

Wymiary wg rysunku

1.23

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN60O mm,
L=12,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN250/450 mm.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- wypetnienie koncdw rury piankg poliuretanowa na gtebokosé 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=35 mm, kpl. 11,

- manszety gumowe DN1xDN2=600x450 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2 i 450 mm
szt.2

kpl.

1.24

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych wiéknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN600 mm,
L=12,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN250/400 mm.

Dodatkowo uwzglednié:

- wypetnienie koricow rury piankg poliuretanowa na gtebokosé 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=60 mm, kpl. 11,

- manszety gumowe DN1xDN2=600x400 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2 i @400 mm
szt.2

kpl.

1.25

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN60O mm,

L=16,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN250/450 mm.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- wypetnienie koricow rury pianka poliuretanowa na gtebokos$¢ 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=35 mm, kpl. 14,

- manszety gumowe DN1xDN2=600x450 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2 i @450 mm szt.2

kpl.

1.26

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN60O mm,
L=16,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN250/400 mm.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- wypetnienie koricow rury pianka poliuretanowa na gtebokos$¢ 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=60 mm, kpl. 14,

- manszety gumowe DN1xDN2=600x400 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2 i @400 mm
szt.2

kpl.

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04

17




1.27

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych wiéknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN600 mm,

L=7,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN250/450 mm.

Dodatkowo uwzglednic:

- wypetnienie koricow rury piankg poliuretanowa na gtebokosé 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=35 mm, kpl. 8,

- manszety gumowe DN1xDN2=600x450 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2 i @450 mm
szt.2

kpl.

1.28

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN60O mm,

L=7,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN250/400 mm.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- wypetnienie koricow rury pianka poliuretanowa na gtebokos$¢ 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=60 mm, kpl. 8,

- manszety gumowe DN1xDN2=600x400 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2 i @400 mm
szt.2

kpl.

1.29

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych wiéknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN600 mm,
L=10,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN250/450 mm.

Dodatkowo uwzglednic:

- wypetnienie koricow rury piankg poliuretanowa na gtebokosé 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=35 mm, kpl. 10,

- manszety gumowe DN1xDN2=600x450 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2 i @450 mm
szt.2

kpl.

1.30

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN60O mm,

L=10,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN250/400 mm.

Dodatkowo uwzglednié:

- wypetnienie koricow rury pianka poliuretanowa na gtebokos$¢ 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=60 mm, kpl. 10,

- manszety gumowe DN1xDN2=600x400 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2 i @00 mm szt.2

kpl.

Odwodnienia na sie¢ DN250mm

1.31

Rurociag sieci cieptowniczej z rur stalowych preizolowanych ¢60,3/140 mm

3x1,5=
45

1.32

Rurociag sieci cieptowniczej z rur stalowych preizolowanych ¢60,3/125 mm

3x2,18=
6,54

1.33

Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°; ¢60,3/140 mm, L=1,0 m

szt.

1.34

Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°; ¢60,3/125 mm, L=1,0m

szt.

1.35

Zawoér kulowy odcinajacy jarzmowy preizolowany DN50 mm, z petnym
przelotem, $rednica ptaszcza @140, L=1,5m

Dodatkowo uwzglednic¢

- plyte betonowg

- rure ostonowg 160 PVC

- izolacje termiczng przedtuzki trzpienia,

- End-cap 160

- plyte poktadowa i stabilizujgca skrzynke uliczng,

- skrzynke uliczng

kpl.

1.36

Zawor kulowy odcinajacy jarzmowy preizolowany DN50 mm, z petnym
przelotem, Srednica ptaszcza @125, L=1,5m

Dodatkowo uwzglednié

- ptyte betonowg,

- rure ostonowg 160 PVC

- izolacje termiczng przedtuzki trzpienia,

- End-cap 160

- plyte poktadowa i stabilizujaca skrzynke uliczng,

- skrzynke uliczng

kpl.
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1.37

Zespot zlacza - mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie, o konstrukc;i
zamknietej, podwojnie uszczelniona (klejtmastik) @140 mm

kpl.

1.38

Zespot zlacza - mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie, o konstrukcii
zamknietej, podwojnie uszczelniona (klejtmastik) @125 mm

kpl.

1.39

Mufa koricowa End-Cap 50/140

szt.

1.40

Mufa koricowa End-Cap 50/125

szt.

1.41

Kolano stalowe DN50

szt

DWW ©

1.42

Typowa komora prefabrykowana dostosowana do ruchu samochodowego, z
jednym wtazami zeliwnymi klasy D400, @600 mm, pokrywa wtazu zebrowana,
mocowana do korpusu na zawiasie, z zamknigciem $rubowym. W komplecie z
komorg przejscia szczelne przez $ciane komory dla rurociggéw, stopnie
ztazowe, podtoze zgodne z rysunkiem.

kpl.

Wymiary wg rysunku

ODCINEK DN200 MM

2.01

Rurociag sieci cieptowniczej z rur stalowych preizolowanych @219,1/355 mm

258,91

2.02

Rurociag sieci cieptowniczej z rur stalowych preizolowanych ¢219,1/315 mm

259,42

2.03

Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°; @219,1/355 mm, L=1,0 m

szt.

1

2.04

Kolano z rur stalowych preizolowanych a=90°; @219,1/315 mm, L=1,0 m

szt.

2.05

Kolano z rur stalowych preizolowanych a=45°; @219,1/355 mm, L=1,0m

szt.

2.06

Kolano z rur stalowych preizolowanych a=45°; @219,1/315 mm, L=1,0m

szt.

1
1
1

2.07

Zespot zigcza - mufa zwijana zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji otwarte;
@355 dozowanie pianki z agregatu

kpl.

36

Dozowanie pianki
Z agregatu

2.08

Zespot zigcza - mufa zwijana zgrzewana elektrycznie, o konstrukcji otwarte;
@315, dozowanie pianki z agregatu

kpl.

36

Dozowanie pianki
z agregatu

2.09

Zawor kulowy odwadniajacy preizolowany DN200 mm, $rednica ptaszcza @355,
L=1,2 m + korek stalowy gwintowane @50 mm + kofcdéwka storz/waz strazacki

kpl.

2.10

Zawor kulowy odwadniajacy preizolowany DN200 mm, Srednica ptaszcza @315,
L=1,2 m + korek stalowy gwintowane @50 mm + kofAcdwka storz/waz strazacki

kpl.

211

Zawor kulowy odcinajacy jarzmowy preizolowany DN200 mm, z petnym
przelotem, Srednica ptaszcza @355, L=2,0 m, z dwoma odpowietrzeniami + 2
korki stalowe gwintowane @25 mm + 2 kofcowki storz/waz strazacki

kpl.

212

Zawdr kulowy odcinajacy jarzmowy preizolowany DN200 mm, z petnym
przelotem, Srednica ptaszcza @315, L=2,0 m, z dwoma odpowietrzeniami + 2
korki stalowe gwintowane @25 mm + 2 kofcowki storz/waz strazacki

kpl.

2.13

Przektadnia slimakowa reczna, katowa, z mimo$rodem, do zaworu
preizolowanego DN200 mm

szt.

2.14

Kompensator osiowy, mieszkowy, preizolowany do przeptywu dwukierunkowego
preizolowany @219,1x6,3mm/355, AL=125 mm, PN16, L=2,5 m Wymagana
wytrzymato$¢ zmeczeniowa mieszka nie mniej niz 1000 petnych cykli petnych
pracy.
Wykonanie materiatowe wg. PN-EN 10088-1:2007:
» mieszek wielowarstwowy ze stali austenitycznej 1.4541 lub 1.4571,
* osfona wewngtrzna ze stali takiej jak mieszek,
* przytacza i ostony zewnetrzne wykonane ze stali zgodnie z

wymaganiami dla rury przewodowej,
Kompensator powinien by¢ systemowo preizolowany w sposdb
zapewniajacy szczelnosé i odpowiednig izolacje termiczng

kpl.

2.1

Kompensator osiowy, mieszkowy, preizolowany do przeptywu dwukierunkowego
preizolowany @219,1x6,3mm/315, AL=125 mm, PN16, L=2,5 m Wymagana
wytrzymato$¢ zmeczeniowa mieszka nie mniej niz 1000 petnych cykli petnych
pracy.
Wykonanie materiatowe wg. PN-EN 10088-1:2007:
* mieszek wielowarstwowy ze stali austenitycznej 1.4541 lub 1.4571,
* osfona wewngtrzna ze stali takiej jak mieszek,
* przylacza i ostony zewnetrzne wykonane ze stali zgodnie z

wymaganiami dla rury przewodowej,
Kompensator powinien by¢ systemowo preizolowany w sposéb
zapewniajacy szczelno$¢ i odpowiednig izolacje termiczng

kpl.
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2.16

Poduszka kompensacyjna 1000x1000x40 mm (poduszki pocigé do wymiaru
1000x500x40 mm

szt.

49

Poduszki pocig¢ na
dwie réwne czesci
49x2=98 szt.

217

Tasma lokalizacyjna sieci cieptowniczej

680

2.18

Typowa komora prefabrykowana dostosowana do ruchu samochodowego, z
dwoma wtazami zeliwnymi klasy D400, @600 mm, pokrywa wtazéw zebrowana,
mocowana do korpusu na zawiasie, z zamknieciem Srubowym - w komorze
Zlokalizowane zawory. W komplecie z komora przejscia szczelne przez ciang
komory dla rurociggéw, stopnie ztazowe, podioze zgodne z rysunkiem.

kpl.

Wymiary wg rysunku

2.19

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych wiéknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN500 mm,
L=18,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN200/355 mm.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- wypetnienie koricow rury piankg poliuretanowa na gtebokosé 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=60 mm, kpl. 15,

- manszety gumowe DN1xDN2=500x355 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2 i @355 mm
szt.2

kpl.

2.20

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych wiéknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN500 mm,
L=18,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN200/315 mm.

Dodatkowo uwzglednié:

- wypetnienie koricow rury pianka poliuretanowa na gtebokos$¢ 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=60 mm, kpl. 15,

- manszety gumowe DN1xDN2=500x315 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2i @315 mm
57t.2

kpl.

2.21

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN500 mm,
L=19,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN200/355 mm.

Dodatkowo uwzgledni¢:

- wypetnienie koricow rury pianka poliuretanowa na gtebokos$¢ 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=60 mm, kpl. 16,

- manszety gumowe DN1xDN2=500x355 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @500 mm szt. 2 i @355 mm
szt.2

kpl.

2.22

Rura ochronna z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych wiéknem szklanym PN1; SN10 kN/m2, DN500 mm,
L=19,0m, dla rurociggu sieci cieptowniczej DN200/315 mm.

Dodatkowo uwzglednié:

- wypetnienie koricow rury piankg poliuretanowa na gtebokosé 20 cm,

- ptozy polietylenowe z rolkami, H=60 mm, kpl. 16,

- manszety gumowe DN1xDN2=500x315 mm, szt. 2

- opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej gat. 316, @600 mm szt. 2i @315 mm
szt.2

kpl.

2.23

Mufa koricowa End-Cap 200/355

szt.

2.24

Mufa koncowa End-Cap 200/315

szt.

2.25

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych na wszystkich
skrzyzowaniach z siecig cieptowniczg

kpl.

2.26

Rura stalowa dwudzielna z termoizolacjg DN200mm, L=4,0m — zabezpieczenie
sieci gazowej

kpl.

INSTALACJA ALARMOWA

3.01

Puszka przytaczeniowa podwdjna dla systemu alarmowego impulsowego, z
zaciskami montazowymi do potaczenia przewoddw sygnalizacyjnych, stopief
ochrony IP-65

szt.

3x1

3.02

Przewod koncentryczny z wtyczkami do potaczenia gniazd puszek w puszce
przytaczeniowe;

szt.

3x2

3.03

Przewody NYY 3x1,5 mm? od przewoddw instalacji alarmowej rurociggdw do
puszki przytaczeniowej

3x8,0

3.04

Koncowka kablowa z PEHD wtapiana w ptaszcz ostonowy dla wyprowadzenia
kabli od instalacji alarmowej rurociggéw do puszek

szt.

3x4
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3.05 | Lacznik uziemienia przyspawany do rurociggu szt. 3x4
Podtrzymka drutu - w zespotach ztacza
306 | oax(110+11149+9+3+3+36+36+1+1)=1276 szt. | 1276
tacznik zaciskowy - w zespotach ztacza
307 1 oox(110+11149+9+3+3+36+36+1+1)=638 szt | 638
3.08 | Koszulka termokurczliwa n=2x(110+111+9+9+3+3+36+36+1+1)=638 szt. 638
4. Odtworzenie nawierzchni
401 | Nawierzchnie drég gruntowych me | ~gg | Nawerzchnie
drég gruntowych
Nawierzchnie
4.02 | Nawierzchnie nieutwardzone - zielone m? ~5873 | nieutwardzone -
zielone
Uwagi:

1.

Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w dokumentacii i specyfikacji techniczne;

wykonania i odbioru robot.

Ostateczny wybor materiatéw powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru.
Zmiana materiatéw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia oraz

zaakceptowania ich przez nadzér inwestorski i autorski.

W przypadku gdy zastosowanie tych materiatéw wymagac bedzie zmiany dokumentaciji projektowej, koszty

przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.
Nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w uzgodnieniach dokumentacji projektowej.

Zestawienie ma charakter pomocniczy. Potencjalny wykonawca, przed ztozeniem oferty cenowej na wykonanie robét,

powinien opracowaé przedmiar rob6t, na podstawie ktérego przedstawi swojg oferte cenowa,
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Zatacznik nr 1.

Numer dokumentu: NU/9114/170/2023 Gdynia, 23.08.2023

Biuro Projektow Hydro- Eko Sp. z 0.0.
ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4
81-572 Gdynia

Dotyczy uzgodnienia 66/D/2023 projektu technicznego budowy osiedlowe;j sieci cieplowniczej wzdhuz ul.
Jurkiewicza na terenie dzielnicy Chwarzno- Wiczlino w Gdyni , dz. nr 3245, 3201/2, 3022/2, 2997, 2999, 3001,
2477/2, 3002, 3015, 2288, 2289, 2290, 2291, obreb 0011 Chwarzno- Wiczlino

OPEC Sp. z 0.0. odsyta uzgodniona z uwagami dokumentacjg ,,projektu technicznego budowy osiedlowe; sieci cieptowniczej
wzdhuz ul. Jurkiewicza na terenie dzielnicy Chwarzno- Wiczlino w Gdyni , dz. nr 3245, 3201/2, 3022/2, 2997, 2999, 3001,
2477/2, 3002, 3015, 2288, 2289, 2290, 2291, obrgb 0011 Chwarzno- Wiczlino™

UWAGI do uzgodnienia 66/D/2023
1. Nad projektowanymi i istniejacymi cieplociagami nie dopuszcza sig nasady drzew i krzewow.
Przy planowanych nasadzeniach zieleni nalezy uwzglgdnié wymagania, iz rzut korony drzew winien znajdowac sig w

odleglosci nie mniejszej niz 2 m od skrajni rury cieptowniczej. Wszelkie odstgpstwa w tym obszarze nalezny uzgodnic z
OPEC Sp. z 0.0..

‘Wazno$¢ uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.

Z powazaniem,

Dorota Pawtowska

Otrzymuja:

NU, wnioskodawca mgr inz. Doheta dwolowska
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22



G

el =T ek

“E § E&
e 2 W =l
peloid e B ") 28022091 "Up BluApY

des g 8
i - .,UH N m i ; 3
.\_I.Lu e 1fakys i o1 Lgelupobzn nigjzq N
ledo In ! 5 = MINMOYIIA o \
108350 i : ey “ L ; \
Busnasion b‘ .~ N gt .QE\NS_X@@ oy 100 Qwomg vmwewa//
S, |

T-oiphtt | N o L oger oorr ' s3vr 510 7000 Tl4 Ny

e 100% 5667 '#662 2/2m08 'Thows WY N\
w0 uboh 1 cwppaly - ownONOD
gé@ Fuasgy OW NP ' //,e

\ 212 O

=—_ 0 .N:@&;.Wﬁ X sg
S &;SQ\»Q ormNay. wpploul azosLou

IMVLSAM VING 00 Y1y Z 3NZvm
I NNMINZOVIVZ M INALYYMYZ
>=Hvovmn ZONOINGDSZR R

o g R [ .gﬁwhﬁsza z ,ﬂm ||||||||||
s V4 GeopIcTog Y m_zm_zqdumn.lll 5 /
bl | o RO oado S~k

FANTA310 DHALIONING ot
93150325d 3M0HIUNO aaammw g

T~ i
9 -~
~—
-
-
-
-

wo'Zh=1 49 009Naxe OH

g ———

fezoiumoldalo 193]S SIUBIUPOMPO

BOE[EZPEIoS EIUPMIS

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04

23





